PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU, W KTORYM SIEDZIBE
MA POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY, WARSZTAT TERAPII ZAJECIOWEJ ,,PROMYK” I ARCHIWUM
STAROSTWA POWIATOWEGO W ZNINIE

Lokalizacja : Dziatka nr ewid. 625 i 2855
Obreb i gmina Znin

Inwestor : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szpitalna 32
88-400 Znin
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Dziewierzewo, 2021-12-20

miejscowos$é i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

2e projekt budowlany :

ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DAWNEJ DROGI KRAJOWEJ NR 5 DZ. NR 625 NA DZ. NR EW.
28555 W ZNINIE ORAZ DROGI DOJAZDOWEJ NA DZ NR 2855 W

ZNINIE ...

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

projektant




KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA

1 INZYNIEROW Ld © B
T subownicTwa

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcez, dnia 14 grudnia 2007 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0046/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z péZn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdin. zm) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Mikotajowi Zwierzykowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 16 maja 1977 r. w Zninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0081/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
. Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIB w
' Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej-

Ctrzymuja; mgr inz. Witold Przybylski

1. Pan Marcin Mikotaj Zwierzykowski
ul. Aliantow 12/1 mgr inz. Andrzej Markowski
88-400 Znin

2. Okregowa Rada Izby inz. Franciszek Szyplinski

3. Glowny Inspektor o P
Nadzoru Budowlanego AT

4. ala A




Szczegblowy zakres uprawnient budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 151 § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie, Pan Marcin Mikolaj Zwierzykowski jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno

- budowlanej do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w

odniesieniu do konstrukeiji obiekiu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialkki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej,

sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowianych

bez ograniczen.

KANCELARIA NOTARIALNA

Repertorium A numer 906/2011.
Leszek Turek, notariusz prowadzacy Kancelarie Notarialng w Zninie przy placu
Wolnosci numer 12, poSwiadcza zgodno$¢ niniejszego odpisu z okazanym

dokumentem. -
Pobrano:

1/ na podstawie rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 czerwea 2004
roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej:

-7 § 13 ust. 2 - kwote 8 zlotych,---- et e e i
2/ pobrano od tej kwoty nalezny podatek od towaréw i uslug w wysokosci 23% na
podstawie art. 41 ust. 1 w zwigzku z art. 146a pkt 1 - ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towaréw 1 ushig w kwocie — 1,84 Zioty. -~
Znin, dnia czternastego lutego dwa tysigce jedenastego roku.




IMZYNIFROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YiH-X1A-8H8 *

Pan MARCIN ZWIERZYKOWSK! o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0240/05

adres zamieszkania ul. JANA 11l SOBIESKIEGO 27A, 88-400 ZNiN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-01 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {(Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Pordgs st pr




POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE w Zninie

Zarzad Drég Powiatowych w Zninie
Podgdrzyn 62a, 88-400 Znin
www.zdp-znin.com.pl

2021 -09- 7

tel./fax. (52) 30 20 668 S
DT 4241.57.2021 Podgdrzyn, dnia 24-09-2021 n
DECYZIA

Na podstawie art. 29 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1376) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), §78 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.) oraz uchwaly
nr305/2021 Zarzadu Powiatu w Zninie z dnia 25.08.2021 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzgdu
Drég Powiatowych w Zninie z siedzibg w Podgdrzynie.

po rozpatrzeniu sprawy

z wniosku nr DT 4241.57.2021 ztozonego w dniu 17-08-2021 r. przez:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W ZNINIE
UL. SZPITALNA 32
88-400 ZNIN

Zezwalam
na budowe zjazdu publicznego z dawnej drogi krajowej nr 5 na dzialke nr 2855 w miejscowosci Znin,
ul. Szpitalna na nizej podanych warunkach:

1. Zjazd nalezy zlokalizowaé w km 964395 strona prawa dawnej drogi krajowej nr 5.
2. Zjazd publiczny powinien speiniaé nastepujgce wymagania:
> szerokosé catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu nie mniejsza nii 5,0 m, w tym
szeroko$¢ jezdni bez uwzglednienia wyokragien nie mniejsza niz 3,50 m i nie wigksza nii
szerokoé¢ jezdni na drodze mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przeciecia
z osia zjazdu;
» szerokosé obustronnych poboczy — nie mniejsza niz 0,75 m kaide;
» pochylenie podiuine zjazdu dostosowane do uksztaitowania elementéw drogi, ktére
ten zjazd przecina, jednak nie wigksze niz 5%;
» nawierzchnia co najmniej gruntowa ulepszona.

3. Konstrukcja zjazdu zgodna z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
iich usytuowanie.

4. Zobowigzuje sie Inwestora do sporzadzenia uproszczonego projektu wykonawczego budowy
zjazdu zawierajacego podstawowe parametry tj. szerokos¢ jezdni zjazdu, nawierzchnig zjazdu
oraz poszczegbine warstwy podbudowy i przedstawienia go przed uzyskaniem zezwolenia na
zajecie pasa drogowego,

<O




5. W przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, Inwestor
na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacego urzgdzenia lub sieci.
6. Zabrania si¢ odprowadzania wéd opadowych z terenu dziatki na droge i do rowu przydroznego.
7. Utrzymanie zjazddw facznie ze znajdujacymi sie pod nimi przepustami, nalezy do wiascicieli lub
uzytkownikow gruntéw przyleglych do drogi, zgodnie z art. 30 Ustawy o drogach publicznych
(Dz. U.z2021r., poz. 1376).
Wszystkie koszty zwigzane z przebudowg zjazdu i oznakowaniem robét spoczywaja na Inwestorze,
9. Roboty drogowe wykonywane we wtasnym zakresie badi zlecane specjalistycznemu
przedsiebiorstwu drogowemu, nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem Kierownika Obwodu
Progowo Mostowego nr 2 w Podgdrzynie .
10. Zarzad drogi zastrzega sobie, iz w przypadku remontu lub przebudowy ww. drogi moga zaistnieé
zmiany w zagospodarowaniu pasa drogowego.
11. Zgodg administratora drogi na uzyczenie terenu pasa drogowego - dziatki nr 625, nalezy uzyska¢
od jej wtadciciela tj. GDDKIA w Bydgoszczy.
12. Niniejsza decyzja jest wazna na okres 3 lat od daty jej wydania.
13. Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.
14. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wystapié do Zarzadu Drig Powiatowych w Zninie
z siedzibg w Podgorzynie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego (art. 40
Ustawy o drogach publicznych) dotgczajac:
v" informacje o terminie wykonywania robét,
v" wielko$é zajmowanej powierzchni w pasie drogowym,
v' zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

%o

Decyzje wydano na wniosek zainteresowanego i orzeczono jak w sentencji. Zgoda zarzadey drogi
wyrazona w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie
drogowym, o ktére wykonawca albo inwestor powinien wystapi¢ do Zarzadu Drég Powiatowych
w Zninie z/s Podgérzynie. Zezwolenie takie w formie decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami
Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376) oraz uchwaty nr X1/96/2020 Rady Powiatu
w Zninie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokoéci stawek optaty za zajecie pasa
drogowego drog powiatowych na cele niezwigzane z budowa, przebudows, remontem, utrzymaniem
i ochrong drég na terenie Powiatu Znitiskiego {Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego

poz. 776) nalezy uzyskac przed przystgpieniem do robét w Zarzadzie Drég Powiatowych w Zninie.

POUCZENIE
strona zobowigzana iest do;
1. przed rozpoczeciem robdt budowalnych:
a) dokonania czynneodci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
{Dz. U.z 2020 ., poz. 1333 ze zm.);
b} uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym.

Decyzja o wydaniu zezwolenia na przebudowe zjazdu wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jej wydania
zjazd nie zostanie wybudowany.

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bydgoszczy za moim podrednictwem zlozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publiczne], ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracii
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sig ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak




jest moiliwoéci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne
cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania.

Jezell niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wptyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty
w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajgce w zakresie niezbednym do
rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajgce takze wéwezas, gdy jedna
ze stron zawarla w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania
wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostate strony wyrazity na to zgode
w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajgcego wniosek
o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do
rozstrzygniecia sprawy.

Otrzymuja;:
ij ADRESAT

2. OBWOD DROGOWO MOSTOWY NR 2 W PODGORZYNIE
3. AA

\ KTOR o
Zarzad Drég Powiatowyckw Zninie

7 siedziba w Podgdrzynie
E.sé..,...(z»f#«og«zozl r.)
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagiellorska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 0678/BR/ZT1/2022
z dnia: 2022-02-14

Zadanie: Budowa zjazdu i drogi dojazdowe;.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos$¢:  Znin (gm. Znin)

Adres: ul. Szpitalna 32, dz. 2855 i 625.

Projektant: Marcin Zwierzykowski, upr. nr: KUP/0081/POOK/07

Inwestor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szpitalna 32 88-400 Znin

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

e

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrewsknego 16, 33~100 Taméw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagielloriska 42, 85-097 B g
KRS 0000374001 Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescie w Krakow.e Xl \lzg ziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 O 411, REGON 142739519, Kapllta{ Zakiadowy: 10 488 917 050
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1. Szczegbtowe warunki uzgodnienia ujeto w zatgczniku.

2. Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg ul. Wojciecha
Bandrowskiego16, 33-100 Tarnéw. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych

znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Pieczatka i podpis:
i Elektronicznie podpisany przez

%, Piotr.Kmiec
/Tt i Secom ¢ *Data: 2022.02.14 14:01:36 +01'00'
( M/ - Wersja programu Adobe Acrobat Reader:
St ki 2021.011.20039

Osoba do kontaktu: Bozena Grabowska (bozena.grabowska@psgaz.pl)

*_ Elektronicznie

Bozena,G‘.: podpisany przez

< “Bozena.Grabowska

rabowska vat=: 20220214

09:18:43 +01'00"

Otrzymuja:
1. Projektant
2. ala
WO Wy
AL W oW
W‘\\ﬁ\\@ \%\N\% o .

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa -~ Srodmiescie w Krakowie, X[l Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapi]ial Zakiadowy: 10 488 917 050zt -
www.psgaz.pl



PSG sp. z 0.0.
Qddziat Zaktad

Zatacznik do UZGODNIENIA NR 0678/BR/ZT1/2022

Gazowniczy
w Bydgoszczy z dnia 14.02.2022 Strona1z1

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Warunki uzgodnienia
Rozpoczecie robét nalezy zglosié pisemnie, w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycii
Gazowni, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac¢ prace
i niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji Gazownie.
Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé
wiasnym kosztem i staraniem. Inwestor/\Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi
odpowiedzialno$¢ z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spétke
Gazownictwa sp. z 0.0. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
Istniejaca czynng sie¢ gazowsg niskiego ci$nienia naniesiono orientacyjnie - szczegdtowy
przebieg trasy nalezy uzyskac na podstawie przekopédw kontrolnych.
Zachowaé wymagane Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie /Dz. U. z 2013 r. Poz. 640/, odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych
i projektowanych sieci gazowych.
W miejscach dla ktérych wyzej wymienione rozporzadzenie oraz przepisy dotyczace

warunkéw technicznych dla innych obiektéw budowlanych nie okre$lajg wymaganego

przykrycia sieci gazowej, nalezy zachowac przykrycie nie mniejsze niz 0,8m i nie wieksze
niz 1,2 m. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polskg Spétkg Gazownictwa z
0.0., Odziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza sie przykrycie gazociggu

wieksze niz 1,2 m

W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ systemem recznym,
nie sktadowa¢ mas ziemi i materiatéw, nie pracowac sprzetem ciezkim.
Whpusty uliczne nalezy lokalizowaé w odlegtosci min. 0,5 m od sieci gazowej.

Nad siecig gazowg w pasie 2 m /1m w kazdg strone/ nie stosowaé nawierzchni betonowej
zbrojone;.

Krawezniki nalezy lokalizowaé¢ w odlegtosci min. 0,5 m. od sieci gazowej.

Stupki ogrodzeniowe lokalizowaé w odlegtosci min. 0,5 m od sieci gazowe;.

W przypadku koniecznosci lokalizacji na trasie gazociggu, krawezniki nalezy montowac na
tawie tluczniowej z wytgczeniem odcinkdw, na ktérych wystepuje armatura gazowa typu
zasuwy, kurki itp.

Dokona¢ regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.
Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego lub
inwestorskiego w oparciu o obowigzujgce normy i przed zasypaniem zgtosi¢ powyzsze
do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.

Jezeli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowe istniejgcej sieci gazowej

/np. zmiana niwelety terenu, nie zachowanie przykrycia gazociggu/ to nalezy wystgpic

o wydanie warunkéw przebudowy infrastruktury gazowej, wskazujgc na mapach miejsca
kolizji i proponowane odcinki sieci gazowej do przebudowy.

Przedtozona mapa, potwierdzona pieczatkg PSG wraz z naniesieniami sieci gazowej
stanowi integralng cze$¢ uzgodnienia.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 2 lat od daty wystawienia.

Elektronicznie podpisany przez
;. Elektronicznie % Piotr.Kmiec

Bozena.Gipodpisany przez ais e Scenem / “Data; 2022,02.14 14:02:26 +01'00"
b k gg%e]r;abgrzagzcawska ( m%/ /. ~Wetsja programu Adobe Acrobat
ra OWS‘, aDatai 20220214 : 4. .. Reader; 2021.011,20039

12:08:09 +01'00' . .. .. Reader; 2021.011;
Podpis i pieczatka
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¢ Rejon Dystrybucji Mogilno tel. +48 /52 31 32 345
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /52 567 55 20

Oddziat Dystrybucji Bydgoszez eob.sekretariat-rdb@operator.enea.p!
096!’ ator Rejon Dystrybugji Mogilno

88-300 Mogilno, ul. Obroficéw Mogiina 5

Mogilno, 2022.01.25

Biuro Ustug Projektowych
i Obstugi Inwestycji ,DWG”
Marcin Zwierzykowski

ul. Plac Wolnosci 21
88-400 Znin

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 14 stycznia 2022r., dotyczace uzgodnienia projektu
budowy zjazdu i drogi dojazdowej na dz. nr 2855 i 625 przy ul. Szpitalnej 32 w Zninie,
przesytamy dostarczony plan sytuacyjny 2z naniesieniem urzadzen infrastruktury
energetycznej podziemnej — kabli sredniego i niskiego napiecia, stanowigcych wiasnosé
Enea Operator Sp. z 0.0. Kable energetyczne wkreslono orientacyjnie. Moga wystgpic¢
réznice tras kabli przedstawionych w naniesieniu ze stanem faktycznym w terenie. Przed
przystapieniem do prac ziemnych zwigzanych z budowg zjazdu i drogi dojazdowej nalezy
ustali¢ w terenie trasy naszych kabli energetycznych w celu unikniecia ich uszkodzen i kolizji.
Rozwigzania w zakresie skrzyzowan i zblizen do istniejacych urzadzen nalezy przyjacé tak,
aby spetnialy wymagania okreslone w stosownych przepisach i normie N SEP-E-004 oraz
zostaly zachowane wymagane odlegtosci. Na oznaczonej trasie budowy drogi dojazdowe;j
moga wystapi¢ rowniez kable energetyczne nie bedgce wlasnoscig spdtki Enea Operator.
Urzadzen tych w naniesieniu nie przedstawiono.

k/o
ala—-MU
Z powazaniem:
- OF ,E;pA -4 k_’_‘x.O.
o Rogilno
a2 W Tk
roffigiusz Grabinski
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000268806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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ENEA Operator Sp. z 0.0. ‘
Rejon Dystrybucii Mogiino

88-200 Mogilno, ul. Obrofictw Mogilna 5

. 52 313 32 10, fax 52 315 12 99 .

Fegon 300455398, NIP 782-23-77-160 .
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N Zaktad Wodociggow i Kanalizacji "WiK" Sp. z 0. o.

v z siedzibg w Zninie

Vil

Z NN

ul. Mickiewicza 22 a, 88-400 Znin Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy
NIP: 5621000554 Xl Wydziat Gospodarczy - nr KRS 0000042794
REGON: 091113070 Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 29 709 500,00 zt
Nr rejestrowy BDO: 000061286
L. dz 2107 000028/2029, Znin, 20.01.2022 1.

Biuro Uslug Projektowych

i Obshugi Inwestycji ,, DWG”
Marcin Zwierzykowski

ul. Plac Wolnosci 21

88-400 Znin

Dotyczy: uzgodnienia planu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.:” Zjazd publiczny
i droga dojazdowa™ na terenie dz. o nr ewid. 2855 i 625 przy ul. Szpitalnej
w miejscowosci Znin —uzgodnienie nr 1/2022

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji ,,WiK” Sp. z 0. 0. w Zninie uzgadnia przedtozony
planu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.:”Zjazd publiczny i droga dojazdowa” na
terenie dz. o nr ewid. 2855 i 625 przy ul. Szpitalnej w miejscowosci Znin z uwzglednieniem
ponizszych warunkéw, koniecznych do spetnienia:

— zachowa¢ normatywne odleglosci w pionie i poziomie od istniejacej infrastruktury
wodociggowe] oraz kanalizacyjnej na terenie dz. o nr ewid. 2855 w Zninie, zgodnie z
Polskimi Normami.

— prace ziemne w miejscach kolizji z infrastruktury wod.-kan. na glebokosci > 1,0m
wykonywac recznie,

— nie wyklucza sie¢ wystgpowania nieinwentaryzowanych infrastruktury wod.-kan.
W przypadku uszkodzenia, w trakcie wykonywania prac, sieci lub armatury wod.-kan.
Wykonawca zobowigzany jest:

° niezwtocznie powiadomié¢ ZWiK ,,WiK” Sp. z 0.0. tel. 52 3020913,

. pokry¢ wszelkie koszty prac zwigzanych z naprawg uszkodzen sieci

wodociggowej

- niedozwolone jest lokalizowanie na istniejacej sieci wodociggowej obiektow budowlanych,

m.in.: budynkow, elementéw malej architektury, drzew, stupow o$wietleniowych, itp.

Uzgodnienia przedtozonego projektu zagospodarowania terenu, ktéry stanowi integralng
czesé pisma, wazne jest 2 lata od daty wydania.

Jerzy Maczko
Dyrektor
Zalacznik:

1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 egz.
AW/DT

Numer Rachunku Bankowego 86 8181 0000 0001 6027 2000 0001 Bank Spétdzielczy ,,PALUKI” Znin
tel. 52 30 20 913 - fax 52 30 20 950 - sekretariat@wikznin.pl
www.wikznin.pl
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UZGODNIENIA
Ur rejestracyiny___ [ | A0 27,

“aktad Wodociagow i Kanalizacji w Zninie
. Mickiewicza 22 a

“rojekt niniejszy uzgodniono 2 zastrzezeniarwi
HySZCzegblnionymi w zatgezonym pismie z dnia

AO. 0N ROXL

bidnmd il N
T T TR

ds. technicznych

4 P N
PAVE NN W e
Agnieszka Wojciechowska

i

Termin rozpoczecia rohét nalezy zgtosic do Wi K
L wyprzedzeniem 14 dnrowym

Uzgodnienie dokumentacji traci wainogt pc
uptywie 2 lat.

Znin, dnie .20. O41. 2027




Nr kanc.\GN.664-2.1712.20211ZP

Wydano do opinicdawczych

28, 4!\1301/4

Mapa sytuacy jno-wysokosciowa
SKALA 111000

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: zninski
Jednostka ewidencyjna: 041906_4, Znin (M)
Obreb: 0001, Znin
Dzictka: 2855

,

:

S'r;\;«oss*-.,%m
:

ol J ol IOR 7 ™ A

Sporzqdzila) wydruk: lzabella Zgbkowska-Paryta

e~ ) ) sz Fald
VYT U TN AT COETatt,
Katastru iWieruchomosci




7T ] plkbet [V e -~ 853 T — oo q . .
—— Q“-M’_ " S | Ll g ) S ‘L EY T - — A ﬁ ‘ // 1,7 \.\J \
MJ G ’m“ S5 Kot 8529 F8LO — = ea T ‘Jim:: - T 1 % P i khﬂi '
= M st S — B5B _ k \  Re200 1T =~ 515 76/ ' 24 [ =k
wf ) ,/I Q} 8690 b= —— N i 1@* ‘52’-;51.@_1\8?, g : mlﬂ’ gg
‘ : ko wox} k KOPIA MAPY

I Y
e RO V83 - -~ ’ 0 . H
/ ; N I i, L
, 5 ‘ ! fo e uacyjno- v»ysokoscmwej

7 £6.04 — S ol ¥
X % — 5 27, i 8556 [] Uy L , == ™ i Skala 1: .. 282 65
= n\a9az\ L LAY . 3838 ~LdlL, T~ 85K = ' afkusz mapy nr 35? A ,[793 Vi
N ] [&égg : y% k XBre =k ¥ %ﬁm
ETAN j 4 s ] 2% 5 1y \ g /
B R~ a0 %k % e 1 Ldpy O 36,10 / Wi iy, Ok
»JA . 65 lpfw"'&f}’;ﬁ’f ) — 3 - - . i g (' & 309
: ' ; ? 875 S 1 -, . B & " ! ; aa § Obr%b seevsesvsasaenn
8 k"ﬁ‘ﬁ gmina: . %/@,

Bk 4% powiat: Zniski ~
» k%—-;% woj. kujawsko-pomorskie

799
78
), 38
656
{
{Vrsano do celdw opinicdawezych

o & & L9 /77/ /
i o ‘c)d /,c‘ "'fm

rﬂﬁiﬂ?ﬁ% FwWawagao ﬂ\p(, ’j ,.vuf b
PR . . / g ot
/f%,l!f&\g

Qrgan prow
2g56h geodezylny | kartog

i Nazwa materiaty z,:as-obu

1’250

ldentyfiketor ewidencyiny
materiaiy zasobu

Data wykonania kozii

MA } e’g 'r A :t: ﬁ% QEJ;CZQ Imis, nazwisko | podpis osoby

. e s reprazeniviace] organ
Zﬁéﬁzaf?ﬂ w 199 preez : '
o WO CranE - I : Wyelzint Goadoz]i, Kartografii,
DKREG Ywer FRZEDSISS 8L 0 GLODNF POINC IARTOGRAFICZNE Katastru i Nieruehomosci

134




/\ Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG
— Marcin Zwierzykowski

‘D WG : Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin
tel. / fax 52 552-46-30, 600-500-262 e-mail: biuro@dwg.com.pl

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

INWESTOR:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
W Zninie
ADRES:
ul. Szpitalna 32
88-400 Znin
OBIEKT:
Zjazd publiczny i droga dojazdowa
ADRES:

Pas drogowy dawnej drogi krajowej nr 5, strona lewa w kierunku Bydgoszczy
ul. Szpitalna w miejscowosci Znin.

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:

mgr iné. Marcin AT T

o ewidh. upr. bud.
phoiam

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.




Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG
— Marcin Zwierzykowski

l 4 WG AN ’ Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin

tel. / fax 52 552-46-30, 600-500-262 e-mail: biuro@dwg.com.pl

I. ZAKRES ROBOT
Zakres robét obejmuje wybudowanie nowego zjazdu publicznego z dawnej drogi
krajowej nr 5 na teren dziatki nr 625 w m. Znin.

Il. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na placu budowy nie ma istniejgcych obiektéw budowlanych.

I1l. KOL EJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1.1. zagospodarowanie placu budowy,

1.2. roboty ziemne,

1.3. roboty budowlane,

1.4. roboty wykonczeniowe.

2 . INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

-szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

-zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

-zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

3 . SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

1.1.Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,
co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

Z uwagi na specyfike terenu na jakim bedg prowadzone roboty (pas drogowy) teren
budowy powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z zatwierdzonym projektem ,organizaciji
ruchu na czas robot” budowlanych.

Nalezy zapewni¢ pracownikow dostep do sanitariatu np.: przewozZnego. Dopuszczalne jest
korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym

na budowie oraz do celéw higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen. Materiaty drobnicowe
powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajacej 10 —
warstw.

Odlegto$¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawag o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozaréw, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany,
zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. llos¢ i
rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

1. 2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiescié napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych
dla 0s6b niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopoéw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru

czerwonego.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykop6éw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

1. 3. Roboty budowlane

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t budowlanych:

— uszkodzenia konczyn spowodowane upuszczeniem materiatu lub narzedzi,

- praca w wymuszonej pozycji przy uktadaniu kostki brukowej,

— prace przy przenoszeniu ciezkich elementéw konstrukgji,

— potkniecie o wystajgce elementy konstrukcyjne powodujgce upadek w wyniku ktérego
mozliwe jest zwichniecie lub ztamanie konczyn,

— szkodliwe wibracje urzgdzen zageszczajgcych,

—~ nadmierny hatas.

1. 4. Roboty wykoiczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykoticzeniowych:
— skaleczenia ciata ostrymi krawedziami narzedzi recznych.

1. 5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

- pochwycenie koriczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
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montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace
do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno
— ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy pojazdéw transportowych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane przepisami kwalifikacje.

2. IN§TRUKTAi PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczeg6inych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w

okresie nie duzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
— lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni
na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do
1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
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- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnos$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢
pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw.

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE ]
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowiany,
stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogoina organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewfa$ciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér,

- przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa stateczno$é czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zastepczych,
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2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

1) organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

2) dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

3) organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

4) dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$é s$rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:

1) oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym

stanowisku pracy,

2) wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

3) okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie

niebezpiecznych,

4) wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

5) wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

6) kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatdw i substancji nie powodujacych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach

postugiwania sie tymi srodkami.
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Podstawa prawna opracowania:

e Uustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z pézn.
zm.)

o art.21,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332, 1529).

o ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym Dz. U. z 2018 r. poz. 1351, 1356.

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287).

» rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczehstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

s rozporzgdzenie Rady Ministrdw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

* rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

¢ rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.1263)

e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.1021)

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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OPIS TECHNICZNY

1.Dane ogolne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest zjazd publiczny z dawnej drogi krajowej nr 5 na dz. nr
2855 w Zninie ul. Szpitalna oraz droga dojazdowa na dz. nr 2855.

1.2 Nazwa opracowania _
,Budowa zjazdu z dawnej drogi krajowej nr 5 na dziatke nr 2855 w m. Znin”

1.3 Lokalizacja Inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym bytej drogi krajowej nr 5 — ul.
Szpitalna w Zninie oraz na dz. nr 2855.

1.4 Inwestor

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZNINIE
ul. Szpitalna 32

88-400 Znin

1.5 Jednostka projektujaca

Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji ,DWG” Marcin Zwierzykowski
Plac Wolnosci 21

88-400 Znin

1.6 Podstawa Opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- decyzja na lokalizacje zjazdu Zarzadu Drog Powiatowych w Zninie z siedzibg w
Podgoérzynie z dnia 24.09.2021r. znak: DT 4241.57.2021,

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami. (Dz. U. 2021.1376),

- Inwentaryzacja stanu istniejacego.

2. Stan Istniejacy.

Droga na odcinku na ktérym zlokalizowany jest proj. zjazd przebiega w przekroju
ulicznym o nastepujgcych parametrach:

- obustronny ciag pieszy szer. ok 2,0 m,

- jezdnia asfaltowa szer. 7,50 m.

W obrebie projektowanego zjazdu wystepujg sieci uzbrojenia technicznego takie jak:
e Sie¢ kanalizacyjna,
e Sie¢ gazowa,
e Kabel telekomunikacyjny
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3. Rozwigzania projektowe
Projektowane zagospodarowanie terenu zaktada budowe zjazdu publicznego wediug
nastepujacych parametréw technicznych:

3.1. Geometria

Geometrie zjazdu zaprojektowano wedtug nastepujacych parametréw technicznych:
> szeroko$¢ nawierzchni jezdni zjazdu — 3,82 m,

> przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi potaczy¢ skosami nawigzujgc sig
do zjazdu sgsiedniego,

Szczegobtowo projektowang geometrie przedstawia rysunek nr D1.

3. 2 Rozwigzanie wysokosciowe

Projektowany zjazd powigzano wysokosciowo z krawedzig jezdni dawnej drogi
krajowej oraz z istniejgcym zjazdem sasiednim oraz zanizeniem przy przejsciu dla
pieszych.

Zaprojektowano spadek podtuzny nawierzchni zjazdu na poziomie 2%. Projektowana
droga dojazdowa ma zmienny spadek zgodny z podanymi rzednymi na mapie.
Projektuje sie dwa nowe wpusty uliczne oraz odwodnienie liniowe. Istniejacy wpust
nalezy udrozni¢ i wykona¢ nowy odcinek instalacji kanalizacji deszczowej &@250.

3.3 Konstrukcja
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje:

Konstrukcja nawierzchni zjazdu (Konstrukcja nr 1):

1. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu ,TETKA” grubosci 8cm, kolor
grafitowy.

2. podsypka cementowo-piaskowa 1+4 grubosci 3cm (po zageszczeniu),

3. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5 grubosci 20cm,

4. warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm.

Konstrukcja drogi dojazdowej (Konstrukcja nr 2):

1. nawierzchnia z kostki polbruk (fala) grubosci 8 cm, koloru szarego,

2. podsypka cementowo-piaskowa 1+4 grubosci 3cm (po zageszczeniu),

3. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5 grubosci 20cm,

4. warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm.

Obramowanie nawierzchni:

Do obramowania nawierzchni zjazdu od strony jezdni bytej drogi krajowej zastosowano
kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 20x22x100cm posadowiony na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 grub. 15cm.

Wzdiuz drogi dojazdowej na dz. nr 2855 obramowanie utwardzenia wykonac
obrzezem 8x30x100 cm.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG
— Marcin Zwierzykowski

4 D'W G N } Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin

tel. / fax 52 552-46-30, 600-500-262 e-mail: biuro@dwg.com.pl

Wzdhuz granicy z dziatkg nr 590 wykona¢ ogrodzenie panelowe o wysokosci 150 cm
ok 47,00 m a od strony dz. nr 2851/4 ogrodzenie dt. 0 10,0 m .

3.4 Roboty rozbiérkowe

Do rozbiérki przewidziano istniejgcy chodnik na dz. nr 625 o nawierzchni z kostki
betonowej typu ,tetka” grubosci 6¢cm, koloru szarego, obramowanej od strony jezdni
kraweznikiem.

3.5 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do formowania koryta nalezy rozebra¢ istniejacy chodnik i
wyprofilowaé podioze do wymaganych rzednych a nastepnie zagescic. Wskaznik
zageszczenia gruntu podtoza przyjgé wg PN-S-02205.

3.6 Roboty wykonczeniowe
Po zakonczeniu rob6t konstrukeyjnych teren nalezy uporzadkowac.

3.7 Kolizje
Nie wystepuja.

4. Informacja o ochronie terenu

Teren projektowanej inwestycji potozony jest w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej
oraz strefy ,E” i ,K” ochrony ekspozyciji i krajobrazu na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska.

Z uwagi na charakter oraz rozmiar nie przewiduje sie negatywnego
oddziatywania projektowanego obiektu na $rodowisko naturalne oraz pogorszenia
warunkow higieniczno-sanitarnych generowanych przez obiekt w trakcie budowy
oraz eksploatacji.

Opracowat

ar ewid. o7

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02- 1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego prOJektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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Zat. Nr 1 Ogrodzenie panelowe

150 cm

07 ewir ¢

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
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Zat. Nr 2 Wpust uliczny

Wpust uliczny
300 x 440

/ ub fi 460

Podstawa betonows pod wpust
i 820 z otworem 340 X 480
fi 920 x gtworem i 480

Plericien dystansowy
fi 920/ fig80

Plerscien ndoigkajaoy
fi 11204 680

" Krag betonowy fi 500 x 1000
Krag betonowy fi 500 x 750

¥iran betorowy il 500 x 500

¥rag betonowy fl 500 x 250

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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