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BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE 
D - 08 .03.01  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót  związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego w ramach zadania „Przebudowa ulic Długiej i  Krótkiej w 
Solcu Kujawskim polegająca na budowie odwodnienia  oraz remoncie nawierzchni ”. 

1.2. Zakres  stosowania SST 

 Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
określonych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres  robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem obramowania 
przy chodnikach i do jściach do posesji betonowymi obrzeżami chodnikowymi 8/30  z wypełnieniem spoin piaskiem. Obrzeża 
us tawiane na podsypce cementowo – piaskowej w proporcji  wagowo 1:4 gr. 3cm oraz na ławie betonowej z betonu C8/10 gr. 
10cm z oporem do 2/3 wysokości obrzeża. 

1.4. Określenia  podstawowe 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do  komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i defin icjami podanymi 
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania  dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania  dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich  pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

 Wymagania techniczne stawiane betonowym obrzeżom chodnikowym określa PN-EN 1340:2004 [8] w sposób  
przeds tawiony w tab licy 1. 

Tabl ica 1.Wymagania wobec obrzeża betonowego, ustalone w PN-EN 1340:2004 [8] do stosowania w warunkach kontaktu z 
so lą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącznik Wymagania 

1 Kształ t i  wymiary  

1.1 Wartości  dopuszczalnych  odchyłek  
od  wymiarów nominalnych , z 
dokładnością do mil imetra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm. Inne wymiary  z wyjątk iem 
promienia:   

- dla powierzchni:  ± 3%, ≥ 3 mm i ≤ 5 mm, 

- dla innych części:  ± 5%, ≥ 3 mm i ≤ 10 mm, 

1.2 Dopuszczalne odchyłki od płaskości 
i pros to liniowości dla długości 
pomiarowej  

300 mm 

400 mm 

500 mm 

800 mm 

C 
 

 

± 1,5 mm 

± 2,0 mm 

± 2,5 mm 

± 4,0 mm 

2 Własności fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 
zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem 
so li  odladzających 

D Ubytek masy  po badaniu: wartość średnia  ≤1,0 kg/m2 , dla 
każdego pojedynczego wyniku ≤1,5 kg/m2 
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Klasa 3D 

2.2 Wytrzymałość na zginanie   

  

Klasa 2T 

F Klasa  

wytrz. 

2 

Charakterystyczna 
Wytrzymałość:   
5,0 MPa 

Każdy pojedynczy 
wynik 

 >4,0 MPa 

2.3 Trwałość ze względu na 
wytrzymałość 

F Obrzeża mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełn ione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są normalnej 
konserwacji 

2.4 

Odporność na ścieranie 

Klasa 4 I 

G i H Klasa odporności Odporność przy pomiarze na 
tarczy Boehmego, wg zał. H 
normy - badanie alternatywne 

4 ≤18000 mm3/5000 mm2 

2.5 Nas iąk liwość  

Klasa 2B 

E ≤ 5% 

2.6 Odporność na poślizg/ poślizgnięcie  

  

  

  

  

ZADAWALAJĄCA ODPORNOŚĆ 

I a) Jeśl i górna powierzchnia obrzeża nie była szlifowana i/lub 
polerowana - zadawalająca odporność,  

b)jeś li  wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na 
pośl izg /pośl izgnięcie - należy zadeklarować minimalną jej 
wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem 
do  badania tarcia),  

c)trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w normalnych 
warunkach użytkowania obrzeża jest zadawalająca przez cały 
okres użytkowania, pod warunkiem właściwego utrzymywania i 
gdy na znacznej części nie zos tało odsłonięte kruszywo 
podlegające intensywnemu polerowaniu. 

3 Aspekty  wizualne 

3.1 Wygląd J a) powierzchnia obrzeża nie powinna mieć rys i odprysków,  
b)n ie dopuszcza się rozwarstwień w obrzeżach dwuwarstwowych  
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Teks tura J a)obrzeża z powierzchnią o specjalnej teksturze -producent 
powinien określić rodzaj tekstury,  

b)teks tura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi 
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę,  

c)różnice w jednolitości tekstury, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwości surowców i warunków twardnienia, 
nie są uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie J a) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element , 
b)zabarwienie powinno być porównane z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 
c) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub warunków 
dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne 

 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania  techniczne 

2.3.1. Wymiary  betonowych obrzeży chodnikowych 

 Kształ t obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary  podano w tablicy 2. 
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Rysunek.1  Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

Tabl ica 1. Wymiary  obrzeży 

Rodzaj Wymiary  obrzeży,   cm 
obrzeża 1 b h r 

On 
75  
100 

6 
6 

20  
20  

3 
3 

 
Ow 

75  
90  
100 

8 
8 
8 

30 
24  
30 

3 
3 
3 

 
Przyjęto obrzeża wyróżnione (8/30/100)  

2.4. Materia ły na ławę i do zaprawy 

 Beton do wykonania ławy klasy C8/10 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206+A1:2016-12 [2] 
P iasek - wymaganiom PN-EN 13043:2004 [8] 

 Materiały  do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 
„Krawężniki betonowe” pkt 2. 
 
2.3 Materia ły do mieszanki związanej na podsypkę i wypełnienie szczelin między obrzeżami  
 

Na podsypkę i do  zapraw należy stosować mieszankę związaną (mieszanka cementowo-piaskowa o wilgotności 
op tymalnej) Należy stosować kruszywa sklasyfikowane na pods tawie normy PN-EN 13242+A1:2010 [5] - kruszywa drobne 
(piask i) kategorii  GF85 lub GF80, f5. lub kruszywa o uziarnieniu ciągłym kategorii  GA85, CNR, f5.  Cement  na podsypkę 
powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż CEM I 32 ,5 odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2012 [6],  
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 [9]. Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do  bezpośredniego 
wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu 
powinno być zgodne z PN-EN 197-1:2012 [6].  

UW AGA: możliwe jest stosowanie mieszanki związanej na podsypkę wytworzonej na  wytwórni  mieszanek związanych 
pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych mieszance związanej.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do ustawiania  obrzeży 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport obrzeży betonowych 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wyt rzymałości  min imum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport  pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

5. WYKONANIE ROB ÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania  robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta 

 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999/AP1:2012P [1]. 
 Wymiary  wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
kons trukcji szalunku. 
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5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 

 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o 
grubości  warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  
 Obrzeża należy ustawić na ławie betonowej z oporem. Zasady  wykonania ławy określa specyfikacja SST D-08.01.01.  
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z us taleniami dokumentacji projektowej. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w 
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROB ÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli  jakości  robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania  przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do us tawienia 
betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do  akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i  policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tabl icy 3. Pomiary długości i 
głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru  stalowego lub suwmiark i z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 
us taleniami PN-EN 991:1999  [4]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiark i 
oraz przymiaru  stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów 
wykonuje się przez przyłożenie kątownika do  badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania  w czas ie robót 

 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt  5.2, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego  lub podsypki (ławy) ze żwiru  lub piasku  - zgodnie z wymaganiami pkt  5.3, 
c) us tawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt  5.4, przy  dopuszczalnych  odchylen iach: 

 lini i obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

 niwelety  górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10  metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną 
głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót objęte kontraktem  

Ogólne zasady obmiaru  robót objęte kontraktem podano w  SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednos tką obmiarową jest m (metr) us tawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROB ÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary  i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonane koryto, 

 wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalen ia dotyczące pods tawy płatności  podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Kwota   

 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego uwzględnia: 
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 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie kory ta, 

 rozścielen ie i ubicie podsypki , 

 us tawienie obrzeża, 

 wypełnienie spoin, 

 obsypanie zewnęt rznej ściany obrzeża, 

 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji  technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-06050:1999/AP1:2012P Roboty ziemne budowlane 
2. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
4. PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z 

autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego 
kruszywowego o otwartej strukturze 

5. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  

6. PN-EN 197-1:2012 Cement . Część 1: Skład , wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 

7. PN-EN 1340:2004 Krawężniki  betonowe - Wymagania i metody badań 
8. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lo tniskach i innych powierzchniach  
przeznaczonych do ruchu 

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek,  
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu 

   

 


