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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:

budynku Kancelarii Lesnictwa Pawtow,

odcinkéw doziemnych instalacji wodociggowe;,
odcinkéw doziemnych kanalizacji sanitarnej,
zbiornika na $cieki sanitarne o pojemnosci do 8,0 m3,

zalicznikowej instalacji energetycznej doziemne;j

potozonych na dzialce numer ewid. gruntu 1402 obreb 060308_2.0009 Pawiéw w Rejowcu

Fabrycznym.

Projekt budowlany miejsc postojowych wraz z dojsciem do budynku oraz

ogrodzeniem stanowi odrgbne opracowanie.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

zlecenie Inwestora,
aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

obowigzujace normy, przepisy.

Uwzglednione zostaly ponadto wymagania zawarte w ponizszych przepisach:

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 2019 ., poz. 1065 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia

2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z  wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej (Dz.U. 2021r., poz. 1722),

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020r., poz. 1333
z pézn. zm.),

Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609

z pozn. zm.),



— Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. Ministra sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

3. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Dziatka nr ewid. gruntu 1402 obreb Pawtéw w gminie Rejowiec Fabryczny zgodnie
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rejowiec Fabryczny
uchwalonego Uchwatg Nr XIV/68/03 z dnia 26 pazdziernika 2012r. Rady Gminy Rejowiec
Fabryczny (ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lubelskiego z dnia 24 marca
2004r. Nr 54, poz. 1054), oznaczona symbolem ,,30 RLU” — przeznaczona jest pod osad¢
lesng — leSniczowke.

Dziatka ma polaczenie z droga publiczng (dziatka numer ewid. gruntu 1428 obreb
060308_2.0009 Pawtéw) oznaczong w ww. miejscowym planie symbolem O1Z - droga
wojewodzka nr 839 relacji Rejowiec — Pawtdw — Marynin - Siedliszcze — Cycéw — zbiorcza.
poprzez dziatke numer ewid. gruntu 146.

Przedmiotowa dziatka przylega:

— od wschodu do dziatki numer ewid. gruntu 1403 — niezabudowanej,

— od zachodu do dziatki numer ewid. gruntu 146, 156 i 1426 — niezabudowanej,

— od pétnocy do dziatki numer ewid. 1400, 1401,

— od potudnia do dziatek numer ewid. 169,170, 171/2, 172, 173, 174, 175, 177.

Dziatka zabudowana jest budynkiem Kancelarii Le$nictwa Pawléw, uzbrojona
w instalacj¢ wodociggowa — odcinek doziemny, studni¢ gl¢binowa, instalacj¢ kanalizacji
sanitarnej — odcinek doziemny, zbiornik na nieczystosci ciekle o poj. do 10 m’, stup
i przytacze energetyczne napowietrzne oraz przytacze napowietrzne telekomunikacyjne.

Dzialka jest ogrodzona, posiada dojscie utwardzone kostkg brukowa do istniejacego
budynku lesniczowki.

Istniejacy obiekt korzysta ze $mietnika zlokalizowanego na terenie dziatki, a wywoéz
nieczystosci odbywa si¢ okresowo wg harmonogramu ustalonego dla Gminy Rejowiec

zgodnie z zawartg umowa.



4. Opis stanu projektowanego
W ramach prac projektowych realizowana bedzie budowa budynku Kancelarii
Lesnictwa Pawlow wraz z infrastrukturg techniczna.
a. obiekty objete rozbiorkq
— nie wystepuja
b. obiekty kubaturowe objete opracowaniem
— budowa budynku Kancelarii Le$nictwa Pawiéw
c. uzbrojenie terenu objete opracowaniem

— zewngtrzna instalacja wodociggowa — zasilana z istniejgcej studni giebinowe;,

— zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na nieczystosci ciekte
o0 pojemnosci do 8,0 m® — projektowane,

— zalicznikowa instalacja energetyczna doziemna — zasilane z istniejgcego przytacza
energetycznego na terenie dziatki,

— instalacja telekomunikacyjna — nie projektuje si¢ potaczenia budynku z publiczng
siecig telekomunikacyjna, uzytkownik bedzie korzystat z internetu drogg radiowa,

d. odprowadzenie wod opadowych

— odprowadzenie wod deszczowych z dachu poprzez rynny i rury spustowe na teren

dziatki Inwestora, nie wplynie to negatywnie na dziatki sgsiednie,
e. komunikacja zewnetrzna

— dziatka ma polaczenie z drogg publiczng (dziatka numer ewid. gruntu 1428 obreb

060308_2.0009 Pawtéw) poprzez dziatke numer ewid. gruntu 146,
J. komunikacja wewnetrzna — projektowane utwardzenie dziatki

— dojscie 1 dojazd do budynku o szer. 5,00 m — kostka brukowa o grub. 8,0 cm na
podsypce cementowo-piaskowej,

— opaska wokét budynku o szer. 0,60 m — kostka brukowa o grub. 6,0 cm na
podsypce cementowo-piaskowej,

— 4 miejsca postojowe o wym. 2,50x5,0 m i1 1 miejsce postojowe dla osoby
niepetnosprawnej o wymiarach 3,60x5,0 m — kostka brukowa o grub. 8,0 cm na
podsypce cementowo-piaskowej,

g. uksztattowanie terenu

— poziom odniesienia + 0,00 przyjeto jako poziom posadzki w budynku 219,92 m

npm,

— poziom terenu wokot budynku przyjeto jako 219,77 m npm,



— na terenie objetym opracowaniem brak drzewostanu wymagajacego usunigcia,

— lokalizacja projektowanego obiektu nie koliduje z obecnym uksztaltowaniem

terenu.

5. Zestawienie istniejgcego zagospodarowania dziatki nr 1402

elementy zagospodarowania dziatki powierzchnia
powierzchnia dziatki 354915,00 m”
powierzchnia zabudowy istniejgcym budynkiem le§niczéwki 124,02 m”
powierzchnia zabudowy dojs¢, schodéw utwardzonych kostka 45,63 m”
powierzchnia zabudowy razem 169,65 m*
stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki 0,001 %

powierzchnia biologicznie czynna

35474535 m”

6. Zestawienie zagospodarowania dziatki po realizacji projektu

elementy zagospodarowania dziatki powierzchnia
powierzchnia dziatki 354915,00 m”
powierzchnia zabudowy projektowanym budynkiem 69,54 m*
powierzchnia zabudowy istniejacym budynkiem 124,02 m*
powierzchnia zabudowy dojs¢, dojazdéw, opaski — projektowane 207,91 m*
powierzchnia zabudowy doj$¢, dojazdow, opaski — istniejace 45,63 m”
powierzchnia zabudowy razem 447,10 m*
stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki 0,001 %
powierzchnia biologicznie czynna 354467,90 m”

1. Zestawienie powierzchni i kubatury budynku

powierzchnia zabudowy 69,54 m”
powierzchnia uzytkowa 59,30 m”
kubatura budynku (tagcznie z werandg) 273,99 m*

8.Warunki ochrony przeciwpoZiarowej

Zakres danych wynikajacy z §4, ust.1, pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu




zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu
technicznego  oraz  projektu  urzadzenia  przeciwpozarowego pod  wzgledem
zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021r., poz. 1722), obejmujace
w szczegOlnosci:

Wymiary budynku, wysokosé, liczba kondygnacji

Projektowany budynek jest obiektem wolnostojacym o ksztalcie prostokata. Budynek
o jednej kondygnacji nadziemnej ze strychem nieuzytkowym, bez podpiwniczenia. Budynek
o konstrukcji drewnianej, szkieletowej, przekrycie blachodachéwka.

Zaliczany jest do grupy budynkéw niskich N — §6 1§88 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jaki powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r., poz. 1065 z p6zn. zm.).

— powierzchnia uzytkowa ~ 59,30 m*
— powierzchnia zabudowy — 69,54 m”
— wysokos¢ budynku do kalenicy: —4,778 m
—ilo$¢ kondygnacji -1

— szeroko$¢ budynku —4,78 m

— szeroko$¢ budynku weranda -7,03 m
— dlugos¢ budynku -9,94 m

Klasyfikacja poZarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek z grupy uzytecznosci publicznej kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi

ZL 11I.

Klasa odpornosci poZarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania o0gnia

przez sciany zewnetrzne i dachy

Zgodnie z §213 ust. 1, pkt b i ust. 2, pkt b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r., poz. 1065 z p6zn. zm.), wymagania dotyczace klasy
odpornosci pozarowej budynku oraz dotyczace odpornosci elementéw budynkéw
i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy nie dotyczy budynkéw administracyjnych

w gospodarstwach lesnych, do ktérych zaliczono projektowany budynek.

ZagroZenie wybuchem — pomieszczenia zagroione wybuchem oraz strefy zagroienia

wybuchem w przestrzeni Zewnetrznej

W obiekcie nie wystgpuje zagrozenie wybuchem.



Usytuowanie 7 uwagi na bezpieczenstwo poiarowe, w tym odlegtosé od sgsiadujgcych

obiektow budowlanych, dziatek lub terenow oraz parametrach wpltywajacych na odleglosci

dopuszczalne — zgodnie 7 § 271 ust. 8 i 8a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r., poz. 1065 7 pozin. zm.):

Odlegtos¢ projektowanego budynku od obiektéw sgsiadujacych:
— 20,3 m od istniejacego budynku lesniczowki — budynek konstrukcji drewnianej
z elementéw NRO,
— ponad 16,0 m od granicy obszaru oznaczonego ewidencji gruntow jako tereny
LSIITiLS,
Projektowane elementy budynku spetniajqg wymogi przepisow przeciwpozarowych.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych,

a w szczegolnosci:

— informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
— zaopatrzeniu w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym wymagana ilos¢
wody do celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w
zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do
celow przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru
wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow
pozarniczych.
Droga pozarowa oraz doj$cia ekip ratowniczych — nie wymagane.
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnegtrznego gaszenia
pozaru — w ramach zaopatrzenia jednostki osadnicze;j.

Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpoZarowej, zastosowanych

na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o

ochronie _przeciwpoziarowej, w_zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania

dziatki lub terenu

Nie stosowano powyzszych rozwigzan zamiennych.

9. Potozenie budynku
a) Przedmiotowy budynek zaprojektowany zostal w nastgpujacych odlegtosciach
od granicy dziatki:

— od strony wschodniej — ponad 8,00 m,



— od strony zachodniej — 48,37 m,
— od strony péinocnej — ponad 16,00 m,

— od strony potudniowej — ponad 18,36 m.

a) Budynek zostal usytuowany zgodnie z §12 ustl WT i w zwigzku z tym projektowana
inwestycja nie oddzialuje na dzialki sgsiednie.

b) Odlegtos¢  przedmiotowego budynku od  obiektéw  z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi na dziatkach sasiednich umozliwia naturalne
oswietlenie tych pomieszczen (§13 WT).

Rozbudowywany budynek nie ogranicza naturalnego oswietlenia pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sasiednich.

Przedmiotowa dziatka przylega:

— od wschodu do dziatki numer ewid. gruntu 1403 — niezabudowanej,

— od zachodu do dziatki numer ewid. gruntu 146, 156 i 1426 — niezabudowane;j,
— od pdinocy do dziatki numer ewid. 1400,

— od potudnia do dziatek numer ewid. 169,170, 171/2, 172, 173, 174 175, 177.

¢) Nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sgsiednich - §60 WT
Ze wzgledu na odleglosci opisane w punktach powyzej projektowany budynek nie
ogranicza nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na

dziatkach sgsiednich.

10. Miejsca postojowe i dojscie do budynku

Nawierzchni¢ dojscia nalezy wykona¢ =z prostokatnej kostki betonowej
wibroprasowanej grubosci 8,0 cm, w kolorze szarym z pasami w kolorze grafitowym na
podsypce cementowo — piaskowej o grubosci 5,0 cm.

Na terenie dziatki Inwestora, projektuje si¢ 4 niezadaszone miejsca postojowe
i1 jedno dla potrzeb oséb niepelnosprawnych (wg. odrebnego opracowania).

Lokalizacja miejsc postojowych spelnia wymagania §19, ust. 5 1 §19, ust. 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r., poz.

1065 z p6zn. zm).

11. Dojscie do budynku dla 0séb niepetnosprawnych

Budynek zostanie dostosowany do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych, w zwiazku



zczym przed wejsciem do budynku od strony pdéinocnej budynku projektuje si¢ budowe
wyprofilowanego doj$cia z kostki brukowe;j.

Dojscie to projektuje si¢ o szerokosci 2,56 m i dlugosci 1,14 m oraz spadku 15,0 %.
Po obu jego stronach zaprojektowano porecze state o wysokosci 0,70 1 0,90 m. Przestrzen
manewrowa na werandzie zapewnia swobodne poruszanie si¢ wozkiem po otworzeniu drzwi

wejsciowych do budynku.

12. Ogrodzenie i wjazd

Ogrodzenie nalezy wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Projektuje
si¢ ogrodzenie ze sztachet drewnianych o wysokos¢ 1,50 m, stupki ogrodzeniowe z profila
zamknigtego 80 mm i rozstawie 250 cm z odkosami na zatamaniach trasy ogrodzenia.
Przewiduje si¢ wykonanie jednej systemowej bramy wjazdowej przesuwnej r¢cznie oraz
furtki na stupkach stalowych.
Wymiar bramy: szeroko$¢: 5,00 m, wysokos¢ 1,50 m.

Wymiar furtki: szeroko$¢ 1,50 m, wysokos¢ 1,50 m.

13. Grunty lesne
Zgodnie z danymi z mapy do celéw projektowych, iz dzialka numer ewid. gruntu
1402 sktada si¢ z gleb sklasyfikowanych jako Ls.
Zgodnie z art. 11ust. 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
ilesnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 z p6zn. zm.) grunty te nie wymagajg uzyskania decyzji

o odlesieniu.

14. Grunty rolnicze
Z opinii dotyczacej pochodzenia gleb wynika, iz dziatka numer ewid. gruntu 1402
sktada si¢ z gleb sklasyfikowanych jako: AB, S—-RIVa, Br—RIVa pochodzenia mineralnego.
Zgodnie z art. 11ust. 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i
lesnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 z pdzn. zm.) grunty te nie wymagaja uzyskania decyzji

0 odrolnieniu gruntéw nierolniczych.

15. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Ministra sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463), warunki gruntowe zalicza

si¢ do prostych i przyjmuje sie I kategorie geotechniczng.



Na podstawie wizji lokalnej w miejscu posadowienia projektowanego budynku
mieszkalnego, okreslono no$nos¢ gruntu na nie mniej niz 0,15 MPa.

Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia ptyty fundamentowe;.

Obcigzenie $niegiem strefie III.

Obcigzenie wiatrem w strefie 1.

Strefa przemarzania gruntu h,= 1,0 m.

16. Zagospodarowanie mas ziemnych

Nadwyzki ziemi z wykopow zostang zagospodarowane do obsypania wokét budynku
Nie wptynie to negatywnie na zmiany wysokosciowe powierzchni terenu. Tereny zielone
przyjmg wody opadowe z utwardzen i dachu projektowanego budynku. W zaden sposéb nie

zostanie zakt6cony naturalny sptyw wéd opadowych.

17. Warunki ochrony przyrody

Przy wykonywaniu przedmiotowych rob6t budowlanych nie przewiduje si¢ wycinki
drzew 1ikrzewOw. Inwestycja nie wymaga rozwigzan majacych na celu ograniczenie
ujemnego wptywu przedsigwziecia na srodowisko, realizacja zadania nie naruszy rownowagi

srodowiska.

18. Zasilenie budynku w wode

Budynek zasilany zostanie w wode¢ z istniejacej studni gl¢binowej polozonej na
dzialce Inwestora.

Odlegtos¢ ponad 53,90 m projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte
od istniejacej studni glebinowej — spetnia warunki §31 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r., poz. 1065 z péin. zm).

19. Odprowadzenie sciekow sanitarnych
Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do projektowanego zbiornika
na nieczystos$ci ciekle na dzialce Inwestora.
Spetniony zostal warunek §36 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r., poz. 1065 z pozn. zm).



20. Odprowadzenie wod opadowych

Z uwagi na brak istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w obrebie przedmiotowej
dzialki, nie ma mozliwosci odprowadzenia wod deszczowych do zbiorczej sieci kanalizacji
deszczowej 1 spetnienia wymogow § 126 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie (Dz. U. 2019 r., poz. 1065 z p6zn. zm).

Zwiazku z powyzszym projektuje si¢ odprowadzenie tych wdéd na teren dziatki
Inwestora zgodnie z § 28 ust. 2 ww. rozporzadzenia tj:. ,,Dachy i tarasy, a takze zaglebienia
przy $cianach zewnetrznych budynku powinny mie¢ odprowadzenie wody opadowej do
wyodregbnionej kanalizacji deszczowej lub kanalizacji ogélnosptawnej, a w przypadku braku
takiej mozliwosci - zgodnie z § 28 ust. 2.- tj ,,W przypadku budynkéw niskich lub budynkéw,
dla ktéorych nie ma mozliwosci przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej lub
ogollnosptawnej, dopuszcza si¢ odprowadzenie wod opadowych na wlasny teren
nieutwardzony, do dotéw chtonnych lub do zbiornikéw retencyjnych”.

Do czasu wybudowania sieci kanalizacji deszczowej w obrebie przedmiotowej dziatki,
projektuje si¢ odprowadzenie wod deszczowych na teren dziatki Inwestora, w taki sposéb,
aby nie powodowac ich sptywu na dziatki sgsiednie.

Zgodnie z zapisami §8, ust. 3 ustalen ogélnych miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Rejowiec Fabryczny uchwalonego Uchwata Nr XIV/68/03 z dnia
26 pazdziernika 2012r. Rady Gminy Rejowiec Fabryczny (ogloszona w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Lubelskiego z dnia 24 marca 2004r. Nr 54, poz. 1054),
odprowadzenie wod opadowych z dzialki numer ewid. gruntu 1402 obreb Pawléw

powierzchniowo do rzek i ciekow wodnych. Warunek ten zostat spetniony.

21. Zasilenie budynku w ciepto

Zgodnie z §8 ust. 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Rejowiec Fabryczny uchwalonego Uchwatg Nr XIV/68/03 z dnia 26 pazdziernika 2012r.
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny (ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Lubelskiego z dnia 24 marca 2004r., Nr 54, poz. 1054), zasilenie budynku moze nastgpic¢
z lokalnego zrodia ciepla ze spalania paliwa stalego gazowego, plynnego badz przy
wykorzystaniu energii elektryczne;j.

Warunek zapisu ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostat

spetniony.



22. Strefa ochrony od linii energetycznych

Dla dziatki numer ewid. gruntu 1402 obreb Pawiéw spetniony zostat zapis §8, ust. 7
ustalen ogdlnych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rejowiec
Fabryczny uchwalonego Uchwata Nr XIV/68/03 z dnia 26 pazdziernika 2012r. Rady Gminy
Rejowiec Fabryczny (ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lubelskiego z dnia

24 marca 2004r., Nr 54, poz. 1054).

23. Zewnetrzna instalacja wodociagowa — odcinek doziemny

Zasilenie budynku w wodg¢ nastapi z istniejacej studni glgbinowej potozonej na dzialce
Inwestora. Projektuje si¢ instalacje wodociggowa z rur PE-HD PN 10 SDR 17 o $rednicy
32x3,0 mm 1dlugosci 65,70 m. Do magazynowania wody zaprojektowano zestaw
hydroforowy, a do pomiaru ilo$ci wody zestaw wodomierzowy w budynku w pomieszczeniu

kottowni. Wydajnosci studni do 5 m*/d.

24. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — odcinek doziemny

Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje odcinek o $rednicy
160 mm i dlugosci 4,90 m odprowadzajacy $cieki grawitacyjnie do projektowanego zbiornika
nieczystosci cieklych potozonego na dziatce Inwestora. Projektuje si¢ rury PCV SDR 34 typu
SN 4 o $rednicy 160 x 4,00 mm

25. Zbiornik na nieczystosci ciekle
Zaprojektowano jednokomorowy, zelbetowy zbiornik bezodptywowy o S$rednicy
wewnetrznej 1,80 m i pojemnosci catkowitej V = 8,0 m’. Sciany zbiornika z betonu B-25
o grubosci 12 cm. Ptyta denna prefabrykowana zelbetowa grubosci 15 cm na podkladzie z
betonu B-10. Na dnie zbiornika wylewka z betonu B-20 o grubosci 6,0 cm.
W celu wentylacji komory zbiornika wykona¢ wywiewke kanalizacyjng rurg o $rednicy

100 wyprowadzong na wysokos$¢ 0,5 m nad poziomem terenu.

26. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Inwestycja zostata zaprojektowana na dzialce numer ewid. gruntu 1402 obrgb
060308_2.0009 Pawtéw.

Ustalenie obszaru oddziatywania okreslono na podstawie:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333

z pézn. zm),



— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 r., poz. 1065 z p6zn. zm),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2021r., poz. 1722),

— ZapisOw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rejowiec
Fabryczny uchwalonego Uchwalg Nr XIV/68/03 z dnia 26 pazdziernika 2012r.
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny (ogloszong w Dzienniku Urzedowym

Wojewoddztwa Lubelskiego z dnia 24 marca 2004r., Nr 54, poz. 1054),

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

a) Usytuowanie budynku:
a) odlegtos¢  projektowanego budynku od obiektéw  z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi na dziatkach sasiednich umozliwia naturalne

oswietlenie tych pomieszczen (§13 WT):

— sgsiednie dziatki nie sg zabudowane budynkami,

b) nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sgsiednich — §60 WT:

— budynek nie ogranicza naturalnego oswietlenia pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sgsiednich — s3siednie dziatki nie sg
zabudowane budynkami.

b) Bezpieczenstwo pozarowe:

— projektowany budynek spetnia wymagania §271-273 WT przepisow
w odniesieniu do istniejacej i potencjalnej zabudowy na dziatkach sgsiednich,

— budynek polozony bedzie w odlegtosci 16,00 m od obszaru oznaczonego
w ewidencji gruntéw jako tereny LS i LSIII oraz ponad 16,00 m
od istniejagcego budynku lesniczoéwki — spetlnione zostang zatem wymagania
§272 WT w zwiazku z §271 WT tj:, zachowana zostanie odlegtos¢ 16,00 m
pomiedzy zewnetrznymi S$cianami budynku projektowanego (o kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII) i istniejagcego (o kategorii zagrozenia ludzi ZLIV)

na dzialce numer 1402 ,



— odlegtos¢ projektowanego budynku od granicy dziatki numer 156 wynosi
ponad 48,30 m,
¢) Miejsca postojowe dla samochodéw
— istniejagce miejsca postojowe zlokalizowane beda na dzialce numer ewid.
gruntu 1402 obreb 060308_2.0009 Pawtow,
d) Miejsce gromadzenia odpadéw statych
— lokalizacja miejsca gromadzenia odpadéw statych zgodna z wymaganiami
§23 WT,
— odlegtos¢ od granicy dziatki numer ewid. gruntu 156 — 45,65 m,
— odlegtos¢ od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi:
« od budynku projektowanego i istniejagcego — ponad 14,80 m.
e) Zbiornik na nieczystosci ciekle
Odlegtos¢ projektowanego zbiornika na scieki sanitarne wynosi:
— ponad 4,90 m od budynku (od strony zachodniej budynek nie posiada okien,
i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi),
— ponad 42,13 m od granicy z dziatki nr 156,
— ponad 20,63 od okien i drzwi budynku istniejgcej lesSniczowki,
— ponad 53,95 m od istniejacej studni gtebinowe;j,
— lokalizacja zbiornika zgodna z wymaganiami §36, §38 WT,

— obszar oddziatywania zbiornika zamyka si¢ na dzialce numer ewid. gruntu 1402.

Podsumowanie

Bioragc powyzsze pod uwage, projektowana inwestycja nie oddziatuje na dziatki
sasiednie 1 jest zgodna z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie (Dz. U. 2019 r., poz. 1065 z p6zn. zm).

Przedmiotowe roboty budowlane nie s3 zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 71) w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko. Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do
inwestycji pogarszajacych lub mogacych pogorszy¢ stan srodowiska, nie wprowadza
szczegoOlnej emis;ji hatasu 1 wibracji, nie powoduje naruszania systemow korzeniowych drzew.
Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

Powierzchnia dziatki to 34,4915 ha.



Oddzialywanie przedsigwzigcia nie przekroczy standardow jakosci srodowiska poza
granice dziatki, na ktorej bedzie realizowane zadanie. Sposéb uzytkowania
i zagospodarowania terenu po wykonanej inwestycji pozostanie niezmieniony.

Teren, na ktérym potozony jest budynek znajduje si¢ poza wptywem ekspansji
gbrniczej oraz ochrony konserwatorskiej. W obszarze projektowanej inwestycji nie znajduja
si¢ stanowiska archeologiczne. Dziatka objeta opracowaniem nie lezy w terenie wpisanym
do rejestru zabytkéw 1 nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie wypisu
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rejowiec Fabryczny.

Lokalizacja inwestycji nie bgdzie stanowita zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
1 zdrowia uzytkownikoéw dziatek, na ktorych zostala zaprojektowana oraz dziatek sasiednich,
nie wywiera negatywnego wplywu na Srodowisko otaczajace oraz nie naruszy stosunkow
wodnych.

Realizowana inwestycja zaprojektowana zostala z poszanowaniem interesu osOb
trzecich oraz nie bedzie powodowata ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej i cieplnej, dostepu do $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — nieruchomosci sgsiednich.

Inwestor zapewni ochron¢ przed ucigzliwosciami spowodowanymi przez hatas,
wibracje, zaklocenia elektryczne i1 promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

Odprowadzenie wéd deszczowych poprzez rynny i rury spustowe na teren dziatki
Inwestora. Ziemia z wykopu zostanie rozplantowana na terenie dziatki Inwestora, co nie
wplynie negatywnie na zmiany wysokosciowe powierzchni terenu.

Przedmiotowy budynek nie pozbawi wiascicieli sasiednich dzialek dostepu do drogi
publicznej oraz mozliwosci korzystania z mediow.

Biorgc powyisze pod uwage, obszar oddziatywania projektowanej inwestycji
w catosci miesci si¢ w granicach dziatki, na ktorej zostata zaprojektowana inwestycja
4: dziatka numer 1402 obreb 060308_2.0009 Pawtow.

Zgodnie z art. 20, ust. 3 - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z poin. zm.), obiekt o prostej konstrukcji — nie wymaga

sprawdzajqcego.

27. Uwagi koncowe
Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ dopuszczenia do stosowania

w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami.



Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, zasadami sztuki budowlanej

oraz przepisami BHP.

podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy przestrzega¢ przepisow BHP,

do prac budowlanych zaleca si¢ stosowanie materiatbw budowlanych
posiadajacych atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
prace fundamentowe prowadzi¢ w okresie suchym, nie dopuszczajgc
do zawilgocenia gruntu w wykopie wodami opadowymi,

teren w otoczenie wykopow uksztaltowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy naptyw
wody opadowej, za$ same wykopy chroni¢ przed bezposrednim zalewaniem
woda,

w przypadku zawilgocenia lub nawodnienia wykopu, zamoczong warstwe nalezy

zdja¢ bezposrednio przed betonowaniem.

Opracowat:



Chelm, dnia 29 kwietnia 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1333) o$wiadcza si¢, Ze niniejszy projekt:

Budowy budynku Kancelarii Le$nictwa Pawlow,
odcinkéw doziemnych: instalacji wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej,
zbiornika na $cieki sanitarne o pojemnosci do 8,0 m’
zalicznikowej instalacji energetycznej doziemnej

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Branza: Projektant:

Architektoniczna

Sanitarna

Elektryczna



