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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G na dtugosci 3800 m odcinek Trzcinisko-Btotnik

ETAP 2 w km od 1+200 do 2+300

A . x Cena jedn. Wartosé
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llosé netto netto
DM.00.00.00. |WYMAGANIA OGOLNE
Koszt dostosowania sie do Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
1 DM.00.00.00. (DM.00.00.00. w tym koszty aktualizacji dokumentacji, koszty dokonania niezbednych uzgodnien rycz 1,00
dokumentaciji
D-01.00.00. [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-01.01.01. |Geodezyjna inwentaryzacja stanu istniejacego kpl 1,00
3 D-01.01.01. |Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robot km 1,10
4 D-01.01.02. |Mechaniczne cigcie krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej mb 6,00
Mechaniczne lub reczne rozebranie istniejgcej nawierzchni przystankéw oraz zjazddw z kostki
5 D-01.01.03. |betonowej, bitumicznej, betonowej, z ptyt betonowych wraz wywozem gruzu na sktadowisko m2 215,00
Wykonawcy i zagospodarowaniem
Mechaniczne rozebranie przepustéw betonowych pod zjazdami wraz z $ciankami czotowymi oraz
6 D-01.01.03. |umocnieniami wiotéw i wylotéw z wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i kpl 9,00
zagospodarowaniem
D-02.00.00. |[ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopéw w gruncie kat. |-V wraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i
7 D-02.01.01.  [zagospodarowaniem. Wykopy ponizej 30 cm wykonaé recznie; poszerzenia jezdni, poszerzenie pod[ m3 [ 2 216,00
azyl, przepusty pod zjazdami, poszerzenia pod zjazdy
Formowanie i zageszczanie nasypow z materiatu zakupionego przez Wykonawce; chodnik
8 D-02.01.02. |bitumiczny, poszerzenia jezdni, perony przystankowe, poszerzenie pod azyl, przepusty pod m3 | 2524,40
zjazdami, poszerzenia pod zjazdy
D-01.00.00. |Lokalna wymiana gruntu z wzmocnieniem podtoza jezdni gtéwnej na odcinku od km 0+000 do km
9 D-02.00.00. [2+800 - w nowej konstrukgji jak na poszerzeniu pod azyl w miejscach wskazanych podczas m2 300,00
D-04.00.00. |[realizacji robét i zatwierdzonych przez nadzér inwestorski
D-03.02.01. [ODWODNIENIE
10 D-03.02.01. Studzienki $ciekowe _uIic;ne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu, wraz z kpl 22,00
kompletnym wyposazeniem
11 D-03.02.01.  |Przykanaliki z rur PP o $rednicy 200mm SN8 mb 88,00
D-04.00.00. |[PODBUDOWY
Korytowanie na gteboko$¢ do 20 cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy
12 D-04.01.01.  |konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem; pobocza m2 | 133230
z kruszywa
Korytowanie na gtgboko$¢ do 40 cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem poditoza pod warstwy
13 D-04.01.01.  |konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem; chodnik m2 | 3453,60
bitumiczny, perony przystankowe, zjazdy bitumiczne. Korytowanie ponizej 30 cm wykonaé recznie
14 D-04.01.02. Warstwa Sfeparacyjna z geotll(aniny polipropylenowlej 150'glm2; pogzerzenia jezdni, zjazdy, m2 | 609360
poszerzenie pod azyl, chodnik, perony z betonowej kostki brukowej
15 D-04.01.03. Ulepszone. podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C, 5/, o grubosci 20 cm; poszerzenia jezdni, m2 | 2601,50
poszerzenie pod azyl
16 D-04.01.03. Uleps%oné poqloie z mieszanki zwiazanej cementem C, 5, o grubosci 15 cm; zjazdy bitumiczne, m2 | 2964,30
chodnik bitumiczny, perony z kostki
17 D-04.01.04. Podbudowa z krus.zy\{va Iame.meglo stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cg/3 grubosci 20 cm; m2 | 3012,50
poszerzenia jezdni, zjazdy bitumiczne
18 D-04.01.04. Podbuldovya z .kruszywa tamanego §tabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cgq/3 grubosci 15 cm: m2 | 2 250,90
chodnik bitumiczny, perony z kostki
Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych oraz podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg w
ilosci 0,5 kg/m2; jezdnia i poszerzenia w km 0+000-2+800 x3, jezdnia w km 2+800-3+800 x1 +
19 D-04.01.06. 1500m2, zjgazdy tJJitumicznZ x2, chodnik bitumiczny x2 - pod w;rstwe z SMA skropienie emulsjg m2 |24591,00
asfaltowg modyfikowang polimerami
D-05.00.00. [NAWIERZCHNIE
Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na zimno na gtebokos¢ do 4 cm w $rodku jezdni
oraz na petng gtebokos¢ na wzmacnianych pasach zewnetrznych w celu nadania profilu podtuznego
20 D-05.03.11. |i poprzecznego istniejacej nawierzchni oraz dowigzan wysokosciowych; z wywozem destruktu z m2 | 5511,90
frezowania na odlegto$¢ do 30 km w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. (w km od 0+000 do
2+800)
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci min. 125 kg/m2; jezdnia z
21 D-05.02.01a poszerzeniami KR3 (asfalt drogowy 35/50) (w km od 0+000 do 2+800) t 746,50
Warstwa wzmacniajgca z siatki z widkien szklanych przesgczonych asfaltem do nawierzchni
22 D-05.03.26  |bitumicznych o wytrzymatosci w obu kierunkach min. 120 kN/m przyklejona emulsjg asfaltowg m2 | 6 147,70
modyfikowang polimerami do warstwy wyréwnawczej; jezdnia (od km 0+000 do 3+800)
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grubo$¢ warstwy 6 cm po zageszczeniu; jezdnia
23 | D-05.0201a |\ o3 (astalt drogowy 35/50) (w km od 0+000 do 2+800) m2 | 6089,20
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grubo$¢ warstwy 5 cm po zageszczeniu; zjazdy
24 | D-05.0201a |\ icone, chodnik bitumiczny KR3 (asfalt drogowy 35/50) m2 | 287350
Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 grubo$¢ warstwy 4 cm po
25 D-05.02.02. |zageszczeniu; jezdnia KR3 (asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65) m2 | 5972,10
(w km od 0+000 do 2+800)
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S czarna grubo$¢ warstwy 4 cm; projektowany
26 D-05.02.01b chodnik bitumiczny KR3 (asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65) m2 | 213590
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubo$¢ warstwy 4 cm; zjazdy bitumiczne KR3
27 | D-050201b (asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65) m2 682,40
Nawierzchnia peronéw przystankowych oraz cieku przykraweznikowego z kostki betonowej
28 D-05.03.01. |brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wraz z pionowg regulacjg m2 115,00
istniejgcych urzadzen znajdujgcych sie w projektowanej nawierzchni
Regulacja wysokosciowa istniejgcych nawierzchni zjazdéw, chodnika i doj$¢ do furtek, w tym m.in.:
rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kostki, ptyt, bruku, kamienia wraz z obramowaniem, uzupetnienie
29 D-05.04.01. |i profilowanie podbudowy, podsypki i nawierzchni, dostosowanie wysokosci oraz spadkéw do m2 92,60

nowych rzednych, regulacja wysokosciowa istniejgcych urzadzen - na potgczeniu projektowanych
nawierzchni z istniejgcymi nawierzchniami

D-06.00.00.

ROBOTY WYKONCZENIOWE




Umocnienie skarp, rowdw i powierzchni zielonych wraz z wyprofilowaniem rowéw: humusowanie,
30 D-06.01.01.  |grubo$¢ warstwy humusu 10 cm, obsianie powierzchni humusowanych nasionami traw w tym zakup | m2 | 8 186,00
i dostawa brakujgcego humusu i nasion traw
31 D-06.02.01a Przepusty pod zjazdami o ére.dnicy 50cmz ru'ryl pplietylenowej HDF’E spiralnie karbowanej wraz z mb 147,00
fundamentem z kruszywa utozonym na geowtdninie oraz umocnieniem wlotu i wylotu z brukowca
Umocnienie skarp rowu oraz dna materacami siatkowo-kamiennymi gr. 30cm z wypetnieniem
32 D-06.02.01a |kruszywem narzutowym z otoczakéw gr. 10cm wraz z kotkowaniem w skarpie kotkami @ 6-8 cm dt. m2 196,50
120 cm wilo$ci 3 szt/m2
33 D-06.02.01a Umocnienie $cian czo{owyr':h wlotuli wlotu przepustéw oraz skarp ptytami azurowymi 60x40x10cm m2 179,40
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
34 D-06.03.01. [Utwardzenie poboczy z kruszywa 0/31,5mm Cgq3 gr. min. 15 cm m2 | 1110,30
D-07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
35 D-07.00.01. . . . R o h P kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrdcenie statej organizaciji ruchu
36 D-07.01.01. |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 97,00
37 D-07.01.02. |Stupki do znakéw drogowych ocynkowane o $rednicy min. 60 mm szt 7,00
38 D-07.01.02. |Tarcze do znakéw drogowych o powierzchni powyzej 0,3 m2 1l generacji szt 10,00
39 D-07.01.02. |Tabliczki do znakéw drogowych o powierzchni do 0,3 m2 |l generacji szt 1,00
Kompletne oznakowanie aktywne w technologii LED w tym konstrukcja wsporcza, tarcze znakéw
40 D-07.01.02. |zwykte i aktywne, panele stoneczne, detektory ruchu, akumulatory - jeden komplet oznacza kpl 1,00
oznakowanie jednego przejscia dla pieszych z obu stron (2 znaki aktywne)
# D-07.01.02. Przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego, w tym tabliczki adresowe z numerami posesji - kpl 12,00
komplet
42 D-07.02.01. |Bariery U12a mb 76,00
43 D-07.02.02. |Stalowa bariera drogowa typu N2W4A (w 11 odcinkach wraz z zakonczeniami) mb 76,00
D-08.00.00. [ELEMENTY ULIC
44 D-08.01.01. |Rowki pod krawezniki, oporniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. -1V mb | 2 496,00
45 D-08.01.01. |tawa betonowa pod krawezniki, oporniki i obrzeza z oporem z betonu C12/15 m3 188,50
46 D-08.01.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb | 1013,00
47 D-08.01.01. |Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 264,00
48 D-08.01.01. |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb | 1219,00
49 D-08.01.02. |Rowki pod obrzeza o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.Ill-IV mb 26,00
50 D-08.01.02. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej z oporem (koszt tawy bet. powyzej) mb 26,00
D-10.00.00. [INNE ROBOTY
51 D-10.01.01.  |Regulacja pionowa istniejgcych studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych kpl 2,00
52 D-10.02.01. Rury os}o_nowe dwudzielne HDPE o $r. 110 mm na istniejacych kablach energetycznych i mb 142,00
teletechnicznych
53 D-10.03.01.  |Oczyszczenie istniejgcych przepustéw drogowych kpl 2,00
54 D-10.05.01.  |Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 1,10
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