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Oswiadczenie projektanta

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(4. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pé2n. zm.)

oswiadczam,

ze dokumentacja na zgloszenie dla inwestycji, pn.:

"Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny do Dobromierza Gérnego"

Adres inwestycji:
Wojewdédztwo: kujawsko-pomorski
Powiat: bydgoski
Gmina: Nowa Wie$§ Wielka
Dzialki nr ew.: 124, 138
Obr¢b ewidencyjny: 0002
Dzialki nr ew.: 66/2
Obre¢b ewidencyjny: 0009
Jednostka ewidencyjna: 040305 2

Inwestor:
Gmina Nowa Wie$§ Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wies Wielka

zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projektant: A/
Marian Pluta

uprawnienia GP.1.7342/75/T0/92

Specjalnos¢ konstrukeyjno-inzynieryjna w zakresie drdég i nawierzchni lotniskowych

»Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny do Dobromierza Goémego”
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CZESC OPISOWA

dokumentacji na zgtoszenie
dla inwestycji pn.:

,Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny
do Dobromierza Gornego”

»Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny do Dobromierza Gornego™
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Opis techniczny
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji na zgloszenie dla inwestycji
pn.. "Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny do Dobromierza Gérnego™.

1.2. Podstawy formalno-prawne
W celu sporzadzenia dokumentacji bazowano na niniejszych dokumentach:

—ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021, poz. 1973,
Z pdzn. zm.),

— ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. 22021 r., poz. 2373, z pdzn. zm.),

—ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376,
z pézn. zm.),

— rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 22016 1., poz. 124 z p6zn. zm.),

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z p6zn. zm.),

— rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22021 r., poz. 2454),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunk6éw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311,
Z pozn. zm.),

— ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450,
Z pézn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310,
z p6zn. zm.),

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 1. w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tj. Dz. U. 22017 r., poz. 784)

— rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),

— rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609, z pézn. zm.),

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

»Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny do Dobromierza Gérmego”
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— ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r,,
poz. 1990),

— ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, z p6zn. zm.),

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 916),
—ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. 22022 r., poz. 503),

— ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1899),

—ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. przepisy wprowadzajace ustawy reformujgce
administracje publiczng (Dz. U. z 1998 r., Nr 133 poz. 872 z p6zn. zm.),

— ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2021 r., poz. 1420,
z pézn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegblowych
wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robét, ktérych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696 z p6zn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),

— ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 784),

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.),

—ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. z 2022r., poz. 840),

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z pdzn. zm.),
— pozostate wlasciwe normy i przepisy dla poszczegdlnych branz,

— uzgodnienia z Zamawiajacym.

1.3. Zakres opracowania
Opracowanie projektowe swoim zakresem obejmuje:
- wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego,
- odtworzenie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie zjazdéw z betonu asfaltowego,

1.4. Lokalizacja
Remontowana droga zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie
bydgoskim na terenie gminy Nowa Wie§ Wielka. Poczatek opracowania znajduj¢ si¢
w miejscowosci Dobromierz na dzialce 124, obrgb 0002, biegnac nastgpnie w zakresie
istniejgcego pasa drogowego po dziatkach nr 138 obrgb 0002 oraz nr 66/2 obrgb 0009.

,,Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny do Dobromierza Gérnego”
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1.5. Opis stanu istniejacego

Przy remontowanej drodze znajduj¢ si¢ zabudowa gospodarska oraz tereny lesne.
Nawierzchnia przedmiotowej drogi jest wykonana z ttucznia, posiada zmienng szerokosé oraz
spadki. Stan nawierzchni okresla sie jako bardzo zly. Istniejace pobocza sg porosniete trawg —
ich stan okregla si¢ jako zty, nieréwne pobocza uniemozliwiaja poruszanie si¢ pieszych oraz
innych uzytkownikéw drogi, a takze uniemozliwiajg poprawne odwodnienie nawierzchni
jezdni. Uksztaltowanie terenu na projektowanym odcinku drogi jest zréznicowane — rzedne
terenu sg na poziomie od 76,68 m n.p.m. do 85,38 m n.p.m.. Dtugosé odcinka objetego
inwestycjg wynosi 0+584 km.

Wody opadowe odprowadzane sg na przylegle tereny zielone.

W granicach dzialek objetych opracowaniem wystepujg podziemne sieci uzbrojenia nie
wymagajace uzgodnienia;
- elektryczna,
- wodociagowa.

W obrebie w/w dziatek umiejscowione s3 rdwniez napowietrzne linie niskiego napiecia.

Parametry techniczne istniejacej ulicy:

- liczba jezdni: - jedna o dwdch pasach ruchu,
- dostepnosé: - ogblnodostepna,

- kategoria drogi: - wewngtrzna,

- klasa drogi: -

- kategoria ruchu: - KR1,

- szeroko$¢ jezdni: -3,0-5,0m,

- spadki poprzeczne: - 0,0 -9,3%,

- spadki podtuzne: - 0,0-4,5%,

- nawierzchnia: - thuczniowa,

2. Rozbiorka
W projekcie zostata uwzgledniona rozbiérka istniejgcej nawierzchni jezdni.
3. Opis stanu projektowanego

Projekt zaklada wykonanie nawierzchni bitumicznej po istniejacym sladzie drogi, o przekroju
daszkowym, ze spadkami poprzecznymi wynoszgcymi 2%. Na catym odcinku projektuje sie
ulozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W oraz warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego AC11W.

Nawierzchnie istniejacych poboczy nalezy oczyscic z trawy, poddaé $cieciu oraz odbudowaé
nawierzchni¢ z KELSM. Spadki poprzeczne poboczy projektuje sie jako 8% w kierunku
od korony jezdni, natomiast szeroko$¢ poboczy bedzie wynosi¢ 75 cm, za wyjatkiem miejsc
gdzie nie byloby to mozliwe (istniejace skarpy, granica pasa drogowego).

Projektuje si¢ wykonanie zjazdow indywidualnych z betonu asfaltowego, po $ladzie
istniejacych zjazdéw na posesje, ktore zostang dowigzane wysokosciowo do terenu przylegtych
nawierzchni.

»Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny do Dobromierza Gérnego”
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3.1. Kolejnosé oraz zakres robét przewidzianych niniejszym opracowaniem:

1) zabezpieczenie terenu budowy,

2) wykonanie pomiaréw liniowych,

3) wytyczenie punktéw charakterystycznych oraz wysokosciowych,

4) wykonanie rozbidrek oraz ich utylizacja,

5) wykonanie wykopdw,

6) wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,

7) wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego,

8) odnowienie istniejgcego pobocza z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie,

9) odbudowa zjazdéw indywidualnych z betonu asfaltowego,

10) roboty wykoriczeniowe i towarzyszace oraz inwentaryzacja powykonawcza.

3.2. Wielkosci projektowanych nawierzchni

- powierzchnia jezdni: 2500 m2,
- powierzchnie poboczy z KESM: 900 m2,
- powierzchnie zjazdéw z betonu asfaltowego: 100 m?.

3.3. Rozwigzania konstrukcyjne

Konstrukcja jezdni:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W o gr. 4 cm,
- podbudowa z KE.SM 0/31,5 mm gr. 20 cm,

- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm,

- istniejgce podloze gruntowe doprowadzone do nosnodci G1.

Konstrukcja zjazdow:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W o gr. 4 cm,
- podbudowa z K£.SM 0/31,5 mm gr. 20 cm,

- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm,

- istniejgce podloze gruntowe doprowadzone do nosnodci G1.

Konstrukcja poboczy:
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 20 cm,
- grunt rodzimy.

3.4. Odwodnienie

Wody opadowe oraz roztopowe z drogi beda odprowadzane za pomoca spadkéw
poprzecznych oraz podhuznych na przylegle tereny zielone.

llos¢ wéd opadowych z obszaru pasa drogowego i ich sposéb odprowadzania nie ulegnie
Zmianie.

»Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny do Dobromierza Gérnego”
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3.5. Stala organizacja ruchu

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z Zalacznikami do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego
1 warunkami ich umieszczania na drogach (j. Dz. U. z 2019 1., poz. 2311, z pézn. zm.).

Szczegblowy projekt stalej organizacji ruchu wg odrebnego opracowania.

3.6. Oddzialywanie na srodowisko

W trakceie prac budowlanych nalezy uwzglednic¢ ochrong srodowiska na obszarze prowadzenia
prac zapewniajgc rozwigzania techniczne i technologiczne w zakresie:

— ochrony gruntu i wéd podziemnych przed zanieczyszczeniami, tym samym ograniczajac ich
negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi,

— projektowanych nawierzchni drogowych szczelnych, niepylnych,

— ochrony waloréw krajobrazowych, terenéw zieleni, drzew i krzewdéw, przez maksymalne
zabezpieczenie zieleni i drzewostanu podczas prac zwigzanych z robotami ziemnymi.
Pozyskana ziemia z wykopéw podczas realizacji w/w zamierzenia inwestycyjnego zostanie
wywieziona poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.

W zakresie ochrony wod przewiduje sie ochrone poprzez:

— projektowana nawierzchni¢ drogows szczelna.

Wymogi dla wykonawcy robot:

— sprz¢t budowlany musi posiadaé atesty, dokumenty dopuszczajace do ruchu, zabezpieczenia
przed emisjg nadmiaru spalin, hatasu,

— masy ziemi z wykop6w nalezy wywie$¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora,

— niewielkie ilosci odpadéw komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiezé na wysypisko
wskazane przez Inwestora.

Przyjete rozwigzania technologiczne nie wptywajg ujemnie na $rodowisko, zdrowie ludzkie

i sgsiednie obiekty. Przy projektowaniu wykorzystano wszelkie dostepne srodki, ktére

zmniejszg negatywny wplyw planowanego zamierzenia budowlanego na srodowisko.

Inwestycja nie narusza interesu wiadcicieli dziatek sasiadujacych i nie wywohije negatywnego
oddziatywania na Srodowisko. Projektowana inwestycja nie narusza praw oséb trzecich,
zapewnia dostgpnos¢ do drogi publicznej, dostep do $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzania szkodliwego
promieniowania lub oddziatywania pola magnetycznego, wibracji i hatasu, zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.

3.7. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie, ktory nie podlega ochronie
konserwatorskiej i opiece nad zabytkami mocg obowigzujacej Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkéw i opiece nad nimi.

W przypadku odkrycia w trakcie rob6t takiego przedmiotu, co do ktérego bedzie istniato
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem nalezy postepowaé zgodnie z artykutem 32 Ustawy
0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

»Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny do Dobromierza Gérnego”
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3.8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczych na dzialke lub teren

zamierzenia budowlanego

Teren, na ktérym projektuje si¢ przedmiotowe zadanie nie znajduje sie w granicach terenéw
gbérniczych.

3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacj¢ inwestycji w czasie trwania ruchu samochodéw nalezy szczegdlng

uwage zwrdcié na to, aby:

— zabezpieczenie i oznakowanie robdt bylo utrzymane przez caly okres budowy,

— pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaraficzowe kamizelki
ostrzegawcze,

— ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikow na czynnej czesci jezdni,

— W czasie prowadzenia robdt zachowaé szczegdlng ostroznosé,

— oznakowanie prowadzonych rob6t zwigzanych z wykonaniem przebudowy drogi nalezy
wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu na czas robét.

Przed rozpoczeciem robét, ktére wymagaja wprowadzenia zmian w istniejacej organizacji
ruchu, Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas
budowy. Kazda zmiana istniejacej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego
na harmonogramie robét i uzgodnionego z Zarzadcg drogi, organem zarzadzajacym ruchem
oraz Policjg. W zaleznosci od postgpu robét, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas
prowadzenia budowy alternatywnych polaczenn komunikacyjnych oraz minimalizacja
ograniczen i utrudnien dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji
zbiorowe;j i ruchu pieszego. Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenistwu, nalezy dazyé
do udostepnienia dla ruchu zawegzonego przekroju jezdni z zachowaniem wymaganej skrajni.

4. Uwagi koncowe

W trakcie realizacji inwestycji nalezy:

— 0 rozpoczeciu robot nalezy poinformowaé wszystkich uzytkownik6w uzbrojenia
podziemnego,

— w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é uzbrojenia z trasg
okreslong na mapie zasadniczej,

— projekt remontu nie wymaga uzyskania uzgodnien z gestorami sieci,

— wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wiedza
techniczna,

— nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw bhp i ppoz.,

— w przypadku napotkania podczas rob6t ziemnych obiektow moggcych stanowi¢ niewypaty
lub niewybuchy nalezy bezwzglednie przerwaé prace, miejsce w miare dostepnych
mozliwosci zabezpieczy¢ oraz powiadomié odpowiednie stuzby i Policje,

— wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401),

,»Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny do Dobromierza G6rnego”
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— przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwlocznie powiadomié
stuzby archeologiczne,

—w trakcie wykonywania robét drogowych przewidziano regulacj¢ wysokos$ciows
wszystkich urzadzen infrastruktury naziemne;j,

— po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Projektant: A/ '
Marian Pluta
Opracowanie:

Adgy ; (g?%lﬁ

mgr inz. Rafat Grenda-Wolkow

»Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny do Dobromierza Gérnego”
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INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU
ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO I ZAPEWNIENIU
UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB
TRZECICH

dla dokumentacji na zgloszenie pn.:

s»Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny
do Dobromierza Goérnego”

Obszar 'oddzia}ywania zawiera si¢ w granicach dzialek nr 124 oraz 138, obreb

ewidencyjny: 0002 i dzialki 66/2, obreb ewidencyjny 0009, jednostka ewidencyjna:
040305 2.

W obszarze oddzialywania planowanej inwestycji nie znajdujg sie obiekty mieszkalne.
Zagospodarowanie na obszarze inwestycji nie ma wplywu na obiekty i interesy oséb
trzecich. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej

i cieplnej oraz srodkéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie drogi publicznej oraz Sposob zagospodarowania
terenu generuja przyszlosciowo oddziatywania w obrebie istniejacego pasa drogowego.

»Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny do Dobromierza Gornego”
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji pn.:

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 041406C Orle-Gruta

Lokalizacja: Inwestor:
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie Gmina Nowa Wies Wielka
Powiat: bydgoski ul. Ogrodowa 2

Gmina: Nowa Wie$ Wielka 86-060 Nowa Wies Wielka

Jednostka ewidencyjna: 040305 2
Obreb ewidencyjny: 0002

Dziatki ewidencyjne nr: 124, 138
Obreb ewidencyjny: 0009

Dziatki ewidencyjne nr: 66/2

Projektant:
Marian Pluta A/
Opracowanie:
Ad Kozh)/;wski
A &,’;J{/V
mgr inz. Rafal Grenda-Wolkow

»Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny do Dobromierza Gornego”
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1. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczevistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow
Kolejnos¢ realizacji oraz zakres zamierzenia budowlanego jest nastepujacy:
e zabezpieczenie terenu budowy,
* wykonanie pomiaréw liniowych,
wytyczenie punktéw charakterystycznych oraz wysokosciowych,
wykonanie przewidzianych rozbiérek i ich utylizacja,
wykonanie wykopéw,
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego,
odtworzenie istniejgcego pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
odbudowa zjazdéw indywidualnych z betonu asfaltowego,
roboty wykoficzeniowe i towarzyszace oraz inwentaryzacja powykonawcza.

® © o o o o o

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W obszarze inwestycji wystepuja:
e droga o nawierzchni z thicznia,
* zjazdy,
* uzbrojenie podziemne (wodociag, sieé elektryczna),
® napowietrzne linie energetyczne.
4. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi
Na obszarze inwestycji znajduja si¢ obiekty mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa
i zdrowia ludzi. Zaliczy¢ mozna do nich:
® napowietrzne linie energetyczne,
* uzbrojenie podziemne (wodociag, sieé elektryczna),
e drogi publiczne z aktywnym ruchem pojazdéw oraz pieszych.

S. Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych
e prowadzenie rob6t w pasie drogowym z nieprzerwanym ruchem kolowym,
® prace w poblizu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych,
* uzbrojenie podziemne (wodociag, sieé elektryczna),
¢ wykopy o glebokosci do 2,5 m.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu remontu drogi powinni posiadaé przeszkolenie
w zakresie BHP (wstepne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzymadé odpowiedni
instruktaz na konkretnym stanowisku pracy. Pracownicy obstugujacy sprzet budowlany
powinni posiadaé odpowiednie uprawnienia. Roboty drogowe charakteryzujgce sie

»Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny do Dobromierza Gérnego”
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wystepowaniem robét o zwigkszonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczefistwa i higieny
pracy. Z tego wzgledu sciste przestrzeganie obowigzujacych przepiséw BHP stanowi
szczegllnie odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich pracownikéw
zatrudnionych w tej dziedzinie.

7. Wykaz Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Pracownicy powinni zna¢ odpowiednie zasady BHP w zakresie zajmowanego stanowiska
lub wykonywanych robét. Przyjecie do wiadomosci i dokfadng znajomosé przepiséw
powinien potwierdzi¢ swoim podpisem. Nalezy przeprowadzi¢ dodatkowy instruktaz
W sprawie:
® pracy w pasie drogowym z nieprzerwanym ruchem kotowym,
pracy w bezposrednim sgsiedztwie czynnego sprzetu budowlanego,
trybu dopuszczania do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu,
okreslenia zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
okreslenia srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozeti,
okredlenia zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz
z wyznaczeniem oséb odpowiedzialnych za nadzér,
e okreslenia sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, urzadzeri po terenie
budowy,
o wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zabezpieczajacych przed
niebezpieczefistwami wynikajacymi z wykonywania robét budowlano-montazowych,
e wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokument6éw niezbednych
do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Wykonawca winien przed przystapieniem do robét:
e ustali¢ zasady dopuszczen do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu,
* ustali¢ system kontroli nad prowadzeniem prac budowlanych,
® wytyczy¢ wewngtrzne ciggi komunikacyjne na placu budowy,
® sporzadzi¢ plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfikacje obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robét budowlano -montazowych i przepisy BHP.

Projektant: ﬁ/
Marian Pluta |

Opracowanie:

e

mgr inz. Rafal Grenda-Wotkow
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dokumentacji na zgloszenie
dla mmwestycji pn.:
,»2Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny

do Dobromierza Dolnego”
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Spis rysunkéw:
Nr rys. Temat rysunku Skala
1 Plan orientacyjny 1:10 000
2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3 Przekroje normalne 1:50

»Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny do Dobromierza Gérnego”
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