PROJEKT TECHNICZNY

Remont wybranych pomieszczen nr 427 i nr 429 w budynku A
Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej
w Gdansku, przy ul. Narutowicza 11/12

BRANZA: budowlana

ADRES: Politechnika Gdanska
Wydziat Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Katedra Systemow I Sieci Radiokomunikacyjnych KSSR
80-233 Gdansk ul. G. Narutowicza 11/12

INWESTOR: Politechnika Gdanska
Wydziat Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
80-233 Gdansk ul. G. Narutowicza 11/12

KOD CPV: 45000000-7 — roboty budowlane

Gdansk 16 kwietnia 2024 r.



Spis tresci:

1. Cel opracowania

2. Dane ogdlne

3. Opis i zakres prac przewidzianych do wykonania w budynku:
Budynek A

3.1  Pomieszczenie nr 427

3.2  Pomieszczenie nr 429

4. Wymagania dotyczace wykonywanych robdt

4.1. Wykonanie i naprawa tynkéw

4.2. Prace malarskie

4.3. Kratki wentylacyjne

5. Bezpieczenstwo i higiena uzytkowania budynku

6. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
6.1  Zakres prac budowlanych

6.2  Przewidywane zagrozenia na placu budowy

6.3  Instruktaz pracownikow

6.4  Srodki zapobiegawcze

7. Zastrzezenia i uwagi koncowe

8. Przedmiary robot

9. Zdjecia ukazujgce obecny stan pomieszczen przewidzianych do remontu.
10.  Rysunki

Rys. nr 1. Rzut pomieszczen nr 427, 429.



1. Cel opracowania.

Celem opracowania jest opisanie prac remontowych, jakie nalezy wykona¢ w budynku A Wydziatu
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej,

Katedra Systemodw I Sieci Radiokomunikacyjnych KSSR.

Budynki WETI zlokalizowane sg na terenie kampusu Politechniki Gdariskiej

przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdansku.

W budynku WETI A remont odbedzie sie w nastepujgcych pomieszczeniach:

e IV pietro: pomieszczenia: nr 427, nr 429.

2. Dane ogdlne.

Dane liczbowe dla remontowanych pomieszczen :

Budynek A:
Powierzchnia pom. 427 33,60 m?
Powierzchnia pom. 429 16,63 m?

Wysoko$¢ pomieszczen w budynku WETI A wynosi 300 cm.
Remont pomieszczen w budynku dotyczy prac wykonczeniowych.

Sposob uzytkowania nie ulega zmianie.
3. Opis i zakres prac przewidzianych do wykonania.
3.1. Zakres robot dla pomieszczenia nr 427:

e naprawa uszkodzen tynku na $cianach i suficie,,
e wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i suficie,
e wymalowanie pomieszczenia sufitu biatg farbg emulsyjng, $cian farbg emulsyjng
trudno Scieralng w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem,
e szpachlowanie i wymalowanie farbg olejng na biato parapetdw,
e wymalowanie farbg olejng: w kolorze $cian — rur instalacyjnych i grzejnikéw Zzebrowanych,
e montaz w $cianie 2 kratek wentylacyjnych.

3.2. Zakres robot dla pomieszczenia nr 429:

e naprawa uszkodzen tynku, usuniecie wszystkich szczelin pomiedzy $cianami,
e wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i suficie,
e wymalowanie pomieszczenia sufitu biatg farbg emulsyjng, $cian farbg emulsyjng
trudno Scieralng w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem,
¢ szpachlowanie i wymalowanie farbg olejng na biato parapetow,
e wymalowanie farbg olejng: w kolorze $cian — rur instalacyjnych i grzejnikéw zebrowanych,
e montaz w Scianie 1 kratki wentylacyjnej.



Uwaga:

- Po utozeniu przewodoéw elektrycznych, nalezy naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkow
i przystgpi¢ do wykonywania robdt budowlanych.

v' Bezuzyteczne elementy i materialy ze wszystkich remontowanych pomieszczen
powinny by¢ wywiezione na wysypisko.

4 Wymagania dotyczace wykonywanych roboét

4.1.Wykonanie i naprawa tynkow.

e We wszystkich pomieszczeniach w przypadku drobnych uszkodzen powierzchni $cian i sufitow
nalezy uzupetni¢ ubytki np. gotowg zaprawg tynkarska, a w obrebie spekan wklei¢ tasme
lub siatke elastyczng. Powierzchnie $cian i sufitbw po naprawach majg by¢ gtadkie.

4.2.Prace malarskie

Zakres prac malarskich dotyczy:

¢ malowania farbami emulsyjnymi tynkdw $cian i sufitow,

¢ malowania farbami olejnymi parapetow,

¢ malowania farbami olejnymi grzejnikdw i rur stalowych,

Po zabezpieczeniu poditdg, okien i drzwi, lamp osSwietleniowych, mebli folig oraz po
utozeniu przewododw elektrycznych wg dokumentacji elektrycznej, nalezy zmy¢

i zeskrobac starg farbe ze $cian i sufitdbw, naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkéw.

W obrebie spekan w uszkodzone tynki wklei¢ warstwe tasmy lub siatke elastyczna.

W pomieszczeniach, gdzie wykonujemy gtadz gipsowg tynki nalezy pokry¢ gotowg zaprawg
gipsowa, a naroza zewnetrzne otwordw okiennych i drzwiowych zabezpieczy¢ naroznikami
aluminiowymi perforowanymi.

Sufity malowa¢ farbg emulsyjng, a $ciany farbg emulsyjng odporng na szorowanie na mokro
kl.2 wg PN-EN 13300; 2002. Sufity malowac w kolorze biatym, Sciany w kolorze biatym lub jasnym
pastelowym, odcien nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.

Elementy stalowe (grzejniki i rury c.0.) malowa¢ farbg olejng matowg (przeznaczong do
malowania c.0.) w kolorze zblizonym do $cian malowanych farbg emulsyjng, po uprzednim
0Czyszczeniu z zanieczyszczen.

Parapety oczysci¢, szpachlowac i malowac farbg olejng matowg w kolorze biatym.

Farby muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej
0 duzym natezeniu ruchu.

4.3. Kratki wentylacyjne
Na Scianach w otworach wentylacyjnych nalezy wymieni¢ kratki o wymiarach 10x20cm,
( 25x25cm, na kratki metalowe).

5. Bezpieczenstwo i higiena uzytkowania budynku

W trakcie realizacji robot nalezy stosowal wytgcznie materiaty dopuszczone
do stosowania w budownictwie na terenie Polski.



6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
6.1. Zakres prac budowlanych

Zakres opracowania obejmuje remont pomieszczeh nr 427, nr 429 w budynku ,A” WETI,
Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej, w Gdansku,
ul. Narutowicza 11/12., Katedra Systemow i Sieci Radiokomunikacyjnych KSSR.

6.2. Przewidywane zagrozenia w miejscu remontu

e upadek materiatu budowlanego lub elementow wyposazenia podczas wykonywania robét
upadek pracownikow z wysokosci podczas prac przy malowaniu,

zte lub niewtasciwe sktadowanie materiatéw budowlanych

pozar, awaria sprzetu budowlanego

przebywanie o0soOb postronnych niezwigzanych z przedsiewzieciem remontowym
W pomieszczeniu

6.3. Instruktaz pracownikéw

Przed przystgpieniem do remontu nalezy poinstruowac¢ pracownikow na temat zagrozen
wynikajgcych z prac remontowo-budowlanych, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania.

6.4. Srodki zapobiegawcze

e oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej

e posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym
miejscu w remontowanym pomieszczeniu

¢ posiadanie przez robotnikdéw podstawowego sprzetu bhp:
kaski, ubior ochronny, rekawice, obuwie ochronne itp.

7. Zastrzezenia i uwagi koncowe

7.1. Zamawiajgcy dopuszcza materiaty, urzgdzenia lub technologie réwnowazne
o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej réwnych
lub wyzszych (tzn. nie gorszych) od wskazanych w dokumentacji technicznej
stanowigcej opis przedmiotu zamédwienia.

7.2. Wykazanie rownowaznosci, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, lezy po stronie
Wykonawcy. Zastosowanie urzgdzen i wyrobéw (materiatéw), rozwigzan
réwnowaznych musi gwarantowa¢ wykonanie konkretnych rozwigzan
projektowych, ktore projekt realizuje, a ich zastosowanie musi zapewni¢
kompatybilnos¢ z zastosowanymi urzgdzeniami, wyrobami i technologig.

8. Przedmiary roboét:

Przedmiar robo6t remontowych w pomieszczeniach 427,429 nie stanowi opisu przedmiotu
zamowienia. Przekazane informacje sg wytgcznie dla utatwienia wyliczenia ceny ofertowej
i sporzgdzenia kosztorysu ofertowego.




9. Zdjecia ukazujgce obecny stan pomieszczenh przewidzianych do remontu.

10. Rysunki

Rys. nr 1. Rzut pomieszczen 427,429 WETI A.



