SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przebudowa ulicy Szkolnej, takowej w miejscowosci Suchy Bor
BRANZA TELETECHNICZNA

Inwestycja: Budowa kanatu technologicznego oraz przebudowa istniejacej
infrastruktury teletechnicznych w ramach zadania:
,PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ, tAKOWEJ W MIEJSCOWOSCI
SUCHY BOR”

Inwestor:  GMINA CHRZASTOWICE

ul. Dworcowa 38
46-053 Chrzastowice

Lokalizacja: Suchy Bor ul. Szkolna, tagkowa

Opracowujacy: Magda Grosz - Florek %%O n - F/&)/\@Q

KATEGORIA ROBOT WG KODOW CPV :

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne

71336000-2 Dodatkowe ustugi inzynieryjne

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i
linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Krapkowice, kwiecien 2022 r.


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-rurociagow-ciagow-komunikacyjnych-i-linii-energetycznych-6648/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-rurociagow-ciagow-komunikacyjnych-i-linii-energetycznych-6648/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-rurociagow-ciagow-komunikacyjnych-i-linii-energetycznych-6648/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-pomocnicze-w-zakresie-rurociagow-i-kabli-6665/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-pomocnicze-w-zakresie-rurociagow-i-kabli-6665/
damian.florek
Magdenka


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Spis tresci

VS I = PP TOPPPT 4
00 T o 1=To 491 [ ] A T PSP PP PP UPPPPPPPPO 4
1.2, ZaKres StOSOWANIA ST.cciiiiiiiiiiiiieiee e e ettt e e e e sttt e e e s s st e et e e e e s s s aabbbeteeeeeessanbrbaeeeaeeens 4
1.3, Zakres robot objetyCh ST .o, 4
1.4.  Okreslenia podstaWowe .....ccccviiiiiiiii . 5
1.5.  0Ogdlne wymagania dotyczace robOt ... 7

2. MATERIALY ottt ettt e e st e e st e s st e e st e e s e e s e e s enreee e e 7
2.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce MateriatOW ...........uvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeereererereeeeererereeererr. 7
2.2.  Zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej.........uuuvvuiiiiiiiiiiiiirieiiiiiiiieiiiieieeeeeeeeeneeeen. 8
PG T € [0 F=1 R (=T o[ o] Lo =4 o o1 A PP PPPPPPPPRS 8
2.4. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE .....c.cueuiiirererereeeeieeeesesesesesesesssesssesesesesessssssssesesesesenns 10

T o V74 = PP PP P PP OPUPPRPPI 10
3.1.  Ogdlne wymagania dotyCZgCe SPIrZELU ....uuuuuuuuuuei s 10
3.2.  Sprzet do zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznj .......cccoceeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiicccccccec, 10
3.3.  Sprzet do wykonania kanatu technologiCZNegO ........uuuuuuuiii 11

A, TRANSPORT ...eeitiiitttee ettt ettt e e sttt e e sttt e e s b e et e s s bt e e ss et e e s ambe et e s smbe e e e sambaeeesaanreeeesnnes 11
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportU ......ccccceeeeeeiiiiiii e 11

5. WYKONANIE ROBOT......ocuiuiietiiiietcte ettt sttt et se et se e s st s s s s ese s et ess s ebenssens 11
5.1 Zasady WYKONANIa rODOt.......uuueiiii s 12
5.2 Wykopy pod studnie kablowe, rury kanatu technologicznego ............cccevvvvvvivivvieviviivvvininnnns 12
5.3 Wykonanie zabezpieczenia infrastruktury teletechniczngj ..........uvvvveevvviviriiiiiviiiiiiiiiiiiiinnens 13
5.4 WWYKONANIE KT oottt e et et e eeeeeeeeeeesee e e e s e ssssssssssssasssasssssssssssssssssssssssnrnnnnns 13
5.5 OdtWOrzenie NAWIEIZCNNI ..ccoiuviiii ittt s e e s aneeee s 14
5.6 Pobieranie prébek | badania kontrolne..........cccooooiii 14

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....coiiiriiiiistieieiestieie sttt ettt 14
6.1. Zasady wykonania KONTroli rODOT...........uuuuui s 14
6.2, WYKOPY PO KT oottt annn 15
6.3. Kanat teChNOIOZICZNY ....uueieiiiiii s 15
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboOt ..........ccccceeeiiiiiiiiiiiiinnn. 15
6.5. Uwagi wynikajgce z kontroli jakosSci robOt ............uuu e 16

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | ODBIORU ROBOT ......ooveuiiviieveeieeieteeeeneeeeeveeeenevenas 16



SPECYFIKACIA

TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

8.

9.

10.

11.

7.1 Jednostka obmiarowa ..........

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH. ...ttt et eeeee et ee e e e et eeee e e eeaeeeeeseeeeaeeaeeseseeeeeaseeeseneeaeeens

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH......c.cvcveeieriierererereineseeeennee

PODSTAWA PLATNOSCI......

10.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci ...

DOKUMENTY ODNIESIENIA



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg kanatu technologicznego oraz przebudowsg istniejgcej infrastruktury
teletechnicznej w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Szkolnej, takowej w miejscowosci
Suchy Bor”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pozycji
1.1. Zawiera w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robdét budowlanych, wtasciwosci wyrobdow budowlanych oraz oceny

prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
budowg kanatu technologicznego. Zakres robdt obejmuje réwniez wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu przebudowe istniejace]j infrastruktury teletechnicznej w
miejscowosci Suchy Bor.

W zakres robét wchodza:

e budowa kanatu technologicznego,
e zabezpieczenie kanalizacji kablowej,
e budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-2, EK-478
e przebudowa kabli abonenckich,
e przebudowa kabli rozdzielczych,
e zabezpieczenie kabli ziemnych rurami dwudzielnymi
e demontaz nieczynnych kabli i stupdw.
W przypadku wystgpienia robdt nieobjetych niniejszg specyfikacjg nalezy je wykonywac
4
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zgodnie z obowigzujacymi przepisami i aktualng wiedzg techniczng pod nadzorem
uprawnionego Kierownika budowy.

Prace towarzyszgce niezbedne do wykonania robét podstawowych

e geodezyjne wytyczanie

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Prace tymczasowe

e tymczasowe zagospodarowanie placu budowy

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

e usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen
e nalezyte utrzymanie narzedzi i maszyn

e dziatania ochronne zgodnie z przepisami BHP prowadzonych robét

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanat technologiczny — kanat technologiczny, o ktérym mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460);

Cigg kanatu technologicznego — odcinek miedzy sgsiednimi studniami kablowymi lub
zasobnikami, ufozonych jeden za drugim i potgczonych ze sobg elementéw kanatu
technologicznego, zakopanych w ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach drogowych
obiektow inzynierskich;

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w
celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli i przewodow.

Ciag kanalizacji kablowej - zestaw przewodéw (rur, otwordw) kanalizacyjnych stuzgcych do
uktadania w nich (wciggania) kabli. W zaleznosci od ilosci przewodéw (rur, otworéw) w
zestawie rozrézniamy kanalizacje jedno, dwuotworowsa, itd.

Kanalizacja kablowa - zespét ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony
do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla kabli
rozdzielczych.

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dtugosci utozonych warstwami
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(w szczegdlnym przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna rura) dla umozliwienia przeciggania
nowych kabli bez kopania (na dtugosci obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spetnia role
zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed
przepieciami.

Przywieszka identyfikacyjna — element mocowany do kabla lub rury kanalizacji wtérnej
pozwalajgcy na ich identyfikacje na podstawie ogledzin.

Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa sztucznego, stalowa lub z innego materiatu
o nie gorszych witasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéow lub rurociggéw
kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi urzagdzeniami uzbrojenia terenowego.

Rura kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE) - rura z polietylenu o duzej gestosci
stuzgca do budowy kanalizacji wtdrnej i rurociggdw kablowych, a takze czesci kanalizacji
rozdzielczej.

Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego — przebieg linii telekomunikacyjnej, przy
ktdrym trasa linii przecina sie z trasg lub miejscami posadowienia innych urzgdzen uzbrojenia
terenowego. Szkodliwy wptyw tych urzadzen na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie moze
by¢ w tym przypadku wiekszy niz przy zblizeniu.

Tasma ostrzegawcza — tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze pomaraniczowym z napisem
UWAGA! KABEL SWIATEOWODOWY! Lub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY, uktadana
nad kablem Ilub rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu
telekomunikacyjnym.

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna —j.w. z dodatkowo umieszczonym metalowym elementem
lokalizacyjnym (metalowg tasma).

Uszczelki koncow rur — zespdt elementdw stuzgcych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej
wraz z utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi kanalizacji wtérnej i rurociggéw
kablowych wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelnienia wszystkich rodzajow rur
pustych.

Warstwa buforowa — pokrycie posrednie, natozone na pokrycie pierwotne swiattowodu,
dodatkowo zabezpieczajgce Swiattowdd przed szkodliwym wptywem naprezen
mechanicznych.

Wiazki wielorurowe RHDPE — zespoty dwdéch lub kilku RHDPE potgczonych mostkami.

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii
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telekomunikacyjnej w przypadku zmniejszenia odlegtosci pomiedzy linig a innymi
urzadzeniami zbrojenia terenowego do potowy odlegtosci podstawowe;j.

Zabezpieczenie szczegdélne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odlegtosci pomiedzy linig a innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego ponizej potowy, lecz nie mniejszej od 25% odlegtosci odstawowe;.
Zblizenie do obiektow uzbrojenia terenowego — bezkolizyjny przebieg linii
telekomunikacyjnej w stosunku do innych urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktérym
mozliwy jest jednak szkodliwy wptyw tych urzgdzen na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie.
Ztaczka rurowa — element osprzetu stuzgcy do potgczenia rur polietylenowych lub innych, z
ktdrych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurocigg kablowy.

Pozostate okreslenia podstawowe - sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi

normami i podstawowg wiedzg techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ i sposdb wykonania robét oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowsg, poleceniami Inzyniera oraz aktualng wiedzg techniczng.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot, powinien przedstawi¢ do aprobaty

Inzyniera program zapewnienia jakosci.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczagce materiatow

Wyroby do budowy sieci teletechnicznej muszg by¢ legalne. Definicja legalna wyrobu
budowlanego jest zawarta w art. 2 pkt 1 ustawy o wyrobach budowlanych o ktérych mowa w
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
orazz 2004 r. Nr 6, poz. 41).

System oznakowania wyrobdéw musi by¢ zgodny z art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach
budowlanych, art. 8 ust. 2 i 4 ustawy oraz art. 10 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

Wszystkie wbudowane przez wykonawce materialy powinny posiada¢, wydane przez

producenta, deklaracje zgodnosci wyrobu z wymogami naktadanymi z mocy prawa na
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami

technicznymi. Wszystkie materiaty muszg by¢ zaakceptowane przez gestora sieci.

2.2. Zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej

Rury ostonowe dwudzielne
Kable energetyczne oraz telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg typu A120 PS. Rury
nalezy przechowywadé na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem

sit mechanicznych.

Kable

Nalezy stosowac kable miedziane. Pojemnos¢ kabli oraz ich lokalizacja wg dokumentacji
projektowej. Kable powinny by¢ dostarczone na plac budowy na bebnach drewnianych,
ktérych wielkosci okreslone sg w normie PN-76/D-79353. Na jednej z tarcz bebna powinna by¢
przymocowana tabliczka, na ktorej powinien by¢ podany typ kabla, jego dtugosé, ciezar oraz

producent.

Pozostate materiaty

Pozostate materiaty wedtug dokumentacji wykonawczych (branzy teletechnicznej). Materiaty
drobne takie jak ztgcza rur oraz inne drobne materiaty mozna sktadowac w przeznaczonych na
ten cel zamykanych i suchych pomieszczeniach. Stupy telekomunikacyjne mogg by¢

sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi.

2.3. Kanat technologiczny

Studnie kablowe

Dokumentacja projektowa przewiduje zainstalowanie betonowych prefabrykowanych studni
oraz z poliweglanu do recznego montazu (opis i typy studni zostaly przedstawione w
projekcie).

Studnie kablowe i ich prefabrykowane elementy mogg by¢ sktadowane na polu sktadowym nie
zabezpieczonym przed wpltywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione

warstwami na wyréwnanym podtozu, przy czym poszczegdlne odmiany nalezy uktadaé w
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oddzielnych stosach. Projekt zaktada zabudowe studni typu SK-2 oraz EK-478.

Ostony rurowe

Do budowy kanatu technologicznego typu KTu przewidziano:
1 rure typu SRS ®110

3 rury $wiattowodowe typu RHDPE ©40/3,7

1 prefabrykowang wigzke mikrorur 7x®10 (®40/3,4)

Do budowy kanatu technologicznego typu KTp nalezy zastosowac:
e 1ruretypu SRS-G ©110/6.3
e 1 rure ostonowg typu SRS-G ®125/7,1 w ktdrej nalezy zainstalowac:
e 3 rury swiattowodowe typu RHDPE ©40/3,7
e 1 prefabrykowang wigzke mikrorur 7x®10 (®40/3,4)

Rury powinny by¢ z wewnetrzng powierzchnig gtadkag lub wzdtuznie rowkowang aby w
przysztosci umozliwié zaciggniecie lub wdmuchniecie kabla.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych,
z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub
powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w miejscach

zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Piasek

Do zasypania rur w ziemi powinien by¢ uzyty piasek zwykty o wskazniku réznoziarnistosci U>

lub = 5. Piasek do zasypania powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

Folia

Folie nalezy stosowaé do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Folie

ostrzegawczg o szerokosSci 250 +- 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze

9
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pomaranczowym z trwatym napisem ,Uwaga Kanat technologiczny” umieszcza sie nad
rurociggami lub kablami ziemnymi w potowie gtebokosci ich utozenia. Druga folie w
elementem metalowym stuzgcym do lokalizacji KT nalezy uktadaé bezposrednio na zasypce

piaskowe;.
2.4. ODBIOR MATERIAtOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na budowe materiaty nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw dostarczonych na budowe.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci ich wykonania,

materiaty te przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez Inzyniera robét.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Zastosowany sprzet powinien zapewni¢ wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatozong
jakoscig oraz zapewni¢ bezpieczenstwo pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje
Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2. Sprzet do zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej
winien wykazywac¢ sie mozliwoscig korzystania z odpowiednich maszyn i sprzetu

gwarantujgcych witasciwg jakos$é robét.
10
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Sposdb wykonania robdt oraz sprzet akceptuje inzynier kontraktu.
3.3. Sprzet do wykonania kanatu technologicznego

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanatu technologicznego winien wykazywac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢
robot: zurawia samochodowego, koparko-tadowarki, sprezarki powietrznej spalinowej,
ubijaka spalinowego, zageszczarki wibracyjnej spalinowe;.

Sposbéb wykonania robdt oraz sprzet akceptuje inzynier kontraktu.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegdlnych elementow.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania kanatu technologicznego winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

samochodu skrzyniowego, dostawczego i samowyftadowczego.

5. WYKONANIE ROBOT

Za jakos¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementéw i materiatéw odpowiedzialny
jest wykonawca robot. Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ uzytkownika (gestora sieci) o terminie przystgpienia do robdt i
uzyskaé jego akceptacje. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany
uzgodnié z uzytkownikiem termin i kolejnos¢ prac. Prace w poblizu kabli gestora wykonywaé
po zgtoszeniu i pod nadzorem. Przed rozpoczeciem prac nalezy wytyczy¢ trase linii kablowych

zgodnie z dokumentacjg formalno-prawng. Wytyczenie linii powinno by¢ dokonane przez
11
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uprawnione stuzby geodezyjne. Nalezy sprawdzi¢. zgodnosc¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym w
rysunkach, sprawdzajgc czy w terenie nie nastgpity zmiany mogace wptyngé na koniecznos¢

zmian w rysunkach.

5.1 Zasady wykonania robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i wskazaniami inspektora
nadzoru. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z normami i przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykopy powstate po demontazu elementdw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym
gruntem (pospodtka) i wyrownane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia Is powinien by¢
zgodny z wymaganiami Zarzadcy drogi.

5.2 Wykopy pod studnie kablowe, rury kanatu technologicznego

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykop rowu pod rury kanatu technologicznego powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowg i wskazaniami Inzyniera budowy. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z
jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy ich
statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajgcy do wykopu.

Zasypanie studni i rur nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkdéw). Zasypanie nalezy wykonaé¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszczaé ubijakami recznymi. Zageszczenie nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby nie
spowodowac uszkodzen.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu nalezy rozplantowac¢ w poblizu lub

odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

12



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.3 Wykonanie zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej

Nalezy zabezpieczy¢ istniejgcq kanalizacje teletechniczng. W tym celu nalezy zatozy¢ rure
ostonowag dwudzielng na istniejgcg infrastrukture telekomunikacyjng na odcinkach
wskazanych w dokumentacji projektowej. Rury dwudzielne w przypadku taczenia ze soba

nalezy uktadac z przesunieciem wzdtuznym co najmniej 1m.

5.4 Wykonanie KT

Trasa KT
Wytyczona w terenie trasa KT powinna by¢ zgodna z planem zagospodarowania terenu w

projekcie budowlanym.

Usytuowanie i zabudowa studni

Zgodnie z dokumentacjg projektowg na trasie kanatu powinny by¢ zainstalowane studnie
prefabrykowane SK-2, EK-478. Pokrywy studni powinny by¢é wyrdéwnane z nawierzchniami
projektowanymi (wg projektu drogowego) lub istniejgcymi. Prefabrykowane elementy studni
kablowych nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu na warstwie betonu
niekonstrukcyjnego C12/15 gr 10cm. Powierzchnie betonowe studni narazone na kontakt z
gruntem nalezy zaizolowa¢. Kazda studnia musi by¢ wyposazona w wywietrznik z nazwa

wtasciciela.

Utozenie i taczenie rur

Wiazki rur $wiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada sie mozliwie w linii prostej, na
podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwg przesianej ziemi o
grubosci nie mniejszej niz 10 cm. Rury ostonowe uktada sie nad profilami rur $wiattowodowych
i wigzek mikrorur i jednoczes$nie oddziela od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm.

Rury KT nalezy tgczy¢ za pomocy ztgczek skrecalnych (z uszczelka). Dla rury fi 110 faczenie
wykonaé poprzez wiozenie jednej rury do kotnierza drugiej rury. Rury KT $ciska¢ opaskami

samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m.

Uszczelnienie rur KT

Kanat technologiczny nalezy uszczelni¢ stosujgc uszczelki oraz korki.
13
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Zasypanie KT

Ostatnig gorng warstwe kanatu technologicznego z rur nalezy przysypaé piaskiem do grubosci
przykrycia nie mniejszej niz 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianego gruntu grubosci
okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem, warstwami co 20 cm i ubijaé ubijakami

mechanicznymi.

5.5 Odtworzenie nawierzchni

Po zakonczeniu prac teren nalezy wyréwnac i uporzadkowaé, a zerwane nawierzchnie

przywrdécic¢ do stanu pierwotnego.

5.6 Pobieranie préobek | badania kontrolne

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie nadzorowi budowy
ze strony zamawiajgcego wszystkich wynikéw badan dotyczgcych wszystkich stosowanych
materiatéw.

Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady wykonania kontroli robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét poda kierownik robdt, zgodnie z aktualng wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdét z dokumentacja
projektowg i ST.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i

terminie badania.
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Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktéra
moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy

budowie linii kablowej.

6.2. Wykopy pod KT

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno byé zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjg techniczna.
Po zasypaniu KT nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob

usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Kanat technologiczny

Kontrola jakosci wykonania KT polega na sprawdzeniu:
e trasy KT przez ogledziny
e uporzgdkowania terenu wzdtuz ciggdw KT w miejscach studni kablowych
e przebiegu KT na zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
e prawidtowosci wykonania ciggdw KT polegajgcej na sprawdzeniu:
e droznosci rur,
e wykonania skrzyzowan z obiektami,

e prawidtowos¢ budowy studni kablowych.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
specyfikacji technicznej zostang przez Inzyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien specyfikacji

technicznej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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6.5. Uwagi wynikajace z kontroli jakosci robot

Przedstawiong do odbioru nadziemng i podziemng linie telekomunikacyjng nalezy uznac za
wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary daty pozytywny wynik.
Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru. Ocena jakosci robét

powinna by¢ wykonana przy udziale przedstawiciela odpowiedniego gestora/wtasciciela sieci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | ODBIORU ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla:

- demontaz stupow - sztuka (szt.)

- demontaz kabli - metr (m)

- montaz rur dwudzielnych - metr (m)

- budowa studni teletechnicznej - 1 kpl

- budowa kanatu technologicznego wraz ze wszystkimi robotami towarzyszgcymi - 1m

- przebudowa sieci telekomunikacyjnej — 1 kpl

Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje wykonawczg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru oraz
Inwestora. Obmiar jednostkowy obejmuje wykonanie wszystkich prac wykonawczych
podstawowych, pomocniczych i dodatkowych, montazowych i warsztatowych, badan i
pomiaréw dla poszczegdlnych zastosowanych asortymentdéw robot i materiatow.

Jednostka obmiarowa podana jest w projektach wykonawczych oraz w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Po wykonaniu przebudowy sieci telekomunikacyjnej oraz po przekazaniu catosci do
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eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacje projektows,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty odbioru robdt zanikajgcych,

- odbiory branzowe z uzytkownikami obcego uzbrojenia,

- oswiadczenie kierownika o prawidtowosci wykonania robét,

- oswiadczenie kierownika o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego,

- certyfikaty /aprobaty techniczne / na wyroby,

nastepujace

- zestawienie zabudowanych wyrobdw/materiatéw z podaniem ich producentéw i kart

katalogowych (charakterystyk).

Odbidr dokonywany jest komisyjnie i zgodnie z rodzajem robdt, na warunkach okreslonych

umowa.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty

poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg

odrebnej zaptacie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za jednostke obmiarowg okreslong w pkt. 7 wg

dokonanego obmiaru i odbioru rzeczywiscie wykonanych prac. Cena jednostkowa obejmuje

wykonanie wszystkich prac wykonawczych podstawowych, pomocniczych i dodatkowych,

montazowych i warsztatowych, badan i pomiaréw dla poszczegélnych zastosowanych
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asortymentdéw robot i materiatéw. llos¢ jednostek obmiarowych podana jest w Dokumentacji

Projektowej.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Dokumentacja projektowa
2. Kosztorys ofertowy sporzgdzony na podstawie przedmiaru robét

3. Normy i rozporzadzenia

Ogdlne zasady bezpieczeristwa i higieny pracy przy budowie, a takze eksploataciji linii nalezy
przyjmowacé na podstawie ogdlnobudowlanych przepisow BHP wg Rozporzgdzenia Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych
(Dz.U.nr13,p0z.93). Postanowienia szczegdtowe, odnoszgce sie do linii telekomunikacyjnych,
nalezy wykorzystywac z: Zatgcznika do decyzji nr 22 Dyrektora Generalnego Polskiej Poczty,
Telegrafu i Telefonu ( PPTT ) z dnia 12.07.1989 r. pt. ,Przepisy bezpieczeristwa i higieny
pracy przy budowie ( montazu ), remoncie, konserwacji i obstudze technicznej linii i urzgdzen
telekomunikacyjnych”. Jest to jedyny dokument zawierajgcy specjalistyczne przepisy BHP w
dziedzinie telekomunikac;ji.

Ponadto obowigzuja:

Uchwata nr 44 Rady Ministréw z dnia 27 marca 1990r. w sprawie zasad przydzielania
pracownikom srodkéw ochrony indywidualnej oraz dostarczania odziezy roboczej.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu
i przenoszeniu ciezaréw.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali (pkt. 3. Butle z gazami
sprezonymi; pkt. 4. Weze do gazow).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Rozdziat 3 — Zagospodarowanie
placu budowy; Rozdziat 10 - Roboty ziemne, zwracajgc szczegdlng uwage na wiasciwe
zabezpieczenie wykopow).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajow

18



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.nr 62,p0z.228).
Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzajow
prac, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej ( Dz.U.nr 62,p0z.287).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Rozdziat 6: Prace szczegdlnie
niebezpieczne pkt. C Prace w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych; pkt. E Praca na wysokosci).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow

robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

AKTY PRAWNE ORAZ NORMY

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 414 z 1985r)
Dz.U.05.219.1864 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 31.10.2005 r.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz.
1623)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (1997, Dz. U. 129 poz. 844)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (2003, Dz. U. 47 poz. 401)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (2004, Dz. U.
249 poz. 2497 z péin.zm.)

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa
Instrukcje montazowe producentéw wyrobdw stosowanych do budowy sieci energetycznej
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw. Warunki techniczne

wykonania.
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PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.
PN/T - 01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
PN/T - 01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i
okreslenia.
PN/T-45002 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami kolejowymi.
PN-84/T-90340 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami papierowymi
o izolacji polietylenowej piankowej. Ogdlne wymagania i badania.
PN-87/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji papierowo -
powietrznej i powtoce otowianej. Rodzaje kabli.

PN-89/T-8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogdlne wymagania i
badania.

BN-80/8939/17 Przeprowadzanie rurociggdw i kabli
BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania
BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i
badania.
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.
BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.
Ogdblne wymagania.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-H-74200; 1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
BN-73/8984-06 — Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-10/TP S.A. -022 Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
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