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proj.obrzeze bet.8x30 wtopione
wbudowane na fawie bet.

KONSTRUKCJA CHODNIKA

proj. kraweznik bet. 15x30x100
wyniesiony +8cm (na zjazdach +3cm)
wbudowany na tawie bet.

- nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej grub.8cm
( 0 minimalnych parametrach kostki typu NAPOLLI, CANTENA , AKROPOLIS, ARKO 8)

- podsypka z miatu kamiennego gr.3cm

- podbudowa z kamienia famanego 0-31.5mm gr.15cm

- w-wa odsaczajaca z pospotki gr.10cm
- podloze gruntowe

proj. opornik bet.12*25*100

wtopiony +Ocm wbudowany na tawie bet.

KONSTRUKCJA JEZDNIA

- w-wa §cieralna z betonu asfaltowego AC11 S gr.4cm

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr.8cm

- gorna w-wa podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5mm gr.20cm

- w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym Rm=5MPa gr.20cm

( stabilizacja na miescu wraz z doziarnieniem pospétkg)

- istn. podtoze gruntowe G1
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR nr 103411 O
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