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PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
Cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania projekt docelowego oznakowania po przebudowie drogi gminnej nr 103411 O
ul. Szkolnej oraz drogi gminnej wewnetrznej (docelowo droga publiczna ) ul. Lgkowej w miejscowosci Suchy
Bor. Dlugosé¢ przebudowywanej drogi wynosi 628mb.
Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:

Droga gminna nr 103411 O ul. Szkolna zlokalizowana jest w powiecie opolskim w gminie Chrzgstowice. Jest
to droga gminna klasy D, dojazdowa do posesji mieszkalnych , dzialek , stanowigca glowng droge
miejscowosci Suchy Bor. Poczqtek opracowania odcinek A-B oraz C-D km 0+000.00 wilgcza sie do drogi
powiatowe NR 1752 O. Szerokos¢ jezdni docelowej 3,50m. Jezdnia drogi posiada nawierzchnie bitumiczng.
Ruch pieszych lokalny okreslony jako niewielki.

Na powyzszej drodze nie kursuje autobus komunikacji pasazerskiej oraz nie jest to droga wyjazdowa
strazy pozarnej oraz stacji pogotowia ratunkowego. W miejscu planowanych progow zwalniajgcych w odleglosci
10m nie znajdujq sie konstrukcje inzynierskie tj: przepusty , komory instalacji wodociggowych i c.o oraz w
odleglosci 25m nie znajdujq sie obiekty takie jak: wiadukty, obiekty mostowe, tunele.

Droga wewnetrzna ul. Lgkowa — docelowo droga publiczna klasy D o nawierzchni twardej ulepszonej z betonu
asfaltowego. Szerokos¢ docelowa jezdni 4,50m. Droga stanowi dojazd do posesji mieszkalnych , dziatek
budowlanych. Ruch samochodowy jak i pieszy okreslony jako lokalny.

Powyzsze drogi zlokalizowane sq w strefie ruchu uspokojonego do 40km/h oznakowane znakami B43 ; B44.
Strefa ruchu uspokojonego obejmuje rowniez drogi wewnetrzne ul. Polna , Makowa, Chabrowa.

Opis stanu projektowanego.
Oznakowanie pionowe

W zwiqzku z planowang przebudowq drogi zmianie ulegnie oznakowanie pionowe jezdni. Wzdtuz ulicy Szkolnej,
Lgkowej z lewej strony jezdni zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m. Na ulicy Szkolnej zachowano
istniejqcq strefe ograniczonej predkosci do 40km/h (ktora obejmuje wszystkie drogi wewnetrzne osiedlowe oraz
odcinek ul. Szkolnej) . Nie wprowadzono zmian w zakresie oznakowania drogi powiatowej ul. Pawlety.

W obrebie skrzyzowania z ul. Pawlety km 0+007 zaprojektowano przejscie dla pieszych z oznakowaniem
pionowym D1. Wkm 0+123 na ul. Szkolnej zaprojektowano elementy uspokojenia ruchu w postaci
wyniesionego przejscia dla pieszych z kostki betonowej. W odlegtosci 20-30m od wyniesionego przejscia
zaprojektowano oznakowanie pionowe A11/T1/B33.

Na wlotach drog wewnetrznych o naw. bitum. ul. Polna, Lgkowa boczna wprowadzono oznakowanie D46, D47 ,,
Poczgtek , koniec drogi wewnetrznej”’

Szczegolowe rozwigzania pokazano na planszy oznakowania w skali 1:500.

Wymogi dla oznakowania

1. Grupa wielkosci znakow - wielkosé mata

2. Stupki z rur stalowych o Srednicy min 60,0mm (przekrdj stupka dostosowaé do rodzaju oraz ilosci podwieszanych )

3. Stupki pod znaki nalezy wykonac w sposob trwaty

4. Znaki nalezy umocowac na wysokosci min 2,20m w przypadku umieszczenie na chodniku w terenie zabudowanym,
mierzqc od poziomu nawierzchni pobocza do dolnej krawedzi tarczy znaku oraz w odlegtosci od 0,50 m do 2,0m
od krawedzi jezdni drogi. Wysokosc i odleglos¢ znaku powinna byc¢ dostosowana do konkretnego miejsca na
drodze.

5. Tarcze znakow z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie rekq, mocowane do stupkow w
sposob wykluczajgcy obrot tarczy wokot stupka.

6.  Elementy mocujgce z materiatow ocynkowanych
Lica tarcz znakoéw drogowych powinny speitnia¢ wymagania fotometryczne i kolorymetryczne i powinny byé
wykonane w foli odblaskowej typu 2. Znaki A-7 wykonaé nalezy z foli odblaskowej typu 1.
Wszystkie materialy uzyte do oznakowania muszq spetniac wymogi Ustawy Prawo Budowlane.
Wszystkie znaki do wymiany na nowe

10. Znaki poziome wykonaé w technologii cienkowarstwowej

11. Termin wprowadzenia oznakowania grudzien 2023 r

Opracowatl :
mgr inz. Tomasz Sokulski
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