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Badania wykonano w listopadzie 2021 r. w zwigzku z opracowywanym projektem
budowlanym na przeprowadzenie modernizacji nawierzchni ulicy Szkolnej w miejscowosci Suchy Bor,
gm. Chrzgstowice, pow. Opolski, woj. Opolskie.

W celu rozpoznania podioza budowlanego i warunkéw gruntowo-wodnych w wytypowanych
przez Projektanta punktach w ciggu ulicy Szkolnej w miejscowosci Suchy Bor wykonano w listopadzie

* 2021 r. dwie odkrywki badawcze i w nich otwory do glebokosci - 1.0 m.p.p.terenu przy uzyciu sondy
recznej.

Szczegdly lokalizacji wykonanych otworéw zamieszczono na zalgczonym wycinku mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1: 25 000 i 1:10 000 stanowigcych zalgcznik nr 1 i 2 niniejszego

opracowania.
Wyniki odkrywek i wykonanych w nich otworéw badawczych przedstawiajq sie nastgpujgco:

Otwor badawczy nr 1, 2,

Obiekt: Podloze budowlane terenu lokalizacji nawierzchni ulicy Szkolnej
w miejscowosci Suchy Bor, gm. Chrzgstowice, pow. Opolski, woj. Opolskie

Poziom | Wil- | Konsy- | Ilosé | Oznacze | Skala Profil Metrai | Kate- Wiek
wody | got- stencja | wale- | nie 1:100 | litolo- Otworu | goria Opis przewiercanych warstw warstwy
grunto | nos¢ | utworn | czko- litolo- giczny gruntu rzedna
wej war iczne
r
otwor nr 1.
| ; asfalt |0 -0.05 V___| Asfalt lany (uszkodzony - popekany),
| 6 NN Il | Nasyp niekontrolowany (Huczer wapienny,
| 0.21 zuzel, piasek), Q
Lw \ NN 11l | Nasyp niekontrolowany (gleba, piasek, Czwar-
brak | - =1 0.35 otoczalki, okruchy cegly, wir, Zuzel), torzed
° Al
I @ Pr+Z ik A_ q I Piasek gruby ze zwirem, rdzawo-2011y,
| Hioh Sredniozageszczony, ,G1",
.
l I : e |0
r
otwor nr 2.
| asfalt |0 0.06 V___| Asfalt lany,
‘ @ NN 1 Nasyp niekontrolowany (gleba, tuczen
. ! wapienny, okruchy cegly, piasek, zwir), Q
Lw | R Czwar-
brak I =L torzed
. B,
] @ Pr+Z SR Il | Piasek gruby ze zwirem, szary,
L, Sredniozageszczony, ,,G1",
| T
I )i i 1.0




Whnioski geotechniczne:

1. Odkrywki i otwory badawcze wykonano na obrzezu pasa jezdni, gdzie stwierdzono pod
warstwq asfaltu lanego — miejscami spekanego, niejednorodnego o migzszosci 0.05 —
0.06 [m] zaleganie podbudowy w postaci nasypu niekontrolowanego zlozonego z
tucznia wapiennego, nieregularnych rozmiarow, wymieszanego z piaskiem, zuzlem,
okruchami cegly oraz glebq. Migzszos$¢ gruntu nasypowego stanowigcego podbudowe
dla warstwy asfaltu lanego wynosi od 0.16 — 0.24 [m]. Pod w/w warstwg podbudowy
zalega kolejna warstwa gruntu nasypowego zlozonego z gleby, piasku, wiry,
okruchow cegly, otoczakow i zuzla. Migzszos¢ Il warstwy gruntu nasypowego wynosi
ok. 0.14 [m] i jej obecnos¢ stwierdzono w otworze nr 1 w przedziale glebokosci 0.21 —
0.35 m.p.p.terenu. Gruntem rodzimym na tym terenie sq zalegajgce glebiej
czwartorzedowe utwory ziarniste w postaci piasku grubego ze Zwirem, barwy rdzawo-
zoltef i szarej, stanu technicznego Sredniozageszczonego (Ip=0.50). W obu otworach
do glebokosci - 1.0 m.p.p.terenu nie osiggnieto spqgu utworéw ziarnistych.

2. Do glebokosci - 1.0 m.p.p.terenu w trakcie wykonywania prac terenowych (listopad
2021 r,) nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Normowy wspdiczynnik
filtracji dla zalegajgcych pod gruntem nasypowym utwordéw ziarnistych
Sredniozageszczonych wynosi:  k = 0.0001346 [m/s] dia warstwy Pr+Z,

3. Pod wzgledem odspajalnosci w podiozu budowlanym wg. tabeli KNR nr 2-01 -
"Budowle i roboty ziemne" zalegajg grunty nasypowe i rodzime II-V kategorii
urabialnosci.

4. Uogdlnione parametry geotechniczne gruntu rodzimego okreslone na podstawie
normy PN-81/B-03020 majg wartosé:

Rodzaj gruntu: Pr+Z
stopien zageszczenia , Ipn” 0.50
wilgotnos$¢ naturalna @, [%] 14
ciezar objetosciowy ¥, [G/em’] 1.85
cigzar wlasciwy y [ Glem’] 2.65
kqt tarcia wewnetrznego ¢ [°] 35

5. Podwzgledem podatnosci gruntu podtoza na procesy wysadzinowe (wg. Klasyfikacji
zal. nr 4 do rozrzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. Dz.U. z dnia 14 maja 1999 r. ) udokumentowane podioze rodzime ze wzgledu

wyksztalcenie litologiczne zalicza sig do grupy gruntow niewysadzinowych ,,G1”,



6. Glebokosé przemarzania podioza dla terenu badan wg. PN-81/B-03020 wynosi
hz = 1.0 m.p.p.terenu.

7. Dopuszczalne jednostkowe naprezenia na grunt dla wydzielonej do glebokosci
stropowej czgsci warstwy ziarnistego gruntu rodzimego okreslone wedlug normy

PN-59/B-03020 wynosi:
k 20= 3.0 [kG/cm’] dla warstwy Pr+Z (Ip=0.50)

8. Przeprowadzone badanie geotechniczne zgodnie z ustaleniami Rozporzqdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. Dz.U. z
dnia 27.04.2012 r. poz.463 kwalifikuje podloze jako proste zaliczone do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Opracowal:

mgr inz. J.'Ge
upr. nr VIl-1244
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Teren lokalizacji ulicy Szkolnej w
miejscowosci Suchy Bor, gm. Chrzgstowice
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Przedmiot rysunku:

MAPA POGLADOWA

Legenda:
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Data: 11.202] r.

Skala: 1:25000
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USLUGI GEOLOGIC"ZNE Dokumentator: Upr.geologiczne | Brania Podpis
45-564 Opole, ul. Solskiego 22. mgr inz. J. Gola VII-1244 Geotechnika <X,
tel fax. 77 458169
Nazwa i adres obiektu: Przedmiot rysunku: Data: 11.2021r.
Skala: 1:10 000
OPINIA GEOTECHNICZNA MAPA DOKUMENTACYJNA Nr 1. Nregz
Teren lokalizacji ulicy Szkolnej w Legenda: 2

miejscowosci Suchy Bér, gm. Chrzgstowice © lokalizacja wykonanych odkrywek
pow. Opolski, woj. Opolskie i otworéw badawczych
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B - 02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DSTYCZACE OPISU
GRUNTOW -

nB nasyp budowlany B gruz betonowy )
nN nasyp niebudowlany  C gruz ceglany /7 g?zrgfzfgt!wienia

: /[ na raniczu

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME () w n%(ﬁasie okreslenia uzupetniajgce dotyczace:
H  guntpréchiczy — 2%<lonms 5% skjacu nasypy, rodzal grunow erganicznyc,
Nm namut 5%<lom < 30% |
T tort 30% <lom _4  numer wiercenia
52,7 rzedna wiercenia
GRUNTY MINERALNE RODZIME ‘ -
(NIESKALISTE) - v OPROBOWANIE WIERCENIA

KW  wietrzelina prébka o naturalnej strukturze (NNS)

KWg wietrzelina gliniasta ’ o -
KR rumosz prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)

KRg rumosz gliniasty prébka wody gruntowej (WG)

~<

KO otoczaki
Z “TWir
Zg  zwir gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
Po  pospéika v _
Pog pospéika gliniasta piezometryczny poziom wody (PPW)
Pr iasek grub 8 ustalony w czasie wiercenia i rzedna

P! gruby v nawiercany poziom wody gruntowej
Ps  piasek $redni :

: 7.8 grunt nawodniony

Pd piasek drobny ‘Htm sgczenie wody
Pr  piasek pylasty S otwor suchy
Pg  piasek gliniasty "
IIp  pyt piaszczysty OZNACZElh‘SlCE)P?[?DmﬁJ BADAN
11 py’r ; penetromet uoczkowy%P)
Gp  glina piaszczysta oy écinarka obrotowa (TV)
G glina rodza] sondowania | strefa przebadana sonda:

ZW - udarowo-obrotowg
SL - lekka wbijang
SC - ciezkg wbijang

Gr  glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwigzla
Gz  glina zwiezla

- gxo

Gpz glina piaszczysta zwigzta .

Gz  glinazwiezia 0 m gae;bokoé(f: Ergt

Grz glina pylasta zwiezta OZNACZENIA STANU GRUNTU

Ip i piaszczysty ‘

| ] lo=0,5 - stopieri zageszczenia

Lz # pylasty IL=0,20 - stopien plastycznosci
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA

ST skalatwarda Jl  nrwarstwy geotechnicznej

SM . skata miekka . ; 5

WB  wegiel brunatny —— rzut projektowanego obiektu na przekroj

WK wegiel kamienny —__ projektowany poziom posadowienia

podstawowe granice
Itologiczno-stratygraficzne

SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

g - osady lodowcowe Q Czwartorzed P Perm

?! - osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) Qh Holocen C Karbon

g - osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjaine) Qp Plejstocen D Dewon

pg - osady peryglacjalne Tr Trzeciorzed S Sylur

t - osady rzeczne (fluwialne) Cr Kreda O Ordowik

Il - osady jeziorne élimniczne) .% %u_ra Cm Kambr
rias

d - osady deluwialne (zboczowe)

C Ty np: @ osady rzeczne, plejstocenskie

;
e




zal.
Objasnienia do profilu
analitvcznego
Rubr.1. Woda gruntowsa
ustalony
poziom wody gl smﬁa
nawiercony
Rubr.2. Wilgotno$¢ .
| |
1 | |
suchy 1 malo wilgotny | wilgotny mokry
1 |
Rubr.3. Stan i konsvstencja gruntu
rwarty (p ; pizwatty (O .,- twardoplastyczny
plastyerny @ ;  mickkoplstyrny @ plyrmy )
heny % fredniozageszezony (O zageszzony

Rubr. 4. Oznaczenie cyfrowe konsvystenciji

cyfra omnacza iloéé waleczkowan do chwili peknigeia walka o érednicy 3 mm

Rubr. 5. Symbole przewiercanvch warstw

Rubr. 6. Oznaczenie litolosiczne.




