Zalgcznik do postepowania przetargowego

Charakterystyczne parametry i wytyczne projektowe Zamawiajacego

dla zadania
,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

przebudowy budynku przy ul. Putaskiego 2 w Elblagu w ramach zadania

~R0ZwW0j infrastruktury spotecznej w Elblagu”.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy
budynku potozonego przy ul. Putaskiego 2 w Elblagu, dziatka nr 374/6; obreb 18, majacej na celu:

a)

b)

c)

d)
e)

utworzenie oSmiu mieszkan (w tym: 5 wytchnieniowych i 3 wspomaganych), jednoosobowych,
do opieki nad osobami potrzebujgcymi wsparcia w codziennym, catodobowym funkcjonowaniu
w zastepstwie opiekuna oraz opieki nad osobami w codziennym funkcjonowaniu,
niewymagajgcych catodobowej opieki, 0 pow. min 25 m2 kazde, mieszkanie musi sktadac sie
z pokoju, aneksu kuchennego, przedpokoju i tazienki,

utworzenie pomieszczen gospodarczych, szatni dla personelu, pomieszczen magazynowych
i brudownikéw, wozkowni, pomieszczen technicznych i innych zwigzanych z funkcjonowaniem
obiektu,

wyposazenie pomieszczen obiektu w niezbedne meble specjalistyczny sprzet dla osob
ze szczegdlnymi potrzebami oraz drobne wyposazenie,

wyposazenie obiektu w system alarmowo-przyzywowy, w kazdym mieszkaniu,

dostosowanie obiektu do potrzeb oséb ze szczegdlnymi potrzebami, w tym miedzy innymi
w winde lub platforme dostosowang do przewozu oséb w pozycji lezacej,

podtaczenie obiektu do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej,

zagospodarowanie terenu wokot budynku,

wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem $cian i stropodachu,

wymiane pokrycia dachowego wraz z wykonaniem niezbednych robdét w zakresie kominéw
i obrobek blacharskich,

wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz zastosowanie odnawialnych Zzrédet energii (OZE)
w budynku.

2. Wytyczne do realizacji dokumentacji:

1) Projektant przy planowaniu pomieszczen w mieszkaniach wspomaganych i wytchnieniowych musi
zatozy¢ w kazdym z mieszkan miejsce na ponizsze wyposazenie:

a)
b)

<)

d)

9)
h)

i)
)

w pokoju: tézko rehabilitacyjne, stét, 2 krzesta, komoda, szafa ubraniowa, szafka nocna,
potka wiszaca, telewizor, komputer,

w aneksie kuchennym: zabudowa meblowa wraz z piekarnikiem do zabudowy i ptytg
elektryczng, chiodziarkg, zmywarka do naczyn, mikrofaléwka, miejscem na okap kuchenny
i zlewozmywak,

w lazience: natrysk dla osdb niepetnosprawnych, krzesto kapielowe, miska ustepowa,
umywalka, pralka automatyczna, szafka tazienkowa, pochwyty dla oséb niepetnosprawnych,
lustro i o$wietlenie lustra,

w przedpokoju: szafa na ubrania i obuwie, wieszak ubraniowy, siedzisko do ubierania
obuwia, lustro, pochwyt dla 0oséb niepetnosprawnych,

w pomieszczeniu socjalnym: stot, 4 krzesta, szafka pod zlewozmywak wraz
ze zlewozmywakiem, szafka wiszaca i stojaca, fotel z podndzkiem, komoda, centralka
systemu przyzywowego,

w szatni: 4 szafy ubraniowe, 2 krzesta,

w pomieszczeniu dla koordynatora: stof, 4 krzesta, biurko, szafa na dokumenty, szafa
ubraniowa, miejsce na komputer i drukarke.

w pomieszczeniach gospodarczych: regat na Srodki czystosci, basen do ptukania
mopdw, miejsce na wozek hotelowy do sprzatania i wézek do poscieli,

w magazynku poscieli: regat na posciel oraz miejsce na przechowanie drabiny,

w brudowniku: miejsce na kosz na posciel oraz kosz na odziez,



2)

3)

4)

),

6)

7)

8)

9)
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k) w toalecie na parterze, I pietrze, II pietrze (dla personelu): umywalka, muszla
ustepowa, szafka na Srodki czystosci, miejsce na dozownik mydta, papieru, recznika
papierowego.

Przy planowaniu mieszkan wytchnieniowych nalezy przyjaé, jesli pozwoli na to powierzchnia
budynku, ze beda one znajdowaty sie na parterze budynku. Na parterze budynku powinno
znalez¢ sie réwniez pomieszczenie gospodarcze dla opieki wytchnieniowej jak réwniez
pomieszczenie socjalne i toaleta dla personelu opieki oraz wozkownia.

Przy planowaniu mieszkan wspomaganych nalezy zatozy¢ ich lokalizacje na I pietrze budynku.
Na I pietrze nalezy uwzgledni¢ rowniez pomieszczenie gospodarcze dla mieszkan
wspomaganych.

Na poddaszu budynku nalezy zaplanowa¢ magazynek poscieli, brudownik, tazienke, toalete,
pomieszczenie dla koordynatora (dla pracownikédw opieki wytchnieniowej), a takze
pomieszczenie gospodarcze dla mieszkan wspomaganych.

W piwnicy budynku nalezy zaplanowa¢ pomieszczenie wezta cieplnego oraz niezbedne
pomieszczenia techniczne.

W ramach dostepnosci budynku dla oséb z niepetnosprawnosciami nalezy zaprojektowac winde
lub dzwig osobowy, ktory umozliwi przewdz oséb w pozycji lezacej.

Nalezy uwzgledni¢ swobodny dojazd transportu medycznego do windy oraz dwa miejsca
parkingowe dla 0sdb niepetnosprawnych i dwa miejsca zwykle, na terenie posesii.

Nalezy zaprojektowac automatyczng brame wjazdowa.

Nalezy zaprojektowac zagospodarowanie terenu wokét budynku tj.: taweczki, kosze na $mieci
zielen.

10) W kazdym mieszkaniu nalezy zaprojektowac 2 domofony: jeden w miejscu dostepnym dla osoby

niepetnosprawnej, np. pokoju, drugi w fazience przy prysznicu.

11) Nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji przyzywowej, systemu sygnalizacji pozaru, monitoringu

wizyjnego, i antywlamaniowego, instalacji klimatyzacji (w pokojach, pomieszczeniu
koordynatora oraz pomieszczeniu socjalnym), a takze podigczenia do Miejskiej Sieci
Szerokopasmowej (pokoje, pomieszczenie koordynatora i pomieszczenie socjalne dla
pracownikow).



