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OPIS KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS OGOLNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z PRACAMI ROZBIORKOWYMI | PRZYGOTOWAWCZYMI

Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowy ogoélnodostepnej strefy aktywnosci sportowo-rekreacyjnej
obejmujacej ogrodzony plac zabaw z nawierzchnig bezpieczna poliuretanowa bezspoinowa (wylewang na miejscu budowy)
systemowa, o wspdtczynniku HIC dostosowanym do projektowanych urzadzen oraz znajdujacg sie w jego obrebie drewniang,
wiatg rekreacyjng o formie regionalnej; Sciezke rekreacyjng o szeroko$ci 2,5 m z nawierzchnig z mas bitumicznych (asfaltowa)
z wydzielonymi dwoma torami oraz linig startu i mety na ksztalt biezni; trase rowerowg ,pumptrack” o szerokosci 1,8 m z
nawierzchnig z mas bitumicznych (asfaltowg) wykonang na nasypach formowanych w dynamiczne wyboje, podjazdy i zjazdy
oraz poprzeczne nachylenia na tukach; wewnetrzng komunikacje pieszg i kotowg utwardzong kostkg betonowg wraz ze
schodami terenowymi. Wewnetrzna komunikacja piesza zapewnia dostep do catosci obiektu dla oséb niepetnosprawnych
poprzez nachylenia nieprzekraczajace 6%. Pod catoscig w/w terendw zaprojektowano zastosowanie geotkaniny separacyjno-
filtrujacej polipropylenowej igtowanej o gestosci nie mniejszej niz 250 g/m2 zgodnie z detalami w czesci rysunkowej. Powyzsze
tereny utwardzone (za wyjatkiem trasy rowerowej ,pumptrack” oddzielone od przylegtych terenéw obrzezami betonowymi
uktadanymi na tawach betonowych ciggtych. W obrebie strefy aktywno$ci zaprojektowano budowe obiektéw matej architektury
takie jak tablice informacyjno-regulaminowe, tawki parkowe proste i owalne, stoty parkowe, kosze na $mieci, stojaki rowerowe,
urzadzenia placu zabaw oraz stanowisko indywidualnej naprawy rowerow. Zaprojektowane elementy stanowig pierwszy etap
inwestycji. W czesci rysunkowej wskazano elementy przeznaczone do realizacji w drugim etapie inwestycji (nieobjete
opracowaniem), dla ktérych nalezy zachowac rezerwe przestrzeni. Powyzsze elementy przeznaczone do realizacji w drugim
etapie inwestycji to boiska sportowe wraz z ogrodzeniami w formie pitkochwytéw, oswietleniem oraz matq architekturg w
postaci urzadzen sportowych, tawek i koszy na $mieci. W obrebie terenu inwestyciji znajduje sig istniejgca trybuna o konstrukcji
zelbetowej. W ramach koncepcji zaprojektowano jej remont. Powyzszg strefe aktywnosci zaprojektowano na terenie
otoczonym przez ziemny wat przeciwpowodziowy. W ramach inwestycji wat przeciwpowodziowy nalezy nadbudowac dla
uzyskania jednolitej wysokosci jego wierzchu. Fragmenty watu przeznacza sie do rozbidrki i wykonania nowych jego odcinkéw
zgodnie z czescig rysunkowa opracowania. Zaprojektowano uszczelnienie folig oraz umocnienie ptytami azurowymi
betonowymi zewnetrznych skarp watu przeciwpowodziowego na jego calym obwodzie. Na wale przeciwpowodziowym
zaprojektowano ogrodzenie terenu o wysokosci 143 c¢cm zamykane dwiema furtkami personalnymi oraz jedng bramg
rozwierang umozliwiajacg dostep na teren m.in. stuzbom porzadkowym. Cato$¢ dopetnia infrastruktura techniczna w postaci
instalacji elektrycznej o$wietlenia terenu umozliwiajacej korzystanie z obiektu po zapadnigciu zmroku, zasilanej z
projektowanego przytacza elektroenergetycznego (wymagane wystapienie o warunki przytaczeniowe), niskopradowe;
monitoringu oraz kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjno-rozsaczajacymi na wody opadowe (wymagane
pozwolenie wodnoprawne). O$wietlenie terenu parkingu, placu zabaw oraz $ciezki rekreacyjnej realizowane poprzez oprawy
zamontowane na stupach o wysokosci 5 m. Powyzsze o$wietlenie z mozliwo$cig wytaczenia co drugiej latarni. O$wietlenie
terenu frasy rowerowej ,pumptrack” realizowane poprzez oprawy zamontowane na stupach o wysokosci 12 m. O$wietlenie
wykonane réwniez pod zadaszeniem wiaty rekreacyjnej. W ramach inwestycji projektuje sie nasadzenia roslinnoscig ozdobng
niskg oraz wysoka, a takze wykonanie opasek terendw utwardzonych i projektowanych nasadzen wysypanych grysem
bazaltowym. W obrebie projektowanych elementéw zagospodarowania terenu projektuje sie wykonanie trawnika
pielegnowanego z rolki (trawa z gruntu) zgodnie z czescig rysunkowa opracowania. Uszkodzone trawniki / trawnik
przeznaczony pod Il etap inwestycji oraz skarpy wewnetrzne i wierzch watu przeciwpowodziowego projekiuje sie poddac
rekultywacji poprzez humusowanie wraz z dwukrotnym wysiewem trawa dywanowg (wskazane na rysunkach
zagospodarowania terenu). Projektuje sie wykonanie niezbednych niwelacji terenowych w celu dostosowania istniejacego
terenu do rzednych projektowanych nawierzchni. Inwestycja obejmuje réwniez prace rozbidrkowe wewnetrznej kanalizacji

deszczowej, instalacji drenazowej, nieczynnej sieci podziemnej gazociggowej oraz dwdch pitkochwytéw o wysokosci 4 m i




przygotowawcze terenu inwestycji wskazane w czesci rysunkowej opracowania oraz w dalszej czesci niniejszego opisu. W

ramach projektowanego zagospodarowania terenu zaktada sie nastepujace czynnosci:

Rozbiorka istniejgcych dwdch pitkochwytow o wys. 400 cm z siatki PE na stupkach stalowych w rozstawie co +/- 5,0
m posadowionych w stopach fundamentowych betonowych wym. 30x30 cm i wys. catkowitej 100 cm;

Rozbiérka wewnetrznej kanalizacji deszczowej wraz z kanatami PCV umiejscowionymi w istniejacym wale
przeciwpowodziowym. Brak informacji na temat doktadnych tras istniejacej kanalizacji deszczowey;

Rozbiérka uszkodzonej instalacji drenazowej terenu wewnatrz watu przeciwpowodziowego;

Rozbidrka nieczynnej sieci podziemnej gazociggowej usytuowanej w centralnej czesci terenu inwestycji;

Rozbiérka fragmentdw ziemnych watéw przeciwpowodziowych zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania;
Wycinka i karczowanie zagajnikéw i zakrzewienia o piersnicy do 80 cm zgodnie ze wskazaniami w czgSci rysunkowej
opracowania oraz samosiejek w obrebie istniejacego parkingu;

Projektowane zebranie istniejacego gruntu (humusu) na gt. +/- 15 cm wraz ze wstepnym wyréwnaniem terenu
inwestycji i jego zageszczeniem do wartosci Is = 0,98 (wg detali) pod projektowane nawierzchnie. Zebrany humus
przeznacza si¢ do oczyszczenia i rozplantowania na terenie inwestycji — humusowanie a nadmiar ziemi wywieziony
w miejsce wskazane przez inwestora (do 10 km);

Wykonanie niwelacji terenu istniejacego (nasypy i wykopy) dla projektowanych nawierzchni i zageszczenie
mechaniczne gruntu do okreslonych wartosci wskazanych w czesci rysunkowej. Dostosowanie terenu istniejacego
do rozwigzan projektowych;

Wykonanie projektowanych ziemnych watow przeciwpowodziowych z ziemi gliniastej zageszczanej warstwami z
przektadka z geotkaniny zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania;

Zaizolowanie oraz umocnienie ptytami betonowymi azurowymi wraz z obsiewem ziemig urodzajng i wysiewem trawg
drogowg zewnetrznych skarp istniejacych i projektowanych odcinkéw watdéw przeciwpowodziowych na catym
obwodzie terenu inwestycji zgodnie z czescig rysunkowa opracowania i dalszg czescig opisu;

Umocnienie ptytami betonowymi azurowymi wraz z obsiewem ziemig urodzajng i wysiewem trawg drogowa krawedzi
istniejgcego parkingu dla samochoddw osobowych z nawierzchnig utwardzong kostkg betonowa na podbudowie z
kruszyw naturalnych;

Budowa instalacji wewnetrznych elektroenergetycznych, niskopradowych oraz kanalizacji deszczowey;

Budowa podziemnych, zelbetowych zbiornikow retencyjno-rozsaczajacych na wody opadowe;

Budowa wolnostojacej wiaty o konstrukcji drewnianej posadowionej na stopach fundamentowych zelbetowych,
nakrytej dachem kopertowych z pokryciem z blachy na rabek stojacy. Wiata z detalem nawigzujacym do regionu.
Wiata wyposazona w instalacje oswietlenia;

Wykonanie fundamentéw betonowych projektowanej matej architektury (tawek i stotow parkowych, koszy na $mieci,
stojakéw rowerowych, tablic informacyjnych, urzadzen placu zabaw, punkt naprawy roweréw) - osadzenie
fundamentéw prefabrykowanych, fundamentéw z kraweznikéw betonowych oraz fundamentéw wylewanych na
budowie;

Dostarczenie i montaz elementéw projektowanej matej architektury wedtug cze$ci rysunkowej oraz zgodnie z
instrukcjami wybranych producentow (tawki parkowe, kosze na $mieci, stojaki rowerowe, tablice informacyjne,
urzadzenia placu zabaw, punkt naprawy roweréw);

Budowa nowego ogrodzenia na wierzchu watu przeciwpowodziowego wykonanego z paneli ogrodzeniowych
stalowych wraz z prefabrykowang podmuréwka (30 cm) o wysokos$ci ponad teren 143 cm oraz projektowanych furtek

opracowania;




Budowa nowego ogrodzenia placu zabaw z paneli ogrodzeniowych stalowych wraz z prefabrykowang podmuréwka
(20 cm) o wysokosci ponad teren 143 cm oraz projektowanych furtek osobowych i bram bramy rozwierane;
dwuskrzydtowej wg dalszej czeSci niniejszego opisu oraz cze$ci rysunkowej opracowania;

Montaz projektowanych stupdw o$wietleniowych wys. 5 m oraz 12 m posadowionych na fundamentach zelbetowych
wraz z montazem opraw o$wietleniowych oraz kamer monitoringu;

UtoZenie obrzezy betonowych oddzielajgcych projektowane tereny utwardzone i nawierzchnie bezpieczne od
przylegtych terendéw zgodnie z czescig rysunkowg opracowania;

Wykonanie podbudowy z odpowiednich kruszyw wraz z odpowiednim (wskazanym w czesci rysunkowe))
zageszczeniem ich dla projektowych terenéw utwardzonych kostkg betonowa, masg bitumiczng oraz nawierzchnig,
bezpieczng z zastosowaniem pod cato$cig w/w terendw geotkaniny o gestosci nie mniejszej niz 250g/m2;
Utwardzenie terenu wewnetrznej komunikacji pieszej i kotowej wykonane jako nawierzchnia z kostki betonowej na
podbudowie z kruszyw naturalnych dolomitowych zgodnie z dalszg cze$cig opisu oraz detalami w czesci rysunkowej
opracowania;

Utwardzenie terenu Sciezki rekreacyjnej wykonane jako nawierzchnia bitumiczna (asfaltowa) na podbudowie z
kruszyw naturalnych dolomitowych zgodnie z dalszg cze$cig opisu oraz detalami w czesci rysunkowej opracowania;
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej systemowej bezspoinowej przeznaczonej na place zabaw o
odpowiednim wspétczynniku HIC dopasowanym do poszczegolnych projektowanych urzadzen placu zabaw,
wykonanej na podbudowie z kruszyw naturalnych dolomitowych zgodnie z dalszg czescig opisu oraz detalami w
czesci rysunkowej opracowania;

Wykonanie opasek dekoracyjnych przy terenach utwardzonych oraz wokét projektowanej zieleni wysokiej
wykonanych z grysu bazaltowego z utozeniem obrzezy chodnikowych z tworzywa ekologicznego zgodnie z dalszg
czescig opisu oraz detalami w cze$ci rysunkowej opracowania;

Wykonanie geometrii oraz nawierzchni bitumicznej toru rowerowego ,pumptrack” zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania;

Wykonanie remontu istnigjacego parkingu polegajacy na likwidacji deformaciji oraz ubytkow w nawierzchni uzytkowej
oraz podbudowie wraz ze wczesniejszym oczyszczeniem parkingu z zamulenia i samosiejek;

Wykonanie remontu istniejacej trybuny zelbetowej obejmujacej oczyszczenie powierzchni betonowych wraz z ich
wyréwnaniem poprzez zaszpachlowanie, wykonanie powfoki malarskiej o przeznaczeniu na podioza betonowe w
kolorystyce szarej z zaakcentowaniem krawedzi schodéw w kolorze zottym lub czerwonym, remont balustrady
stalowej h=118 c¢m z wykonaniem powtoki malarskiej w kolorze czarnym, montaz siedzisk stadionowych w
kolorystyce czerwonej,

Wykonanie terenéw biologicznie czynnych w postaci trawnika pielegnowanego z rolki (z gruntu) rozwijanego na
odpowiednio przygotowanym zyznym podtozu z zastosowang siatka przeciwko kretom zgodnie z detalem w czesci
rysunkowej opracowania wraz z zapewnieniem odpowiedniego nawilzenia przez okres minimum dwoch miesiecy;
Rekultywacja terenu zdewastowanego podczas prac, terenu przeznaczonego na Il etap inwestycji oraz
wewnetrznych skarp watu przeciwpowodziowego i jego wierzchu poprzez przekopanie istniejacej ziemi wraz z jej
oczyszczeniem oraz humusowanie ziemig urodzajng czesciowo pozyskang z terenu inwestycji wraz z obsiewem
trawg dywanowa wg czesci rysunkowej zagospodarowania terenu wraz z zapewnieniem odpowiedniego nawilzenia
przez okres minimum dwaéch miesiecy;

Zagospodarowanie czesci biologicznie czynnej wraz z nasadzeniem roslinno$cig ozdobng niskg i wysokg oraz
wypetnieniem opasek dekoracyjnych grysem bazaltowym;

Wykonanie robét wykonczeniowych zwigzanych z budowa;




Wszelkie opisane powyzej roboty zaznaczone zostaty w cze$ci rysunkowej opracowania.
SLOWNIK TERMINOW:

llekro¢ w opisie oraz czesci rysunkowej mowa bedzie o:

Systemie — nalezy przez to rozumie¢ kompletny zestaw elementéw wchodzacych w jego sktad tworzacych cato$¢ wyrobu
budowlanego dostarczony i zamontowany na budowie wg instrukcji i wskazan producenta gwarantujgcy jego poprawne

dziatanie oraz przydatnos¢ do celu, jakiemu ma stuzyé.

WYROWNANIE | UZUPELNIENIE NIEROWNOSCI GRUNTOWYCH

Z uwagi na fakt, ze projektowane utwardzenia terenu w postaci komunikaciji pieszej posadowione bedg cze$ciowo
na gruntach nasypowych projektuje sie odpowiednie uzupetnienie podbudowy stad przyjmuje sie, ze kruszywo uzyte do
uzupetnienia powinno by¢ odpowiednio zageszczone. Skarpy wykonac z nachyleniem 35-45 stopni. Skarpy umacnia¢ poprzez
zageszczenie warstwami, co 20-30 cm i kontrolowac stopien zageszczenia, co 3 warstwy. Wszelkie uzupetnienia nieréwnosci
terenu (nasypy) wykona¢ kruszywem famanym dolomitowym lub granitowym o frakcji 0-63 mm stabilizowanym mechanicznie
zageszczonym warstwowo co maksymalnie 30 ¢cm. Kruszywo uzyte do uzupetnienia / nasypéw powinno by¢ odpowiednio
zageszczone. Projektuje sig zageszczenie nasypow w taki sposdb, aby gorna warstwa o gr. 30 cm posiadata warto$¢ Is = 1,0
a kolejne na gtebokosci ponizej 30 cm Is = 0,99 wg. BN-77/8931-12. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaC wg normaine;
préby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 a takze PN-S-02205:1998" (metoda IlI) oraz sporzadzi¢ protokét z badan
potwierdzony protokotem podpisanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Podtoze powinno by¢ jednorodne i
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i skutkami przemarzania. Zageszczanie i no$no$¢ gruntéw w podtozu
nasypow powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205:1998”.
Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw, zalegajacych w gornej strefie istniejacego podtoza. Jezeli
warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz podana wyzej (Is = 0,99), nalezy dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze
wymaganie zostato spetnione. W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw do wykonywania nasypow, zageszczenie
okre$lane jest na podstawie wskaznika zageszczenia - Is, okreslony wg normy BN-77/8931-12. Grunt w nasypach powinien
na catej powierzchni nasypow spetnia¢ te wymagania.

Wykonywanie wszelkiego rodzaju wykopow musi by¢ prowadzone z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, roboty
nalezy prowadzi¢ szybko, w okresie bezopadowym. Sciany wykopéw nalezy ksztattowag tak, aby nie nastapito obsuniecie sie
gruntu. Roboty ziemne wykonywaé tak, aby odktad ziemi urobkowej lokalizowa¢ poza czynnymi sieciami podziemnymi
wskazanymi na mapie do celéw projektowych. Roboty ziemne w poblizu istniejacych sieci wykonywac¢ recznie. W trakcie
wykonywania wykopow lub nasypow przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego typu koparki, spychacze nalezy zmienia¢

jego lokalizacje, co jakis czas by nie doprowadzi¢ do uptynnienia gruntéw podtoza pod wptywem drgan.

WALY PRZECIWPOWODZIOWE

Na terenie inwestycji znajduje sie ogrodzenie w formie ziemnego watu przeciwpowodziowego. Teren inwestydji
znajduje sie w terenie zagrozenia powodziowego. Istniejace waty posiadajg niejednolita wysoko$¢ wierzchu. W obrebie watu
znajdujg sie rury odptywowe PCV, ktére przeznacza sie do rozbiorki i uzupetnienia / uszczelnienia w tych miejscach watu
przeciwpowodziowego. W ramach inwestycji projektuje sie podniesienie istniejgcych odcinkow watu do jednolitej wysokosci
zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Podniesienie watu wytacznie poprzez nadsypanie jego szczytu (bez poszerzania
skarp). Podniesienie watu wykonane ziemig gliniasta zageszczang warstwami co maksymalnie 20-30 cm do warto$ci Is = 1,0.
Sposob zageszczania i kontrolowania zageszczenia analogicznie jak opisano powyzej dia nasypéw. W ramach inwestycji
projektuje sie zmiane ksztattu watu przeciwpowodziowego z rozhiérka fragmentdw istniejacego watu poprzez usuniecie /
przesuniecie ziemi istniejacego watu, wyréwnanie terenu pod watem i wykonanie humusowania z podwaéjnym wysiewem trawg,

dywanowg zgodnie z dalszg czescig opisu. W miejscach wskazanych w cze$ci rysunkowej opracowania projektuje sie




wykonanie nowych watéw przeciwpowodziowych potaczonych z istniejacymi. Nowe fragmenty watu wykonane zgodnie z
detalem w czesSci rysunkowej opracowania. Przed wykonanie watu nalezy usunag¢ wierzchnig warstwe wegetacyjna terenu tzw.
Humusu na gtebokos¢ 15-20 cm. Nasyp watu projektuje sie wykonany z ziemi gliniastej stabilizowanej mechanicznie,
zageszczanej warstwami co maksymalnie 30 cm do wartosci minimalnej Is = 1,0. Pomiedzy kolejnymi warstwami zageszczane;
ziemi gliniastej projektuje sie roztozenie geotkaniny polipropylenowej igtowanej o gestosci nie mnigjszej niz 250 g/m2.

Wykonywanie wszelkiego rodzaju wykopdw musi by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci, roboty
nalezy prowadzié szybko, w okresie bezopadowym. Sciany wykopéw nalezy ksztattowaé tak, aby nie nastapito obsuniecie sie
gruntu. Roboty ziemne wykonywa¢ tak, aby odktad ziemi urobkowej lokalizowaé poza czynnymi sieciami podziemnymi
wskazanymi na mapie do celéw projektowych. Roboty ziemne w poblizu istniejacych sieci wykonywaé recznie. W trakcie
wykonywania wykopdw lub nasypow przy uzyciu cigzkiego sprzetu budowlanego typu koparki, spychacze nalezy zmieniaé
jego lokalizacje, co jakis czas by nie doprowadzi¢ do uptynnienia gruntéw podtoza pod wptywem drgan. Na catym obwodzie
zewnetrznych skarp projektowanych i istniejacych watdw przeciwpowodziowych oraz wskazanej skarpy istniejacego parkingu
dla samochodéw osobowych nalezy wykona¢ umocnienie ptytami azurowymi typu meba o wym. 60 x 40 cm gr. 8 cm np.
Polbruk w kolorze szarym z obsiewem ziemig urodzajng i wysiewem trawg drogowa. Pod ptytami azurowymi projektuje sie
roztozenie folii EPDM o gr. 1,2 mm, zgrzewanej na zaktadach. Plyty azurowe projektuje si¢ kotwione do podioza poprzez
szpilki kotwigce wykonane z pretow stalowych zebrowanych fi12 mm o diugosci 100 cm wyposazone w zakoriczenie i dwa
rzedy klindw w ksztatcie strzaly wykonane z blachy stalowej gr. 2 mm spawanej do pretéw zapewniajacych tatwe kotwienie w
podtozu oraz utrudnione wyciagniecie / wyrwanie szpilki. Projektuje sie szpilki jak wyzej w ilosci 4 szt. na kazdy m2 piyt
azurowych. Sposdb roztozenia foli EPDM oraz montazu szpilek kotwiacych wskazano w czesci rysunkowej opracowania.
Powyzsze ma zapewni¢ uszczelnienie watu przeciwpowodziowego oraz jego zabezpieczanie przed uszkodzeniami
mechanicznymi wywotywanymi przez napierajacq wode powodziowa.

Otwory w piytach projektuje sie wypeti¢ ziemig urodzajng na catg ich wysoko$¢ tj. 8 cm i obsia trawg drogowg
(podwdjny wysiew). Podstawowe parametry fizyczno-chemiczne urodzajnej ziemi: odczyn pH od 5,0-6,5; zawarto$¢ prochnicy
nie mniejsza niz 3%; zawarto$¢ azotu nie mnigjsza niz 0,2%; stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1:15.
Ziemia ta nie moze by¢ zanieczyszczona wszelkiego typu gruzem kamieniami elementami rozktadu roslinnego w postaci
konaréw pni gatezi. Dowieziona ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 3% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni oraz wolna od zanieczyszczen obcych. Ziemia powinna odpowiada¢ nastepujacym
kryteriom:

a) sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

c) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowo$¢ pH = 5,5.

Projektuje sie podwdjny wysiew trawa, Wysiew na warstwie ziemi urodzajnej nalezy wykona¢ kompozycjami nasion
traw w ilosci nie mniejszej jak 30 g/m2 dla jednokrotnego wysiewu. Dla dwukrotnego wysiewu ilo$¢ nie powinna by¢ mniejsza
jak 60g/m2. Nalezy przestrzegac, aby okres siania oscylowat od potowy marca do potowy wrzesnia. Po wysiewie nalezy
wykonac przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemig grabiami. Dla potwierdzenie opisanych wyzej wtasciwo$ci glebowych
nalezy wykona¢ badania fizykochemiczne gleby zgodnie z Polskg Normg PN-R-04031:1997 a wyniki zawierajace co najmnie;
parametry wskazane wyzej w opisie przedstawi¢ go do akceptacji przez Inwestora lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla

wysianej trawy nalezy zapewni¢ odpowiednie nawilzenie przez okres minimum dwdch miesiecy.




Wewnetrzne skarpy istniejacych i projektowanych watéw przeciwpowodziowych oraz fragmenty terenu przed watem
od strony zewnetrznej gdzie powstato uszkodzenie terenu biologicznie czynnego w wyniku montazu folii uszczelniajacej EPDM
projektuje sie wykonanie humusowania gr. 10 cm wraz z podwéjnym obsiewem trawg dywanowg zgodnie z opisem zieleni

zawartym w dalszej czeSci niniejszego opisu.

UTWARDZENIE TERENU KOSTKA BETONOWA

Projektuje sie wykonanie utwardzenia terenu wskazanej w
czesci  rysunkowej komunikacji wewnetrznej oraz  schodéw
terenowych z kostki brukowej na podbudowie z kruszyw naturainych.

Miejsca utwardzone kostkg betonowg wskazano w czesci rysunkowej

opracowania. Utwardzenia terenu z kostki betonowej nalezy oddzieli¢
od nawierzchni poliuretanowej, asfaltowej oraz terenow przylegtych

&

A Rt 7 G
obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej z betonu B25 Rysunek 1. Kolorystyka kostki brukowej

zgodnie z detalami oraz wskazanymi lokalizacjami poszczegdlnych | 1 | g5 2 6 3 7 4

elementéw znajdujacymi sie w czesci rysunkowej opracowania.

Nawierzchnig uzytkowg terendw utwardzonych komunikacji bedzie

kostka brukowa (betonowa, wibroprasowana) o grubosci 6¢cm a dla

projektowanego podjazdu przez wat przeciwpowodziowy o grubosci 8

cm (zgodnie z detalami w czesci rysunkowej). Projektuje sie dla

terendw utwardzonych komunikacji wewnetrznej kostke brukowq

bezfazowg np. Libet Akropol Colormix z uzyciem kolorystyki kostek

np. kolory jesieni z opaska w kolorze kasztanowym. Kostka

uktadana zgodnie z przedstawionym wzorem i wskazanymi w cze$ci

. . _ . . . Rysunek 2. Wzér ukfadania kostki brukowej
rysunkowej rozwigzaniami. Projektowane utwardzenia terenu z kostki v /

betonowej uktadane na podbudowie stabilizowanej mechanicznie zgodnie z rysunkami technicznymi dotaczonymi do projektu.
Na catym obszarze projektowanych utwardzen nalezy wykonaé¢ podbudowe z odpowiednich warstwach uzyskujac odpowiednie
warto$ci zageszczenia oraz spadek okreslony na rysunkach technicznych. Grubosci podbudéw dla poszczegdinych rodzajow
kostek betonowych podane na rysunkach okre$lone sg jako osiagniete po zageszczeniu kruszyw. Wibrowanie kostek
brukowych nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztaltek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytku. Dla wszystkich projektowanych terendw
utwardzonych, gdzie zastosowana jest kostka brukowa nalezy wykona¢ podbudowe sktadajaca sie z dolnej warstwy
konstrukcyjnej z kruszywa tamanego dolomitowego lub klinca dolomitowego o frakcji 8-31,5 mm (gr. 25 cm) oraz warstwy
wyréwnujacej (podsypki) z odsiewek kamiennych dolomitowych o frakcji grysowej 2-8 mm (gr. 5 cm).

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy przestrzegac zasady poprawnego zageszczenia materiatu (kruszywo/kliniec)
oraz wykona¢ wstepne dogeszczenie powierzchniowe gruntu rodzimego do warto$ci niemniejszej jak Is 20,98. JezZeli warto$¢
wskaznika zageszczenia jest mnigjsza niz 1s=0,98, podioze nalezy dogescic tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
W celu dodatkowego umocnienia nawierzchni utwardzonych kostka pod catg podbudowa konstrukcyjng nawierzchni (zgodnie
z detalami w czesci rysunkowej) zaprojektowano utozenie geotkaniny polipropylenowej igtowanej o gramaturze 250g/m2.
Zastosowanie geotkaniny pod podbudowg zasadnicza zapewni uzyskanie lepszego zageszczenia i wyzszej nodno$ci warstwy
kruszywa. Geotkanina utozona pod warstwa podbudowy bedzie jg wzmacniata i pozwoli na roztozenie odksztatcen na wiekszg
powierzchnig, co zminimalizuje skutki ewentualnych deformaciji konstrukcji nawierzchni. Aby odpowiednio wykorzysta¢ cechy

geotkaniny nalezy ja (po korytowaniu, wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza) rozktada¢ wzdtuz wykonywanych utwardzen




terenu. W potaczeniu ze sobg nalezy natozy¢ je na siebie, zeby uzyskaé zaktad minimum 40 cm. Na bocznych krawedziach
warstwy wzmacniajacej rowniez nalezy zapewni¢ min. 40 cm zaktadu. Po roztozonej geotkaninie niedopuszczalne jest
poruszanie sie pojazdow jak réwniez najezdzanie na nig. Kruszywo dolomitowe podbudowy zasadniczej do wbudowania
nalezy roztadowac na roztozonej geotkaninie poczawszy od czesci znajdujacej sie przy dojezdzie do terenu inwestycji i przy
pomocy spycharki przemieszczaé w taki sposdb, aby dokonujac zasypywania nie nastapito jej uszkodzenie. Powierzchnie
utwardzone kostka brukowa na styku z nawierzchnig poliuretanowg oraz z mas bitumicznych oddzieli¢ obrzezem betonowym
8x30x100cm odwrdéconym. Wszystkie obrzeza i krawezniki betonowe projektuje sie w kolorze szarym (bez dodatkowego
barwienia). Wszelkie wyroby betonowe muszg spetnia¢ ponizsze normy:

*PN-EN 1338: 2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

*PN-EN 1339: 2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

*PN-EN 1340: 2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Warstwe utwardzong z kostki betonowej na uprzednio przygotowanych warstwach ubitych do odpowiedniej wartoSci
okreslonej wymogami technicznymi. Zgodnie z Aprobatg Techniczng AT/99-04-0521 wydang przez Instytut Budowy Drég i
Mostow w Warszawie parametry techniczne kostek brukowych oraz Polska Norma PN-EN1338:2005 (Betonowe kostki
brukowe. Wymagania i metody badan) okreslane sg nastepujgco: wymiary - dopuszczalne odchytki wymiaréw wynoszg 1 mm
dla dtugosci i szeroko$ci oraz 1 mm dla wysokosci, wyglad zewnetrzny musi charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:
- zwarta struktura,
- jednorodna tekstura powierzchni licowej,
- na bocznych powierzchniach moga wystepowaé pory uwarunkowane produkcja, ktore nie wptywajg na warto$¢ uzytkowa,
wklesto$¢, wypuktosé
- wichrowato$¢ powierzchni licowej nie powinna przekracza¢ 2 mm przy grubosci elementu<8 cm i 3 mm przy grubosci>8 c¢m,
- niedopuszczalne jest wystepowanie szczerb i uszkodzen krawedzi ograniczajacych powierzchnie licowe, za$ dla pozostatych
krawedzi i narozy dopuszcza sie wystepowanie najwyzej dwoch uszkodzen o maksymainej dtugosci 30 mm i gtebokosci 8 mm,
- moga wystepowacé wyptywki, zaciagi blisko powierzchni licowej lub spodniej, jezeli sg tatwe do usunigcia i nie przeszkadzajg
przy uktadaniu, wytrzymato$¢ na Sciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa badana wg PB-TW-01/96, wytrzymato$¢ na rozcigganie
przy roztupywaniu nie mniejsza niz 3,6MPa, nasigkliwo$¢ - nie wigksza niz 5 %, badana wg PN-88/B-06250, reakcja na ogien
- Klasa A1, masa ok. 0,35 kg, mrozoodpornos¢ - F125 badana wg PN-88/B-06250, klasa 3 oznaczenie D, odpornos¢ na
$cieranie na tarczy Boehmego do 3,5 mm wg PN-84/B-04111, klasa 4 oznaczenie |, réznice przekatnych - klasa 2 ozn. K,

grubos¢ warstwy Scieralnej: minimum 0,4 cm.

SCHODY TERENOWE

Projektuje sie wykonanie schodéw terenowych w miejscu wskazanym w cze$ci rysunkowej opracowania 0 wymiarach
wskazanych w czesci rysunkowej (w etykietach przy kazdych schodach), wykonanych na podbudowie betonowej B20
uzupetnionej kruszywem. Pod podktadem betonowym schodéw zastosowaé warstwe odsaczajaca z piasku o grubosci 5cm.
Projektowane schody oddzieli¢ od terendw przylegtych obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej z betonu B25
zgodnie z detalami w cze$ci rysunkowej. W celu stabilizacji schodéw zaprojektowano na catej ich szerokosci opor betonowy z
betonu B25 stanowigcy réwnoczes$nie tawe kraweznika pierwszego stopnia. Nawierzchnig uzytkowg stopni terenowych bedzie
kostka brukowa jak na komunikacji wewnetrznej pieszej {j. Libet Akropol Colormix bez fazy o grubosci 6cm w kolorystyce
zgodnej z czescig rysunkowg opracowania. Podstopnice wykona¢ z obrzeza betonowego 8x30x100cm osadzonego na tawie
betonowej z betonu B25. Kostka uktadana na podbudowie stabilizowanej mechanicznie zgodnie z rysunkami dotaczonymi do
opracowania. Wszelkie kruszywa projektuje sie dolomitowe. Pod podktadem betonowym schodéw zastosowaé warstwe
odsaczajacg z piasku pod kiora roztozy¢ geowtoknine separujaco-drenujacg wykonang z wiokien ciggtych o gestosci 250g/m2

wg. PN — EN ISO 9864:2005 z zaktadem na kolejne warstwy nie mniejszym jak 35 cm. Zamiennie dopuszcza sie wykonanie




schodow terenowych z zastosowaniem systemowych stopni schodowych prefabrykowanych betonowych 35x100x15 cm. np.

Libet Maxima w kolorystyce dobranej do projektowanej kostki np. pastello. Montaz wedtug instrukcji producenta.

Projektowane schody wyposazone w obustronne porecze stalowe zabetonowane w stopie betonowej wg schematu w cze$ci
rysunkowej. Schody terenowe nalezy wyposazy¢ w obustronng balustrade systemowg o wysokosci 110 cm wykonang z profili
stalowych ocynkowanych fi 60,3/2,3mm malowanych proszkowo na kolor RAL 9005 (czarny). Szczegdly balustrady
przedstawiono w cze$ci rysunkowej opracowania. Catos¢ konstrukcji balustrady (wykonanie oraz sposéb montazu elementdw)
musi zapewnia¢ sztywnos¢ oraz mozliwos¢ przeniesienia obcigzen wywotanych w wyniku uderzenia o wartosci min. 1,5 kN/mb.
Ogrodzenia i balustrady sektoréw musza by¢ odporne na dziatajacq prostopadle do ptaszczyzny ogrodzenia site pozioma,
przytozong do poreczy i do balustrady na 60 sekund o warto$¢ obcigzenia — 1,5 kN/mb. Dopuszczalna warto$¢
przemieszczenia doraznego nie powinna przekroczy¢ H/100 (gdzie H - wysoko$¢ balustrady). Projektuje sie zabezpieczenie
antykorozyjne wszystkich elementéw stalowych balustrady poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe. Przygotowane do
montazu elementy stalowej balustrady nalezy w pierwszej kolejnosci poddac czyszczeniu strumieniowo-$ciernemu do stopnia
Sa 2,5. Oczyszczone i odttuszczone powierzchnie profili stalowych nalezy w nastepnej kolejnodci podda¢ cynkowaniu
zanurzeniowemu (ogniowemu). Profile zastosowane do wykonania modyfikacji balustrad oraz ogrodzenia sektora gosci
projektuje sie jako stalowe ocynkowane od wewnafrz i z zewnatrz (minimalna grubo$¢ powtoki wynosi 100 um (mikronéw) z
obydwu stron), zgodnie z normg EN10147. Cynkowanie nalezy wykonywaé bezpo$rednio po czyszczeniu strumieniowo-
Sciernym. Projektuje sie powloke cynkowa o stezeniu >99%, pozbawiong otowiu, pozwalajacg na krystalizacje i tworzenie
warstwy z minimalng iloscig kwiatu. Ocynkowang powierzchnie nalezy wykonczy¢ poprzez malowanie farbami proszkowymi
w kolorystyce czarnej o wykonczeniu matowym RAL 9005. Przed wykonaniem powtoki malarskiej nalezy dokona¢ lekkiej
obrébki strumieniowo-Sciernej (tzw. omiatanie $cierniwem bez Zzelazowym) powierzchni cynku w celu zwigkszenia
przyczepnosci farby. Grubos¢ powtoki proszkowej powinna wynosi¢ 100 pm (mikrondw). We wszystkie niewykanczane otwory
profili stalowych nalezy zamontowa¢ zakoficzenia PCV w kolorze profilu mocowane na silikonie dekarskim dopasowane do
rozmiaru profilu. Elementy stalowe balustrady wykonane ze stali S355J2. Elementy stalowe projektuje sie faczone ze sobg
poprzez spawanie spawem czotowym lub pachwinowym — no$nym wg norm PN-75/M-69014, PN-73-69015. Do spawania
uzywacé elektrod EA 146. Szczegdty wykonania schoddw terenowych oraz poreczy obustronnych zawarto w czesci rysunkowe;

opracowania.

OPASKA TERENOW UTWARDZONYCH

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej przy terenach
utwardzonych oraz wokot projektowanych nasadzen zielenig wysokq
projektuje sie wykonanie opaski z grysu bazaltowego w kolorze

czarnym zgodnie z detalem poprzez wykonanie zagtebienia w terenie
o gt. 8-9 cm wraz z wydzieleniem od strony trawnika obrzezem chodnikowym z tworzywa ekologicznego w kolorze czarnym o
wymiarach szer. 89mm x wys. 78mm x dt. 1000mm montowane poprzez system zaczepdw oraz gwozdzi stabilizujgcych
obrzeze w podtozu. Podtoze opaski wyscielone agrowtokning Scidtkujaca czarng 150g/m2. Agrowtdknine nalezy rozsciela¢
pasami rownolegtymi do przebiegu nasadzenia projektowanego w obrebie opaski z otworami w miejscach sadzonek
umozliwiajacymi ich naturalng wegetacje. Agro widknine uktada¢ z zaktadem min 30 cm. Agro widkning nalezy przytwierdzi¢
do podtoza specjainymi kotkami np. Rolmarket do mocowania agrowtdkniny wykonanymi z PCV, dlugo$¢ catkowita kotka:
12,5cm - $rednica gtowki: 38mm w ilosci 8 szt./m2 agrowtdkniny. Projektuje sie wysypanie opaski kamieniem dekoracyjnym
np. grysem bazaltowym w kolorze czarnym o frakcji 16-22 mm i grubosci warstwy minimum 6 cm. Grys nalezy zaimpregnowac

poprzez kapiel wodng uprzednio myjac kamieri pod cisnieniem.

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA SCIEZKI REKREACYJNEJ (ASFALTOWA)
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Projektowana warstwa wierzchnia $ciezki rrekreacyjnej to warstwa $cierna o grubosci 4,0 cm, wykonana z
mieszanki mineralno-asfaltowej typ SMA o uziarnieniu 0-11 mm (SMA 11 S). Projektowana warstwa wigzaca nowe;
nawierzchni bitumicznej $ciezki o grubosci 6,0 cm wykonana z betonu asfaltowego WMS o uziarnieniu 0-16 mm (AC WMS 22
P). Powyzsze warstwy nawierzchni uktadane na podbudowie zasadniczej stabilizowanej mechanicznie zgodnie z rysunkami
dotgczonymi do opracowania. Dla nawierzchni bitumicznej nalezy wykonaé podbudowe z odpowiednich warstw uzyskujac
wartosci zageszczenia okre$lone w czesci rysunkowej opracowania. Utwardzenie $ciezki nawierzchnig bitumiczng, projektuje
sie na szeroko$¢ 250 cm zgodnie z czeScig rysunkowg opracowania. Nachylenia poprzeczne zaprojektowano jako
jednokierunkowe o wartosci 1,0%. Promienie wytukowan wskazano na czesci rysunkowej. Warstwe podbudowy zasadniczej
Sciezki projektuje sie wykonang z kruszywa dolomitowego famanego lub Klinca dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm,
stabilizowanego mechanicznie o grubosci nie mniejszej niz 30,0 cm i zageszczonego do wartosci minimum Is = 1,0 (grubo$é¢
warstwy podbudowy podana jako docelowa po zageszczeniu). Warstwa podbudowy zasadniczej roztozona na catej szerokosci
Sciezki jak wskazano na rysunkach. Podbudowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposob zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkéw i nachylen. Po wykonanym réwnaniu i eliminacji ubytkéw zwatowac
nawierzchnig walcem o nacisku jednostkowym co najmniej 15kN z jednoczesnym polewaniem woda. Wskazane jest uzywanie
do watowania poczatkowego walcdw lekkich, a w miare jak watowany ttuczen nabiera spoisto$ci — Srednich i ciezkich. W czasie
zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapia¢ kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale wilgotne, co powoduje, ze
kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania
powinna odpowiadaé wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [10] (metoda II).
Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long ilo$cig wody i rwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymainej o 10% jej wartoSci, mieszanke
nalezy osuszy¢. Zageszczenie warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [11]. Kontrole zageszczenia mozna oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych, wg ,Instrukcji badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych” — zatacznik 2 (pkt 2.4.4.)
GDDP 1998r. 14. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla warstwy konstrukcyjnej podbudowy oraz modut
pierwotny E1 100 MPa, modut wtorny E2 180 MPa dla podbudowy zasadniczej. Do zwilzania kruszywa nalezy stosowa¢ wode
czysta, w ilosci zapewniajacej wiasciwe zageszczenie mieszanki wg PN-B-32250. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy
przestrzega¢ zasady poprawnego zageszczenia materiatu (kruszywo/kliniec) oraz wykona¢ wstepne dogeszczenie
powierzchniowe mechaniczne gruntu rodzimego do wartosci niemniejszej jak Is = 0,99. Jezeli wartos¢ wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz 1s=0,99, podtoze nalezy dogescic tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Pod catg konstrukcja zasadnicza nawierzchni bitumicznej Sciezki zaprojektowano utozenie geotkaniny
polipropylenowej igtowanej o gramaturze 250g/m2. Zastosowanie geotkaniny pod podbudowg zasadniczg zapewni
uzyskanie lepszego zageszczenia i wyzszej nosnosci warstwy kruszywa. Geotkanina utozona pod warstwa podbudowy bedzie
ja wzmacniata i pozwoli na roztozenie odksztatcen na wigksza powierzchnie, co zminimalizuje skutki ewentualnych deformacii
konstrukcji nawierzchni. Aby odpowiednio wykorzysta¢ cechy geotkaniny nalezy ja (po korytowaniu, wyprofilowaniu i
zageszczeniu podtoza) rozktada¢ wzdtuz wykonywanych rob6t (koryta). W potaczeniu ze sobg nalezy natozy¢ je na siebie,
zeby uzyskac¢ zaktad minimum 40 cm. Po roztozonej geotkaninie niedopuszczalne jest poruszanie sie pojazdéw jak rowniez
najezdzanie na nig. Kruszywo dolomitowe podbudowy zasadniczej do wbudowania nalezy roztadowa¢ na rozioZzonej
geotkaninie poczawszy od cze$ci znajdujacej sie przy dojezdzie do terenu inwestycji i przy pomocy spycharki przemieszczaé
w taki sposdb, aby dokonujgc zasypywania nie nastapito jej uszkodzenie.

Nawierzchnie bitumiczng Sciezki projektuje sie oddzieli¢ od przylegtych terenéw poprzez zastosowanie obrzezy
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betonowych o wym. 8x30x100 cm osadzonych na tawach z betonu B25. Parametry obrzezy betonowych wskazane w opisie
utwardzenia terenu z kostki betonowej. Projektuje sig, pomiedzy projektowang nawierzchnig utwardzong z kostki betonowej i
projektowang nawierzchnig bitumiczng $Sciezki osadzenie obrzeza betonowego o wym. 8x30x100 cm odwrdconego
zlicowanego z nawierzchniami utwardzonymi tak aby umozliwi¢ swobodny sptyw wdd opadowych. Nawierzchnie bitumiczng,
nalezy uksztattowac z nachyleniem porzecznym 1% w kierunku terendw biologicznie czynnych / korytek Sciekowych kanalizacii
deszczowej jak wskazano w czesci rysunkowej. Szczegdty zawarte w czesci rysunkowej opracowania.

Na $ciezce rekreacyjnej projektuje sie wyznaczenie dwach tordw liniami w kolorze biatym o szerokosci 8 cm wraz z
wyznaczeniem linii startu i mety oraz oznaczaniem liczbowym kazdego toru. Powyzsze oznaczenie wykonane zgodnie ze
schematem widocznym na rysunku zagospodarowania terenu. Oznaczenia wykonane poprzez malowanie farbg w kolorze
biatym do nawierzchni asfaltowych i betonowych np. BARRICADE ACRYLIC LATEX TRAFFIC PAINT P-1132.

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BEZPIECZNA PLACU ZABAW

Nawierzchnig uzytkowg - bezpieczng placu zabaw bedzie nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa przepuszczalna dla
wody, w kolorystyce wskazanej w czesci rysunkowej opracowania, zapewniajaca bezpieczny upadek z wysokosci nie
mniejszej niz 1,5 m np. Tetrapur PZ 45, Uniplay 50 lub Eltan Play 60 oraz upadek z wysokosci 3,2 m np. Tetrapur PZ120
przeznaczona do zastosowania na placach zabaw. Kazda z w/w nawierzchni posiada inna grubo$¢ stad tez nalezy to
uwzgledni¢ przy wykonywaniu korytowania oraz podbudowy. Nawierzchnia musi by¢ wykonana w technologii bez spoinowe;j,
musi zapewnia¢ antyposlizgowo$¢, wodoprzepuszczalno$¢ i byé instalowana ,in situ” (bezposrednio na placu budowy).
Nawierzchnia poliuretanowa musi spetnia¢ nastepujace parametry techniczne: twardos¢ ~ 400 Sh A, wytrzymato$é na
rozrywanie warstwy uzytkowej ~0,65 Mpa, wydtuzenie przy zerwaniu warstwy uzytkowej ~115 %, Scieralno$¢ warstwy
uzytkowej < 0,130 mm, przyczepno$¢ miedzy warstwowa >45 MPa, tlumienie sity 33%, przepuszczalno$¢ dla wody 0,13 cm/s,
maksymalny odcisk pod obcigzeniem 6,0 mm. Cato$¢ nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej na catym obwodzie projektuje
sie oddzieli¢ od terendw przylegtych (teren utwardzony kostka betonowg trawniki i inne nawierzchnie) obrzezem betonowym
w kolorze szarym (bez dodatkowego barwienia) o wymiarach 8x30x100 cm osadzonym na tawie betonowej ciagtej z betonu
B25 (sposéb montazu zgodnie z detalem w cze$ci rysunkowej opracowania w zalezno$ci od przylegtego terenu). Obrzeza
betonowe projektuje sie w kolorze szarym (bez dodatkowego barwienia). Wyroby betonowe muszg spetniaé norme PN-EN
1340: 2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan. Cato$¢ nawierzchni bezpiecznej wykona¢ na podbudowie
dynamicznej sktadajacej sie z kruszywa famanego / klinca dolomitowego. Dla wszystkich projektowanych terendw, gdzie
zastosowana jest nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna nalezy wykona¢ (pod warstwg uzytkowg oraz podktadowa)
podbudowe sktadajacg sie z dolnej warstwy konstrukcyjnej z kruszywa tamanego dolomitowego lub klirnica dolomitowego o
frakcji 8-31,5 mm (gr. 20 cm) oraz warstwy wyrdwnujacej (podsypki) z odsiewek kamiennych dolomitowych o frakgji grysowej
0,075 - 5 mm (gr. 5 cm) gdzie wskaznik piaskowy ma by¢ w przedziale 50-70%. Podbudowe z kruszyw nalezy zagesci¢
mechanicznie do wartosci min. Is =0,99. W celu dodatkowego umocnienia nawierzchni poliuretanowych pod catg podbudowg
konstrukcyjna nawierzchni (zgodnie z detalami w czesci rysunkowej) zaprojektowano utozenie geotkaniny polipropylenowej
igtowanej o gramaturze 250g/m2. Zastosowanie geotkaniny pod podbudowg zasadnicza zapewni uzyskanie lepszego
zageszczenia i wyzszej nosnosci warstwy kruszywa. Geotkanina utozona pod warstwg podbudowy bedzie jg wzmacniata i
pozwoli na roztozenie odksztatcen na wiekszg powierzchnie, co zminimalizuje skutki ewentualnych deformaciji konstrukcji
nawierzchni. Aby odpowiednio wykorzysta¢ cechy geotkaniny nalezy jg (po korytowaniu, wyprofilowaniu i zageszczeniu
podtoza) rozktada¢ wzdtuz wykonywanych utwardzen terenu. W polaczeniu ze sobg nalezy natozy¢ je na siebie zeby uzyskac
zaktad minimum 40 cm. Na bocznych krawedziach warstwy wzmacniajacej rowniez nalezy zapewni¢ min. 40 cm zaktadu. Po
roztozonej geotkaninie niedopuszczalne jest poruszanie si¢ pojazdow jak rowniez najezdzanie na nig. Kruszywo dolomitowe
podbudowy zasadniczej do wbudowania nalezy roztadowa¢ na roztozonej geotkaninie poczawszy od czesci znajdujacej sie

przy dojezdzie do terenu inwestycji i przy pomocy spycharki przemieszcza¢ w taki sposdb, aby dokonujgc zasypywania nie
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nastapito jej uszkodzenie. Obrzeza musza by¢ obnizone wzgledem ptaszczyzny nawierzchni poliuretanowej zgodnie z detalami

w czesci rysunkowej. Wierzch wszelkich fundamentéw elementéw matej architektury oraz latarni o$wietlenia terenu

zlokalizowanych na placu zabaw musi znajdowac sie ponizej nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej jak wskazano w

dokumentaciji projektowej.
WARSTWA SPODNIA — PODKLADOWA (dla nawierzchni w systemie np. Tetrapur PZ 45 mata gumowa Tetrapur 154 gr. 35

mm a dla nawierzchni w systemie np. Tetrapur PZ 120 mata gumowa Tetrapur 154 gr. 110 mm) to przepuszczalna dla wody

mieszanina polimerycznie zwigzanego granulatu gumowego SBR o granulacji 2-6 mm i lepiszcza poliuretanowego (szczegoty
na rysunkach). Nawierzchnia uktadana bez spoinowo. Po roztozeniu, warstwe nalezy pozostawi¢ az do jej wyschnigcia i
stwardnienia. Czas schniecia uzalezniony jest od temperatury oraz wilgotnosci powietrza a $redni czas to ok. 18h. Temperatura
powietrza powinna mieScic sie w zakresie od 10°C do 40°C. Do wykonania wymagany jest bezwzgledny brak opadéw deszczu.
Warstwa uzytkowa — wykorczeniowa (dla nawierzchni w systemie np. Tetrapur PZ 45 oraz Tetrapur PZ 120 mata gumowa
Tetrapur 144 UV gr. 10 mm) w kolorystyce zgodnej z cze$cig rysunkowg, przepuszczalna dla wody, naktadana bez spoinowo.
Warstwa ta to mieszanina granulatu EDPM i kleju poliuretanowego. Grubo$¢ tej warstwy wynosi min. 10mm. Po naniesieniu
warstwy nalezy pozostawi¢ ja az do wyschniecia i stwardnienia. Czas schniecia uzalezniony jak w przypadku warstwy spodniej
od temperatury oraz wilgotno$ci powietrza a $redni czas to ok. 18 h.

taczna grubo$¢ nawierzchni spodniej oraz uzytkowej dla nawierzchni w systemie np. Tetrapur PZ 45 to 45 mm a dla

nawierzchni w systemie np. Tetrapur PZ 120 to 120 mm. Nawierzchnia musi amortyzowa¢ upadek z wysokosci dla nawierzchni

np. Tetrapur PZ 45 min. 150 cm a dla Tetrapur PZ 120 min 320 cm. Wysoko$ci upadku dla poszczegdinych urzadzen
zawarto w dalszej czesci opisu. Nawierzchnie poliuretanowg projektuje sie w kolorystyce zgodnie z cze$cig rysunkowg
opracowania. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany kolorystyki pod warunkiem uzyskania przez Wykonawce zgody Zmawiajacego,
co do proponowanego koloru. Wymaga sie wykonania wierzchniej warstwy uzytkowej, wykonczeniowej zgodnie z technologig
przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkgji. Nie dopuszcza sie stosowania barwionych granulatéw z recyklingu. Nie
dopuszcza sie granulatu barwionego powierzchniowo. Wymaga sie wykonania nawierzchni z zastosowaniem granulatu z
produkcji pierwotnej, barwionego w masie. Nawierzchnig instalowa¢ na placu zabaw zgodnie z instrukcjg i zaleceniami

producenta systemu. Nie dopuszcza sie stosowania ptyt modutowych jako nawierzchni bezpiecznej. Wyposazenie oraz

nawierzchnia bezpieczna powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177. Podczas wykonywania robét, nalezy
bezwzglednie przestrzegaé, aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢
wyzsza, 0 co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy. Po wykonaniu w/w rob6t nawierzchnia
powinna:

. Mie¢ jednakowg grubo$¢ dla nawierzchni np. Tetrapur PZ 45 wynoszacg 45 mm lub inng wskazana przez producenta

w zaleznosci od zastosowanego systemu,

. Powinna posiada¢ jednorodna fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor wskazany w dokumentacji projektowej,
. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa elastyczng podktadowa,
. Powstate faczenia wynikajace z technologii instalacji nawierzchni powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw

utrudniajacych pozniejsze uzytkowanie.

. parametry techniczne zgodne z normg PN-EN 1177+AC:2019-04

. atest higieniczny PZH

Uwaga: Powierzchnie nalezy zamiata¢ w celu usuniecia $mieci, lisci, itp. Okresowo my¢ wodg pod ciSnieniem. W celu
zachowania wiasciwego stanu higienicznego, nie czesciej niz raz w roku mozna zastosowac $rodki biobdjcze (zgodnie z
instrukcjg uzytkowania, po uprzedniej konsultacji z producentem systemu), aby usuna¢ ewentualne mchy i grzyby. W
przypadku konieczno$ci wykonania napraw stosuje sie materiaty i technologie jak do wykonania nawierzchni pierwotnej. Nie
uzywaé rozpuszczalnikéw do czyszczenia powierzchni, gdyz moze to doprowadzi¢ do jej uszkodzenia. W przypadku

jakichkolwiek watpliwosci nalezy kontaktowac sie z producentem.
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OGOLNE WARUNKI MONTAZU URZADZEN PLACU ZABAW

Kazdorazowo podczas montazu urzadzen na placu zabaw nalezy opierac sie na instrukcji obstugi dostarczonej przez
producenta. W zakresie wymogow odnosnie montazu oraz jako$ci urzadzen, zastosowanie dla dostarczonych zabawek muszg
mie¢ polskie przepisy normy oraz certyfikaty dopuszczajace dla zastosowania ninigjszego urzadzenia w miejscu 0
przeznaczeniu, jako plac zabaw. Normy obowigzujace:

1. Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw oraz okre$lajagce wymogi dla
bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogblne wymagania bezpieczeristwa i metody
badan.

PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan karuzeli.

PN-EN 1176-6:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji
i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan sieci przestrzennej.

2. Norma dotyczaca metod badania wtasciwosci amortyzujgacych nawierzchni:

PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Norma EN 1177 okre$la wymagania odno$nie nawierzchni
stosowanych na placach zabaw, ze szczeg6lnym uwzglednieniem obszaréw, w ktdrych niezbedna jest amortyzacja upadku.
3. Pozostate Normy:

PN-EN 350-2 Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych
gatunkdéw drewna majacych znaczenie w Europie.

PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Zastosowanie
do drewna litego.

PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone $rodkiem ochrony. Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Klasyfikacja
wnikania i retencji $rodka ochrony.

PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.

PN-EN 386-2 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne.

PN-EN 387-2 Drewno klejone warstwowo. Duze ztacza klinowe. Wymagania jakoSciowe i minimalne wymagania produkcyjne.
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

Inne przepisy:

Zaréwno przy budowie, jak rowniez przy eksploatacji przepisy techniczno-budowlane wymagajq stosowania sie do zasad

wiedzy technicznej. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa okreslito, ze w przypadku placéw zabaw tg wiedzg techniczng
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sg miedzy innymi normy z grupy PN-EN 1176. Ustawa o ogdinym bezpieczeristwie produktéw daje prawo Inspekcji Handlowe;
do sprawdzania urzadzen zabawowych z punktu widzenia zgodnosci z nieobowigzkowymi Normami. Inspekcja prowadzi
kontrole urzadzen przed ich zamontowaniem. Ponadto szkoty i placéwki podlegajace Ministerstwu Edukacji Narodowej majg
obowigzek nabywa¢ produkty posiadajace odpowiednie atesty lub certyfikaty (zgodnie z rozporzadzeniem z dn. 31.12.2002
Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69). Obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa nalezy do wtascicieli placéw zabaw, ktérzy majg prawny
obowigzek stosowac sie do instrukgji kontroli i konserwacji przekazanych przez wykonawce placu zabaw. Poswiadczanie
zgodnosci produktéw z Norma. Produkt jest zgodny z normami miedzy innymi w przypadku gdy posiada:

1. Deklaracja Zgodno$ci wystawiana przez producenta. Deklaracja dotyczy pojedynczego, dostarczonego egzemplarza
wyrobu. Musi by¢ podparta badaniami w wymaganym zakresie i wystawiona zgodnie z wymogami obowigzujacej Normy
ISO/IEC 17050-1.

2. Certyfikat wystawiany przez zewnetrzng instytucje (strone trzecia), na podstawie przedstawionego egzemplarza, lub
precyzyjnego projektu. Certyfikat zaswiadcza, ze wykonany produkt jest zgodny z normami.

3. Swiadectwo lub Sprawozdanie z Inspekaji wystawiane przez zewnetrzna instytucje, na podstawie kontroli placu zabaw z
natury.

Wszelkie elementy dostarczone a nastepnie zamontowane w podiozu musza by¢ trwale zwigzane z gruntem lub w sposéb
uniemozliwiajacy przewrécenie elementu, wszelkie elementy mogace zagraza¢ zdrowiu jak ostro zakoriczone elementy
montazowe lub wystajace elementy betonowe nalezy doprowadzi¢ do stanu niezagrazajacego zdrowiu i zyciu uzytkownikdw.
Na kazdym urzadzeniu nalezy umiesci¢ informacje z naniesionymi certyfikatami oraz dopuszczeniem dla zastosowania w
terenie placu zabaw. Montaz urzadzen nalezy kazdorazowo korygowac w oparciu o teren istniejacy w dniu wykonywania robét
z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia réznic w odniesieniu do stanu na projekcie. Po zamontowaniu nalezy przeprowadzi¢ test
sprawnos$ci urzadzenia w obecnosci oséb odpowiedzialnych za wykonanie oraz montaz urzadzen wraz z zamawiajacym.
Dokumenty dla urzadzen musza posiadac;

-informacje identyfikujacg producenta (importera),

-dokumentacje techniczna, w ktérej wskazane bedzie, w jaki sposob sprzet lub nawierzchnia zostaty wyprodukowane (powinna
by¢ tam zawarta informacja o konstrukcji urzadzenia, jego wymiarach, uzytych materiatach, farbach i lakierach oraz listg
zalecanych czes$ci zamiennych),

- instrukcje zawierajacq informacje o zalecanym sposobie montazu,

- instrukcje obstugi, wiacznie z danymi na temat bezpiecznych odlegtosci pomiedzy urzadzeniami (najlepiej w formie
graficznej), zasadach kontroli i konserwacji,

- certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ sprzetu z normami PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177 (uzyskanie
pisemne potwierdzenie kompletno$ci wykonania robot objetych zamdwieniem),

URZADZENIA PLACU ZABAW

Projektuje sie wyposazenie placu zabaw w $ciezke sprawnosciowa

np. Astrus Playgrounds 3645S (S_SCSPR) mocowang do fundamentéw / ;i / 'J ], \
\ - /
1 8 [/

elementami systemowymi. Wymiary cato$ci to 4,8 x 4,6 m. Strefa bezpieczenstwa ‘

wynosi 7,8 x 7,6 m. Wysokos¢ catkowita to 1,4 m. Wysokosc¢ swobodnego upadku 7 qm Y ‘
0,45 m. Konstrukcje stanowi stal ocynkowana i malowana proszkowo. Laczniki i - ® /
elementy metalowe nierdzewne i ocynkowane. Elementy dekoracyjne wykonane  * ' P

z tworzywa polietylenowego (HDPE). Liny z rdzeniem stalowym w oplocie z f
polipropylenu taczone tacznikami aluminiowymi i poliamidowymi. Za$lepki wykonane z poliamidu. Podesty wykonane z
tworzywa polietylenowego (HDPE) z warstwa antyposlizgowa. Catos¢ kotwi¢ systemowymi elementami konstrukcyjnymi - 800

mm w fundamentach betonowych z betonu B25 o przekroju kotowym fi 40cm, h=80 c¢m oraz prostokatnym o wymiarach

15



40x40cm, h=80cm dostosowanych do montazu urzadzenia zabawowego. Fundamenty obnizy¢ ponizej nawierzchni
bezpiecznej. Sprezyna o wymiarach 20mm x 200mm x 400 mm certyfikowana mocowana do fundamentu.

Projektuje sie wyposazenie placu zabaw w sprezynowiec samochdd
np. Astrus Playgrounds 3010SS (S_SBS) mocowany do fundamentéw elementami
systemowymi. Wymiary catosci to 0,9 x 2,4 m. Strefa bezpieczenstwa wynosi 4,4 x
2,9 m. Wysokos$¢ catkowita to 1,6 m. Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,8 m. ﬂﬁ\
Konstrukcije stanowi stal ocynkowana i malowana proszkowo. taczniki nierdzewne (\{

i ocynkowane. Elementy dekoracyjne z tworzywa polietylenowego (HDPE).

Elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo oraz ze

stali nierdzewnej. Zaslepki wykonane z poliamidu. Cato$¢ kotwi¢ systemowymi elementami konstrukcyjnymi - 800 mm w
fundamencie betonowym z betonu B25 o przekroju kotowym fi 50cm, h=80 cm dostosowanym do montazu urzadzenia
zabawowego. Fundament obnizy¢é ponizej nawierzchni bezpiecznej. Sprezyna o wymiarach 20mm x 200mm x 400 mm
certyfikowana mocowana do fundamentu.

Projektuje sie wyposazenie placu zabaw w matpi gaj
np. Buglo 8054 mocowany do fundamentéw elementami
systemowymi. Wymiary catosci to 2,3 x 7,87 m. Strefa
bezpieczerstwa wynosi 5,3 x 10,87 m. Wysoko$¢ catkowita to
1,62 m. Wysoko$¢ swobodnego upadku 1,5 m. Konstrukcje
stanowi drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe catkowicie
odporne na wode. Kotwy cynkowane proszkowo i malowane
proszkowo. Zakonczenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych

z wytrzymatych stopdw aluminium. Atestowane nierdzewne

tancuchy 6mm. szczeble drabinek i wezly wykonane z
poliamidu formowanego metoda wiryskowa, Ergonomiczne ruchome pierscienie wykonane z polietylenu. Antyposlizgowa piyta
podestowa HPL HEXA o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym. Solidne i estetyczne kulowe potaczenia lin. Liny
polipropylenowe typu PP-MULTISPLIT o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Kamienie wspinaczkowe wykonane z
mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych. Elementy ztaczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Catos¢ kotwi¢ systemowymi elementami konstrukcyjnymi - 800 mm w fundamencie betonowym z betonu B25 o
przekroju kotowym fi 40 cm, h=80 c¢m dostosowanym do montazu urzadzenia zabawowego. Fundament obnizy¢ ponizej
nawierzchni bezpiecznej.

Projektuje sie wyposazenie placu zabaw w

zjazd linowy podwojny np. Astrus Playgrounds /I-—.'T/‘__‘-T_‘

3603S-30 mocowang do fundamentéw elementami /' /

systemowymi. Wymiary catosci to 5,75 x 33,15 m. // // |\ 1 ]
Strefa bezpieczenstwa wynosi 6,55 x 34,15 m. /f" “'\ / 1 ; \

Wysoko8¢ catkowita to 3,35 m. Wysokosé / “ / \ i \
swobodnego upadku 0,9 m. Konstrukcje stanowi stal y@ \ @ '

ocynkowana i malowana proszkowo. taczniki i " Af ‘

elementy metalowe nierdzewne i ocynkowane. Liny z t ‘

rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu taczone
tacznikami aluminiowymi i poliamidowymi. Za$lepki wykonane z poliamidu. Podesty wykonane z tworzywa polietylenowego

(HDPE) z warstwg antyposlizgowa. Catos¢ kotwi¢ systemowymi elementami konstrukcyjnymi - 800 mm w fundamentach
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betonowych z betonu B25 o przekroju kotowym fi 50cm, h=80 cm oraz prostokatnym o wymiarach 20x80cm, h=80cm
dostosowanych do montazu urzadzenia zabawowego. Fundamenty obnizy¢ ponizej nawierzchni bezpieczne;.

Projektuje sie wyposazenie placu zabaw w sprezynowiec ston np. Astrus
Playgrounds 3421S (S_SPR) mocowany do fundamentéw elementami systemowymi.
Wymiary catosci to 0,7 x 0,45 m. Strefa bezpieczenstwa wynosi 2,7 x 2,45 m.
Wysoko$¢ catkowita to 0,85 m. Wysokos¢ swobodnego upadku 0,45 m. Konstrukcje
stanowi stal ocynkowana i malowana proszkowo. Laczniki nierdzewne i ocynkowane.
Elementy dekoracyjne z tworzywa polietylenowego (HDPE). Elementy metalowe

wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo oraz ze stali nierdzewnej.

Zaslepki wykonane z poliamidu. Cato$¢ kotwi¢ systemowymi elementami
konstrukcyjnymi - 800 mm w fundamencie betonowym z betonu B25 o przekroju kotowym fi 50cm, h=80 cm dostosowanym
do montazu urzadzenia zabawowego. Fundament obnizy¢ ponizej poziomu nawierzchni bezpiecznej. Sprezyna o wymiarach
20mm x 200mm x 400 mm certyfikowana mocowana do fundamentu.

Projektuje sie wyposazenie placu zabaw w sprezynowiec zaba np. Astrus
Playgrounds 3427S (S_SPR) mocowany do fundamentéw elementami
systemowymi. Wymiary catosci to 0,75 x 0,45 m. Strefa bezpieczenstwa wynosi 2,75
x 2,45 m. Wysoko$¢ catkowita to 0,85 m. Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,45 m.
Konstrukcje stanowi stal ocynkowana i malowana proszkowo. £gczniki nierdzewne i
ocynkowane. Elementy dekoracyjne z tworzywa polietylenowego (HDPE). Elementy

metalowe wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Zaslepki

wykonane z poliamidu. Catos¢ kotwi¢ systemowymi elementami konstrukcyjnymi -
800 mm w fundamencie betonowym z betonu B25 o przekroju kotowym fi 50cm, h=80
cm dostosowanym do montazu urzadzenia zabawowego. Fundament obnizy¢ ponizej poziomu nawierzchni bezpiecznej.
Sprezyna o wymiarach 20mm x 200mm x 400 mm certyfikowana mocowana do fundamentu.

Projektuje sie wyposazenie placu zabaw w sprezynowiec kogut np.
Astrus Playgrounds 3422S (S_SPR) mocowany do fundamentéw elementami
systemowymi. Wymiary catosci to 0,8 x 0,45 m. Strefa bezpieczenstwa wynosi
2,8 x 2,45 m. Wysokos¢ catkowita to 0,85 m. Wysokos¢ swobodnego upadku 0,45
m. Konstrukcje stanowi stal ocynkowana i malowana proszkowo. taczniki
nierdzewne i ocynkowane. Elementy dekoracyjne z tworzywa polietylenowego
(HDPE). Elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej malowane

proszkowo oraz ze stali nierdzewnej. Zaslepki wykonane z poliamidu. Cato$¢
kotwi¢ systemowymi elementami konstrukcyjnymi - 800 mm w fundamencie
betonowym z betonu B25 o przekroju kotowym fi 50cm, h=80 cm dostosowanym do montazu urzgdzenia zabawowego.
Fundament obnizy¢ ponizej poziomu nawierzchni bezpiecznej. Sprezyna o wymiarach 20mm x 200mm x 400 mm

certyfikowana mocowana do fundamentu.
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Projektuje sie wyposazenie placu zabaw w sprezynowiec
samochdd np. Astrus Playgrounds 3010SS (S_SBS) mocowany do
fundamentéw elementami systemowymi. Wymiary catosci to 0,9 x 2,4 m.
Strefa bezpieczenstwa wynosi 4,4 x 2,9 m. Wysoko$¢ catkowita to 1,6
m. Wysokos¢ swobodnego upadku 0,8 m. Konstrukcje stanowi stal
ocynkowana i malowana proszkowo. Laczniki nierdzewne i ocynkowane.
Elementy dekoracyjne z tworzywa polietylenowego (HDPE). Elementy

metalowe wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo oraz ze

stali nierdzewnej. Za$lepki wykonane z poliamidu. Cato$¢ kotwi¢

systemowymi elementami konstrukcyjnymi - 800 mm w fundamencie betonowym z betonu B25 o przekroju kotowym fi 50cm,
h=80 cm dostosowanym do montazu urzadzenia zabawowego. Fundament obnizy¢ ponizej poziomu nawierzchni bezpiecznej.
Sprezyna o wymiarach 20mm x 200mm x 400 mm certyfikowana mocowana do fundamentu.

Projektuje sie wyposazenie placu zabaw

w tuki sprawnosciowe np. Astrus Playgrounds LA ‘A \A)\\ | /f*-\\
3610S (S_LSPR) mocowane do fundamentéw ' \\: § r ’ \'
elementami systemowymi. Wymiary cato$ci to 1,6 - 'Jh _ ’

x 16,2 m. Strefa bezpieczenstwa wynosi 4,6 x 19,2 = 140

m. Wysoko$¢ catkowita to 2,6 m. Wysokos$é
swobodnego upadku 1,8 m. Konstrukcje stanowi }
stal ocynkowana i malowana proszkowo. taczniki
nierdzewne i ocynkowane. Elementy dekoracyjne z tworzywa polietylenowego (HDPE). Elementy metalowe wykonane ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo oraz ze stali nierdzewnej. Lina z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu. Laczniki
lin aluminiowe i poliamidowe. Zaslepki wykonane z poliamidu. Podesty wykonane z tworzywa polietylenowego (HDPE) z
warstwg antyposlizgowa. Catos¢ kotwi¢ systemowymi elementami konstrukcyjnymi - 800 mm w fundamencie betonowym z
betonu B25 o przekroju kotowym fi 40-60 cm, h=80 cm dostosowanym do montazu urzadzenia zabawowego. Fundament
obnizy¢ ponizej poziomu nawierzchni bezpiecznej

Projektuje sie wyposazenie placu zabaw w karuzele np. Vinci 0703-
1 mocowang do fundamentéw elementami systemowymi. Wymiary catosci to fi
1,2 m. Strefa bezpieczenstwa wynosi fi 5,2 m. Wysokos¢ catkowita to 0,73 m.
Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,73 m. Konstrukcje stanowi stal ocynkowana
i malowana proszkowo. taczniki i elementy metalowe nierdzewne i
ocynkowane. Elementy dekoracyjne z tworzywa polietylenowego (HDPE).
Zaslepki wykonane z poliamidu. Catos$¢ kotwi¢ systemowymi elementami

konstrukcyjnymi - 800 mm w fundamencie betonowym z betonu B25 o przekroju

kolowym fi 60cm, h=80 cm dostosowanym do montazu urzadzenia

zabawowego. Fundament obnizy¢ ponizej poziomu nawierzchni bezpiecznej.
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Projektuje sie wyposazenie placu zabaw w

hustawke podwdjna + bocianie gniazdo np. Vinci T Jih [ —
Swing ST1494 mocowang do fundamentow

elementami systemowymi. Wymiary cato$ci to 2,4 x

6,15 m. Strefa bezpieczehnstwa wynosi 7,4 x 5,45 m. -_— e

Wysoko$¢ catkowita to 2,4 m. Wysoko$¢ swobodnego
upadku 1,3 m. Konstrukcje stanowi stal nierdzewna,
stal ocynkowana i malowana proszkowo. Laczniki
nierdzewne i ocynkowane. Elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo oraz ze stali
nierdzewnej. Zaslepki wykonane z poliamidu. Larcuch ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemoZliwiajace zakleszczenie
palcéw. Zawiesia ze stali nierdzewnej — fozyskowane. Hustawke wyposazy¢ w siedzisko ptaskie o konstrukcji aluminiowej
pokryte guma oraz kubetkowe o konstrukcji aluminiowej pokryte guma oraz linowe ,bocianie gniazdo” z rdzeniem metalowym.
Wszystkie siedziska certyfikowane. Rodzaj siedzisk oraz kolorystyke ustali¢ z zamawiajacym. Catos¢ kotwi¢ systemowymi
elementami konstrukcyjnymi - 800 mm w fundamentach betonowych z betonu B25 o przekroju kotowym fi 50cm, h=80 c¢m
dostosowanych do montazu urzadzenia zabawowego. Fundamenty obnizy¢ ponizej poziomu nawierzchni bezpieczne;.
Projektuje sie wyposazenie placu zabaw w zestaw 7
trampolin sze$ciokatnych np. SALTO Trampolina Hexo 7A.
Ostony trampoliny (kotnierz) w kolorze czarnym, kolory lameli
jak na rysunku montaz wg. wytycznych producenta. Trampolina
musi by¢ wyposazona w podnoszong pokrywe, ktéra utatwia
czyszczenie jej wnetrza. Urzadzenie musi zawiera¢ mate
wykonang z bardzo odpornych na S$cieranie elementéw

(lamelek)  posiadajacych  antyposlizgowe  Zebrowanie,

nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie. Elementy
maty (lamelki) muszg posiada¢ pogrubienia na koricach - wzmocnienia przed przecieraniem przez linki oraz wzmocniony,
profilowany szkielet. Sprezyny mocujace mate, ktére sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze sprezyn faczy sie
z jedng linkg metalowq zakonczong specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) lub pretem metalowym taczacym elementy
maty, co zapobiega przecieraniu sie lin podczas ich uzytkowania, elastyczng ostone zakrywajacg gorng czes¢ urzadzenia
konstrukcje w postaci szesciennej, metalowej skrzyni. Wymiary urzadzenia to 4,25 x 4,41 m, strefa bezpieczenstwa: 6,69 x
6,91 m, ilos¢ uzytkownikéw: 7 osob. Urzadzenie musi zawiera¢ certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN EN 1176-
1:2017-12.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w elastyczng ostone poliuretanowo-gumowa, zakrywajacq gorng czesc¢
urzadzenia. Konstrukcja trampolin w postaci szesciennej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali ocynkowanej. Instalacja
trampoliny nie wymaga wykonania fundamentéw ani podbudowy - nalezy jg osadzi¢ w wykopie zwracajac uwage na
zachowanie poziomu. Strefa bezpieczenstwa wokot urzadzenia jak na pozostatej czesci placu zabaw zapewniajacg ochrone

| Poziom ,0" Sprezyny Mata do skakania Elastyczny kotnierz
N \ :

\ """ 4an !}
SPAN e NN i

“, Stalowa konstrukcja trampoliny

~
O\

Stabilne podtoze Y
. Warstwa przepuszczajaca wode U
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przed upadkiem. Zakaz stosowania trampolin, z lamelkami ktore nie posiadaja wypustek antyposlizgowych oraz wzmocnionych

konicowek bez wzmocnionego, profilowanego szkieletu.

Projektuje sie wyposazenie placu zabaw w tunele np. Dr
Spil 21075-1, mocowane do fundamentéw elementami systemowymi.
Wymiary cato$ci to 3,36 x 3,36 m. Strefa bezpieczerstwa wynosi 5,36
x 5,36 m. Wysokos$¢ catkowita to 1,5 m. Wysoko$¢ swobodnego
upadku 0,0 m. Zestaw przeznaczony dla dzieci od 3 lat. Elementy
urzadzenia z tworzywa wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci
LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréw UV. Grubo$¢
materiatu nie mniej niz 4 mm. Stup konstrukcyjny o $rednicy 114 mm

wykonany ze stali cynkowanej. Elementy montazowe / ztgczne

wykonane ze stali nierdzewnej. Kolorystyka zgodna z rysunkiem.
Konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragtym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych

w ilosci 8 szt. Fundament obnizy¢ ponizej poziomu nawierzchni bezpieczne;.

Projektuje sie wyposazenie placu zabaw w zestaw zabawowy np. Dr Spil 21037, mocowany do fundamentéw
elementami systemowymi. Wymiary catosci to 5,37 x 15,82 m. Strefa bezpieczefstwa wynosi 19,77 x 8,94 m. Wysoko$¢
catkowita to 5,2 m. Wysoko$¢ swobodnego upadku 2,2 m. Zestaw przeznaczony dla dzieci od 3 lat. Zjezdzalnie, daszki, $cianki
wspinaczkowe tukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane sg z
polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréw . Elementy przezroczyste wykonane sg z
poliweglanu grubo$¢ 2 mm. Grubo$¢ $cianki elementu nie mniejsza niz 5 mm. Podesty, schody i platformy wykonane sg ze
stali pokrytej zanurzeniowo warstwg tworzywa gumowego o wtasciwosciach antyposlizgowych o grubosci nie mniejszej niz 4
mm. Stupy konstrukcyjne o $rednicy 114 mm, porecze oraz barierki wykonane sg ze stali cynkowanej oraz malowanej
proszkowo. Obejmy stuzace do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajacych, zabawowych oraz podestow
wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo. Wszystkie elementy ztaczne (4. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze
stali nierdzewnej. Konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragtym posadowionych na prefabrykowanych
bloczkach betonowych w ilosci 20 szt. oraz podestach kwadratowych w ilosci 5 szt. Fundament obnizy¢ ponizej poziomu
nawierzchni bezpiecznej. Elementy zabawowo-dekoracyjne: 1 wieza z dachem czterospadowym; 1 wieza z dachem
dwuspadowym; 2 wieze otwarte; 1 osmioelementowa zjezdzalnia tubowa na h= 240cm; 1 zjezdzalnia prosta jednotorowa na
h= 150 cm ; 1 zjazd strazacki typu frisbee z 5 spodkami na h= 150 cm; 1 przejscie tunelowe z siatki z trzema obreczami; 1
most zadaszony taczacy dwie wieze; 1 drabinka tukowa na h= 90cm; 1 wejcie wspinaczkowe drabinkowe na h= 90 cm; 5
paneli zabawowo-edukacyjne: gra w kotko i krzyzyk, bulaj z elementem przezroczystym, jeden panel z tréjwymiarowym
obrazem glowy zwierzecia, ptotek 2 szt; elementy sprawnosciowe takie jak: podciagi, przeskoki, dwuelementowa $cianka

wspinaczkowa, siatka do wspinania.
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TOR ROWEROWY ,,PUMPTRACK”

W ramach inwestycji zaprojektowano trase rowerowg ,pumptrack” o szerokosci uzytkowej nie mniejszej niz 1,8 m z
nawierzchnig utwardzong z mas bitumicznych (asfaltowg) wykonang na nasypach formowanych w dynamiczne wyboje, muldy,
podjazdy i zjazdy oraz poprzeczne nachylenia na tukach wraz ze skarpowaniem o nachyleniu w proporcjach 1:1,5. Tor
rowerowy stanowi konstrukcje ziemng nasypowg profilowang sktadajaca sie z warstwy mrozoodpornej z kruszywa mineralno-
piaszczystego ksztattujgcego geometrig toru, konstrukcji z kruszywa dolomitowego wyréwnujacego trase przejazdu oraz z
nawierzchni bitumicznej. Nasyp toru rowerowego wykonany na gruncie po wczesniejszym usunieciu warstwy wegetacyjnej
(tzw. humusu) na gteboko$¢ 20 ¢cm i odpowiednim zageszczeniu mechanicznym podtoza do wartosci okreslonych w czesci
rysunkowej opracowania. Na tak przygotowanym podiozu nalezy wykona¢ warstwe odcinajacg o grubosci minimum 30 cm
wykonang z kruszywa dolomitowego o frakcji 31,5-63 mm stabilizowanego mechanicznie da wartosci minimum Is 21,0. W
celu dodatkowego umocnienia nawierzchni zaprojektowano utozenie geotkaniny polipropylenowej igtowanej o gramaturze
250g/m2, Zastosowanie geotkaniny pod podbudowa konstrukcyjng zapewni uzyskanie lepszego zageszczenia i wyzszej
nosnosci warstwy kruszywa. Geotkanina utozona pod warstwg podbudowy bedzie jg wzmacniata i pozwoli na roztozenie
odksztatcen na wiekszg powierzchnie, co zminimalizuje skutki ewentualnych deformacji konstrukcji nawierzchni. Aby
odpowiednio wykorzysta¢ cechy geotkaniny nalezy ja (po korytowaniu, wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza) rozktadaé, aby
uzyska¢ zaktad minimum 40 cm. Na bocznych krawedziach warstwy wzmacniajacej rowniez nalezy zapewni¢ min. 40 ¢cm
zaktadu. Po roztozonej geotkaninie niedopuszczalne jest poruszanie sie pojazdow jak réwniez najezdzanie na nia. Kruszywo
podbudowy nalezy roztadowa¢ na roztozonej geotkaninie poczawszy od czesci znajdujacej sie przy dojezdzie do terenu
inwestycji i przy pomocy spycharki przemieszcza¢ w taki sposdb, aby dokonujac zasypywania nie nastapito jej uszkodzenie.
Schemat geometrii toru i nachylenia skarp wskazany zostat w cze$ci rysunkowej opracowania. Szeroko$¢ podstawy toru
zmienna w zaleznosci od wysokosci wierchu trasy (state nachylenie skarp ksztattujace sie w proporcjach 1:1,5. Z dwoch stron
trasy bitumicznej o szerokosci 1,8 m wykonane pobocza o szeroko$ci 0,4 m w postaci trawnika z rolki (zgodnie z opisem w
dalszej czesci opracowania). Maksymalne réznice wysoko$ci nawierzchni 1,2 m.

Konstrukcje ziemng nasypu o grubo$ci wynoszacej od 0,2 m do 1,3 m nalezy wykona¢ jako warstwe z gruntu
niewysadzinowego, mrozoodpornego fj. z kruszywa dolomitowego mineralno-piaszczystego. Powyzsza konstrukcja stanowi
element gtowny ksztattowania geometrii toru tj. wzniesien, podjazdéw i zjazdow, muld i skarpowania. Nasypy zageszczane
mechanicznie do wartosci minimum Is =1,0 warstwami nie przekraczajacymi 30 cm grubosci. Kontrola zageszczenia
podbudowy analogicznie jak opisano w przypadku ksztattowania watow przeciwpowodziowych i nasypdw na terenie inwestycji.

Powyzsza konstrukcja nasypowa mineralno-piaszczysta wykonana na warstwie podbudowy konstrukcyjnej odcinajacej o
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grubo$ci minimum 30 cm wykonane;j z kruszywa dolomitowego o frakcji 31,5-63 mm stabilizowanego mechanicznie da warto$ci
minimum Is =1,0. Warstwe podbudowy dla nawierzchni bitumicznej stanowi kruszywo dolomitowe o frakcji 0-31,5 mm gr.
15 cm stabilizowane mechanicznie i zageszczane do warto$ci minimum Is =1,0. W celu dodatkowego umocnienia nawierzchni
zaprojektowano utozenie geotkaniny polipropylenowej iglowanej o gramaturze 250g/m2 pomiedzy wyzej opisang warstwg,
podbudowy i nasypem geometrii toru z kruszywa mineralno-piaszczystego. Szczegdty utozenia geotkaniny analogicznie jak
opisano dla geotkaniny roztozonej na gruncie pod wszystkimi warstwami nasypu toru. Geometria toru obejmujgca
ksztattowanie muld, zakretéw i skarpowan wymagajg kontrolowania przez wyspecjalizowanych w tej dziedzinie fachowcéw,
ktérych zadaniem bedzie biezace analizowanie geometrii pod wzgledem nachylen, wysokosci, profilowania przeszkéd i
poddawania niezbednym modyfikacjom na podstawie testéw jezdnych tak aby wykonany tor rowerowy spetniat odpowiednie
kryteria bezpieczenhstwa oraz uzyteczno$ci do celu ktéremu ma stuzy€ tj. rytmicznego, ptynnego i dynamicznego pokonywania
kolejnych przeszkdd. Powyzsze realizowane na etapie profilowania geometrii toru tj podczas uktadania warstw nasypéw z
kruszywa oraz ich zageszczania oraz po zakorczeniu formowania geometrii, Wszystkie skarpy nalezy ksztattowac z
nachyleniem nie wiekszym niz 1:1,5. Na skarpach oraz poboczach toru projektuje sie wykonanie terenéw biologicznie
czynnych w postaci trawnikow pielegnowanych rozwijanych z rolki na weze$niej przygotowanym podtozu zgodnie z opisem w
dalszej czeSci opracowania. Projektowana nawierzchnia toru stanowi warstwa $cieralna z mieszanki betonu asfaltowego AC8S
0 grubosci 7 cm. Krawedzie toru nalezy zageszczaé i fazowac w trakcie uktadania nawierzchni. Laczenia poszczegdinych
odcinkéw nawierzchni bitumicznej nalezy wykonywaé¢ na gorgco. W przypadku tacznia z zimnymi odcinkami na taczeniach

nalezy stosowaé tasmy bitumiczne.

OGRODZENIE TERENU PANELOWE

W migjscach wskazanych w czesci rysunkowej projektuje sie wykonanie nowego ogrodzenia panelowego o
wysokosci od terenu przylegtego wynoszacej 1,43 m. Ogrodzenie projektuje sie na wale przeciwpowodziowym oraz wokét
placu zabaw. Zaprojektowano panele z siatki zgrzewanej np. Nylofor 3D Pro w kolorze czarnym. Stupki ogrodzeniowe
60x40x1,5 mm nalezy osadzi¢ w stopach betonowych wylewanych na budowie o wymiarach 25x25x120 z betonu B20,
pomiedzy ktérymi zaktada sie montaz podmuréwki (cokotéw betonowych) prefabrykowanej ptaskiej np. Joniec 5,5x20x249 cm
dla ogrodzenia placu zabaw oraz podmuréwki np. Joniec 5,5x30x249 cm dla ogrodzenia na wale przeciwpowodziowym. Spod
fundamentu musi znajdowa¢ sie zawsze na poziomie ponizej przemarzania gruntu zgodnie z PN-81/B-03020. Ogrodzenie
panelowe mocowac do stupkow stalowych 60x40[1,5mm], ktore rozmiesci¢, co 259cm (dla segmentu typowego). Rozstaw
dopasowac¢ do wybranego systemu ogrodzenia panelowego. Zaprojektowano wykonanie stop betonowych fundamentowych
dla osadzenia stupkéw o wymiarach 25x25cm i wysokosci catkowitej 100cm, zgodnie z detalem w czeSci rysunkowej
opracowania. Do stupkdw projektuje sie montaz systemowych ceownikéw (tacznikdw) podmuréwki np. Wisniowski 60x200 mm
dla ogrodzenia placu zabaw oraz np. Wisniowski 60x300 mm dla ogrodzenia na wale przeciwpowodziowym. Miedzy tacznikami
projektuje sie montaz prefabrykowanej podmurdwki (cokotu) betonowej ptaskiej np. Joniec 5,5x20x247cm dla ogrodzenia placu
zabaw oraz np. Joniec 5,5x30x247cm dla ogrodzenia na wale przeciwpowodziowym, uktadanej we wpustach tacznikow tak
jak przedstawiono w czesci rysunkowej opracowani. Podmuréwka wraz z tacznikiem (ceownikiem) ogrodzenia na wale
przeciwpowodziowym osadzona od poziomu -10 cm ponizej przylegtego terenu (wierzchu watu) z uszczelnieniem na
taczeniach podmuréwki z ceownikiem silikonem zapewniajac dodatkowa wysokos¢ utrudniajgcq infiltracji wody powodziowe;
do wnetrza terenu inwestycji. Gtéwnym elementem nosnym dla paneli ogrodzeniowych sg stalowe stupki prostokatne o
wymiarze 60x40mm ze $ciankg o grubosci 1,5mm i wysokosci catkowitej h=195-205cm wedtug czesci rysunkowej. Stupki
projektuje sie jako stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor czarny RAL 9005 zakoriczone kapturkiem systemowym
z tworzywa rowniez w kolorze czarnym. Stupki nalezy zatopi¢ w stopach betonowych do gtebokosci 40-60cm. Stupy
ocynkowane od wewnafrz i z zewnatrz (minimalna grubos¢ powtoki wynosi 275g/m2, z obydwu stron), zgodnie z normg

EN10147. Ocynkowana powierzchnie nalezy wykoriczy¢ poprzez malowanie farbami proszkowymi w kolorystyce czarnej RAL
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9005 o wykoriczeniu matowym. Przed wykonaniem powtoki malarskiej nalezy dokona¢ lekkiej obrobki strumieniowo-$cierne;
(tzw. omiatanie $cierniwem bez zelazowym) powierzchni cynku w celu zwigkszenia przyczepnosci farby. Grubos¢ powtoki
proszkowej powinna wynosi¢ 100 uym (mikronéw). Obejmy do mocowania paneli projektuje sie ocynkowane wewnafrz i na
zewngfrz, a nastepnie malowane proszkowo farbami poliestrowym w kolorze stupka. Panele zaprojektowano jako kompletny
systemem ogrodzeniowy np. Nylofor 3D Pro. Proponowane ogrodzenie to panele np. Nylofor 3D Pro zgrzewane z drutu
ocynkowanego, a nastepnie powlekane warstwg ochronng z PVC. Wymiary paneli to 2500 x 1230mm, wymiary oczek: 200x50
mm oraz 100x50 mm w miejscu profilowania. Srednica drutu minimum 5 mm. Panele musza by¢ wykonane z ocynkowanego
drutu (min. gr. cynku 25 g/m2). Cato$¢ ogrodzenia (stupki, panele, kapturki, taczniki) projektuje sie w kolorze czarnym RAL
9005. Do zamocowania paneli do stupkdw uzyé rozwigzan systemowych w ilosci minimum 3 obejmy systemowe lub wigcej
(na jedno faczenie) zgodnie z zaleceniem producenta paneli. Kazdy stupek nalezy zaslepi¢ od géry kapturkiem w kolorze
stupka zaktadanym na silikonie dekarskim w kolorze bezbarwnym. Kapturki musza zapewni¢ szczelno$¢ przed przenikaniem
wad opadowych do wnetrza stupkédw. Elementy stalowe ogrodzenia wykonane ze stali S355J2. Szczegdty w czesci rysunkowej
opracowania.

W przebiegu ogrodzenia przewiduje sie montaz furtek personalnych. Furtki projektuje sie, jako jednoskrzydtowe o
szerokosci uzytkowej wskazanej w czesci rysunkowej zagospodarowania terenu. Furtki wykona¢ z profili stalowych
80/60/3mm. Konstrukcje furtki mocowaé do stupkdw ogrodzeniowych 60x40[1,5mm] za pomocg 3 zawiasdw regulowanych
ustawionych w osi furtki pozwalajacych na odmykanie furtki w zakresie 0-135 stopni. Furtki wyposazyC w zamek zwykty
(wpuszczany) z wktadka bebenkowa oraz trzy klucze — zgodnie z rysunkiem. Wypetnienie bramki stanowi analogicznie jak dla
pozostatej czeSci ogrodzenia tj. panel ogrodzeniowy np. Nylofor 3D Pro o wym. 2500 x 1530mm w kolorze czarnym RAL9005,
bedacy kontynuacjg ogrodzenia. Furtka personalna wyposazona w samozamykacz hydrauliczny (przeznaczony do stosowania
na zewnatrz) zgodnie z rysunkiem detalu. W przebiegu ogrodzenia na wale przeciwpowodziowym zaprojektowano brame
rozwierang dwuskrzydtowg (recznie otwierang) o szerokosci uzytkowej wskazanej w czeSci rysunkowej opracowania.
Konstrukcje bramy wykonaé z profili stalowych 80x60/3mm. Brama mocowana do stupéw metalowych ogrodzenia 60x60/2mm
za pomocq 3 zawiaséw regulowanych (na kazde skrzydto) ustawionych w osi skrzydet bramy pozwalajace na odmykanie ich
w zakresie 0-180 stopni. Wypetnienie bramy wykona¢ panelem ogrodzeniowym z siatki zgrzewanej jak pozostate cze$¢
ogrodzenia tj. panel ogrodzeniowy np. Nylofor 3D Pro o wym. 2500 x 1530mm w kolorze czarnym RAL9005, bedacy
kontynuacjg ogrodzenia. Brama wyposazona w 3 zawiasy regulowane na kazde skrzydio, zamek zwykly (wpuszczany) z
wktadka bebenkowg oraz trzy klucze, wrzeciadz stalowy z ktddka trzpieniowg oraz rygiel (1 szt. na skrzydto). Szczegdty bramy
rozwieranej znajduja sie w czesci rysunkowej opracowania. Brama dodatkowo wyposazona w zamykanie bramy wrzecigdzem
stalowym 50mm mocowanym do profili bramy oraz zamykanie w postaci ktdédki mosieznej o wymiarze 65mm trzpieniowej
bebenkowej wyposazonej w zestaw 3 kluczy, patak ze stali hartowanej, korpus z litego mosigdzu, cato$¢ odporna na korozje.
Obydwa skrzydta musza posiadac rygiel umozliwiajac blokade skrzydta w podtozu w tulei stalowej rurowej fi 32 mm h=30 cm,
zabetonowanej w fundamencie. Zasuwa powinna posiada¢ kompletne wyposazenie umozliwiajace blokowanie skrzydta.
Detale zasuwy znajdujg sie w czesci rysunkowej. Zasuwa musi mie¢ mozliwo$¢ zablokowania swojego wysuwu w pozycji
umozliwiajacej swobodne operowanie skrzydtem bramy. Projektowane furtki oraz bramy rozwierane wykonane z profili
stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor czarny RAL 9005 jak opisano dla stupkéw ogrodzeniowych.
Powyzsze elementy wykonane ze stali S355J2. Elementy stalowe projektuje sie taczone ze sobg poprzez spawanie spawem
czotowym lub pachwinowym — nosnym wg norm PN-75/M-69014, PN-73-69015. Do spawania uzywa¢ elekirod EA 146.
Wszystkie dodatkowe elementy ogrodzenia metalowe i z tworzywa w kolorystyce czarnej RAL 9005.

MALA ARCHITEKTURA

Uwaga: Elementy projektowanej matej architektury (fawek, koszy na $mieci, tablic informacyjno-regulaminowych i

stojakéw rowerowych) dopasowane pod wzgledem wykoriczenia elementéw stalowych i drewnianych. Projektuje sie elementy
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stalowe jako malowane proszkowo farbami poliestrowymi na kolor czarny matowy RAL 9005. Elementy drewniane z drewna
Swierkowego bezsecznego w klasie jakosciowej KW (klasa wyborowa) impregnowane i lakierowane dwukrotnie na kolor dab
$redni ze szlifowaniem miedzywarstowym dla uzyskania petnej gtadko$ci wykoriczonego drewna.

LAWKA PARKOWA Z OPARCIEM PROSTA np. Zano Domino 02.040.SC

Projektuje sie montaz matej architektury w postaci
nowoczesnych tawek parkowych o konstrukcji metalowej ze
wzmochieniami poprzecznymi ze stali weglowej (S235JR, DC01)
ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze czarnym matowym
RAL 9005 z drewnianym siedziskiem i oparciem z drewna iglastego
Swierkowego impregnowanego i lakierowanego dwukrotnie np.
Zano Domino 02.040.SC wys. 81 cm, dt. 189 cm, gt. 63 cm. Lawka

mocowana do fundamentu w postaci dwoch kraweznikow

betonowych typu ciezkiego o wym 20x30x50cm osadzonych na
ptask pod poziomem projektowanej nawierzchni utwardzonej poprzez zastosowanie 8x kotw do betonu sworzniowych FAZ ||
10/240) zgodnie z rysunkiem detalu w cze$ci rysunkowej opracowania. Podczas rob6t montazowych nalezy obligatoryjnie
przestrzega¢ wytycznych i zalecen zawartych w instrukcji montazowej producenta. Rozmieszczenie wskazano na projekcie
zagospodarowania terenu. Szczeg6ty projektowanej tawki w czesci rysunkowej opracowania.

Parametry projektowanej tawki:
Prosta, logiczna, nowoczesna w formie konstrukcja z idealnie dopasowanymi elementami drewnianymi. Konstrukcja tawki -
wykonana ze stali weglowej ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor czarny RAL 9005. Drewno - $wierkowe (Swierk
europejski), jednorodne, szlachetne bezseczne. Impregnacja i lakierowanie w min. 2 warstwach. Wymiary:
- wysoko$¢: 810 mm
- szeroko$¢: 630 mm
- dtugos¢: 1890 mm

L AWKA PARKOWA BEZ OPARCIA PROSTA np. Zano Amicus 02.433
Projektuje sie montaz matej architektury w postaci
nowoczesnych fawek parkowych o konstrukcji metalowej w
postaci noég do wbetonowania w formie wspornika
wykonanych ze stali weglowej (S235JR, DC01) ocynkowane;
i malowanej proszkowo w kolorze czarnym matowym RAL

9005 z drewnianym siedziskiem z drewna iglastego

Swierkowego impregnowanego i lakierowanego dwukrotnie ,
np. Zano Amicus 02.433 wys. 47 cm (nad teren — 87 cm z elementem kotwigcym), dt. 189 cm, gt. 50 cm. Lawka mocowana
do fundamentow betonowych o wym 30x30x80cm poprzez zabetonowanie elementdw kotwigcych zgodnie z rysunkiem detalu
w czesci rysunkowej opracowania. Podczas robdt montazowych nalezy obligatoryjnie przestrzega¢ wytycznych i zalecen
zawartych w instrukcji montazowej producenta. Rozmieszczenie wskazano na projekcie zagospodarowania terenu. Szczegdty
projektowanej tawki w czesci rysunkowej opracowania.
Parametry projektowanej tawki:

Prosta, logiczna, nowoczesna w formie konstrukcja z dopasowanymi elementami drewnianymi. Konstrukcja tawki wykonana
ze stali weglowej ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor czarny RAL 9005. Drewno - Swierkowe (Swierk europejski),
jednorodne, szlachetne bezseczne. Impregnacja i lakierowanie w min. 2 warstwach. Wymiary:

- wysoko$¢: 470 mm (nad terenem)
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- szerokos¢: 500 mm

- dtugos¢: 1890 mm

STOL PARKOWY PROSTY np. Zano Amicus 13.033
Projektuje sie montaz matej architektury w postaci
nowoczesnych stotéw parkowych o konstrukcji metalowej w
postaci ndg do wbetonowania wykonanych ze stali

weglowej (S235JR, DCO01) ocynkowanej i malowanej

76 cm

proszkowo w kolorze czarnym matowym RAL 9005 z
drewnianym blatem z drewna iglastego S$wierkowego
impregnowanego i lakierowanego dwukrotnie np. Zano
Amicus 13.033 wys. 76 c¢cm (nad teren — 104 cm z
elementem kotwigcym), dt. 189 cm, gt. 100 cm. Stét

mocowany do fundamentéw betonowych o wym
30x30x80cm poprzez zabetonowanie elementdw kotwigcych zgodnie z rysunkiem detalu w czesci rysunkowej opracowania.
Podczas robdét montazowych nalezy obligatoryjnie przestrzega¢ wytycznych i zalecen zawartych w instrukcji montazowej
producenta. Rozmieszczenie wskazano na projekcie zagospodarowania terenu. Szczegdly projektowanej tawki w czesci
rysunkowej opracowania.

Parametry projektowanego stotu:
Prosta, logiczna, nowoczesna w formie konstrukcja z dopasowanymi elementami drewnianymi. Konstrukcja stotu wykonana
ze stali weglowej ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor czarny RAL 9005. Drewno - $wierkowe (Swierk europejski),
jednorodne, szlachetne bezseczne. Impregnacja i lakierowanie w min. 2 warstwach. Wymiary:
- wysoko$¢: 760 mm (nad terenem)
- szeroko$¢: 1000 mm

- dtugos¢: 1890 mm

£AWKA PARKOWA Z OPARCIEM OWALNA np. Zano Domino 02.040.1 (4 szt. na jedng kompletna tawke)

Projektuje sie montaz matej architektury w postaci
nowoczesnych tawek parkowych w ksztatcie owalnym o konstrukcji
metalowej ze wzmocnieniami porzecznymi ze stali weglowe
(S235JR, DCO1) ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze
czarnym matowym RAL 9005 z drewnianym siedziskiem i oparciem
z drewna iglastego $wierkowego impregnowanego i lakierowanego
dwukrotnie np. Zano Domino 02.040.1 o wymiarach jednego
segmentu wys. 81 cm, szer. 195 cm, gt 45 cm. Kompletna fawka
sktadajaca sie z czterech segmentéw mocowana do fundamentu w
postaci czterech kraweznikow betonowych typu ciezkiego o wym
20x30x50cm osadzonych na ptask pod poziomem projektowanej
nawierzchni utwardzonej poprzez zastosowanie 16x kotw do

betonu sworzniowych FAZ Il 10/240) zgodnie z rysunkiem detalu w
czesci rysunkowej opracowania. Wewnatrz owalu powstatego po
potaczeniu czterech modutdw fawki projektuje sie nasadzenia zielenig dekoracyjng wysoka — Klon pospolity Acera platanoides

(doroste drzewa z roztozysta korong o wysokosci 6 m). Podczas rob6t montazowych nalezy obligatoryjnie przestrzegac
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wytycznych i zalecern zawartych w instrukcji montazowej producenta. Rozmieszczenie wskazano na projekcie
zagospodarowania terenu. Szczegoty projektowanej tawki w czesci rysunkowej opracowania.

Parametry projektowanej tawki (jeden segment):
Prosta, logiczna, nowoczesna w formie konstrukcja z idealnie dopasowanymi elementami drewnianymi. Konstrukcja tawki -
wykonana ze stali weglowej ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor czarny RAL 9005. Drewno - $wierkowe (Swierk
europejski), jednorodne, szlachetne o matej liczbie sekéw. Impregnacja i lakierowanie w min. 2 warstwach. Wymiary:
- wysoko$¢: 810 mm
- szeroko$¢: 1950 mm

- gteboko$¢: 450 mm

KOSZ NA SMIECI np. Improdukcja Flatt

Projektuje sie montaz matej architektury w postaci koszy na $mieci o konstrukcji
metalowej ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze czarnym matowym RAL 9005 z
drewnianymi wstawkami dekoracyjnymi z drewna Swierkowego impregnowanego i lakierowanego
dwukrotnie np. Improdukcja Flatt wys. 92 cm, szer. 34 cm, gt. 25 cm. Kosz na $mieci mocowany
do fundamentu systemowego betonowego 30x30x100cm osadzonego 10cm ponizej poziomu
wierzchu terenu utwardzonego (2x kotwa do betonu sworzniowa FAZ Il 12/200) zgodnie z

rysunkiem detalu w cze$ci rysunkowej opracowania. Kosz wyposazony w elementy montazowe ze

stali ocynkowanej umozliwiajace przykrecenie do fundamentu znajdujacego sie 10 c¢cm pod

poziomem wierzchu terenu urzadzonego. Podczas rob6t montazowych nalezy obligatoryjnie
przestrzega¢ wytycznych i zalecen zawartych w instrukcji montazowej producenta. Rozmieszczenie wskazano na projekcie
zagospodarowania terenu.

Parametry projektowanego kosza:
Nowoczesny w formie, kosz na $mieci; wyposazony we wktad z blachy ocynkowanej. Konstrukcja kosza wykonana ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor czarny matowy RAL 9005. Drewno - Swierkowe (Swierk europejski), jednorodne,
szlachetne o matej liczbie sekow. Impregnacja/ wykoriczenie drewna - drewno olejowane. Wymiary:
- wysokos$¢: 920 mm
- szeroko$¢: 340 mm
- gteboko$¢: 250 mm

STOJAK ROWEROWY np. Krosstech VIRO - 8
Projektuje sie stojak rowerowy dla 8
rowerow w miejscach wskazanych w czesci
rysunkowej. Stojak wykonany z rury fi 20 mm o gr.
Scianki 1,5 mm ze stali ocynkowanej i malowane;

proszkowo na kolor czarny matowy RAL 9005.

Spirala wykonana z rury stalowej spawana do profili

stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor RAL 9005 (mat) o wym. 30x30x1,5 mm usytuowanych wzdtuz
stojaka stanowigcych podstawe stojaka. Stojak mocowany trwale do utozonego pod kostka brukowg kraweznika betonowego
20x30x50cm (4 szt. kraweznika utozonego na ptask pod kazdym stojakiem) poprzez przykrecenie go osmioma kotwami
sworzniowymi FAZ Il 8/250. Szczegdly stojaka i jego mocowania przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania. Kolor
wszystkich elementéw czarny mat RAL 9005.

Charakterystyczne parametry stojaka:
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- wysoko$¢: 33 cm
- szeroko$¢: 33 cm
- dtugos¢: 220 cm
- waga: 21,2 kg

STOJAK ROWEROWY np. Improdukcja Klar

Projektuje sie montaz matej architektury w postaci stojakéw
rowerowych o konstrukcji metalowej ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo w kolorze czarnym matowym RAL 9005 np. Improdukcja
Klar wys. 85 cm, szer. 52 cm, gt. 8 cm. Stojak rowerowy mocowany do
fundamentu systemowego betonowego 30x30x100cm osadzonego
10cm ponizej poziomu wierzchu terenu utwardzonego (2x kotwa do
betonu sworzniowa FAZ Il 12/200) zgodnie z rysunkiem detalu w

czesci rysunkowej opracowania. Stojak rowerowy wyposazony w

elementy montazowe ze stali ocynkowanej umoZliwiajace
przykrecenie do fundamentu znajdujacego sie¢ pod poziomem wierzchu projektowanej nawierzchni. Podczas robét
montazowych nalezy obligatoryjnie przestrzega¢ wytycznych i zalecer zawartych w instrukcji montazowej producenta.
Rozmieszczenie wskazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Parametry projektowanego stojaka rowerowego:
Prosta, lekka, wywazona konstrukcja. Stojak umozliwia oparcie roweru lub jego przypiecie. Ustawiony w rzedach tworzy
oryginalng rzezbe przestrzenng w projektowanej przestrzeni publicznej. Konstrukcja stojaka rowerowego wykonanego ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor czarny matowy RAL 9005. Wymiary:
- wysokos$¢ - 850mm
- szeroko$¢ - 520mm
- gteboko$¢ - 80mm

TABLICA INFORMACYJNO-REGULAMINOWA

Projektuje sie wyposazenie obiektu w tablice informacyjno-regulaminowe np. Zano
Scandik 08.046.L o wym. wys. 185 x szer. 56 x gt. 20 cm. Tablica o prostej, nowoczesne;
i zarazem eleganckiej formie. Konstrukcja gieta i nastepnie spawana. Obudowa z blachy
stalowej o gr. 10 mm. Plaszczyzna tablicy wykonana z blachy o gr. 1,5 mm. Produkt
wykonywany ze stali weglowej S235JR, ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor
czarny matowy RAL 9005. Tablica przeznaczona do naklejania grafiki w rozmiarze 50 x

70 cm (format B2) z folii samoprzylepnej z nadrukiem solwentowym zabezpieczonym

185¢cm

laminowaniem odpornym na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, trwale |
przymocowane do tablicy w sposdb uniemozliwiajacy jego tatwe usuniecie. Element
matej architektury musi by¢ odpowiednio zakotwiczony w fundamencie zgodnie z
instrukcjami technicznymi producenta. Tablica informacyjno-regulaminowa montowana

do fundamentu betonowego 30x30x100 osadzonego ponizej poziomu terenu

utwardzonego poprzez ocynkowane kotwy montazowe zgodnie z detalem. Sposob

posadowienia oraz rodzaj kotwy i jej parametry techniczne muszg by¢ zgodne z 5 3
o) QO

zalecaniami producenta. Fundamenty z betonu nie gorszego jak B25/C30. Montaz " .

nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z karta techniczng produktu i instrukcjg montazu.

PUNKT INDYWIDUALNEJ NAPRAWY ROWEROW
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Projektuje sie wyposazenie obiektu w samoobstugowa stacje naprawy roweréw np. Imobo
PRS-LV2. Urzadzenie przystosowane do uzytkowania w przestrzeni publicznej. Obudowa
wykonana zostata z ocynkowanej oraz nierdzewnej AlSI 304 blachy malowanej proszkowo
lub termoplastycznie. Urzadzenie montowane do fundamentu betonowego
prefabrykowanego 30x30x100 ¢cm za pomocg kotew (4x kotwa do betonu sworzniowa FAZ
Il 12/200). Linki ze stali nierdzewnej wisza wewnafrz szafy urzadzenia stuzg do
zamocowania na nich narzedzi; ich diugo$¢ pozwala na dotarcie do cze$ci rowerowych
podzespotdéw. Konstrukcja stacji pozwala na umieszczenie roweru na wspornikach;
dokonywania wielu napraw czy korekt w rowerach z mozliwoscig ruchdéw korba. Gumowe
ostony linek zapobiegajg plataniu sie narzedzi oraz chronig rame roweru przed
zarysowaniem. Stacja wyposazona jest w stacjonarng reczng pompke powietrza z
adapterem na wszystkie zawory rowerowe. QR CODE znajdujacy sie na froncie stacii
umozliwia skorzystanie z publikacji internetowych zawierajacych instrukcje napraw
usterek rowerowych. Elementy z blachy w urzadzeniu sg potaczone $rubami

antykradziezowymi. Obiekt wyposazony w ramki OWZ oraz stojak pomocniczy. Wymiary

urzadzenia 156 x 51 x 40 cm. Waga 75 kg.

PROJEKTOWANE BARIERY OCHRONNE

W przebiegu projektowanego podjazdu i Zzazdu z watu
przeciwpowodziowego we wskazanej w czesci rysunkowej lokalizacji projektuje sie
montaz systemowych barier drogowych U-12a z poprzeczka, ocynkowanych
malowanych proszkowo na kolor czarny RAL 9005 o wykonczeniu matowym. Bariery
o dtugosci 150/ 200 cm oraz wysokosci 110 cm liczac od wierzchu terenu urzadzonego
przy barierze. Bariera wykonana z rur stalowych fi 48,3mm x 2mm. Rury stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynk ogniowy - metoda zanurzeniowa wedtug
normy EN ISO 1461 oraz malowanie proszkowe jak opisano dla balustrad. Bariery drogowe przeznaczone do zabetonowania
w fundamencie zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Fundament dla barier o wymiarach 25x25x50 ¢cm wykonany z betonu
B25 wylewany zgodnie z detalem. Rozmieszczenie fundamentdw co 150 / 200 cm zgodnie z instrukcja montazu. Bariera musi
mie¢ wysoko$¢ minimum 110 cm liczac od wierzchu terenu urzadzonego. Bariery drogowe U-12a muszg posiadac niezbedne
certyfikaty i deklaracje zgodno$ci z Dziennikiem Ustaw - zatacznik nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

TRAWA NATURALNA Z ROLKI

W ramach inwestycji zaprojektowano nawierzchnie z trawy z rolki np. Roll-Traw gr. 3-3,5 cm (frawa z gruntu nie z
folii). Warstwe wegetacyjng stanowi mieszanka gleby urodzajnej z piaskiem ptukanym i torfem w proporcjach zgodnych z
normg DIN 18035/4. Nawierzchnia wykonana na podbudowie z kruszyw naturalnych. Na zageszczonym gruncie rodzimym
nalezy pod projektowang nawierzchnig roztozy¢ geowtoknine separujgco-drenujaca wykonang z widkien ciggtych o gestosci
nie mniejszej niz 250g/m2 wg. PN — EN ISO 9864:2005 z zaktadem na kolejne warstwy nie mniejszym jak 35 cm uktadana na
powierzchni gruntu rodzimego. Dodatkowo projektuje sie pod catg powierzchnig trawnikow z rolki zastosowanie siatki przeciw
kretom o oczku 16x16 mm i gramaturze nie mniejszej niz 30g/m2. Siatka na krety polipropylenowa (PP) z filtrem UV wytrzymata
na rozerwania np. Springos montowana pod warstwa wegetacyjng nawierzchni. Siatka sktada sie z gesto tkanych oczek
wzmochionych dodatkowym nadlewem materiatu. Wyrdznia sie wysokg wytrzymatoscig i odpornoscig na wilgo¢ oraz
rozerwanie. Siatka przeciw kretom (i innym gryzoniom) wykonana z odpornego i wytrzymatego polipropylenu (PP) z filtrem UV.

Kwadratowe oczka o wymiarach 16x16 mm gwarantujg naturalny rozrost systemu korzeniowego trawy. Oczka wzmocnione
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dodatkowym nadlewem materiatu. Montaz siatki pod warstwg wegetacyjng trawnika zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania. Siatke montuje sie za pomocg systemowych kotew, ktore skutecznie zapobiegng jej przemieszczaniu sie pod
ewentualnym naporem kretow i innych gryzoni. Siatke nalezy rozktada¢ réwnomiernie na warstwie odsaczajacej. Na
taczeniach siatek stosowa¢ zaktad minimum 40 cm. W miejscach tych zagesci¢ montaz systemowymi kotwami. Parametry
siatki: Gramatura: 30 g/m2. Materiat siatki: polipropylen (PP) z UV. Gesto$¢ oczek: 16mm. Rozmiar oczka: 16 x 16 mm.
Gramatura: 30 g/m2. Wytrzymato$¢ na rozerwania. Filtr UV. Konstrukcja oczek wzmocniona nadlewem materiatu. Pod siatkg
zaprojektowano warstwe odsaczajacg nawierzchnia z piasku ptukanego o frakcji ziaren 0-2 mm zgodnego z normg DIN
18035/4 stabilizowanego mechanicznie i zaggszczonego do wartosci wskazanych w czesci rysunkowej opracowania. Podane
w czesci rysunkowej grubosci kruszyw stanowig grubo$¢ warstwy po jej zageszczeniu. W celu dodatkowego umochienia
nawierzchni zaprojektowano utozenie geotkaniny polipropylenowej igtowanej o gramaturze 250g/m2. Zastosowanie geotkaniny
pod podbudowg zasadniczg zapewni uzyskanie lepszego zageszczenia i wyzszej nosnosci warstwy kruszywa. Geotkanina
utozona pod warstwg podbudowy bedzie jg wzmacniata i pozwoli na roztozenie odksztatcent na wigkszg powierzchnie, co
zminimalizuje skutki ewentualnych deformaciji konstrukcji nawierzchni. Aby odpowiednio wykorzystaé cechy geotkaniny nalezy
ja (po korytowaniu, wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza) rozktadac, aby uzyska¢ zaktad minimum 40 cm. Na bocznych
krawedziach warstwy wzmacniajacej réwniez nalezy zapewni¢ min. 40 cm zaktadu. Po roztozonej geotkaninie niedopuszczalne
jest poruszanie sie pojazdéw jak réwniez najezdzanie na nia. Kruszywo podbudowy nalezy roztadowa¢ na roztozonej
geotkaninie poczawszy od czesci znajdujacej sie przy dojezdzie do terenu inwestycji i przy pomocy spycharki przemieszczaé
w taki sposdb, aby dokonujac zasypywania nie nastapito jej uszkodzenie.

PROJEKTOWANA ZIELEN

Teren biologicznie czynny zniszczony podczas robot budowlanych, po zakoficzonej inwestyciji przeznacza sie do
uzytkowania jako urzadzong zielen niskqa w formie trawnikow urzadzonych. Projektuje sie rekultywacje terendw
zdewastowanych podczas robot i w zwigzku z tym nalezy wykona¢ humusowanie gr. 10 cm (dla wewnetrznych skarp watéw
przeciwpowodziowych oraz ich wierzchéw, a takze uszkodzonych trawnikéw po rozbiérkach istniejacych watéw, budowie
nowych i modernizowaniu istnigjacych watdéw przeciwpowodziowych) oraz gr. 15 cm (dla terenu biologicznie czynnego
znajdujacego sie wewnafrz terenu inwestyciji przeznaczonego dla Il etapu inwestycji) z podwojnym wysiewem trawg dywanowg
np. wiechlina fakowa lub kostrzewa czerwona. Wysiew na warstwie ziemi urodzajnej nalezy wykonaé kompozycjami nasion
traw w ilosci nie mniejszej jak 30 g/m2 dla jednokrotnego wysiewu. Dla dwukrotnego wysiewu ilos¢ nie powinna by¢ mniejsza
jak 60g/m2. W miejscach, gdzie zalega grunt nieurodzajny lub tych, gdzie dotychczas byly utwardzenia terenu a ziemia nie
nadaje sie do prawidtowej wegetacji roslinnej nalezy go zebra¢ i wymieni¢ na ziemie urodzajna. Utylizacjia gruntéw
nieurodzajnych lezy po stronie Wykonawcy. W migjscach gdzie zaprojektowano humusowanie wraz z obsiewem, projektuje
sie przekopanie warstwy 10-15 cm istniejacego gruntu i wyczyszczenie go z wszelkich kamieni, glin, konardw, gatezi i innych
elementdw obcych. Podstawowe parametry fizyczno — chemiczne urodzajnej ziemi: odczyn tezni solankowej od 5,0-6,5;
zawartoS¢ prochnicy nie mniejsza niz 3%; zawarto$¢ azotu nie mniejsza niz 0,2%; stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w
przedziale 1:15. Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 10-15 cm po zageszczeniu. Ziemia ta nie moze by¢
zanieczyszczona wszelkiego typu gruzem kamieniami elementami rozktadu ro$linnego w postaci konardw pni gatezi.
Dowieziona ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 3% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna
i pozbawiona kamieni oraz wolna od zanieczyszczen obcych. Ziemia powinna odpowiada¢ nastepujacym kryteriom:

a) sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

c) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
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d) kwasowo$¢ pH = 5,5.

W celu lepszego powigzania warstwy dowiezionej ziemi urodzajnej z gruntem rodzimym, na powierzchni terenu
istniejacego nalezy wykonywac rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do
1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.
Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg o grubosci 15¢cm (grubos¢ po zageszczeniu), wymieszang z
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana. Przed siewem nasion trawy ziemie urodzajng nalezy watowa¢ watem
gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabié. Nalezy przestrzega¢, aby okres siania oscylowat od potowy marca do potowy
wrzesnia. Po wysiewie nalezy wykonac przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, Po
wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw
dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.
Dla potwierdzenia opisanych wyzej wlasciwosci glebowych nalezy wykonaé badania fizykochemiczne gleby zgodnie z Polska
Normg PN-R-04031:1997 a wyniki zawierajace co najmniej parametry wskazane wyzej w opisie przedstawi¢ do akceptacji

przez Inwestora. Po wysianiu trawy nalezy zapewni¢ odpowiednie nawodnienie gleby przez okres dwdch miesiecy.

Projektuje sie nasadzenia w postaci zieleni wysokiej ozdobnej (drzewa) w miejscach i ilosciach wskazanych w
czesci rysunkowej opracowania. Projektowanymi drzewami s Klon Pospolity - Acera platanoides, Sliwa Wisniowa "Nigra" -
Prunus cerasifera, Robinia Akacjowa - Robinia pseudoacacia "Umbraculifera”, Robinia Biata - Robinia pseudoacacia. Drzewa
muszg by¢ dostarczone na teren inwestycji w doniczce o parametrach nie
gorszych niz: forma pienna drzewa o wysokosci catkowitej opisanej w czesci
rysunkowej opracowania od 250 do 600 c¢m (dla poszczegoinych gatunkéw
drzew iich lokalizacji zgodnie z czescig rysunkowg opracowania), obwéd pnia
mierzony na wysokosci 100 cm musi mie¢ min. 18 ¢cm (18/+). Projektowana
zielen wysoka musi by¢é zasadzona pionowo. Projektuje sie nasadzenie
drzew w migjscach i iloSciach wskazanych w cze$ci rysunkowej opracowania.
Drzewa w obrebie placu zabaw Robinie Biate oraz Klony Pospolite projektuje
sie jako okazy doroste o wysokosci 6 m z rozbudowanymi koronami
(szerokos¢ +/- 5 m) zapewniajacymi zacienienie terenu placu zabaw.
Powyzsze muszg by¢ dostarczone na teren inwestycji w doniczce o
parametrach nie gorszych niz; forma pienna drzewa o wysokosci pnia od

ziemi do korony wynoszacej min. 180 cm, obwdd pnia mierzony na wysokosci
100 cm musi mie¢ min. 25 cm (25/+), sadzonka szkoétkowana jednokrotnie. Kazde drzewo powinno by¢ dostarczone na plac
budowy z wyraznym oznaczeniem zgodnym z norma PN-R-67023(3) i PN-R-67022(2), oraz posiadac etykiety (opis etykiet
ponizej), na ktdrych podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr, wielko$¢, numer normy. Dotki pod drzewa powinny mie¢
odpowiednig wielkos¢. Mtode drzewa nalezy sadzi¢ w doty (0,7x0,7x0,7m) zaprawiane w petnej objetosci ziemig urodzajng
nawozong, z uformowaniem misek. Drzewa doroste nalezy sadzi¢ w doly o wymiarach dopasowanych do systemu
korzeniowego poszczegdlnych okazéw. D&t powinien by¢ dobrze zdrenowany i wytozony warstwa luznej ziemi, o grubosci, co
najmniej 10 cm. Sadzenie poszczegdlnych gatunkéw roslin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami szkotki, z ktdrej
pochodzi. Sadzonki zabezpieczy¢ opalikowaniem 3 palikami — kotkami bukowymi skreconymi $rubami z poprzecznymi
elementami (kotkami poziomymi fi 50mm) drewnianymi usztywniajacymi cato$¢ konstrukcji. Palik - kotek pionowy powinien by¢
skrecony poprzeczkami drewnianymi poziomymi o $rednicy fi 50mm na trzech poziomach jak wskazano na zdjeciu. Cato$¢
wbi¢ do ziemi na gteboko$¢ nie mniejszg jak 50cm pod poziomem terenu. Nasadzenie musi by¢ zwigzane na trzech poziomach
do niniejszych palikow taSma (tasma PP w kolorze czarnym lub zielonym) do wigzania drzew o szerokosci 40 mm i grubosci

1mm. Sposéb mocowania sadzonek pokazano na zdjeciu. Kazdy palik — kotek okragty pionowy nie moze by¢ mniegjszy jak fi6
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cm i wysoko$¢ 250cm. Kotki poprzeczne poziome nie moga by¢ mniejsze jak fi5 cm. Catos¢ (wszystkie elementy drewniane)
z drewna bukowego. Cato$¢ zaimpregnowna trzykrotnie lakierobejca np. Levis Solid typ linotyp. Kolor nalezy dobra¢ do
pozostatych elementow matej architektury (elementéw drewnianych stotéw i fawek). Wszystkie paliki — kotki majg by¢ toczone
gtadkie- bez zadzioréw. Drzewa sadzi¢ pionowo, kazdorazowe stwierdzenie przez inwestora lub inspektora nadzoru

inwestorskiego odchylenie roliny od pionu bedzie traktowane jako usterka w wykonaniu robét budowlanych.

Projektuje sie nasadzenia zieleni niskiej w postaci krzewéw w
miejscach i ilosciach wskazanych w czesci rysunkowej opracowania.
Projektowanymi krzewami sa Zywotnik zachodni (Thuja occidentalis 'Golden
Globe'). Krzewy wyzej wymienione muszg by¢ dostarczona na budowe w
doniczce o parametrach nie gorszych niz: catkowita wysoko$é sadzonki nie
mniejsza jak 120 cm, wysoko$¢ sadzonki (mierzona tylko cze$¢ bez korzenia
po wsadzeniu, wysoko$¢ nad terenem) to min. 35 cm, sadzonki muszg by¢

minimum trzyletnie, szkétkowane trzy-krotnie do pierwszym roku. Projektuje

sie nasadzenie krzewéw w miejscach okreslonych w dokumentacii
projektowej z zachowaniem warunku, ze dystans miedzy pojedynczymi okazami nie moze by¢ mnigjszy niz szerokoSci
dorostego okazu. Kazdy krzew powinien by¢ przywiezione na plac budowy z wyraznym oznaczeniem zgodnym z normg PN-
R-67023(3) i PN-R-67022(2), oraz posiada¢ etykiety, na ktdrych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wielkos¢, numer
normy. Dotki pod krzewy powinny mie¢ odpowiednig wielko$¢. Krzewy sadzi¢ w doty (0,5x0,5x0,5 m) w petni zaprawiane ziemig,
urodzajng nawozong. Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej w poréwnaniu do poziomu sadzenia w
szkotce. Dot powinien byé dobrze zdrenowany i wytozony warstwg luznej ziemi, o grubo$ci, co najmniej 10 cm. Sadzenie
poszczegdlnych gatunkéw roslin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami szkotki, z ktorej pochodzi. Krzewy sadzié
pionowo, kazdorazowe stwierdzenie przez inwestora lub inspektora nadzoru inwestorskiego odchylenie sadzonki od pionu

bedzie traktowane jako usterka w wykonaniu robét budowlanych.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE | MONITORING ORAZ ROZDZIELNICA STACJONARNA

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania terenu inwestycji oraz ochrony przed wandalizmem
zaprojektowano o$wietlenie zewnetrzne poprzez oprawy zamontowane na stupach o wysokosci 5 mi 12 m oraz monitoring z
kamerami zamontowanymi na stupach latarni. Stupy osadzi¢ na fundamentach betonowych systemowych zgodnie z
zaleceniem producenta. Inwestycja obejmuje budowe o$wietlenia terenu inwestycji oprawami o$wietleniowymi ktdrych zrodtem
$wiatta sq diody LED. Dla terenu placu zabaw i $ciezki rekreacyjnej oraz istniejacego parkingu projektuje sie facznie 25 stupdw
stalowych o wysokosci 5 m. Dla trasy rowerowej ,pumptrack” projektuje sie 3 stupy stalowe o wysokosci 12 m. Projektuje sie
o$wietlenie w obrebie trasy rowerowej ,pumptrack” o natezeniu Swiatta wynoszacym 100 Ix. Zaprojektowane o$wietlenie
zapewnia mozliwo$¢ bezpiecznego uzytkowania obiektu po zapadnieciu zmroku. Zaprojektowane natezenie o$wietlenia 100
Ix ma by¢ zmierzone na ptaszczyznie toru rowerowego. Oswietlenie musi sie cechowac wysoka réwnomiernoscia (pozwala to
unikng¢ probleméw zwigzanych z adaptacjg oka do otoczenia). Rownomierno$¢ oswietlenia w ptaszczyznie poziomej musi
miesci¢ sie w przedziale 0,6 do 0,7 (Emn/Es) stosunek najnizszego do $redniego poziomu natezenia os$wietlenia.
Zaprojektowano o$wietlenie, ktdre powinno sie cechowac ograniczeniem ol$nienia tj. wskaznik GR. Zaprojektowany wskaznik
GR nie powinien przekroczy¢ wartosci 50. O$wietlenie musi posiada¢ temperature barwowg, ktéra powinna miesci¢ sie w
przedziale 4000-6500K. Stupy o$wietleniowe posadowione na systemowych fundamentach betonowych prefabrykowanych.
Dla placu zabaw nalezy zapewni¢ mozliwoS¢ sterowania oSwietleniem z moZliwoscig wytaczenia co drugiej oprawy.
Usytuowanie stupéw oswietleniowych zgodnie z czescig rysunkowa opracowania (rysunkiem uszczegotowienia
zagospodarowania terenu). Stupy o$wietleniowe wraz z fundamentami prefabrykowanymi muszg zosta¢ zastosowane z

uwzglednieniem wagi oraz powierzchni wiatrowej zamontowanych opraw oswietleniowych. W ramach opracowania projektuje
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sie rowniez zamontowanie o$wietlenia w obrebie projektowanej wolnostojacej wiaty rekreacyjnej zapewniajacego bezpieczne
korzystanie z obiektu po zapadnieciu zmroku. W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania terenu inwestycji oraz ochrony
przed wandalizmem zaprojektowano monitoring z kamerami zamontowanymi na stupach o$wietlenia terenu.

Projekt obejmuje: instalacje o$wietlenia oraz zasilanie na potrzeby instalacji monitoringu, instalacje zasilajacq
zewngtrzne gniazda wtykowe oraz rozdzielnice gtéwng RG. Projektowane zapotrzebowanie mocy okoto 16,5kW. Teren
inwestycji nie posiada przytacza elektroenergetycznego. Nalezy uzyska¢ warunki przytaczeniowe zarzadey sieci
elektroenergetycznej oraz wykona¢ projekt przytacza.

Jako przylacz zaktada sie typowy zestaw ztaczowo-pomiarowy ZK2a-1P w obudowie izolacyjnej z tworzywa
termoutwardzalnego, zainstalowany w poblizu granicy dziatki, na wysoko$ci 0,5m od poziomu terenu. Ztgcze tego typu w
czedci przytaczeniowej wyposazone jest w roztgczniki kabla magistralnego, natomiast w czesci pomiarowej w tablice
licznikowg 3-faz, przedlicznikowe zabezpieczenie przeciazeniowo-zwarciowe wewnetrznej linii zasilajacej (WLZ) stanowigce
roztacznik bezpiecznikowy wielkosci ,00” 160A (wktadki 50A) przystosowany do plombowania, ogranicznik mocy wyposazony
w czton przecigzeniowy 32A, ale bez czlonu zwarciowego z mozliwoscig recznego zatgczania/wytaczania obwodu przez
odbiorce oraz listwa zaciskowa PEN stuzaca do podiaczenia WLZ. Od zestawu ztaczowo-pomiarowego do rozdzielnicy
gtéwnej obiektu RG poprowadzi¢ w ziemi na gtebokosci min. 70cm kabel typu YKXS 4x10mm2. Linia zasilajgca zostanie
wykonana w systemie sieciowym TN-C. Uziemienie punktu PEN w zlaczu kontrolno-pomiarowym pozostaje w zakresie
dystrybutora energii elektrycznej i nie bedzie potaczone z uziomem obiektu. Przewdd PEN linii zasilajacej WLZ zostanie
potaczony z gtéwng szyng uziemiajacq GSU zlokalizowang wewnatrz rozdzielnicy RG, ktdra z kolei potaczona bedzie z
uziomem obiektowym, kt6ry stanowi¢ bedzie uziom liniowy wykonany z ptaskownika FeZn 30x4. Rezystancja uziomu obiektu
musi mie¢ warto$¢ ponizej 10Q. W miejscu przytaczenia przewodu PEN do GSU realizowany bedzie jego rozdziat na przewdd
ochronny PE oraz przewod neutralny N. Od tego miejsca instalacja elektryczna przeksztatcona zostanie na system sieciowy
TN-S. Nalezy bezwzglednie zachowac ciggtos¢ przewodu ochronnego PE oraz szczegoing staranno$¢ wszystkich potaczen.

Dla projektowanego obiektu przewidziano pomiar bezposredni 3-fazowy 1-taryfowy energii czynnej. Pomiar energii
realizowany bedzie w zestawie zlaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki objetej inwestycja. Obiekt nalezat
bedzie do V grupy przytaczeniowe;.

Jako rozdzielnice gtowng RG, dedykowana dla projektowanej inwestycji nalezy zastosowac rozdzielnice o wymiarach
minimum 665x840x250 prod. np. Incobex lub Emiter w wykonaniu zewnetrznym, z tworzywa termoutwardzalnego o
wspdtczynniku IP44, odporng na promieniowanie UV. Rozdzielnica bedzie znajdowac sie w miejscu ogéinodostepnym dlatego
musi by¢ wyposazona w drzwiczki zamykane na klucz w celu zabezpieczenia przed dostepem osob nieupowaznionych.
Rozdzielnica posadowiona bedzie na fabrycznym fundamencie. Okablowanie do rozdzielnicy wprowadzone bedzie od dotu z
ziemi poprzez otwor fundamentowy. Rozdzielnica zasilona bedzie z projektowanego ztacza kablowego ZK kablem YKXS
4x10mm2 prowadzonym w rurze ostonowej typu DVR75. W rozdzielnicy znajdowac si¢ bedzie 3-fazowy roztacznik gtowny
izolacyjny, roztaczniki bezpiecznikowe, wytgczniki instalacyjne nadpradowe, wytgcznik roznicowopradowy, ochronnik
przeciwprzepieciowy klasy Il, lampki kontrolne, stycznik oraz gniazdo serwisowe 250V. Z rozdzielnicy RG zasilane bedg
obwody o$wietleniowe, rozdzielnica stacjonarna gniazdowa RS oraz szafa SM dedykowana do instalacji monitoringu CCTV.
Roztacznik gtowny w rozdzielnicy RG petni¢ bedzie funkcje gtéwnego wytacznika pradu GWP dla projektowanych obiektow -
na obudowie nalezy zamiesci¢ odpowiednig tabliczke informacyjna. Rozdzielnice RG zlokalizowano przy wejsciu na teren
obiekt obiektu przy parkingu.

W ramach opracowania przewidziano wykonanie na obszarze objetym inwestycjq instalacji rozdzielnicy stacjonarnej
gniazdowej RS na cele uzytkowe okresowych wydarzen, imprez, festynéw itp. Jako rozdzielnice RS nalezy zastosowac
gotowe zestawy gniazdowe wyposazone w 3 gniazda 16A/5p/400V, 4 gniazda 16A/250V w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego, stopient ochrony minimum 1P44, typ np. Pawbol R-BOX LUX 320RZ - B.18.320-2ZRP. Zestaw

wyposazony bedzie we wiasne zabezpieczenia nadpradowe oraz réznicowopragdowe. W celu zabezpieczenia przed dostepem
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do gniazd przez osoby niepowotane przewidziano zabudowanie zestawu w hermetycznej obudowie o stopniu ochrony min.
IP65, IK07, zamykanej na klucz, typ np. Elektro-Plast UNIbox Uni-2/PM. Rozdzielnice stacjonarne nalezy zamontowa¢ na
stupach betonowych. Zasilanie rozdzielnicy stacjonarnej RS nalezy wykona¢ z obwodéw wydzielonych w rozdzielnicy gtownej
RG, kablami typu YKYZo 5x4mm2 utozonymi w rurze Arot DVR50. Rozmieszczenie rozdzielnic stacjonarnych uzgodni¢ z

Zamawiajacym.

Przewiduje sie wykonanie oswietlenia projektowanej wiaty poprzez 4 oprawy |P44 zamocowane pod zadaszeniem,
wyposazone w zrodto Swiatta LED o parametrach: strumien $wietiny 1500Im; temperatura barwowa 4000K; napiecie 230VAC;
Moc: 12,5W. Oprawy o$wietleniowe dobrane uwzgledniajac aktualng norme dotyczacq natezenia o$wietlenia PN-EN 13201-
2:2016. Oprawy o wysokich walorach estetycznych dobrze komponujacych sie z regionalnym stylem wiaty.

Teren przy parkingu, placu zabaw oraz wokdt Sciezki rekreacyjnej oSwietlony poprzez oprawy z optykg LED z
matrycowym uktadem soczewek np. FARO 475, LED 740, strumien Swietiny oprawy 4200Im, catkowita moc 40W, stopien
ochrony IP65 oraz IK 09, temperatura barwowa 4000K. Strumieri / moc 105 Im/W. Wskaznik oddawania barw (Ra) >80. Oprawa
o wymiarach 47,5 x 47,5 x 52 cm o wadze wynoszacej 11,57 kg wykonana z odlewu ci$nieniowego z aluminium malowanego
proszkowo na kolor RAL 9005 z dyfuzorem ze szkta hartowanego przeziernego. Oprawy zamontowane na stupach
o$wietleniowych np. Rosa o wysoko$ci 5 m z trzpieniem o $rednicy 60 / 76 mm.

Teren trasy rowerowej ,pumptrack” odwietlony poprzez specjalistyczne naswietlacze o duzej mocy przeznaczony do
o$wietlania boisk sportowych, stokéw narciarskich, parkingdw i placow zamontowane na stupach o wysoko$ci 12 m np.
Valmont wraz z poprzeczka. Powierzchnia boczna nieprzekraczajaca 0,22 m2. Ukiad zasilajgcy zamontowany na oprawie.
Typ montazu: specjalne; Miejsce montazu wysiegnik. Strumiert Swietlny: 57100Im. Maksymalna skuteczno$¢ $wietlna:
115Im/W. Temperatura barwowa najblizsza: 4000K. Ogélny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Srednia trwato$¢ uzytkowa:
L70 - 87000 h,L80 - 59000 h,L90 - 31000 h. Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Klasa efektywnosci energetycznej zrodet
Swiatta: D. Sposob rozsytu Swiattosci: bezposredni. Kat rozsytu Swiattosci: 30°. Charakter rozsytu $wiatto$ci: Sredni; Geometria
rozsytu Swiattosci: asymetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 495W; Sterowanie przewodowe: DALI; Stopien ochrony IP; IP65;
Stopien ochrony IK: IK08; Klasa ochronnosci: |; Materiat obudowy: Aluminium lakierowane; Ksztalt oprawy: inny; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -25°C do 25°C; Klasa korozyjnosci: C3; Obcigzalnos¢ obwodow (B10): 1;
Obcigzalnos¢ obwodéw (B16): 1; Wymiary: wysoko$¢: 256mm, szerokos¢: 610mm, diugosé: 350mm, ; Waga: 19.00kg;
Wspdtczynnik SCx: 0.220.

Réwnolegle do linii kablowych zasilajacych stupy o$wietleniowe nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4mm, ktéra bedzie
tworzyta uziom liniowy. Z uziomem nalezy potaczy¢ wszystkie zaciski uziemiajace w stupach. Dla stupdw o$wietleniowych
projektuje sie zastosowanie ochrony odgromowej podstawowej. Element instalacji odgromowej, stanowi metalowa konstrukcja
stupa, ktora nalezy przytaczy¢ poprzez zacisk uziemiajacy z uziomem. Wszystkie czesci metalowe stupéw bedace w zasiegu
dotyku a mogace znalez¢ si¢ pod napieciem nalezy przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Po zainstalowaniu uziomu nalezy
wykona¢ pomiary kontrolne. Na stupach umiescic tabliczki informacyjne ,Podczas burzy zabrania si¢ przebywania w promieniu
do 3m od elementéw instalacji odgromowej’. Instalacje odgromowa, nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 61024. Jako
uzupetnienie ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i taczeniowymi, zgodnie z obowigzujaca normg PN-IEC 60364—
4 nalezy zastosowac ochrone przeciwprzepieciowa, W rozdzielnicy RG nalezy miedzy kazda faze L1, L2 i L3 oraz przewod
neutralny N a szyne ochronng ,PE” zainstalowa¢ ochronnik przeciwprzepieciowy klasy II.

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4 ochrone podstawowg dla projektowanych instalacji zasilajacych stanowi¢ bedzie
izolacja robocza przewoddw, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrone dodatkowa przyjeto tzw. szybkie wytgczenie
zasilania, poprzez zastosowanie w obwodach odbiorczych wytgcznikéw nadpradowych. Projektowana instalacja pracowaé
bedzie w systemie TN-S z oddzielng zytg ochronng PE. Przewdd ochronny koloru zoto-zielonego nalezy prowadzic we

wszystkich obwodach i faczyé go z metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych.

33



Przewodu ochronnego nie wolno przerywaC na catej swojej diugosci ani zabezpieczaé zwarciowo. Po wykonaniu prac
instalacyjnych nalezy wykonac pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej zataczy¢ do protokotu odbioru obiektu.

W ramach opracowania zaprojektowany zostat system telewizji dozorowej CCTV. System ma za zadanie obserwacje
i rejestrowanie ruchu na terenie strefy aktywnosci oraz przylegtego parkingu. System wyposazony bedzie w odpowiednie;
wielko$ci urzadzenia magazynujace rejestrowany obraz, dzieki czemu mozliwe bedzie rejestrowanie zaistniatych zdarzen na
monitorowanym obszarze. Projektowany system telewizji dozorowej w technologii IP zapewnia rejestracje obrazu w
rozdzielczosci Full HD (1920x1080) oraz uproszczenie instalacji w poréwnaniu do tradycyjnych systeméw analogowych. Dzieki
zastosowaniu technologii PoE moZliwe jest doprowadzenie do kamer pojedynczego przewodu, ktory zapewnia zasilanie oraz
transmisje sygnatu. W sktad systemu telewizji dozorowej wchodzg nastepujace urzadzenia:

- kamery zewnetrzne IP - 45 szt ;

- zasilacz napiecia gwarantowanego UPS 850VA — 1 szt.;

- szafa monitoringu SM (zewnetrzna szafa typu Rack 19" 9U);

- rejestrator cyfrowy, wyposazony w dyski HDD;

- switch PoE;

- router wi-fi

- switch zewnetrzny PoE

Projektowany system obejmuje 45 kamer zlokalizowanych na wybranych stupach o$wietleniowych. Kamery
zapewniajg obserwacje ciggéw komunikacyjnych i terenéw wchodzacych w sktad inwestycji. Ze wzgledu na duzg odlegtosé
czes¢ kamer nalezy podtaczy¢ do switcha odpornego na warunki zewnetrzne, nastepnie switch ten oraz pozostate kamery
podtaczone zostang bezposrednio do switcha PoE, skad przekazywany bedzie sygnat do rejestratora cyfrowego. Rejestrator
cyfrowy oraz switch umieszczone zostang w szafie monitoringu SM znajdujacej sie obok rozdzielnicy gtéwnej RG. Wysoko$é
montazu kamer na stupach o$wietleniowych oraz zakres obserwacji nalezy ustali¢ w trakcie montazu uwzgledniajac
wymagania inwestora, sugerowana wysoko$¢ to 3,0-3,5m. Lokalizacja kamer systemu telewizji dozorowej zostata

przedstawiona na rysunku zagospodarowania terenu.

W ramach zaprojektowanego systemu telewizji dozorowej zastosowano 45 kamer IP zasilanych w technologii PoE.
Kamery podtaczone zostang kablami U/UTPf 4x2x0,5 kat. 6 do switcha PoE. Sygnat ze switcha PoE przekazywany jest
nastepnie do rejestratora cyfrowego. Zastosowane kamery |IP zapewniajg nagrywanie obrazu o rozdzielczosci Full HD oraz
posiadajq o$wietlacz podczerwieni umozliwiajacy prowadzenie monitoringu w porach nocnych. Dzieki zastosowaniu obstugi
kart micro SD/SDHC/SDXC kamera zapewnia ciggtos¢ nagran, nawet w przypadku braku potaczenia z rejestratorem.
Zastosowany switch PoE oraz rejestrator cyfrowy, umozliwiajg pozniejsza rozbudowe systemu o dodatkowe kamery. System
zostat zaprojektowany w oparciu o urzadzenia firmy np. HIKVISION. Rejestrator systemu telewizji dozorowej zlokalizowany
zostat w szafie monitoringu SM, ktéra zostanie umieszczona w poblizu rozdzielnicy gtéwnej RG. Rejestrator dziata w oparciu
o0 dedykowany system tzw. wbudowanego Linuxa (Embedded Linux). Obstuga urzadzenia odbywa sie poprzez intuicyjne menu
w jezyku polskim. Kontrola nad urzadzeniem odbywac sie bedzie zdalnie poprzez potaczenie internetowe z wykorzystaniem
routera, za pomocg dedykowanego oprogramowania klienckiego. Sterowanie lokalne natomiast, mozliwe jest za pomocg
klawiatury z panelu przedniego rejestratora, myszy komputerowej lub za pomoca pilota IR. MoZliwe jest wySwietlanie obrazu
z kamer na monitorze indywidualnie lub dzielac ekran monitora na 4, 8 lub 16 obrazéw. Rejestrator cyfrowy zapewnia
archiwizacje nagrywanego obrazu na dysku twardym. Mozliwe jest podtgczenie do czterech dyskdw twardych o pojemnosci
do 6TB kazdy. Rejestrator posiada mozliwo$¢ pracy w systemie Quadro tzn. jednoczesnego wyswietlania obrazu na monitorze
w czasie rzeczywistym, rejestrowania obrazu na dysku HDD, archiwizowania i przeprowadzania transmisji przez sie¢

komputerowa.
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Na potrzeby zasilania urzadzen instalacji monitoringu CCTV przewidziano szafe monitoringu SM, ktorg stanowi¢
bedzie hermetyczna szafa Rack 19" 9U prod. Rack Systems. Szafa wyposazona bedzie w zabezpieczenia réznicowopradowe
oraz nadpradowe przewidziane dla 4 gniazd: jedno gniazdo dedykowane do podigczenia UPS, gniazdo serwisowe oraz dwa
gniazda do podtaczenia grzatki i wentylatora przeznaczonych do utrzymania odpowiedniej temperatury wewnatrz szafy.
Ponadto w szafie wydzielono obwdd do zasilenia switcha zewnetrznego kiory zostanie zainstalowany na stupie
o$wietleniowym. Do switcha nalezy podtaczy¢ najbardziej oddalone kamery. Zasilanie rejestratora, switcha PoE oraz routera
nalezy wykona¢ napieciem 230 VAC poprzez podigczenie do wolnych gniazd zasilacza napiecia gwarantowanego UPS.
Zewnetrzne kamery zasilane zostang napieciem bezpiecznym ze switchy z wbudowanym zasilaczem PoE. Do kamer nalezy
doprowadzi¢ przewod zewnetrzny, zelowany, odporny na UV U/UTPf 4x2x0,5 kat. 6. Kable nalezy utozy¢ we wspdlnym
wykopie z kablami zasilajgcymi oprawy o$wietlenia terenu. Kable UTP do kamer nalezy utozy¢ na gteboko$ci 60 cm w osobne;
rurze ostonowej typu AROT 50, 15 cm nad rurami utozy¢ taSme ostrzegawczg PCV. Rure nalezy zakoriczy¢ w stupie w sposéb

umozliwiajacy swobodny dostep.

KANALIZACJA DESZCZOWA | PODZIEMNE ZBIORNIKI RETENCYJNO-ROZSACZAJACE NA WODY OPADOWE

W ramach inwestycji projektuje sie budowe podziemnych, betonowych zbiornikéw retencyjno-rozsaczajacych
odprowadzajacych nadmiar wod opadowych do gruntu wiasnego. Zbiorniki umiejscowione na terenie inwestycji zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania. Zaprojektowano zbiorniki retencyjno-rozsaczajace o wymiarach szer. 2,4 m dt. 3,5 m wys.
2,15 m o pojemnosci 10 m3 kazdy. Zbiorniki bedg petnity funkcje akumulacyjno-rozsaczajaca. W tym celu nalezy wykonac
otwory w dnie zbiornika, a takze w dolnej czesci kazdej jego Sciany tak aby woda mogta przenikac¢ do nizszych warstw gruntu.
Kazdy ze zbiornikdw jest w stanie przejaé 10 m3 wdd opadowych co tacznie daje mozliwos¢ przejecia i odprowadzenia do
gruntu wtasnego na terenie inwestycji 50 m3. Zbiorniki z uwagi na swojg konstrukcje oraz otwory w $cianach zewnetrznych
umozliwiajq infiltracje wod opadowych do przylegtego gruntu. Korzystne warunki gruntowo-wodne sprzyjajg zaprojektowaniu
zbiornikéw retencyjno-rozsaczajacych, w ktorych przechowywane bedg wody opadowe, a nastepnie rozsaczone beda do
przylegtego gruntu wiasnego. Na terenie inwestycji znajdujg sie grunty dobrze przepuszczalne. Zaprojektowano system
wsigkania wod opadowych do gruntu z retencja. Uktad rozsaczajacy powinien by¢ co najmniej dwa razy w roku kontrolowany
w celu usuwania zamulenia i jego zapobieganiu. Przejscia rurociaggow nalezy wykona¢ jako szczelne uniemozliwiajace
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje. Zaprojektowana pojemnos$¢ zbiornikdw jest wystarczajgca do przejecia i rozsaczenia w
gruncie catosci wad opadowych. Dla inwestycji nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne.

Zaprojektowano ukfad sieci zewnetrznej instalacji kanalizacji opadowej z rur PVC-U SN8 o $rednicach zgodnie z
projektem technicznym branzy sanitarnej. Studnie potaczeniowe nalezy wykonaé jako tworzywowe z rur korugowanych lub
studnie betonowe. Kazdg studnie zwienczy¢ wtazami zeliwnymi B125. Projektowane studnie posadowi¢ na podbudowie z
piasku o uziarnieniu 0-2 mm, grubosci 20 cm zageszczonej do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke wokét
studzienki nalezy zagesci¢ warstwami o grubosci do 30cm do minimum 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypka nie
moze zawiera¢ kamieni ani innych zanieczyszczen statych i ostrych. Wszystkie potaczenia studni z rurami przewodowymi
wykonac jako szczelne za pomocg uszczelek zintegrowanych lub wktadek in situ. Zbiorniki zaprojektowano jako zelbetowe
monolityczne, zagtebione w gruncie. Dostep do wnetrza zbiornikéw przez otwdr wtazowy zabezpieczony wiazem Zeliwnym.
Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentow, zamienne rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i estetycznych zawartych w projekcie. Dla zbiornika wykonac przedtuZzenie-kominek odpowiednio do gtebokosci
posadowienia zbiornika. Kominek mocowac¢ do zbiornika w sposob zapewniajacy trwatos¢ i szczelnosS¢ potaczenia. Kominek
wykonac jako betonowy z kregdw DN600. gczenia na zaprawie wodoszczelnej oraz z zastosowaniem sznura bentonitowego.
Kominek zwieficzy¢ wtazem zeliwnym B125 jak wskazano wyzej w opisie. Elementy zbiornika taczy¢ szczelnie (ptyte ze

zbiornikiem oraz kominek z ptyta) poprzez zastosowanie zaprawy (kleju) wodoszczelnej oraz sznura bentonitowego.
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Projekt wykonano przy zatoZeniu, ze poziom wéd gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia, oraz
dopuszczalne naprezenia gruntu w poziomie posadowienia wynosi 0,15 MPa. Wszelkie potagczenia nalezy uszczelnié
preparatami na bazie betonu ekspansywnego wodoszczelnego lub bentonitu. Zbiornik posadowi¢ ponizej poziomu terenu tak,
Zeby jego gérna cze$¢ znajdowata sie min. 60 ¢cm ponizej poziomu terenu. Zbiornik przeznaczony pod catkowite zakopanie
pod ziemig, a elementami widocznymi ponad terenem sg wlazy Zeliwne. Pancerz gtéwny (Sciany + plyta denna) Zelbetowy
wylewany w catosci, grubosci Scianki 20 cm. Cato$¢ wykonana z betonu W8 klasy C35/45 wg PN-EN206, zbrojona stalg A-
[IN (RB500W). Zbrojenie zbiornikéw (pancerza) wykonaé krzyzowo zgodnie z rysunkami zbrojenia. Otulina zbrojenia min. 40
mm. Szczegbty zbrojenia i zastosowanego betonu wg czesci rysunkowej zbiornika. Zbiornik wykona¢ z betonu o nasigkliwosci
maksymalnej do 5%. W zbiorniku na $ciankach ponizej wtazéw zamontowane klamry ztazowe. Zbiornik posadowiony na
podbudowie pomocniczej z kruszywa dolomitowego lub zamiennie granitowego o frakcji 0-63 mm zageszczonego do wartosci
Is = 1,0 o grubosci warstwy minimum 30 cm (wskazana grubo$¢ warstwy po zageszczeniu), oraz podbudowie konstrukcyjnej
wykonanej jako ptyta betonowa docigzajaca gr. 20 cm wykonana z betonu B25 zbrojona siatkg fi12 mm oczko 15x15 cm ze
stali Alll gora i dotem z otuling 5 cm. Zbiorniki nalezy przytwierdzi¢ linami stalowymi do ptyty Zelbetowej docigzajacej. Pod
warstwa konstrukcji pomocniczej z kruszywa projektuje sie utozenie geotkaniny polipropylenowej igtowanej o gramaturze 250
g/m2. Przejécia rurociggow przez $ciany zbiornika w tulejach ostonowych jako wodo- i gazoszczelne. Piyta gorna zelbetowa
prefabrykowana, najazdowa, grubosci 20 cm, 0 nosnosci minimum 12 ton/o$. Catos¢ wykonana z betonu W8 klasy C35/45 wg
PN-EN206, zbrojona stalg A-IlIN (RB500W). Otulina zbrojenia min. 40 mm. W ptycie zaprojektowano otwér wtazowy DN60O,
ktdrego krawedzie nalezy wzmocnié pretami zbrojeniowymi. Plyte wykonaé z betonu o nasigkliwosci maksymalnej do 5%.
Szczegoly zbrojenia i zastosowanego betonu wg projektu technicznego. Zbiornik nalezy wykonaé¢ z betonu o odpowiednim
zageszczeniu z dodatkiem hydrobetu. Wszystkie powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne pokry¢ 2x abizolem oraz lepikiem
asfaltowym na goraco. Po zamontowaniu zbiornika przestrzen pomiedzy wykopem a zbiornikiem wypetnia¢ warstwami 30 cm
zwiru ptukanego o frakcji 8-16 mm z réwnoczesnym ubiciem. Pomiedzy zwirem ptukanym a gruntem wykopu zastosowaé
geowtoknine separujgco-filtracyjng z widkien ciagtych o gestosci 250 g/im2. Podczas zasypywania wypetnia¢ zbiornik wodg
systematycznie utrzymujac na jednym poziomie wode w zbiorniku i zasypywany grunt. Zbiornik uzytkowac po okresie 2 tygodni
od montazu.

Uwaga: Przed wykonaniem otworéw rozsaczajacych nalezy sprawdzi¢ statyke oraz konstrukcje zbiornikow a w
przypadku nadmiernego ostabienia zbiornika zweryfikowac ilos¢ otwordw. Schemat zbiornika jest tylko przyktadowym
rozwigzaniem. Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentdéw, zamienne rozwigzania pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie. Zbiorniki nalezy obsypaé min. 40cm warstwg zwiru —z kazde;
strony a cato$¢ owingé geowtokning separujaco-drenujacg np. TYPAR SF20 lub inng réwnowazng. Naprawe i czyszczenie
zbiornika powinno wykonywac, co najmniej dwéch pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP. Materiaty budowlane oraz
elementy prefabrykowane powinny posiadac aprobaty techniczne. Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi Polskimi Normami. Ninigjszy projekt zbiornika retencyjnego nalezy rozpatrywac facznie z

projektem technicznym.

Przewody kanalizacyjne zaprojektowano jako rury gtadkoscienne kielichowe wykonane z PVC-U o sztywnosci
obwodowej SN 8 lub SN12 kN/m2 wg normy PN-EN ISO 9969. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone
oraz sprawdzone czy nie posiadajg peknie¢ lub uszkodzen. Rury zwadami nalezy odrzuci¢. Rury montowaé i uktada¢ zgodnie
z kartg katalogowg producenta. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda;

. studnie inspekcyjne @315-1000 wykonane z gotowych prefabrykatéw z PP iflub PE
. studnie @500 betonowe z osadnikiem i wpustem ulicznym z zeliwa szarego [620x420]
Wszystkie typy studni posadowi¢ na podbudowie z piasku o uziarnieniu 0-2 mm, grubo$ci 20 cm i Srednicy okre$lonej w czeSci

rysunkowej zageszczonej do 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Studnie zwiericzy¢ wlazem kanatowych D400 z

36



korpusem przystosowanym do kotwienia w podtozu z wktadka trumiaca i systemem zabezpieczajacym (rygle). Wiazy kanatowe
umiejscowione w terenach utwardzonych wykonac jako wentylowane. Regulacje wysoko$ci osadzenia wlazéw w granicach do
0,3 m przeprowadzi¢ za pomocag, pierscieni wyréwnawczych. Wszystkie styki elementdw ktdre nie sg taczone za pomocq
uszczelki potaczy¢ zaprawg cementowg wodoodporng, i zatrze¢ na gtadko zaprawg cementowg M5. Zasypke wokét studzienki
nalezy zagesci¢ warstwami o grubosci do 30cm do minimum 97% zmodyfikowanej wartoci Proctora. Zasypka nie moze
zawiera¢ kamieni ani innych zanieczyszczen statych i ostrych. Studnie inspekcyjne @315 @425, @600, 1000, wykonane z
gotowych prefabrykatow z PP iflub PE. Studzienki kaskadowe stosowaé w przypadku gdy dno kanatu wlotowego znajduje sie
o0 ponad 50cm nad kinetg studni / spocznikiem. Rure doptywowa nalezy sprowadzi¢ do poziomu kinety i wpigé do nastawnych
kielichdw. Wyczystke réwniez nalezy wpigé do rury trzonowej poprzez wktadke insitu. Rure doptywowg oraz wyczystke
wykonac¢ analogicznie do przewodu przykanalika z PVC-U. Studnie wpustowe projektuje sie jako studzienki betonowe @500
wykonane z gotowych betonowych prefabrykatéw z betonu wodoszczelnego C35/45, taczonych za pomocg zaprawy. Jako
podstawe studni zastosowac krag denny z otworem wylotowym wywierconym w fabryce na wysoko$ci 50 cm lub wywierconym
na budowie (wysoko$¢ uzalezniona od warunkéw terenowych zastanych na budowie). Studnie wyposazy¢ w pierscien
odcigzajacy. Studnie posadowi¢ na podbudowie z piasku o uziarnieniu 0-2 mm, grubo$ci 20 cm i Srednicy 72cm zageszczone;
do 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Studnie zwieficzy¢ wpustem Zeliwnym z Zeliwa szarego z kotnierzem %, D400, z
uchylng krata. Wpust deszczowy wyposazy¢ w kosz zbierajacy zanieczyszczenia montowany na obejmie mocujacej z lejkiem
uszczelniajgcym. Zasypke wokét studzienki nalezy zagesci¢ warstwami o grubosci do 30cm do minimum 97% zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Zasypka nie moze zawiera¢ kamieni ani innych zanieczyszczen statych i ostrych. Wierzch kraty powinien
znajdowac sie okoto 0,5 cm ponizej poziomu wierzchu przylegtej nawierzchni. Wszystkie przejcia przez kregi studni wykonac

jako szczelne za pomoca uszczelek zintegrowanych, wktadek in-situ lub wklejanych w otwér na etapie produkcji kregow.

Rurociagi uktada¢ zgodnie z kartg katalogowg producenta, na podbudowie z piasku o uziarnieniu 0-2mm i grubosci
150mm. Przewdd obsypa¢ zasypkg z piasku o uziarnieniu 0-2mm, a natomiast nad przewodem wykona¢ nadsypke o
uziarnieniu 0-2mm i grubosci 200mm. Szeroko$¢ nadsypki, zasypki i podbudowy uzalezniona jest od $rednicy rury. Podsypke
zagesci¢ do wartosci 0,98 warto$ci standardowej proby Proctora, ostatnie 5 cm podsypki utozy¢ luzno. Zasypke wykonywaé
warstwami o grubo$ci do 1/3 $rednicy rury i zageszczac-bezposrednio przy rurze do warto$ci 0,95 a pozostatg przestrzen do
warto$ci 0,98 standardowej wartosci proby Proctora. Nadsypke zagesci¢ tak jak zasypke. Pozostatg cze$¢ wykopu stopniowo
wypetiaé gruntem rodzimym warstwami o grubosci do 20cm jednocze$nie usuwajac obudowe wykopu, kolejne warstwy
doktadnie ubijajac do wartosci 0,97zmodyfikowanej préby Proctora. Przy zagtebieniu przewodu na gteboko$¢ mniejsza niz 60
cm nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ go przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez wykonanie nadsypki i zasypki z betonu
C8/10 o grubosci 20cm ponad wierzch rury i szerokosci 0 30cm wiekszej od Srednicy zewnetrznej przewodu. Podsypke
wykona¢ zgodnie z rysunkiem. Minimalna gteboko$¢ posadowienia 50cm jednak przewdd nalezy wtedy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku natrafienia na grunty niestabilne lub torfy grunt taki nalezy zastapi¢ podsypka
piaskowo-zwirowa. Przy korekcie spadku stosowac¢ zwir lub chudy beton, niedopuszczalne jest stosowanie w tym celu gruntu
rodzimego. Prace ziemne wykonywa¢ za pomoca sprzetu mechanicznego, jedynie w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem wykopy wykonywa¢ recznie w celu doktadnego namierzenia istniejacych przewoddw oraz w celu ich ochrony
przed uszkodzeniem. Pionowe skarpy wkopdw nalezy zabezpieczy¢ obudowa przed osypywaniem sie i zapadaniem.
Wszystkie wykopy zabezpieczy¢ i oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Jesli w wykonywanych wykopach pojawi
sie woda gruntowa zapewni¢ jej wypompowanie za pomocq saczka i pompy. Wypompowang wode odprowadzi¢ do
najblizszego odbiornika. W celu zachowania prawidtowo$ci postepowania robét montazowych nalezy budowe rurociggu
rozpoczaC od najnizszego punktu kanatu w kierunku pod spad. Rury powinny by¢ utozone w wykopie kielichami pod spad,
czyli w taki sposdb aby bosy koniec rury umiesci¢ w kielichu uprzednio utozonego przewodu. Rury utozone w wykopie nalezy

unieruchomi¢ poprzez obsypanie piaskiem rury i podbicie tak aby podczas ukfadania kolejnych odcinkéw kanatu

37



deszczowego, przewdd nie zmieniat swojego potozenia. Nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢ przy wykonywaniu
studzienek lub przewodéw kanalizacji deszczowej w poblizu istniejacej sieci kanalizacji (tak aby nie zaburzy¢ spadku istnigjacej
sieci) a takze w poblizu stupdw i innych obiektéw naziemnych (tak aby nie zaburzy¢ statecznosci danego elementu.) W
wypadkach gdy istnieje obawa utraty stateczno$ci lub uszkodzenia nalezy zastosowaC metode przewiertu rurg stalowg
przewiertowa. Po trasie przewoddw kanalizacji deszczowej. Na wysoko$ci ok. 0,30 m nad rurg utozy¢ tasme lokalizacyjng
koloru brazowego z podwajnym paskiem stalowym. Przy korekcie spadku stosowaé piasek lub suchy beton, nie dopuszczalne
jest stosowanie w tym celu gruntu rodzimego.

Prébe szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje Sciekdw do gruntu i infiltracje
wad gruntowych do kanatu, zgodnie z wymogami PN-92/B-10725.

Proba szczelnosci na eksfiltracie: Probe przeprowadzi¢ w pierwszej kolejnosci. Przed przystapieniem do préby szczelnosci

zamkna¢ wszystkie odgatezienia. PrzeprowadzaC probe szczelnoSci osobno dla przewoddw i osobno dla studzienek
rewizyjnych. Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢ krétszy niz 30 minut.

Préba szczelno$ci na infiltracie: Probe te przeprowadzié¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna

kanatu. Prébe na infiltracje przeprowadza sig dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej. Podczas
badania na infiltracje nie powinno byé naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacii, jak przy badaniu eksfiltracji.

Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10725.Wyniki
préb szczelnosci odcinka, jak i catego przewodu powinny byé ujete w protokotach podpisanych przez Wykonawce oraz

Zamawiajacego. Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci stanowig cze$¢ dokumentacji powykonawcze;.

OPIS KONCEPCJI WIATY | REMONTU TRYBUNY

OPIS PROJEKTU WIATY
GLOWNE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.
Obiekt budowlany (wiata) zaprojektowany w technologii tradycyjnej drewnianej. Obiekt przykryty jest dachem wielospadowym

o konstrukgcji drewnianej. Posadowienie bezposrednie na zbrojonych stopach fundamentowych wykonanych z betonu B25.
Przyjeto zatozenia do obliczen i podstawowe obliczenia wykonano na podstawie:

- PN-77/8-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych - obcigzenie wiatrem, ze zmiang PN-8-02011 : 1977/Az1, lipiec 2009
r. - przyjeto Il strefe obcigzenia wiatrem, teren A, H<300 m.

- PN-80/8-0201 O. Obcigzenia w obliczeniach statycznych - obcigzenie $niegiem, ze zmiang PN-80/8-0201 O/Az1, pazdziernik
2006 r. - przyjeto 3 strefe.

- PN-82/8-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/8-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologicznie.

- PN-ISO 9836:1997. Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okre$lanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych.

Sprawdzenie nosnosci elementéw konstrukcyjnych dla dwoch stanéw granicznych dokonano wg:

- PN-8-03150 :2000. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe.

- PN-81/8-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

- PN-8-03264 :2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe.

FUNDAMENTY

Projektowane stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne wylewane na morko. Projektuje sie stopy fundamentowe

zelbetowe wedtug rzutu fundamentdw oraz projektu konstrukcji. Pod stopy fundamentowe projektuje chudy beton gr. 10 cm w
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klasie B15. Stopy fundamentowe projektuje sie z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalg A-lll oraz A-l zgodnie z czeScig,
rysunkowg opracowania. Minimalna otulina zbrojenia 5 cm. Pod stopami fundamentowymi wyla¢ chudy beton gr. 10cm z
betonu C12/15 (B15). Do obliczen zostaly przyjete proste warunki gruntowe a obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Po wykonaniu wykopéw do poziomu posadowienia spodu fundamentéw nalezy sprawdzi¢ czy rodzaj i stan
gruntu odpowiada zatozeniom przyjetym w projekcie. Gtebokos¢ posadowienia i zbrojenie fundamentéw nalezy wykonaé w
oparciu o cze$¢ rysunkowa opracowania. Niewskazane jest prowadzenie prac ziemnych i fundamentowych w okresie jesienno-
zimowym. Fundamentowanie najlepiej wykona¢ w okresie suchym. W czasie prowadzenia prac fundamentowych nalezy
unika¢ pozostawienia otwartych wykopdw, poniewaz po opadach deszczu spowoduje to rozluZnienie gruntu i pogorszenie
parametrow geotechnicznych a w konsekwencji obnizy no$nos¢ tych gruntéw. Spdd fundamentéw zaprojektowano na
wysokosci nie mniejszej niz 1,2 m ponizej przylegtego terenu tj. ponizej strefy przemarzania gruntu.

KONSTRUKCJA DREWNIANA WIATY, WIEZBA ORAZ POKRYCIE DACHOWE

Zaprojektowano dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej oparty na ptatwiach podtuznych podpartych
mieczami 14x14 cm od stupéw drewnianych o wymiarach 20x20 cm. Drewno konstrukcyjne klasy C30. Dach o konstrukgji
drewnianej w postaci wiezby dachowej zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania i projektem technicznym konstrukgii.
Mocowanie krokwi — co trzecia na gwozdzie poprzez element taczacy z katownika stalowego kadmowanego lub ztgczami
ciesielskimi, jako katownik wzmocniony przetfoczeniem, pozostate krokwie diugimi gwozdziami pier§cieniowymi lub skretnymi
(mocowanie krokwi musi by¢ zgodne z projektem technicznym konstrukcii). Projektuje sie wiezbe wykonang z drewna litego
iglastego wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C30, Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 3. W celu usprawnienia
montazu przyjeto $ruby montazowe M12 na potgczeniu krokwi w kalenicy i krokwi z jetkami i belkami. Wszystkie elementy
drewniane wykorzystane do wykonania i wykofczenia wiaty i jej dachu zabezpieczy¢ Srodkami przeciw zagrzybieniu oraz
przeciw ogniowo do stopnia niezapalno$ci wg. klasy reakcji na ogienn PN-EN 13501-1:2008 preparatem np. KUPRAFUNG -
UNIEPALNIACZ - roztwér 50%, lub TYTAN Impregnat ognioochronny do klasy min. B-s2, d0. Wszystkie elementy drewniane
konstrukcyjne i dekoracyjne strugane i szlifowane a elementy widoczne w stanie wykoriczonym fazowane na 3 mm. Laczenie
elementéw drewnianych ze sobg za pomoca tacznikdw, gwozdzi skretnych, $rub oraz ztaczy metalowych ocynkowanych k.
5.8. Laczniki w zakresie ich stosowania muszg spetia¢ wymagania normy PN-BN 912:2000 faczniki do drewna. Dane
techniczne tacznikow stosowanych w konstrukcjach drewnianych. Konstrukcja bedzie posadowiona na stopach zelbetowych.
Wszystkie potaczenia konstrukcji drewnianej wykonaé w technologii ciesielskiej i dodatkowo skrecaé srubami ocynkowanymi
oraz za pomocg gwozdzi skretnych. Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne skrecane ze sobg trwale srubami z tbem
szesciokatnym zmniejszonym z kotnierzem stozkowym ocynkowanymi kl. 5.8 i podkiadkg kwadratowa, dla pozostatych
potaczen stosowaé wytacznie gwozdzie skretne ocynkowane wedtug PN-EN 10230-1. Czota desek widocznych majg by¢
zeszlifowane. Konstrukcja nosna oparta na stupach zewnetrznych drewnianych o przekroju 20x20cm. Na stupach drewnianych
obwodowo wsparta jest ptatew o przekroju 16x18cm. Stupy drewniane montowane na stopach fundamentowych zelbetowych
monolitycznych poprzez zabetonowang kotwe stalowg z pretem gwintowanym M24, ocynkowang kl 5.8 DIN 976 z nakretka i
podktadka kwadratowg (szczegoty kotwy wg dalszej czesci opisu). Na ptatwiach projektuje sie oprze¢ konstrukcje krokwiowo
jetkowg dachu zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Platwie dodatkowo usztywni¢ poprzez zastosowanie mieczy

drewnianych. Ptatwie faczy¢ na stupach drewnianych poprzez tacze ciesielskie na zaktadke prosta. Kategorycznie zabrania

sie stosowania do budowy elementéw drewnianych zaimpregnowanych natryskowo lub ci$nieniowo z dodatkiem barwnika

niebieskiego, zielonego lub pomarafnczowego. Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie blacha na rabek stojacy w postaci paneli
zatrzaskowych np. RUUKKI CLASSIC SILENCE D w kolorze antracytowym RAL 7021 w klasie jako$ci Ruukki® 50 Plus

wyposazona w wioknine akustyczna aplikowang na spodniej czesci arkusza. Zastosowany rodzaj powtoki GreenCoat Pural

BT mat. Powierzchnia stanowi mieszanke zywicy i PU gr. 50 (mikronéw). Minimalna iloS¢ cynku podczas cynkowania
ogniowego to 275 g/m2. Masa blachy: 5,2 kg/m2, szeroko$¢ efektywna: 475 mm, szeroko$¢ catkowita 505 mm, wysokos¢é

rgbka: 32 mm, diugos¢ paneli max.: 10,0 m, rodzaj mocowania: zatrzaskowy, grubo$¢ nominalna blachy wg. (PN-EN10143):
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0,5 mm materiat wsadowy to blacha ocynkowana na gorgco i powlekana, panele nalezy montowa¢ bez zaktadu, nie dopuszcza
sie podtuznego faczenia paneli dachowych. Pokrycie montowa¢ wkretami farmerskimi ze stali nierdzewnej 4,2x25 mm.
Pokrycie dachowe nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta z zastosowaniem systemowych rozwigzan np. Ruukki.
Wszelkie obrobki blacharskie oraz wykoriczenia wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Krycie na diugos¢ nalezy wykonaé
jednym panelem bez taczenia podtuznego. Kalenice nalezy wykoriczy¢ systemowym gasiorem prostym na listwie
podgasiorowej. Panele dachowe montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta w zakresie ilosci oraz jakosci elementéw
taczeniowych. Projektowane pokrycie dachowe nalezy uktada¢ na petnym deskowaniu wykonanym z deski podbiciowej
taczonej na pidro i wpust o wym. gr. 28-30 mm i szeroko$ci 120-140 mm. Szczegdty deskowania zawarto w dalszej czesci
opisu. Deskowanie zabezpieczone jak wszystkie elementy drewniane tj. $rodkami przeciw zagrzybieniu oraz przeciw ogniowo
do stopnia niezapalnosci wg. klasy reakcji na ogien PN-EN 13501-1:2008 preparatem np. KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ -
roztwér 50%, lub TYTAN Impregnat ognioochronny do klasy min. B-s2, d0. Do montazu stosowa¢ wytgcznie taczniki i elementy
mocujgce zalecane przez producenta systemu pokryciowego. Wszelkie obrobki blacharskie wykona¢ w sposéb szczelny z
blachy ocynkowanej 0,5-0,7 mm np. Ruukki Classic w klasie jakosci Ruukki® 50 Plus z powierzchnig usztywniajacq
Embossing, zastosowany rodzaj powtoki to Pural mat wyttaczany w kolorze pokrycia dachowego. Obrobki blacharskie (okucia,
fartuchy okapowe, pasy podrynnowe itp.) wykona¢ jako systemowe z blachy ocynkowanej jak wyzej. Mocowanie obrébek
nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang lub wskazéwkami producenta oraz wiedzg techniczna. Przy montazu nalezy
minimalizowa¢ ilos¢ widocznych wkretow. Wkrety typu farmer” do mocowania obrobek blacharskich wykonane ze stali
nierdzewnej wyposazone w podktadke EPDM uszczelniajacq miejsce dziurawione zalecane przez producenta systemu w
kolorze pokrycia. Jako dodatkowe akcesoria dachowe projektuje sie montaz barier $niegowych systemowych do blachy na
rabek stojacy, umieszczone na kazdej potaci zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania. Lokalizacja elementéw wskazana na
rzucie dachu. Bariera przeciw$niegowa sktadajaca sie ze wspornika systemowego do montazu na rabku zatrzaskowym wraz
z podwdjng rura. Montaz wykona¢ bezwzglednie zgodnie z zaleceniami producenta z zastosowaniem systemowych rozwigzan
np. Ruukki (montaz do rabka zatrzaskowego bez dziurawienia blachy). Powyzsze elementy projektuje sie w kolorze pokrycia
dachowego tj. RAL 7021. Projektuje sie wykoriczenie spodu dachu oktadzing drewniang (deskq podbiciowg z systemem
montazu na piéro i wpust) montowang ponad krokwiami tak aby konstrukcja dachu w stanie wykoficzonym pozostata widoczna.
Jako oktadzine projektuje sie Swierkowg oktadzine (deski) klasy A+ (bezseczne - na catosci podbicia brak jakichkolwiek sekow),
wilgotnos$¢ 14% +1% obj. o grubosci 2,8-3,0 cm, szorstko szlifowana, klasa impregnacji V (wg. PN-EN 335-2:1996). Profil
desek oktadziny wg czesci rysunkowej opracowania. Szeroko$¢ deski 12-14cm. Deska na kazdym styku z krokwig klejona
klejem do drewna z zastosowaniem kleju np. Rakoll GLX 3 oraz mocowana gwozdziami miedzianymi lub ze stali nierdzewne;
60-70 mm od gory zgodnie z detalem (montaz bezwzglednie niewidoczny). Wszystkie elementy drewniane wiaty
(konstrukcyjne, balustrada, deska podbiciowa) malowane trzykrotne lakierobejca LEVIS SOLID typ Linitop Dab Sredni o
wykoniczeniu potmatowym ($rodek wigzacy to zywica alkidowa ze zwigkszong odporno$cia na warunki klimatyczne). Przed
malowaniem elementy drewniane muszg by¢ szorstko szlifowane (zaleca si¢ wykorzystanie papieru $ciernego o granulacji
(frakciji) ziarna materiatu Sciernego ,100". Zabrania si¢ takiego szlifowania, gdzie efektem beda tuki sladowe po szlifierce.
Malowanie trzykrotne lakierobejcg LEVIS SOLID typ Linitop przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci: dwukrotne malowanie
przed montazem w kolorze dab $redni a nastepnie po zamontowaniu malowanie jednokrotne LEVIS SOLID typ Linitop
bezbarwny. Malowanie przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta zwracajac uwage na temperature i wilgotno$¢
powietrza podczas malowania oraz wilgotno$¢ drewna. Po kazdej warstwie malowania przeprowadzi¢ reczne szlifowanie
papierem $ciernym o uziarnieniu P200. Dodatkowe informacje znajdujq sie w czesci rysunkowej projektu architektonicznego.
MOCOWANIE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DO FUNDAMENTU

Stupy drewniane konstrukcyjne wiaty o przekroju 20x20 cm mocowane do fundamentéw poprzez systemowe podstawy
montazowe regulowane zapewniajace dystans elementu drewnianego od podtoza. Projektuje sie zastosowanie podstawy

stupa regulowang 160x160 mm przeznaczong do zabetonowania np. ADGO-LOOK PSR.160 stalowa, ocynkowana, wykonana
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z preta M24 gwintowanego L 500 mm z blachg montazowg o wymiarach 160x160 mm i grubosci 4 mm z nakretkami i
podktadkami kwadratowymi. Gtebokos$¢ zabetonowania preta M24 minimum 25 cm. Spod blachy montazowej i stupa
drewnianego na wysoko$ci 11 cm powyzej wierzchu fundamentu zgodnie z rysunkiem przekroju. Pozostaty fragment preta (14
cm) wpuszczony w spod stupa drewnianego. Montaz stupa do blachy montazowej wkretami do konstrukcji drewnianych
ocynkowanymi 8x200 mm. Wszystkie widoczne elementy stalowe mocowari konstrukcji drewniej projektuje sie zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe. Przygotowane do montazu elementy stalowe nalezy w pierwszej
kolejnosci poddaé czyszczeniu strumieniowo-Sciernemu do stopnia Sa 2,5. Oczyszczone i odttuszczone powierzchnie
elementéw stalowych nalezy w nastepnej kolejnosci podda¢ cynkowaniu zanurzeniowemu (ogniowemu). Cynkowanie nalezy
wykonywaé bezposrednio po czyszczeniu strumieniowo-$ciernym. Projektuje sie powloke cynkowg o stezeniu >99%,
pozbawiong otowiu, pozwalajacg na krystalizacje i tworzenie warstwy z minimalng iloScig kwiatu, spetniajacq wysokie
wymagania estetyczne. Grubo$¢ powtoki cynkowej nie mnigjsza niz 100 um (mikronéw). Ocynkowang powierzchnig nalezy
wykoniczy€ poprzez malowanie farbami proszkowymi o wykoriczeniu satynowym. Przed wykonaniem powtoki malarskiej nalezy
dokonac¢ lekkiej obrébki strumieniowo-$ciernej (tzw. omiatanie $cierniwem bez Zelazowym) powierzchni cynku w celu
zwiekszenia przyczepno$ci farby. Grubo$¢ powtoki proszkowej powinna wynosi¢ 60 pm (mikrondw). Projektuje sie malowanie
proszkowe w/w elementdw w kolorze antracytowym RAL 7021.
ODWODNIENIE POLACI DACHOWYCH
Odwodnienie dachu projektuje sig, jako system rynien oraz rur spustowych wykonanych ze stali gr. 0,7mm, warstwa ocynku
to 275 g/mm. Wymiary elementdw to: rynny 100 mm natomiast rury spustowe 80 mm. Rynny stalowe sg obustronnie powlekane
poliuretanem (50 um) w kolorze pokrycia dachowego tj. antracytowym RAL 7021 - mat. Poszczegoine elementy rynien oraz
rur spustowych taczy¢ ze sobg za pomoca zatrzaskow systemowych wraz z uszczelkami. Rynny montowac ze spadkiem 0,3%
w kierunku rury spustowej (jak pokazano na rysunku). W miejscu zmiany nachylenia rynien stosowac ztaczki dylatacyjne. Haki
rynnowe mocowaé co 60-80cm. Rury spustowe projektuje sie w rozmiarze fi 80, w kolorze antracytowym RAL 7021 — mat.
Rury spustowe montowa¢ uchwytami (obejmami) systemowymi. Rynny oraz rury spustowe montowa¢ wg zalecen oraz
instrukcji producenta. Rynna powinna wystawac¢ poza pota¢ dachowg przynajmniej potowg swojej Srednicy i jednoczesnie nie
powinna wystawac poza linie bedacq przedtuzeniem dachu. W obliczeniach stuzacych zapewnieniu odpowiednich rozmiaréw
rynien oraz rur spustowych przyjeto natezenie opadéw wynoszace 45mm/dobe na 1cm2 powierzchni dachu. Rury spustowe
zakonczone systemowymi kolankami odptywowymi. Cato$¢ odwodnienia dachu ma skutecznie odprowadza¢ wode opadowg
i by¢ szczelnym. Cato$¢ systemu montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz stosowaé wytacznie systemowe elementy
gwarantujace bezawaryjnos¢ i trwato$¢.
POSADZKA WEWNATRZ OBIEKTU - UTWARDZENIE TERENU
Wewnatrz wiaty zaprojektowano posadzke jako utwardzenie terenu z kostki betonowej na podbudowie konstrukcyjnej z
kruszyw naturalnych zageszczanych mechanicznie. Utwardzenie z kostki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z czescig
opisowg,_projektu wykonawczego - technicznego zagospodarowania terenu. W w/w opisie zawarto informacje odnos$nie
rodzaju wykorzystanej kostki betonowej, zastosowanych kruszyw dla podbudowy oraz szczegdly wykonania. Na catym
obwodzie wiaty zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30x100 cm utozone na fawie betonowej ciagtej jak opisano dla
zagospodarowania terenu. Na catym obszarze nalezy wykona¢ utwardzenie terenu na warstwach podbudowy wskazanych na
detalach projektu zagospodarowania uzyskujac odpowiednie warto$ci zageszczenia oraz spadek okreslony na rysunkach
technicznych. Grubo$ci podbudéw podane sg jako te osiagniete po zageszczeniu kruszyw.
UWAGI OGOLNE WYKONANIA WIATY

Projektuje sie wiate z detalem w stylu regionalnym tj. np. poprzez stosowanie tacznikéw / katownikéw ozdobnych
kutych w kolorze czarnym matowym RAL 9005, poprzez stosowanie dekoracyjnego rzezbienia w elementach konstrukcyjnych
drewnianych we wzory charakterystyczne dla regionu tj. wcigcia poprzeczne w stupach, zdobienia na zakoriczeniach krokwi,

Ztobienia w dekach balustrady. Nalezy sporzadzi¢ schematy wygladu poszczegdinych elementéw dekoracyjnych na etapie
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wykonawstwa i uzgodni¢ je wraz z ogdlng estetykq rozwigzan z Projektantem i Zamawiajacym.

REMONT TRYBUNY

Istniejaca trybuna wykonana jest w konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Projektuje sie wykonczenie wszystkich
ptaszczyzn zelbetowych trybuny (pionowych i poziomych) powloka malarska do betonu stanowigcg element
zabezpieczajacy powierzchnie betonowa. Projektuje sie wykorzystanie farb o przeznaczeniu na posadzki dla uzyskania
wykoriczenia o zwigkszonej wytrzymato$ci np. NOXAN Supergrip z wiasciwo$ciami antyposlizgowymi w kolorystyce szarej z
zaakcentowaniem krawedzi schodéw w kolorze zottym lub czerwonym. Projektuje sie zastosowanie petnego systemu farby
posadzkowej jednosktadnikowej wykonanej na bazie zywic alkidowych o zastosowaniu w $rodowisku zewnetrznym. Uzyskana
wykoriczona powierzchnia betonowa musi cechowac si¢ trwato$cig i rownomiernoscia, Wszystkie ptaszczyzny przeznaczone
do wykoriczenia jak opisano powyzej nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg producenta. Uszkodzenia betonu , wykruszenia,
rysy itp. o gtebokosci powyzej 3 mm nalezy naprawi¢ poprzez zastosowanie zapraw naprawczych do betonu np. Sika MonoTop
112 MultiUse Repai. Projektuje sie zastosowanie systemu np. NOXAN Supergrip wraz z podktadem z farby posadzkowej do
betonu np. NOXAN G136. Podtoze betonowe musi by¢é suche, wolne od luznych elementdw, kurzu oraz musi zosta¢
odttuszczone. Podtoze nalezy odkurzy¢, zmy¢ wodg z detergentem celem pozbycia sie ttuszczu i kurzu oraz wyczySci¢ (np.
szczotkami ryzowymi) a nastepnie obficie sptuka¢ wodg celem pozbycia sie resztek detergentu. Nawierzchni nalezy pozwolié
catkowicie wyschna¢. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac test na wilgotno$¢ betonu poprzez natozenie folii o rozmiarach
0,5x0,5 mi przyklejenie jej szczelnie do ptaszczyzny betonowej. Jezeli po 24h od spodu folii pojawig sie krople wody lub beton
w obrebie przyklejonej folii zmieni barwe wskazuije to, ze beton jest wilgotny i nie mozna przeprowadza¢ naktadania powtoki.
Beton zacierany mechanicznie oraz gtadkie, zwarte powierzchnie (w ktory woda nie wsigka przez min. 3 min po rozlaniu)
nalezy przed aplikacjg zmatowi¢ celem zapewnienia dobrej przyczepno$ci powtoki. Moze to by¢ wykonane przez szlifowanie
mechaniczne, piaskowanie lub chemicznie przy uzyciu Kwasu Wytrawiajacego Acid Etch. Oprdcz poprawienia przyczepnosci
metoda ta usuwa réwniez brud. Po uzyciu Kwasu Wytrawiajacego podioze nalezy obficie sptuka¢ wodg oraz pozwoli¢
powierzchni wyschna¢. Zapewnienie odpowiedniej przyczepnosci farby to kluczowy proces dla wiasciwej trwatosci powtoki.
Aplikacje nalezy wykonywaé przy temperaturze nie mniejszej niz 8°C. Na przygotowane zgodnie z powyzszymi instrukcjami
oraz wymaganiami producenta podiozu mozna rozpoczaé aplikacie wybranego systemu. Projektuje sie aplikacie farby
podktadowej posadzkowej np. NOXAN G136 w dwéch warstwach. Przy pierwszej warstwie nalezy rozciefczy¢ farbe benzyng
lakowg (10%). Przy drugiej warstwie rozcienczanie nie jest wymagane. Farba dostarczana na budowe jako gotowa do uzycia
po doktadnym wymieszaniu. Naktadaé przy pomocy watka. Przy krawedziach dopuszcza sie stosowanie pedzla w taki sposdb
aby wykoniczona ptaszczyzna powtoki malarskiej nie posiadata widocznych charakterystycznych pociagnie¢ pedzla. Po
wyschnieciu pojedyncza warstwa powinna mie¢ grubo$¢ min. 60 um. Drugg warstwe nakiada¢ co najmniej 16 godzin po
aplikacji pierwszej warstwy przy temperaturze 20°C. Na tak przygotowang powierzchnie nalezy aplikowaC wtasciwg farbe
posadzkowa do betonu. Farba np. NOXAN Supergrip w kolorze szarym dostarczana na budowe jako produkt gotowy do uzycia.
Aplikacje nalezy bezwzglednie wykonywa¢ wg instrukcji producenta systemu. Projektuje sie¢ malowanie w dwoch warstwach.
Przed rozpoczeciem naktadania pierwszej warstwy produkt nalezy lekko wymieszac bez uzycia urzadzen elektrycznych lub
wstrzasarek. Zbyt energiczne mieszanie produktu moze doprowadzi¢ do osadzenia sie na dnie dodatkdéw antyposlizgowych.
Produktu nie wolno rozcienczaé. Aplikacje przeprowadza¢ w dwoch cienkich warstwach przy pomocy systemowego watka
teksturalnego (gruboziarnisty z pianki poliestrowej np. NOXAN) z dopuszczeniem stosowania pedzla w naroznikach w taki
sposob aby wykorczona ptaszczyzna powtoki malarskiej nie posiadata widocznych charakterystycznych pociggnieé pedzla.
Wydajnos¢ farby to okoto 7-8 m2/l. Nie naktadac zbyt grubych powtok malarskich tj. z wykorzystaniem mnigj niz 6 m?1 poniewaz
zbyt gruba powtoka uniemozliwi prawidtowe wysychanie produktu. Drugg warstwe naktada¢ co najmniej 16 godzin po aplikacji

pierwszej warstwy przy temperaturze 20°C. Druga warstwa naktadana réwniez warstwa okoto 7-8 m2/l.
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Projektuje sie wykonanie remontu istniejacej balustrady trybuny o wys. 118 cm. Gléwnym elementem nosnym
sq stalowe profile zamkniete konstrukcyjne u wymiarach 40x40 mm. Balustrada sktada sie ze stupkéw mocowanych do
wierzchu konstrukcji zelbetowej trybuny oraz podwojnych pochwytéw / poreczy na wysokosci 118 cm oraz 75 cm. Schemat
uktadu profili stalowych balustrady wedtug czesci rysunkowej opracowania. Projektuje sie wykonanie nowej powtoki malarskie;
balustrad i poreczy. Projektuje sie oczyszczenie elementéw metalowych z brudu, ognisk rdzy oraz pozostatodci po
poprzednich, tuszczacych sie nawierzchniach malarskich. Projektuje sie malowanie farbami jednosktadnikowymi
poliwinylowymi w trzech warstwach np. LOWICYN w kolorze czarnym RAL 9005 o wykonczeniu matowym. Grubo$¢ wykonane;
powtoki malarskiej minimum 120 mikronéw. Projektowana farba stanowi gruntoemalie o matowej powtoce, ktéra zostata
stworzona z myslg o bezpo$rednim malowaniu powierzchni stalowych ocynkowanych. Jej gtéwnym celem jest zabezpieczenie
przed korozjg, a takze dodaje estetycznego wygladu malowanej powierzchni. Farba musi zabezpieczaC przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych w tym przed kwasnymi deszczami. Odporna na wilgo¢ oraz Srodowisko stabo kwasne i stabo
alkaliczne. Farba o przeznaczeniu do stosowania w $rodowisku zewnetrznym o stopniu agresywnosci korozyjnej C2, C3, C4,
C5-l, C5-M. Farba z atestem PZH o przeznaczeniu w budownictwie na zewnatrz budynkéw. Farba do bezposredniego
malowania powierzchni stalowych ocynkowanych w celu zabezpieczenia przed korozja, jako doszczelnienie powtoki cynkowej
natryskiwanej metoda termiczng oraz wykoriczenia dekoracyjnego. Farba przeznaczona réwniez do malowania elementow
stalowych, aluminiowych po odpowiednim zagruntowaniu uwzgledniajagcym specyficzne wtasciwosci podtoza. Powierzchnie
ocynkowane eksploatowane i przeznaczone do malowania renowacyjnego przed malowaniem oczysci¢ z przylegajacego
brudu i luzno trzymajacej sie powltoki starej farby, a nastepnie zmy¢ wodnym roztworem preparatu np. EMULSOL RN-1.
Miejsca skorodowane (korozja stali) oczyScic recznie, ewentualnie narzedziami z napedem mechanicznym do czystosci St 3
lub za pomocg obrdbki strumieniowo-$ciernej do czystosci co najmniej PSa 2 %2 wg PN -ISO 8501-2:1998. Ubytki powtoki
cynkowej uzupetni¢ farbg poliwinylowg do gruntowania przeciwrdzewng cynkowa tiksotropowa np. TIXOKOR-G3 (KTM: 131-
7722-02-XX), ktdéra przywraca ciggtos¢ warstwy cynkowej - zgodnie z instrukcjq stosowania tej farby. Dopuszcza sie wykonanie
zaprawek miejsc oczyszczonych (do czystosci co najmniej PSt 2) farbg poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewng np.
LOWIKOR-2 (KTM:131-7722- 04-XX). Podtoze przed malowaniem odttusci¢. Uzy¢ do tego celu wodnego roztworu preparatu
np. EMULSOL RN-1, sporzadzonego zgodnie z instrukcja stosowania podang przez producenta. Produkty korozji cynku (biaty
nalot) mozna usuna¢ przecierajac powierzchnie syntetyczng wtdkning z wprowadzonym $cierniwem, nasaczong 5 %-owym
roztworem amoniaku. W przypadku wystepowania elementéw stalowych bez ocynku przed malowaniem farbg jak wyzej
powierzchnie nalezy zagruntowaé farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewng np. LOWIKOR-2 lub farbg poliwinylowg
do gruntowania przeciwrdzewng cynkowa tiksotropowa np. TIXOKOR-G3. Powloka malarska wykonywana pedzlem, watkiem
lub natryskiem bezpowietrznym. Szczegdty wykonania powtoki malarskiej zgodnie z wytycznymi producenta. Elementy
balustrad nie mogg posiada¢ ostrych zakoriczen. Nalezy pamietac o zabezpieczeniu wszelkich elementdw mogacych
powodowa¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia korzystajacych z obiektu (wszelkie elementy ostro zakofczone zabezpieczy¢
odpowiednimi koncdwkami, zeszlifowad, itp.). Niewykorczone profile stalowe projektuje sie zaslepi¢ systemowymi zaslepkami

stalowymi ocynkowanymi mocowanymi na kleju zalecanym przez producenta systemu balustrad np. Tytan Multifix.

Projektuje sie wyposazenie trybuny widowiskowej objetej remontem w siedziska stadionowe z oparciem -
monoblok np. Prostar WO-03 (144 szt.) w kolorze czerwonym RAL3020, mocowane do zelbetowych ptaszczyzn stopni trybuny
systemowymi tacznikami / Srubami w ilosci 2 szt. na krzesetko poprzez projektowany profil stalowy gatunku S355J2
ocynkowany zamkniety 100x100x3 mm malowany proszkowo na kolor czarny RAL 9005 zapewniajgcy podniesienie
ptaszczyzny montazu siedzisk o 10 cm (dla | oraz Il rzedu siedzisk). Profil stalowy zabezpieczony antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie od wewnatrz i z zewnafrz (minimalna grubos¢ powtoki wynosi 275g/m2, z obydwu stron), zgodnie z normg
EN10147. Ocynkowana powierzchnie nalezy wykoriczy¢ poprzez malowanie farbami proszkowymi w kolorystyce czarnej RAL

9005 o wykoriczeniu matowym. Przed wykonaniem powtoki malarskiej nalezy dokonac lekkiej obrobki strumieniowo-Scierne
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(tzw. omiatanie $cierniwem bez zelazowym) powierzchni cynku w celu zwiekszenia przyczepnosci farby. Grubos¢ powtoki
proszkowej powinna wynosi¢ 100 um (mikronéw). Profile stalowe montowane do ptaszczyzny zelbetowej trybuny z
zastosowaniem podktadek dystansowym z EPDM w kazdym punkcie kotwigcym zapewniajacych swobodny przeptyw i
odparowanie opadéw atmosferycznych zwigkszajac tym samym odporno$¢ antykorozyjng elementéw. Montaz za pomocy
kotew do betonu np. Hilti HLC-H 16x140/90 w ilosci 2 szt. co 75 cm. Ostatni rzad siedzisk mocowany do konstrukcji zelbetowe;
trybuny poprzez systemowg konstrukcje stalowg ocynkowang (montaz na konstrukcji stojacej) za pomocg kotew do betonu
np. Hilti HLC-H 16x140/90 w ilosci 4 szt. na kazdg stope montazowg lub w inny sposéb zgodnie z instrukcjq montazu
producenta siedzisk. Rozstaw stdp montazowych co max 150 ¢cm. Konstrukcja wykonana ze stali S355J2. Profile stalowe
konstrukcji ocynkowane od wewnatrz i z zewnatrz (minimalna grubo$¢ powtoki wynosi 100 pm (mikronéw) z obydwu stron),
zgodnie z normg EN10147. Ocynkowang powierzchni¢ nalezy wykoriczy¢ poprzez malowanie farbami proszkowymi w
kolorystyce czarnej RAL9005. Przed wykonaniem powtoki malarskiej nalezy dokona¢ lekkiej obrobki strumieniowo-$cierne
(tzw. omiatanie Scierniwem bez zelazowym) powierzchni cynku w celu zwigkszenia przyczepno$ci farby. Grubosé powtoki
proszkowej powinna wynosi¢ 100 um (mikronéw). Konstrukcja wsporcza ma zapewni¢ maksymalna stateczno$¢ oraz
sztywnos$¢ i by¢ wandaloodporna. Miejsca mocowan w siedzisku zastaniane sa dwoma zaslepkami z tworzywa w kolorze
siedziska. Siedziska montowane w rozstawie osiowym co 50 c¢cm. Siedziska produkowane technikg wirysku przy uzyciu
polipropylenu. Powierzchnia siedziska i oparcia gtadka zapewniajac komfort uzytkowania i bezpieczenstwo poprzez
ergonomiczne wyprofilowanie ptaszczyzn i zaokraglenie wszystkich krawedzi. Konstrukcja wzmocniona poprawiajac
wiasciwosci uzytkowe siedziska. Uzyte do produkcji dodatki chemiczne zapewniajace odporno$¢ siedziska na dziatanie
wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV. W $rodkowej czesci krzesetka stadionowego otwér odprowadzajacy
nadmiar wody. Krzesetka stadionowe w gornej czeSci swego oparcia wyposazone w tabliczki ze stali nierdzewnej z numerem
rzedu oraz miejsca. Siedziska stadionowe 0 wymiarach szerokos¢ 41 cm, gteboko$¢ 37 cm oraz catkowita wysokosci 36 cm.
Nowe siedziska po montazu nie moga zawezaé przej$¢ miedzy rzedami. Siedziska stadionowe muszg posiadac atesty - opinie
z badan trudnopalnosci, toksyczno$ci i wytrzymato$ci. Krzesetka stadionowe muszg spetnia¢ wytyczne PZPN, UEFA oraz
FIFA. Siedziska nalezy dostarczy¢ jako kompletne wyposazone we wszelkie niezbedne do prawidtowego montazu elementy

mocujace

UWAGI KONCOWE | ZALECENIA
Przywotane w niniejszym opracowaniu nazwy producentéw materiatoéw, o ile wystepuja, stuzg wytacznie do okreslenia

minimalnych parametréw jako$ciowo — estetycznych i nie ograniczajq uzycia materiatéw innych producentéw o parametrach
nie gorszych od wskazanych w dokumentacji pod warunkiem pisemnej akceptacji projektanta. Wszedzie tam, gdzie w
przedmiocie zamowienia wystepuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp. dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne z
opisywanym. Wykonawca, kiory powoluje sie na rozwigzania rownowazne z opisywanym przez Zamawiajgcego jest
obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego materiaty, urzadzenia, roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone
przez Zamawiajacego. Ciezar udowodnienia réwnowaznosci zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

Zgodnie z art 99 ust. 6 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych zastosowano nastepujace kryteria w celu oceny
réwnowaznosci: materiat, kolor, ksztalt, atrakcyjno$¢ estetyczna, wymiary wewnetrzne i zewnetrzne, dtugos¢, szerokos¢,
wysokos¢, waga, sktad chemiczny, grubo$¢ powtoki wykoniczeniowej i antykorozyjnej (galwanicznej), strefy bezpieczenstwa,
twardosg, tolerancja wymiaru, klasa produktu lub wyrobu, izolacyjno$¢ termiczna, paroprzepuszczalnos¢, szczelnos¢, grubo$é,
dtugo$¢, gwarancja, antyposlizgowosé, izolacyjnos¢ akustyczna, nienasiakliwos¢, Scieralnos¢, rodzaj powierzchni i faktura,
rodzaj farby, technologia i sposéb malowania \ naktadania farb i lakieréw, rodzaj impregnadji, rodzaj rozpuszczalnikéw,
wytrzymato$¢ mechaniczna, wytrzymato$¢ fizykochemiczna, gestos¢, gesto$¢ objetosciowa, gestosé nasypowa, porowatosc,
wilgotnos¢, nasigkliwo$¢ wagowa, nasigkliwos¢ objetosciowa, higroskopijno$¢, podcigganie kapilarne, przesigkliwos¢, stopien

nasycenia, zdolno$¢ odparowania, przepuszczalno$¢ gazéw, mrozoodporno$é, skurcz, odporno$¢ na korozje, odporno$¢ na
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starzenie, rozszerzalno$¢ cieplna, przewodno$¢ cieplna, pojemno$é cieplna, Zaroodporno$¢, zarowytrzymato$¢, odporno$é
ogniowa, palno$¢, toksycznosé, kapilarno$¢, dyfuzyjnos¢, pochodzenie kruszywa, sorpcja, krucho$¢, opornosé, ttumienie,
kurczliwo$¢, pecznienie, wytrzymatos¢ na Sciskanie, wytrzymato$¢ na zginanie, wytrzymato$¢ na rozcigganie, plastycznosc¢,
odporno$¢ na uderzenia (udarno$c), sztywnos¢, nasigkliwo$¢, sprezystosc, wilgotno$¢, odpornosé fizykochemiczna, klasa
reakcji na ogien, gatunek, kolor, rodzaj i sposéb wykonfczenia, konsystencja, wspétczynnik HIC.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne (AT), atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszelkie kruszywa musza by¢ granitowe lub pochodzenia dolomitowego

Roboty ulegajace zakryciu podlegajg odbiorowi przez osobe wyznaczong przez Inwestora;

Montaz wszelkich produktéw, materiatéw budowlanych, wyposazenia statego, matej architektury, urzadzen nalezy wykonywaé
zgodnie z instrukcjami, zaleceniami producenta danego materiatu oraz kartg techniczng i aprobatg ITB,

Niniejsza koncepcja architektoniczno — budowlana stanowi utwér-dzieto autorskie chronione na mocy ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631).

ARCHITEKT

a irek
Uprawnigp ne wania
W Spe! hite Z
Projektant' arCh Rafal' Mirek ograniczen nt ewid. MPOIA104012010

Specjalnos¢ architektoniczna
Nr ew. upr.: MPOIA/040/2010
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KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA
CZESC RYSUNKOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa inwestyc;ji:

BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI W MIEJSCOWOSCI STROZA

Inwestor:

GMINA PCIM
adres: 32-432 Pcim 563

Adres obiektu budowlanego:

STROZA
dziatki nr ewid. 8672/2; 8672/3; 8672/4; 8673/1; 8679/1

obreb ewidencyjny Stréza (0002), jednostka ewidencyjna Pcim (120904_2)

ARCHITEKT

a irek
Uprawnighi ne wania
W Spe hite Z
ograniczen nt ewid. MPOIA104012010

Projektant : arch. RafatMirek ...

Specjalnos¢ architektoniczna
Nr ew. upr.: MPOIA/040/2010
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MAPA SYTUACYJINO—WYSOKOSCIOWA

DO CELOW PROJEKTOWYCH

poziom odniesienia: PL—EVRF200/—NH, uktad: 2000_27 _
//7

skala 1:500

obreb:
gmina:
powiat:
woj.

nr ks. rob.
sekcja_2000:

ID:

USEUGI_GEODEZYJNE
_ "GEO-TAJS”
inz. Krzysztof Tajs
32435 Krzczonow 376
tel. 669 847 303
REGON 364512287 NIP 681—-206—31-52

[0002] Stréza
[120904_2] Pcim

Oczyszczenie istniejacego

parkingu utwardzonego kostka

betonowaq z samosiejek i
zamulenia pow. 130 m?

" al 4
__-~""3 Remont istniejacego parkingu polegajacy na R
- likwidacji deformacji oraz ubytkow w 209.2N T
nawierzchni uzytkowej kostki betonowej oraz Tl

podbudowie (zgodnie z detalem terenow T
utwardzonych z kostki) pow. 200 m? Lzr 308.08 s050 e S L PR R

/%/T/’\

— =<

36
— ~ _308.46

T

myslenicki

T

mafopolskie
82/2024
7.119.11.13.4.3 /

Umocnienie krawedzi istniejagcego
parkingu plytami azurowymi z
wysiewem trawq analogicznie jak
przedstawiono dla watéw
przeciwpowodziowych

308.33 W:\ 11% %Z A
1 Ll\/ : </ \ .

300.89 310.00. -
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nnnknnnn L]y

309.98

e

Istniejacy pitkochwyt o wys. 400 cm z siatki PE
na stupkach stalowych w rozstawie co +/- 5,0 m
\_| posadowionych w stopach fundamentowych
.| betonowych wym. 30x30 cm i wys. catkowitej
100 cm przeznaczone do rozbiérki (df. 40 m)

B2

7.119.11.13.4.4 /
7.119.11.18.2.1

@@D S DL\ /
A o

7.119.11.18.2.2
6640.3446.2024

\308.72

LEGENDA:
—linia rozgraniczajqca teren

MPZP gminy Pcim

—granice obszaréw natura 2000
“PLH 120093 Raba z Mszankg”

—zasieg granicy obszaréw

przestrzeni publicznych
—granice strefy ochronnej od gazociggu

wysokiego cisnienia DN 250

Niniejszg mape sporzgdzono na podstawie mapy
zasadniczej i pomiaru terenowego w dniu 19.06.24 r.

Tres¢ mapy zgodna z terenem w zakresie

aktualizacji wedfug stanu z dnia 19.06.24 r.

Nie wyklucza sig istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzen podziemnych, ktére nie byty zgfoszone do inwentaryzac]i
lub o ktdérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Sporzgdzif dnia 20.06.24 r.
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Wewnetrzna kanalizacja
deszczowa objeta rozbiérka df. +/-
120 m wraz z instalacja drenazowq
dt. +/- 900 m (schemat drenazu na

odrebnym rysunku)

Nieczynna sie¢ gazociggowa
objeta rozbiérka df. 150 m
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TEREN INWESTYCJI NA DZIALKACH NR EWID.
8672/2; 8672/3; 8672/4; 8673/1; 8679/1 0 pow. 14545 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 14.US

RODZAJ ZAINWESTOWANIA

Pow.[m2] | Udziat |Wg. MPZP

POWIERZCHNIA CALKOWITA TERENU

14545,0 m?| 100,0% | -------

ISTNIEJACE TERENY UTWARDZONE

900 m?| 6,19%

PROJEKTOWANE TERENY UTWARDZONE

3043,4 m?| 20,92%

LACZNIE TERENY UTWARDZONE

3943,4 m?| 27,11%

25.WS

306.27

TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE

min 60%
max 15%

10575 m?| 72,711%

26,6 m?| 0,18%

PROJEKTOWANA POW. ZABUDOWY

26,6:14545| 0,01 | 0,01-0,2

INTENSYWNOSC ZABUDOWY

RIVa ,

309.25

PROJEKTOWANE URZADZENIA PLACU ZABAW

A - Sprezynowiec ston np. Astrus 3421S

B - Sprezynowiec zaba np. Astrus 34275

C - Sprezynowiec kogut np. Astrus 34225

D - Zestaw 7 trampolin sze$ciokatnych np. SALTO Trampolina Hexo 7A

E - Karuzela np. Vinci 0703-1

F - Hustawka podwojna + bocianie gniazdo np. Vinci ST1494
G - Samochdd na sprezynach np. Astrus 3010S |
H - Sciezka sprawnosciowa np. Astrus 3645S i
I - tuki sprawnosciowe np. Astrus 3610S

J - Zjazd linowy podwaojny np. Astrus 3603S-30
K - Malpi gaj np. Buglo 8054

L - Przejscia tunelowe np. Dr Spil 21075-1

M - Duzy zestaw zabawowy np. Dr Spil 21037

OZNACZENIA GRAFICZNE

A,B....,.E - GRANICA TERENU INWESTYCJI NA DZ. NR EWID.

8672/2; 8672/3; 8672/4; 8673/1; 8679/1

PROJEKTOWANY POZIOM TERENU UTWARDZONEGO

(warto$ci podawane w metrach nad poziomem morza)

PROJEKTOWANA WIATA WOLNOSTOJACA O WYM. 7,0x3,8m Z
WEWNETRZNYM UTWARDZENIEM KOSTKA BRUKOWA (26,6 m? pow.)

SCIEZKA REKREACYJNA Z NAWIERZCHNIA Z MAS BITUMICZNYCH

(NIEPRZEPUSZCZALNA DLA WOD OPADOWYCH)

TRASA ROWEROWA - PUMPTRACK Z NAWIERZCHNIA Z MAS
BITUMICZNYCH (NIEPRZEPUSZCZALNA DLA WOD OPADOWYCH)

NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW POLIURETANOWA DWUWARSTWOWA
PRZEPUSZCZALNA DLA WODY w kolorze NIEBIESKIM, CZERWONYM,
POMARANCZOWYM ORAZ ZIELONYM np. Tetrapur PZ 45, Uniplay 50,
Eltan Play 60, Tetrapur PZ 120 (zapewniajaca bezpieczny upadek z
wysokosci 150 i 320 cm dla poszczegdlnych urzadzer)

UTWARDZENIE TERENU KOSTKA BRUKOWA np. LIBET AKROPOL
COLORMIX gr. 6 cm (gr. 8 cm dla projektowanego wjazdu) W KOLORZE
JESIENI Z OPASKA O SZER. 30 cm W KOLORZE KASZTANOWYM
PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE UTWARDZONE KOSTKA
WYPOSAZONE W BALUSTRADE STALOWA OBUSTRONNA

A

XXX, XM "P-m:
i

865 m?

r.6 cm 560 m
r.8 cm 195 m

oxtoxss [

ISTNIEJACE WALY PRZECIWPOWODZIOWE TERENU INWESTYCJINIE
WSKAZANE DO PODNIESIENIA, UMOCNIENIA ORAZ ZAIZOLOWANIA
PRZEZNACZA SIE DO ROZBIORKI Z WYROWNANIEM TERENU

LOKALIZACJE ROZDZIELNIC STACJONARNYCH UZGODNIC Z
ZAMAWIAJACYM

309.95 |

|
310.03 |

309.89
|

911¢

[<e)
e

309.47

SOV 300,95\
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>
~
e
N
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! 310.06

|

309.97

Istniejacy pitkochwyt o wys. 400 cm z siatki PE
na stupkach stalowych w rozstawie co +/- 5,0 m
/> posadowionych w stopach fundamentowych
- betonowych wym. 30x30 cm i wys. catkowitej
100 cm przeznaczone do rozbiérki (df. 40 m)

8668

s1027

PROJEKTOWANE NACHYLENIE TERENOW UTWARDZONYCH
ISTNIEJACE WLACZENIE KOMUNIKACYJNE TERENU INWESTYCJI
ZJAZDEM PUBLICZNYM DO DROGI KRAJOWEJ SERWISOWEJ (DZ. DR.

NR EWID. 8672/5) 0ZNACZONEJ W MPZP SYMBOLEM 1.KDS
PROJEKTOWANY WJAZD NA TEREN PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
PROJEKTOWANE WEJSCIE NA TEREN PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
ISTNIEJACA TRYBUNA WIDOWISKOWA OBJETA REMONTEM
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE - TRAWNIKI ORAZ ZIELENCE
PROJEKTOWANE TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE - TRAWNIK Z ROLKI
UTWARDZENIA TERENU - OPASKI Z GRYSU BAZALTOWEGO TERENOW
UTWARDZONYCH ORAZ WOKOL DRZEW
PROJEKTOWANA TABLICA INFORMACYJNO-REGULAMINOWA
PROJEKTOWANA LAWKA PARKOWA Z OPARCIEM
PROJEKTOWANA L AWKA PARKOWA BEZ OPARCIA
PROJEKTOWANY STOt PARKOWY
PROJEKTOWANY KOSZ NA SMIECI
PROJEKTOWANA LAWKA PARKOWA OWALNA USYTUOWANA WOKOL
PROJEKTOWANEJ ZIELENI WYSOKIEJ
PROJEKTOWANY STOJAK ROWEROWY (2 ROWERY)
PROJEKTOWANY STOJAK ROWEROWY (5 ROWEROW)
PROJEKTOWANE URZADZENIA PLACU ZABAW
PROJEKTOWANE SYSTEMOWE STANOWISKO NAPRAWY ROWEROW
PROJ. ZIELEN NISKA - THUJA OCCIDENTALIS GOLDEN GLOBE
PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA - KLON POSPOLITY -
Acera platanoides (wysoko$¢ drzewa min. 300-600 cm)
PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA - SLIWA WISNIOWA "NIGRA" -
Prunus cerasifera (wysoko$¢ drzewa min. 350 cm)
PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA - ROBINIA AKACJOWA -
Robinia pseudoacacia "Umbraculifera” (wysoko$¢ drzewa min. 250 cm)
PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA - ROBINIA BIALA - Robinia
pseudoacacia (wysoko$¢ drzewa min. 300-600 cm)
PROJEKTOWANE PODZIEMNE ZBIORNIKI RETENCYJNO-ROZSACZAJACE
NA WODE OPADOWA, (5 sztuk o pojemnosci 10,0 m* kazdy)
PROJEKTOWANA KANALIZACJA OPADOWA Z ODPROWADZENIEM
WOD OPADOWYCH DO PROJEKTOWANYCH ZBIORNIKOW
RETENCYJNO-ROZSACZAJACYCH NA WODY OPADOWE
PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE KORYTKAMI O SZER. 20 cm
Z UKRYTYM NACHYLENIEM | POKRYWAMI ZELIWNYMI USYTUOWANE
WZDLUZ PROSTYCH SCIEZKI REKREACYJINEJ
PROJEKTOWANY ZESTAW POMIAROWY ELEKTRO-ENERGETYCZN
PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA GLOWNA | SZAFA MONITORINGU
PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA STACJONARNA
PROJEKTOWANA WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA OBIEKTU
O NAPIECIU 0,23 kV (od projektowanego zestawu pomiarowego - ztacza
kablowego do projektowanych opraw o$wietlenia terenu)
PROJEKTOWANE LATARNIE OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO NA
StUPACH O WYSOKOSCI 5 m WRAZ Z KAMERAMI MONITORINGU
PROJEKTOWANE SLUPY OSWIETLENIA TRASY ROWEROWE.
(PUMPTRUCK) O WYSOKOSCI 12 m WRAZ Z KAMERAMI MONITORINGU
PROJEKTOWANE OGRODZENIE NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM O
WYS. 143 cm Z FURTKAMI PERSONALNYMI | BRAMA ROZWIERANA
PROJEKTOWANE OGRODZENIE PLACU ZABAW O WYS. 143 cm Z

FURTKA PERSONALNA
PROJEKTOWANE BARIERY DROGOWE U-12A Z POPRZECZKA

PROJEKTOWANE SKARPY ZIEMNE
ISTNIEJACY WAL PRZECIWPOWODZIOWY OBJETY PODNIESIENIEM,

UMOCNIENIEM ORAZ ZAIZOLOWANIEM
PROJEKTOWANE ODCINKI WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO

OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI WG ETYKIET
WYCINKA | KARCZOWANIE ZAGAINIKOW | ZAKRZEWIENIA

(PIERSNICA DO 80 cm)
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375 mJL
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BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI SPORTOWO-
REKREACYJNEJ W GMINIE PCIM

Uwaga:
Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzic w terenie.
Wskazani producenci / nazwy wlasne sq przyktadowymi stuzacymi
do okrelenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych.
Wykonawca moze zastosowac innych producentéw oraz zamienne
rozwigzania pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i
estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora
ninigjszej  dokumentacji  projektowej.  Ciezar  udowodnienia
réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
Kryteria stuzace ocenie réwnowazno$ci zamieszczono w opisie
technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujetego na
mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke branzowa, ktorej
wiasnoci jest dana sie¢ (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

YTUL | 7AGOSPODAROWANIE TERENU

RYSUNKU

SKALA: 1:500
¢ Z.01

KONCEPCJA
ARCHITEKTONICZNA

arch. Rafat Mirek
spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/040/2010

DATA:
VII.2024

PROJEKTOWAL




PRZEK RO J A -

SKALA 1:200
TRAWA NATURALNA Z ROLKI (Z GRUNTU) - np. Roll-Traw || 3.¢m TRAWA NATURALNA Z ROLKI (Z GRUNTU) - np. Roll-Traw| 3 ¢m PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: TRAWA NATURALNA Z ROLKI (Z GRUNTU) - np. Roll-Traw| 3 ¢m
_ __ _ __ 7 WARSTWA SCIERNA Z BETONU ASFALTOWEGO - 7 WARSTWA SCIERNA Z BETONU ASFALTOWEGO - _ __
WARSTWA WEGETACYJNA - mieszanka gleby urodzajnej z WARSTWA WEGETACYJNA - mieszanka gleby urodzajnej z M\ AC8S KR 1-2 M1 ACBS KR 1-2 WARSTWA WEGETACYJNA - mieszanka gleby urodzajnej z
piaskiem piukanym i torfem w proporcjach zgodnych z noma|| 15 ¢m piaskiern piukanym i torfem w proporcjach zgodnych z noma|| 15 ¢m 10 || WARSTWA PODBUDOWY - kruszywo dolomitowe frakcj0-31,5 mm | 10 m || WARSTWA PODBUDOWY - kruszywo dolomitowe frakej034,5 mm | piaskiem piukanym i torfer w proporcjach zgodnych z noma| 15 cm
DIN 180354 DIN 18035/4 i i eszozenie do wartoscimin. 5210 |2 S I haniczni dowartoscimin. s21,0 |2 S DIN 180354
3 cm | PLYTAAZUROWA MEBA O WY 60 40 m np. POLBRUK W KOSTKA BRUKOWA - rp. LIBET AKROPOL COLORMX | _| SIATKA NA KRETY - siatka polipropylenowa (PP) z fitrem UV o SIATKA NA KRETY - siatka polipropylenowa (PF) z fitrem UV o . ||GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (250g/m?) B GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (250g/m?) B SIATKA NA KRETY - siatka polipropylenowa (PF) z fitrem UV o PLYTA AZUROWA WEBA O WYA. G0 x40 cm np. POLBRUKW |
©™ | KOLORZE SZARYM .8 cm 8cm | kolor jesieni/ / i BN gramaturze 30 g/m? i oczkach 16x16 mm, wytrzymata na rozwerwania, || - gramaturze 30 g/m? i oczkach 16x16 mm, wytrzymata na rozwerwania, || - S I3 gramaturze 30 g/m? i oczkach 16x16 mm, wytrzymata na rozwerwania, || - - KOLORZE SZARYM g 8cm || 8™
OBSIEW PLYTAZURgdWYCH ZIEMIA URODZAJNA (na caf: om | Koorjestsm oy 3 kotwiona do podtoza w rozstawie co max 30 cm kotwiona do podtoza w rozstawie co max 30 cm GEOMETRIA/KONSTRUKCJA TORU - kruszyuo gs GEOMETRIA/KONSTRUKCJA TORU - kruszywo gs kotwiona do poctoza w rozstawie co max 30 cm OBSIEW PLYT AZUROWYCH ZIEMIA URODZA. JNAg( " K
(na cafg stosowac piasek plukany suchy o frakcji ziaren 0-2mm 3 n n - - - - N . i i -Di iczni < g mineraln il h R na cafg
nuboi) 2 WYSIEWEM TRAWA DROGOWA (szczegdly wg i plasok ptkany suchy o fekej S8 WARSTWA ODSACZAJACA - iasek plukany o frakjl iaren KOSTKA BRUKOWA - np. LIBET AKROPOL COLORMX' | WARSTWA UZYTKOWA mata gumowa np. Tetrapur 144 | Nawierzchria poliuretanowa  elastyczna,  bezspoinowa, KOSTKA BRUKOWA - np. LIBET AKROPOL COLORMX | WARSTWA ODSACZAJACA - pasek plukany o fakej ziren dolomitowe mineralno-piaszezyste stabiizowane mechanicznie, S 1 piaszc 58 WARSTWA ODSACZAJACA - piasek plukany o frakii ziaren rubost) 2 WYSIEWEN TRAWA DROGOWA (szczeqdtywg opisy) |~
g qoly wg opisu) 5¢m || PODSYPKA - kruszywo frakcia 2-6 mm S8 Y § cm || kolor jesieni/ / w =] 6cm | kolor jesieni / kasztanowy / kwarcytowy, w szczelinach |25 A do wartosci min. Is 21,0 s zageszczenie do wartosei min. s 21,0 =g Y grubosc) qoly wg op
FOLIA EPD gr. 1,2 mm zqrzewana na zakladch A 2 3N 0-2 mm zgodny z normg DIN 18035/4 stabilizowany mech., ok Y IO, =3 UV, granulat EPDM 1-3,5 mm, 1 cm (np. SYSTEM antyposiizoowa, przepuszczaina dia wody, dwuwarstwowa, > pd S8 0-2 mm zgodny z norma DIN 18035/4 stabilizowany mech., r - S s S = 0-2 mm zgodny z norma DIN 18035/4 stabilizowany mech, FOLIA EPDM gr. 1,2 mm zgrzewana na zakladch || -
gr.1, p S - L 10cm stosowac piasek phukany suchy o frakgji ziaren 0-2mm B s " _ typoslizgowa, przep Y, 1 stosowac piasek ptukany suchy o frakaii ziaren 0-2mm ¥R . o 10¢cm WARSTWA PODBUDOWY KONSTRUKCYJNEJ - kruszywo 2 B WARSTWA PODBUDOWY KONSTRUKCYJNEJ - kruszywo 2 2 P L 10¢m gr.1,
S piasek ptukany suchy i g TETRAPUR PZ 45 KHIC=15 piasek plukany suchy o frakgj g5 il y
PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo dolomitowe 52 zageszczony do wartosci min. Id 20,5 (gr. kruszywa osiagnigta po 28 wspdiczynni 5m) . PR P S8 zageszczony do wartosci min. Id 20,5 (gr. kruszywa osiagnigta po g o " £5) " i P L5 zageszczony do wartosci min. Id 20,5 (gr. kruszywa osiggnieta po
NASYP WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO Z ZIEMI GLINIASTEJ =8 P : : ; fs & instalowana ,in situ” (bezposrednio na placu budowy) np. . ; fs &) P , 30¢m || dolomitowe frakcji 31,5-63 mm stabilizowane mechanicznie, S .8 30 ¢m || dolomitowe frakcji 31,5-63 mm stabilizowane mechanicznie, S & ) : NASYP WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO Z ZIEMI GLINIASTEJ
- o= icomax 30 cm 25cm || frakcji 8-31,5 mm stabili hanicznie, zage do §§; Jego zageszczeniv) 5cm || PODSYPKA - kruszywo itowe frakcja 2-8 mm 25 £ | WARSTWA PODKLADOWA mata gumowa np. Tetrapur " , . owy) np. Scm || PODSYPKA - kruszywo frakeja 2-8 mm 2§ Jjego zageszczeni) e dowa ;Ioécimrn 15210 ’ =3 do war;as’ cimin s 210 ! -8 Jjego zage ) i haniczni i co max 30 ¢m
o wartoseimin Is 21,00 2 przekiakami 2 geotkani wartosci min. s 20,99 B GEOTKANINA SEPARACYINO-FILTRUIACA POLIPROPYLENOWA PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszyo dalomitowe 52 E | 154, granuiat SBR 26 mm, 3,5 cm (np. SYSTEM TETRAPUR PZ45 (Wspdiczynnik HIC = 1,5 m) kolor PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo dolomitone £ GEOTKANINA SEPARACYJNO-FILTRUJACA POLIPROPYLENOWA : v ; v ; GEOTKANINA SEPARACYJNO-FILTRUJACA POLIPROPYLENOWA 0 wartogci min. Is 21,00 2 preekfadkami z geotkaniny
=3 IGLOWANA (min. 250 g/m?) uktadana na powierzchni gruntu oraz w wewnatrz ||~ - " b - Y n . . iahincki " o P =8 IGLOWANA (min. 250 g/m?) ukladana na powierzchni gruntu oraz w wewnatrz || - - || GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (250g/m’) - ||GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (250g/m") IGLOWANA (min. 250 g/m?) ukladana na powierzchni gruntu oraz w wewnafrz ||~ -
e razem 38cm)| grunt doggszczony powierzchniowo do wartosci min. s 2098, | 8 200 o vﬁ(o’w ur 20 s 02 f Zoem || frakej 8-31,5 mm Ly © | TETRAPUR PZ 45 wspdiczynnik HIC = 1,5m) niebieski Bem | frakeji 8:31,5 mm oIS - rwszw ’ 26 spadkiem 02 9 GRUNT RODZINY i h GRUNT RODZIMY d i iczni - row‘;(g'w dre,,a,si,‘m 26 spadkiem 0?5 % o
I Grunt d frzchriowo do wartoéeimin | >po %] i varosd i 520% <5 g |WARSTWA WYROWNAWCZA- fruszywo dolomitone o faks artosmin. 20,99 £ nta P——— fo ra e dovartoieimin. 52089 do wartogmin. s 2009 p— P T————— fo pra Sis!
‘ 5 runt dogeszczony powierzchniowo do wartosci min. Is 20, razem 28 cm razem 36¢m| grunt dogeszczony powierzchniowo do wartosci min. Is 20,98, 3 E | grysowe 0,075-5mm, wsloazndr(l’(ptasl;ow;;fg(y;)"fm sétzbr‘/izowabgzd razem 36cm| grunt doggszczony powierzchniowo do wartosei min. Is 20,98, 2 runt dogeszczony powierzchniowo do wartosci min. Is 20, razem 28 cm runt dogeszczony powierzchniowo do wartosci min. Is 20, razem 28 cm SIS
. @ | mechanicznie, zageszczenie do min. Is 20,99, (of na grul : Q)
| o z NI ] o ) ] (=] =)
= NASYP PROJEKTOWANYCH FRAGMENTOW | g g - kruszywa osiagnieta po jego : =5 =
: & WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO wdz PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: £ | PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo dolomitowe o PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: E E |
. %?%W Aﬁ% cGHL/I\m:Szﬁé I § g G2 WARSTWA SCIERNA - MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA| E |frakoi8315 i iczni je do WARSTWA SCIERNA - MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA| Zl=
= 4 SN = typ SMA o uziarnieniu 0/11mm (SMA 11 §) S | wartosci min. Is 0,99, (okreslona grubosc kiuszywa osiagnieta po typ SMA o uziarnieniu 0/11mm (SMA 11.§) i~ P
! “@ ZAGESZCZANY WARSTWAMI CO MAX 30 cm w s s N | i ] PROJEKTOWANE i
wl v usaq S| ; jego zageszczeniu), > k] |
| = DO WARTOSCI min. Is = 1,00 % E% ] % g WARSTWA WIAZACA - beton asfaltowy WMS 6em grunt doggszczony powierzchniowo do % WARSTWA WIAZACA - beton asfaltowy WMS Sem OGRODZENIE PANELOWE Z = |
. = g 53 £g o uziamieniu 0/16 mm (AC WIS 22 P) razem 205 mm |3 O g o uziarmieniy 0/16 mm (AC WIS 22 P) PODMUROWKA BETONOWA =
(N P % § £ WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZE - kruszywo £ WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ - kruszywo WG DETALU af |
: = Ss Toomitowe fakcji0-31,5 mm stabil haniczni, | 30 cm S dolomitowe frakji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, | 30 cm |
| OBRZEZE BETONOWE| HUMUSOWANIE gr. 10 cm _ ‘ § z do wartodci min. Is 21,0 § ; zaggszczenie do wartosci min. [s 21,0 CUSOWANE = Toam :
| 80x300x1000 mm] WRAZ Z OBSIEWEM £5 GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (250g/m?) £ GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (250g/m) g
| (trawa dywanowa gatunku - GRUNT RODZINY P——" — B GRUNT RODZIMY d ierzchni iczni (tramyviaongvsv%ku :
\ HUMUSOWANE . 10cm wiechina lgkows) C T dowarosuimin Is 2099 ‘ rezem 4m PROJEKTOWANE " dowartosoimin Is 5099 ‘ razem 40em wiechina fgkowa) |
| WRAZ Z OBSIEWEM OGRODéI(:;NIE PANELOWE 2 HUMUSOWANIE gr. 15 HUMUSOWANIE gr. 15 |
PODMUI BETONOW/ gr. focm gr. 15¢cm
: (baw;%gtm%unku J 310,77 mnpm. WG%ALU A WRAZ Z OBSEWEM WRAZ Z OBSIEWEM profil terenu istniejacego [
| — - (trawa dywanowa gatunku ‘ ‘ (trawa dywanowa gatunku 310,49 mnpm. 7 e |
| BRI s BT nnom 340,20 mnom - - wichina e wechina gove) T o7 Lsodgrone nnom 310,82 |
‘ /}‘ 2 4 \ 310,17 ™ "P™ profil terenu projektowanego 310,20 ™ n-p-m- 310,20 ™ -p-m- 310,20 ™ "-p-m- 310,20 ™ n-p-m- profil terenu projektowanego | sktowanego 310,17 mn-p-m- i 2 : i 310,17 ™ n-p-m- 3 ¢ 310,17 mn-p-m. 310,20 ™ n-p-m- 310,03 mnpm.
‘ ‘ S S LSS IIESAAES . s }ER E———— s 018 016,018 0 16Ol OISO OISO OIE el 0 s SLIESIILSSIIES: ‘ = Z G K K B
: 3104 ™o > T309 ;2 npm POt terent st s = 500,00 AR profil-terenuistniejacego | ’mejqcego 1 Tgog ;2 s Taog s 7309 Sos 7309 i T309 > s { e : j
, pm. p.m. - , . , ) , ) ) 7— 1.
i NASYP PROJEKTOWANYCH FRAGMENTOW WALU / > 309,80 A OBRZEZE BETONOVIE| OBRZEZE BETONOWE| 7 309,80 NASYP PROJEKTOWANYCH FRAGMENTOW WALU |
( PRZECIWPOWODZIOWEGO WYKONANY Z ZIEMI GLINIASTEJ OBRZEZE BETONOWE| OBRZEZE BETONOWE| ODWROCONE ODWRGCONE OBRZEZE BETONOWE| PRZECIWPOWODZIOWEGO WYKONANY Z ZIEMI GLINIASTEJ 309,53 mnp.m.
i STABILIZOWANY MECHANICZNIE, ZAGESZCZANY 80x300x1000 fmm] 80x300x1000 [mm] 80x300x1000 frrr] 80X300x1000 frr] 80x300x1000 [mm] ‘ ’ STABILIZOWANY MECHANICZNIE, ZAGESZCZANY $ 1
i WARSTWAMI CO MAX 30 cm DO WARTOSCI min. Is = 1,00 “ '> WARSTWAMI CO MAX 30 cm DO WARTOSCI min. Is = 1,00 1
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA -
|

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sg przykladowymi stuzacymi do okre$lenia
min. standardéw jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa innych producentéw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentaci
projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznoéci
zamieszczono W opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujgtego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke
branzowa, ktérej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).
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Uwaga:
Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sg przykladowymi stuzacymi do okreslenia
min. standardéw jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa innych producentéw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentaci
projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznoéci
zamieszczono W opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujgtego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke
N branzowa, ktérej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).
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I |
| DETAL | | DETAL PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: TRAWA NATURALNA 2 ROLKI 2 GRU . o] | DETAL \
‘ DETAL NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ ‘ ‘ DETAL NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ WARSTWA SCIERNA - MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA (Z GRUNTU) - np. Roll-Traw cm ‘ ‘ DETAL OPASKI Z GRYSU BAZALTOWEGO ‘
KOSTKA Z OBRZEZEM BETONOWYM SCIEZKI REKREACYJNEJ WRAZ Z dom | SMA o iamienis 0/ (SHEA 1) | WARSTWA WEGETACYJNA - mieszanka gleby urodzajngj z TERENOW UTWARDZONYCH
‘ 8x30x100 cm ‘ ‘ OBRZEZAMI ORAZ TRAWNIKA Z ROLKI , =8 piaskiem pfukanym i torfem w proporcjach zgodnych z norma || 15 cm ‘ -
skala 1:20 6cm || WARSTWA WIAZACA - befon asfaltowy WMS 58 DIN 18035/4 : % N AGROWEOKNINA scidtkujaca 150g/m?
‘ ‘ ‘ 0 uziarnieniu 0/16 mm (AC WMS 22 P) § % SIATKA NA KRETY - siatka polpropylenowa (PP) z fitrem UV ‘ = § % @ _g Z wywininigciem przy Qprzrlez'ach w |
WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZE. - kruszywo S|  |gramaturze 30 g/ i oczkach 16x16 mm, wytrzymata na rozwerwania, g E3 = miefscach nasadzerii istniejacych
| KOSTKA BRUKOWA - np, LIBET AKROPOL COLORMX | . 30 ¢m | dolomitowe frakej 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, & kotwiona do poctoza w rozstawie co max 30 om . g L S Q latami wykonanie nacig¢ wg opisu ‘
‘ 6em k::lor]egleql/ I[({asz:;anowy/ :warfg(towu wszof-:éelmach 3 ;.: ‘ ‘ zageszczenie do wartosci min. Is 21,0 g § WARSTWA ODSACZAJACA - piasek plukany o frakaii ziaren ‘ IR EX E technicznego) ‘
slosowac pasekplkary suchy o rak 2aron 0.2mn__| & GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (25091 |5 & 0-2mm zqociny 2 norma DIN 18035/4 sabiizowany mech, | 4y ., NNES ;
| §cm || PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zaggszczone [ 3 | | T B zageszczony do wartosci min. Id 20,5 (gr. kruszywa osiagnieta po | \ % P g % ZIELENNISKATHUJA| |
| PODBUDOWA KONSTRUKCYINA -knszywo dolomtowe S | | razem dgem GRUNT RODZINY ogeszcony powirzohino mechantczri jego zageszczeny) B 88 x| "GOLDEN GLOBE |
25¢m || frakeji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zageszczone do g;? Dopuszczalne nierownosci — GEQTKANINA SEP;‘RACYJNO'HLTRU‘MCA. POLIPROPYLENOWA S=:& § §
‘ wartosei min. Is 20,99 e ‘ ‘ trawy z rolki nie wigksze niz 4 IGLOWANA (min. 250 g/m’) ukfadana na powierzchni gruntu oraz w wewnatrz ‘ | 3 8 ~ 0 ) |
- - ‘ — S mm na facie o df. 4 m rowkow drenarskich ze spadkiem 0,5 % | % g L3
‘ razem 36cm| grunt dogeszczony powierzchniowo do wartoSci min.Is 20,38, ° ‘ ‘ Grunt dogeszczony powierzchniowo do wartosci min. Is 20,95 ‘ razem 28 cm ‘ | E % E N S \
—{ TEREN URZADZONY ———— 895 5 =
| ‘ ‘ Dopuszczalne nierownosci | [I°8 886 |
‘ ‘ ‘ .80, 2000 .80, trawy z rolki m'g wigksze niz 4 ‘ ‘ & S g 880 + o |
A ) 7 mm nafacie o dt. 4m 800 (W rzutu) 480, 0,5%
10 _ 05% 090 " N 1% . % ST 0,00
‘ g 1 | | w8 1 | ] | | = St B e gh. S e 7 |
& 2 > &S SO PR XA SR
< I = 2 % (2 7 2 PIORT
e R e g S Zn [ . ol B
QURNY 45 = K| 14 B ST 2 I OBRZEZE BETONOWE Z 7
AN N e | N ¢ o Y R S NI ITI SIS | 80x300x1000 frmm] Lo |
4 X NNNNNN aYers 0L OO Ot ) R exatenas o] [z / 1,774 ol v
A NN . 2N peIIe ST 1651912 LR A RS RO =0 ooz CEOTANNA | 2B
SUANNNN RN S LLL LY 2077 VT AL
RS e CEOTKANNA POLPROPYLENOA L S S IGLOWANA (250 g/ | 700 160, 80,100, !
00,80.£100 IGLOWANA {ng/nﬁ 10011180 10 GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA 00 8011100 Okres bosei >4 t 4
| 280 ‘ ‘ IGLOWANA {Zsoymz) reSlone gru lOSCI ‘ ’ 980 § ‘
280 280 kruszywa osiagnigte po
’ ‘ ‘ jego zageszczeniu ‘ | |
[ e A A \ ) S —
| |tAWA BETONOWA| \ | OBRZEZE BETONOWE | |tAWA BETONOWA OBRZEZE BETONOWE OBRZEZE BETONOWE LAWA BETONOWA| | GRYS BAZALTOWY O FRAKCJ! 16-22mm WKOLORZE || || tAWA BETONOWA
BETON B-25 80x300x1000 [mm] BETON B-25 80x300x1000 [mm] 80x300x1000 [mm] BETON B-25 CZARNYM. GRUBOSC WARSTWY MIN. 6 cm BETON B25
‘ GRYS BAZALTOWY
‘ $
| DETAL 3¢m || TRAWA NATURALNA Z ROLKI (Z GRUNTU) - np. Roll-Traw PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: 3cm || TRAWA NATURALNA Z ROLKI (Z GRUNTU) - np. Roll-Traw | :
|  DETAL NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ ORAZ o p WARSTWA SCIERNA Z BETONU ASFALTOWEGO - o P |
GEOMETRII TORU ROWEROWEGO - PUMPTRACK WARSTWA WEGETACYJNA - mieszanka gleby urodzajnej z Tem AC8S KR 1-2 WARSTWA WEGETACYJNA - mieszanka gleby urodzajnej z
| skala 1:20 15 ¢m | piaskiem plukanym i torfem w proporgjach zgodhnych z nomg 15 o | WARSTWA PODBUDOWY - kuszyuo dolomitowe ok 0-,5 mm | 15 ¢m | piaskiem ptukanym i torfem w proporgjach zgodhnych z nomg \
| DIN 180354 : : CM | stabilizowane mechanicznie, zageszezenie do wartosel min. Is 21,0 g5 DIN 18035/4 i i .
SIATK;‘\ NA;;’;/EN.I);Y‘- sra;ka;:%prjogylenovv:; (PP)az,threm Wo ) GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGLOWANA (2509/(”2) g q% SIATK:\ NA;;’;/’:;TFY- s:a;kaﬁc;lépr;)gylenovv:;(PP)az’:Itrem Wo )
gramaturze i oczkach 16x16 mm, wytrzymata na rozwerwania, - =8 gramaturze i oczkach 16x16 mm, wytrzymata na rozwerwania,
| e oo oo R | NI et hicodiobie oy
‘ WARSTWA ODSACZAJACA - piasek Pm’.{?”y o frakeji ziaren 2ageszczenis do wartosci min. s 21,0 ' %;:) WARSTWA ODSACZAJACA - piasek PM@”.V o frakeji ziaren ‘ 3 Grys nalezy zaimpregnowac¢ poprzez kapiel wodng uprzednio myjgc kamien pod
W0em 0-2 mm zgodny z norma DIN 18035/4 stabilizowany mech., WARSTWA PODBUDOWY KO NST}?UK CYINEL - Kuszywo S = em 0-2 mm zgoadhny z noma DIN 18035/4 stabilizowany mech., cisnieniem.
‘ zageszczony do wartodci min. Id 20,5 (gr. kruszywa osiagnigta po . p " fuszy £5 zageszczony do warto$ci min. Id 20,5 (gr. kruszywa osiagnigta po ‘
jogo zageszczeniv) 30 ¢m || dolomitowe frakc;: 31,5-§q mm sta)la/hzowane mechanicznie, g.g jego zageszczeni) ‘
| GEOTKANINA SEPARACYINO-FILTRUJACA POLIPROPYLENOWA Zaggszazenie do WartoSei min.Is 21,0 - GEOTKANINA SEPARACYJNO-FILTRUJACA POLIPROPYLENOWA
\ IGLOWANA (min. 250 g/m?) uktadana na powierzchni gruntu oraz w wewnatrz GEOTKANINA POLIPROPYLEN OWA 'GLQWA NA (2509/ m ,) IGLOWANA (min. 250 g/m?) uktadana na powierzchni gruntu oraz w wewnatrz \
rowkow drenarskich ze spadkiem 0,5 % GRUNT R ODZIMY dogeszczony powierzchniowo mechanicznie rowkow drenarskich ze spadkiem 0,5 %
‘ razem 28 cm | Grunt dogeszczony powierzchniowo do wartoci min. Is 20,95 do wartodcimin 520,99 razem 28 cm ‘ Grunt dogeszczony powierzchniowo do wartodci min. Is 20,95 ‘
\ L 400 | 1800 | 400 | \
7 71 > 71 71
| = j |
| & |
- ST S |
<
‘ GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA O S‘-:',. ‘
‘ IGLOWANA (250 g/n) ST |
388
‘ r=Qk~ ‘
GNS
| = |
’ I~ | Uwaga:
§P, Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sg przykladowymi stuzacymi do okreslenia
min. standardéw jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa innych producentéw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentaci
""""""""" SRS 77, R AN NI N A S N NI > 7 NS ST T 73 ZN NS S NNZZZNNZ TSNS projektowej. Ciezar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznosci
zamieszczono W opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujgtego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke
' A l branzowa, ktérej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).
IGLOWANA (250 /) .
NSNS IS YIS YIS YIS YN Y NS NIIISNLIISSTYISSILISSILY NI NI Y NI NI N LIINIYINIGINIL YN YN S YIS YIISNSS YIS YIS IN S, 4 | INazwa osiexty BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI SPORTOWO-
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NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH

TETRAPUR PZ 120

DETAL POtACZENIA

TETRAPUR PZ 45

-

wspoétczynnik HIC = 3,2m

Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, ~bezspoinowa,
antyposlizgowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa,
instalowana ,in situ” (bezposrednio na placu budowy) np.

WARSTWA UZYTKOWA mata gumowa np. Tetrapur 144
UV, granulat EPDM 1-3,5 mm, 1 cm (np. SYSTEM
TETRAPUR PZ 120 wspdiczynnik HIC = 3,2m)

wspoétczynnik HIC = 1,5m

WARSTWA UZYTKOWA mata gumowa np. Tetrapur 144
UV, granulat EPDM 1-3,5 mm, 1 cm (np. SYSTEM
TETRAPUR PZ 45 wspotczynnik HIC = 1,5m)

Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, ~bezspoinowa,
antyposlizgowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa,
instalowana ,in situ” (bezposrednio na placu budowy) np.

|
I
) £ |WARSTWA PODKLADOWA mata gumowa np. Tetrapur WARSTWA PODKLADOWA mata gumowa np. Tetrapur )
TETRAPLR PZ 120 (Wspdkczynik HIC = 32 m) kolor | B | 164 oo iy SBR 2.6 rm, 1 cm (ﬁp, svaren | E || 54, qranuiat SBR 261 35 om (gnp. Svaten T | TETRAPUR PZ45 (Wspdiczymik HIC = 15 ) kolor
nigbieski T | TETRAPUR PZ 120 wspéiczynnik HIC = 3,2m) ‘ @ |TETRAPURPZ 45 wspotczynnik HIC = 1,5m) nigbieski
£ |WARSTWA WYROWNAWCZA- kuszywo dolomiowe o frakji | £ |WARSTWA WYROWNAWCZA- kruszywo dolomiowe o frakji
Wierzch obrzeza betonowego £ | grysowej 0,075-5 mm, wikaznik piaskowy 50-70% stabilizowane € | grysowej 0,075-5 mm, wskaznik piaskowy 50-70% stabilizowane Wierzch obrzeza betonowego
—  obnizony i pokryty warstwg @ | mechanicznie, zageszczenie do min. Is 20,99, (okresiona grubosc ‘ @ | mechanicznie, zageszczenie do min. Is 20,99, (okresiona grubosc obnizony i pokryty warstwg
poleng: 10 POCBDOWAKONSTRUNCY N s 6 | POCBDOWAKORSTRUNCY N s 5 polueng: 101
£ - kruszywo dolomitowe o £ - kruszywo dolomitowe o
| obrzeze bet. 8x30x100cm € | frakgji 8-31,5 mm stabilzowane mechanicznie, zageszczenie do ‘ E | frakaji 8-31,5 mm stabiizowane mechanicznie, zageszczenie do obrzeze bet. 8x30x100cm
na fawie betonowej B25 S |wartosci min. Is 20,99, (okreslona grubo$c kruszywa osiagnieta po S |wartosci min. Is 20,99, (okreslona grubo$c kruszywa osiagnieta po na fawie betonowej B25
N | jego zageszczeniu), ‘ N | jego zageszczeniu),
grunt dogeszczony powierzchniowo do Obrzeze bet. 8x30x100cm ngunt dogeszczony powierzchniowo do 100 100
razem 370 mm H wartosci min. Is 20,98, ‘ — nafawie betonowej B25 razem 295 mm wartosci min. Is 20,98,
pod warstwa poliuretanu
100, 40, 100 |
| I [ |
(= (= ‘ 0 (= o (=)
~y \\\\HW\MH) N, = ~h — = W HU(HWHN(J =
S ‘ NN ‘ c?] g e g g -4 - " JACY IR CNONY \)\\k‘ >
= & = = & 7 A -
INSZ%Z = e - oleceile g iy, S/
% NS 2 o KD 10017718012 k100 = = 7/ v/
SIS % s g 00 8 e 7 7K
WS 77 ! b o L X ST
VS SSSS ST T AR S
NI IV I AN GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA LSS LS
‘ N\ ‘ ‘ L GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA A AL X IGELOWANA (250 g/n) ‘ ‘ > ‘
IGLOWANA (250 g/n) ‘ =
=
‘ 280 ‘ ‘ NAWIERZCHNIA WYKONYWANA WYLACZNIE ‘ NAWIERZCHNIA WYKONYWANA NA CALOSCI ‘ ‘ 280 ‘
PO OBRYSIE STREFY BEZPIECZENSTWA PLACU ZABAW ZA WYJATKIEM STREF
‘ ‘ ‘ URZADZEN PLACU ZABAW O WPOLCZYNNIKU ‘ BEZEIECZEA'ISTWA URZADZEN PLACU ZABAW O ‘ ‘ {
‘ ‘ ‘ HIC PRZEKRACZAJACYM 1,5m WPOLCZYNNIKU HIC PRZEKRACZAJACYM 1,5 m ‘ ‘ ‘
| I ‘ [ |
Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sg przykladowymi stuzacymi do okreslenia
min. standardéw jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa innych producentéw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentaci
projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznoéci
zamieszczono W opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujgtego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke
branzowa, ktérej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI SPORTOWO-
REKREACYJNEJ W GMINIE PCIM

DETAL NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

KONCEPCJA
ARCHITEKTONICZNA

TYTUL
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DETAL
| DETAL PROEKTOWANYCH ODGINKOW WALU

| PRZECIWPOWODZIOWEGO 3cm || TRAWA NATURALNA Z ROLKI (Z GRUNTU) - np. Roll-Traw
‘L PROFIL TERENU WARSTWA WEGETACYJNA - mieszanka gleby urodzajnej z
ISTNIEJACEGO 15 ¢m || piaskiem plukanym i torfem w proporgjach zgodnych z norma
S ] DIN 18035/4
8 cm | PLYTAAZUROWA MEBA O WYH. 60 x 40 cm np. POLBRUK W J & SIATKA NA KRETY - siatka polipropylenowa (PP) z fitrem UVo
KOLORZE SZARYM gr. 8 cm gramaturze 30 g/ | oczkach 16x16 mm, wytrzymeta na rozwerwania,
OBSIEW PLYT AZUROWYCH ZIEWIA URODZAINA (na cala —| __FOLIAEPDMgr. 1,2mm kotwiona do podioza w rozstawie co max 30 cm
grubosé) Z WYSIEWEM TRAWA DROGOWA (szczegdly wg opist) ZGRZEWANA NA ZAKEADACH WARSTWA ODSACZAJACA - piasek ptukany o frakeji ziaren
FOLIA EPDM gr. 1,2 mm zgrzewana na zakladch [ ] 1] 10 em || &2 mmgodny Z noma DIN 18035/4 siabitzowany mech,
NASYP WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO Z ZIEMI GLINIASTEJ HUMUSOWANIE gr. 10 cm WRAZ zageszczony do wartosci min. Id 20,5 (gr. kuszywa osiagnigta po
stabilizowany mechanicznie, zageszczony warstwami co max 30 om Z OBSIEWEM Jego zageszczeniu)
do wartodci min. Is 21,00 z przekfadkami z geotkaniny (trawa dywanowa gatunku GEOTKANINA SEPARACYJNO-FILTRUJACA POLIPROPYLENOWA
wiechlina fakowa) IGLOWANA (min. 250 g/m?) ukladana na powierzchni gruntu oraz w wewnatrz
I rowkéw drenarskich ze spadkiem 0,5 %
ANALOGICZNIE WYKONAC A4 razem 28 cm ‘ Grunt doggszczony powierzchniowo do wartosci min. Is 20,95
ZEWNETRZNE UMOCNIENIE PEYTAMI
AZUROWYMI Z IZOLACJA FOLIA EPDM ANALOGICZNIE WYKONAC PODNIESIENIE ISTNIEJACEGO
DLA CALEGO WALU WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO DO PROJEKTOWANEGO
PRZECIWPOWODZIOWEGO POZIOMU Z NASYPEM WYKONANYM WYLACZNIE NA
WIERZCHU WALU (BEZ KSZTALTOWANIA WEWNETRZNEJ
STRONA SKARPY) WIERZCH | WEWNETRZNA SKARPA ISTNIEJACYCH
WEWNETRZNA WALU WALOW OBJETA WYKONANIEM HUMUSOWANIA
PRZECIWPOWODZIOWEGO
STRONA
] FOLIA EPDMgr. 1,2 mm WEWNETRZNA WALU
NASYP PROJEKTOWANYCH FRAGMENTOW WALU S ZGRZEWANA NA ZAKLADACH PRZECIWPOWODZIOWEGO
PRZECIWPOWODZIOWEGO WYKONANYZ ZIEMI GLINIASTES | &
STABILIZOWANY MECHANICZNIE, ZAGESZCZANY

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

WARSTWAMI CO MAX 30 cm DO WARTOSCI min. Is = 1,00

HUMUSOWANIE gr. 10 cm WRAZ Z OBSIEWEM
(trawa dywanowa gatunku wiechlina fakowa)

SN

PROFIL TERENU

ISTNIEJACEGO

NASYP PROJEKTOWANYCH FRAGMENTOW WALU

(=)
S5 \_| PRZECIWPOWODZIOWEGO WYKONANYZ ZIEMI GLINIASTEJ
’ 600 N\ STABILIZOWANY MECHANICZNIE, ZAGESZCZANY
NN /gt WARSTWAMI CO MAX 30 cm DO WARTOSCI min. Is = 1,00
SZPILKI Z PRETOW ZEBROWANYCH i12 mm L=100 cm i
FOLIA EPDM gr. 1,2 mm KOTWIACE PLYTY AZUROWE DO NASYPU WALU PRZED WYKONANIEM NOWYCH ODCINKOW
ZGRZEWANA NA ZAKEADACH zakorczone wygieciem utrudniajacym usunigcie z podoza, WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO USUNIECIE
\ wyposazone w dwa rzedy Klinow stalowych z blachy gr. 2 mm WIERZCHNIEJ WARSTWY WEGETACYJNEJ
spawanych do preta na ksztalt strzaty. llos¢ min. 4 szt. na 1 m? TERENU (TZW. HUMUSU) GR. 15 ¢cm
VAL SIZLN LN LN LINTIN S YNNI NA N NLNSGSSHYSYNHYS AN YNNI SIS LSO NSNS &

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sg przykladowymi stuzacymi do okreslenia
min. standardéw jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa innych producentéw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentaci
projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznoéci
zamieszczono W opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujgtego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke
branzowa, ktérej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

nAzwA oBiEkTU BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI SPORTOWO-
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PRZEKROJ A-A

DETAL SCHODOW TERENOWYCH

Analogicznie dla pozostafych
projektowanych schoddw terenowych

I
\
(schemat) 5x15x35[cm] :
2433 ‘
425 350 350 350 350 350 258 ‘
6 KOSTKA BRUKOWA (typ wg zagosp. terenu) gri6 cm w |
M || sz¢zelinach stosowad piasek pfukany suchy o frakeji ziaren 0-2mm
5cm || PODSYPKA - kruszywo dalomitowe frakcja 2-8 mm zageszczone |
17 ¢cm || BETON CHUDY - Rm=9,0 MPa B20 |
Sem || WARSTWA ODSACZAJACA - piasek o frakaji ziaren do 2mm gr. Scm) 1 |
razem 33cm | GRUNT RODZIMY, stabilizowany mech. do wartoci Is 20,99 } ‘
|
|
KONSTRUKCJA WSPORCZA ' 4logo ‘
lprofil metalowy fi 60,3\2,3 mm L 4 4 |
CAtOSC cynkowana oraz malowana g i i N
na kolor RAL 9006(szary) gl | \ [
1) 151 89160, &
POCHWYT WYKONANY | / |
profil metalowy fi 60,3\2,3 mm i T
CALOSC cynkowana orazmalowana g - |
na kalor RAL 9006(sza | 30 + |
|
| i o S
|
| - |
i g ! \
i g - |
-~ |
10 2 ‘ |
e s -z h stosowac }
o o g y o frakcji i ‘
/ ( i s \ -2mm ! |
© | -
N i i - A oL i
™ 768% 92 % 148 : — ~ 750 : 750
S ‘ 2 ey I | I
o : - 1
i | 300 i OBRZEZE BETONOWE 8X30X100cm I |
;eroflI r(ietalowy t x ! W KOLORZE SZARYM } ‘
i 60,3\2,3 mm i
CALOSC cynkowana ‘ 390 y
oraz malowana ) | > 7 ~ !
na kolor RAL 9006 ~ i |
(szary)(szary) %‘
i ‘ § GEOTKANINA |
N s < POLIPROPYLENOWA
© i IGLOWANA (250 g/m2) |
9 BN ‘
e S |
-1 NAA A i
i 7.
| a5 " |
/
?/%A) 2 . §
s 7 s RS |
e S IS ARSI AGRUL /ﬁ/%/%-&ﬁ $ ; 310 |
17 opor-betonowy (V=0,3m? \mb)
| S ;;&%ﬁ z na-catej szerokosci ‘
S G755 schodow heton B25
‘ Vs A;‘X 7 ‘
1 ????g?ﬁ»ﬁ 7
| ARG \
&0 el STOPA FUNDAMENTOWA
\ | 20x20x100[cm] Z BETONU |
GEOTKANINA e KLASY B25
| POLIPROPYLENOWA | S |
| IGLOWANA (250 g/m2) 200 ! 1578 200 |
)
\ > 800 1978 |

RZUT SCHODOW TERENOWYCH

(schemat) 5x15x35[cm]

POCHWYT WYKONANY

profil metalowy fi 60,312,3 mm
CALOSC cynkowana oraz malowana

projektowanych schodéw terenowych

Analogicznie dla pozostafych

| \
‘ na kolor RAL 9006(szary) \
KONSTRUKCJA WSPORCZA KONSTRUKCJA WSPORCZA
‘ profil metalowy fi 60,312,3 mm STOPA FUNDAMENTOWA profil metalowy fi 60,3\2,3 mm STOPA FUNDAMENTOWA \
CAtOSC cynkowana oraz malowana 20x20x100[cm] Z BETONU CAtOSC cynkowana oraz malowana 20x20x100fcm] Z BETONU
‘ na kolor RAL 9006(szary) KLASY B25 na kolor RAL 9006(szary) KLASY B25 ‘
| ' 1400 480, \
\ e 4] . \
\ o N o ‘
S C Sor- e Bt Sttt - ]
1 » O L T x |
\ S 8 |
‘ 300 60. 1718 60. 300 ‘
‘ 2438 ‘
‘ 390 350 350 360 ‘
‘ 80 270 80 270 80 270 80 270 80 ‘
\ L 4
\ S |
%
=
|18 ls 2% 5x15 S |
= S O g ( S}
\ ™~ ~ wN (=] (=3 35 —
3 $ g 3 ‘
ow by &
| S8 1
e
| S |
N
\ N 4
o
Q
\ P 4
‘ A 1978 ‘
‘ 200 1578 200 ‘
‘ 1778 ‘
‘ = & |
Ise] < 1
[', S SR e : N g v T T
I e e e e |
| LT m LT |
\ KONSTRUKCJA WSPORCZA —
‘ pl’lOfl'I metalowy fi 60,3\2,3 mm STOPA FUNDAMENTOWA
CALOSC cynklf)vlvan; Xiagorgglowana 20x20x100fcm] Z BETONU
11 kolor (szary) POCHWYT WYKONANY KONSTRUKCJA WSPORCZA KLASY B25
STOPA FUNDAMENTOWA profil metalowy fi 60,312,3 mm profil metalowy fi 60,3\2,3 mm
20x20x100[cm] Z BETONU CAtOSC cynkowana oraz malowana CAtOSC cynkowana oraz malowana
KLASY B25 na kolor RAL 9006(szary) na kolor RAL 9006(szary)
Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie na
schodach systemowych stopni schodowych
prefabrykowanych betonowych 35x100x15 cm. np.
Libet Maxima. Montaz wedfug instrukcji producenta.
Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sg przykladowymi stuzacymi do okreslenia
min. standardéw jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa innych producentéw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentaci
projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznoéci
zamieszczono W opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujgtego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke
branzowa, ktérej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

< | INazwa oBiexTu BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI SPORTOWO-
S,E BUDOWLANEGO REKREACYJNEJ W GMINIE PCIM
52| 1y |DETAL SCHODOW TERENOWYCH - RZUT I
SE|| RYSUNKU |PRZEKROJ A-A
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PRZEKROJ B-B

DETAL SCHOD()W TERENOWYCH 'Analogicznie dla pozostatych
W projektowanych schoddw terenowych

|
l
60 2140
POCHWYT WYKONANY POCHWYT WYKONANY

|

|

i y b rofil metalowy fi 60,3\2,3 mm
profil metalowy fi 60,312,3 mm pre 912,

| CALOSC cynkowana oraz malowana CALOSC cynkowana oraz malowana

|

I

|

|

na kolor RAL 9006(szary) na kolor RAL 9006(szary)

KOSTKA BRUKOWA (typ wg zagosp. terenu) gr 6 cm w
szczelinach stosowac piasek ptukany suchy o frakeji ziaren 0-2mm

6cm

60,
!
-

60
+
f
—
1000

Sem || PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zageszczone
17¢cm || BETON CHUDY - Rm=9,0 MPa B20

Scm || WARSTWA ODSACZAJACA - piasek o frakeji ziaren do 2mm gr. 5cm
razem 33cm| GRUNT RODZIMY, stabilizowany mech. do wartosci Is 20,99

209
269

209
269

60,
4
i
|
60

wierzch stopy przykry¢
5-10¢cm ziemfg
1

150

2000
1840 8

150

OBRZEZE BETONOWE 8X30X100cm
W KOLORZE SZARYM

OBRZEZE BETONOWE 8X30X100cm
KOLORZE SZARYM

150

100,

100

170

50, 170.40] (60 150

PN
Sy
pe
(=)

e

&
+

fawa betonowa, fawa betonowa,
beton klasyB25 beton klasyB25

(V=0,07m3 \mb) (V=0,07m3\mb)

Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie na
schodach systemowych stopni schodowych
prefabrykowanych betonowych 35x100x15 cm. np.
Libet Maxima. Montaz wedfug instrukcji producenta.

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne s przykladowymi stuzacymi do okreslenia
min. standardow jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowac innych producentdw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora ninigjszej dokumentagji
projektowej. Ciezar udowodnienia réwnowaznoéci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznosci
zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nietjetego na mapie nalezy bezzwlocznie powiadomic jednostke
branzowa, ktorej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

nazwa osiekTy BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI SPORTOWO-
LRI ERIZEY REKREACYJNEJ W GMINIE PCIM
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QUEKTO arch. Rafat Mirek z3 skaa: 1220
PROJEKTOWAL | spec.: architektoniczna | & ¢
nr ewid. MPOIAI040/2010|F S g Z.08




Sprezynowiec stori np. Astrus 3421S

Sprezynowiec zaba np. Astrus 3427S

Sprezynowiec kogut np. Astrus 3422S

Hustawka podwdjna (deska i kubetek) + bocianie gniazdo np. Vinci ST1494

//r-«’ :
P / £

Samochod na sprezynach np. Astrus 3010S

Sciezka sprawnos’ciJwa np. Astrus 36458

tuki sprawnosciowe np. Astrus 3610S

Zjazd linowy podwdjny np. Astrus 3603S-30

Matpi gaj np. Buglo 8054

- L

|
¢

Przejscia tunelowe np. Dr Spil 21075-1

Duzy zestaw zabawowy np. Dr Spil 21037

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sq przykladowymi stuzacymi do okreslenia
min. standardéw jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa innych producentéw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
zachowania paramefrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora ninigjszej dokumentacii
projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznoéci
zamieszczono W opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujgtego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke
branzowa, ktérej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

Nazwa ogiekTu BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI SPORTOWO-
ERESRELEES REKREACYJNEJ W GMINIE PCIM

TYTUL
rysunku | YRZADZENIA PLACU ZABAW

arch. Rafat Mirek |;

KONCEPCJA
ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL | spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/040/2010
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np. LAWKA DOMINO (ZANO) (4x segment 02.040.1)

WIDOK Z BOKU
(1 segment z 4)

WIDOK Z PRZODU
(1 segment z 4)

| obnizy¢ o 6 cm w stosunku do poz. terenu

WIDOK Z GORY
(1 segment z 4)

SCHEMAT LAWKI OWALNEJ Z OPARCIEM

np. LAWKA DOMINO (ZANO) (4x segment 02.040.1)

81cm

AKSONOMETRIA

(1 segment z 4)

1949
}A 1108 ‘} }A 856
i
Oparcie fawki z zastosowaniem 16 desek Oparcie fawki z zastosowaniem 16 desek
drewnianych $wierkowych przekroju 78 x 38 x drewnianych $wierkowych przekroju 78 x 38 x
310mm 310mm
495 »
Siedzisko fawki z zastosowaniem 16 desek Siedzisko fawki z zastosowaniem 16 desek
/ // / \\\ \ drewnianych $wierkowych przekroju 121 x 38 drewnianych Swierkowych przekroju 121 x 38
i x 450 mm o X450 mm
o I [ [ | ] 1 T 1 , o [ T 111 & ,
8 Stal konstrukcyjna weglowa (S235JR, DCO1), | &| | Stal konstrukcyjna weglowa (S235JR, DCO1),
P faczenie spawem. Blachy stalowe o grubosci P faczenie spawem. Blachy stalowe o grubo$ci
A 4-8 mm cynkowane i malowane proszkowe na A 4-8 mm cynkowane i malowane proszkowe na
kolor czamy kolor czamy
f={
Poziom terenu projektowanego ‘ ¥ Poziom terenu projektowanego
I I I I
l—{ Poziom terenu projektowanego
! a a a ‘ ‘ A a ‘
AT i 1 AT f
| By i \‘X *A/ ] L 2 m by g ]
L 1Nl I | | Il 111 | | | | 1Nl I ‘ [l Mocowarie fawki o furdamentu
[ | Uy i u Mocowanie fawki do fundamentu ‘ UL o ‘ | | | Iy U ; | kotwa sworzniowa FAZ Il 10/240
| o | | | kotwa sworzniowa FAZ Il 10/240 | | | | o | | | |
| 8 | | | — — | | | | 8 | | | | Kraweznik betonowy (fypu cigzkiego) °
| | | | Krawezrik betonowy (typu ciezkiego) | | | | | | | ¢ 20x30x50 cm uozony poziomo pod fawk
| | | ] 20x30x50 cm ulozony poziomo pod fawka | | | | | | | | obnizyé 0 6 cm w stosunku do poz. terenu
l | | l | | J [ | | J

WIDOK 3D
(1 segment z 4)

A

20x30x50 cm utozony poziomo pod fawka
obnizy¢ 0 6 cm w stosunku do poz. terenu

1823

20x30x50 cm ufozony poziomo pod fawkq
obnizy¢ o 6 cm w stosunku do poz. terenu

1908

Y

8x podkfadka M10
Dint25 Projektowana zieler wectug
Mocowanie fawki do fundamentu ysunku zatgor: ﬁgd O 2
16x kotwa sworzniowa FAZ Il 10/240 Sem
(facznie dla czterech segmentow)
2 Donica nieobjeta opracowaniem
ROZSTAW OTWOROW
MONTAZOWYCH
Mocowanie fawki do fundamentu Mocowanie fawki do fundamentu 4x segmentfawki owalnej np.
kotwa sworzniowa FAZ Il 10/240 Kotwa sworzniowa FAZ Il 10/240 Zano Domino 02.040.1
1342
1427 Uwaga:
Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sq przykladowymi stuzacymi do okreslenia
min. standardéw jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa innych producentéw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
Kraweznik betonowy (typu cigzkiego) Kraweznik betonowy (typu ciezkiego) zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji

projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznoéci
zamieszczono W opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujgtego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke
branzowa, ktérej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

Montaz fawki analogicznie jak przedstawiono na detalu montazu tawki prostej z
oparciem np. Zano. Dla tawki owalnej montaz facznie na czterech kraweznikach
typu ciezkiego za pomocg 16 sztuk kotew o parametrach jak opisano w etykietach.
Elementy drewnianie wykonane z drewna iglastego europejskiego impregnowanego

Nazwa ogiekTu BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI SPORTOWO-
ERESRELEES REKREACYJNEJ W GMINIE PCIM

DETAL MONTAZU LAWKI PARKOWEJ

i lakierowanego dwukrotnie

KONCEPCJA
ARCHITEKTONICZNA

TYTUL
RYSUNKU |OWALNEJ
arch. Rafat Mirek | & sk 1215
PROJEKTOWAL | spec.: architektoniczna | & g ZA1
nr ewid.: MPOIA/040/2010| 2 = x . 0




DETAL MONTAZU LAWKI Z OPARCIEM
np. LAWKA DOMINO (ZANO 02.040.SC)

WIDOK Z GORY WIDOK Z PRZODU
Oparcie fawki z zastosowaniem 19 desek drewnianych
Swierkowych przekroju 84 x 38 x 310 mm
5 A+ - A A+ AN+ A AN A - AN | A AN 1 AR R |-
L Oparcie fawki z zastosowaniem 19 d B
,,,,, H H H H H H H H H < —————1 desek rewnianych $wierkowych
! (Y| G | GRS | GRS | SR | GHN | G | G | G G G G | G S| G U] U | G| G_— ! przekroju 84 x 38 x 310 mm
: a : L 5 :
: [ ] L] Il Il Il Il Il Il Il Il Il [ ] [ ] : d D
I I
I d D I
3 | Siedzisko fawki z Stal konstukcyjira weglowa
} I ‘ 1 zastosowaniem 19 desek | | - (S235JR, DCOY), faczenie | |
\ 4 P \ drewnianych Swietkowych | |8 g4 B spawem. blachy stalowe 0 |
| | przekroju 84 x 38 x 450 mm ® g(ubosc: 4-8mm cynkowane
I d b I | i malowane proszkowe na | |
! ! Siedzisko fawki z zastosowaniem 19 desek drewnianych kolor czamy
U lele olle| \ $wierkowych przekroju 84 x 38 x 450 mm \
; 9 : P | ‘ 1x kraweznik betonowy (typu cigzkiego) WIERZCH KRAWEZNIKA ‘
! ! ! ! | 20x30x50 cm utozony poziomo pod fawka WYROWNAC ZE SPODEM | |
U S 179 R B ‘ POZIOM TERENU a9, 80 4 | KOSTKIBRUKOWES |
1888 ‘ / |
1x kraweznik betonowy (typu ciezkiego) Ix krawgznik betonowy (typu cigzkiego) - P B 750 | 974 ) 55 722 ‘Z’ o P :
\———— 20x30x50 cm utozony poziomo pod fawka 20x30x50 cm uozony poziomo pod fawke, I @ [ ? 1630 ? g © ‘
obnizyé 0 6 cm w stosunku do poz. terenu obnizyc 0 6 cm w stosunku do poz. terenu | > N |
o 0 .Y % 24 o
I8 92 KOSTKA BRUKOWA v 8 !
\ s 1x krawgznik betonowy (typu cigzkiego) S X \
? ? ?4 9 20x30x50 cm utozony poziomo pod fawkg 1x kraweznik betonowy (typu cigzkiego) | /j ?
A 3 obnizy¢ 0 6 cm w stosunku do poz. terenu 20x30x50 cm ufozony poziomo pod fawka
ROZSTAW OTWOROW MONTAZOWYCH 0 obrizyt o 6 cmw slosuni do poz. ferent
S . mocowanie fawki do fundamentu - -
1x krawezznik betonowy (typu ciezkiego) Tx kraweznik betonowy (typu ciezkiego) Kotwa sworzniowa FAZ Il 10/240 mocowarie fawki do fundamentu
20x30x50 cm wozony poziomo pod fawka 20x30x50 cm lozony poziomo pod fawkq kotwa sworzniowa FAZ Il 10/240
obnizyé 0 6 cm w stosunku do poz. terenu obnizyc o 6 cm w stosunku do poz. terenu WIDOK 3D
=g
= [
- ! — mocowanie fawki do fundamentu R é’g% [ T
[ | mocowanie fawki do fundamentu kotwa sworzniowa FAZ Il 10/240 I S ¥ / I f
L |7 | kotwa sworzniowa FAZ Il 10/240| = ~ ~ N ) i8¢ il (
L af ! e e ol I I|S83 / [ .
[ r | /// AN l [ %‘ §: S “/ ! '
L ! y . [[6x podktacka M10 ‘ NS § / o e
i I I I I /i
%, |.100,1/| 29 ; | owrzs ‘ BHEE ; | .
g | \ : | 58S e /
> I v / I €80 /
: / : L EEF ‘
[ | N / | o= § .§
[ | N '\’\ 3 ) | | |
[ i N < mocowanie fawki do fundamentu | .
o 7] R 8 kotwa sworzniowa FAZ ll 10/240 A m—‘ c
o | | Do S
I I I I I I (;
Ter1e 1728 i
60 1848 60
WIDOK Z BOKU AKSONOMETRIA

o | Siedzisko fawki z zastosowaniem 19 desek
drewnianych przekroju 84 x 38 x 450 mm Charakterystyczne parametry fawki:
| 450 - szerokosc: 189 cm
| < | KOSTKA BRUKOWA - glebokose: 63 om
© 5 5 - wysokosc: 81 cm
| 8 o o o \ - wysokosc siedziska: 45 cm
| | POZIOM TERENU - waga fawki 65 kg
N\ - kolor drewna $wierkowego: dab
\ \ N - kolor elementow stalowych: czamy (RAL 9005)
©
\ 3 -
WIERZCH KRAWEZNIKA
I WYROWNAC ZE SPODEM
POZIOM TERENU + /] KOSTKI BRUKOWEJ Uwaga;
Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wlasne sq przyktadowymi stuzacymi do okredlenia
| KOSTKA BRUKOWA min. standardéw jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa innych producentéw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
Xk ik bet e7ki zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentaci
X ,/ AAAAAAAAA | 20X B?Vggm ufs onowy (typu clez dlfzgvflg - projektowej. CigZar udowodnienia rownowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznosci
p XSUXOU G LIOZOry POZIOMO POd 1awkg stal konstrukcyjna weglowa (S235JR, DCO1), Zzamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujgtego na mapie nalezy bezzwlocznie powiadomié jednostie
‘ obnizy¢ 0 6 cm w stosunku do poz. terenu faczenie spawem. blachy stalowe o grubosci 4-8mm ——— - branzowa, kidrej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).
™~ KOTVIQZSI %%%OWA cynkowane i malowane proszkowe na kolor czamy
\ < INazwa oBiexTu BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI SPORTOWO-
=
w 8 340 8 \ < | B REKREACYJNEJ W GMINIE PCIM
ZZJX éaoavsvgz'nikul;st'onowy (typu C%";gvz mocowanie fawki do fundamentu 3 g
X30x50 cm ufozony poziomo @ » ! — o 5
obrizyt o 6 cmw sioeunlas do poz ferent 8 kotwa sworzniowa FAZ If 10/240 i E TYTUL DETAL MONTAZU LAWKI PARKOWEJ Z
=
stal konstukeyjna weglowa (S235UR, DCOY), Ix krawezrik betorowy (typu clezkiego) SE/| RYSUNKU |OPARCIEM
— faczenie spawem. blachy stalowe o grubosci 4-8mm 20x30x50 cm ufozony poziomo pod fawkg ] . P
cynkowane i malowane proszkowe na kolor czamy obnizy¢ o 6 cm w stosunku do poz. terenu EE arch. Rafat Mirek SIS 1:15

PROJEKTOWAL | spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/040/2010

DATA:
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WIDOK Z PRZODU

DETAL MONTAZU LAWKI
np. LAWKA AMICUS (ZANO 02.433)

WIDOK Z GORY

866

300 1545 300
130 1885 130
T I il L al
Siedzisko fawki wykonane z g | | |
zastosowaniem 6 desek drewnianych o ; ; ; .
przekroju prostokatnym o wymiarach 76 x = | | |
g 40 mmi dhugosci 1800 mm s 1 ; ; !
stal konstrukeyjia weglowa (S235JR, | | | |
DCO01), faczenie spawem. blachy stalowe 1 i o [ B 2
0 grubosci 4-8mm cynkowane | malowane
proszkowo na kolor czamy POZIOM TERENU %
> 90 9.9.9.9.99.9.9.9.9.9.9.9.9.9.99.9.9.99.99.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.99.9.9.9.9.9.9.9.9. 3 XXX AR AN, &
=0 SSSAAS S
ALY A SN
SN A S NS SSSAAS S
AV SAS Fundament betonowy wylewany z betonu SIS S
SRS SAS B25. Wierzch fundamentu ponizej SSINAS S
SAHANY A poziomu przyleglego terenu . SIS S A 5
AL A utwardzenia terenu z kostki betonowej % o4 ROZSTAW OTWOROW MONTAZOWYCH
A S/4\ ////ﬁ??? o e
V2. Y PP Nogj;aw;;,;)zo Wb;gggwan;a na ////LJ/// 130 40, 130 130 40 130
SAS S DS glebokosc 30-35 cm S
SN S S S S SR F———— D . F-—--- e A
SANSS S SAS SIS S S S S o | | Fundament betonowy wylewany z betonu P i
XSS SN SIS ST S S S p B25. Wierzch fundamentu ponizej ESIEN !
/4 ???? ? ??????? X ] ! poziomu przyleghego terenu . 1! _ |
/Q s g | i utwardzenia terenu z kostki betonowej s g | i
SN LS SAS SILL LSS S = S S \
vz /gJ(; S5 1545 v /ﬁog =5 B I | | Nogitawki do whetorowanana | ___— | | |
SN S S A S S S S S S | glebokosc 30-35 cm S | !
SANS S A LSS it i - it il 7
NSRS [
40, 1805 40
‘ 150 1845 150 |
WIDOK Z BOKU AKSONOMETRIA WIDOK 3D

-

513
453

POZIOM TERENU

470

60,

336

800

464

NONONUONNNRNERNNNNNNNNN

Nogi fawki do wbetonowania na
gfebokos¢ 30-35 cm

Fundament betonowy o wym. 30x30x80
cm wylewany z betonu B25. Wierzch
fundamentu ponizej poziomu przyleglego
terenu tj. utwardzenia terenu z kostki

betonowej

S

stal konstrukcyjna weglowa (S235JR,
DCO01), faczenie spawem. blachy stalowe

WIDOK 3D ZESTAWU

0 grubosci 4-8mm cynkowane | malowane
proszkowo na kolor czamy

47 cm

Siedzisko fawki wykonane z
zastosowaniem 6 desek drewnianych o
przekroju prostokatnym o wymiarach 76 x

m
./
Nogi fawki do wbetonowania na
glebokodé 30-35 cm l
I
I
Fundament betonowy o wym. 30x30x80 L‘y -/

cm wylewany z betonu B25. Wierzch
fundamentu ponizej poziomu przylegego
terenu tj. utwardzenia terenu z kostki
betonowej

13.033

L |

J// 1T

Uwaga:

O

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sg przykladowymi stuzacymi do okreslenia
min. standardéw jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa innych producentéw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentaci
projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznoéci
zamieszczono W opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujgtego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke

Charakterystyczne parametry tawki:

branzowa, ktérej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

Wymiary:

- szerokosc: 189 cm; gtebokosc: 50 cm; wysokosc: 87 ¢cm (z odcinkiem kotwigcym)
- wysokosc siedziska: 47 cm (nad terenem)

- waga fawki 27 kg

- kolor drewna $wierkowego: dab

- kolor elementéw stalowych: czamy (RAL 9005)

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI SPORTOWO-
REKREACYJNEJ W GMINIE PCIM

producenta. Szczegéty weatug czesci opisowej.

Konstrukcja spawana pofaczona z drewnianymi deskami. Konstrukcja wykonana z blach stalowych o grubosci 2 i 4 mm, ze stali weglowej
5235Jr ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor RAL 9005 (czarny). Konstrukcja stalowa spawana. Siedzisko wykonane z
zastosowaniem 6 desek drewnianych o przekroju prostokatnym o wymiarach 76 x 40 mm i dfugosci 1800 mm. Drewno europejskie iglaste
impregnowane i lakierowane dwukrotnie w kolorze dab. Zakotwiczenie do postoza nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami technicznymi

DETAL MONTAZU LAWKI PARKOWEJ BEZ

KONCEPCJA
ARCHITEKTONICZNA

TYTUL
RYSUNKU  |OPARCIA
arch. Rafat Mirek | § s 1315
PROJEKTOWAL | spec.: architektoniczna | & £ Z 1 2
nr ewid.: MPOIA/040/2010| 2 S x .




WIDOK Z PRZODU

DETAL MONTAZU STOLU
np. STOL AMICUS (ZANO 13.033)

WIDOK Z BOKU

i 1004 i
— I
Blat stotu wykonany z zastosowaniem 12
L desek drewnianych o przekroju
prostokatnym o wymiarach 76 x 38 mmi
dlugosci 1800 mm
S S § ®© stal konstrukcyjna weglowa (S235JR,
o 1885 o) ™~ DCO1), faczenie spawem. blachy stalowe
- 0 grubosci 4-8mm cynkowane | malowane
K k
3 stal konstrukeyjna weglowa (S235JR, proszkowo na kolor czamy
DCO01), faczenie spawem. blachy stalowe
0 grubosci 4-8mm cynkowane | malowane
proszkowo na kolor czamy POZIOM TERENU POZIOM TERENU
| | ) ) ) 1
""" W27 7 e R 2 2 7 N 7
g i Fundament betonol lewany z betonu i i
‘] /1/ \/ Z B25. Wierzch mwr?t,igvr};vlentu goniz'ej oo \/ \/ ZalZ IS g \/ iy
NS ' ‘ SN N SN SN
; 7;// utwprzﬂomutprzyfeg'elggﬁfin;l g ;;//;; ; ;;;;; \/ Nogi fawki do whetonowania na
1/ ardzenia terenu z i betonowej ) ) A bokos$¢ 20-25 cm
| T Ay .
Nogi fawki do whetonowania na
SN S S S g dlobokosé 20-25 cm SIS S S A SIS S S S Fundament betonowy o wym. 30x30x80
SN S S S S S S S A S S S S cm wylewany z betonu B25. Wierzch
Sy S AT A (A o S S S S S S fundamentu ponizej poziomu przyleglego
SN S SR S SR =t S S S S terenu . utwardzenia terenu z kostki
SN S S S S S S S A S S S S betonowej
ARG ees S S S S A o S S S S
RS S S S S S S A 3 S S S S
/ /éé/ ///éé/ /| S S S S
7 /300 / 1545 ///300// /| ///:60////
SN S S S S S S S A S S S S
SN S S S S S S S A S S S S
SN S S S S S S S A S S S S
SN S S S S S S S A S S S S
WIDOK Z GORY WIDOK 3D ZESTAWU
130 e 1885 e 130
300 1545 300
‘ 02.433 I3
v
O
~N
13.033
o~
8
| |
7/ [T NN
- —I A\
! ! | | / N
| : : | / NN\
| | | |
=y | | | | |
S8 | : : : » -
I I I I
| 1 1 | (
F—tocoodofeonod e e |
o~
8
ROZSTAW OTWOROW MONTAZOWYCH
300 300
130 40, 130 130 40, 130
Charakterystyczne parametry fawki:
i S rooo h p S e e h Wymiary:
S | Fundament betonowy wylewany z betonu = | - szerokosc: 189 cm; glebokosc: 100 cm; wysokosc: 104 cm (z odcinkiem kotwigcym)
EN B p B25. Wierzch fundamentu ponizej Ty ! - wysokosc blatu: 76 cm (nad terenem)
g g ! | | ! poziomu przyleglego terenu f. g g ! || ! - waga stofu 55 kg
] e ! ! utwardzenia terenu z kosti betonowej IR | - kolor drewna $wierkowego: dab
v :\ — " //7‘7 L | - kolor elementéw stalowych: czarny (RAL 9005)
< | Nog f;g/l;gizévgbzeg)ggvcv;ma na S | Konstrukcja spawana potaczona z drewnianymi deskami. Konstrukcja wykonana z blach stalowych o grubosci 2 i 4 mm, ze stali
[l & et - i Bl - weglowej s235Jr ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor RAL 9005 (czarny). Konstrukcja stalowa spawana. Blat stofu
40 1805 40 wykonany z zastosowaniem 12 desek drewnianych o przekroju prostokatnym o wymiarach 76 x 38 mm i dfugosci 1800 mm.
Drewno europejskie iglaste impregnowane i lakierowane dwukrotnie w kolorze dab. Zakotwiczenie do postoza nalezy wykonac
i 150 1845 150 | zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta. Szczegoty wedfug czesci opisowej.

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wlasne sq przyktadowymi stuzacymi do okredlenia
min. standardéw jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa innych producentéw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentaci
projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznoéci
zamieszczono W opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujgtego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke
branzowa, ktérej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

AKSONOMETRIA

stal konstrukcyjna weglowa (S235JR,
DCO1), faczenie spawem. blachy stalowe

0 grubosci 4-8mm cynkowane | malowane
proszkowo na kolor czamy

Blat stofu wykonany z zastosowaniem 12
desek drewnianych o przekroju
prostokatnym o wymiarach 76 x 38 mmi
dlugosci 1800 mm

Nogi fawki do wbetonowania na
glebokos¢ 20-25 cm

Fundament betonowy o wym. 30x30x80 |

cm wylewany z betonu B25. Wierzch

fundamentu ponizej poziomu przyleglego —————¥

terenu tj. utwardzenia terenu z kostki
betonowej

WIDOK 3D

100 cmn

KONCEPCJA
ARCHITEKTONICZNA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI SPORTOWO-
REKREACYJNEJ W GMINIE PCIM

TYTUL
RYSUNKU

DETAL MONTAZU STOLU PARKOWEGO

PROJEKTOWAL

arch. Rafat Mirek s 1315

DATA:
VII.2024

spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/040/2010

£ 213
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2x KOTWA SWORZNIOWA

500

262

DETAL MONTAZU STOJAKA ROWEROWEGO
np. Krosstech VIRO - 8

Charakterystyczne parametry stojaka:

Wysokosc: 33 cm

Szeroko$c: 33 cm

Dtugosc: 220 cm

Waga: 21,2 kg

stal cynkowana i malowana proszkowo na kolor czarny
szeroko$¢ stanowiska: 7,5-8¢cm

ROZSTAW KRA WEZNIK(?W DOSTOSOWAC DO
ROZSTAWU OTOWROW MONTAZOWYCH

rura okragfa 20mm, Scianka1,5mm

‘ rura okragta 20mm, Sciankat,5mm 330
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1x kraweznik betonowy (typu ciezkiego)
20x30x50 cm utozony poziomo, wierzch
obnizy¢ o 6 cm w stosunku do poz. terenu

LTV D VDA

2200
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‘ 20 290 20 -
4 ‘ ‘ 30x30x1,5mm ‘
| | |
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1x kraweznik betonowy (typu ciezkiego) i i 500 i
| | 1

20x30x50 cm utoZzony poziomo, wierzch
obnizy¢ o 6 cm w stosunku do poz. terenu

11

|
“ “ l\ 1\ 1\_ N\ A

| —

|

1x kraweznik betonowy (typu cigzkiego)
= 20x30x50 cm ufozony poziomo, wierzch
obnizy¢ o 6 cm w stosunku do poz. terenu

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sq przykladowymi stuzacymi do okreslenia
min. standardéw jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa innych producentéw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
zachowania paramefrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora ninigjszej dokumentacii
projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznoéci
zamieszczono W opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujgtego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke
branzowa, ktérej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

Nazwa ogiekTu BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI SPORTOWO-
ERESRELEES REKREACYJNEJ W GMINIE PCIM

7vis  |DETAL MONTAZU STOJAKA
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PROJEKTOWAL

arch. Rafat Mirek
spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/040/2010)

DATA:
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DETAL STOJAKA NA ROWERY DETAL KOSZA NA SMIECI
np. Improdukcja Klar np. Improdukcja Flatt
Blacha gr.6mm b cwierk ?Iacra ocynk )
ocynk+ma|owanie Ire_wno swierkowe RIRIE_I ?\(I)Vfgle pros
proszkowo olejowane
RAL 7016
8 52
—
184 - \\ . 25 cm
<
™
1o [Tl
[ee] [ce]
2% kotwa ) RZUT - SKALA 1:25
Sworzniowa Kotwa sworzniowa
FAZ 11 12/200 FAZ I 12/200 L
‘, ‘ % Widok z przodu Widok od tytu - opréznianie
C3C0300 PERSPEKTYWA
R
OP‘ Blacha ocynk
+malowanie proszkowo
RAL 7016
425 34
T — =
Drewno swierkowe _| | |
olejowane
N [a)
() ]
| Kotwa sworzniowa
FAZ Il 12/200
WIDOK OD FRONTU - SKALA 1:25 WIDOK Z BOKU - SKALA 1:25
I I I I
[ of | [ [ [ [ [ [ [ [ [ of
parl O e 5 -OJ,OL 5&%
Q Q Q Q Q Q
RS e ]
Q QYO 0 Q Q Q 0 Q Q
WIDOK 3D
WIDOK - SKALA 1:25
1. Nowoczesny w formie, kosz na $mieci; wyposazony we wkfad z blachy ocynkowanej
1. Prosta, lekka, wywazona konstrukcja. Stojak umozliwia oparcie roweru lub jego przypiecie. 2. Konstrukcja kosza wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor RAL 7016
Ustawiony w rzedach tworzy oryginalng rzezbe przestrzenng w projektowanej przestrzeni publiczne;j. 3. Drewno - $wierkowe ($wierk europejski), jednorodne, szlachetne o matej liczbie sekéw.
2. Konstrukcja stojaka rowerowego wykonanego ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na RAL 7016 4. Impregnacja/ wykonczenie drewna - drewno olejowane.
3. Wymiary: 5. Wymiary:
- wysokos$¢ - 850mm - wysokos$é: 920 mm
- szerokos¢ - 520mm - szerokos$¢: 340 mm
- gtebokos¢ - 80mm - gtebokos¢: 250 mm
Podczas rob6t montazowych nalezy obligatoryjnie przestrzegaé¢ Podczas robot montazowych nalezy obligatoryjnie przestrzegaé
wytycznych i zalecen zawartych w instrukcji montazowej producenta. wytycznych i zalecen zawartych w instrukcji montazowej producenta.

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sq przykladowymi stuzacymi do okreslenia
min. standardéw jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa innych producentéw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
zachowania paramefrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora ninigjszej dokumentacii
projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznoéci
zamieszczono W opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujgtego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke
branzowa, ktérej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

Nazwa ogiekTu BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI SPORTOWO-
ERESRELEES REKREACYJNEJ W GMINIE PCIM

7w |DETAL MONTAZU STOJAKA
RYSUNKU |ROWEROWEGO | KOSZA NA SMIECI

KONCEPCJA
ARCHITEKTONICZNA

SROJEKTOWAL arch. Rafat Mirek | 3 san 1:25
spec.: architektoniczna | &
nr ewid.: MPOIAI040/2010| 2 S é Z.1 5




DETAL TABLICY INFORMACYJNO-REGULAMINOWEJ

np. Zano Scandik 08.046.L

PERSPEKTYWA

WIDOK OD FRONTU - SKALA 1:25 WIDOK Z BOKU - SKALA 1:25

560

100
| - I ]
! 1 1
| I I
| 3 | | _____Preferowane grafki w rozmiarze
| I’ | B2 h 50 x 70 cm (B2) z folii samoprzylepnej z
| ! [~ | gl | nadrukiem solwentowym zabezpieczonym
i ! ~ ! S laminowaniem.
I«
I | I |
| | |
S i ! 500 > —
~J oy j ~
538 - Stal konstrukcyjna (S235JR, DCO1)
o ocynkowana i malowana proszkowo
@ wg palety RAL
>

T 4x kotwa sworzniowa

T | FAZ Il 12/200

| |

| |

\\\\ i /J Y Y Y ]
o S L 11 S
g i L f = Fundament | |
OB e —— P —
WIDOK 3D (POGLADOWY) (%07 9(%0 E%O areats 30x30x100 cm

185cm

e —— : [ —— 1
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S | | o12 ~L
- > | R -
L] J— e |
560 400

OGOLNE DANE TECHNICZNE

wymiary: - wysokos$é: 185 cm
- szerokos¢: 56 cm
- gtebokosé: 20 cm

waga: 49 kg

powierzchnia tablicy: 560 x 750 mm

preferowana powierzchnia grafiki: 500 x 700 mm

materiaty: stal weglowa

OPIS

Tablica o prostej, nowoczesnej i zarazem eleganckiej formie. Konstrukcja gieta i nastepnie
spawana. Obudowa z blachy stalowej o gr. 10 mm. Ptaszczyzna tablicy wykonana z blachy
o gr. 1,5 mm. Produkt wykonywany ze stali weglowej S235JR, ocynkowanej i malowanej
proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. Tablica przeznaczona do naklejania grafiki w
rozmiarze 50 x 70 cm (format B2) z folii samoprzylepnej z nadrukiem solwentowym
zabezpieczonym laminowaniem odpornym na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
trwale przymocowane do tablicy w sposéb uniemozliwiajgcy jego tatwe usuniecie. Element
matej architektury musi by¢ odpowiednio zakotwiczony w fundamencie zgodnie z
instrukcjami technicznymi producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody
spowodowane niedbatym uzytkowaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji.

Podczas rob6t montazowych nalezy
obligatoryjnie przestrzega¢ wytycznych i zalecen
zawartych w instrukcji montazowej producenta.

Uwaga:
Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne s przykladowymi stuzacymi do okreslenia

min. standardow jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowac innych producentdw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora ninigjszej dokumentagji
projektowej. Ciezar udowodnienia réwnowaznoéci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznosci
zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nietjetego na mapie nalezy bezzwlocznie powiadomic jednostke
branzowa, ktérej wlasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

< | INazwa osiexTy BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI SPORTOWO-
<§ LA ey REKREACYJNEJ W GMINIE PCIM
O=Z n
%E TYTUL DETAL MONTAZU TABLICY
é E RYSUNKU  [INFORMACYJNO-REGULAMINOWEJ

g arch. Rafat Mirek | & skan 13125

PROJEKTOWAL | spec.: architektoniczna | S ¢
nr ewid.: MPOIAI040/2010| = 5 g 216




DETAL

SH - URZADZENIE - Szafa Rack 19" 9U 450mm
hermetyczna wiszgca WZ6409

Mocowanie $rubami nierdzewnymi HUMUSOWANIE gr. 15 cm WRAZ Z
do sfupa betonowego - Srednica OBSIEWEM (trawa dywanowa gatunku
zgodna z zaleceniami producenta wiechlina fakowa)
, e | TEREN URZADZONY |—

SZAFA HERMETYCZNA RACK -
9U hermetyczna wiszaca WZ6409
. ; 0 wymiarach 600x450x507mm
(szer./gt.lwys.). Szczegdly wg.
projektu branzowego inst.
elektryczne

-~

600

Powierzchnia stupa szlifowana na ‘
gladko i malowana farbg do
betonu w kolorze szarym
matowym np. NOXAN

\\x
350

)

W STRZEMIONA fi 8mm STAL A
JPRET fi 12mm x 6 szt

%W :
2\%I
| /;;La
N2

TN
N

RURA PE fi50mm DLA
- PRZEPROWADZENIA PRZEWODOW.
p; MINIMUM 50cm PONIZEJ TERENU

250

SLUP BETONOWY (B20) - FUNDAMENT
POD MONTAZ SZAFY TRE
0 wym. 250x700x1400 [mm]

%
S

Z

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne s przykladowymi stuzacymi do okreslenia
min. standardow jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowac innych producentdw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora ninigjszej dokumentagji
projektowej. Ciezar udowodnienia réwnowaznoéci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznosci
zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nietjetego na mapie nalezy bezzwlocznie powiadomic jednostke
branzowa, ktérej wlasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

nazwa osiekTy BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI SPORTOWO-
LRI ERIZEY REKREACYJNEJ W GMINIE PCIM

7viuu |DETAL MONTAZU SZAFY
RYSUNKU |HERMETYCZNEJ

KONCEPCJA
ARCHITEKTONICZNA

OJEKTO arch. Rafat Mirek z3 skaia: 1210
PROJEKTOWAL | spec.: architektoniczna | & ¢
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|
DETAL

Mocowanie $rubami nierdzewnymi
do sfupa betonowego - Srednica
zgodna z zaleceniami producenta

b

600

RS - URZADZENIE - ROZDZIELNICA STACJONARNA WEJSCIE
M32, WYJSCIE 32/5xB32, 3P, 16/5xB16, 3P, 4xGSx4B16, 1P, IP54

HUMUSOWANIE gr. 15 cm WRAZ Z
OBSIEWEM (trawa dywanowa gatunku

wiechlina fakowa)

ROZDZIELNICA STACJONARNA - wejscie
M32 wyjscie 32/5xB32 3P 16/5xB16 3P
4xGSx4B16 1P IP54 ROZDZIELNICA o
wymiarach 0.32 x 0.22 x 0.32 m.

TEREN URZADZONY }7

Powierzchnia stupa szlifowana na gfadko i
malowana farbg do betonu w kolorze szarym ‘

matowym np. NOXAN

STRZEMIONA fi 8mm STAL A0 v

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzic w terenie.
Wskazani producenci / nazwy wiasne sa przykladowymi stuzacymi
do okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych.
Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentéw oraz zamienne
rozwiazania pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i
estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptaci autora
niniejszej  dokumentacji  projektowej.  Ciezar  udowodnienia
réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
Kryteria stuzace ocenie réwnowazno$ci zamieszczono w opisie
technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujetego na
mapie nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ jednostke branzowa, kiorej
wiasnoscig jest dana sie¢ (uzbrojenie).

PRET fi 12mm x 6 szt

PRZEPROWADZENIA P_RZEWODOW.
MINIMUM 50cm PONIZEJ TERENU

RURA PE fi50mm DLA

250x350x1400 [mm] pod kazdym urzadzeniem

SLUP BETONOWY (B20) POD MONTAZ
ROZDZIELNICY STACJONARNEJ o0 wym.

Rozdzielnica stacjonarna o prarametrach - wejscie M32 wyjscie 32/5xB32 3P
16/5xB16 3P 4xGSx4B16 1P IP54 ROZDZIELNICA o wymiarach 0.32 x 0.22 x
0.32 m. Waga 2.2 kg.
Obudowa PC/ABS zgodna z normg IEC / EN 62208, do stosowania w
standardowej rozdzielnicy i kontroli zespotéw przektadni wedtug norm serii EN
60439, EN 61439. Odporna na temperatury max. +40°C do -25°C. Odpormno$¢ na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV wg ISO 4892-2, IK08 oraz IK09
zgodnie z IEC/EN 62262 lub IEC/EN 50102, IP54 oraz IP66/67 zgodnie z IEC/EN
60529 do uzytku zewnetrznego. Mozliwo$¢ zamykania oraz plombowania, wkitadka
z gwintem metrycznym wykonana z mosigdzu, wszystkie zewnetrzne S$ruby
\ wykonane ze stali nierdzewne;.

KONCEPCJA
ARCHITEKTONICZNA

BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI SPORTOWO-

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO REKREACYJNEJ W GMINIE PCIM
TYTUL DETAL MONTAZU ROZDZIELNICY
RYSUNKU |STACJONARNEJ
arch. Rafat Mirek | & skan 1310
PROJEKTOWAL | spec.: architektoniczna | S g
nr ewid.: MPOIAI040/2010|S 5 g Z18




| MODUt TYPOWY OGRODZENIA Z PANELI

| UWAGA:
\ WSZYSTKIE ELEMENTY OGRODZENIA METALOWE | Z
DETAL STOPY FUNDAMENTOWEJ OGRODZENIA | TWORZYWA W KOLORYSTYCE CZARNEJ MATOWEJ RAL 9005
skala 1:15 |
SYSTEMOWA ZASLEPKA StUPKA i 543 .
OGRODZENIOWEGO Z TWORZYWA ‘ T . 259 . 259 T
W KOLORZE StUPKA | ¢ ¢ ¥
s 25 ) 234 L 25 | 234 L 25 )
- | ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
\ - s w
e T] X / AY¢ PN X 7 XA NS AL RN, X / N\
\ f v
StUPEK OGRODZENIA PANELOWEGO | ‘
60x40/1,5mm, wys. 175 cm
\
. | | |
PANEL OGRODZENIOWY % | WIERZCH STOP FUND.
np. NYLOFOR 3D PRO - 2500 x 1230 = ‘ PONIZEJ POZIOMU
=
- < ‘ PRZYLEGLEGO TERENU ‘ ‘
] a |
N w
s 5 \
g S
- IS | \ \ ‘
&
© | . 259 . 259 .
| &% 253 &% 253 &%
< S
PODMUROWKA PREFABRYKOWANA e | | StUP 60/40/1,5mm StUP 60/40/1,5mm St.UP 60/40/1.5mm
PLASKA np. JONIEC [5,5/20/249] ~ | i *I i i
LACZNIK SYSTEMOWY CEOWNIK | TR
np. WISNIOWSKI 60x200 [mm] | | ‘ ‘ ‘ ‘
‘ PANEL OGRODZENIOWY Nylofor 3D Pro PANEL OGRODZENIOWY Nylofor 3D Pro
HUMUSOWANIE WRAZ -+ S | | KOLOR Czarnym RAL 9005, wym. 2500 x KOLOR Czarnym RAL 9005, wym. 2500 x \
Z OBSIEWEM (trawa dywanowa N - § 2 Emmie! 1230 /5mm caami3) 1230 /6mm Emmg|
gatunku wiechlina fgkowa) | - § o | | |
i I\ -~
\ N <wun
=~ 3 | |
TEREN URZADZONY ) t ; /// 2 //// 7 < ; | D ‘ ‘
y N | | | |
! [E 115 A BTk
‘ /// 7, //// ! o —— {
. TN | ‘ e 17 i NE! |
‘ NN - \ \
' /// 7 //// S ‘ (:Q | ‘ 4 ‘ ‘ 4 ! ‘ | |
BETON B20 // Z /j/j |8 | | ’ ’ |
y
: % 2 ; g | ‘ / % g
>
| NN | Q ‘
GRUNT RODZIMY g 92 o S | | PODMUROWKA PREFABRYKOWANA / PODMUROWKA PREFABRYKOWANA A
V /// N ! S ¢",'J, o ! / PROSTA 249/55/20 / PROSTA 249/55/20 e
(=1
‘ T = 8 ‘ A LACZNIK SYSTEMOWY CEOWNIK / LACZNIK SYSTEMOWY CEOWNIK 14
s, ! i | np. WISNIOWSKI 60x200 [mm] np. WISNIOWSKI 60x200 [mm]
j N ‘ Q ‘ S s R
| A RIS o | 4 e /
00 5 \ STOPA OGRODZENIA S1 STOPA OGRODZENIA S1 |
7SS S 8 ‘ | / ‘ / ‘ / |
o : - |
S S S ! ‘
70000 ‘ L 25 234 L 25 234 L 25
0000 l ‘ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
I,
S S /<j
I

PODMUROWKA PREFABRYKOWANA o~ |

PLASKA (PELNA) np. JONIEC [5,5/20/249] | Uwaga:
Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wlasne sq przyktadowymi stuzacymi do okredlenia
250 ‘ min. standardéw jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa innych producentéw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
98 |55/ 98 zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentaci
BETON B20 | projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznoéci
zamieszczono W opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujgtego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke
tACZNIK SYSTEMOWY CEOWNIK | branzowa, ktdrej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).
np. WISNIOWSKI 60x200 [mm] ,
[To)
SLUPEK OGRODZENIA PANELOWEGO 8 | < | NAZWA OBIEKTU BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI SPORTOWO-
60x40/1,5mm, wys. 225 cm g 2 | « N ||BUDOWLANEGO REKREACYJNEJ W GMINIE PCIM
LACZNIK SYSTEMOWY CEOWNIK © ‘ § g
np. WISNIOWSKI 60x200 fmm] 8 ‘ 2| tyqu |DETAL OGRODZENIA PANELOWEGO
SE/| RYSUNKU |PLACU ZABAW
\ <35
% {60} 95 4 arch. Rafat Mirek | § s 1:30
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OGRODZENIE - FURTKA 110x143
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T T 125 T T

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne s przykladowymi stuzacymi do okreslenia
min. standardow jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowac innych producentdw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora ninigjszej dokumentagji
projektowej. Ciezar udowodnienia réwnowaznoéci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznosci
zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nietjetego na mapie nalezy bezzwlocznie powiadomic jednostke
branzowa, ktérej wlasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).
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DETAL STOPY FUNDAMENTOWEJ OGRODZENIA
skala 1:15

SYSTEMOWA ZASLEPKA StUPKA
OGRODZENIOWEGO Z TWORZYWA

W KOLORZE StUPKA

StUPEK OGRODZENIA PANELOWEGO Lgu
60x40/1,5mm, wys. 175 cm 3
2
& i
PANEL OGRODZENIOWY - ~ =
np. NYLOFOR 3D PRO - 2500 x 1230 Q §
-~ o
&
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PODMUROWKA PREFABRYKOWANA o
PLASKA (PELNA) np. JONIEC [5,5/20/249]
250
98 |55 98
BETON B20
tACZNIK SYSTEMOWY CEOWNIK
np. WISNIOWSKI 60x200 [mm]
w0
StUPEK OGRODZENIA PANELOWEGO =
60x40/1,5mm, wys. 225 cm st Q
- N
LACZNIK SYSTEMOWY CEOWNIK
np. WISNIOWSKI 60x200 [mm] §

60

50

MODUt TYPOWY OGRODZENIA Z PANELI

UWAGA:
WSZYSTKIE ELEMENTY OGRODZENIA METALOWE | Z
TWORZYWA W KOLORYSTYCE CZARNEJ MATOWEJ RAL 9005

4 543 4
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(=]
S ‘ P tACZNIK SYSTEMOWY CEOWNIK ¥ LACZNIK SYSTEMOWY CEOWNIK A ‘
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/ / /]
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L 25 | 234 L 25 | 234 s 25 |
T T T T T T
Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wlasne sq przyktadowymi stuzacymi do okredlenia
min. standardéw jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa innych producentéw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentaci
projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznoéci

Zamieszczono w opisie technicznym.

W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke

branzowa, ktérej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI SPORTOWO-
REKREACYJNEJ W GMINIE PCIM
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OGRODZENIE - FURTKA 110x143
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Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne s przykladowymi stuzacymi do okreslenia
min. standardow jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowac innych producentdw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora ninigjszej dokumentagji
projektowej. Ciezar udowodnienia réwnowaznoéci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznosci
zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nietjetego na mapie nalezy bezzwlocznie powiadomic jednostke
branzowa, ktérej wlasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).
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OGRODZENIE - BRAMA WJAZDOWA DWUSKRZYDLOWA
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Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne s przykladowymi stuzacymi do okreslenia
min. standardow jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowac innych producentdw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora ninigjszej dokumentagji
projektowej. Ciezar udowodnienia réwnowaznoéci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznosci
zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nietjetego na mapie nalezy bezzwlocznie powiadomic jednostke
branzowa, ktérej wlasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).
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ZAMEK KASETONOWY Z OGRANICZNIKIEM
STOSOWAC ZAROWNO DO BRAMY JAK | FURTEK

ZAMEK KASETONOWY Z OGRANICZNIKIEM -

ZAMEK KASETONOWY Z OGRANICZNIKIEM - AKSONOMETRIA

WIDOK ~—_ Min in
A [ 75 7
T [NT TS |
-~ @9 (2x)
(A-3.2) M 1
| =L s
];W 3 = © /@8
Y /-\ - /7 Y ¢ //
% @_j‘.':— =< | V vr" A
A-3.2.1)— A-3.1 !
(A-3.2.1) 90 ( ) " i
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40| |35 140
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2
oll | g g
A-3.1- ZAMEK KASETONOWY 1152y
- obudowa wykonana z aluminium 3‘ L
- mechanizm ze stali nierdzewnej -~ —U
- regulacja kierunkéw otwierania L/P i v
dtugosci zasuwki +/- 20 mm
A-3.2 - OGRANICZNIK Charakterystyka:

- ogranicznik wykonany z aluminium

anodowanego

- element wyposazony w zabezpieczenie

przed wywazeniem

- obudowa odporna na zarysowania i na korozje aluminiowa obudowa malowana
proszkowo wytrzymuje 1000 godzin testu w mgle solnej,

- minimalna wytrzymato$¢ 500 000 cykli

- praca w trudnych warunkach od -30 st. C do +70 st. C

WRZECIADZ STALOWY
STOSOWAC W BRAMIE

A Charakterystyka:
) - wykonany ze stali gr. 5 mm;
i - zabezpieczenie antykorozyjne poprzez
ocynkowanie ogniowe jak pozostate
elementy stalowe ogrodzenia

T 45

: - wykoriczenie powtokg malarskg proszkowq
H z powtoka matowg w kolorystyce
ogrodzenia

30

KLODKA MOSIEZNA TRZPIENIOWA
STOSOWAC W BRAMIE

/ Charakterystyka:

: - bebenkowa z kompletem trzech kluczy;
- patgk ze stali hartowanej, korpus z litego
mosigdzu;
- 0dporno$¢ na korozje i warunki
atmosferyczne;
- wymiary: 65 x 45 x 20 [mm]

Uwaga:
Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne s przykladowymi stuzacymi do okreslenia

min. standardow jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowac innych producentdw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora ninigjszej dokumentagji
projektowej. Ciezar udowodnienia réwnowaznoéci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznosci
zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nietjetego na mapie nalezy bezzwlocznie powiadomic jednostke
branzowa, ktorej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).
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_ RYGIEL BRAMY
KAZDE SKRZYDLO BRAMY WYPOSAZONE W JEDEN RYGIEL

'Wé

A f

RYGIEL BRAMY

Kazde skrzydfo bramy wyposazy¢ w jeden rygiel.

Charakterystyka:

-Bolec aluminiowy

-Z uchwytem aluminiowym
-Regulacja wysokosci rygla 100 mm
-Gfeboko$¢ ryglowania: 140 mm
-Blokowany pomiedzy skrzydtami
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Uwaga:
Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne s przykladowymi stuzacymi do okreslenia

min. standardow jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowac innych producentdw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
projektowej. Ciezar udowodnienia réwnowaznoéci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznosci
zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke
branzowa, ktorej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).
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HYDRAULICZNY SAMOZAMYKACZ ZEWNETRZNY
DLA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH FURTEK (DO ZAWIASOW 90°)

MIN.3Dmm__ MIM, 30 mm

i Q-Q“'.'[ xv,b . /‘-‘_
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MIN. 60 mm | It
MAX, 200 mm

[ o1,
X

I MAX. "X’ 70 mm

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne s przykladowymi stuzacymi do okreslenia
min. standardow jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowac innych producentdw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora ninigjszej dokumentagji
projektowej. Ciezar udowodnienia réwnowaznoéci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznosci
zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nietjetego na mapie nalezy bezzwlocznie powiadomic jednostke
branzowa, ktorej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).
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Charaktervsivk | INazwa osiexy BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI SPORTOWO-
araxterystyka: Z | |BUDOWLANEGO

- obudowa odporna na zarysowania i na korozje aluminiowa obudowa < § REKREACYJNEJ W GMINIE PCIM
anodowana Q E

- opor przy otwieraniu maksymalnie 25 Nm 5= TYTUL CZA

- dostosowany do skrzydfa o wadze do 150 kg 3 E RYSUNKU DETAL SAMOZAMYKA! FURTKI

- minimalna wytrzymato$¢ 500 000 cykli > é h. Rafat Mirek | < 1:5

- praca w trudnych warunkach od -30 st. C do +70 st. C < || PROJEKTOWAL asr:c .'am:n:klomlrzﬁa 28 _SKALk: Bu

- regulacja predkosci zamykania i ostatecznego domknigcia o P OAO010S S E Z.26




SCHEMAT MONTAZU BARIER DROGOWYCH

SKALA

1:100

Bariera drogowa U-12a z poprzeczka, L=150 cm z
rur stalowych fi 48,3/2 mm ocynkowana oraz
malowana proszkowo na kolor czarny

tacznie barier drogowych pomiedzy soba $rubami
ocynkowanymi z tbem szesciokatnym z
podktadkami sprezynowymi i nakretka EN 15048
Stal Ocynkowana na goraco 5.8/5.6/5.2, M10 x
150 mm

Bariera drogowa U-12a z poprzeczka, L=200 cm z
rur stalowych fi 48,3/2 mm ocynkowana oraz
malowana proszkowo na kolor czarny

150 20

Fundament betonowy wylewany
(B25) wym. 25x25x50 [cm]

110
g :

N

€0 mm

[ _,:] 1- Rama fi 48,3/2 mm

2 - Przeciag fi 48,3/2 mm

500 mm

Bariera drogowa U-12a z poprzeczka ocynkowana, malowana proszkowo na
kolor czarny, L=200/150 cm, h=110cm, wykonana z rur stalowych fi 48,3/2
mm. tacznie barier drogowych pomigdzy sobg Srubami ocynkowanymi
konstrukcyjnymi z tbem sze$ciokatnym z podktadkami sprezynowymi i

nakretkg EN 15048. Stal ocynkowana na

goraco 5.8/5.6/5.2, M10 x 150 mm

Sposob osadzenia stupkow w fundamencie:

1] ~V

rury

7a pomocy dospawane

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne s przykladowymi stuzacymi do okreslenia
min. standardow jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowac innych producentdw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora ninigjszej dokumentagji
projektowej. Ciezar udowodnienia réwnowaznoéci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznosci
zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nietjetego na mapie nalezy bezzwlocznie powiadomic jednostke

branzowa,

ktérej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI SPORTOWO-
REKREACYJNEJ W GMINIE PCIM

i | SCHEMAT BARIER DROGOWYCH PRZY

RYSUNKU | CHODNIKU

KONCEPCJA
ARCHITEKTONICZNA

arch. Rafat Mirek
PROJEKTOWAL | spec.: architektoniczna
nr ewid.: MPOIA/040/2010

DATA:
VI1.2024

SKALA: 1:100

NRRYS.

2.27




ZBIORNIK PODZIEMNY, SZCZELNY, ZELBETOWY 0O POJ. 10,0 m* #
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b b Uwaga:
29 01 Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wlasne sq przyktadowymi stuzacymi do okredlenia
‘ 1 g ‘ min. standardéw jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa innych producentéw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora ninigjszej dokumentacji
T M M T projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznoéci
zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujetego na mapie nalezy bezzwlocznie powiadomic jednostke
& g— g- & branzowa, ktérej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).
L N N S N nazwa oBiekTul BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI SPORTOWO-
P P DAY REKREACYJNEJ W GMINIE PCIM

"

viee |ZBIORNIK RETENCYJNO-
RYSUNKU | ROZSACZAJACY NA WODY OPADOWE

DANE TECHNICZNE:

KONCEPCJA
ARCHITEKTONICZNA

1. Beton W8 C35/45 wg PN-EN 206 — T ==
2. Stal Klasy A-lIN (RB500W) wg PN-EN 1992-1-1 PROJEKTOWAL "‘S;g:‘a'?cﬁlf:mg‘:: =g g 1:20
3. Otulina 40 mm nr ewid. MPOIA040/2010) 2 5 g Z.28
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@12 co 15¢cm

POKRYWA ZBIORNIKA O WYM. 350x240x20 cm

skala 1:20
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DANE TECHNICZNE:

1. Beton W8 C35/45 wg PN-EN 206
2. Stal klasy A-IlIN (RB500W) wg PN-EN 1992-1-1
3. Otulina 40 mm

Uwaga:
Przed przystapieniem do prac wymia

ry sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sa przyktadowymi stuzacymi do okreslenia

min. standardéw jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa innych producentéw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentaci
projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznoéci

Zamieszczono w opisie technicznym.

W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke

branzowa, ktérej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI SPORTOWO-

| [NAZWA OBIEKTU
< | R REKREACYJNEJ W GMINIE PCIM
o=
§E i  POKRYWA ZBIORNIKA RETENCYJNO-
St || RYSUNKU |ROZSACZAJACEGO
g PROJEKTOWAL archv. Rafat Mirek =3 S 1:20
o it WPOAIDADZ10) ; Z2.29




SCHEMAT POSADOWIENIA ZBIORNIKA RETENCYJNO-ROZSACZAJACEGO

skala 1:50 taricuch uszczelniajacy
Humusowanie gr. 15 cm z wysiewem trawq Wiaz zbiorika zeliwny np. Integra Gliwice lub
dywanowa gatunku "wiechlina fakowa" / teren B125 zlicowany z przejscie in-situ
utwardzony kosta wg zagospodarowania terenu poziomem terenu Doplyw rurg PVC
l =
N SO / Komin wlazu z kregow betonowych DN60O. “ 5
} é taczenia na kleju wodoszczelnym z dodatkowym|/ P | al
! uszczelnieniem sznurem bentonitowym s } g
Grunt nasypowy pozyskany z wykopow P FA f
zageszczany mechanicznie warstwami 22 I 1
comax30cm |\ T T T T 7 N
| ©
Przestrzen migdzy zbiornikiema | A\ . | Z, '
wykopew wypetnione zwirem ptukanym %
o frakcji 8-16 mm zageszczonym
mechanicznie warstwami co max 30 cm btk
Skni jaco-filtracy 7 R~ =
Geowldknina separujaco-filtracyjna -z~ " -] <~ i
widkien ciagtych o gestosci 250 g/m2 7
Plyta dociazajaca wykonana jako pfyta | . \o————-] Z
betonowa gr. 20 cm z betonu B25 7
zbrojona siatkq fi12 mm oczko 15x15 cm Lo 9%
ze stali Alll gdrg i dotem z otuling 5 cm g
7
Podbudowa pomocnicza z kruszywa == G I IS IS SIS I NI IS IS IS NI IS F=—
dolomitowego lub granitowego fr. 0-63 77 NS Yy
mm zageszczonego do Is= 1,0 0 gr. \ AL CTETETEI TN EI NIRRT I E I EA LA M 0
arstwy min. 30 cm (po zageszczenil KSRSEERRERRERIORI ) N o
warstwy mi (po zageszezen) R BRI BRI BRIt 5oy s
C (CORCORORCROURCROORCRCCROICRICROIORICRCIOLLIOREIORLLIO IR ICEY
G polipropyl igfowana\ )
250 g/m?2 (zakfad min. 40cm) | o
0,3, 0.2 3.1 0.2 03
0,15 35 0,15

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne s przykladowymi stuzacymi do okreslenia
min. standardow jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowac innych producentdw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora ninigjszej dokumentagji
projektowej. Ciezar udowodnienia réwnowaznoéci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznosci
zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nietjetego na mapie nalezy bezzwlocznie powiadomic jednostke
branzowa, ktérej wlasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

nazwa osiekTy BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI SPORTOWO-
LRI ERIZEY REKREACYJNEJ W GMINIE PCIM

nw. |PRZEKROJ | POSADOWIENIE ZBIORNIKA
RYSUNKU | RETENCYJNO-ROZSACZAJACEGO

KONCEPCJA
ARCHITEKTONICZNA

arch. Rafat Mirek sca 1:50

DATA:
VI1.2024

PROJEKTOWAL | spec.: architektoniczna £
nr ewid.: MPOIA/040/2010 ; Z-30
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Uwaga:
gr‘-} o o —F Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wlasne sq przyktadowymi stuzacymi do okredlenia
o 9/‘- \ 0 min. standardéw jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa innych producentéw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
S L () () o N zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentaci
projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznoéci
2 o () () —F zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujetego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomié jednostke
0 branzowa, ktérej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).
— 0 o o] o
© .
;tre o o o - < INazwa oBiexTu BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI SPORTOWO-
- < |BUDOWLANEGO REKREACYJNEJ W GMINIE PCIM
=
N & 8
B A A N ) CE| U SCHEMAT OTWOROW ROZSACZAJACYCH
ok
< T
g arch. Rafat Mirek | § skax 1350
PROJEKTOWAL | spec.: architektoniczna | & g 1
nr ewid.: MPOIA/040/2010| 2 S x Z-3




KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA - CZESC RYSUNKOWA
WIATY | REMONTU TRYBUNY

Nazwa inwestyc;ji:

BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI W MIEJSCOWOSCI STROZA

Inwestor:

GMINA PCIM
adres: 32-432 Pcim 563

Adres obiektu budowlanego:

STROZA
dziatki nr ewid. 8672/2; 8672/3; 8672/4; 8673/1; 8679/1

obreb ewidencyjny Stréza (0002), jednostka ewidencyjna Pcim (120904_2)

ARCHITEKT

a irek
Uprawnigp ne wania
w spe hite 4
ograniczen nt ewid. MPOIA104012010

Projektant : arch. RafatMirek ...

Specjalnos¢ architektoniczna
Nr ew. upr.: MPOIA/040/2010
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ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

X.XXm

e

X, XXm
A

«—1 GORA STOPY FUNDAMENTOWE |
«—{ SPOD STOPY FUNI

Oznaczenia odnoszace si¢ do stép fundamentowych obliczone zostaly od
poziomu % 0,00 (poziom przyziemia)

! 4?0 r ODPADY POWSTALE W WYNIKU PRAC BUDOWLANYCH NALEZY
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WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH
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ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
STOPA FUNDAMENTOWA S1
skala 1:25
WIDOK A-A WIDOK B-B
17 18 T 25 T 18
-0,06 *
1 7 Zbrojenie stopy 7] 15 16 15 17
< Lﬂlszosé:,. ’2‘;”;5 16cm [ I ELEMENTY ZELBETOWE
7 A ! ! Agl g BETON C20/25 (B25),
1 5| 15 |5 : : STAL A-lil @12 mm, A-l @8 mm,
2{[;1;1:/0;/3 . - - : OTULINA - 5¢cm
L=78cmco 10cm +%9 |
\ 3 5§
Zbrojenie pionowe
012 stal A-ll 18 25 18
L=112¢cm 60
-0.90
Uwaga:
Zbrojene sto /E EJ\ Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sa przykladowymi stuzacymi do okreslenia
o1 2]stal A_,,,p 4 S min. standardéw jakosciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentéw oraz zamienne rozwigzania pod warunkiem
L=50 cm co 15-16 cm zachowania parametréw technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
Ji@ projektowej. Ciezar udowodnienia réwnowaznoéci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznosci
= zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nietjetego na mapie nalezy bezzwlocznie powiadomic jednostke

60

branzowa, ktorej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).
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ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
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ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

10,

A

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODIA

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne s przykladowymi stuzacymi do okreslenia
min. standardow jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowac innych producentdw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora ninigjszej dokumentagji
projektowej. Ciezar udowodnienia réwnowaznoéci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznosci
zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nietjetego na mapie nalezy bezzwlocznie powiadomic jednostke
branzowa, ktérej wlasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).
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ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

ELEMENTY WIEZ'BY DACHOWEJ ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI WIEZBY
DACHOWEJ
KROKWIE 8x16 cm NAZWA ELEMENTU | ilos¢ S[és:] ‘["éyn‘:'] d*rfn?]sc obj. [m3]
PLATEW E—— —| 16x18cm DESKA CZOLOWA 2 3 2 834 0,06
DESKA CZOLOWA 2 3 |2 860 0,10
PLATEW KALENICOWA E——=| 10x18cm 4 0,16 m®
. JETKA 7 8 |16 319 0,28
KR. NAROZNA E——=——=—| 12x18cm 7 0,28 m®
KR. NAROZNA 4 12 |18 407 0,36
JETKA c—————— | 8x16cm 4 0,36 m°
KROKIEW 2 8 |16 316 0,08
DESKA CZOLOWA 3x20cm KROKIEW ] s 116 108 0,24
KROKIEW 8 8 |16 212 0,08
MIECZ — 14x14 cm KROKIEW 10 8 |16 321 040
28 0,80 m*
Stup 7 20x20 ¢m WIECZ 4 | 14 (14 120 028
14 0,28 m*
Pt. KALENICOWA 1 10 |18 320 0,06
1 0,06 m*
PLATEW 2 16 |16 380 0,22
PLATEW 2 16 |16 700 0,40
4 0,62m*
62 2,56 m*
ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA
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ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
Uwaga: e
Przed p(zys1apienier_n do prac wymiary sprawdzic w tgrenie: < NAZWA OBIEKTU| BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI SPORTOWO'
Wskazani producenci / nazwy wiasne sa przykladowymi stuzacymi =]
do okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. <« Bl BUDOWLANEGO REKREACYJNEJ W GMlNlE PClM
Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentw oraz zamienne | = =
rozwiazania pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i &_’ 8
estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora | LLI TYTUL ra
ninigjszej  dokumentacji  projektowej.  Cigzar  udowodnienia gé RYSUlI\JIKU RZUT W|EZBY DACHOWEJ
réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. g =
Kryteria stuzace ocenie réwnowazno$ci zamieszczono w opisie (&} . "
technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujetego na né arch. Rafat Mirek | § SKALA: 1:100
mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke branzowa, ktorej PROJEKTOWAL spec.: architektoniczna = N g A 03
wlasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie). nr ewid.: MPOIA/040/2010| 2 S [ .




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POLACI DACHOWYCH

POLAC 1 8,4 [m?]
POLAC 2 8,4 [m?
POLAC 3 18,4 [m?]
POLAC 4 18,4 [m?]

SUMA 53,6 [m?]

LEGENDA

Proj. plotki $niegowe stalowe w kolorze pokrycia
dachowego, systemowe np. Ruukki przeznaczone do
montazu na pokryciu dachowym z blachy na rabek stojacy

[CTTXXXTT1

poziom wykonczony N
dachu
kierunek nachylenia | | 0,3 %
rynien
. 30°\57,74%
nachylenie dachu -

Odwodnienie dachu:

Odwodnienie dachu projektuje sig, jako system rynien oraz rur
spustowych wykonanych ze stali gr. 0,7mm, natomiast warstwa
ocynku to 275 g/mm. Wymiary elementéw to: rynny 100 mm
natomiast rury spustowe 80 mm. Rynny stalowe sa_obustronnie
powlekane poliuretanem (50 pm) w kolorze zgodnie z opisem
(ostateczng kolorystyke nalezy dobra¢ na etapie wykonawstwa).
Poszczegdlne elementy rynien oraz rur spustowych faczy¢ ze sobg
za pomocq zatrzaskéw systemowych wraz z uszczelkami. Rynny
montowa¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku rury spustowej (jak
pokazano na rysunku). W miejscu zmiany nachylenia rynien
stosowac ztaczki dylatacyjne, haki rynnowe, mocowac, co 60-80cm.
Rury spustowe projektuje si¢ w rozmiarze fi 80, kolor zgodnie z
opisem, montowane uchwytami (obejmami) systemowymi. Rynny
oraz rury spustowe montowa¢ wg zalecen oraz instrukcji
producenta. Rynna powinna wystawa¢ poza pota¢ dachowq
przynajmniej potowa swojej $rednicy i jednocze$nie nie powinna
wystawa¢ poza linie bedacq przediuzeniem dachu. W obliczeniach
stuzacych zapewnieniu odpowiednich rozmiaréw rynien oraz rur
spustowych przyjeto natezenie opadéw wynoszace 45mm/dobe na
1cm? powierzchni dachu. Rury spustowe zakorczone systemowym
kolankiem odptywowym.

DODATKOWE ELEMENTY - OBROBKI BLACHARSKIE MAT RAL 7021

POKRYCIE DACHOWE NALEZY MONTOWAC'ZGODNIE Z ZALECENIAMI
PRODUCENTA POSZCZEGOLNYCH MATERIALOW.

ELEWACJA POL%OCNO-WSCHODNIA
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ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
Uwaga: e
Przed p(zys1ap|en|er_n do prac wymiary sprawdzic w tgrenle: < NAZWA OBIEKTU| BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI SPORTOWO'
Wskazani producenci / nazwy wiasne sa przykladowymi stuzacymi =]
do okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych. <« Bl BUDOWLANEGO REKREACYJNEJ W GMlNlE PClM
Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentw oraz zamienne | = =
rozwiazania pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i &_’ 8
estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora |t T2 TYTUL
niniejszej  dokumentacji  projektowej.  Ciezar  udowodnienia Lz’ w RYSUNKU RZUT DACHU
réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. g =
Kryteria stuzace ocenie réwnowazno$ci zamieszczono w opisie (&} . "
technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujetego na né arch. Rafat Mirek s § SKALA: 1:100
mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke branzowa, ktorej PROJEKTOWAL spec.: architektoniczna |< & g A 0 4
wlasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie). nr ewid.: MPOIA/040/2010| 2 S [ .




D - DACH Z POKRYCIEM Z BLACHY NA RABEK

- POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY NA RABEK STOJACY np. RUUKKI CLASSIC
SILENCE D W KOLORZE ANTRACYTOWYM RAL 7021

- WYSOKO PRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA np. TYTAN 3000
PLUS

- PELNE DESKOWANIE Z DESK| PODBICIOWEJ SWIERKOWEJ BEZSECZNEJ
KLASY A+ MOCOWANEJ NA PIORO | WPUST gr. 30 mm szer. 120-140 mm
(szczegoty deskowania oraz impregnacji wg opisu)

- KONSTRUKCJA DREWNIANA (KROKWIE 8x16cm) WIDOCZNA OD
WNETRZA, SZLIFOWANA ORAZ IMPREGNOWANA JAK DESKA PODBICIOWA
(szczegoty wg czesci opisowej) gr. 16 cm

K - UTWARDZENIE TERENU

- KOSTKA BRUKOWA gr. 6 cm w szczelinach piasek suchy o frakgji 1-2mm

- PODSYPKA z odsiewek kamiennych o frakcji 0,8 mm gr. 5 cm

- PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo o frakcji 8-31,5 mm
STABILIZOWANE MECHANICZNIE | ZAGESZCZONE gr. 30 cm

- GRUNT RODZIMY DOGESZCZONY POWIERZCHNIOWO MECHANICZNIE

424

156

268

SYSTEMOWY GASIOR DO
BLACHY NA RABEK np. RUUKKI
W KOLORZE POKRYCIA

PLATEW KALENICOWA
10x16cm

JETKA 8x16cm

RYNNA @ 1/2 100 mm

DESKA CZOtOWA 4x20cm

S

|
80 20

OKUTA W CALOSCI BLACHA W
KOLORZE POKRYCIA

RURA SPUSTOWA @80
PLATEW 16x18cm
MIECZ 14x14cm
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BALUSTRADA 12x12cm
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OBRZEZE BETONOWE
8x30x100cm
STALOWA PODSTAWA StUPA
REGULOWANA DO

ZABETONOWANIA W
FUNDAMENCIE WG OPISU

GRUNT NASYPOWY
ZAGESZCZANY
WARSTWAMI CO 30cm

CHUDY BETON C12/15 10cm

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzic w terenie.
Wskazani producenci / nazwy wiasne sa przykladowymi stuzacymi
do okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych.
Wykonawca moze zastosowa¢ innych producentéw oraz zamienne
rozwiazania pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i
estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptaci autora
niniejszej  dokumentacji  projektowej.  Ciezar  udowodnienia
réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
Kryteria stuzace ocenie réwnowazno$ci zamieszczono w opisie
technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujetego na
mapie nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ jednostke branzowa, kiorej
wiasnoscig jest dana sie¢ (uzbrojenie).
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0.00

KOLORYSTYKA ELEWACJI

ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCYJNE, BALUSTRAD ITP. SWIERKOWE
BEZSECZNE KLASA A+ WG OPISU MALOWANE TRZYKROTNIE i
LAKIEROBEJCA np. LEVIS LINITOP SOLID NA KOLOR DAB SREDNI POLMAT

POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY NA RABEK STOJACY np. RUUKKI CLASSIC
SILENCE D W KOLORZE ANTRACYTOWYM RAL 7021

OBROBKI BLACHARSKIE, OKUCIA DACHU, RYNNY | RURY SPUSTOWE W
KOLORZE DACHU TJ. ANTRACYTOWYM RAL 7021 - antracyt (mat)

SZCZEGOLY DOTYCZACE WYKONCZEN ELEWACJI ZAWARTO W OPISIE TECHNICZNYM
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ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
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ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzic w terenie.
Wskazani producenci / nazwy wiasne sa przykladowymi stuzacymi
do okredlenia min. standardéw jakosciowo - estetycznych.
Wykonawca moze zastosowac innych producentéw oraz zamienne
rozwiazania pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i
estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akeeptacii autora
niniejszej  dokumentacji  projektowej.  Ciezar  udowodnienia
réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
Kryteria stuzace ocenie réwnowaznosci zamieszczono W opisie
technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujetego na
mapie nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ jednostke branzowa, kiorej
wiasnoscig jest dana sie¢ (uzbrojenie).

nazwa osiekTy BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI SPORTOWO-
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DETAL DESKI PODBICIOWEJ
skala 1:5

Pokrycie dachowe z blachy na
rabek stojacy i membrana
dachowa wg opisu

Klej np. Rakoll GLX 3 na cafej
ptaszczyznie wierzchniej
Krokwi

Gwozdz miedziany lub ze stali
nierdzewnej L=60-70 mm

Deska podbiciowa $wierkowa klasy A+ (bezseczna - na cafosci
podbicia brak jakichkolwiek sekéw), wilgotnosc 14% + 1% obj. o
grubodci 2,8-3,0 cm, szorstko szlifowana, klasa impregnacji V,
malowana trzykrotne lakierobejcg LEVISLINITOP SOLID kolor dgb
Sredni z wykoriczeniem potmatowym (Srodek wigzacy to zywica
alkidowa ze zwigkszong odporno$cig na warunki klimatyczne).

Krokiew 8x16 cm wg rzutu
wigzby dachowej impregnowane
i malowane jak deska
podbiciowa. Szczegdty wg opisu

SZCZEGOLY WYKONANIA ORAZ ZASTOSOWANYCH MATERIALOW ZAWARTO W

CZESCI OPISOWEJ OPRACOWANIA

D - DACH Z POKRYCIEM Z BLACHY NA RABEK

- POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY NA RABEK STOJACY np. RUUKKI CLASSIC
SILENCE D W KOLORZE ANTRACYTOWYM RAL 7021

- WYSOKO PRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA np. TYTAN 3000
PLUS

- PELNE DESKOWANIE Z DESKI PODBICIOWEJ SWIERKOWEJ BEZSECZNEJ
KLASY A+ MOCOWANEJ NA PIORO | WPUST gr. 30 mm szer. 120-140 mm
(szczegoty deskowania oraz impregnacji wg opisu)

- KONSTRUKCJA DREWNIANA (KROKWIE 8x16cm) WIDOCZNA OD
WNETRZA, SZLIFOWANA ORAZ IMPREGNOWANA JAK DESKA PODBICIOWA
(szczegoty wg czesci opisowej) gr. 16 cm

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne s przykladowymi stuzacymi do okreslenia
min. standardow jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowac innych producentdw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora ninigjszej dokumentagji
projektowej. Ciezar udowodnienia réwnowaznoéci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznosci
zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nietjetego na mapie nalezy bezzwlocznie powiadomic jednostke
branzowa, ktérej wlasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

BUDOWLANEGO

nazwa osiekTy BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI SPORTOWO-
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ELEWACJA ZACHODNIA

118cm

nowej powfoki malarskiej wg opisu
380

Istniejaca balustrada stalowa h-
przeznaczona do oczyszczenia z ognisk rdzy i

fuszczacych sie powfok malarskich oraz wykonania

ELEWACJA POLUDNIOWA

2700
rzészrgf"cjggz ab Zg’z‘gdsazigzgazh; 1n1i§kc;<r!'z i Cafo$¢ konstrukcji trybuny wykonanej z zelbetu na wszystkich pfaszczyznach
P luszczacych sie p 6Vw&ok mal arsksl']ch oraz Vi pionowych i poziomych ponad terenem (podesty,stopnie schodéw, Sciany
S wykonania nowej powloki malarskiej wg opisu boczne, $ciana tylna)oczyszczona i wykoriczona farba do betonu wg opisu S —
o Q| >
by ¥ 5 5 y '§
oS
IS S S S o = €53
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o +0,30 +030 Projektowane siedziska stadionowe np. Prostar W0-03 S +0,30 -
;g@ < = T = = w kolorze czerwonym RAL 3020 wg opisu - 144 szt. ® = Dﬂi w
+/- 0,00 Krawedzie schodéw wyréznione Cafosc konstrukeji trybuny wykonanej  zelbetu na wszystkich plaszczyznach pionowych J +/-0,00 Projektowane siedziska pierwszego i drugiego rzedu montowane na profil stalowym ocynkowanym + +-000 Krawedzie schodéw wyroznione
¢ kolorystycznie w kolorze zottym lub  poziomych ponad terenem (podesty,stopnie schodow, Sciany boczne, Sciana tyina) " zamknietym 100x100x3 mm w kolorze czarnym RAL 9005 k do H kolorystycznie w kolorze 26itym lub
czerwonym oczyszczona i wykoriczona farba do betonu wg opisu (pow. faczna 153,0 m?) Usytuowanie profilu na trybunie dopasowad zgodnie z rozmieszczeniem otworéw montazowych siedzisk. czerwonym
140 } 2420
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ELEWACJA WSCHODNIA
Istniejaca balustrada stalowa h=118 cm przeznaczona Projektowane siedziska trzeciego Projektowane siedziska
do oc. z ognisk rdzy i ch sie powfok rzedu montowane na systemowej stadionowe np. Prostar WO-03w | _
malarskich oraz wykonania nowej powtoki malarskiej wg konstrukcji stojacej kotwionej do kolorze czerwonym RAL 3020 wg
opisu betonu opisu - 144 szt.
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Projektowane siedziska pierwszego i drugiego rzedu montowane na profilu stalowym Catosc konstrukeji trybuny wykonanej z zelbetu na wszystkich
ocynkowanym zamknigtym 100x700x3 mm w kolorze czarnym RAL 9005 kotwionym L plaszczyznach pionowych i poziomych ponad terenem ELEWACJA WSCHODNIA
do ptaszczyzny betonowej. Ugytuowan/e profilu na trybunie dopasowac zgodnie z (podesty,stopnie schodow, $ciany boczne, $ciana tylna)oczyszczona
e otworéw montazowych siedzisk. i wykoriczona farba do betonu wg opisu (pow. 130,0 m?)
Istniejaca balustrada stalowa h=118 cm przeznaczona Projektowane siedziska trzeciego Projektowane siedziska
do oc. ia z ognisk rdzy i ch sie powfok rzedu montowane na systemowej stadionowe np. Prostar WO-03w |
malarskich oraz wykonania nowej powtoki malarskiej wg konstrukcji stojacej kotwionej do kolorze czerwonym RAL 3020 wg
opisu betonu opisu - 144 szt.
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Projektowane siedziska pierwszego i drugiego rzedu montowane na profilu stalowym Calo$¢ konstrukeji trybuny wykonanej z zelbetu na wszystkich
ocynkowanym zamknigtym 100x100x3 mm w kolorze czarmym RAL 9005 kotwionym L] ptaszczyznach pionowych i poziomych ponad terenem
do ptaszczyzny t j. Usy profilu na trybunie dopasowac zgodnie z (podesty,stopnie schoddéw, $ciany boczne, $ciana tylna)oczyszczona
rozmi iem otworéw montazowych siedzisk. i wykoriczona farbg do betonu wg opisu (pow. 18,0 m?) ELEWACJA ZACHODN IA

Uwaga:

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne sg przykladowymi stuzacymi do okreslenia
min. standardéw jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowa innych producentéw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentaci
projektowej. Cigzar udowodnienia réwnowaznosci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie réwnowaznoéci
zamieszczono W opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujgtego na mapie nalezy bezzwiocznie powiadomic jednostke
branzowa, ktérej wiasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).

Nazwa ogiekTu BUDOWA STREFY AKTYWNOSCI SPORTOWO-
ERESRELEES REKREACYJNEJ W GMINIE PCIM
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Projektowane siedziska trzeciego rzedu montowane na |

systemowej konstrukgji stojacej kotwionej do betonu_ |

Istniejaca balustrada stalowa h=118 cm przeznaczona
do oczyszczenia z ognisk rdzy i fuszczacych sig powtok

malarskich oraz wykonania nowej powtoki malarskiej wg
opisu

Projektowane siedziska pierwszego i drugiego rzedu
montowane na profilu stalowym ocynkowanym
zamknigtym 100x100x3 mm w kolorze czarmym RAL

9005 kotwionym do ptaszczyzny betonowey.
Usytuowanie profilu na trybunie dopasowac zgodnie z
rozmie iem otworéw zowych siedzisk.

Projektowane siedziska stadionowe np. Prostar WO-03
w kolorze czerwonym RAL 3020 wg opisu - 144 szt.

Krawedzie schodéw wyroznione kolorystycznie w
kolorze z6ttym lub czerwonym

Calo$¢ konstrukcji trybuny wykonanej z zelbetu na
wszystkich ptaszczyznach pionowych i poziomych
ponad terenem (podesty,stopnie schodéw, $ciany

. 173 .

boczne, $ciana tylna)oczyszczona i wykoriczona farbgq
do betonu wg opisu (pow. 2,5 m?)
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Teren urzadzony
przy trybunie
ELEWACJA POLNOCNA
[ Proj iedziska trzeciego rzgdu montowane na

\ systemowej konstrukcji stojacej kotwionej do betonu

Istniejaca balustrada stalowa h=118 cm przeznaczona
do oczyszczenia z ognisk rdzy i fuszczacych sig powfok

malarskich oraz wykonania nowej powfoki malarskiej wg
opisu

Projektowane siedziska pierwszego i drugiego rzedu
montowane na profilu stalowym ocynkowanym
k 100x100x3 mm w kolorze czarnym RAL
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9005 kotwionym do ptaszczyzny betonowej.
Usytuowanie profilu na trybunie dopasowac zgodnie z
rozmieszczeniem otworéw montazowych siedzisk.

Projektowane siedziska stadionowe np. Prostar WO-03
w kolorze czerwonym RAL 3020 wg opisu - 144 szt.

Krawedzie schodéw wyréznione kolorystycznie w
kolorze z6Mym lub czerwonym
<

Cafosc konstrukcji trybuny wykonanej z zelbetu na
wszystkich pfaszczyznach pionowych i poziomych

Teren urzadzony
przy trybunie

ponad terenem (podesty,stopnie schodow, Sciany
boczne, $ciana tylna)oczyszczona i wykorczona farbg

do betonu wg opisu (pow. 2,5 m?)

ELEWACJA POLUDNIOWA

Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ w terenie. Wskazani producenci / nazwy wiasne s przykladowymi stuzacymi do okreslenia
min. standardow jako$ciowo - estetycznych. Wykonawca moze zastosowac innych producentdw oraz zamienne rozwiazania pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora ninigjszej dokumentagji
projektowej. Ciezar udowodnienia réwnowaznoéci oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria stuzace ocenie rownowaznosci
zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nietjetego na mapie nalezy bezzwlocznie powiadomic jednostke
branzowa, ktérej wlasnoscia jest dana sie¢ (uzbrojenie).
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