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1. LOKALIZACJA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ZAKRES I CEL
OPRACOWANIA

Teren boiska sportowego obejmuje dz. nr 8672/2-4 i 8673/1 w miejscowosci Stréza, w gminie
Pcim w wojewoddztwie matopolskim.

Teren jest ptaski, nie ogrodzony i wyréwnany nasypem. Od zachodu przebiega DK 7.

Badania wykonano w celu okreslenia parametréw geologiczno — inzynierskich gruntow,
warunkow hydrogeologicznych w podtozu projektowanej inwestycji.
Zakres prac obejmowat wykonanie 5 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 2,0 — 4,0 m ppt,
wykonanie opisu makroskopowego otrzymanego profilu gruntu w zakresie: okreslenia nazwy
gruntéw, okreslenia stanu gruntdw, okreslenia wilgotnosci gruntdéw, okreslenia parametréw
geotechnicznych gruntow, okreslenia gltebokosci zwierciadta wod podziemnych.

Liczba, lokalizacja i gtebokos¢ wykonanych otworéw oraz badan inzynierskich zostata
uzgodniona ze Zlecajgcym. Sposdb wykonania oraz rodzaj konstrukcji warstw wbudowanych pod
nawierzchnia boiska zostang okreslone m.in. w oparciu o niniejsze wyniki wiercen.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Wodnej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

2. METODYKA PRAC POLOWYCH

Wiasciwe prace terenowe zostaty poprzedzone wyznaczeniem w terenie potozenia lokalizaciji
wiercen za pomocg domiaréw prostopadtych do punktéw charakterystycznych w terenie.

Otwory wykonano wiertnicg Eijkelkamp pod rury ostonowe ¢ 90 mm oraz wiertnicg udarowg
(RKS) Atlas Copco z probnikiem okienkowym o srednicy ¢ 40 - 60 mm.

Otwory badawcze zlikwidowano urobkiem bezposrednio po wykonaniu i pobraniu préb, ubijajgc
go warstwowo, starajgc sie zachowaé nastepstwo litologiczne i stratygraficzne przewierconych
warstw. Powierzchnie terenu doprowadzono do stanu pierwotnego. Prace wiertnicze prowadzono
z petng obstugg geologiczng, dokonujgcg biezgcego profilowania otwordw i wykonujgcg wszystkie
dodatkowe prace i pomiary.

Lokalizacja otworéw zostata przedstawiona na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 1000,
zatgcznik nr 1. Zestawienie wynikow wiercenia przedstawiono na kartach dokumentacyjnych
otwordéw wiertniczych stanowigcych zatgczniki nr 2.1 - 2.5.

W trakcie przeprowadzania prac geotechnicznych wykonano badania makroskopowe gruntow,
badania penetrometrem wciskowym PW-1 oraz kieszonkowg $cinarkg obrotowa.

Zgodnie z ,Penetrometr Wciskowy PW-1, Dokumentacja techniczno - ruchowa, Instrukcja
obstugi i uzytkowania” opracowang przez Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Geologicznej

w Warszawie, penetrometr mierzy wytrzymatosé gruntow spoistych na Sciskanie jednoosiowe.



3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéow podtoza przeprowadzono na podstawie prac polowych
metodg ekspercka, analizy i obliczeh inzynierskich zgodnie z obowigzujgcymi normami
gruntowymi. Na badanym terenie zalegajg grunty nasypowe i rodzime rozpatrywane jako podtoze
gruntowe. Wydzielono warstwy geotechniczne wg kryteriow: geneza, rodzaj gruntéw oraz stany
konsystencji. Ponizej podano parametry charakterystyczne (catkowite, zgodnie z normg PN-81//B-
03020) wydzielonych warstw geotechnicznych. Parametry ustalono metodg eksperckg w oparciu
o lokalne zwigzki korelacyjne. Podano podwdjnie nazwy gruntéw: w formie zgodnej z Polskg
normg PN-86/B-02480, nazwy w nawiasie zgodnie z normg PN-EN [SO-14688-1 oraz
zatgcznikiem krajowym.

Warstwa nl — sg to warstwy nasypow niebudowlanych zbudowane z glin piaszczystych, pytow
z humusem, gruzem, zuzlem i Smieciami. Sg to warstwy o nieznanej nosnosci. Nie podaje sie
parametrow tej warstwy poniewaz moga sie one zmienia¢ w kazdym kierunku.

Warstwa Ib - sg to pospétki ze zwirem (sagrco), w stanie sredniozageszczonym.

- stopien zageszczenia Io = 0,5

- gestos¢ objetosciowa p = 2,05 tm?

- kat tarcia wewnetrznego () = 38,5°

- edometryczny modut scisliwosci pierwotnej M, = 152,97 MPa

Warstwa llb - sg to pyty prochnicze (SiOr) w stanie plastycznym.

- stopien plastycznosci I = 0,4

- gestosé objetosciowa P = 2,0 t/m?3

- spojnosc Cu = 10,65 kPa

- kat tarcia wewnetrznego 0 = 11,6°

- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej M, = 19,203 Mpa

Wartosci parametrow charakterystycznych przed zastosowaniem do obliczen nalezy pomnozy¢
przez wspotczynnik materiatowy yn, ktory wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od zastosowanych
obliczen przyjmujgc wartos¢ bardziej niekorzystna.

Podczas oceny projektowanych obiektow, zwtaszcza dotyczy to gornych warstw podtoza,
istotne znaczenie ma wiasciwa ocena podatno$ci gruntéw znajdujgcych sie w strefie przemarzania
ze wzgledu na wysadzinowosc¢.

To czy grunt jest czy nie jest wysadzinowy zalezy od sktadu granulometrycznego gruntu,
potozenia w jednostce klimatycznej oraz potozenia (wysokosci) zwierciadta wéd gruntowych
i kapilarnosci gruntu. Na badanym terenie teoretyczna gtebokosé przemarzania gruntéw wynosi
1,0 m ppt, nalezy wiec zwréci¢ uwage na grunty podatne na wysadzinowos¢é wystepujace w tej
strefie. Do gruntéw wysadzinowych zalicza sie wszystkie grunty zawierajgce wiecej niz 10%
czgstek o Srednicy zastepczej mniejszej niz 0,02 mm oraz wszystkie grunty organiczne wg (PN-

81-/B-03020). Grunty mozna podzieli¢ na trzy grupy (Witun, 2001):



Grupa A (czyste zwiry, pospédtki i piaski grubo-, $rednio- i drobnoziarniste) - grunty
niewysadzinowe o kapilarnosci biernej < 1m, bezpieczne w kazdych warunkach wodno -
gruntowych i klimatycznych; sg to grunty zawierajgce mniej niz 20% czgsteczek mniejszych niz od
0,05 mm i mniej niz 3% czastek mniejszych od 0,02 mm.

Grupa B (piaski pylaste, piaski z humusem, zwiry gliniaste, pospétki gliniaste) - grunty watpliwe
o kapilarnosci biernej < 1,3 m zawierajgce 20-30% czgstek mniejszych od 0,05 mm i 3-10%
czgstek mniejszych od 0,02 mm.

Grupa C (wszystkie grunty spoiste i organiczne) - grunty wysadzinowe o kapilarnosci biernej
> 1,3 m; sg to grunty zawierajgce wiecej niz 30% czgstek mniejszych od 0,05 mm i wiecej niz 10%
czgsteczek mniejszych od 0,02 mm. Grunty te wyjatkowo tylko nie sg wysadzinowe, jezeli zalegajg
wysoko ponad zwierciadtem wody gruntowej i nie sg zawilgocone a wiec w stanie zwartym
i potzwartym. W stanie twardoplastycznym tworzg mate wysadziny stanowigce niewielkie
zagrozenie dla inwestycji.

Zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych ze wzgledu na wysadzinowosc¢

przedstawiono w tabeli 4.1.

Tabela 4.1. Zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych ze wzgledéw na wysadzinowos$c¢

Grupa A Grupa B Grupa C
1 2 3
- Ib nl, lib,

W tabeli 4.2. podano odpornos¢ gruntdw na mréz oraz zdolnos¢ gruntéw do skurczu
lub pecznienia wedtug PN-B-06050.

Tabela 4.2. Odpornos¢ gruntéw na mréz oraz zdolno$¢ gruntéw do skurczu lub pecznienia (wg PN-B-06050)

Zdolnos¢ do skurczu lub

Rodzaj gruntow Mrozoodpornosé .
pecznienia
1 2 3
piaski i piaski ze zwirem bez domieszek peina brak

pylastych i ilastych

piaski zawierajgce domieszki frakcji pylastej i
ilastej (piaski pylaste, piaski gliniaste, pyly stabe mozliwa
piaszczyste)
grunty spoiste o zawartosci frakcji pylastej 30
% iilastej do 10 % (nieorganiczne), (pyly i mata Srednia
gliny pylaste)
grunty spoiste (nieorganiczne), (gliny, gliny

. . . staba duza
pylaste, gliny piaszczyste zwiezte)
grunty spollste z zawartosmg czesci staba duza
organicznych (namuty, ity)
grunty spoiste zwug.z’fe (n.|feorgan|czne) (gliny bardzo staba duza
zwiezte i ity)
grunty organiczne o bardzo duzej $cisliwosci staba bardzo duza




4. OCENA MOZLIWOSCI REALIZACJI INWESTYCJI

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych, na omawianym terenie w poziomie posadowienia wystepujg ,proste warunki
gruntowe”.

Zalecenia:

- dla wykonania podbudowy pod nawierzchnie boiska nalezy usungé¢ warstwe nasypow
niekontrolowanych do stropu gruntéw nosnych,

- wykonywanie wszelkiego rodzaju wykopdw musi by¢ prowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci, prace nalezy prowadzi¢ szybko, w okresie bezopadowym, Scianki wykopow muszg
by¢ podparte.

- nosnos¢ warstw wbudowanych w wykopie nalezy sprawdzi¢ np. przy pomocy lekkiej ptyty
dynamicznej,

W okresie wykonywania wiercen, poziom zwierciadta wody gruntowej znajduje sie gtebokosci
3,2 m ppt. Poziom wdd gruntowych ulega wahaniom sezonowym oraz w zaleznosci od ilosci
opadéw atmosferycznych.

Rozpoznanie warunkéw gruntowych w rejonie projektowanej inwestycji wykonano punktowo. W
zwigzku z tym nie mozna wykluczyé zmiennosci budowy geologicznej i warunkéw gruntowo -
wodnych w obszarze pomiedzy otworami. Zaleca sie, by odbiér robét ziemnych (wykop) odbyt sie

przy udziale projektantéw odpowiednich branz oraz uprawnionego geologa.

Stawkowice, lipiec 2024 r.
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI ZASTOSOWANYCH W OPRACOWANIU

Grunty mineralne

nieskaliste (rodzime)

KW
KWg
KR
KRg
K
KO

z
Zg
Po
Pog

Pr
Ps
Pd
Pp

zwietrzelina
zwietrzelina gliniasta

piasek pylasty

i)
rumosz 2
rumosz gliniasty -“é
kamienie g
otoczaki
2wir %
zwir gliniasty =
pospotka N
. .. Q0
pospotka gliniasta >
(@]
. 2
piasek gruby @
. ’ - C -
piasek sredni c3
piasek drobny § 73
52
o
©

piasek gliniasty

pyt piaszczysty

pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwigzta
glina zwiezta

glina pylasta zwiezta
it piaszczysty

it

it pylasty

drobnoziarniste spoiste

Grunty nasypowe

nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niekontrolowany
T ttuczen

Zu  zuzel

P popioty

Gr  gruz

Cg cegly

Mw  miat weglowy

B beton

Grunty skaliste
SM  skata miekka

ST  skata twarda

Pc piaskowiec

Itp  itotupek

W wapien

M margiel
Grunty organiczne

(rodzime)
Gb gleba
H grunty préchnicze

Nmp namuly piaszczyste
Nm  namuty

Gy gytie

T torfy

Znaki dodatkowe
dotyczace opisu gruntu

+ domieszki

1 przewarstwienia, wktadki

/ pogranicze innego gruntu

() okreslenia uzupetnijgce
dotyczace skfadu gruntu

Oprébowanie otworu
probka o zachowanej strukturze (NNS)
prébka o zachowanej wilgotnosci (NW)
prébka wody gruntowej (WG)

Oznaczenie wody

W wierceniu

grunt suchy lub mato wilgotny
i| grunt wilgotny

‘ grunt mokry

||| grunt nawodniony

)4 gtebokos¢ ustabilizowanego
poziomu wody

4| gtebokos¢ nawierconego poziomu wody
sgczenie wody

otwér suchy

Oznaczenie rodzaju badan

I sondowan

| penetrometr ttoczkowy (PP)

x| $cinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

=| sonda obrotowa (VT)

rodzaj sondowania i strefa przebadana
sonda

DPL - lekka dynamiczng

DPSH - ciezkg dynamiczng

Inne oznaczenia
) numer wiercenia
122,3 rzedna wylotu otworu

numer warstwy geotechnicznej
/

podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

zwierciadto wody gruntowej z okresu
wiercen

y__.

Stan gruntdw niespoistych

In S luzny 1-<0,33
szg ( $rednio zageszczony 0,33<I1,<0,67
zg () zageszczony 0,67<1:<1,00

Stan gruntdw spoistych

pzw (O poOfzwarty 1.<0,00

tpl e twardoplastyczny 0<1.<0,25

pl @® plastyczny 0,25<1.<0,50
mpl -@ miekkoplastyczny 0,50<1.<1,00
pt -@ plynny 1>1,00

Wilgotnosé¢ gruntu
grunt suchy

mw grunt mato wilgotny
w grunt wilgotny

m grunt mokry

nw grunt nawodniony

€ teZ



OBJASNIENIA SYMBOLI GRUNTOW WG PN-EN ISO-14688-1
ZASTOSOWANYCH W OPRACOWANIU

Wymiary czastek

Grupy gruntow Frakcje Symbole .
Bardzo gruboziarniste Duze gtazy (Large boulder) LBo > 630 E
Gtazy (Boulder) Bo > 200 -630 -
Kamienie (Cobble) Co >63-200 .
Gruboziarniste Zwir (Gravel) Gr >20-63
Zwir gruby (Coarse gravel) CGr >20-63
Zwir $redni (Medium gravel) MGr >6,3-20
Zwir drobny (Fine gravel) FGr >20-6,3
Piasek (Sand) Sa >0,063-2,0
Piasek gruby (Coarse sand) CSa >063-20
Piasek sredni (Medium sand) MSa >02-0,63
Piasek drobny (Fine sand) FSa > 0,063 -0,2
Drobnoziarniste Pyt (Silt) Si > 0,002 -0,063
Pyt gruby (Coarse silt) CSi > 0,02 - 0,063
Pyt sredni (Medium silf) MSi >(0,0063 — 0,02 t
Pyt drobny (Fine silt) FSi > 0,002 - 0,0063 E
It (Clay) Cl < 0,002 - jl[

v tes
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