SPIS TRESCI DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO - PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
BRANZA SANITARNA

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYINEJ
W MIEJSCOWOSCI SANTOCKO — KOLONIA UL. PARKOWA, WIERZBOWA, PLATANOWA.
(ODCINKI Sistn-S7, S4-5S15, S1-512.1 WRAZ Z PRZYLtACZAMI DO GRANICY DZIALEK)
DZ. NR 290, 797/6, 298, 309/1, 305/1 OBREB 0001 - SANTOCKO, JEDN. EWID. KtODAWA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI

1 CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. STR. 2
2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA. STR. 2
3. ZAKRES OPRACOWANIA STR. 2
4. STAN ISTNIEJACY GOSPODARKI SCIEKOWE) STR. 2
5. OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI, PRZYRODY | KRAJOBRAZU ORAZ DZIEDZICTWA

KULTUROWEGO | ZABYTKOW STR. 2
6. INFORMACJA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU STR.3
7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. STR. 3
8. ODTWORZENIE TERENU. STR. 3
9. OCHRONA KONSERWATORSKA. STR.3
10. WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ STR.3
11. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16.04.2004R. O OCHRONIE

PRZYRODY, ZNAJDUJACYCH SIE W ZASIEGU ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA. STR. 3
12. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO

NA SRODOCWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE. STR. 4
13. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE. STR. 4

14. BILANS SCIEKOW STR. 4
15. OPIS TECHNICZNYCH ROZWIAZAN STR.S
16. WYKONANIE ROBOT STR.9
17. UWAGI DLA WYKONAWCY STR. 13
11 ZALACZNIKI
1. BIOZ STR. 15
2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO STR. 19
3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO STR. 20
4. ZASW. O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO DO LIIB STR. 22
Il CZESC RYSUNKOWA
S1 —S4 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
S5 —S7 — PROFIL PODtUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ 1:100/500
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU BUDOWLANEGO - PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
BRANZA SANITARNA

BUDOWA SIECI KANALIZACIJI SANITARNEJ GRAWITACYINEJ
W MIEJSCOWOSCI SANTOCKO — KOLONIA UL. PARKOWA, WIERZBOWA, PLATANOWA.
(ODCINKI Sistn-S7, S4-5S15, S1-512.1 WRAZ Z PRZYLtACZAMI DO GRANICY DZIALEK)
DZ. NR 290, 797/6, 298, 309/1, 305/1 OBREB 0001 - SANTOCKO, JEDN. EWID. KtODAWA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI

1. Podstawa opracowania.
* Umowa z Inwestorem
e Obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
¢ Mapa wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.
¢ Wizja lokalna w terenie.
e Katalogi stosowanych urzadzen.
e Obowigzujgce normy i przepisy, m.in.:
- Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami),
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II.”Oprac. COBRTI ,,Instal”
Warszawa.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
w miejscowosci Santocko — Kolonia, nadz. nr 290, 797/6, 298, 309/1, 305/1 obreb 0001 - Santocko,
jedn. ewid. Ktodawa (odcinki Sistn-S7, S4-515, S1-512.1 wraz z przytgczami do granicy dziatek).

3. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:
— kanalizacje sanitarng grawitacyjng z rur PVC-U 200 mm, z uszczelkami trwale mocowanymi
w kielichu rury klasy SN8, uzbrojong w studnie betonowe ¢1,00 m, studnie PP@0,60 m.

4. Stan istniejacy gospodarki Sciekowej na terenie objetym opracowaniem.

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ telekomunikacyjng, wodociggowg i elektroenergetyczna.
W poblizu inwestycji, w ul. Parkowej, wystepuje kanalizacja sanitarna grawitacyjna 200 PVC — miejsce
wigczenia.

Scieki aktualnie odprowadzane sg do bezodptywowych zbiornikéw, wywozone sa wozami asenizacyjnymi
do punktu zlewnego w miejscowosci Rozanki. Projektowane sieci majg za zadanie wyeliminowanie
zbiornikéw bezodptywowych i odprowadzenie wspdlnym szczelnym uktadem w systemie grawitacyjnym
Sciekdw na oczyszczalnie sciekdw w Gorzowie Wlkp. (poprzez istniejgcg kanalizacje sanitarng na terenie
miejscowosci Santocko).

5. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Planowang inwestycje zaprojektowano w sposéb zapewniajacy spetnienie wymogdéw w zakresie warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania.

Na obszarze objetym opracowaniem nie przewiduje sie wycinki drzew. Inwestycja nie bedzie stanowic
zagrozenia dla istniejgcej zieleni. W trakcie prowadzonych robdt, nalezy zapewni¢ ochrone przed
uszkodzeniem systemu korzeniowego drzew.
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Realizacja inwestycji nie powoduje wystgpienia znaczacych emisji i ucigzliwosci w tym ryzyka wystgpienia
awarii. W trakcie inwestycji, nalezy zastosowaé wszelkie srodki techniczne wykluczajagce mozliwosc
zanieczyszczenia gleby i wéd podziemnych.

Inwestycja nie jest zrédtem szkodliwego oddziatywania na Srodowisko w tym oddziatywania
transgranicznego.

Inwestycje zaprojektowano w sposdéb nie powodujgcy ograniczen w uzytkowaniu budynkéw i terendw
sgsiednich.

Nie sktadowac urobku z wykopdw ani innych materiatow i Srodkéw chemicznych pod koronami drzew.
Teren po pracach ziemnych, nalezy przywrdci¢ do stanu zastanego przed rozpoczeciem inwestycji.

Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych nastgpi odkrycie przedmiotu, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest zabytkiem, nalezy wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty
przedmiot, zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych srodkéw przedmiot oraz miejsce jego odkrycia
i niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe Wajta Gminy
Ktodawa.

Przed przystgpieniem do robdt zapozna¢ sie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6. Informacja obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu — sieci kanalizacyjnej zamyka sie w granicach dziatek na
ktérych jest projektowana inwestycja. W wyniku realizacji w/w budowy nie nastgpi wykluczenie
lub czesciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji istniejgcej i projektowanej zabudowy. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej nie naruszy warunkéw uzytkowania istniejgcych i projektowanych obiektéow na

w/w dziatkach oraz na dziatkach sgsiadujacych. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.
414) z pdzniejszymi zmianami.

7. Warunki gruntowo — wodne.
Na terenie inwestycji wystepujg proste warunki gruntowo wodne.

8. Odtworzenie terenu.
Po zakonczeniu inwestycji nalezy odtworzy¢ teren wraz z szatg roslinng do stanu pierwotnego.

9. Ochrona konserwatorska.

Teren, na ktédrym projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej nie jest objety ochrong konserwatorska.
Obowigzujg ogodlne zasady ustawy o ochronie débr kultury. W przypadku ujawnienia przedmiotu
posiadajgcego cechy zabytku, osoby prowadzgce prace zobowigzane sg do natychmiastowego wstrzymania
robdot mogacych spowodowac zniszczenie badZz uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia
terenu znaleziska oraz niezwtocznego powiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

10.Wptyw eksploatacji gornicze;j.
Nie wystepuje. Inwestycja nie lezy w granicach terenu gérniczego.

11.0bszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
znajdujacych sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia.

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Obszar ul. Wierzbowej i Platanowej znajduje sie w obrebie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie
Puszcza Barlinecka (Dz. Urz. z 1998 r. Nr 20, poz. 266 - Rozporzadzenie Nr 12 Wojewody Gorzowskiego
z dnia 24 listopada 1998 r. — oraz pdzniejsze akty prawne Wojewody Lubuskiego). Projektowana inwestycja
nie jest jednak obiektem ani zawsze, ani potencjalnie moggcym znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
ijego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko).
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12.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow

Na etapie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie zmiany zapotrzebowania na wode i emisje sciekdw.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie wystepuje.

c¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw - w trakcie budowy obiektu budowlanego moga
wystgpi¢ niewielkie ilosci odpadow, gtéwnie opakowaniowych (opakowania rur i ksztattek rurowych oraz
elementéw towarzyszacych, np. tgcznikéw itp.), jednak ich ilos¢ bedzie niewielka, a czas ich wytwarzania
bedzie krétkotrwaty — bedg one wytwarzane tylko podczas prac budowlanych. Na etapie eksploatacji nie
przewiduje sie wytwarzania odpadow.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — nie wystepuja.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — projektowana sie¢ nie bedzie negatywnie wptywac na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycje
zaprojektowano w taki sposdb, aby unikng¢ wycinki drzew oraz nie naruszaé ich systemu korzeniowego.

13.Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz techniczne nie

wptywajg negatywnie na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

13.1. ODPROWADZENIE SCIEKOW

Nie przewiduje sie emisji Sciekdw.

13.2. ODPADY STALE

W trakcie budowy obiektu budowlanego mogg wystgpi¢ niewielkie ilosci odpaddéw, gtéwnie
opakowaniowych (opakowania rur i ksztattek rurowych oraz elementéw towarzyszacych, np. tacznikow
itp.), jednak ich ilos¢ bedzie niewielka, a czas ich wytwarzania bedzie krétkotrwaty — bedg one wytwarzane
tylko podczas prac budowlanych. Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wytwarzania odpadow.

13.3. EMISJA HALtASOW ORAZ WIBRACII

Projektowany obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji.

13.4. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Projektowany obiekt jest obiektem podziemnym, w zwigzku z tym nie bedzie powodowat powstawania wod
opadowych, ktére nalezatoby odprowadzié.

13.5. INTERES OSOB TRZECICH

Obiekt podlegajgcy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu osdb trzecich w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego.

14.Bilans $ciekow.

Bilans $ciekéw sporzadzono na podstawie Sredniego zuzycia wody dla obszaru objetego opracowaniem,
uwzgledniajgc perspektywe pozniejszej rozbudowy zlewni.

Niewielka czes$¢ dziatek niezabudowanych bedzie wyposazona w przydomowe przepompownie $ciekdw, ze
wzgledu na niekorzystne uksztattowanie terenu. Grawitacyjny odbiér Sciekdw powodowatby nieracjonalne
rozwigzania z kilkoma przepompowniami sieciowymi.
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Zatozenia do obliczenia bilansu Sciekdw.

A. Budynki jednorodzinne i wielorodzinne.

llo$¢ mieszkancow:

- zabudowa jednorodzinna - B = 7 budynkow

- $rednia ilo$¢ mieszkaricow w budynku - M = 4 osoby

- $rednie zuzycie wody na mieszkarica - g = 0,15 [m3/M x d]
- minimalny spadek kanatu i = 0,5%

- wspotczynnik Ng = 1,5

- wspotczynnik N, = 2,0

Qi a=B xMxq[m3/d]
Qunaxd = Qéra X Ng [ms/d]
Qmaxh = Qmaxd/ 24 x Np [m3/h]
Qua=7 x4 x0,15 = 4,20 m*/d
Qmaxd = 4,20x 1,5 = 6,30 m*/d
Qmaxh = 6,30/ 24 x 2,0 =0,53 m?*/h = 0,15 dm?/s

B. Dziatki niezabudowane pod zabudowe jednorodzinna.
llo$¢ mieszkancow:

- zabudowa jednorodzinna - B = 92 budynkéw

- $rednia ilos¢ mieszkaicéw w budynku - M = 4 osoby

- érednie zuzycie wody na mieszkanca - q = 0,15 [m3*/M x d]
- minimalny spadek kanatu i = 0,5%

- wspotczynnik Ng = 1,5

- wspotczynnik N = 2,0

Qs a=B xMx g [m3/d]
Qumaxd = Qg¢ra X Ng [m3/d]
Qmaxh = Qmaxd/ 24 x Np [m3/h]
Qi a=92x4x0,15=55,20 m3/d
Qmaxd = 6,00x 1,5 = 82,80 m3/d
Qmaxh=9,00/ 24 x 2,0 = 6,90 m*/h = 1,92 dm?/s

15. Opis technicznych rozwigzan.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z uwagi na uksztattowanie terenu zaprojektowano w systemie grawitacyjno-
ttocznym. W sktad systemu wchodzi:
— kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC-U 200 mm, z uszczelkami trwale mocowanymi
w kielichu rury, klasy SN8,
— studnie rewizyjne betonowe ¢1,00 m,
— studnie rewizyjne PP@0,60 m.

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w pasie drogi powiatowej nr P1410F (dz. nr 298) —
ul. Parkowa, w pasie drég gminnych (dz. nr 290, 309/1, 305/1) — ul. Wierzbowa oraz drodze prywatne;j
(dz. nr 797/6) — ul. Platanowa.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej jest obiektem w petni szczelnym i nie istnieje mozliwosc
rozszczelnienia systemu. Zaprojektowane rury gwarantujg wysoki stopien szczelnosci i zabezpieczajg przed
infiltracja wody gruntowe] i $ciekéw oraz spetniajg wymogi dla sredniego ruchu ulicznego. System
projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny asortyment ksztattek, przejsé¢ szczelnych oraz taczniki
z innymi materiatami.

Miejscem wigczenia bedzie istniejacy rurocigg kanalizacji sanitarnej PVC 200 w pasie drogi powiatowej
nr P1410F (dz. nr 298) — ul. Parkowa. Studnia Sistn. o rzednych 54,21/51,38.
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15.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur i ksztattek 200 mm, z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC-U, klasy SN8, lite o jednorodnej strukturze przekroju.

Rury i ksztattki z PVC-U powinny spetnia¢ nastepujgce parametry i by¢ fabrycznie oznakowane,
w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujgce podstawowe dane:

nazwa producenta,

rodzaj materiatu,

oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm,
grubosé scianki w mm,

data produkgji: rok -miesigc-dzien,

obowigzujgca norma.

Kazda ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujgcych podstawowych

danych:

nazwa producenta,

rodzaj materiatu,

oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm,
obowigzujgca norma.

Witasciwosci rur i ksztattek:

potgczenia kielichowe z uszczelka gumowa (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie) — uszczelki
zgodnie z PN-EN 681-1 posiadajg znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych
oznaczone symbolami WC,

powierzchnia zewnetrzna rur gtadka,

struktura ,lita” (jednorodna struktura $cianki w catej grubosci),

sztywno$é obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m?,

szereg wymiarowy SDR 34,

spetniajg wymagania PN-EN 1401-1:2009,

rury i ksztattki odporne na dichlorometan (odpornosé potwierdzona przez laboratorium
certyfikowane) potwierdzajgce odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-U,

materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odpornos¢ na cisnienie wewnetrzne
(pozytywny wynik testu badania odpornosci na cisnienie wewnetrzne — testu 1000 godzinnego
potwierdza trwatos$¢ na poziomie 100 lat),

rury o srednicach od @200 posiadajg nadruk wewngatrz umozliwiajgcy identyfikacje rur podczas
inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajgce identyfikacji to co najmniej technologia wykonania
rury (rury lite jednorodne), $rednica oraz sztywnos$¢ obwodowa.

Gtéwny kanat sanitarny grawitacyjny uzbrojony bedzie w studnie rewizyjne betonowe ¢1,00 m, 1,20 m
oraz w studnie inspekcyjne PPg0,425 m. Wszystkie studnie zlokalizowane w drogach, nalezy wykonad
z pierscieniem odcigzajgcym. Rzedne witazéow zel. studzienek, nalezy dostosowaé do niwelety konstrukcji

drogi.

Studnie rewizyjne betonowe o $rednicy wewnetrznej 1,0 m, powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 206:2014, zgodnie z klasg ekspozycji XA3 z
cementem siarczanoodpornym CEM Il1A 42,5 lub HSR 42,5 w iloéci 360 kg/m? zgodnie z PN-EN 197-
1:2012,

studnia wykonana z betonu C35/45 (B45), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (<5%)
i mrozoodpornego (F150),

studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 z przejSciami szczelnymi
dostosowanymi do srednicy i materiatu kanatéw,

stopnie ztazowe podwadjne z petnym rdzeniem stalowym, klasa | wytrzymatosci, w szczelnej otulinie
tworzywowej w kolorze jaskrawym (np. zéttym), z punktami odblaskowymi (w/g normy PN-EN
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13101:2005), zamocowane wspdtosiowo jeden pod drugim (tzw. drabinka) w odlegtosci pionowej
2505 mm,

kregi betonowe wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 tgczone na uszczelki elastomerowe
spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1,

kregi zabezpieczone od zewnatrz izolacjg poprzez dwukrotne malowanie emulsjg asfaltowg rzadka
i dwukrotnie emulsjg gestg przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3,

potgczenia kregdéw spoinowane od wewnatrz i zewnatrz elastyczng zaprawg PCC,

ptyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy,

wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym min. C35/45, niewentylowane, klasy D400 z wktadka
gumowa, o wysokosci min. 140 mm, z napisem , KANALIZACJA SANITARNA — GORZOW WLKP.”.
Gniazdo pokrywy wyposazone w elastyczny elastomerowy lub réwnowazny pierscien stabilizujgco-
wygtuszajacy, wtazy wyposazyé w rygle uniemozliwiajgce dostep do studni osobom postronnym.
Produkt zgodny z normg PN-EN 124:2015-07. Wymagany certyfikat zgodnosci z normg wydany
przez akredytowany osrodek certyfikujacy,

na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podniesé min. 8 cm ponad teren,

w studniach zlokalizowanych w drogach wykonac pierscienie dystansowe. Pierscienie dystansowe
taczone bedg przy uzyciu zaprawy szybkowigzacej modyfikowanej tworzywem sztucznym
umozliwiajgcej regulowanie ich wysokosci z uwzglednieniem tego iz ostatni pierscien w wykonaniu
z tworzywa,

przestrzen pomiedzy ptytg nastudzienng i pierscieniem odcigzajgcym a kregami studni rewizyjnej
nalezy uszczelni¢ za pomocg pianobetonu,

w studniach sanitarnych, w ktérych nastepuje wiaczenie kanatu sanitarnego powyzej 50 cm od dna
kinety, nalezy wykona¢ kaskady wewnetrzne z rur i ksztattek PVC-U montowane na uchwyty ze stali
kwasoodpornej,

grunt pod podstawg komory, nalezy zagesci¢ do wskaznika Is 2 0,98, modut odksztatcenia wtérnego
do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Studnie tworzywowe inspekcyjne ¢0,60 m powinny spetniaé ponizsze wymagania:

typowe kompletne studnie inspekcyjne o Srednicy wewnetrznej ¢0,60 m z prefabrykowanych
elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych, montowanych w miejscu wbudowania.

Charakterystyka zastosowanych studni tworzywowych:

typowe kompletne studnie inspekcyjne i studnie wiazowe z prefabrykowanych elementéw
wykonanych z tworzyw sztucznych PE (polietylen) lub PP (polipropylen) z materiatu pierwotnego
(100%) bez dodatkéw regranulatow oraz srodkéw spieniajgcych o budowie modutowej,

sktadajace sie z elementéw takich jak podstawa, trzon studni oraz stozek — montowanych
za pomoca uszczelek, spetniajacy nastepujace parametry:

e studnie tworzywowe wykonane wg normy PN-EN 13598-2:2009. Zgodnos$¢ z ww. norma
powinna by¢ potwierdzona odrebnym certyfikatem niezaleznej instytucji posiadajacej
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu badan,

e producent powinien zagwarantowac¢ zgodnie z ww. normg posadowienie studni w wodzie
gruntowej w zakresie od wartosci minimalnej wskazanej w ww. normie do 5 m -
dla zadanej gtebokosci studni,

e uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1,

e kinety z PP lub PP prefabrykowane zgodne z normg PN-EN 476, monolityczne wykonywane
metodg wtrysku lub metodg rotacyjng. Program kinet musi zapewniaé swobodng
mozliwo$é wykonania podfaczen w zakresie $rednic kanatu gtéwnego od 160 mm do 9315
mm. Kinety posiadajace wyprofilowane dno ze spadkiem,

e kinety studni inspekcyjnych i wtazowych wykonac¢ jako zbiorcze z bocznymi wlotami,

e ptaskie dno kinet umozliwiajgce tatwe usytuowanie na dnie wykopu,

e trzony studni o minimalnej sztywnosci obwodowej zgodnie z PN-EN 13598-2:2009 — SN 2.
W przypadku zabudowy — powyzej 3,00 m — 3,5 m konieczne zastosowanie trzondw
w wyzszych parametrach —tzn. min. SN 3,
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¢ teleskop studni potaczony z wtazem za pomocag potgczen sSrubowych (Sruby, nakretki,
podktadki) wykonanych ze stali nierdzewnej kl. min. 1.4301 (A2) wg PN-EN 10088-1:2014-
12,

e studnie nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pierscienie betonowe lub tworzywowe odcigzajgce
spetniajgce  wymagania obowigzujgcych norm. PierScienie odcigzajgce muszg by¢
kompatybilne z wybranym systemem studni tworzywowych,

e wilazy wykonane z zeliwa sferoidalnego (rama i pokrywa), przeznaczone do przenoszenia
Sredniego, ciezkiego i bardzo ciezkiego ruchu kotowego. Gniazdo pokrywy wyposazone w
elastyczny elastomerowy lub réwnowazny pierscien stabilizujgca-wygtuszajgcy. Produkt
zgodny z normg PN-EN 124. Wymagany certyfikat zgodnosci z normg wydany przez
akredytowany osrodek certyfikujacy,

e $ruby wihazédw Zeliwnych wykonane ze stali nierdzewnej kl. min. 1.4301 (A2) wg PN-EN
10088-1:2014-12,

e naterenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podniesé¢ min. 8 cm ponad teren,

¢ maksymalna gtebokos¢ studni tworzywowej to 5 m. Ponizej gtebokosci 5 m nalezy stosowac
odpowiednio studnie z kregédw betonowych,

e przy posadowieniu studni z tworzywa, nalezy kazdorazowo przeanalizowa¢ wptyw wdd
gruntowych jako statego obcigzenia dla trwatosci konstrukcji studzienki,

e 7ebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajgce sztywnos¢ oraz odpornosé na wypor
przez wody gruntowe,

e krdéce kielichowe (stuzace do wykonywania podfaczen kielichowych) powinny by¢
zintegrowane z kinetg za pomoca tacznikéw lub przegubdéw oraz zapewniaé elastyczne
potgczenie z rurami w studni. Zakres elastycznosci min. +/- 5 st., co zapewnia zachowanie
szczelno$¢ zwigzanych z nieréwnomiernym osiadaniem gruntu oraz przy taczeniu rur
z wiekszymi spadkami,

e zabudowa zgodna z instrukcjg zabudowy producenta.

15.2. Kolizja z przewodami telekomunikacyjnymi - sSwiattowodowymi.

Zgodnie z pismem uzgadniajgcym i warunkami postawionymi przez wtasciciela sieci Swiattowodowej
dopuszczalne sg dwa warianty wykonania sieci kanalizacyjnej, jednak PWiK Sp. z 0.0. wyraza zgode tylko
na wariant drugie, czyli wykop otwarty przy zachowaniu szczegdlnego sposobu prowadzenia prac ziemnych.
Wariant 2.

Wykonanie wykopu sieci telekomunikacyjnej recznie, bez uzycia jakiegokolwiek ciezkiego sprzetu. Reczne
wykonanie wykopu do gtebokosci utozenia sieci swiattowodowej, nastepnie zabezpieczenie odkopanego
Swiattowodu (zachowujac wyjgtkowa ostroznos¢ i nalezytg starannosc) i dopiero dalsze wykonanie wykopu
pod utozenie rur kanalizacyjnych. Studnie S2 i S3wykonac jako studnie ¢0,6m.

Wszystkie prace ziemne wykonywane w zblizeniu do istniejgcego $wiattowodu nalezy wykonywad
po uprzednim powiadomieniu wtasciciela sieci Swiattowodowej (netLine Sp. z 0.0.).

Technologie prowadzenia wykopdw, a szczegdlnie zabezpieczenia sieci Swiattowodowej przedstawic
do akceptacji wtascicielowi sieci telekomunikacyjnej (netlLine Sp.zo0.0.) przed rozpoczeciem robdt
ziemnych. Nie wykonywaé robdt w zblizeniu do Swiattowodu, bez uzyskania akceptacji wtasciciela sie¢
odnosnie zabezpieczenia swiattowodu na czas prowadzenia robét ziemnych.

Przed rozpoczeciem wykopdw pod rurociagi kanalizacyjne, po odkopaniu i zabezpieczeniu Swiattowoddw,
skontaktowac sie z netLine Sp. z 0.0., celem dokonania odbioru prac.

Po ufozeniu przewoddéw kanalizacyjnych, przed ponownym zakopaniem $wiattowodu ponownie
skontaktowac sie z netLine Sp. z 0.0., celem dokonania odbioru prac.

15.3. Zblizenie do fundamentu stupa oswietleniowego.

Na odcinku S2-S3 wystepuje zblizenie do fundamentu stupa oswietleniowego. Fragment kanalizacji
sanitarnej nalezy wykona¢ metodg przecisku w stalowej rurze ostonowej (dla rur [1200PVC — rura
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ostonowa [1273x6,3, rura przewodowa umieszczona na $lizgach) lub wykopem otwartym, po wykonaniu
recznych wykopdw prébnych. W zaleznosci od wyboru wariantu wykonania robdt nalezy:

- w przypadku wykonywania robdt przeciskiem, przed wykonaniem przecisku, wykonaé reczny wykop
kontrolny celem okreslenia realnego zagtebienia fundamentu stupa oswietleniowego,

- w przypadku wykonania robét wykopem otwartym, przed wykonaniem wykopu, wykona¢ reczny wykop
kontrolny w celu ustalenia realnego zagtebienia i wymiaréw fundamentu pod stupem oswietleniowym —
w razie potrzeby dozwolone jest wykonanie korekty trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej +/- 30 cm,
celem ominiecia fundamentu.

Roboty w poblizu stupéw oswietleniowych, z wyprzedzeniem zgtosié, u wtasciciela sieci, w Enea Operator
Rejon Dystrybucji Gorzow WIkp., celem wyznaczenia osoby do prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi
pracami.

15.4. Przejscia poprzeczne pod drogami.

Projektowane przejscia poprzeczne pod jezdnig asfaltowg, wjazd w ul. Wierzbowg (S4-S5, S4-S13, oba
odcinki po ok. 20m kazdy) nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg, przewiertu sterowanego lub metoda
przecisku w stalowej rurze ostonowej (dla rur [1200PVC — rura ostonowa [1273x6,3, rura przewodowa
umieszczona na $lizgach).

Metode wykonania uzgodni¢ z Inwestorem oraz zarzadcg drogi na etapie wystepowania z wnioskiem
0 zajecie pasa drogowego.

15.5. Zblizenie z przytaczem elektroenergetycznym.

Odcinek (ok. 8 m) biegnacy w zblizeniu do przytgcza elektrycznego (na odcinku S17 — S18) zrealizowac
wykonujgc wszystkie prace ziemne recznie (bez uzycia sprzetu ciezkiego do momentu odkopania kabla),
kabel na czas uktadania rur zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, nastepnie wykona¢ wykop pod rury
kanalizacyjne. Odcinek mozna alternatywnie wykonaé¢ metodg bezwykopowg (przecisk, przewiert), ponizej
kabla.

16. Wykonanie robét.

16.1. Prace wstepne.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich inspektorowi nadzoru bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej.
16.2. Roboty przygotowawcze.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi dokumentacja projektowa i prawna.

Wytyczenie w terenie osi kanatu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt
kotkdw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkdw osiowych, nalezy wbié¢ kotki — Swiadki jednostronne
lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robdt ziemnych. Wytyczenie
trasy kanatu w terenie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe
z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzié
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

16.3. Roboty ziemne.

Wykop pod kanaty, nalezy wykonywac jako wasko przestrzenne o Scianach pionowych, umocnionych,
zgodne z warunkami technicznymi wedtug PN-B-10736:1999 oraz z PN-EN 1610:2002 szczegdlnie w zakresie
zachowania warunkéw BHP. Minimalna szerokos$¢ wykopu w swietle ewentualnej obudowy lub konstrukcji
zabezpieczajacej Sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do istniejgcej
infrastruktury podziemnej, do gtebokosci wykopu i danych geotechnicznych. W miejscach kolizji z liniami
kablowymi wykopy wykonacé recznie.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.
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Dla wykopow o $cianach pionowych, nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawaé 15 cm ponad powierzchnie terenu.

Umocnienie scian ztozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. Klatek o dtugosci 4,0-5,0 m, ktérych kazda
stanowi cato$é. Pofaczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.

W miejscach stabej nosnosci gruntu w wykopie liniowym, nalezy wymienié podtoze na podsypke piaskowo -
Zwirowg o grubosci 20 cm i zastosowac wzmochienie podtoza poprzez utozenie tkanin wzmacniajgcych. Pod
komorg przytagczeniowg w przypadku natrafienia na grunty stabonosne wymieni¢ podtoze na podsypke
piaskowo-zwirowg o grubosci 50 cm i zastosowac tkaniny wzmacniajgce.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw mechanicznie ustali¢ za pomocg przekopéw prébnych
doktadng lokalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego ze szczegdlnym uwzglednieniem kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych i sieci cieplnej. Wykonaé potrzebne zabezpieczenia i podwieszenia
istniejgcej instalacji pod nadzorem wtasciwych instytucji.

W przypadku niebezpiecznego zblizenia robot do napowietrznych linii energetycznych, nalezy wystgpic
o zgode na ich czasowe wytgczenie.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany w nasypie wzdtuz jednej strony wykopu w odlegtosci min. 1 m
od krawedzi wykopu, tam gdzie pozwalajg na to warunki. W innych wypadkach konieczne jest odwiezienie
jej na odktad.

Gtebokos¢ uktadania przewoddéw zostata przedstawiona na rysunku profilu podtuznym rurociggéw
ttocznych. Minimalna szerokosé wykopu w swietle ewentualnej obudowy lub konstrukcji zabezpieczajgcej
Sciane wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu.

Odlegtos¢ pomiedzy obudowg wykopu a zewnetrzng $ciang rury z kazdej strony powinna wynosic¢
co najmniej 30 cm. Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy komorg przytgczeniowa a $ciane wykopu
minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 50 cm. O$ przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona
i oznakowana.

Jedli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.
Warunek taki powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu okres$lonego w
PN-EN 1610:2002, znajduja sie fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu. Podczas montazu
przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonywane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

16.4. Odwodnienie wykopu na czas budowy kanalizacji.

W miejscach wystepowania wdd gruntowych w celu tymczasowego odwodnienia wykopdéw zaleca sie
zastosowanie igtofiltréw wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na dtugosci Lf = 1,0 m df = 0,032 m.
Igtofiltry, nalezy potaczyé z pomoca wezy gumowych zbrojonych ¢50 mm z odcinkami kolektora ¢152x1,2
mm w zestawy igtofiltréw o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw igtofiltrow, nalezy podtgczy¢ za pomoca przewodu
przytaczeniowego do agregatu pompowo-prézniowego. Odprowadzenie wody z wykopdow odprowadzac do
najblizszego odbiornika lub kanalizacji deszczowej. Wykonujac wykopy ponizej zwierciadta wody, nalezy
zwrdci¢ uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu objat sgsiednie budynki,
grozi to bowiem ich zwiekszonymi, nieréwnomiernymi osiadaniami. Po ukonczeniu zasypki wykopu, nalezy
igtofiltry odtgczy¢ stopniowo, by nagty powrdt zwierciadta wody do naturalnego poziomu nie spowodowat
rozluznienia ukoriczonej wiasnie zasypki. Powyzsza metoda jest metodgq zalecang.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do szczegétowego
zapoznania sie z dokumentacjg geotechniczng. W przypadku wystepowania wody gruntowej podczas
wykonywania robét zobowigzany jest do sporzadzania dokumentacji hydrogeologicznej w celu ustalenia
faktycznego poziomu wody gruntowej w okresie wykonywanych robét oraz okreslenia wiasciwej metody
odwodnienia i szalowania wykopdw. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania projektu odwodnienia
wykopu i prowadzenia dziennika pompowan.
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16.5. Podsypka.
Projektuje sie wykonanie podsypki pod przewdd kanalizacji sanitarnej o grubosci warstwy min. 10 cm,
w przypadku natrafienia na grunty stabonosne /torfy, piaski prochnicze/ min. 20 cm z zastosowaniem
tkanin wzmacniajacych.
Przewody uktadac na warstwie podsypki. Materiat do podsypki powinien spetniac¢ nastepujgce wymagania:
— nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
— materiat nie moze by¢ zmrozony,
— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio
na nim. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest
skalne, wysokos¢ obsypki zwiekszyé o 5 cm. Pod komore przytgczeniowg projektuje sie wykonanie
podsypki o wysokosci 15 cm, a w przypadku przewarstwienia gruntami stabonosnymi 50 cm
z zastosowaniem tkaniny wzmacniajgcej.

16.6. Obsypka i zasypka wykopu.
Obsypke wykonywaé warstwami, réwnolegle po obu stronach rur, zageszczajgc doktadnie kazdg warstwe
(grubos¢ warstwy nie wieksza niz 1/3 $rednicy rury). Pierwsza warstwa, az do osi rury powinna by¢
zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury. Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci przewodu
materiat obsypki musi szczelnie wypetni¢ przestrzen pomiedzy rurg, a $ciang wykopu.
Do czasu przeprowadzenia préby na szczelnos¢ i odbioru, miejsca potgczen muszg pozostac nie zasypane.
Zasypke wykopu, nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypke, nalezy wykonywad
do uzyskania min. 30 cm warstwy zageszczonego gruntu nad wierzchem rury. Po spetnieniu tego warunku
mozna przystgpi¢ do wypetniania wykopu zageszczajac grunt mechanicznie warstwami grubosci 30 cm.
Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do
projektowanego wskaznika. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢é mniejszy niz Is = 95%
zmodyfikowanej préby Proctora. Grubos$¢ zageszczanych warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

— 15 cm przy zageszczaniu recznym,

— 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-86-B-02480. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej
lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno
by¢ wieksze niz 2%.

16.7. Uktadanie przewodow.
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przewody uktada¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjami producenta. Opuszczac
do wykopu poprzez otwarty otwdr montazowy. Przewody z rur PE uktada¢ w temperaturze od 0°C
do +30°C, warunki optymalne od +5°C do +15°C. Roboty ziemne, nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. Cato$¢ prac instalacyjno - montazowych wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggédw z Tworzyw Sztucznych"
- wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt nr 3, Warszawa 2001.
Przed przystgpieniem do robodt, nalezy wyprzedzajgco powiadomic¢ uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia
podziemnego; w razie koniecznosci - roboty wykona¢ pod ich nadzorem. Ewentualne rdéznice miedzy
rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy skorygowac na miejscu.
Skrzyzowanie przewoddéw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu,
nie powinno naruszac bezpieczenstwa posadowienia tych przewoddéw. W przypadku skrzyzowan (zblizen)
z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi:

— w miejscach skrzyzowan z projektowanymi sieciami kable nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej

dwudzielnej o dtugosci jednostkowej 3,0 m z tworzywa sztucznego z przeznaczeniem do kabli
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elektrycznych o $rednicy dostosowanej do srednicy kabla energetycznego lub telekomunikacyjnego
wedtug zalecen producenta rury ostonowej, grunt wokoét rury nalezy zagescié,
— w miejscu skrzyzowan zachowac odlegtos¢ od kabli 0,5 m.
Po zasypaniu warstwy piasku (ok. 30 cm nad przewodem) na catej trasie przewodu ttocznego kanalizacji
sanitarnej, nalezy utozy¢ metalizowang tasme ostrzegawczg o szerokosci min. 15 cm. Przed zasypaniem
wykopdow naruszone nawierzchnie terendw z kostki polbruk, chodnikéw, trawnikéw i pozostatych
elementéw srodowiska, nalezy przywrdécic¢ do stanu pierwotnego.

16.8. Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje.

Prace wstepne.

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gérnej studzience
i wylotowej w dolnej powinny by¢ doktadnie zamkniete i uszczelnione oraz umocowane w sposdb
zapewniajgcy przeniesienie sit dziatajgcych w czasie préby. Poziom zwierciadta wody lub Sciekdw,
w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng co najmniej 0,5 m nizszg od rzednej terenu studzienki
dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek, nalezy pomierzy¢ z doktadnoscia do 1 cm, na wysokosci 0,5 m
pod gbérng krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢é powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m2. Przewdd
o dtugosci Ls i $rednicy wewnetrznej d,. Dla wyzej wymienionych danych wylicza sie Vw w m3.

Napetnianie wodg i odpowietrzanie przewodu.

Po wykonaniu w/w prac wstepnych, nalezy przystgpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu woda
do wysokosci 0,50 m ponad goérng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ tate niwelacyjng wysokosc
ponad dnem kanatu, oznaczajgc jako H w m. Doktadno$¢ pomiaru 1 cm. Napetnianie wodg, nalezy
rozpoczg¢ od najnizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza
z przewodu. Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu przez zwierciadto wody potozenia na wyznaczonej
wysokosci H, przerywa sie doptyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek przewodu do préby
szczelnosci w celu nalezytego nasgczenia $cian przewodu wodg i odpowietrzenie go przez 16 godz.
Dla elementéw betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej czesci studzienek.

Przez ten czas prowadzi sie przeglad badanego odcinka i kontrole ztgczy.

Pomiar ubytku wody.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglagdu odcinka przewodu i kontroli ztgczy, nalezy
uzupetnié zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H. Po uzyskaniu tego potozenia, nalezy zrobi¢
odczyt na zegarku z doktadnosciag do 1 minuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody
W naczyniu otwartym z doktadnoscig do 1 min. Oba te odczyty, nalezy zanotowac jako rozpoczecie préby
szczelnoSci. W czasie przeprowadzania préby, nalezy przeprowadzaé kontrole ztgczy rur, Scian przewodu
i studzienek. W przypadku ubytku wody, nalezy sukcesywnie dolewa¢ z naczynia o pojemnosci
dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszacego co najmniej 1,1 V, — dopuszczalna ilos¢
ubytku wody. W chwili uptywu czasu proby, nalezy zamkng¢ doptyw wody, dokonaé¢ odczyt czasu
z doktadnoscig do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonaé odczytu z doktadnoscig do 1 mm.
Réznica obu odczytéw okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec
wielkos$¢ ubytku wody V. W ten sposdb, nalezy poddac prébie caty kanat.

16.9. Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje.

Prace wstepne.

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dtugosci Ly i Srednicy d, pomiedzy studzienkami nie powinno
by¢ zamontowanych urzgdzen. Wszystkie odgatezienia powinny by¢ doktadnie zamkniete. Nalezy wykonac
zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu, uwzgledniajgc poziom zwierciadta
wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania, przez czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu
do poziomu terenu. Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu do obliczen
powierzchni Fs, nalezy mierzy¢ na wysokosci 0,5 m ponad gérng krawedzig otworéw wylotowych i obliczy¢
powierzchnie studzienek na tej wysokosci Fs w m2.

Pomiar doptywu wody gruntowej.

Do przewodu podczas prob szczelnosci na infiltracje wykonuje sie w kolejnosci od koncowej studzienki
przewodu zgodnie z jego spadkiem. Na wewnetrznej i zewnetrznej Scianie studzienki na gérnym koncu
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odcinka przewodu, nalezy wykresli¢ linie poziome na wysokosci 0,50 m ponad gérng krawedzig otworu
wylotowego oznaczajac je Hs i H, i zmierzyé wzniesienie wykreslonych linii ponad dnem kanatu
z doktadnoscig do 1 cm. W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na
wysokosci wykreslonych linii z odchyleniem + 2 cm, wdwczas objetosé dopuszczalnego potozenia
zwierciadta wody gruntowej, ktdrego przekroczenie moze spowodowaé wypor. Po czasie w ciggu ktdrego
podniosto sie zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz umozliwiajacego dziatanie infiltracji
woéd do przewodu, przeprowadza sie przeglad badanego odcinka przewodu, a w szczegdlnosci studzienek,
czy nie wystepuje przenikanie wody gruntowej swiadczace o uszkodzeniu przewodu lub studzienek.
W przypadku takiego stwierdzenia, nalezy oznaczy¢ miejsce lub kierunek doptywu i usungc przyczyne
nieszczelnosSci. Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody, nalezy rozpocza¢ pomiary
mierzac czas zegarkiem z doktadnoscig do 1 min. i wysokos¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem
przewodu H, i w kinecie studzienek hs na gérnym i dolnym kornicu badanego przewodu. W czasie trwania
proby szczelnosci, nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min. i robi¢ odczyty potozenia zwierciadta wody
na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek. Doktadnosé odczytow H, do 1 cm i hs do 5 mm. Odczyt
sredni H, stanowi sktadnik F; do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu V.. Infiltracja wéd
gruntowych V, do wnetrza badanego odcinka kanatu jest réwna iloczynowi przeptywu objetosci
V odczytanej przy napetnieniu hs w dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego spadku i
faktycznego czasu trwania préby t i obliczania jest ze wzoru:

Vp =V x t (m3) z doktadnoscig do 0,0001 m3.
Odchylenie wynikdw pomiaréw oblicza sie w procentach ze stosunku V,/Vy.
Szczelno$¢ odcinka przewodu na infiltracje.
Infiltracja wdd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczy¢ w czasie t
godzin trwania préby szczelnosci, wielkosci Vi w dm? przy zastosowaniu studzienek:
- z prefabrykatéw Vw = (0,04F, + 0,3F) x t (dm?)
gdzie:
F, — powierzchnia wewnetrzna dna i $Scian wszystkich studzienek wystepujacych na badanym odcinku
do wysokosci napetniania w m?,
t - czas trwania préby, t = 8 h.
Odchylenie wynikow pomiaru objetosci przenikania woéd gruntowych do wnetrza przewodu
od dopuszczalnych dla przewodéw kanalizacji deszczowej i ogélnosptawnej nie powinno przekroczyé 10%,
a dla przewoddw kanalizacji sanitarnej jest niedopuszczalne.

17. Uwagi dla Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do robét, nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami branzowymi. Autorzy opracowania
nie odpowiadajg za niezainwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas robét ziemnych.
W miejscach skrzyzowania z obcymi urzagdzeniami, nalezy wyprzedzajaco wykonaé wykopy kontrolne
pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i gtebokosci
posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami uzytkownika.

Lokalizacja czesci uzbrojenia wod — kan na terenie gminy Klodawa nie pokrywa sie z inwentaryzacja
geodezyjna naniesiong na mapie, dlatego przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy
bezwzglednie ustali¢ i potwierdzi¢ lokalizacje istniejgcych przewoddw.

— Catos¢ prac przewidzianych projektem wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe ” oraz z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z tworzyw sztucznych" oraz z Instrukcjg Producenta rur
i armatury.

— Roboty montazowe i ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

—  Wszelkie zmiany nalezy uzgodnié¢ z projektantem i inspektorem nadzoru.

— Wszystkie rzedne istniejgcego  uzbrojenia  sprawdzi¢ na terenie budowy, w przypadku
wystgpienia kolizji prowadzenie przewoddéw uzgodnié z wtascicielami sieci.

—  Wszelkie zmiany nalezy uzgodnié z Biurem Autorskim i inspektorem nadzoru.
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Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢é przestrzegajac wymagan norm, przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy, a w szczegélnosci:

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r, w
sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody
i oczyszczania $ciekdw (Dz. U. z 1994r. Nr 21, poz. 73),

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

PN-B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze,

PN-B-02480:1974 Grunty budowlane.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA ,,BiOZ”

CZESC : SANITARNA

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
OBIEKT : SIEC KANALIZACJI SANITARNE)J

ADRES : W MIEJSCOWOSCI SANTOCKO — KOLONIA UL. PARKOWA,

WIERZBOWA, PLATANOWA. DZ. NR 290, 797/6, 298, 309/1, 305/1
OBREB 0001 - SANTOCKO, JEDN. EWID. KtODAWA

INWESTOR : GMINA KLEODAWA

66-415 Klodawa; ul. Gorzowska 40

mgr inz. Marcin Mierzejewski

LBS,/0133/PBS/19
Projektant: ul. Okulickiego 62/10 | Proiektant w specialnosei inst.-inz. | 59 7 2021

w zakresie petnym obejmujgcym
sieci i instalacje sanitarne

66-400 Gorzéw Wilkp.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE.

NAZWA OPRACOWANIA :

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

W MIEJSCOWOSCI SANTOCKO — KOLONIA UL. PARKOWA, WIERZBOWA, PLATANOWA.
DZ. NR 290, 797/6, 298, 309/1, 305/1 OBREB 0001 - SANTOCKO, JEDN. EWID. KtODAWA
INWESTOR : GMINA KtODAWA; 66-415 Ktodawa; ul. Gorzowska 40

1. Podstawa opracowania :
Projekt budowlany wykonany przez mgr inz. Marcina Mierzejewskiego posiadajqcego upr. bud w specjalnosci instalacyjnej
nr LBS/0133/PBS/19
2. Obiekty budowlane podlegajqce rozbiérce.
Na w/w zadaniu budowlanym nie wystepujq obiekty budowlane podlegajqce rozbiérce.
3. Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepujq elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.
Skala zagrozenia - mata
4.1 Przy robotach ziemnych ;
. mozliwo$é wpadniecia pracownika lub innej osoby do wykopu,
. zagrozenia wynikajqce z uszkodzenia uzbrojenia podziemnego.
4.2 Zagrozenia mechaniczne ;

. niebezpieczne ruchome czesci maszyn i urzqdzen oraz narzedzia i obrabiane przedmioty mogqce powodowaé
urazy,
. ostre wystajqce elementy, ostre krawedzie i naroza, postrzepione powierzchnie narzedzi i maszyn

spowodowane przez ruchome $rodki transportu poziomego i pionowego oraz fransportowane materialy,

. zagrozenia spowodowane przez ruchome srodki transportu poziomego i pionowego oraz transporfowane
materialy,
° zagrozenia spowodowane przez transportowane materialy.

4.3 Zagrozenia pozarem ;

. w przypadku braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w poblizu energetycznej linii napowietrznej.
5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét :
5.1 Przy robotach ziemnych :

d wygrodzenie terenu, oznakowanie miejsc niebezpiecznych, doswietlenie terenu,

. zapewnienie prawidfowych przejsé, wykonanie zejs¢ do wykopdw w postaci drabin,

. rozpoznanie uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz ewentualne wykonanie prac recznie,

. zastosowanie tzw. pdtek na stromych zboczach lub zapewnienie pracownikom sprzetu zabezpieczonego przed

upadkiem z wysokosci,

. wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkosci zgodnej z wymaganiami zawartymi w przepisach,

przestrzeganie zakazu pracy w strefie.
5.2 Zagrozenia mechaniczne :

. posadowienie i zamocowanie oraz podlqczenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w stanie technicznym
zgodnym z aktualnymi wymaganiami zawartymi w przepisach i normach oraz stosowanie w zakresie i
warunkach podanych w instrukeji obstugi lub dokumentacji techniczno-rozruchowej (DTR),

. wprowadzenie do eksploatacji wylqcznie maszyn, urzqdzehh oraz narzedzi: oznaczonych znakiem
bezpieczenstwa posiadajqcych deklaracje zgodnosci z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami,

. stosowanie pewnie mocowanych oston i innych urzqdzen ochronnych uniemozliwiajqcych dostep do stref
niebezpiecznych i zabezpieczajqcych zachowanie normalnych warunkdéw pracy, sprawdzenie i zapewnienie
odlegfosci bezpieczerstwa uniemozliwiajqcych dostep rqk i nég oraz innych czesci ciata do stref
niebezpiecznych

. przymocowanie zdjetych lub uzupelnienie brakujqcych oston i urzqdzen,
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przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji maszyn i urzqdzen w czasie ruchu,

zapewnienie wlasciwego oznakowania barwami i znakami bezpieczeristwa,

stosowanie sprawnego technicznie sprzetu z wyposazeniem zgodnym z instrukcjq obstugi lub DTR,
prowadzenie transportu poziomego po wyznaczonych i uporzqdkowanych drogach komunikacyjnych i

pionowego w wyznaczonych przestrzeniach; doswietlenie oswietleniem sztucznym placu budowy przy zlej
widocznosci,

prawidlowe uktadanie i mocowanie tadunku,

wyznaczenie i przygotowanie miejsc skladowania materiafdw.

Zagrozenia pozarem :

prowadzenie prac spawalniczych wylqcznie przez uprawnione i przeszkolone osoby.

przestrzeganie zakazu palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami,

zapewnienie sprawnego sprzefu przeciwpozarowego na placu budowy oraz innych miejscach potencjalnego
zagrozenia pozarem, np., przy prowadzeniu prac spawalniczych.

miejsca prowadzenia robét przy wykopach oznakowaé tasmq w kolorze zétto-czarnym.

state stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw atmosterycznych

w czasie spawania gazowego nalezy uzywaé wylqcznie butli posiadajgcych waznq ceche organu dozoru
technicznego

w czasie korzystania z gazu powinny byé one ustawione w pozycji pionowej lub pod kqtem nie mniejszym niz
45 st. Od poziomu

odlegfosé ptomienia palnika od butli nie powinna byé mniejsza niz 1 m

przewody do tlenu i acetylenu powinny wyrézniaé sie wymagana kolorystykq, a ich dlugosé powinna wynosié
co najmniej 5m

nie stosowaé przewodéw uzywanych uprzednio do innych gazéw

przewody nalezy chronié przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystqpieniem do redlizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia :

- podjqé niezbedne dziatania likwidujqce zagrozenia,

- przeprowadzié przeglqd stanowiska, na ktérym wystqpifo zagrozenie dla zdrowia

- usunq¢ zagroZenie.

konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajqcych przed skutkami
zagrozenia :

- stosowanie §rodkéw ochrony osobistej,

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej,

- zapewnienie wlasciwego sprzetu chroniqcego przed upadkiem,

- stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem i oznaczonych znakiem bezpieczerstwa "B" i posiadajqcych
wazny certyfikat,

- zapewnienie uzywania okulardw ochronnych, kaskdéw, szelek bezpieczenstwa.

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby:

- za cato$é wykonywanych prac i roboty budowlano - montazowe odpowiada kierownik budowy.

7. Sposéb przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na

budowie.

Wyznaczyé miejsca skladowania materiatéw :
od budynkéw - 0,75 m,

od stafego stanowiska pracy - 5,00 m.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje,

umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroze:

Teren budowy zagospodarowaé zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem.
Zapewnié pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitame.
Zapewnié do realizacji robét:

- sprzet i urzqdzenia sprawne technicznie posiadajgce wymagane poswiadczenia o dopuszczeniu do
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eksploatacji;

- zabezpieczenia na czesci ruchome mogqce pochwycié lub okaleczyé¢ obstugujqcego; - skutecznq ochrone
przed porazeniem prqdem elekirycznym; instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzetu.

Kierownictwo budowy powinno posiadaé wymagane dokumenty :

- zatwierdzony projekt organizacji robét;

- protokdt z pomiaréw opornosci izolacji i skuteczng ochrone przed porazeniem prqdem elektrycznym;

- poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzqdzen;

- ksiqzke przeglqddw i konserwacji urzqdzen

- ksiqzke przeglqddw elektronarzedzi i spawarek elekirycznych; ksiqzke ewidencji szkolenia na stanowisku
roboczym;

- dziennik BHP;

- karty badan okresowych (aktualne);

- informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podleglych pracownikéw

poswiadczenie wymaganych uprawnien w okreslonych zawodach.

Zapewnié uprawnionych pracownikdéw do obstugi okreslonych maszyn i urzqdzen.

Pracownikom pracujgcym na wysokosci zapewnié wymagane urzqdzenia techniczne lub osobiste
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

Zapewnié pracownikom wymagany sprzet ochrony glowy i egzekwowaé jego uzytkowanie podczas pobytu na
budowie.

Urzqdzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych.

Przewody elekiryczne zasilajqce urzqdzenia zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Egzekwowaé od podleglych pracownikdéw przestrzegania przepiséw szczegdlnych izasad BHP przy
wykonywaniu danego typu robét.

Zapewnié na budowie apteczke pierwszej pomocy.

Instrukcje BHP zawarte w ksiqzeczce ewidencji szkolenia wykorzystaé podczas szkolenia na stanowisku

roboczym.
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Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze Projekt Budowlany — Projekt Zagospodarowania
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ
W MIEJSCOWOSCI SANTOCKO — KOLONIA UL. PARKOWA, WIERZBOWA, PLATANOWA.
DZ. NR 290, 797/6, 298, 309/1, 305/1 OBREB 0001 - SANTOCKO, JEDN. EWID. KtODAWA
jest opracowany zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajqcy
Instalacje sanitarne Instalacje sanitarne
mgr inz. Marcin Mierzejewski mgr inz. Andrzej Biernacki
LBS/0133/PBS/19 39/85/Gw
w specjalnosci sanitarnej w specjalnosci sanitarnej
bez ograniczen bez ograniczen
29.01.2021 .
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Gorzow Wikp., dnia 20.12.2019 .
Lubuska Okr¢gowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0052/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1117.) i art.12 ust.2 i ust. 3, ust. 4c pkt
1, art.14 ust.1 pkt 4b, art. 15a ust. 1120 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1j. Dz. U. 2019
r. poz.1186 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MARCIN MIERZEJEWSKI
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur, 02.07.1980 r. w Gorzowie Wlkp.
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0133/PBS/19
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z pdin. zm.),
zwanej dalej ,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdéw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:
§1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przyshuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwal?mcyjnej
7 I~
/N

/> N\ 1. mgr inz, Waldemar Olczak ........... .. 0. 0

[ 8 RN ) I

f( J
==\ T4 J= 2. mgr inz Ryszard Teteryez ...... z{\/

“\1- : =50 4 3. mgrinz Grazyna Lok$ ...\ i —
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1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-5P5-KYX-H5L *

Pan Marcin Mierzejewski o numerze ewidencyjnym LBS/15/0012/20

adres zamieszkania ul. Okulickiego 62/10, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jast cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-07 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w pestaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninlejssym zadwiadezeniu moina sprawdzic za pomeca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib,org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-YSC-9UC-MGP *

Pan Andrzej Biernacki o numerze ewidencyjnym LBS/1S/2030/01

adres zamieszkania ul. Graniczna 1E, 66-400 Gorzow Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-28 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Europejskie Furopejski Fundusz
Polska Cyfrowa Rozwoju Regionalnego

i Fundusze Unia Europejska

Gorzow Wlkp., dnia 26.01.2021
NET-LINE Sp. z 0.0.
73-110 Stargard, Struga 27/22
Nip: 854-23-83-094, KRS: 0000364800
Adres do korespondencii:
73-200 Choszczno, Kosciuszki 26

tel 508-389733, e-mail: info@chaoszczno.info

Do:
Lemanek Marcin Mierzejewski
66-400 Gorzow Wikp. Okulickiego 62/10

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.01.2021 uzgadniam projektowany przebieg sieci kanalizacji
sanitarnej z istniejgcy infrastruktura telekomunikacyjng przy ul. Parkowej w miejscowosci Santocko gmina
Klodawa.

Warunkiem przeprowadzenia sieci kanalizacji jest do wyboru przez wykonawce:
1. Wpykonanie przewiertu sterowanego ponizej przebiegu sieci telekomunikacyjnej

2. Wykonanie wykopu sieci telekomunikacyjnej recznie, bez uzycia jakiegokolwiek ciezkiego sprzetu o
zasilaniu spalinowym bad: elektrycznym.

Uzasadnienie:

W istniejgcej sieci telekomunikacyjnej znajduje sie pakiet mikrorur (mikrokanalizacja) skiadajgca sie z
czterech mikrorurek o przekroju 14mm w ktérym znajdujg sie dwa kable o charakterystyce 48 i 24 widkien
Swiatlowodowych, a takze osiem kabli rozdzielczych do gospodarstw domowych.

Infrastruktura jest czynna, z doswiadczenia uiycie cigikiego doprowadzi do uszkodzenia i wstrzymania ustugi
w tym przypadku dla okoto 500 gospodarstw domowych.

Z uwagi na bardzo krotki odcinek (ok 80m) nie jest potrzebny nadzér jedynie dostosowanie sie do
powyiszych wytycznych .

Z powazaniem

|
tukasil}ij;tjl

netLINE
Net-Line Sp. z 0.0.
Struga 27/22, T3-110 Stargard
NIP: 854-23-83-094, REGON: 320504580
KRS: 0000264800
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