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LEGENDA:
Zag’febienie dna kanatu [m] <) S s = & S N | projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
Q 5 ek s < < o o grawitacyjna
Odlegtosci [m] 46,10 49 30 20,60 44 40 50,00 50,00 42,70
Srednice, materiat 0,5 % 200"5,9 0,5 % 200X5,9 N si-saa studzienka z kregéw bet. 31000
Spadek PVC-U SDR34 PVC-U SDR34 (z wyjatkiem S3 154 - £600)
Diugosc trasy [m] S & S 2 5 5 5 B gnosa LEMANEK MARCIN MIERZEJEWSKI NIP 599 273 62 37
orojektowa ul. Okulickiego 62/10 66-400 Gorzéw Wielkopolski
tel. kom. 505 706 047 mail: projektymarcin@gmail.com
S15 S14 S13 @ @ @ @ Sistn Stadium PROJEKT BUDOWLANY
Zamierzenie BUDOWA SIECI KANALIZACII SANITARNEJ GRAWITACYINO TLOCZNE]
‘ ‘ ‘ ‘ budowlane W MIEJSCOWOSCI SANTOCKO - KOLONIA UL. PARKOWA, WIERZBOWA, PLATANOWA
JWAGA: (ODCINKI Sistn-S7, S4-515, $1-512.1 WRAZ Z PRZYLACZAMI DO GRANICY DZIALEK)
PRACE W POBLIZU SIECI $WIATLOWODOWE] Adres SANTOCKO - KOLONIA UL. PARKOWA, WIERZBOWA, PLATANOWA,
- WYKONANIE WYKOPU SIECI TELEKOMUNIKACYINEJ RECZNIE, BEZ UZYCIA JAKIEGOKOLWIEK CIEZKIEGO SPRZETU. DZ. NR 290,797/6, 298, 309/1, 305/1,
- RECZNE WYKONANIE WYKOPU DO GLEBOKOSCI ULOZENIA SIECI $WIATLOWODOWEJ, NASTEPNIE ZABEZPIECZENIE OBREB 0001 - SANTOCKO, JEDN. EWID. KLODAWA.
ODKOPANEGO $WIATEOWODU (ZACHOWUJAC WYJATKOWA OSTROZNOSC I NALEZYTA STARANNOSC) I DOPIERO DALSZE Tytut PROFIL PODLUZNY Sistn. - S21a
WYKONANIE WYKOPU POD UtOZENIE RUR KANALIZACYINYCH. STUDNIE S2 I S3WYKONAC JAKO STUDNIE @0,6M. Projektant mar inz. Marcin Mierzejewski : : / bodpis
. sanitarny specj. sanitarnej do projektowania bez ograniczen LBS/0133/PBS/19
A , , Sprawdzajacy | mgr inz. Andrzej Biernacki Podpis
ODCINKI, Z UWAGI NA ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE ASFALTOWE ORAZ StUP OSWIETLENIOWY WYKONAC PRZECISKIEM sanitarny specj. sanitarnej do projektowania bez ograniczef 39/85/Gw
W RURZE OSEONOWE] LUB PRZEWIERTEM STEROWANYM (SZCZEGOLY WG OPISU TECHNICZNEGO). Opracowat  mgr inz. Marcin Mierzejewski Data ‘ RYS: S5 Aala: 1 500/100




