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A.CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa DW nr 730 na odcinku od km 20+000 do km 20+890 na terenie gminy Warka (Laski - ul.
Gréjecka).

2. Nazwa inwestora

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

3. Nazwa jednostKi projektujacej

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, Szczesna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Groéjec.

4. Sklad zespotu projektowego
Projekt zostat wykonany przez projektanta branzy drogowe;j:
Lukasz Widalski, nr upr. MAZ/0143/POOD/12.

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

5.1 Podstawa opracowania

mapa archiwalna w skali 1:500,

inwentaryzacja wtasna,

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999 . (Dz.U.z 2016 1., poz. 124),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. Nr 1186, poz. 1118 z p6Zniejszymi
zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

wszystkie obowigzujace przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

5.2 Wykaz dzialek objetych inwestycja

Inwestycja jest realizowana na dziatce ewidencyjnej nr 32, obreb 0018 Laski, jednostka ewidencyjna
140611_5 Warka obszar wiejski, oraz dziatce nr 413 obreb 0002 jednostka ewidencyjna 140611_4 Warka

5.3 Mapy

Projekt zostat sporzadzony na mapie zasadniczej w skali 1:500.

5.4 Dane o zieleni
Inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych obszarem NATURA 2000.
W obrebie inwestycji brak zieleni szczeg6lnie chronione;.
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przebudowa DW nr 730 na odcinku od km 20+000 do km 20+890 na terenie gminy Warka (Laski - ul.
Gréjecka).

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w granicach pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 730 w
miejscowosci Laski, w powiecie grdjeckim, w gminie Warka. Droga wojewdédzka nr 730 w rejonie inwestycji
jest droga jednojezdniowa, jezdnia posiada nawierzchnie zmiennej o szerokosci, na wiekszo$ci odcinka jest
to ~6,0m. Wzdtuz ulicy brak jest chodnikéw. Otoczenie przebudowywanej drogi stanowi zabudowa
mieszkalna oraz obszary uzytkowane rolniczo.

W pasie przebudowywanej drogi znajduja sie sieci: elektroenergetyczna, wodociggowa, teletechniczna,
kanalizacyjna. Ponadto w trakcie robot ziemnych moga wystgpi¢ nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia
podziemnego, ktére w trakcie rob6t powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone. Obszar terenu objetego
niniejszym opracowaniem oraz jego zagospodarowanie przedstawiono na rysunku nr 2 - ,Projekt
zagospodarowania terenu”.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 730 w zakresie budowy chodnika
szerokos$ci 2,0m po péinocnej stronie drogi (strona lewa) wraz z przebudowa elementéw odwodnienia oraz
zjazd6w. Poszerzona zostanie jezdnia drogi do szeroko$ci 6,5m oraz wykonana zostanie naktadka bitumiczna
na istniejgcej jezdni oraz na zatokach autobusowych.

3.1 Zalozenia projektowe

—  Kategoria drogi - wojewddzka,

—  Klasa drogi -G,

—  Kategoria ruchu - KR4,

—  Szeroko$c¢ jezdni - 6,50m

—  Rodzaj nawierzchni - naw. bitumiczna (nawierzchnia twarda ulepszona),
—  Zjazdy - o nawierzchni z kostki betonowej oraz bitumiczna,

—  Predkos$¢ projektowa Vp - 50 km/h,

—  Dopuszczalny nacisk na o$ - 115 kN.

3.2 Rozwiagzania wysokosciowe

Przekréj podtuzny drogi nalezy dostosowac do istniejacego zagospodarowania terenu z zachowaniem
wymaganych spadkéw podtuznych i tukéw pionowych w celu zapewnienia odpowiedniej ptynnosci niwelety
oraz skutecznego odwodnienia.

Nawierzchnie drogowe dowigzano do terenu istniejagcego i poziomu istniejgcych nawierzchni. Punkty state,
do ktorych konieczne jest dowigzanie nawierzchni drogowych to rzedne na linii bram i furtek posesji
przylegajacych do pasa drogowego oraz wigczenia w istniejgca nawierzchnie ulic poprzecznych.

Wody opadowe z jezdni drogi zostang odprowadzone za pomocg spadkéw poprzecznych do
przebudowywanych rowo6w oraz odcinkéw projektowanej kanalizacji deszczowej i rowéw krytych.

Wszelkie ewentualne rozbiezno$ci pomiedzy terenem istniejagcym wykazane w dokumentacji projektowej,
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a inaczej rozpoznane w terenie nalezy zglasza¢ przed realizacja rob6t w celu rozstrzygniecia przyczyn
takiego stanu. Realizacja robét w takim przypadku musi by¢ wstrzymana do czasu okreslenia na budowie
rozwigzan korygujacych. Nieznaczne rozbiezno$ci nie majace wptywu na jako$é¢, parametry techniczne
i zakres rozwigzan ujetych w projekcie maja by¢ korygowane na biezgco na budowie pod nadzorem
kierownika budowy i obstugi geodezyjne;j.

3.3 Roboty ziemne
Zakres robot ziemnych obejmuje wykopy gruntu rodzimego i jego utylizacje w zakresie wynikajacym z
korytowania terenu pod konstrukcje nawierzchni drogowych.

Rzeczywisty zakres wykopdw warstw nasypéw niekontrolowanych nalezy ustali¢ na budowie w

zalezno$ci od:
= grubosci warstwy nasypéw niekontrolowanych w terenie,
= poziomu projektowanego koryta w odniesieniu do poziomu zalegania nasypéw niekontrolowanych,
» mozliwosci zageszczenia istniejacego podtoza gruntowego do wymaganych wskaznikéw
Zageszczenia.

Podtoze przed uktadaniem warstw konstrukcyjnych musi charakteryzowac sie warto$ciami wskaznika
zageszczenia [s i wtérnego modutu odksztatcenia E; wymaganego dla drég klasy G obciazanych ruchem KR4.
Wartosci wskaznikow musza speinia¢ ponizszy warunek:

E» 2100 MPai Is=1,00

Konstrukcje nawierzchni nalezy posadowi¢ na podtozu zakwalifikowanym do grupy nosnosci G1.

Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni nalezy podioze wyprofilowa¢ i zages$ci¢ zgodnie z
wymogami norm technicznych:

= zageszczenie podtoza gruntowego do wskaznikéw Is: 1,00 dla jezdni i zjazdow oraz 0,97dla
chodnikow,

= uzyskanie wymaganej no$noSci, mierzonej wtérnym modutem odksztalcenia E;, ktéry
minimalnie musi wynosi¢ 100MPa dla jezdni i zjazdéw oraz 80MPa dla chodnikéw.

3.4 Konstrukcja nawierzchni
Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni drogowych:

A - CHODNIK

= warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego - 6cm

= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm

= podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31 - 15cm,

= warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, klasa wytrzymato$ci

C1,5/2, na powierzchni E2280 MPa.

B1 - ZJAZD Z KOSTKI BETONOWE]

= warstwa $cieralna z kostki betonowej - 8cm

= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm

= podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31 - 20cm,

= warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, klasa wytrzymato$ci

C1,5/2, na powierzchni E22100 MPa. gr. 15 cm
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B2 - Z]JAZD BITUMICZNY

= Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego - 4 cm,

= warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - 5 cm,

= podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31 - 20cm,

= Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, klasa wytrzymatosci

C1,5/2, na powierzchni E22100 MPa - 15cm.

C1 - NAKYADKA BITUMICZNA

= Warstwa $cieralnaz AC 11 S PMB 45/80-55 KR-3 - 4 cm,
= warstwa wigzacaz AC 16 W PMB 25/55-60 KR-3 - 8 cm,
= siatka o wytrzymatosci 100x100kN

= podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 KR-3 - 11cm,

C2 - POSZERZENIE JEZDNI [KR 4]

Warstwa Scieralna z AC 11 S PMB 45/80-55 KR-4 - 4 cm,
warstwa wigzaca z AC 22 WPMB 25/55-60 KR-4 - 8 cm,
siatka o wytrzymatosci 100x100kN

podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 KR-4 - 11cm,

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31 - 20 cm,

L R

W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0; na powierzchni E22100 MPa - 22cm.

Warstwa wykonywana z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym musi by¢ wykonywana metodg
produkcji w wytwoérniach stacjonarnych.

Chodniki i zjazdy nalezy wykonywa¢ do ogrodzen posesji lub wiaczen w istniejace dojscia i dojazdy na
terenie posesji. Zjazdy indywidualne wykonywac o szerokos$ci dostosowanej do szerokosci istniejagcych bram
utrzymujac zasade, Ze szeroko$¢ zjazdu nie moze by¢ wieksza niz szerokos¢ jezdni.

3.5 Obramowania drog, zjazdow i chodnikow

= Potaczenie jezdni i projektowanego chodnika - kraweznik betonowy o wymiarach 20x30x100 cm na
tawie z betonu C12/15 z oporem o Swietle 12 cm,

= Potaczenie zjazdu o naw. z kostki betonowej z jezdnig - kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach
20x22x100 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem o $wietle 3 cm,

= (Obramowanie zjazdu o naw. z kostki betonowej - opornik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm na
tawie z betonu C12/15 z oporem o Swietle 1 cm

= Potaczenie chodnika i trawnika - obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na tawie z betonu
C12/15 z oporem.
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3.6 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Zestawienie powierzchni i dlugosci:

- dtugos¢ przebudowywanej drogi ~ 900 m

- powierzchnia naktadki bitumicznej - 6090m?2

- powierzchnia petnej konstrukeji (poszerzenia) jezdni bitumicznej - 700m? (dolne warstwy konstrukcyjne)
- powierzchnia chodnikéw - 1775m?

- powierzchnia zjazddw z kKostki betonowej - 360m?

- powierzchnia zjazddw bitumicznych - 375m?

4.Dodatkowe informacje i wytyczne

Roboty ziemne musza by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-S-02205. W czasie wykonywania robét nalezy
zapewni¢ wlasciwe zageszczenie poszczeg6lnych warstw. Technologia rob6t musi zapewnia¢ prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac
w kierunku podnoszenia sie niwelety. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopéw opracuje Wykonawca.

W ramach robdt nawierzchniowych po wcze$niejszym przygotowaniu podioza oraz roboét zwigzanych
z uzbrojeniem terenu, nalezy wykona¢ krawezniki na fawie betonowej z betonu C12/15, z oporem. Swiatto
kraweznika betonowego, ograniczajacego jezdnie i miejsca postojowe wynosi: 12 cm. Przej$cie pomiedzy
kraweznikiem wysokim, akraweznikiem obnizonym nalezy wykona¢ z zastosowaniem Kkraweznikéw
skosnych.

Elementy wyposazenia drogi (krawezniki, oporniki, obrzeza) nalezy posadowi¢ bezposrednio po utozeniu
tawy betonowej na wilgotnym, $§wiezym i niestezonym betonie. Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje tawy
o szerokosci 12 mm - wypetniong trwale plastyczng masg zalewowa mrozo i wodoodporna.

Wszystkie stosowane elementy betonowe muszg spetniaé wymagania stawiane prefabrykatom
przeznaczonym dla ruchu drogowego, do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt
z solg odladzajaca w warunkach mrozu, z uwzglednieniem projektowanych funkcji, ustalone w nastepujacych
normach:

=  PN-EN 1338 - dla kostek betonowych,
=  PN-EN 1340 - dla obramowan betonowych (kraweznikéw, obrzezy betonowych itp.),

Wszystkie elementy prefabrykowane muszg by¢ wibroprasowane.

Po wykonaniu tych elementéw mozna przystgpi¢ do wykonywania konstrukcji nawierzchni. Rodzaj, kolor
i spos6b utozenia kostek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

5. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujace inwestycje

a) Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla $rodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikow
oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatki nie wptynie na pogorszenie
stanu $rodowiska.

b) roboty drogowe beda prowadzone gtéwnie w technologii zmechanizowanej i recznej. W miejscach
zblizen do istniejacej infrastruktury technicznej prace beda wykonywane recznie pod $cistym
nadzorem Kierownika budowy.

¢) nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan przedsiewziecia.
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d) pracujacy sprzet na placach bedzie miat wtasne $rodki napedowe i nie wymaga =zasilania
zewnetrznego. Stosowane materiaty kamienne jak kruszywo tamane, pospétka pochodza ze Zrédet
kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celéw technologicznych bedzie dowozona w
beczkowozach.

6. Obowigzujace przepisy w zakresie projektowania inwestycji

1. Ustawa z dn. 27.03.03 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2.Ustawa z dn. 07.07.94 r. - Prawo budowlane.

3. Ustawa z dn. 21.03.85 r. o drogach publicznych.

4. Rozporzadzenie z dn. 02.03.99 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

5. Rozporzadzenie z dn. 12.04.02 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego
Budowa geologiczna omawianego terenu jest prosta. Na podstawie zréznicowania cech litologiczno -
genetycznych gruntéw wydzielono 2 warstwy geotechniczne. Warto$ci parametréw geotechnicznych
wyznaczono w oparciu o norme PN-81/B03020 wykorzystujac metode B ustalania wartosci tych
parametréw oraz materiatéw archiwalnych.
Warstwa I - piaski drobne (FSa) w stanie $redniozageszczonym, ID=0,50, o zréznicowanej migzszosci,
Warstwa II - grunty spoiste gliny piaszczyste (saCl) w stanie twardoplastycznym, 1L=0,20 o zréznicowane;j
migzszosci.
W trakcie prac wiertniczych nawiercono w otw. 4 zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci 3,6m ppt.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.z 2012
r. poz. 463) projektowany obiekt budowlany zaliczono do I kategorii geotechniczne;.

8. Oddziatywanie przedsiewziecia na Srodowisko

FAZA BUDOWY
Halas

Hatas, ktory bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wylacznie zwigzany z praca maszyn oraz
ruchem pojazdéw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wptyw czas realizacji
procesu inwestycyjnego i jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie nie ma mozliwosci
stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwo$¢ ograniczania emisji hatasu w
czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji halasu
do srodowiska.

Jest to ucigzliwo$¢ przemijajgca, jednakze wskazane jest wykonywanie robdét budowlanych w rejonie
zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej (6°0 - 2200),

Powietrze

Uciazliwo$¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowic bedzie pyt powstajacy podczas
pracy maszyn i urzadzen wykKkonujacych roboty ziemne. Wymienione ucigzliwo$ci o charakterze
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niezorganizowanym moga by¢ okresowo dokuczliwe ale biorac pod uwage przejSciowos¢ prac budowlanych
nalezy uznaé, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w $rodowisku wywotanych
Zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wptyw wykonywanych robdt na jakos¢ i ilos¢ odprowadzanych $ciekéw oraz wody
gruntowe moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy
nie bedg powodowaé powstawania istotnych ilosci $ciekdéw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy beda
stuzy¢ gtéwnie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwraca¢ uwage na skladowanie
podrecznych zapaséw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposéb prowadzenia napraw
awaryjnych maszyn i pojazdéw. Podczas tych czynnos$ci moga wystepowaé wycieki paliwa, olejow
i innych ptynéw eksploatacyjnych, ktére moga zanieczysci¢ wode i glebe.

Srodowisko gruntowo - wodne

Na terenie budowy beda miaty miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia $rodowiska gruntowo-
wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roslinnej. Przy przebudowie ulicy wystapig zmiany
Srodowiskowa gruntowo - wodnego:

1. czasowego zaktocenia swobodnego sptywu wod opadowych,
2. wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego.

Zanieczyszczenie wod i gleb w czasie wykonywania robdt ziemnych moze nastapi¢ gtéwnie w wyniku:

1. wycieku substancji z niewlasciwie ulokowanych i =zabezpieczonych zbiornikéw oraz 7zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochodéw,

2. przenikania szkodliwych substancji do gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewlasciwego sktadowania materiatéw budowlanych lub podczas wykonywania robét a takze
na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatéw niebezpiecznych lub opakowan.

Sa to sytuacje awaryjne, ktére przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy nie
powinny sie wydarzy¢.

Odpady
W fazie budowy omawianego przedsiewziecia beda powstawaé odpady. Zrédtem odpadéw beda:

e roboty ziemne,

¢ utozenie nawierzchni.
Niektére uciazliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy moga by¢ ograniczone
a ich charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem robét.
Roboty budowlane aby spetnia¢ wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska powinny by¢ poprzedzone
szczegbtowym planem i harmonogramem robdt uwzgledniajacym zabezpieczenia, w ktérym zapewni sie:

1. odpowiednia organizacje placu budowy aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia zbiornikéw, materiatéw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami nie doszto
do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w sSrodowisku,

2. sprawny sprzet i Srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jako$¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace
niekorzystne oddziatywanie na $rodowisko,

3. staty nadzoér nad wykonawcami roboét i ich pracownikami.
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Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekéw paliwa),
ktére po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do $rodowiska
gruntowo - wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwré6cié uwage na witasciwy transport
materiatéw i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy
nalezy postepowacé zgodnie z odpowiednimi zarzadzeniami i instrukcjami.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $§rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji rob6t Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i woko6t terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla $§rodowiska, os6b lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

3) stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciek6w wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢ mozliwo$cig powstania pozaru.

4) w przypadku prowadzenia rob6t w sagsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia.
Wykonawce uznaje sie za wytworce odpadéw powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpadoéw,
ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego
tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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