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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne .

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.

W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:
e Przygotowanie podloza pod ocieplenie styropapg stropodachow,
niewentylowanych wraz z gruntowaniem,
e Docieplenie stropodachu styropapa.
e Docieplenie skosow dachow w przestrzeni poddasza z
zastosowaniem ptyt welny mineralne;.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robot s3
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot budowlanych.

Ogolne wymagania dotyczace robdt budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
»Wymagania og6élne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5.3.  Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.5.  Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.6.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.7.  Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materialow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

2.3. Transport materialow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materialow.

2.4.1. Plyty styropianowe spadkowe jednostronnie laminowane papg.
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej A <0,038 W/mK
Klasyfikacja pozarowa NRO
Grubos¢ ptyty 20 cm

Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym

(kPa) nie mniej niz 60

Sita oddzierajaca pap¢ od powierzchni ptyt styropianowych (N) nie mniej niz 15

Wytrzymatos$¢ na oddzieranie papy od ptyt styropianowych po

klimatyzacji (kPa) nie mniej niz 90

Wytrzymatos$¢ na oddzieranie papy od ptyt styropianowych po

dziataniu wody (kPa) nie mniej niz 15

Wytrzymatos$¢ na oddzieranie papy od ptyt styropianowych po

dziataniu temperatury 70°C (kPa) nie mniej niz 90

2.4.2.  Izokliny.
Wymiary 10cm x 10cm x 100cm
Klasa rozprzestrzeniania ognia E
Laminowane papg

2.4.3.  Klej bitumiczny do styropapy.

Wiasciwosci Wymagania Wartos¢ lub ustalenia
Wyglad PN EN 1425:2002 Masa barwy czarnej
Konsystencja PN EN 1425:2002 Konsystencja pasty
gﬁj;‘;éé objetosciowa | b\ 748 30175 1,15+ 5%
Zawarto$¢ wody, % ZUAT- 15/1v.02:2005 <0,2
ﬁg;gfii sktadnikow | b\ EN 3251:2004 <10
Czas wysychania, h ZUAT- 15/1V.02:2005 <5
Spltywnos¢ w temp + ZUAT- 15/1V.02:2005 Nie sptywa
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60°C

Temp. Migknigcia
sktadnikow pozostatych
po odparowaniu
rozpuszczalnika

ZUAT- 15/1V.02:2005 > 35

Temperatura zaptonu °C | PN EN 2719:2003 >35

Gigtkos¢ w temp. -5°C Nie peka

2.4.4.  Welna mineralna - plyty

Welna mineralna niepalna klasa Al; lambda= 0,035 W/(m K) gr. 30 cm (warstwy 10 1
20 cm), gestos¢ powyzej 15 kg/m3; wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej
MUI1. Wela uktadana na potaciach pochylych dachu stanowiacych przegrody
zewngtrzne powinna by¢ odpowiednio oznaczona. Na opakowaniu lub etykiecie musi
by¢ umieszczona informacja zawierajaca:

nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujaca,
nazwa lub znak identyfikujacy oraz adres producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela,

rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),

zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia,

klasa reakcji na ogien,

deklarowany opor cieplny,

deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepla,
wymiary nominalne : grubo$¢, dtugos¢, szerokos¢,

kod oznaczenia,

liczba sztuk 1 powierzchnia w opakowaniu.

2.4.5.  Folie paroprzepuszczalne.

Zabezpieczajg poddasze przed ewentualnymi przeciekami pokrycia dachowego, woda z
topniejacego nawianego $niegu itp. Dzigki mikroperforacji przepuszczaja par¢ wodna w
kierunku na zewnatrz, co gwarantuje, ze ocieplenie dachu bedzie suche. Specjalne
dodatki powoduja, ze folie s odporne na niskie i wysokie temperatury. Zbrojenie siatkg
polipropylenowa zapewnia duzg wytrzymatos$¢ 1 prawie niezniszczalno$¢. Zastosowano
paroprzepuszczalng membrane dachowg o nastepujacych danych technicznych:

Gramatura: 270 g/mz2
Zakres gramatur: powyZej 191 g/m2
Wymiar: 1.5mx50m
Reakcja na ogien: Klaza B-31, dO
Odpornosc na przesiakanie wody: Klasa W1
Przenikanie pary wodnej 5d: 0,02 m

Strona 6



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST - 4. IZOLACJE CIEPLNE

Wytrzymalos< mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku podiuznym: 370 M50 mm
Wytrzymalos< mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku poprzecznym: 270 M50 mm
Wydtuzenie w kierunku podiuznym: 20-50 %
Wydtuzenie w kierunku poprzecznym: 20-50 %
Wytrzymalosc na rozdzieranie w kierunku podiuznym: 150 M
Wytrzymalos< na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 150 M
Gietkos¢ w niskie] temperaturze: -25°C
Odpornosc na przesigkanie wody po sztucznym starzeniu: Klasa W1
Wytrzymalos< na rozcigganie w kierunku podiuinym po sztucznym starzeniu: 300 N/30 mm

Wytrzymalos< na rozcigganie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu:

Wydtuzenie w kierunku podluznym po sztucznym starzeniu:
Wydtuzenie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu:
Zawartosc substancji niebezpiecznych:

Pasek klejacy:

2.4.6.  Folie paroizolacyjne

Montowane na poddaszach, stosowane po cieplej

220 NS0 mm

16-40 %

16-40 %

MNie zadeklarowano

Tak

stronie ocieplenia, w celu

zapobiezenia przedostawaniu si¢ pary wodnej powstajacej w trakcie normalnego
uzytkowania pomieszczen do termoizolacji, co przy nizszych temperaturach po
przeciwnej stronie powodowatoby wykroplenie si¢ wilgoci wewnatrz ocieplenia, przez
co wzrostby wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody 1 zawilgocenie narastatoby.
Folia paroizolacyjna PE gr. 1,0 mm ; opor dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g
wodochtonnos$¢ < 1% ; przesigkliwo$¢ przy dziataniu stlupa wody o wysokosci 1,0m w
czasie 24h — niedopuszczalne przesigkanie ; klasyfikacja ogniowa wyrob
trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniajacy ognia ; szerokos$¢ rolki 2,0m , dtugos¢ 50 —
75m.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Szczegolowe wykonanie robot.

5.2.1. Wykonanie izolacji stropodachu 7 plyt styropianowych laminowanych papaq.

— Przed przystgpieniem do uktadania ptyt nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ spadkow
oraz wykona¢ wszystkie poprzedzajace roboty typu: montaz S$wietlikow,
wywietrznikoOw, masztow antenowych, itp.

— Podtoze z ptyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem
(np. przelotne opady) przez niezwtoczne utozenie na nim co najmniej jednej
warstwy papy.

— Plyty laminowane jednostronnie nalezy przykleja¢ do podtoza klejem bitumicznym:

— Dodatkowo do mocowania styropapy i pokrycia dachowego zastosowaé faczniki
teleskopowe 1 wkrety. I1o$¢ tacznikow dachowych: 9 szt./m2 w strefach naroznych,
6 szt./m2 w strefach brzegowych oraz 3 szt./m2 w strefie srodkowe;.

5.2.2.  Klejenie styropapy.

— Klej wyktada¢ paskami o szer. 4cm 1 gr. ok. 2mm na oczyszczone, zagruntowane
podtoze;
— Wykonane polaczenia klejem bitumicznym nie moga by¢ narazone na temperaturg
wyzszg niz + 40°C.
— Prace z uzyciem kleju mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C.
— Stosowanie kleju powinno by¢ zgodne z :
e Dokumentacjg techniczng opracowang dla okreslonego zastosowania;
e Postanowieniami AT;
e Instrukcjg stosowania opracowang przez producenta;
e Obowigzujacymi normami i przepisami.

5.2.3. Docieplenie skosow dachow welng mineralng w przestrzeni poddasza.

Projektuje si¢ demontaz istniejagcego pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej wraz z
obrobkami blacharskimi, tawami kominiarskimi i ptotkami §niegowymi i wykonanie nowego
pokrycia dachu z zastosowaniem dachowek ceramicznych karpiowek. Po utozeniu dachowki
nalezy odtworzy¢ orynnowanie, obrobki blacharskie (blacha tytan-cynk) oraz zamontowac
zdemontowang instalacje odgromowa. Miedzy krokwiami nalezy roztozy¢ ptyty welny
mineralnej, w dwdch warstwach o gr. 10 1 10 cm (ptyta wypetniajaca) wsp. A=0,035 W/mK,
na zaktad. Na welnie nalezy zamocowaé foli¢ paroizolacyjng. Po wykonaniu powyzszych
robot nalezy obudowac skosy dachu rusztami stalowymi (pod przyszty montaz ptyt GKF,
ogniochronnych dla zapewnienia odpornosci ogniowej REI30). Zakres robot obejmuje
rowniez montaz taw kominiarskich i1 plotkow $niegowych z zastosowaniem nowego
materiatu.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.
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6.3. Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

6.4. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.
Podstawowg jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1m? docieplonego
stropodachu.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorow Robét.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

8.3. Odbior czesciowy.

W czasie wykonywania odbioru czg$ciowego nalezy okresli¢:

— Sposéb kontroli poprawnosci wykonania, np. szczegétowe ogledziny wyniku
kontrolnych robdt poréwnanie ich z Dokumentacja Projektowa, kontrola
wprowadzonych zmian do Dokumentacji wg zapisow w Dzienniku Budowy,
konsola uzytych materiatow.

8.4. Odbior koncowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

8.5. Odbior Robét ociepleniowych stropodachu.

8.5.1.  Przedmiotem odbioru powinny by¢ fazy robot:

— Dostarczenie materiatow na budowe;

— Przygotowaniu podioza;

— Poszczegolne fazy zanikajacych robdt powinny by¢ odebrane przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru i wpisane do Dziennika Budowy.

— Przy odbiorze materialdéw na budowie nalezy stwierdzi¢ czy posiadaja dokumenty
potwierdzajace ich przydatnos¢ do stosowania w budownictwie: aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty itp.

— Odbidr poditoza powinien obejmowac sprawdzenie spadkdéw, rownosci, czystosci 1
suchos$ci podloza oraz sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji.

— Odbior warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

e Sprawdzenie czy rodzaj i jako$§¢ materiatow sa zgodne z Dokumentacja
Projektowa.

e Sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej odpowiada zalozeniom
Dokumentacji projektowe;.

e Sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.
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e Sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidlowo$ci ulozenia oraz
przylegania warstwy do podtoza.
— Odbiér ostateczny powinien polega¢é na sprawdzeniu wynikéw odbioréw
mig¢dzyfazowych.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych tom 1
,Budownictwo Ogdlne”
— Zalecane normy:

e Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
1 branzowe (BN).
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