corematic

engineering
sp. z 0.0.

COREMATIC ENGINEERING SP. Z O.0.
ul. Lipowa 14

44-100 Gliwice

tel./fax O (prefix) 32-7505268

e-mail: biuro@corematic.net
WWWw.corematic.net

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

mgr inz. Jarostaw Pierzchawka

INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ
INWESTOR: GMINA RAWICZ
UL. M.J. PILSUDSKIEGO 21
63-900 RAWICZ
ADRES INWESTYCJI: BUDYNEK URZEDU MIASTA I GMINY
UL. M.J. PILSUDSKIEGO 21
63-900 RAWICZ
PRZEDMIOT REMONT POKRYCIA DACHU
SPECYFIKACIJI:
NR SPECYFIKACJI: ST-7
GLOWNY SEOWNIK 45000000-7 Roboty budowlane
ZAMOWIEN: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
45261214  Pokrycie dachow papq zgrzewalng;
45261310  Obrobki blacharskie
45261320  Rynny i rury spustowe
45262100  Montaz i demontaz rusztowan
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej
OPRACOWAL.:

Gliwice, lipiec 2023 r.

1



mailto:biuro@corematic.net
http://www.corematic.net/

SPIS TRESCI

Lo WSTEP ettt ettt et st b et at e s bt et s it e bt et satesaeebeeanen 4
1.1. Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNEG] .....cc.evevviiiiiiieciieeee e 4
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji TEChNIiCZNe] .........cccoueeevieriiiiiiiinieeiieieeeeee e 4
1.3. OKreSlenia POASTAWOWE.......cc.vieeiiiieeiieeciieecieeesiee et e e saeeesaeeeabeeeeaeeeaaeeesaeesnsaeesssaeessseeas 4
1.4. Zakres robot budowlanych ujetych Specyfikacja Techniczng. .........ccceeevvevieiciieniieninnnee. 4
1.5. OZOINE WYMAZANTA. ....eeeeiiieeiiieeiieeeiieeeieeeeiee et e e st e e seaeeesaaeeesaeeessaeeesseeessseesnseeessseaensseens 4
1.6. OPiS StANU I1STNICJICEZO0 c.uvvreeurrreerrreeitreeeteeeaieeesteeessreeessseeassseeessseeassseesssseesssseessseessseessssees 4
1.7. Informacja o tereni€ DBUAOWY .......cceeviiiiiiiiieiiieiiee ettt 4
1.7.1. Organizacja robdt budowlanycChi...........cccccviiiiiiiiiiiecece e 4
1.7.2. Zabezpieczenie interesOW 0SOD trZeCiCh..........oocviiiiiiiiiiiiiiiieeee e 4
1.7.3. Ochrona STOAOWISKA ........ooiuiiiiiiiii et 5
1.7.4. Warunki bezpieCZENStWa PIACY ......cceerireireeriieeiieniieeieenieeeteesseeeteeseesseenseessseeseessseensens 5
1.7.5. Zaplecze dla potrzeb WYKONAWCY ......cc.eieiiiieiiieeeiieeciieeciee ettt e eieeeeieeeeveeesveeesnee s 5
2. MATERIALY .ottt ettt st sb et et sbe et sanens 5
2.1. Wymagania OZOINE ........ccc.eeieuiieiiieeiie ettt ettt e e te e e sae e e saeeesaeeenseesssaeesnsaeennseeas 5
2.2, DACROWKI ...ttt ettt ettt 5
2.3. Materialy POMOCIICZE .......eeevuviiieirieeiiieeitee et e eteeesteeeeteeesteeessseeessseeesaeesnsseesssseesnseeensseens 6
2.4. ObrobKi DlaCharSKi.........cevuiiiiriiiiiieiiieie ettt 6
3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE ....ccoootiimiiririeeeieeeseriseeisseesesseseesssessssseseees 6
AL SPRZET ...ttt ettt ettt ettt h et e h bttt b e 6
5. TRANSPORT I SKEADOWANIE ......oooiiieiiiieeee ettt 6
6. WYKONANIE ROBOT .....ooumiimriinriineiseeessesse sttt 7
6.1. Wymagania OZOINE ........c.eeeeuiiiiiiiieeiie e eeieeerteeeste e et e e saeeessteeessaee e sseeessaeesseessseessseeenns 7
6.2. Warunki przystapienia do wykonywania robOt...........ccceevvieriieniieniieenieeieeieeeie e 7
6.3. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachdwek ceramicznych........................ 7
6.4. Warunki prowadzenia robot pokrywezych dachowka............ccoovivviiiiiiniiiiiiiiieee, 8
6.5.Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania pokry¢ dachowka ceramiczng ................. 8
0.6. RODOLY tOWAIZYSZACE ... .eecuiieiieeiiietieciie ettt et ettt e st e et eesaeeteesateesaeesabeenseesnseenseessseenseas 9
6.7. Obrobki blacharsKie........ccuiiiiiiiiiiiiiiee e 9
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. ....cvuumiiimririinsiinssisesessssseessesssse st ssessssessssssssenas 9
7.1. Ogolne zasady kontroli JaKOSCI TODOL ......cccvieiiiieeiieeii ettt 9
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialdbw ponosi
WYKONAWCA. ..eiiuvvieiiiieeiieeeiieeetteeeteeeeteeeetteeetaeeesaeeanseeesssaeeasseeesssaeassaeassseeassseesssseessseeensseesnssens 9
7.2 PODIETANIe PrODEK. .....eeevtiiiiieiieciie ettt ettt ettt ettt ettt e e e e e e nbeenseeenne 10
7.3 BAdania 1 POIMIATY ....ccuueeeiuiieeiieeeiieeeteeeeieeeeieeeteeeaeeestaeessaeesssaeessseeesseeessseesssessseeessees 10
7.3.1. Badanie prawidlowosSci olacenia. ..........ccceeeiieriiiiiiiiieciieece e 10
7.3.2. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku Krycia..........ocooveeeiiiiriiiiiniieciecee e, 10
7.3.3. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow 1 wielko$ci zakladOw...........cccceeviiiiiiiiiniiinnnnne. 10
7.3.4. Sprawdzenie zamocowania dachéwek 1 uszczelnienia pokrycia.........ccccvveeeveeeeneeennnenn. 10
7.3.5. Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach ............cccceeviiiiiiiniiniiinieciceee, 11
7.3.6. Sprawdzenie prawidtowos$ci pokrycia kalenic 1 grzbietOw ..........ccccecveevveeecieeecneeennnen. 11
7.3.7. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zIewOw (KOSZY) .......ccccecveeevienieniiieniieeiieeenne, 11
7.4 RaAPOTLY Z DAAAN. ....oiiiiiiiiiiiciiecce ettt ettt st e e stb e e e saaeesaeeensaeeennaeeenneees 11
7.5 Badania prowadzone przez InSpektora. ...........cceeviiiiiiiiieiiiienieeiceeee e 11
7.6. Certyfikaty 1 deKIaracje. ......cueevuiiiiiiiiieiie et et s 11
8. ODBIOR ROBOT. ....evuumiimmiimiinsisneiiesiseesss sttt 12
8.1. Wymagania OZOINE. ......c.eeeiuiieiiiieeiiee et eeeeeetee et eesae e e e e et eeesbeeessaeeessaeesnsaeessseeenaneens 12
8.1.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryCiu..........coouveeiieiiiiniiieiieieceeiee 12
8. 1.2, OADIOT CZESCIOWY .eeeuvvieeieiieeiiieeiteeeiteesieeeeteeesreeessaeeessseeesseessseeessseeensseesnsseessseeensseens 12
8.1.3. OdbiOr KONCOWY TODOL.......iiiiiiiiiieiieiie ettt ettt ettt st e seae e e enaeenneenene 12



8.1.4. Dokumenty do 0dbioru KONCOWEZO ......ccueevuiieiieriiiiiieiieeiteeie ettt 12

8.1.5. OdbIOr POGWATANCYJIY. c..vvieerireeiieesiiieesieeesteeesteeessteeessseeessseeassseeesseessseessseessseeesssees 13
9. OBMIAR ROBOT......ccomiimmiimiimeiiseieesisessse s sssse sttt 13
10. PODSTAWA PEATNOSCT ..ot 13
11. SRODKI BEZPIECZENSTWA .....ooomiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeess e 13
11.1. Zabezpieczenie tereNU TODO........cccuiieeiieeeiieeeiieeeiee et e e rte e e e e aeeeeereeeraeeeneeeenreeennns 13
11.2. Ochrona STOAOWISKA. ........coruiiiiiiiiiiieiieeee ettt 13
11.3. OChrona PrZ€CIWPOZATOWA ....cc.vveeeeireeiireesireesireesseeessseeessseeassseeessseesssseesssseessssessssesensses 14
11.4. Ochrona wtasno$ci publicZnej i PryWatne]. ......ccceeecveeeieeiiienieeiiieeieesieeeee e eveeieesaeens 14
11.6. Bezpieczenstwo 1 higIeNa PraCy. ....c.cccceieeiieeeiieeeiieerieeeeieeesiveeeseeeeeareesaeeesreeeenreeennns 14
12. PRZEPISY ZWIAZANE ......coottiiiee ettt sttt s 14
12.1. PrzepiSy POASTAWOWE. ....ccciuiieeiiieeiieeeieeeeieeeetteesiee et eeeiaeeesaaeeeaaeeeaaeesnsaeeensaeessseeennnes 14
12,2 NNOTIILY 1.ttt ettt ettt ettt e ettt e st e e sttt e e ab e e et e e e et e e easbeeensaeesanaeesnsteesasaeesnseeenaseeennses 14



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt budowlanych — remont pokrycia dachu budynku Urz¢du Miasta i Gminy w
Rawiczu, ul. M.J. Pitsudskiego 21. Zakres prac obejmuje wymiane istniejagcego pokrycia
dachowego z dachowki ceramicznej z zastosowaniem nowego materialu wraz z obrobkami
blacharskimi. Szczegotowy zakres prac wg dokumentacji projektowe;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana
jest przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych. Wymagania Ogolne oraz sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.4. Zakres robot budowlanych ujetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie robot
dekarskich i towarzyszacych.

1.5. Ogolne wymagania

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem przektadki
pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej wraz z obrobkami z blachy stalowej ocynkowane;j
powlekanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot oraz ich
zgodno$¢ z umowag, przyjetym zakresem robot i poleceniami zarzadzajgcego realizacja
umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy. Na Wykonawcy
cigzy obowiazek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony
srodowiska.

1.6. Opis stanu istniejacego

Budynek uzyteczno$ci publicznej, czterokondygnacyjny. Dach wielospadowych kryty
dachowka ceramiczng i plaski kryty papa (klatka schodowa).

1.7. Informacja o terenie budowy
1.7.1. Organizacja robot budowlanych

Prace prowadzone beda w czynnej placowce — wyposazonej we wszelkie media. Wszelkie
materialy pochodzace z demontazu nalezy ztozy¢ w miejscu uzgodnionym z gospodarzem
obiektu, a nastepnie wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

1.7.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesOw osob trzecich. W trakcie
prowadzenia robot nie przewiduje si¢ wejscia na teren dziatek sgsiednich.



1.7.3. Ochrona srodowiska

Wykonywane prace budowlano-montazowe nie maja ujemnego wplywu na $rodowisko
naturalne.

1.7.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem osob
uprawnionych do kierowania robotami. Zatoga wykonawcy powinna przed rozpoczg¢ciem
pracy by¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych prac. Zaloga wykonawcy powinna
posiada¢ aktualne badania lekarskie. Wykonawca powinien posiada¢ specjalistow o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Ogo6lne postanowienia bhp:

- strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodto zagrozenia np. z powodu mozliwosci
upadku z gory przedmiotow lub materialéw nalezy ogrodzi¢ barierkami badz zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi; strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktorej moga spadac¢ przedmioty lub materiaty — jednak nie mniej niz 6 m

- przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane

- zaloga powinna by¢ zaopatrzona w sprzg¢t ochrony osobistej: rekawice, kaski, okulary
ochronne. Stan techniczny narzedzi pracy i sprze¢tu nalezy sprawdzaé bezposrednio przed ich
uzyciem

- w czasie pracy na wysokoSci nalezy bezwzglednie uzywaé sprzetu ochronnego
zabezpieczajacego przed upadkiem na wysokosci (szelki bezpieczenstwa)

- transport pionowy elementéw pokrycia za pomocg specjalistycznej ukos$nej wciggarki i
odbior na dachu, nowej dachéwki na wykonanie pokrycia. Transport drewna 1 blachy za
pomoca dzwigu.

- przewidywane prace nie wymagaja sporzadzenia informacji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikow wykonawcy zostanie okre$lone przez
Zamawiajacego w porozumieniu z wykonawcg oraz gospodarzem obiektu na etapie
przekazywania frontu robot.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Do robo6t dekarskich moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Dostarczone na budowg¢ materialy powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadaé
certyfikaty zgodnosci badz dokumentacj¢ zgodno$ci z PN 1 aprobatg¢ techniczng
dopuszczajaca do ich stosowania.

2.2. Dachowki

Dachowki oraz uzupetniajace dachowe wyroby ceramiczne, ktore powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-EN 1304:2007.



2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze:

e uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

e gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek 1 gasiorow,

e drut do przywigzywania dachéwek 1 ggsioréw do gwozdzi lub tat — ocynkowany, miegkki,
o $rednicy 1,0-1,6 mm,

e nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachéwka
takie jak: taSmy i listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, tasSmy do obrobek, grzebienie
okapu, siatki ochronne okapu,

e zaprawa do uszczelniania stykow spelniajagca wymagania okre§lone w dokumentacji
projektowej, zgodnie z PN-EN 998-1:2010 lub PN-EN 998-2:2010.

Wszystkie zastosowane materialy muszg mie¢ wlasciwosci techniczne okre$lone przez

producenta dachowek i1 odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich dokumentow odniesienia

(PN badz aprobat technicznych).

2.4. Obrobki blacharskie

Blacha stalowa ocynkowana gr. = 0,70 mm - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-EN
10203:1998.

3. ODBIOR MATERIAL.OW NA BUDOWIE

Materialty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze S$wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego z deklaracja zgodno$ci z norma,
certyfikatami i opiniami specjalistycznymi,

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakos$ci przed wbudowaniem nalezy je
podda¢ stosownym badaniom.

4. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materialdow. Roboty dekarskie mozna wykonaé przy uzyciu szczotek watkow i
specjalistycznych palnikow. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
zamoOwienia, zostang przez Zamawiajgcego nie dopuszczone do wykonywania robot.

5. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Warunki 1 sposéb transportu i sktadowania poszczegolnych materiatow powinny by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Materiaty 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu nalezy zachowa¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujacych
w transporcie drogowym i kolejowym.
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6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

a)Dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dlugoscia do okapu.

b)Sznur przeciggnigty miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdluz dolnych
krawedzi dachéwek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchyltki od poziomu wynosza
(tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

c)Dolne brzegi dachowek, rzgdu sprawdzanego za pomoca poziomego sznura, nie powinny
wykazywa¢ odchylen od linii sznura wigkszych niz £10 mm.

d)Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi
na okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig
inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w
faty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach 1 zakonczonych
weztem. Styki ggsiorow powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrzne;.

e)Rzad gasioréw powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniu
tata nie powinny przekracza¢ +10 mm.

f)Miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywag systemowa
stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowane;j,
cynkowo-tytanowej badz cynkowe;.

g)Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
instrukcji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie
mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rabkami lezacymi, wchodzacymi pod dachéwke.
h)Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wylazach
(whazach) dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-B-
10245:1961.

6.2. Warunki przystapienia do wykonywania robot

Do wykonywania robot pokrywczych dachéwka mozna przystagpi¢ po catkowitym
zakonczeniu i odbiorze robot konstrukeyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i
kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po
zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:
e deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewow) dachowych,
wyprowadzenie przewoddéw wentylacyjnych ponad dach,
wykonanie komindéw i nasad kominowych,
otynkowanie lub spoinowanie komindw,
osadzenie masztow, ndézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementow
przechodzacych przez pokrycie dachowe, nieosadzonych w elementach systemowych
przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robdt
pokrywczych,
e wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i
kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie
dachowe.

6.3. Wymagania dotyczgce podkladu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle
do krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej. Wymagania
dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachowek sg nastgpujace:



e pochylenie ptaszczyzny podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek
ceramicznych powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia 1 zgodne z
wymaganiami normy PN-B-02361:2010,

e laty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdj 38x50 mm; (wymiary
te moga by¢ inne, jezeli wynikac to bedzie z obliczen statycznych),

e laty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

e laty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem;
styki tat powinny znajdowa¢ si¢ na krokwiach; laty kalenicowe i1 grzbietowe moga
by¢ mocowane za pomocg wspornikow lub uchwytow systemowych przyjetego
rozwigzania pokrywczego,

e odchylenie od poziomu lat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30
mm na catej dlugosci dachu,

e w przypadku instalowania rynien, do czot krokwi powinna by¢ przybita deska
grubosci od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych;
wierzch deski powinien si¢ pokrywac z wierzchem taty okapowe;,

e wzdluz kalenicy 1 narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania
g3asiorow,

e wzdhiz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita
deska $rodkowa (wzdhuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski faczone na styk,

e wzdhuiz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi
nalezy przybi¢ deske S$rodkowa wzdluz osi kosza; grubo$¢ deski powinna by¢
dostosowana do grubosci tat,

e laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majacymi
aprobaty techniczne,

e podkiad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

e w podkladzie z tat powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynien oraz
usztywnione krawedzie zewngtrzne,

e plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomig¢dzy nig a lata
kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadlym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku.

6.4. Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachowka

Krycie dachowka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza. Roboty pokrywcze dachowka z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy
wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej si¢ przez calg dobe.
Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady
atmosferyczne.

6.5.Wymagania szczegélowe dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczna

Krycie dachu dachowka ceramiczng moze by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi
w PN-B-10241:1971 dla krycia dachéwka ceramiczng karpidéwka (pojedynczo, podwojnie w
koronke lub tuske). Wymagania szczegdtowe dotyczace krycia dachowka ceramiczng
karpiowka — wg PN-71/B-10241 5.6.2.1.

Dolne brzegi dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do
spadku 1 pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szeroko$ci w
rozwini¢ciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed
odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.



Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o dtugosci 3 m, przylozona na
kazdym rzedzie dachowek rownolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchytek od
powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachowki karpiowki w gatunku I lub nie wigkszych niz 8
mm dla karpiéwki w gatunku II oraz dachowki zaktadkowej ciggnionej i marsylki.

Przy pokryciu dachéwka karpiowka, zaktadkowa ciagniong i marsylka styki prostopadte do
okapu powinny by¢ w sasiednich rzgdach przesunigte wzgledem siebie o podt szerokosci
dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ +1 cm przy kryciu karpiowka i
+5 cm przy kryciu dachéwka zaktadkowg ciggniong oraz marsylka.

Poszczegblne rownolegle do okapu rzgdy dachowek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej
utozone rzedy na dlugos¢ wynoszaca dla pokrycia z dachéwki:—karpiowki uktadanej
pojedynczo 11-17 cm,

Przy pokryciu dachowka karpidéwka (niezaleznie od typu pokrycia):—w strefach 2 i 3
obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 co piata lub co szosta dachowka w rzedzie
poziomym powinna by¢ przymocowana do taty. W strefie 1 obcigzenia wiatrem tylko na
potaciach dachowych potozonych od strony najczegsciej panujacych wiatrow nalezy mocowac
dachowki, jak w strefach 2 1 3.

Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedlug wymagan podanych w instrukcji
producenta systemu pokrywczego dachowka ceramiczng.

6.6. Roboty towarzyszace

W ramach roboét towarzyszacych nalezy wykona¢ uzupetnienie tynkéw na kominach i
ogniomurach oraz wymiany uszkodzonych czapek kominéw.

6.7. Obrobki blacharskie

Montaz obrébek blacharskich - czapek kominow, rynny 1 rury spustowe wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej o grub.0.70 mm — rynny @ 180mm,

Uchwyty rynnowe mocowac¢ w odleglos$ciach nie wigkszych niz 50cm za pomoca kotkow do
betonu i wkretow stalowych ocynkowanych,

Rynny uktada¢ w uchwytach ze spadkiem ok.1% w kierunku rur spustowych.

Rynny nad gzymsami dodatkowo wzmocni¢ uko$nymi podporami w nawigzaniu do stanu
istniejgcego.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot, jakosci wyrobow budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli 1 urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i
badania materiatéw oraz robot.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego)
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje i
odpowiadajg wymogom norm okreslajagcym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow ponosi
wykonawca.

Przed przystagpieniem do robdt pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole 1 odbior
(migdzyoperacyjny) tacenia dachu.



7.2 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek a
na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez
wykonawce usunigte.

Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

7.3.1. Badanie prawidlowosci olacenia

Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

—przekroju 1 rozstawu tat,

—poziomu tat,

—zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu lat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z dokladnosciag do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub faty kontrolnej
o dhugosci 3 m z poziomnicg. Zamocowanie fat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku
watpliwosci za pomocg proby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego. Wyniki
badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

7.3.2. Sprawdzenie prawidlowosci kierunku Kkrycia

Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura
murarskiego lub drutu napietego wzdhuz badanego rzedu dachéwek, poziomnicy, trojkata
ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co
najmniej dla trzech rzgdow kazdej potaci dachu.

7.3.3. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zakladow

Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co
do prawidlowosci wykonania — za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm.

7.3.4. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia

Badanie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, w tym w szczegolno$ci w miejscach narazonych na
zatrzymywanie si¢ 1 przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma
warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez
10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do
okapu 1 jednoczesnie obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni
pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢
W sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.
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7.3.5. Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach

Badanie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, celem stwierdzenia prawidlowos$ci montazu
dachowek przy okapach.

7.3.6. Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic i grzbietow

Sprawdzenie prawidlowos$ci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
1 za pomocg pomiaru. Prostoliniowos$¢ utozenia gagsiorow nalezy sprawdzi¢ przez przylozenie
faty dlugosci 3 m i pomiar przeswitu pomig¢dzy tatg a powierzchnig gasioréw z doktadnos$cia do
5 mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji.

7.3.7. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlewow (koszy)

Sprawdzenia nalezy dokona¢ za pomocg ogledzin 1 pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci
(wg wytycznych pkt. 7.3.4.).

7.4 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan.
7.5 Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatow 1 robot. W takim przypadku koszty dodatkowych lub powtérnych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6. Certyfikaty i deklaracje

Zastosowane wyroby muszg posiada¢ jeden z nizej wymienionych dokumentow :

e deklaracje zgodnosci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniajgcej (oznaczone znakiem CE)

e wydang przez producenta deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobéw okreslonych przez Komisje¢
Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1
bezpieczenstwa

e posiadajace wydang przez producenta deklaracje¢ zgodnosci z Polska Normg lub
krajowg aprobatg techniczng (oznaczone znakiem budowlanym)

e os$wiadczenie dostawcy o zgodno$ci z indywidualng dokumentacjg techniczng i
obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobow do jednostkowego stosowania w
konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan bgda odrzucone.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Podstawa odbioru robdt budowlanych, polegajacych na robotach dekarskich powinny stanowi¢
nastepujace dokumenty :
» Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajacym
(harmonogram robot),
» Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,
* Protokoly wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

8.1.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robodt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czeséci robot do odbioru zglasza
Wykonawca powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie podzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajacego.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy.

8.1.2. Odbiodr czesSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.1.3. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru koncowego robdt dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
przetargowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. W toku odbioru
koncowego robot Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wedlug Zamawiajacego konieczne
bedzie przeprowadzenie robot poprawkowych, Zamawiajagcy w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego, ze jakos¢ wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.

8.1.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
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koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ komplet dokumentéw wymaganych
przepisami prawa budowlanego:
e Kopi¢ Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczng
dla wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

e Atest PZH,
e Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robodt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru cze$ciowego i koncowego robot moze zosta¢ powotany zespot do
dokonania odbioru, ktéry przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajgcego.
Przy odbiorze koncowym nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
przetargowa lub ewentualne zmiany 1 odstgpstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien,

8.1.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad 1
usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. OBMIAR ROBOT

Podstawowa jednostka obmiarowg robdt budowlanych polegajacych na wykonaniu powtok
dekarskich jest 1 m? powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podioza, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan (jesli jest to konieczne), przygotowaniem oraz uporzagdkowaniem
stanowiska pracy.

Ilo$¢ robot okreslona zostata w dokumentacji przetargowej (przedmiar robot).

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru roboét, stanowigce cen¢ ryczattowa
kontraktu (zamowienia publicznego) ustalong miedzy Wykonawcg 1 Zamawiajgcym.

11. SRODKI BEZPIECZENSTWA
11.1. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed
dostgpem o0s0b trzecich, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia.

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce i
wliczony w ceng kontraktowa.

11.2. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac¢ 1 stosowac¢ w trakcie realizacji robot wszelkie przepisy 1 normy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w
bezposredniej odleglosci od niej, wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastegpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych zasad bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdéw 1 instalacji wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,
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e zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,
e mozliwo$cig powstania pozaru.

11.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy w miejscach prowadzenia prac.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

11.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ elementow wbudowanych na terenie prowadzonych prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (urzadzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy tez wurzadzen wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiajacego oraz bedzie wspotpracowat dostarczajgc niezbednej pomocy przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu rob6t lub w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

11.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, zeby
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywac¢ w nalezytym stanie przez caly czas trwania robot
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy nie podlegaja odregbnej zaptacie 1 s3 ponoszone przez
Wykonawce¢ — uwzglednione w cenie kontraktowe;.

12. PRZEPISY ZWIAZANE
12.1. Przepisy podstawowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB w czesci C.
Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004.

12.2. Normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

e PN-B-94701:1999 - Dachy

e PN-EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

e PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

e PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢
dachowych
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PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i1 powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne. Wybor poziomdéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoélne.
Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen pioruno-
chronnych.
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