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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1! Budynek garazowy 1
1.1 ' ROBOTY BUDOWLANE B -
1.1. 45110000-1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1
1 KNR 4-01 Rozblorka ‘elementow konstrukcp betonowych nlezbrOJonych 0 grubosci |m3
d.1. 0212-01 do 15 cm- rozebranie posadzki betonowej
1.1
(5.95+1 1.78+5.90+5.91)*9.03*0.15+(0.25*5.46*4+0.92*0.25)*0.15-6.25* m3 39.740
1.2*0.15
- - - ~ RAZEM ~39.740
2 KNR-W 4- Rozebrame écian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1. 01 0348-02 piennej
1.1
o 012112 S . m3 0.025
| - - RAZEM 0.025
3 KNR 4-01 ‘Wykume z muru, kazdej w wmurowanej koricowki wspornika stalowego- wy- szt
d.1./0354-15 kucie kotew stalowych
1.1
5*2+5 , ] B - 15.000 -
R _ |RAZEM 15.00
4 KNR 4-01 ‘OdeCIE tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m2
d.1.,0701-05 'nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1.1
|2.55%(5.95+11.78+5.9+5.91+6.00)-10*(2.85*1.3)+3.3*(5.95+11.78+5.9+  m2 465.402
- 5 91+6.00)~(5.11*1.6*4)+4.53*9.03*8 - ] e
I S - - - - R |RAZEM 465.402
5/KNR 4-01  Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- | m2
d.1. 0701-11 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni |
1.1 odbicia ponad 5 m2 3
777777 ‘(5.95+11.78+5.9+5.91+6.00)*9.03 S . m2z 320.926 o
1 ) - - | ~ RAZEM 320.926
6 KNR-W 4- ‘Wyku0|e wnek w $cianach z betonu Zzwirowego przy glebokosci do 15 m?2
d.1./01 0211-06 cm- analogia wykucie katownikéw przy kanale
141 ‘
. 009%625+122 . . o m2. | 1.341
| ) - ) - | 'RAZEM 1.341
7 KNR 4-01 ‘Rozbrorka elementéw konstrukji | betonowych zbrojonych- skucie scho- |m3
d.1. 0212-03 |déw i posadzki w kanale
1.1 |
. 0.15".272.75+7*1.16'0.2°0.22 - . ms 1145
! ] S - 3 } ~ RAZEM 1.145
141. ‘45110000 -1 Roboty ziemne
2
8 KNR 4-01 \Zdjeme warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm- analogia m3
d.1. ‘0101 -04 usuniecie gruntu pod chudy beton.
1.2
7“9.715*9.03*(5.95+11.78+5.,95+5.91+6.OQ),W,W o - . md ‘ 48.207
- B - - o RAZEM 48.207
1.1.145421132-8 Stolarka ‘okienna
3 \
9 KNR-W 2-  Scianki szklone z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW- Scianka od- |m2
d.1./02 1018-06 |powiadajaca podziatem istniejgcemu drewnianemu naswietlu, 10 pol- 8
1.3 typu fix, 2 z okien rozwieralno-uchylne z ogranicznikiem otwarC|a okna |
(zabezpieczenie przed naglym zatrzasnieciem pod wptywem podmuchu
1 wiatru).Przed zaméwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary w naturze. ‘
4 ‘\7757@17*2.07 - - S - - m2 11.820
77777 B - - - - ~ RAZEM 11.820
1. 1 45421131-1 Stolarka  drzwiowa
4
10/ KNR 0-19 \Wymlana stolarki drzwiowej, montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydio- |m?2
d.1. ‘0931 -06 wych- analogia drzwi stalowe z o$cieznica stalowa osadzong na kotwach,
| 1.4 analogia petne z klamkg i 2 zamkami patentowymi i plombowniczkg, przed zamé-
| wieniem stolarki pobra¢ wymiar w naturze- drzwi do warsztatu
A 1.1*2.05 - - - . mz 2.255
[ R B ] |RAZEM 2.255
11 KNR-W 2- \Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 wyposazone w dwa zamki m2
d.1./02 1203-02 'patentowe i plombowniczke, z oscieznicg stalowa, osadzong na kotwach- ‘
1.4| drzwi do warsztatu.Przed zaméwieniem stolarki pobra¢ wymiar w naturze. 3
1020 o - m,_‘rm2 2050
S D - B - o o \RAZEM 2.050
12/KNR-W 4- | Obrobka obsadzenia stolarki drzwiowej i okiennej 'm
" d.1.010708-01 | |
' 1.4 analogia |
. [2.05"2+1.1+2.052+10 . m 10.300
-2-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa B Opis i wyliczenia _ j-m.  Poszcz.  Razem
B B R - e o | 'RAZEM 10.300
13 TZKNBK Wykonanie progu drzwiowego ze stali ptaskiej lub katowej- analogia osa- kg
d.1. XXIV 2408- |dzenie progu stalowego z C100 z krawedziami wyoblonymi z kotwami do
1.4/01 zatopienia w posadzkach przemystowych
| _toewe4 kg 237.440 ,
[ B o - RAZEM 237.440
1.1. 45262522-6 iRoboty murowe
5| ‘
14 KNR 4-01  Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1 ceg. z przewodami insta- 'm
d.1. 0326-02 ‘lacyjnymi w $cianach z cegiet- po wykuciu naswietli
1.5
3 1591 S o - B ~m 5910
B e - L 0 RAZEM 5.910
15 KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instala- m
d.1. 0326-04 |cyjnymi w Scianach z cegiet- po wykuciu wrét, okien i naswietli
1.5 |
202 . m | 4000
N R R - . _ | RAZEM 4.000
1.1. 45320000-6 ‘Izolacja przeciwwilgociowa
6
16/KNR 2-02  Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 'm2
d.1./0607-01 ‘poziome podposadzkowe ‘
1.6 |
I _9.03%(5.95+11.78+5.95+5.91+6.00)+0.25%(5.46*4+0.92) m2 | 327.068
R - - 'RAZEM 327.068
1.1.‘45262300- Roboty betonowe
7 ;
17 KNR 2-02 \Podk#ady betonowe na podtozu gruntowym- podktad z betonu C 8/10 m3
d.1./1101-01 grubos¢ 10cm. Uwaga! podkiad wykonac ze spadkiem 1,0% w strone
1.7 |wrét.
I th*[Q.OB*(S.%Hj.78+5.95+5.91+6.00)+0.25*(5.46*4+O.92)],” .md 32707 B
I R - ) ) . RAZEM 32.707
18 KNR-W 2- | Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- ms3
d.1..02 1101-04 llicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie- analogia- posadz-
1.7 ka przemystowa antystatyczna z betonu C 25/30 zbrojonego wicknami
ikopolimerowymi w ilosci 1,5 kg/m3 oraz siatkg zbrojeniowg fi 8 oczko
20x20, grubos¢ 20cm z zastosowaniem $rodka utwardzajgcego i impreg-
nujacego oraz wykonaniem dylatacji. Uwaga! posadzke wykonaé ze ‘
‘spadkiem 1,0% w strone wrét. ‘ ‘
~0.207[9.03"(5.95+11.78+5.95+5.91+6.00)+0.25*(5.46*4+0.92)] ~  m3 65.414
. N - - 'RAZEM 65.414
19 KNR 2-33  'Ulozenie chodnika z krat pomostowych- analogia wykonanie i montaz po- t
d.1. 0309-05 mostu nad kanatem technicznym z krat pomostowych, ocynkowanych do-‘
1.7 ‘pasowanych szerokoscig do wymiaru kanatu, wymiar ptaskownika nosne-
go 70x3mm, nos$nos¢ kraty min 150 daN/m2. Pomost powinien skiadac
1 sie z elementéw mozliwych do demontazu bez uzycia urzadzer. Przed :
| ‘zaméwieniem sprawdzi¢ wymiary w naturze.
o |236.25*1.2/1000 ot 0.180
I I RAZEM 0.180
20 KNR 4-01  'Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego m3
d.1.‘0203-10 i
1.7 ‘
.. o2o2v€72 I \m3 _ 0.650
e RAZEM 0.650
21'/KNR-W 2-  |Narozniki z katownika 40x40x5 mm- obudowa schodéw m
d.1. 02 1217-01 \
1.7 ‘ ‘ ‘
| e o - , , |m _16.240 -
R ) B e - | RAZEM 16.240
| 22/ KNR-W 2- ‘Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku- katownik 80x80x8- 'm ‘
d.1. 02 0701-10 |z wasami do zakotwienia w posadzce przemysiowe;. ‘ | 1
1.7
o e2st22 m_ 14.900
71 ‘_ S ) | Razwm 14.900
‘ 1.1.i45410000_4 ‘Roboty tynkarskie
. 8
~ 23 KNR2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IlI wykonywane recznie na $cianach i stu- 'm2
d.1./0803-03 pach w tym takze kanatu | }
1.8 ‘ | :
‘ 4.15%(5.95+11.78+5.9+5.91+6.00)-10%(2.85*1.3)+4.9*(5.95+11.78+5.9+ mz2 554,322
| | 4@91+6.00)-ﬁ(5.11*3.5*4)-0.92*2,1+4.53*9.03*8+(4.f£1ﬁ,f}1'1.2l4)*2 R D -
‘ B RAZEM 554322

—

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33351
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24 KNR 2-02
d.1./0803-06
1.8

' 25/KNR 2-02
d.1..0808-09
1.8

"~ 26 KNRK-04

d.1. 0104-01
1.8

27 KNR-W 2-
d.1. 02 0844-01
1.8

~ 28/KNR-W 2-
d.1. 02 0844-02
1.8

B I
29‘NNRNKB

1 d.1./1202 1134-
1.9,02

- 30/NNRNKB

1 d.1.202 1134-
1.9 01

31 KNR 2-02
| d.1.1503-02
1.9
'lamperie

I
. 32 KNR 2-02

d.1./1505-01
1.9/

33/KNR 4-01
| d.1./1204-03
1.9

—
34iR’NR 7-12

| d.1..0101-01
1.9

35 KNR7-12
d.1./0202-0101

36 KNP2 1314-

| d.1./02 1314-
‘1.9‘02.01

,ﬂ,,,

37 KNP2 1314-

1 d.1./02 1314-
1.9 02.03

PRZEDMIAR ROBOT

| o 76gi§7ijv7yﬂfgeﬁiai B B | j.nH. Poszcz.
| Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na stropach i pod- m2
ciagach
~ |poz.5 S N B mZz_ 320.926
e RAZEM
nykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. Ill na osciezach 'm?2
0 szerokosci do 30 cm
,‘(@5f2,ﬂ,-,3*2)1(§,+‘1)19-,3+(3-75f2+@)*4*,0,§, . m2 | 39900
L ] S o . RAZEM
Ochrona naroznikéw wypuklych prostych katownikiem Im :
‘(5.95+11.78+5.95+5.91+5.95)*2*3+9.03*2*6+4.9*12+4.15*12+(2.85+1.3)*‘m 513.200
2410 R N
L T RAZEM
jWyprawy tynkarskie z masy szpachlowej TCG gr. 3 mm wykonywane m2
mechanicznie na $cianach ‘
!poz.23-(4.5*1 4+1.2"1.4)*2-(5.95%4.15+(4.15+4.91)/2*2*9.03+5.95*4.91- m2 433.008
|2.85%1.3*3-5.5"3.5) B |
! - o - RAZEM
\Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej TCG gr. 3 mm wykonywane ‘m2
/mechanicznie na stropach ;
\poz24 ] . m2 | 320.926
- [ _ S .‘ |IRAZEM
Roboty malarskie
|
(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe  Im2 | )
\ ‘
poz.23 ) L o om2 554.322
. RAZEM
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2 |
i | | ‘
\poz24 - ym2_ | 320.926
T RAZEM
Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrz-  m2 ‘
‘nych bez szpachlowania i
| 1.6*[(11.78+5.9+5.91+6.00+5.91)*2+9.03*8]-5.5*1.6*3-0.92*1.6-0.97*1.6* ‘m2 198.208
2 O B . | ___ |
‘- o RAZEM |
\Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ‘m?- i ‘
‘tynkow gtadkich bez gruntowania- farba lateksowa w kolorze biatym
‘ |
‘poz.23+poz.24-poz.31-((4.15+4.91)/2*9.03*2+4.15*5.95+4.91*5.95-5.5* m2 559.086
[3.5-2.85"1.3"3+(2.75"1.4+1.75*1.4)2) S D
. RAZEM
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie wew- ‘m2
‘netrzne osciezy- jw l
|
poz2s m2 | 39.900
\ ~ RAZEM
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci 1m2 ‘
!konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) ‘
| ‘ ‘
6910 o om2_ | 11.400
T L RAZEM
|Malowanie pedzlem - farby do gruntowania olejne, konstrukcje petnos- |m2
‘cienne, farba olejna ogélnego stosowania- malowanie progéw i wywie-
trzakow- farbg podktadows i dwa razy nawierzchniowg |
0.1"5.5*4+61940 m2 13.600
N M =
Malowanie farbg olejng rur stalowych o $r. do 50 mm i dt. do 5 mw jed- |m? ‘
‘nym pomieszczeniu - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy ‘
i i
o.1642%®  m2 _5.376
| , . RAZEM
'Malowanie farbg olejng rur stalowych o $r. do 50 mm i dt. do 5 m wjed- 'm2 |
\nym pomieszczeniu - pedzlami pierwszy raz |
| ‘ |
poz.36 —— _m2 _5.376
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Razem

320.926

39.900

513.200

~ 433.008

320.926

554.322

320.926

198.208

'559.086

39.900

11.400

13.60

5.376



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa ~ Opisiwylicze
38 KNP2 1314- Malowanie farba olejna rur stalowych o $r. do 50 mm i df. do 5 m w jed- m2

d.1. 02 1314- nym pomieszczeniu - pedzlami drugi raz
1.9/02.05 | ‘
L poz36 , _ o . m2
39 KNP2 1312- Malowanie grzejnikow radiatorowych farbg olejng odporng na gorgco -  m2
d.1.021312-  |oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy
1.9 02.01 ‘
. 0247385%28 . . mZ
i I— — e e N B E— . . = ! -
40 KNP2 1312- Malowanie grzejnikow radiatorowych farba olejng odporng na gorgco -  'm?2
d.1. 02 1312-  pedzlami pierwszy raz
1.9 02.02 1
..pozs® o m?

41 KNP2 1312-‘Ma|owanie grzejnikéw radiatorowych farbg olejng odporng na goraco - m2
d.1. 02 1312-  pedzlami drugi raz |
1.9/02.03
m2

~|poz.39

42 KNR 7-12 “\TeﬂbWéﬁTé pedzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji pefnos-  m2
d.1. 0202-01 ciennych- drzwi stalowe §

1.9
| 11.6*2.1*2+0.3%(2.1"2+1.6) - o m2
43 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych m2
d.1. 1506-04 |- betonu i cegly- pasy o szerokosci 10 cm koloru zottego- oznaczenie sta- |
1.9 nowisk, oraz zétto-czarnego- pasy BHP
‘0.1*(8.03*2+4.45)*5+O.1*1.6*(2+2+2)+O.1*(2.4+2.6*5.1*2+3.5+1.0+1.0+ ‘m2
4910

1.1. 45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian.
o e - -
44 KNR AT-22 ‘Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne |m2

d.1. 0101-02 gruntowanie podioza pod kleje cementowe

1.10/analogia ‘ ‘

‘ (4.5"1.4+1.21.4*2 B 'm2

| 45 KNR 2-02 {Licowanie Scian plytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda kombi- ‘m2
d.1. 0829-09 /nowang- oktadanie plytkami ceramicznymi- gres szkliwiony w kolorze bia-
1.10 analogia ‘fym z polyskiem. Utozenie ptytek na scianach pomieszczenia nr 1 oraz na
‘ \$cianach kanatu.
(4.15+4.91)/279.03*2+4.15*5.95+4.91*5.95-5.5*3.5-2.85*1.3*3+(2.75* m2

1.4+1.75%1.4y2

Okladziny schodéw z piytek 30x30 cm ukiadanych na kiej metodg kombi- 'm2

| 46‘KNR 2-02 |
d.1./1121-05 nowana- analogia utozenie terakoty antyposlizgowej w kanale
- 1.10 analogia ‘
I o eA76 ‘m?
| 1.2/45310000-3 | ROBOTY ELEKTRYCZNE | SANITARNE - )
1.2 'pomieszczenie 2i 6
1)

~

S | S (N - -
| 47/KNR 4-03 ‘Demontaz tacznikow instalacyjnych natynkowych o natezeniu pradu do szt

d.1. 1124-03 10 A - 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
| 2.1] ‘
‘ . i;_m L ) |szt.
- 48 KNR-W 4- }Eﬁqoﬁt’a’? opraw zarowych zawieszanych ) ~ [kpl.
d.1. 03 1133-05 | ‘
I S kpl.
49| IZNTR"i-béff‘»Demonté{ przewodéw z podioza ceglanego lub betonowego nadtynko- |m
d.1./1116-04  wych
| 2.1‘ ‘ ‘
o o4 m
~ 50 KNR 4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 2 - wylo- }sz?.
- d.1./1120-01 towych uszczelnionych z odigczeniem przewodéw o przekroju do 2.5
2.1 'mm2 \
I ,f‘B,,,,,, e e - szt
-5-
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~ Opis i wyliczenia ] | J-m.

: i Pdsgcz.
'RAZEM

. 5376
'RAZEM

‘ 14.784

'RAZEM

| 14.784
~ RAZEM

14.784

‘ RAZEM

. 8.460
RAZEM

15.248

~ RAZEM

|
. 15.960
' RAZEM

i
| 117.954
RAZEM

7457
'RAZEM

2,000

RAZEM |

|
‘ __4.000
'RAZEM

‘ ~174.000
RAZEM

Razem
5.376

5.376

14.784

14.784

14.784

8.460

15.248

15.960'

117.954

7.157

2.000

4.000

174.000

8.000



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa  Opisiwyliczenia !
51/KNR-W 5-  Przygotowanie podioza do mocowania opraw z-mocowanie do plyty beto- kpl.

d.1. 08 0503-02 nowej stropowej - mocowanie na kotkach kotwigcych (na suficie)

2.1

446

52/KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw $wietiwkowych her- szt.

1 d.1./0511-04 ‘metycznych z wymiennym Zrédiem $wiatta LED
2.1 |
| |

| 446

— e S 1
53 KNR-W 5-  Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w go-/m
d.1./08 0210-01 towych bruzdach na podtozu innym niz beton (do zasilania gniazd prze- ‘

21 'wod o przekroju 3x2,5mmz2)
,,,,, | o220 m_
54 KNR-W 5-  Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu nadtynkowego przez |szt.
d.1./08 0301-02 przykrecenie do kotkéw plastikowych w podiozu z cegly
2.1 ‘
L [2+B+242 N - S
55 KNR-W 5- | Montaz na gotowym podiozu puszek do przekroju przewodéw do 2.5 szt.
d.1./08 0303-03 'mm2 - mocowanych przez przykrecenie i
2.1 ‘
‘8 ) ) - szt

- 56 KNR-W 5-  Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych natynkowych z uzie- szt.
d.1. 08 0309-04 !mieniem przykrecanych (gniazd podwdjnych hermetycznych)
2.1

4 - szt

‘ | |

7 KNR-W 5- Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych bryzgoszczelnych 'szt.
| d.1. 08 0307-07 |natynkowych, dwubiegunowych do przygotowanego podioza - faczniki za- |

2.1 Imontowac swiecznikowe |

\ 2 ] szt

I F R R
58 KNR-W 5- 'Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w go-'m
i d.1./08 0210-01 ‘towych bruzdach na podiozu innym niz beton o przekroju 3x1,5mm2( w
2.1 \tym utozenie przewodéw do lamp zewnetrznych na budynku szt. 2) ‘
| 28+38+60+86+86 ) o m

\

59 KNR-W 5- {’ﬁr'ié\hodyi(a'belkb'v?e o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w go- m
d.1./08 0210-01 towych bruzdach na podiozu innym niz beton (do zasilania gniazd prze-
241

\wod o przekroju 3x2,5mm2) 1
42 , m

] I R
60 KNR 5-08 ‘Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych - z wyposazeniem - w celu szt.

d.1. 0404-01 zabezpieczenia obwodéw wewnatrz budynku dla kazdego pomieszcze- |
[ 21| |nia. nadtynkowa z miejscem na rozbudowe rozdzielnicy ‘
| - 1
B e I
| 61 KNR-W 4- |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie po-
' d.1. 03 1208-01 |1-fazowym (3 pomieszczenia) |miar
2.1 ‘
| 2 fas
I - - ) |miar
| |
62 KNR-W 4-  Nastepny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie po-
d.1. 03 1208-02 1-fazowym miar
2.1
| ‘12 |po-
R 1 - |
e
| 63/KNR-W 2- Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach ‘m
d.1./150106-01 |gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2.1 ‘
| ,‘ R ~m
ffeﬂ KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianach w b?udiynkaéﬁir‘wm
| d.1./15 0208-01 ‘niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2.1 ‘

— +
65 KNR-W 2- | Dodatki za podejscia doplywowe w rurociagach stalowych do zaworéw  szt.
‘ d.1./15 0115-01 |czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o |

| 2.1] |$r. nominalnej 15 mm

B ,,]m,,

-6-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33351

j-m. |

[kpl.

szt
 RAZEM

Poszcz.

10.000

~ |RAZEM

~10.000

220,000
RAZEM

~14.000
RAZEM

RAZEM

|
\RAZEM

_ 2.000
RAZEM

} 298.000
'RAZEM

. 42.000
RAZEM |
|

‘ ‘
| 2.000

RAZEM
|

‘ 2.000

|RAZEM

|

‘ \

‘ 12.000
[RAZEM

7.000

_|RAZEM

|

|
3000

[RAZEM

8.000,

4.000

Razem

10.000

10.000

220.000

~14.000

8.000

4.000

2.000

298.000

42.000,

2.000

2.000

12.000

7.000

3.000



PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. Podstawa ] - ~ Opis i wyliczenia -
2 o B - ) |szt.
66 KNR 2-15  Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nom. 15 mm szt.
d.1.0115-01
2.1 ‘
. 1 - - _ |szt.
67 KNR-W 4- Wymiana podgrzewacza elektrycznego wody 'szt.
d.1. 02 0149-01
21 ‘
N — B S N - szt
68/KNR 2-15  Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 15 mm 'szt.
d.1. 0112-01 |
21| ‘ |
‘ - ‘2”7”, - L - szt
69 KNR-W 2-  Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem na wspornikach 'kpl.
d.1./15 0230-02
21| |
! a1 kpl.

— R

70 KNR-W 2-  Dodatki za wykonanie podej$é odplywowych z PVC o &r. 50 mm o pofa- ‘pbdéj. \

d.1./15 0211-01 ‘czeniach wciskowych

2.1 ; |
1 1 S - o S ) _podej.
12, ~ pomieszczenie nr 1 - ‘
2 S o o
71 KNR-W 4- ‘LDemontaz opraw Swietléwkowych z kloszem [kpl.
d.1. 03 1134-01
- 22 ‘
| o2l
72 KNR4-03  Demontaz wysiegnikow na $cianie ceglanej z lampami ulicznymi szt
d1.1143-02
2.2 |
\ ‘V - e szt

73/KNR 4-03 ' Demontaz przewodéw z podioza ceglanego Iub betonowego nadtynko- ‘m -
1 d.1./1116-04 ‘wych (przewody z demontazu z miedzi wykorzysta¢ ponownie - do po-

22 nownego wykorzystaniu ‘
L 50+37 S I m
|
74 KNR 4-03  Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 2 - wylo- |szt.
| d.1./1120-01 ‘towych uszczelnionych z odigczeniem przewodéw o przekroju do 2.5 ‘
2.2 'mm2
12 S szt.

75 KNR 4-03 ' Demontaz facznikow instalacyjnych natynkowych o natezeniu pradudo szt.
d.1./1124-03 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
L 22

5 szt

| |
76 KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natgzeniu |szt.
d.1. 1122-06 pragdu do 63 A - ilo$¢ biegunow 2 + 0
22| ;
| 3

|
|szt.

~ 77/KNR4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natezeniu ‘szt.
1 d.1.1122-07 pragdu do 63 A - ilo$¢ biegunéw 3 + 0
2.2‘

. {2 — szt

- 78 KNR-W 5-  Przygotowanie podioza do mocowania opraw z-mocowaniem na stropie - kpl.
| d.1./08 0503-02 |mocowanie na kotkach kotwiacych (na suficie) |
2.2

| I— - I
| \

8 kpl.
) , , SN | -

79 KNR 5-08 Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw wietiowkowych her- szt.

d.1./0511-04 metycznych z wymiennym zrédiem $wiatta LED (wszystkie lampy o jed- ‘
L 22 ‘nej barwie wiatla 865
—
| - -
-7 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33351

im.

pOSZCZ.
. 2,000
'RAZEM

1000
RAZEM

. 1.000
'RAZEM

~ 1.000
'RAZEM

1
. 11.000
RAZEM

. 87.000
"RAZEM

| 12.000
RAZEM
|

5000

'RAZEM

. 3.000
RAZEM
| i

| 2.000,
RAZEM

. 8000
[RAZEM |

Razem

2.000

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

11.000,

4.000

87.000

12.000

5.000

3.000

2.000

8.000



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa _ Opisiwyliczenia By
80 KNR-W 5- \Przygotowanie podioza do mocowania opraw - mocowanie na kotkach  kpl.
d.1./08 0503-02 kotwigcych (na $cianie)

22 1
I 28 ) - - kpl. 28.000
e RAZEM
81 KNR 5-08  Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw Swietldowkowych her- 'szt.
d.1. 0511-06 metycznych przykrecanych 2x20WLampy LED z wymiennym Zrodtem
2.2 Swiatta o jednej barwie $wiatta 865 - natezenie o$wietlenia 1000Lx ‘
I 28 L _|szt.  28.000,
S _ RAZEM |
82 KNR-W 5- |Przygotowanie podioza do mocowania opraw - mocowanie na kotkach |kpl.
d.1./08 0503-02 kotwigcych w kanale ‘
22 ‘ |
A kpl 4000
T RAZEM
83 KNR 5-08 'Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw dla lamp j przykreca- |szt.
d.1. 0510-06 'nych do podioza-przelotowych oprawy hermetyczne kanatowe - zamonto-
2.2 ‘wane w kanale samochodowym z wysokoczutym zabezpieczeniem RCD |
. 4 e szt. | 4.000
1 . , . RAZEM
84 KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do }szt.
. d.1./0301-02 kotkow w podiozu z cegly (facznikow)
2.2
e sat. 19.000
I N ) - ~ |RAZEM
85 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do | szt.
- d.1./0301-02 kotkéw w podtozu z cegly (gniazd)
2.2 ‘ ‘ ‘
6 st 6000
o RAZEM
86 KNR-W 5- iMonta'z do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych z uzie- |szt.
d.1.,08 0308-04 'mieniem przykrecanych podwéjnych
2.2 ‘
I O - S szt 6.000,
e E __RAZEM
87 KNR-W 5-  Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych natynkowych |szt. | ;
d.1. 08 0307-06 \éwiecznikowych do przygotowanego podioza ‘
2.2
T s , szt 3.000
N B . RAZEM
88 KNR-W 5-  Montaz na gotowym podiozu {gcznikéw instalacyjnych natynkowych jed- |szt.
d.1. 08 0307-05 ‘nobiegunowych ,przyciskéw do przygotowanego podioza
2.2
e - st om0
o RAZEM
| 89/KNR 5-08  Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - wywiercenie otworéw |aparat
| d.1. 0401-22 ‘w metalu -przygotowanie podloza do montazu wentylatora
22 ; i
| B I aparat | 1.000
e RAZEM
90 KNR-W 5- 'Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw - montaz wentylatorow wenty-‘szt.
| d.1./08 0402-04 |lator osobno zasilany i przyporzadkowany tacznik do wentylatora z termi-
2.2 kiem, wentylator $cienny o wydajnosci do 500m3 lecz nie mniej niz
‘ ‘ 420m3 na godzine ‘ \
S i R szt | 1.000
I I - 1 RAZEM
| 91'KNR-W 5-  Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu nadtynkowego przez szt
d.1. 08 0301-02 |przykrecenie do kotkow plastikowych w podiozu z cegly (puszek nadtyn- \
2.21 kowych) ‘ :
‘ B szt | 14000
L RAZEM
92/KNR-W 5- 'Montaz na gotowym podiozu puszek do przekroju przewodéw do 2.5 szt. |
| d.1./08 0303-03 |mm2 - mocowanych przez przykrecenie \ |
22 ‘
. . S jszt. | 12.000,
T RAZEM
93; KNR-W 5- | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do  szt. |
‘ d.1./08 0301-02 'kotkéw plastikowych w podiozu z cegly (gniazd sitowych) ‘ ‘
22 ‘
S —— ‘4 L . |szt. | 4.000
L | o . .| RAZEM
' 94 KNR 5-08 ‘Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3- szt. ‘
| d.1./0309-08 \biegunowych z uziemieniem przykrecanych z podigczeniem (sitowe) ‘
| 22| 32A |
4 |szt. 4.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33351

jm. | Poszcz.

Razem

28.000

~28.000

4.000

4.000

9.000

6.000

6.000

~3.000

6.000

1.000

1.000

14.000

12.000

4.000



PRZEDMIAR ROBOT

'Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia
95 KNR-W 5- | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do 'szt.
d.1. 08 0301-02 kotkéw plastikowych w podiozu z cegly (gniazd sitowych)
22
4 szt

96 KNR5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-  szt.

d.1./0309-08 biegunowych z uziemieniem przykrecanych z podiaczeniem (sitowe)

2.2 16A

D S szt
| 97 KNR-W 4- iV\flleoﬁéniéipfolalczer'w przewodéw do 2.5 mm2 w puszkach i odgalezni-  kpl.
d.1./03 0902-02 kach n.t.

2.2| |
I N P kel
 98E-0508  Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW m
d.1. 0800-05 i ‘
22 ‘

4 ] m_

! —— — — e — S ——— s — — e — - —
99/KNR-W 5- ‘Przewéd kabelkowy ptaski - faczny przekréj zyt do 30 mm2 (podioze inne m
d.1. 08 0209-06 'niz beton) uktadany w tynku - 3x1,5mm2
22 |
‘ 97

e e W

100 KNR-W 5-  Przewdd wtynkowy - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze inne niz ’be’-"rﬁ
| d.1./08 0209-02 ton) uktadany w tynku - do gniazd 3x2,5mm2 ‘

2.2
| 80 S o o - m
L8 f S —
101 KNR-W 5-  Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyl do 12.5 mm2 ukladane w  m
d.1.‘08 0210-02 |gotowych bruzdach na podiozu innym niz beton 5x6mmz2 1

122

42 m

e S — O == == N .

102 KNR 5-08 ' Przewdd wtynkowy faczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze nie-betono-  m

d.1./0209-02 \we) uktadany w tynku 4x4 mm2 podigczenie silnikéw (zabezpieczenie sil-
|22 ‘nikéw w skrzynce)

S S— S —

S _ - S I - I

103 KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych - z wyposazeniem miedzy szt

d.1. 0404-01 innymi: roztgcznik gtéwny, ochronnik przepieciowy, lampka kontrolujgca |
2.2 zasilanie, wylgczniki réznicowo -pradowe, wytaczniki nadmiarowo prado-

we) - zabezpieczeniem wszystkich obwodéw wewnatrz budynku nad-
‘tynkowa z miejscem na rozbudowe rozdzielnicy ‘
1

[ \szt.

104/ KNR-W 4- Iﬁié?vvﬁﬁc?nﬁér rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie  po-

' d.1. 03 1208-01 /1-fazowym 3 pomieszczenia ‘miar
2.2
| ‘ ‘1 ipo-
A . . , ____miar
i 105\{KNR-W 4- ‘Nastepny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie ‘po-
d.1. 03 1208-02 1-fazowym miar
22 | \
‘ ‘ ‘15 'po-
e ‘miar
|
| 106'/KNR-W 4- |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie po-
d.1./03 1208-03 3-fazowym |miar
2.2‘ ‘
\ ‘1 po-
I R - |miar
\ ‘ \
| 107 KNR-W 4- ‘Nastepny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie | po-
d.1./03 1208-04 |3-fazowym miar
L 22 ‘ |
| 17 po-
S S e e B _miar
A e
1.2 'pom. 3-5
3|

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33351

| j;m.

~ RAZEM

__Poszcz.
[RAZEM

4000
RAZEM

- 4.000
'RAZEM

. 14.000
RAZEM

1

4.000

|
| 97.000

~ RAZEM

80.000.

_ [RAZEM

42.000

 RAZEM

| 1
_21.000
RAZEM

Razem
4.000

4.000

4.000

14.000

4.000

97.000|

80.000

42.000

21.000

1.000

1.000

15.000

- 1.000



PRZEDMIAR ROBOT

‘Lp. Podstawa Opisiwyliczenia B
108 KNR 4-03  Demontaz skrzynek bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 (zeliw- szt
d.1. 1129-02 /nych)
2.3

S (N 7 . B I - - o szt
' 109 KNR-W 4- Demontaz opraw Swietléwkowych z kloszem kpl.

d.1. 03 1134-01

23 | ‘
. 4 - - o - kpl.

110 KNR-W 4- | Demontaz tablic bezpiecznikowych |szt.

d.1./03 1129-01 |
2.3 |

i ,,,,,|2_ - o o - |szt.
111 KNR 4-03  Demontaz przewodéw z podioza ceglanego lub betonowego nadtynko- m
d.1. 1116-04 wych (przewody z demontazu miedziane wykorzystaé ponownie -do |
2.3 ponownego montazu)

] 140+170 - - - m
| 112 KNR 4-03  Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okraglych 2 - wylo- szt.
' d.1. 1120-01 towych uszczelnionych z odtaczeniem przewodéw o przekroju do 2.5

2.3 'mm2 |
14 szt.

113 KNR 4-03 "'Ijerhb'nftéiz]aczﬁikéw'i'nstalacyjnych natynkowych o natezeniu pradu do szt.
d.1./1124-03 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy) \
| 23] ‘
4 szt.

114 KNR 4-03  Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natezeniu szt.
1 d.1./1122-06 ‘pradu do 63 A - ilo$¢ biegunow 2 + 0
23
119

. - - - - |szt.

' 115/KNR 4-03  Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natezeniu szt.
d.1. 1122-07 \pradu do 63 A - ilos¢ biegunéw 3 + 0
2.3‘ ‘

3 i - - - szt

116 KNR 5-10 | Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie 'm

d.1. 0103-02 'znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych ( z przytagcza do WLZ w
2.3‘ pom. nr 1i pom. 5) o przekroju 5x16mmz2 (w celu zasilenia pomieszcze- |
‘nia nr 1 i pomieszczen nr 3-5
SR S - S — S . m
117 KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do 'szt.

d.1. 0301-02 kotkow w podtozu z cegly (1gcznikow)

2.3 |
[ - szt
| |

118 KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych bryzgoszczelnych Tsz}.

d.1./08 0307-07  natynkowych, do przygotowanego podioza
23
N R (- H _ szt.

119 KNR-W 5-  Montaz na gotowym podiozu facznikéw instalacyjnych natynkowych 'szt.
{ d.1 .\08 0307-06 ‘éwiecznikowych do przygotowanego podtoza |
! 2.3
[ 2 e o o o _‘szt.
[ | . : R _ |

120‘ KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do ‘szt.

d.1..0301-02 ‘kolkéw w podiozu z cegly ( gniazd)

23

N N 3 S . szt
‘ \
121 KNR-W 5-  |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych natynkowych z uzie-  szt.

d.1./08 0309-04 'mieniem przykrecanych

23 ‘

- f1 S ) o szt

122 KNR-W 4- |Wymiana opraw $wietlowkowych 2x40 W na oprawe LED z wymiennym WW
| d.1.‘03 0606-05  zrédiem $wiatta
| 2.3 ‘

B I e . |kpl

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33351

jm.

Poszcz.

~7.000
'RAZEM

4.000

_RAZEM

_210.000
RAZEM

. 14.000
'RAZEM

. 4.000
RAZEM

~19.000
'RAZEM

i 1
| 3.000
~ RAZEM

\ 152.000
'RAZEM

1

. 8.000
RAZEM

| 6.000
RAZEM |
i
i 2.000
RAZEM

21.000

'RAZEM
|

| 21.000
RAZEM

Razem

7.000

4.000

2.000

210.000

14.000

4.000

19.000

3.000

52.000

~ 8.000

6.000

2.000

21.000

~21.000

1.000




| 2.3 ‘
47 B - m 47.000
| 'RAZEM
134 KNR 5-08 Przygotowanle podtoza do zabudowania aparatow - wywiercenie otworow | aparat
d.1. 0401-22 ‘w metalu -przygotowanie podloza do montazu wentylatora ‘
2.3| | |
N & - \aparat | 1.000
L - -  |RAZEM
135 KNR-W 5- |Mocowanie na gotowym pod#ozu aparatow montaz wentylatorow kazdy szt. |
1./08 0402-04 wentylator osobno zasilany i przyporzadkowany tgcznik ( wytacznik silni- | ‘
23 kowy z termikiem( wentylator osiowy $cienny elektryczny o wydajnosci 3, | | |
5 tys. na godzine)
L 1 ooo o
I N , . RAZEM
| 136 KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych - z wyposazeniem np. roz-  szt. |
' d.1.,0404-01 tacznik gtowny, ochronnik przepieciowy, lampka kontrolujgca zasilanie, ‘ ‘
23| |wytgczniki réznicowopradowe, wytaczniki nadmiarowo-pragdowe, nadtyn-
| kowa, zostawi¢ miejsce na rozbudowe rozdzielnicy) |
_ I B o szt | 1,000‘
1 | - - B - IRAZEM
=11 -

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa | ] ~ Opisiwyliczenia B  j.m.  Poszcz.
| ) | RAZEM
123 KNR-W 5- Przygotowanle podioza do mocowania opraw - mocowanie na kotkach kpl.

d.1./08 0503-02 kotwiacych (na suficie) oprawy zawieszane

23

N 'RAZEM
' 124 KNR 5-08 'Montaz z podiaczeniem na ‘gotowym podtozu opraw $wietlowkowych her- szt
d.1.,0511-04 ‘metycznych z wymiennym zrodiem $wiatta LED
23
8 S , , szt 8000

125 KNRW 5- 'Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu nadtynkowego przez  szt. ‘
d.1. 08 0301-02 przykrecenie do kotkow plastikowych w podiozu z cegly (puszek nadtyn- | |
2.3 kowych)

126 KNR-W 4- ‘Wykoname polaczen przewodéw do 2.5 mm2 w v puszkach i odgatezni- kpl.
d.1..03 0902-02 kach n.t. |

2.3 ‘ ‘
| s el | 15.000
| ) - ) | 'RAZEM

127 KNR-W 5- ‘Montaz na gotowym podtozu puszek do przekrOJu przewodéw do 2.5 'szt.

d.1. ‘08 0303-03 |mm2 - mocowanych przez przykrecenie ‘

2.3| |

11757_ e - - ) 'szt. ~15.000

'RAZEM
e — |
128\ KNR-W 5- | Przygotowanie podioza pod mocowanie : osprzetu przez przykrecenie do  szt. |
| d.1./08 0301-02 ‘kolkow plastikowych w podtozu z cegly (gniazd sitowych) ‘
2.3, 1
B 4 lszt. | 4.000

— S S e — S R —= L

_RAZEM |

129 KNR 508  Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-  szt.
d.1./0309-08 |biegunowych z uziemieniem przykrecanych z podiaczeniem (sitowe) ‘
2.3 \

-]

130|E-0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianachi  m
d.1.0800-04 ‘stropach poprzez przykrecenie do cegtly ‘
I 23

3 R ‘m, ~3.000
‘ |RAZEM

| 131 KNR-W 5- {Przewod kabelkowy ptaski - (podifoze inne niz beton) uktadany w tynku - m
d.1. 08 0209-06 '3x1,5mm2 ‘
2.3‘

178 S S ) om 178.000
RAZEM

\KNﬁ-WB: 'Przewdd wtynkowy - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze inne niz be- m
d 1./08 0209-02 ‘ton uktadany w tynku - do gniazd 3x2,5mm?2 |
2.3 | ‘

| 82 m | 82000

133 KNR-W 5- {Przewody kabelkowe o facznym przekroju zytdo 12.5 mm2 ukladanew 'm
d.1..08 0210-02 gotowych bruzdach na podtozu innym niz beton 5x6mm2

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33351

4202 kpl. 8.000

Razem
1.000

8.000

8.000

15.000

15.000

15.000

4.000

4.000

3.000

178.000

82.000

47.000

1.000

1.000

1.000



Lp. Podstawa a
137 KNR-W 4-  Pierwszy pomiar rezystancji izolagji instalacji elektrycznych w obwodzie

d.1./03 1208-01 '1-fazowym 3 pomieszczenia

2.3

138 KNR-W 4-  Nastepny pomiar rezystangji izolacji instalacii elektrycznych w obwodzie

"

d.1./03 1208-02 1-fazowym

2.3/

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia

d.1./03 1208-03 |3-fazowym
|

2.3|

- 140/KNR-W 4-
d.1. 03 1208-04 i3—fazowym

23,

14

1

P

Nastepny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie

139 KNR-W 4-  Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie

~ 'ROZLICZENIE ZtOMU

\Pomniejszenie kwoty kosztorysu o ztom stalowy- Wywoz i utylizacja ele- |
|mentow stalowych z rozbiérki- warto$¢ ziomu stalowego oraz zeliwnego

|(45kg* 0,1zi/kg netto)
45

N .
WYWOZ GRUZU | ELEMENTOW Z DEMONTAZU

142|Analiza

d.1. wlasna

Wywoéz gruzu i elementéw z demontazu

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33351

-12-

jm.

po-
miar

po-
_miar

po-
Imiar

po-

_ miar

|PO-
miar

po-

~|miar

po-
Imiar

|po-
‘miar

Poszcz.

1.000

'RAZEM

26.000

'RAZEM

1.000

'RAZEM

4.000
RAZEM
- I

. 45.000

'RAZEM

1.000

 |RAZEM

Razem

1.000

26.000

1.000

4.000

45.000!

1.00



