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Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- uzgodnienia z inwestorem

- inwentaryzacja dla potrzeb projektowych
- projekt architektury

- obowigzujace normy i przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowa wezta socjalnego w budynku warsztatowo
-magazynowym ZWiK w zakresie wewnetrznej instalacji wod-kan., c.w., c.o., c.t. i wentylacji
zlokalizowanym, w Szczecinie, przy ul. Tama Pomorzanska 8, dz.nr.9/5 obrgb 1059 Szczecin.

3. Rozwigzanie projektowe.
3.1. Instalacja c.o. i c.t.

Budynek wyposazony jest w instalacje c.o. i c.t., zasilang z sieci cieplownicze;.
Zasilanie budynku w energi¢ cieplng do celow c.o. z wlasnego wezta cieptowniczego.
Instalacja c.o. jest instalacja dwururowa, pompowa z prowadzeniem gtéwnych poziomow
rozdzielczych pod posadzka pomieszczen.
Instalacja c.t. do zasilenia nagrzewnicy wodnej wentylacji prowadzona be¢dzie nad stropem
podwieszonym.
Temperatura obliczeniowa czynnika grzejnego 70/50°C.
Odpowietrzenie instalacji wg.PN-91/B-02420 - miejscowe za pomocg automatycznych
odpowietrznikow plywakowych.
Przez modernizowane pomieszczenia przebiegaja poziomy instalacji c.0., usytuowane w
miejscach jak pokazano na rysunku.
Przewody znajdujace si¢ przy tylnej $cianie pomieszczen przewiduje si¢ do demontazu, a nowe
poziomy projektuje si¢ w miejscach jak pokazano na rysunkach.
Do demontazu przewidziane sa rowniez wszystkie grzejniki.
Calg instalacje c.o., tj. poziomy i podejscia do grzejnikéw wykonaé z rur wielowarstwowych z
tworzywa sztucznego, laczonych na zlaczki systemowe, z rur stalowych dwustronnie
ocynkowanych Iaczonych na zlaczki zaciskowe lub z rur miedzianych, faczonych na ztaczki na
lut twardy, zgodnie z Zyczeniem inwestora.
Instalacje c.t. wykona¢ z rur stalowych czarnych laczonych przez spawanie lub z rur
miedzianych, faczonych na ztaczki na lut twardy, zgodnie z Zyczeniem inwestora.
PrzejScia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych
uszczelnionych welng mineralng.
Wybrany system rur nalezy faczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
W budynku zaprojektowano grzejniki stalowe, plytowe, gladkie z podejsciem dolnym, z
wbudowanym odpowietrznikiem. Grzejniki stalowe plytowe, ocynkowane, zabezpieczone
przed wilgocia.
Przed grzejnikami zawory termostatyczne, przeznaczone do miejsc publicznych ,zabezpieczone
przed dziataniem os6b niepowotanych, za grzejnikami zawory odcinajace.
Zasilanie grzejnikow z piondéw, prowadzonych w bruzdach $ciennych , w miejscach jak
pokazano na rysunkach.
Grzejniki nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg firmowych zestaw6w montazowych. Podejscia
do grzejnikdw wykona¢ ze $ciany.
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Przewody c.0. w po wykonaniu nalezy zaizolowac¢ izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej o
wspoiczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40° C réwnym

A=0,035 W/mxK, w plaszczu ostonowym z folii PCV.

Grubo$¢ izolacji wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008.

- przewody c.o. ulozone w posadzce 6 mm

Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane o $rednicy do 40 mm wykonaé w
rurach ochronnych, uszczelnionych piankg poliuretanowa i z obu stron zabezpieczonych masa
p.poz. np. Hilti.

3.1.1. Badania i odbiory instalacji wg.PN-85/B-10400.

Instalacj¢ c.o. i c.t. po wykonaniu nalezy podda¢ probie szczelnosci na zimno i na goraco.
Badania szczelno$ci na zimno nie wolno przeprowadzaé, gdy temperatura zewnetrzna jest
nizsza od 0°C. Przeprowadza si¢ je przed malowaniem, izolowaniem i obudowaniem instalacji.
Przed przystapieniem do badania instalacj¢ nalezy kilkakrotnie i skutecznie przeptuka¢ woda
wodociggowa, az do uzyskania czystej wody pluczacej. Nastgpnie napeti¢ instalacje woda,
odpowietrzy¢ i pozostawi¢ na 24 godziny. Po tym czasie starannie sprawdzi¢ calg instalacje 1
wszystkie jej elementy na szczelno$¢ polaczen.

Nastepnie podiagczy¢ naczynie wzbiorcze i za pomocg pompy recznej podnies¢ cisnienie w
instalacji.

Ci$nienie probne badan wynosi¢ winno pr+0,2, lecz nie mniej niz 0,4 MPa (pr - max. ci$nienie
robocze).

Jezeli w ciggu 20 min. ci$nienie na manometrze nie spadnie, lub spadnie najwyzej o 2%, oraz
nie stwierdzi si¢ zadnych przeciekdw, prob¢ nalezy uwaza¢ za udana.

Badanie instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po pozytywnych wynikach préb na zimno.
Przed przystapieniem do préb budynek winien by¢ ogrzewany co najmniej przez 24 godz.

W czasie prob nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich polaczen, uszczelnien itp.

Probg mozna uznaé za pozytywna, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbgdne
uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1 % pojemnosci ztadu.

3.2. Kanalizacja sanitarna.

Modernizowane pomieszczenia wyposazone s3 w instalacje kanalizacji sanitarnej,
odprowadzajacej $cieki do kanalizacji zewngtrznej na terenie zaktadu.

Glowne poziomy kanalizacyjne w budynku prowadzone s3 pod posadzka parteru.

Przy modernizacji sanitariatow wykorzystuje si¢ istniejacy poziom, z tym ze projektuje si¢
wymiang czg$¢ istniejacego poziomu na nowy.

Poniewaz w sanitariatach zaprojektowano przybory sanitarne wiszace, podejscia prowadzone
beda w bruzdach $ciennych..

Kratki podlogowe zaprojektowano w pomieszczeniach natryskow.

Beda to kratki z syfonem dzwonowym i z rusztem ze stali nierdzewnej.

Wszystkie instalacje 1 przybory sanitarne znajdujace si¢ w sanitariatach przewidziane sa do
demontazu.

Brodziki w umywalniach wpuszczane w posadzke, zlicowane z jej powierzchnig.

Projektowane przybory sanitarne zgodnie z projektem architektury, wszystkie WC na stelazach
i spluczkach podtynkowych, do pomieszczen publicznych

Przy modernizacji i remoncie sanitariatow projektuje si¢ demontaz jednego pionu i wykonanie
pionu w innym miejscu, wymiane czes$ci poziomow kanalizacyjnych odprowadzajacych $cieki z
przyboréw sanitarnych na nowe wykonane z rur kanalizacyjnych z PCV.

Pion kanalizacyjny wyposazony w rewizje na poziomie parteru i w odpowietrzenie,
wyprowadzone nad dach budynku.



PrzejScia przewodéw z PCV przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, wypetionych masg termoplastyczng.

3.2.1. Badania i odbiory wg.PN-81/B-10700/01.

Kanalizacja po wykonaniu winna by¢ poddana badaniu na szczelnos$¢.

Badania szczelnosci instalacji powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanalow.

W czasie badan nalezy:

- sprawdzi¢ na szczelno$¢ podejscia i przewody spustowe (piony) w czasie swobodnego
przeptywu wody

- poziomy sprawdzi¢ przez ogledziny, po napetieniu wodg instalacji powyzej kolana
taczacego pion z poziomem

Ponadto nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatow

- prawidlowo$¢ wykonania polaczen

- wielkosci spadkéw przewodow

- prawidlowo$¢ zainstalowania przybordéw sanitarnych

3.3. Instalacja wody zimnej.

Obiekt wyposazony jest w wewnetrzng instalacje wody zimne;.

W modernizowanych pomieszczeniach sanitarnych cafa istniejgca instalacja wody zimnej
przewidziana jest do demontazu.

Na podejsciach do piondéw zaprojektowano zawory odcinajace .

Wszystkie przewody wody zimnej projektuje si¢ z rur dwuplaszczowych z polietylenu
faczonych na ztaczki lub z rur miedzianych tgczonych na lut twardy z atestem do wody pitej lub
innych wg. Zyczenia inwestora.

Prowadzenie projektowanych przewodow nad stropem podwieszonym pomieszczen i w
bruzdach §ciennych w rurach ostonowych peszel.

PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
wypehionych wetna mineralng..

Przed przyborami nalezy zamontowac¢ odcinajace zawory kulowe.

Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otulinami ( zapobieganie roszeniu si¢ rur) o grubosci
£=9,0mm.

3.3.1. Badania i odbiory - wg.PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/02.

Instalacj¢ wody zimnej po wykonaniu nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢.

Badania wykona¢ przy temperaturze zewngtrznej wigkszej od 0°C.

Badang instalacje po zakorkowaniu nalezy napei¢ woda wodociaggowa i odpowietrzy¢.
Przeprowadzi¢ ogledziny calej instalacji na szczelnos¢.

Po pozytywnej probie szczelno$ci, instalacje nalezy podda¢ probie ciSnieniowej, przy ci$nieniu
probnym rownym 1,5-krotnej wartos$ci ciSnienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0.9 MPa.
Instalacja nie powinna wykazywac przeciekOw na przewodach i zaworach.

Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykaze spadku ci$nienia.
Badanie przeprowadzi¢ dwukrotnie dla:

- wody zimnej

- wody cieptej o temp. 55°C

Probe szczelnosci na goraco przeprowadzi¢ na ci$nienie wodociggowe.

3.4. Instalacja wody cieplej i cyrkulacyjne;j.
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Ciepla woda uzytkowa przygotowywana jest w wezle cieplnym, zlokalizowanym na terenie
inwestora 1 siecig cieplna dostarczana do budynku
Przewody wody cieplej prowadzone s3a nad stropem podwieszonym pomieszczen oraz
wewnatrz scian.
Parametry wody cieplej 55°C.
Przewody wody cieptej projektuje si¢ z rur dwuplaszczowych z polietylenu taczonych na
zlaczki lub z rur miedzianych taczonych na lut twardy z atestem do wody cieptej lub z innych
wg. Zyczenia inwestora..
Podejscia do przyborow sanitarnych prowadzi¢ w obudowie $cian..
PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
wypehionych welna mineralng..
Wszystkie piony wodne przebiegajace przez remontowane pomieszczenia nalezy wymieni¢ na
nowe.
Na podejsciach do piondw zamontowac¢ zawory odcinajace kulowe.
Przewody wody cieptej po wykonaniu zaizolowaé otulinami

- do 22 mm $rednicy wewnetrznej - 20 mm

- §rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm minimalna grubo$¢ izolacji 30 mm,

3.4.1. Badania i odbiory.
Badania i odbiory przeprowadzi¢ tak , jak dla wody zimne;.
3.5. Wentylacja

Istniejace pomieszczenia sanitarne wyposazone s3 w wentylacje mechaniczng nawiewna 1
wywiewng. Wentylacje ta przewiduje si¢ do demontazu, a z istniejacej instalacji nawiewne;j
realizowany bedzie nawiew do magazynu.

Do wentylacji pomieszczen we¢zla sanitarnego przewidziano wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta w rekuperatorze krzyzowym, realizowang za
pomocg centrali wentylacyjnej, umieszczonej na zewnatrz budynku na konstrukcji wsporczej,
w miejscu jak pokazano na rysunku.

Uktad nawiewno-wywiewny wyposazony bedzie w komplet automatyki, umozliwiajace;j
prawidiowg 1 bezawaryjng prac¢ urzadzenia.

Powietrze dostarczane do pomieszczen bedzie oczyszczane za pomoca filtrow powietrza klasy
F7 1 M5 zamontowanych bezposrednio w centrali wentylacyjne;.

Potaczenie centrali z instalacjami za pomoca kro¢coOw elastycznych, zabezpieczajacych
instalacje przed przenoszeniem si¢ drgan od urzadzenia.

Za centralg od strony pomieszczen przez nig obstugiwanych oraz od strony czerpni i wyrzutni
przewidziano thumiki kanatowe.

Powietrze nawiewane podgrzewane bedzie w nagrzewnicy wodnej kanatowej, umieszczonej w
szatni nad stropem podwieszonym.

Wyciag z umywalni realizowany bedzie przez oddzielny uktad wywiewny, wyposazony w
wentylator wyciggowy dachowy.

Hatas wywolywany przez pracujace urzadzenie wentylacyjne nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych, w zalezno$ci od charakteru pomieszczen okreslonych PN-87/B-02151-02.

Otwory w $cianach i stropach przeznaczone na przej$cia kanaldow wentylacyjnych wykonac o 5
cm wigksze od wymiaru kanalu podanego na rysunkach.

Sie¢ kanatow wentylacyjnych rozprowadzona bg¢dzie nad stropem pomieszczen.
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Powietrze wyciggane i nawiewane bedzie siecig kanalow okraglych wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej, faczonych na wcisk i uszczelnianych pasta silikonowa.

Przejscie przewodow wentylacyjnych przez $ciang szczytowa pomieszczen zabezpieczone
klapami p.poz. ze spr¢zyna zwrotng.

Potlaczenia kanalow powinny by¢ szczelne. Kanaly montowa¢ do dachu i $cian budynku
stosujac uchwyty i mocowania zapewniajace wymagang dla obiektu odporno$¢ pozarowa.
Pomigdzy kanalem a podpora stosowaé przektadke z gumy mikroporowate;.

Kanaly przebiegajace na zewnatrz budynku izolowa¢ cieptochronnie matami z wetny
mineralnej o gr.= 80 mm, nast¢pnie przykry¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Kanaly wewnatrz budynku w cze$ci nieogrzewanej czyli miedzy stropem podwieszanym a
dachem, nawiewne i wywiewne izolowane matami z welny mineralnej na folii aluminiowej o g=
40 mm.

Migjsca styku izolacji oklei¢ tasma.

Nawiew i wyciag powietrza realizowany bedzie za pomocg nawiewnikow 1 wywiewnikOw
okraglych.

Przejscia kanatow przez przegrody budowlane nalezy wypehi¢ wetng mineralng, aby
ewentualne drgania instalacji nie przenosily si¢ na konstrukcje.

W pomieszczeniu WC zaprojektowano wentylacje wywiewng ze wspomaganiem, pracujacg
okresowo, zalgczana do pracy wraz z wlaczeniem §wiatta w pomieszczeniu.

Wylgczanie wentylatora w 5 min. po opuszczeniu pomieszczenia.

Nawiew przez kratke w dolnej czesci drzwi.

3.5.1. Wytyczne do instalacji wentylacji

- centrala wyposazona fabrycznie w przepustnice wieloplaszczyznowa na nawiewie -
zaprojektowac na przepustnicach sitowniki, skutecznie zamykajace przeplyw powietrza w
momencie zatrzymania wentylatora, tak aby nie nastgpowalo zasysanie powietrza z
nieczynnych uktadow

- wentylatory nawiewny i wywiewny w centrali winny pracowac jako sprz¢zone,

- przewidzie¢ automatyczne odszranianie rekuperatora (pomiar temperatury za wymiennikiem)

3.5.2. Badania i odbiory instalacji wentylacji.

Instalacja wentylacji po wykonaniu winna by¢ poddana préobie ruchowe;.
Probny ruch powinien trwac nieprzerwanie przez 72 godziny.
W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidlowo$¢ pracy silnikow elektrycznych

- temperatur¢ fozysk wentylatorow ( temp. dopuszczalna 50°C)

- prawidlowo$¢ pracy nagrzewnicy

- prawidlowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji

W czasie probnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen

Regulacja urzadzen wentylacyjnych winna obejmowac:

- pomiary wstgpne przed regulacja

- regulacje sieci oraz elementow zakanczajacych

- sprawdzenie wydajno$ci oraz catkowitego spietrzenia wentylatora

- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy

- regulacje ukladow automatycznego sterowania

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego

- sprawdzenie wydajno$ci powietrza na elementach nawiewnych i wywiewnych
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- sprawdzenie osiggnigtego natezenia hatasu w pomieszczeniach
Wymagania i badania urzadzen wentylacyjnych przy odbiorze wykona¢ zgodnie

z PN-78/B-10440

3.6. Klimatyzacja letnia pomieszczen.

W pomieszczeniach 03, 051 07 w celu utrzymania wlasciwej temperatury zaprojektowano
klimatyzacje letnig, realizowang za pomoca klimatyzatoréw $cienny wspolpracujacy z
urzadzeniem zewnetrznym, zamontowanym na zewngtrznej $cianie budynku, w miejscu jak
pokazano na rysunku.

Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzone bedg grawitacyjnie do kanalizacji
sanitarnej.

Przewody zasilajgce klimatyzatory (cieczowe i gazowe) wykona¢ z rur miedzianych i
zaizolowa¢ otuling samoprzylepng o grubosci g=9,0mm.

Przewody skroplinowe wykona¢ mozna z rur miedzianych o pogrubionych $ciankach,
faczonych na lut twardy lub z rur z polietylenu lub PCV.

Rury winny posiada¢ atest COBRI-INSTAL

Prowadzenie przewodow zasilajacych cieczowych i gazowych w $ciankach pomieszczen.
Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ proby szczelnosci obiegu chlodniczego przez
napetnienie go woda z wodociagu, po czym wode spusci¢ do kanalizacji. Ci$nienie probne
winno wynosi¢ 0,5 MPa.

Rozruch urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci autoryzowanego serwisu zgodnie z DTR
producenta urzadzen.

W dobrze widocznym miejscu na jednostce zewnetrznej umiescic tabliczke zawierajaca
informacje o rodzaju czynnika chtodniczego i wielko$ci napetienia obiegu agregatu, umiesci¢
informacje¢ o wykonawcy instalacji, roku zainstalowania, rodzaju i st¢zeniu chlodziwa oraz
wielko$ci napetnienia instalacji chtodziwem oraz o adresie i numerach telefonow firmy
serwisowej.

4. Uwagi koncowe.

- w kosztorysie nalezy uwzgledni¢ demontaz istniejacych przybordéw sanitarnych oraz instalacji

- Calos¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z projektem, obowigzujacymi normami i przepisami
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” t.11

- Wszystkie zmiany w projekcie nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

- Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do wykonania instalacji winny mie¢ wszystkie
wymagane przepisami atesty i dopuszczenia

Opracowata:
mgr inz. Barbara Napiontek

ZESTAWIENIE MAERIALOW

N- nawiew do magazynu 09 z istniejacego ukladu wentylacyjnego



N/1 1 | Tréjnik ©160/300 z kolanem ®100/90°
N/2 2 | Przepustnica jednoptaszczyznowa ©100 L=150
N/3 1 Kanat ©100 L=1850
N/4 6 | Kolano ®100/90°
N/5 1 Kanat ©100 L=5340
N/6 1 | Kanat ©100 L=3420
N/7 1 Kanat ©100 L=620
N/8 1 | Kanat ©100 L=110
N/9 1 | Anemostat nawiewny TST-100z ramka montazowa
N1 — nawiew do wezla socjalnego
NI1/1 1 Czerpnia $cienna 355
N1/2 1 Ksztattka skosna ®355/45° wyk.wg.
rysunku
N1/3 1 | Kolano ®355/90°
N1/4 1 | Dyfuzor ®355/ ®225 L=150
N1/5 2 | Thumik szumu typ LDC225 L=900
N1/6 1 | Kolano ®225/90°
N1/7 2 | Polagczenie elastyczne ®225 L=100
N1/8 1 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna
zewngtrzna, z odzyskiem ciepla w rekuperatorze
krzyzowym Ln=950 m*/h, Lw=70 0 m*h, H=250Pa
wraz z kompletem automatyki
N1/9 1 | Dyfuzor ®225/ ®280 L=150
N1/10 1 Kanat ®280 L=345 dokt.wym.ust.
Przy montazu
N1/10a |1 Klapa p.poz.typ KTS-O-S-280-W1 L=480
N1/10b |1 | Kanatl ®280 L=90
N1/11 2 | Kolano ®280/45°
N1/12 1 | Kolano ®280/90°
N1/13 1 Nagrzewnica wodna Q=6,2 kW, woda 70/50®C
N1/14 1 | Dyfuzor ®280/ ®250 L=150
N1/15 1 Kanat ®250 L=315 jak N1/10
N1/16 1 | Kolano ®250/90°
N1/17 1 Kanat ©250 L=125
N1/18 1 | Tréjnik ©250/300/ ©125/100 L=300/
100
N1/19 1 | Dyfuzor ®250/ ®225 L=150
N1/20 1 Kanal 225 L=330
N1/21 2 | Tréjnik ©225/300/ ®125/125 L=300/
125
N1/22 1 | Kanat ©225 L=1055
N1/23 1 | Dyfuzor ®225/ ®160 L=150
N1/24 1 | Kanat ©225 L=1540
N1/25 1 | Tréjnik ©200/300/ ®160/100 L=300/
100
N1/26 1 | Dyfuzor @200/ ®180 L=150




N1/27 1 | Kanat ®180 L=3205
N1/28 1 | Tréjnik ©180/300/ ®160/100 L=300/

100
N1/29 1 | Dyfuzor ® ®180/ ®160 L=150
N1/30 1 | Kanat ©160 L=1855
N1/31 1 | Tréjnik ©160/300/ ©125/100 L=300/

100
N1/32 1 | Dyfuzor @160 /®125 L=150
N1/33 1 Kanal ©125 L=1680
N1/34 1 | Tréjnik ©125/300/ ©125/100 L=300/

100
N1/35 1 Kanal ©125 L=760
N1/36 6 | Przepustnica jednoplaszczyznowa @125 L=150
N1/37 10 | Kolano ®125/90°
N1/38 6 | Kanal ®125 L=100 jak N1/10
N1/39 6 | Anemostat nawiewny TST-125z ramka montazowga
N1/40 1 | Kanat ®125 L=220
N1/41 2 | Przepustnica jednoptaszczyznowa ©160 L=150
N1/42 2 | Kolano ®160/90°
N1/43 2 | Kanat ©160 L=100 jak N1/10
N1/44 2 | Anemostat nawiewny TST-160z ramka montazowa

W- wyciag z wezla socjalnego
WI1/1 1 | Wyrzutnia $cienna @315
W1/2 1 Ksztattka sko$na ®315/45°
WI1/3 1 | Kolano ®315/90°
W1/4 1 | Dyfuzor ®315/ ®225 L=150
WI1/5 2 | Thumik szumu typ LDC 225 L=900
W1/6 1 | Kolano @ 225/90°
W1/7 1 Polaczenie elastyczne ©225 L=100
W1/8 1 | Kanat ®225 L=495 dokt.wym.ust.
Przy montazu
WI1/8a |1 | Klapa p.poz.typ KTS-O-S-225-W1 L=480
WI1/8b |1 | Kanat ©2225 L=590 jJak W1/8
W1/9 1 | Trojnik ©225/300/ ©125/140 L=300/
140
WI1/10 |1 | Kanat ®225 L=990 jak W1/8
WI1/11 |1 | Dyfuzor ®225/®180
WI1/12 |1 | Kanat ®180 L=955
WI1/13 |1 | Tréjnik ©80/300/ d125/140 L=300/
140

WI1/14 |1 | Dyfuzor ®180/®160 L=150
WI1/15 |4 | Kolano ®160/90°
WIl/16 |1 Kolano ®160 L=90
WI1/17 |1 Kolano ®160 L=3480
WI1/18 |4 | Kolano ®160/90°
WI1/19 |1 | Kanat ®160 L=2450
WI1/20 |1 | Kanat ®160 L=320




WI1/21 |1 | Tréjnik ©160/300/ ©125/100 L=300/
100
W1/22 |1 | Dyfuzor ®160/®125 L=150
WI1/23 |1 Kanal ©125 L=980
W1/24 |2 | Tréjnik ©125/300/ ©125/130 L=300/
130

WI1/25 |1 Kanal ©125 L=1335
WI1/26 |1 | Dyfuzor ®125/®100 L=150
W1/27 |1 | Kanat ®100 L=1460
WI1/28 |1 | Przepustnica jednoplaszczyznowa ®100 L=150
WI1/29 |1 | Kolano ®100/90°
WI1/30 |1 | Kanat ®100 L=100
WI1/31 |1 | Anemostat nawiewny TST-100z ramka

montazowg
WI1/32 | 6 | Przepustnica jednoplaszczyznowa ®125 L=150
WI1/33 | 6 | Kolano ®125/90°
WI1/34 | 6 | Kanat ®100 L=100
WI1/35 | 6 | Anemostat nawiewny TST-125z ramka

montazowg
WI1/36 |1 | Kanat ®160 L=300

W- wyciag z umywalni

W/1 1 | Wentylator dachowy typ WD-165 , Ln=380 m3/h,

H=250 Pa, N=0,180 kW/400V
W/2 1 | Thumik dachowy typ TWD-16 L=480 »
Wi/3 1 | Podstawa dachowa typ B-1I/ ®200 L=500 dokt.wy.ust.

przy montazu
W/4 1 | Kominek pod podstawe dachowa wyk. na
budowie
W/5 1 | Polaczenie elastyczne @200/ @160 L=100
W/6 1 | Kanat ®160 L=800 jak W/3
W/7 1 | Kolano ®160/90°
W/8 1 | Kanat @160 L=3265 | jak W/3
W/9 1 | Trojnik ®160/300/ ®160/100 L=300/
100
W/10 2 | Dyfuzor ®160/ ®125 L=150
W/11 1 | Kanat @160 L=455
W/12 1| Trojnik ®125/300/ ®125/100 L=300/
100

W/13 1 | Kanat ®125 L=1270
W/14 6 | Kolano ®125/90°
W/15 2 | Kanat ®125 L=70
W/16 4 | Przepustnica jednoplaszczyznowa @125 L=150
W/17 4 | Kanat @125 L=115
W/18 4 | Anemostat nawiewny TST-125z ramka montazowg
W/19 1 | Kanat ®125 L=210
W/20 1 | Kanat ®125 L=1345
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K1 —klimatyzacja

K1 1 | Agregat chlodniczy typ, Qchi=8,6 kW,
Nei.=2,6 kW/230V, R410A

Kl1.1 2 | Klimatyzator nascienny typ FXAQ25A

K1.2 1 Klimatyzator kasetonowy typ FXAQ32A

K1.3 2 | Rozgaleznik

K1.4 3 | Pilot nascienny
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