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1.INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Normy i przepisy

e PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

e PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze
zmiang A1:2007

e PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzgdzenia alarmowe —
Sygnalizatory akustyczne; ze zmiang A2:2007

e PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe

e PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajace
z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang
A2:2009

e PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze
zmiang A1:2006

e PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze
zmianami A1:2006

e PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce z
wykorzystaniem wigzki $wiatta przechodzacego

e PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzgdzenia wejscia/wyjscia

e Wytyczne Inwestora

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w
sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pdzn. zm.)

e Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych

e Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP —02:2010

e Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa centrali

e Karty katalogowe zastosowanych urzadzen



1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dostosowanie instalacji systemu sygnalizacji pozarowej dla
zadania ,Przebudowa wezta socjalnego w budynku warsztatowo-magazynowym ZWiK Sp.z 0.0. w

Szczecinie”

1.3 Zakres opracowania

Przewiduje sie modernizacje obiektu z istniejgcym systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP) Polon Alfa
4200. Modernizacja systemu dotyczy tylko cze$ci budynku warsztowo-magazynowego pokazang na Rys.1.
Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony,
zastosowano podstawowe czujki dymu, charakteryzujgce sie wysoky skutecznoscia w wykrywaniu
pozaréw, w ktérych pojawié sie moze widzialny dym / szybki przyrost temperatury lub temperatura moze
przekroczy¢ okreslony niebezpieczny poziom dymu. Zamontowane czujki wykrywajg pozary testowe od TF1
do TF5 oraz TF8. W ramach modernizacji zostaty przeniesione czujniki w inne miejsca, a takze
doprojektowano jedng czujke, ktéra powinna by¢ kompatybilna z istniejgcym system, zamontowanym na
obiekcie.
Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zamontowana w oparciu o centrale mikroprocesorowg
wspotpracujacg z adresowalnymi elementami liniowymi Polon Alfa 4200.
Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozaru umozliwia osiggniecie bardzo
wysokie]j czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP posiada nastepujgce cechy funkcjonalne:
o redundantny uktad mikroprocesorowy wraz z pamiecia,
o pracowac¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego w petli dozorowej,
o mie¢ wbudowang pamiec zdarzen i alarmow,
o miec¢ duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej informacji,
dotyczacej stanu systemu oraz utatwiajgcy konfiguracjg i obstuge centrali,
o mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,
o umozliwi¢ podfgczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzgcych do sterowania i kontroli
urzadzen dodatkowych, wspétpracujacych z systemem p.poz,
o umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementdw liniowych z odgatezieniami bocznymi dla czujek
konwencjonalnych,
o umozliwi¢ blokowanie alarméw pochodzgcych od elementdéw liniowych na okreslony czas lub na
state,
o wspotpracowac z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

o posiada¢ modutowgq architekture, by dobrze dostosowac mozliwosci centrali do potrzeb obiektu,



umozliwi¢ sterowanie urzgdzeniami przeciwpozarowymi za pomocg wyjs¢ przekaznikowych fail-
safe,

umozliwi¢ kontrolowanie stanu urzadzen przeciwpozarowych z uzyciem wejs¢ kontrolnych
tréjstanowych,

umozliwi¢ prace w trybie rozproszonym, w ktédrym centrala komunikuje sie z weztami,
posiadajgcymi moduty funkcjonalne, z lub bez dodatkowych paneli operatorskich, co umozliwi
obnizenie kosztdw instalacji i zwiekszy elastycznosc systemu,

umozliwi¢ grupowanie sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

umozliwi¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu wyjs¢ sterujgcych jednoczesnie,
umozliwi¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu adresowalnych sygnalizatoréw tonowych
lub gtosowych,

umozliwi¢ przeprowadzenie konfiguracji za pomoca klawiatury i myszki komputerowej taczacych sie
z centralg przez port USB,

umozliwiaé przestanie konfiguracji do centrali z pamieci flash typu pendrive,

umozliwi¢ podtgczenie do 250 elementdéw adresowalnych na jednej linii dozorowej,

umozliwi¢ podfaczenie do 398 linii dozorowych typu A lub B,

umozliwi¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie odpowiedniego
raportu,

umozliwi¢ podtgczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie
graficznej na ekranie monitora,

umozliwi¢ wysterowanie i zasilanie sygnalizatoréw alarmowych konwencjonalnych bezposrednio z
centrali przez odpowiednie wyjscia potencjatowe, by zmniejszy¢ koszt zwigzany z zakupem
dodatkowych, certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki pozarowej,

umozliwi¢ podtgczenie centrali sterujgcej oddymianiem bezposrednio przez linie dozorowsg, jako
element adresowalny, dajgc mozliwos¢ kontrolowania stanu urzadzen przeciwpozarowych oraz
wysterowania tych urzadzen na sygnaty z CSP,

mozliwos¢ weryfikacji, czy elementy petlowe znajdujg sie w przeznaczonych dla nich miejscach oraz
czy nie zostata zamieniona ich kolejnos¢ zainstalowania,

umozliwiaé podfgczenie czujek liniowych dymu bezposrednio na liniach dozorowych centrali.



Organizacja alarmowania:

W obiekcie istnieje juz SSP, organizacja alarmowania powinna pozostaé niezmienna.

1.4 Lokalizacja centrali:

Centrala SSP zostata zamontowana w budynku 2.01 w/g schematu istniejgcego systemu, centrala nie
podlega modernizacji.

W miejscu obstugi systemu nalezy umiescié skrécong instrukcje obstugi centrali.

Projektowane urzadzenia (czujki i puszki) powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia
(dla urzadzen, ktére tego wymagajg) pozwalajagce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowe] na

terenie RP.

1.5 Zasilanie systemu

Zasilanie Centrali SSP pozostaje bez zmian.

1.6 Instalacje

Linie petlowe dozorowe nalezy wykonane sg telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych koloru czerwonego typu YnTKSYekw 1x2x1,0mm.

Dla przesuniecia czujek istniejgcego SSP zaprojektowano 3 puszki potgczeniowe (czerwone)

1.7 Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
o czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji,
o odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od $cian, przewodow
energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,
o czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca
zadziatanie,
o W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciggi, belki lub przebiegaja pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek od
tych elementéw nie powinna byé mniejsza niz 0,5 m,
o odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i wylotowych

wentylacji oraz klimatyzacji,



sufity perforowane, przez ktdre jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny byé
zakryte w promieniu min. 0,6 m wokot czujki,

czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace oraz
zapylenie,

dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci od
czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku do
potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wdéwczas przyjgé ogdlng zasade, by odlegtosé
pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz
maksymalne zasiegi czujek czyli 5,5 m dla czujek dymu.

dopuszcza sie zmiane kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany
nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé na Scianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m od
poziomu podtogi w taki sposdb, aby byty dobrze widoczne i dostepne,

przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w
szczegoblnosci zasilajacych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotdw kablowych, ktorych nie
mozna unikng¢, wykonac pod katem 90 stopni,

taczenie przewoddédw nalezy wykonywaé tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw;
nalezy unikaé¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez Sciany winny by¢
wykonane w rurkach instalacyjnych,

ekran przewoddéw musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach montazowych (np.
w gniazdach, w specjalnym ztaczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggtosé
zyt i ekranu oraz opornosc i pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktére nie mogg przekroczyé wartosci
wiasciwych dla systemu,

przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

przed montazem zweryfikowac¢ i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia systemu powinny zosta¢ opisane, w formie nalepki na
urzadzeniu ( numer linii dozorowej, numer strefy, i numer elementu )

Po wykonaniu prac, nalezy pomalowac $ciany na catej powierzchni, a nie tylko w miejscu uktadania

instalacji.



1.8 Projektowane elementy wchodzgce w sktad systemu

Uniwersalna czujka dymu
o Uniwersalna czujka dymu i ciepta, przeznaczona do wykrywania poczgtkowego stadium rozwoju

pozaru, podczas ktorego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost temperatury. Charakteryzuje sie
podwyzszong odpornoscia na fatszywe alarmy, powodowane m.in. parg wodng i pytem.
Zastosowanie podwdjnego uktadu detekcji dymu oraz podwdjnego uktadu detekcji ciepta zapewnia
podwyzszong odpornosc na fatszywe alarmy takie jak para wodna i pyt, zachowujgc przy tym mate
gabaryty i wysokg estetyke czujki. Moze pracowaé w adresowalnych petlowych liniach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej systemu. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zward.
Instalowana jest w gniezdzie. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8.

Puszka PIP-2AN / Przelotowa
Puszki instalacyjne PIP-2AN stosowane sg w systemach sygnalizacji pozaru. Puszki te

przeznaczone sg do podtgczania przewoddw instalacyjnych.

2.0DBIOR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:
o dokumentacje powykonawczg zawierajacg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i
uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,
o wazne Swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na zastosowane urzadzenia lub
certyfikaty,
o protokoty z pomiaréw.
oraz dokona¢ prébnego uruchomienia systemu.
Uruchamiajgcy powinien sprawdzié czy:
o sposbéb wykonania instalacji jest zadawalajacy,
o metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
o dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja,
o wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,
o informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spefniajg wymagania zawarte w dokumentacji,
o wszystkie potaczenia do stacji odbiorczej sygnatéw lub PSP sg prawidtowe,

o wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

3.ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA



W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowe] nalezy
umiescic:
o instrukcje obstugi centrali,

instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,

@)

plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,

(@)

ksigzke przegladdéw okresowych,

O

o wykaz oséb powiadamianych.
Uzytkownik powinien dopilnowa¢, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie oséb
zajmujgcych sie systemem SAP.
Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji, wymag taki

jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

4. KONSERWACJA | UTRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksploatacji
systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegétowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi

techniczne;.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzane:

o czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wtasciwy sposéb zostata zawiadomiona
firma prowadzgca konserwacje,

o czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,

o czy jesli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrdcona do stanu
dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢ aby:
o zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,
o przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.



Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

(@)

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalacji,

spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej
strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla
okre$lone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia
ostrzegawcze i pomocnicze,

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do zdalnego
centrum statej obserwaciji,

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktore mogty by wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz

sygnalizatoréw akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

O

O

przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz kazda
czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy
kolejnej kontroli kwartalnej),

sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktéore mogtyby wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest
utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne
ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

sprawdzit i przeprowadzi¢ préby wszystkich baterii akumulatoréw.



Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie préby
powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajgcy, ze préby
wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba
odpowiedzialna.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA OBIEKTU
OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH !



