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instalacje sanitarne - przebudowa wezta socjalnego w budynku warsztatowo - magazynowym ZWIK w Szczecinie.ath

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30225 Uzytkownik: dalaga

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Instalacja c.o. i c.t. (ciepto technologiczne)
1 Demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej w zakresie okreslonym w projekcie |kpl
d.1|kalk. wlasna |"Projekt techniczny - instalacje sanitarne”.
Przyjeto prace 2 pracownikéw przez 8 godz. kazdy
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 15x1 mm uktadane na przegro- m
d.1/0201-03 dach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miekkim w bu-
dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
4,0%2 m 8,000
RAZEM 8,000
3|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. Scianki 22x1 mm uktadane na przegro- m
d.1/0201-05 dach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miekkim w bu-
dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
6,502 m 13,000
RAZEM 13,000
4|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o ér. zewn i gr. $cianki 28x1,5 mm ukfadane na przegro- |m
d.1/0201-06 dach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miekkim w bu-
dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
2*2,50 m 5,000
RAZEM 5,000
5|/KNR 5-08 Uszczelnienie przepustu masg ognioodporng szt.
d.1/0817-05
4 4,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
4,000
poz.5A*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
6/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1/0101-06 mi gr.13 mm (J)
poz.2+poz.3 m 21,000
RAZEM 21,000
7|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1|/0101-07 mi gr.13 mm (J)
poz.4 m 5,000
RAZEM 5,000
8|/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe, montaz grzejnikéw na $cianie szt.
d.1/0210-02 21KV 720/600 oc 580W
analogia 22KV 920/600 oc 1450 W
22KV 720/600 oc 1060 W
22KV 800/600 oc 580W
22KV 800/600 oc 795 W
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
9|KNR 0-35 Grzejniki stalowe trzyptytowe, montaz grzejnikéw na scianie szt.
d.1/0210-09 33KV 920/600 1170W
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 2-15 |Gtowica termostatyczna szt.
d.1|0412-02
poz.8 szt. 6,000
RAZEM 6,000
11|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1|0412-02
poz.10*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
12|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - ptukanie, m
d.1(0231-03 czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
analogia
poz.2+poz.4 m 13,000
RAZEM 13,000
13|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
d.1(0404-02 mieszkalnych - préba na zimno
analogia
poz.12 m 13,000
RAZEM 13,000
14|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
d.1(0404-02 mieszkalnych - préba na gorgco
analogia
poz.12 m 13,000
RAZEM 13,000
15/KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - préba wodna |m
d.1)0231-04 cisnieniowa
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
poz.12 m 13,000
RAZEM 13,000
16/KNR 0-35 Préba na gorgco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz.
d.1)0231-05
analogia
poz.10 szt.grz. 6,000
RAZEM 6,000
2 Kanalizacja sanitarna
17 Demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej w zakresie okreslonym w projekcie |kpl
d.2|kalk. wtasna |"Projekt techniczny - instalacje sanitarne”.
Przyjeto prace 2 pracownikéw przez 4 godz. kazdy
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2/0336-01 mentowo-wapiennej
poz.21C m 0,500
RAZEM 0,500
19|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet 'na peino’ m
d.2|0324-01
analogia
poz.18 m 0,500
RAZEM 0,500
20|KNR 5-08 Uszczelnienie Przejscia przez przegrody budowlane masg ognioodporng szt.
d.2|0817-05
2 2,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
2,000
poz.20A*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21|KNR-W 4-01 |Reczne skucie warstwy dociskowej m3
d.2|0212-01
analogia
0,70+0,65+0,70+0,30+0,40+0,30+1,15+1,30+0,80<rura 160 PCV> 6,300
A (obliczenia pomocnicze) ========
6,300
[1,30+1,20]+[0,50]+[1,25]+[0,85]+[0,40]+[0,85]+[0,40]+[0,40]+[0,55]<rura 110 7,700
PCV>
B (obliczenia pomocnicze) ========
7,700
0,50<rura 110 PCV> 0,500
C (obliczenia pomocnicze) ========
0,500
0,50*9<rura 50 PCV> 4,500
D (obliczenia pomocnicze) ========
4,500
[poz.21A+poz.21B]*1,15 16,100
E (obliczenia pomocnicze) ========
16,100
poz.21E*0,50 8,050
F (obliczenia pomocnicze) ========
8,050
poz.21F*0,06 m3 0,483
RAZEM 0,483
22|KNR 2-02 Demontaz izolacji ze styropianu m2
d.2|2601-01
analogia
poz.21F m2 8,050
RAZEM 8,050
23|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.2|0106-02 przy istniejgcych fundamentach
[poz.21E*0,40] 6,440
A (obliczenia pomocnicze) ========
6,440
poz.23A*0,40 m3 2,576
RAZEM 2,576
24|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2|0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
poz.23A m2 6,440
RAZEM 6,440
25|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2|0501-01
poz.23A m2 6,440
RAZEM 6,440
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26|KNNR 4 Obsypka z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-03
poz.25*0,20 m3 1,288
RAZEM 1,288
27|KNR 2-15 Rurociggi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw |m
d.2|0228-04
analogia
poz.21A m 6,300
RAZEM 6,300
28|KNR 2-15 Montaz ksztattek PCV o $r. 160 mm szt.
d.2|0208-05 Przyjeto R=30%
analogia
1,0<redukcja PCV 160/110> szt. 1,000
9,0<trdjnik 160/110/160> szt. 9,000
RAZEM 10,000
29|KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw |m
d.2|0228-03
analogia
poz.21B m 7,700
RAZEM 7,700
30|KNR 2-15 Montaz ksztattek PCV o $r. 110 mm szt.
d.2|0208-05 Przyjeto R=20%
analogia
9,0<redukcja PCV 110/50> szt. 9,000
1,0<kolano PCV 110/90> szt. 1,000
1,0<tréjnik PVC-U kan. wew. 110x110> szt. 1,000
RAZEM 11,000
31|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |pode;.
d.2|0211-03 niach wciskowych
analogia
1 podej. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 50 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw m
d.2|0228-01
analogia
9*0,35 m 3,150
RAZEM 3,150
33|KNR 2-15 Montaz ksztattek PCV o $r. 50 mm szt.
d.2|0208-05 Przyjeto R=10%
analogia
9,0<kolano PCV 50/90> szt. 9,000
RAZEM 9,000
34|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potagcze- pode;j.
d.2|0211-01 niach wciskowych
analogia
poz.33 podej. 9,000
RAZEM 9,000
35/KNR 2-15 Montaz wpustéw podtogowych o $r. 100 mm szt.
d.2|0212-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem metodag m
d.2|0205-04 wciskowg
analogia
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
37|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2|0213-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39 Proba wodna szczelnosci kanalizaciji odc. -1
d.2|kalk. wlasna prob.
12 odc. -1 12,000
préb.
RAZEM 12,000
40|KNR 2-15/  |Montaz: stelaz podtynkowy do misek wc kpl.
d.2|GEBERIT
0101-01
analogia
1 kpl. 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1,000
41|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.2|GEBERIT
0105-02
analogia
poz.40 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do umywalki montowane na $cianie kpl.
d.2|GEBERIT
0101-03
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m?2
d.2|2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01
1,05*[0,20+1,50] m?2 1,785
4,30*[0,20+1,50] m?2 7,310
RAZEM 9,095
44|KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych: miska wc + deska kpl.
d.2|0224-03
analogia
poz.41 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych szt.
d.2|0221-02
analogia
poz.42 szt. 4,000
RAZEM 4,000
46|KNR 2-15 Baterie umywalkowe szt.
d.2|0115-01
analogia
poz.45 szt. 4,000
RAZEM 4,000
47|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych CL 50 i CL 51 - grun- |m?2
d.2|0311-01 towanie podfoza (4 x brodzik wpuszczany)
4*[0,90*0,90] m?2 3,240
RAZEM 3,240
48|ZKNR C-2  |WKklejenie tasmy uszczelniajgcej CL 152 na powierzchni poziomej (6 x brodzik |m
d.2|0311-06 wpuszczany)
6*[4*0,90] m 21,600
RAZEM 21,600
49|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych CL 51 na powierzchni |m2
d.2|0311-04 poziomej (6 x brodzik wpuszczany)
poz.47 m2 3,240
RAZEM 3,240
50|KNR 2-15 Montaz brodzikéw wpuszczanych kpl (6 x brodzik wpuszczany) kpl.
d.2|0223-02
analogia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
51|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-09
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
52|KNR 2-15 Montaz wanienek kapielowych do mycia nég kpl.
d.2|0223-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR 2-15 Baterie Scienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.2|0115-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Instalacja: wody zimnej + wody cieplej i cyrkulacyjnej
54|KNR 0-35 Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 35x1,5 mm na przegrodach budo- |m
d.3/0103-07 wlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem twardym w budynkach
niemieszkalnych
2,50<rura Dn 32> m 2,500
RAZEM 2,500
55|KNR 0-35 Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 22x1 mm ukfadane na przegro- m
d.3(0201-05 dach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem migkkim w bu-
dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
0,80<rura Dn20>*2 m 1,600
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2,82<rura Dn20>*2 m 5,640
RAZEM 7,240
56|KNR 0-35 Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 15x1 mm ukfadane na przegro- m
d.3(0201-03 dach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem migekkim w bu-
dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
0,50+1,65+2*[1,00%1,20]<rura Dn15>*2 m 6,950
4*0,50<rura Dn15>*2 m 4,000
RAZEM 10,950
57|KNR 5-08 Uszczelnienie przepustu masg ognioodporng szt.
d.3|0817-05
3 3,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,000
poz.57A*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
58/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.3|/0101-06 mi gr.20 mm (J)
poz.55+p0z.56 m 18,190
RAZEM 18,190
59|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.3|/0101-07 mi gr.30 mm (J)
poz.54 m 2,500
RAZEM 2,500
60|KNR-W 2-15 |Montaz zaworéw odcinajgcych - przy przyborach - kulowe szt.
d.3|0132-04
analogia
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
61|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0110-04 (rurociag o $r.do 65 mm)
analogia
poz.54+poz.55+p0z.56 m 20,690
RAZEM 20,690
4 Wentylacja
4.1 Nawiew do magazynu 09 z istniejagcego uktadu wentylacyjnego
62|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw pod montaz zawiesi cm
d.4.|0103-02
1|analogia
10*2 cm 20,000
RAZEM 20,000
63|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, w obiektach modernizowanych - ka- |m2
d.4.|/0113-01 z.0. [nat wentylacyjny Spiro $r. 100 -
1/3.3. 9903
analogia
11,50 11,500
A (obliczenia pomocnicze) ========
11,500
ObwodKotaD(0,10)*poz.63A m?2 3,611
RAZEM 3,611
64|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: kolano $r. 100/90 - wpiecie do istniejgcej instalacji szt.
d.4.|0136-01 wentylacji
1|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
65|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: tréjnik 160/300 - wpigcie do istniejacej instalacji wenty-|szt.
d.4.|/0136-01 lacji
1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe o $r.100 mm szt.
d.4.|/0131-01
1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
67|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.4.|0140-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.2 Nawiew do wezta socjalnego
68| KNR-W 2-17 |Czerpnia | $cienna kotowa $r. 315 mm - obiekty modernizowane szt.
d.4.|0147-01 z.o.
2|3.3. 9902
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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69|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: kolano $r. 315/90 szt.
d.4.|/0131-03 z.o.
2|3.3. 9903
analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
70/KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: kolano $r. 315/90 + ksztattka sko$na .355/45st szt.
d.4.|/0131-03 z.o.
2|3.3. 9903
analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
71/KNR 2-17 Dostawa+montaz+testy+rozruch: centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna |szt.
d.4.|/0323-02 zewnetrzna, z odzyskiem ciepta w rekuperatorze krzyzowym Ln=950 m3/h,
2|analogia Lw=70 0 m3/h, H=250Pa wraz z kompletem automatyki
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm szt.
d.4.|0155-02
2|analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: klapa p.poz.typ KTS-O-S-280-W1 L=280 szt.
d.4.|/0131-03 z.o.
2|3.3. 9903
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74|KNR 2-17 Nagrzewnice: nagrzewnica wodna Q=6,2 kW, woda 70/50.C szt.
d.4.|0320-01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: potgczenie elastyczne $r. 225 L=100 szt.
d.4.|/0131-03 z.o.
2|3.3. 9903
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
76|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, w obiektach modernizowanych - ka- |m2
d.4.|/0113-03 z.0. |natl wentylacyjny Spiro sr. 280
2|3.3. 9903
analogia
0,345+0,09 0,435
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,435
ObwodKotaD(0,28)*poz.76A m?2 0,382
RAZEM 0,382
77/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, w obiektach modernizowanych - ka- |m2
d.4.|/0122-03 z.0. |natl wentylacyjny Spiro sr. 250
2|3.3. 9903
analogia
0,315+0,125 0,440
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,440
ObwodKotaD(0,25)*poz.77A m?2 0,345
RAZEM 0,345
78/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, w obiektach modernizowanych - ka- |m2
d.4.|/0113-03 z.0. |natl wentylacyjny Spiro sr. 225
2|3.3. 9903
analogia
0,33+1,05+1,54 2,920
A (obliczenia pomocnicze) ========
2,920
ObwodKotaD(0,225)*poz.78A m?2 2,063
RAZEM 2,063
79|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, w obiektach modernizowanych - ka- |m2
d.4.|/0113-02 z.0. |natl wentylacyjny Spiro sr. 180
2|3.3. 9903
analogia
3,205 3,205
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,205
ObwodKotaD(0,18)*poz.79A m?2 1,811
RAZEM 1,811
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
80|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, w obiektach modernizowanych - ka- |m2
d.4.|/0113-02 z.0. |natl wentylacyjny Spiro sr. 160
2|3.3. 9903
analogia
1,855+0,10 1,955
A (obliczenia pomocnicze) ========
1,955
ObwodKotaD(0,18)*poz.80A m?2 1,105
RAZEM 1,105
81|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, w obiektach modernizowanych - ka- |m2
d.4.|/0113-02 z.0. |natl wentylacyjny Spiro sr. 125
2|3.3. 9903
analogia
3,205+0,1*6 3,805
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,805
ObwodKotaD(0,18)*poz.81A m?2 2,151
RAZEM 2,151
82|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, w obiektach modernizowanych - ka- |m2
d.4.|/0113-03 z.0. |natl wentylacyjny Spiro sr. 125
2|3.3. 9903
analogia
1,68+0,76+0,22+6*0,10 3,260
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,260
ObwodKotaD(0,125)*poz.82A m?2 1,280
RAZEM 1,280
83|KNR 2-17 Dyfuzory wentylacyjne kotowe o $r.do 400 mm - w obiektach modernizowa- szt.
d.4.|0142-02 z.o0. |nych: dyfuzor 355/225
2|3.3. 9903 przyjeto R=25%
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84|KNR 2-17 Dyfuzory wentylacyjne kotowe o $r.do 400 mm - w obiektach modernizowa- szt.
d.4./0142-02 z.0. |[nych: dyfuzor 225/280
2|3.3. 9903 przyjeto R=25%
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85|KNR 2-17 Dyfuzory wentylacyjne kotowe o $r.do 400 mm - w obiektach modernizowa- szt.
d.4.|0142-02 z.o0. |nych: dyfuzor 280/250
2|3.3. 9903
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86|KNR 2-17 Dyfuzory wentylacyjne kotowe o $r.do 400 mm - w obiektach modernizowa- szt.
d.4.{0142-02 z.0. |nych: dyfuzor 250/225
2|3.3. 9903 przyjeto R=25%
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87|KNR 2-17 Dyfuzory wentylacyjne kotowe o $r.do 400 mm - w obiektach modernizowa- szt.
d.4.|0142-02 z.0. |nych: dyfuzor 225/160
2|3.3. 9903 przyjeto R=25%
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR 2-17 Dyfuzory wentylacyjne kotowe o $r.do 400 mm - w obiektach modernizowa- szt.
d.4./0142-02 z.0. |[nych: dyfuzor 200/180
2|3.3. 9903 przyjeto R=25%
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNR 2-17 Dyfuzory wentylacyjne kotowe o $r.do 400 mm - w obiektach modernizowa- szt.
d.4.|0142-02 z.o0. |nych: dyfuzor 180/160
2|3.3. 9903 przyjeto R=25%
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR 2-17 Dyfuzory wentylacyjne kotowe o $r.do 400 mm - w obiektach modernizowa- szt.
d.4.{0142-02 z.0. |nych: dyfuzor 160/125
2|3.3. 9903 przyjeto R=25%
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
91|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe o $r. 125 mm szt.
d.4.|/0131-01
2|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
92|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe o $r. 160 mm szt.
d.4.|/0131-01
2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
93|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: kolano $r. 280/90 + 280/45 szt.
d.4.|/0131-03 z.o.
2|3.3. 9903
analogia
2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
94|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: kolano $r. 250/90 szt.
d.4.|/0131-03 z.o.
2|3.3. 9903
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: kolano $r. 225/90 szt.
d.4.|/0131-03 z.o.
2|3.3. 9903
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: kolano $r. 125/90 szt.
d.4.|0136-01
2|analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
97|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: kolano $r. 160/90 szt.
d.4.|0136-01
2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
98|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: tréjnik 250/300 + trojnik 125/100 szt.
d.4.|0136-01
2|analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
99|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: tréjnik 225/300 + trojnik 125/125 szt.
d.4.|0136-01
2|analogia
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
100|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: tréjnik 200/300 + trojnik 160/100 szt.
d.4.|0136-01
2|analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
101|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: tréjnik 180/300 + trojnik 125/100 szt.
d.4.|0136-01
2|analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
102|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: tréjnik 160/300 + trojnik 125/100 szt.
d.4.|0136-01
2|analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
103|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: tréjnik 125/300 + trojnik 125/100 szt.
d.4.|0136-01
2|analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
104|KNR 2-17 Anemostat nawiewny TST-125 z ramkg montazowg szt.
d.4.|0140-01
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
105/KNR 2-17 Anemostat nawiewny TST-160 z ramkg montazowg szt.
d.4.|0140-01
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4.3 Wyciag z wezta socjalnego
106/ KNR-W 2-17 |Wyrzutnia $cienna kotowa o $r. 315 mm - obiekty modernizowane szt.
d.4.|/0147-01 z.o.
3|3.3. 9902
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
107|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: kolano $r. 315/90 + ksztattka sko$na .355/45st szt.
d.4.|/0131-03 z.o.
3/3.3. 9903
analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
108|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: kolano $r. 315/90 szt.
d.4.|/0131-03 z.o.
3(3.3. 9903
analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
109|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm szt.
d.4.|0155-02
3|analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
110|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: potagczenie elastyczne $r. 225 L=100 szt.
d.4.|/0131-03 z.o.
3(3.3. 9903
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
111|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: potgczenie elastyczne $r. 200 L=100 szt.
d.4.|/0131-03 z.o.
3/3.3. 9903
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
112|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: klapa p.poz.typ KTS-O-S-280-W1 L=280 szt.
d.4.|/0131-03 z.o.
3(3.3. 9903
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
113|KNR 2-17 Dostawa+montaz+testy+rozruch: centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna |szt.
d.4./0323-02 zewnetrzna, z odzyskiem ciepta w rekuperatorze krzyzowym Ln=950 m3/h,
3|analogia Lw=70 0 m3/h, H=250Pa wraz z kompletem automatyki
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114|KNR 2-17 Nagrzewnice: nagrzewnica wodna Q=6,2 kW, woda 70/50.C szt.
d.4.|0320-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
115|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, w obiektach modernizowanych - ka- |m?2
d.4./0113-03 z.0. |nat wentylacyjny Spiro $r. 225
3/3.3. 9903
analogia
0,59+0,99 1,580
A (obliczenia pomocnicze) ========
1,580
ObwodKotaD(0,225)*poz.115A m2 1,116
RAZEM 1,116
116|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, w obiektach modernizowanych - ka- |m2
d.4./0113-02 z.0. |nat wentylacyjny Spiro $r. 180
3/3.3. 9903
analogia
0,995 0,995
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,995
ObwodKotaD(0,18)*poz.116A m2 0,562
RAZEM 0,562
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
117|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, w obiektach modernizowanych - ka- |m2
d.4.|/0113-02 z.0. |natl wentylacyjny Spiro sr. 160
3(3.3. 9903
analogia
2,45+0,32+0,30 3,070
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,070
ObwodKotaD(0,18)*poz.117A m?2 1,735
RAZEM 1,735
118|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, w obiektach modernizowanych - ka- |m2
d.4.|/0113-02 z.0. |nat wentylacyjny Spiro sr. 100
3(3.3. 9903
analogia
1,46+0,10+6*0,10 2,160
A (obliczenia pomocnicze) ========
2,160
ObwodKotaD(0,18)*poz.118A m?2 1,221
RAZEM 1,221
119|KNR 2-17 Dyfuzory wentylacyjne kotowe o $r.do 400 mm - w obiektach modernizowa- szt.
d.4.|0142-02 z.0. |nych: dyfuzor 355/225
3/3.3. 9903 przyjeto R=25%
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
120|KNR 2-17 Dyfuzory wentylacyjne kotowe o $r.do 400 mm - w obiektach modernizowa- szt.
d.4./0142-02 z.0. |[nych: dyfuzor 225/180
3(3.3. 9903 przyjeto R=25%
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
121|KNR 2-17 Dyfuzory wentylacyjne kotowe o $r.do 400 mm - w obiektach modernizowa- szt.
d.4.|0142-02 z.o0. |nych: dyfuzor 180/160
3/3.3. 9903 przyjeto R=25%
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
122|KNR 2-17 Dyfuzory wentylacyjne kotowe o $r.do 400 mm - w obiektach modernizowa- szt.
d.4.{0142-02 z.0. |nych: dyfuzor 160/125
3/3.3. 9903 przyjeto R=25%
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
123|KNR 2-17 Dyfuzory wentylacyjne kotowe o $r.do 400 mm - w obiektach modernizowa- szt.
d.4.|0142-02 z.o0. |nych: dyfuzor 125/100
3/3.3. 9903 przyjeto R=25%
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124|KNR 2-17 Dyfuzory wentylacyjne kotowe o $r.do 400 mm - w obiektach modernizowa- szt.
d.4./0142-02 z.0. |[nych: dyfuzor 280/250
3(3.3. 9903
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe o $r. 125 mm szt.
d.4.|/0131-01
3|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
126|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe o $r. 100 mm szt.
d.4.|/0131-01
3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
127|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: kolano $r. 280/90 + 280/45 szt.
d.4.|/0131-03 z.o.
3(3.3. 9903
analogia
2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
128|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: kolano $r. 225/90 szt.
d.4.|/0131-03 z.o.
3/3.3. 9903
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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129|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: kolano $r. 160/90 szt.
d.4.|/0136-01
3|analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
130|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: kolano $r. 125/90 szt.
d.4.|/0136-01
3|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
131|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: kolano $r. 100/90 szt.
d.4.|/0131-03 z.o.
3(3.3. 9903
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
132|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: tréjnik 250/300 + trojnik 125/100 szt.
d.4.|0136-01
3|analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
133|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: tréjnik 225/300 + trojnik 125/125 szt.
d.4.|0136-01
3|analogia
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
134|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: tréjnik 180/300 + trojnik 125/100 szt.
d.4.|0136-01
3|analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
135|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: tréjnik 160/300 + trojnik 125/100 szt.
d.4.|0136-01
3|analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
136|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: tréjnik 125/300 + trojnik 125/100 szt.
d.4.|0136-01
3|analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
137|KNR 2-17 Anemostat nawiewny TST-125 z ramkg montazowg szt.
d.4.|0140-01
3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
138|KNR 2-17 Anemostat nawiewny TST-100 z ramkg montazowg szt.
d.4.|0140-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.4 Wyciag z umywalni
139|KNR 2-17 Wentylator dachowy typ WD-165 , Ln=380 m3/h, H=250 Pa, N=0,180 kW/ szt.
d.4.|/0208-01 400V
4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
140|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm szt.
d.4.|0155-02
4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
141|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/lll o sr.wylotéw do 250 mm, w ukfa- |szt.
d.4./0151-02 dach bezkanatowych
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
142|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: potgczenie elastyczne $r. 200 L=100 szt.
d.4.|/0131-03 z.o.
4/3.3. 9903
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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A (obliczenia pomocnicze)

-13-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
143|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, w obiektach modernizowanych - ka- |m2
d.4.|/0113-02 z.0. |natl wentylacyjny Spiro sr. 160
4/3.3. 9903
analogia
0,80+3,265+0,455 4,520
A (obliczenia pomocnicze) ========
4,520
ObwodKotaD(0,18)*poz.143A m?2 2,555
RAZEM 2,555
144/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, w obiektach modernizowanych - ka- |m2
d.4.|/0113-02 z.0. |natl wentylacyjny Spiro sr. 125
4/3.3. 9903
analogia
3,205+0,1*6 3,805
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,805
ObwodKotaD(0,18)*poz.144A m?2 2,151
RAZEM 2,151
145/KNR 2-17 Dyfuzory wentylacyjne kotowe o $r.do 400 mm - w obiektach modernizowa- szt.
d.4.|0142-02 z.o0. |nych: dyfuzor 160/125
4/3.3. 9903 przyjeto R=25%
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
146|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: kolano $r. 160/90 szt.
d.4.|0136-01
4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
147|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: kolano $r. 125/90 szt.
d.4.|0136-01
4|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
148|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: tréjnik 125/300 + trojnik 125/100 szt.
d.4.|0136-01
4|analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
149|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: tréjnik 250/300 + trojnik 125/100 szt.
d.4.|0136-01
4|analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
150|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe o $r. 125 mm szt.
d.4.|/0131-01
4|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
151|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe o $r. 100 mm szt.
d.4.|/0131-01
4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
152|KNR 2-17 Montaz elemntu kanatu: tréjnik 125/300 + trojnik 125/100 szt.
d.4.|0136-01
4|analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
153|KNR 2-17 Anemostat nawiewny TST-125 z ramkg montazowg szt.
d.4.|0140-01
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4.5 Roboty dodatkowe
154|KNR 2-17 Dostawa i montaz wentylatora tazienkowego szt.
d.4.|0137-01
5|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
155|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m?2 izo-
d.4./0212-02 z.0. |lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowana na szpilki zgrze- |lacji
5|3.3. wane; $rednica kanatéw do 350 mm - z drabin lub rusztowan przestawnych
analogia
1,00+1,00 2,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
2,000
ObwodKotaD(0,225)*poz.155A m?2 izo- 1,413
lacji
RAZEM 1,413
156|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m?2 izo-
d.4./0212-01 z.o. |lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowana na szpilki zgrze- |lacji
5|3.3. wane; $rednica kanatéw do 200 mm - z drabin lub rusztowan przestawnych
ObwodKotaD(0,10)*14,0 m?2 izo- 4,396
lacji
Obwo6dKotaD(0,125)*11,50 m?2 izo- 4,514
lacji
Obwo6dKotaD(0,16)*10,50 m?2 izo- 5,275
lacji
Obwo6dKotaD(0,18)*5,0 m?2 izo- 2,826
lacji
RAZEM 17,011
157|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraggtym matg |m2 izo-
d.4.|/0212-02 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrze- |lacji
5 wane; $rednica kanatéw do 350 mm
ObwodKotaD(0,225)*5,0 m?2 izo- 3,632
lacji
ObwodKotaD(0,25)*0,5 m?2 izo- 0,392
lacji
ObwodKotaD(0,28)*0,5 m?2 izo- 0,440
lacji
RAZEM 4,364
5 Klimatyzacja letnia pomieszczen: pom. 03; pom. 05; pom. 07
5.1 Montaz urzadzen
158 Agregat chtodniczy typ, Qcht=8,6 kW, Nei.=2,6 kW/230V, R410A szt.
d.5.|kalk. wtasna
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
159|KNR 7-24 Klimatyzator nascienny typ FXAQ25A szt.
d.5.|0130-01
1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
160|KNR 7-24 Klimatyzator kasetonowy typ FXAQ32A szt.
d.5.|0130-01
1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.2 Instalacja freonowa
161|KNR 0-35 Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 10x1 mm na przegrodach budo- |m
d.5./0103-01 wlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miekkim w budynkach
2 niemieszkalnych
rury miedziane stan twardy R 290 6,40x1
6,00+14,50+0,30 m 20,800
RAZEM 20,800
162|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o ér. zewn i gr. $cianki 10x1 mm na przegrodach budo- |m
d.5./0103-01 wlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem migkkim w budynkach
2 niemieszkalnych
rury miedziane stan twardy R 290 $r. 9,50x1
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
163|KNR 0-35 Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 10x1 mm na przegrodach budo- |m
d.5./0103-01 wlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miekkim w budynkach
2 niemieszkalnych
rury miedziane stan twardy R 290 $r. 12,70x1
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
164 KNR 0-35 Rurociagi miedziane o ér. zewn i gr. $cianki 10x1 mm na przegrodach budo- |m
d.5./0103-01 wlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem migkkim w budynkach
2 niemieszkalnych
rury miedziane stan twardy R 290 $r. 15,90x1
6,00+6,00 m 12,000
RAZEM 12,000
5.3 Instalacja odprowadzenia skroplin
165|KNR 0-13 Rurociagi z rur PVC (do wody zimnej) o $r. zewn. 32 mm m
d.5.|0125-04
3|analogia
9,00 m 9,000
RAZEM 9,000
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30225 Uzytkownik: dalaga




