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4. Opis techniczny.  
4.1. Podstawa opracowania. 
projekt opracowano na podstawie: 
- zlecenia inwestora 
- Ustaleń z Inwestorem 
- projektów branżowych 
- wizji lokalnej 
- przepisów i norm 
 
4.2.Stan istniejący i zakres opracowania. 
W Szczecinie, przy ul. Tama Pomorzańska 8, znajduje się Zakład Wodociągów i Kanalizacji. 
Na terenie tego zakładu, znajduje się budynek warsztatowo magazynowy, w którym 
pomieszczenia węzła sanitarnego będą przebudowywane. 
Budynek warsztatowo magazynowy zasilany jest w energię elektryczną z rozdzielni głównej nn 
całego zakładu, kablem ziemnym NYY-J 4 x 25 mm2. 
Na tablicy głównej zamontowany jest główny pożarowy wyłącznik prądu, który można wyłączyć 
za pomocą przycisku pożarowego, umieszczonego przed wejściem do budynku. 
Instalacje wewnętrzne w budynku wykonane sa przewodami 3 – 5 żyłowymi. Obwody 
zabezpieczone są wyłącznikami nadmiarowo prądowymi i różnicowo prądowymi. 
Przebudowa pomieszczeń węzła sanitarnego powoduje, że instalacje w tych pomieszczeniach 
należy wymienić, razem z oprawami oświetleniowymi i osprzętem. 
 
4.3. Główny pożarowy wyłącznik prądu. 
W budynku znajduje się główny, pożarowy wyłącznik prądu, który pozostaje bez zmian 
 
4.4. Zasilanie i tablice rozdzielcze 
Zasilanie budynku i tablica pozostaje bez zmian. 
Istniejącą tablicę rozdzielczą należy rozbudować o nowe zabezpieczenie dla projektowanych 
obwodów. 
 
4.5.   Instalacje elektryczne. 
4.5.1. Instalacja oświetlenia ogólnego  
Oświetlenie policzono metodą sprawności, a wyniki pokazano w załączonej tabeli.  
W projektowanych pomieszczeniach należy  zastosować oprawy oświetleniowe typu LED. 
Oprawy te zasilić z istniejących obwodów oświetleniowych, które obecnie zasilają oświetlenie 
pomieszczeń. 
Instalację oświetlenia ogólnego wykonać przewodem YDYżo 3 x 1,5 mm2 – 750V ułożonym 
pod tynkiem. 
Osprzęt stosować podtynkowy: 
- ramkowy 
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- melaminowy odporny na działanie promieni UV, koloru białego. 
- obciążalność styków min 10A 
Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na załączonych rysunkach. 
Przewody i osprzęt elektryczny instalować w strefach instalacyjnych: górnej, dolnej i środkowej. 
Połączenia przewodów wykonać w puszkach pod osprzęt ( bez puszek łączeniowych ) i w 
oprawach oświetleniowych. 
Łączniki instalować na wysokości 110 cm od posadzki. 
W pomieszczeniu wc, pod obwód oświetlenia pomieszczenia podłączyć wentylatorek 
wspomagający wentylację grawitacyjną. Jest to entylatorek z wyłącznikiem czasowym. 
Załączenie oświetlenia, załączy wentylatorek. Po zgaszeniu oświetlenia wentylatorek musi 
pracować jeszcze przez czas 5 minut. 
 
Parametry opraw oświetleniowych: 
Oprawa oznaczona na rysunkach „A” 
Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu na zwieszakach długości min 70 cm. 
Oprawa rekomendowana do pomieszczeń magazynowych. 
Stopień ochrony min IP 44.  
Akcesoria: elektroniczne układy stabilizująco-zapłonowe z możliwością regulacji strumienia 
świetlnego, możliwość montażu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 40W/5200lm. Źródłem 
światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 ( podczas której 
strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji. Przesłona PLX, o 
przepuszczalności światła większej niż 90%. Optyka spełniająca wymagania dotyczące 
ograniczenia olśnienia L<1000cd/m dla g<65°.  Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze 
o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-
240V,częstotliwość sieciowa 50-60Hz.  
Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura 
otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. 
Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm.  
Oprawa odporna na działanie promieni UV i o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i 
wilgoci - IP44.  
Oprawa oznaczona na rysunkach „B” 
Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu stropach podwieszonych, modułowych. 
Oprawa o wymiarach 600 x 600 mm. Oprawa rekomendowana do pomieszczeń sanitarnych i 
szatni. Akcesoria: elektroniczne układy stabilizująco-zapłonowe z możliwością regulacji 
strumienia świetlnego, możliwość montażu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W/4400lm. 
Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 ( podczas 
której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji. Przesłona PLX, 
o przepuszczalności światła większej niż 90%. Przesłona umieszczona w ramce stalowej, 
lakierowanej na kolor biały. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocą sprężynek. 
Montaż i demontaż ramki bez użycia dodatkowych narzędzi.  Oprawy wyposażone w 
elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie pierwotnej - 
napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 50-60Hz, współczynnik mocy λ>0,92, 
parametry po stronie wtórnej - napięcie 50-200V, prąd 0,12-0,4A. Trwałość (do 10% 
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy 
statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna długość 
przewodów po stronie wtórnej 4000mm.  
Oprawa odporna na działanie promieni UV i o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i 
wilgoci - IP44.  
Oprawa oznaczona na rysunkach „C” 
Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu na ścianie. Oprawa o mocy 9W/2000lm.  
Kształt oprawy prostokątny. 
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Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 ( podczas 
której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji. Przesłona PLX.  
Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po 
stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa  50-60Hz, 
współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie 50-200V, prąd 0,12-0,4A. 
Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% 
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy 
statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna długość 
przewodów po stronie wtórnej 4000mm.  
Oprawa odporna na działanie promieni UV i o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i 
wilgoci - IP44.  
Oprawa oznaczona na rysunkach „D” 
Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu na zewnątrz budynków. Oprawa o mocy 
9W/2000lm; IP 56, z przekaźnikiem zmierzchowym i czujką ruchu.  
Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 ( podczas 
której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent populacji. Przesłona PLX.  
Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po 
stronie pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa  50-60Hz, 
współczynnik mocy λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie 50-200V, prąd 0,12-0,4A. 
Współczynnik efektywności energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% 
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy 
statecznika -20...+50 °C. Oprawa odporna na działanie promieni UV i o ochronie przed 
wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci – IP56.  
 
4.5.2. Instalacja gniazd wtykowych. 
Nowy podział pomieszczeń powoduje, że istniejące rozmieszczenie gniazdek nie pasuje do 
nowych potrzeb. 
Nowe gniazda wtykowe 230V zasilić z istniejących obwodów, zasilających gniazda.  
Wyjątek stanowią gniazda przy umywalkach, pod które będzie można podłączyć suszarki do 
włosów. Gniazda te zasilić z oddzielnego obwodu, z tablicy RG, na której dobudować 
dodatkowe zabezpieczenie. 
Instalację wykonać przewodem YDYżo 3 x 2,5 mm2 – 750V ułożonym pod tynkiem. 
Osprzęt stosować podtynkowy: 
- ramkowy  
- melaminowy odporny na działanie promieni UV. 
- obciążalność styków - 16A 
 
4.5.3. Połączenia wyrównawcze. 
W pomieszczeniu łazienki, wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze. Przy posadzce 
zamontować rozgałęźnik pod który podłączyć wszystkie metalowe masy i rury nie będące w 
czasie normalnej pracy bez napięcia i szynę PE na tablicy rozdzielczej. Podłączenia wykonać 
przewodem DY 1 x  4mm2 ułożonym pod tynkiem 
 
4.5.4. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 
Projektowane pomieszczenia będą wentylowane mechanicznie, za pomocą zespołu 
wentylatorów nawiewno wywiewnego. 
Wentylatory dostarczone będą na plac budowy razem z aparaturą sterowniczą, Niniejsze 
opracowanie odgranicza się do zasilenia tablicy Rw i ułożeniu przewodów od tablicy Rw do 
central wentylacyjnych. 
Przewody zasilające układać na korytkach kablowych i pod tynkiem. 
Wentylatory zamontowane będą na platformie metalowej, na zewnętrznej ścianie budynku. 
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Platformę uziemić wykorzystując istniejący uziom budynku. Podłączenia wykonać drutem 
DFe/Zn Φ8mm. 
Podłączenie urządzeń wykonać zgodnie z wytycznymi producenta central. 
Szatnie i pomieszczenie socjalne będą klimatyzowane. Agregat sprężarkowy klimatyzacji 
zamontowany będzie na zewnętrznej ścianie budynku. 
W pomieszczeniach klimatyzowanych zamontowane będą klimatyzatory. 
Zasilanie agregatu sprężarkowego i klimatyzatorów wykonać z istniejącej tablicy RG, na której 
dobudować dodatkowe zabezpieczenia. 
Podłączenie wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
4.5.5. Instalacja odgromowa. 
Centrale wentylacyjne zamontowane będą na konstrukcji, na zewnętrznej ścianie budynku. 
Ponad dach wyprowadzone będą kanały wentylacyjne.  
Na dachu, w odległości min 80 cm od kanałów ustawić maszty odgromowe, które podłączyć 
pod istniejąca na dachu instalację odgromową. Podłączenie wykonać drutem DFe/Zn Φ8mm. 
 
4.5.6. Pompa podnosząca ciśnienie wody. 
W projektowanym budynku jest małe ciśnienie wody. W celu jego podniesienia, na zasilaniu w 
wodę zaprojektowana została pompa wody. 
Niniejsze opracowanie odgranicza się do zasilenia tej pompy w energię elektryczną. Zasilanie 
wykonać oddzielnym obwodem z tablicy rozdzielczej. Przewód YDYżo 3 x 1,5 mm2 układać na 
istniejących korytkach kablowych i pod tynkiem.  
Na tablicy rozdzielczej dobudować dodatkowe zabezpieczenie nadmiarowo prądowe. 
 
4.6.  Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 
W pomieszczeniach objętych opracowaniem, ochrona przed porażeniem elektrycznym 
pozostaje taka jak dotychczas. Jest to samoczynne wyłączenie zasilania z zastosowanie 
wyłączników nadmiarowo prądowych i różnicowo prądowych. 
 
5.  Obliczenia techniczne. 
5.1. Obliczenie oświetlenia. 
Oświetlenie obliczono metodą sprawności, a wyniki przedstawiono w załączonej tabeli. 
 
5.2. Bilans mocy 
Przebudowa pomieszczeń węzła sanitarnego nie spowoduje wzrostu mocy w budynku. 
 
5.3. Obliczenie „samoczynnego wyłączenia zasilania”. 
Z uwagi na brak danych do matematycznego obliczenia „samoczynnego wyłączenia zasilania” 
należy je sprawdzić miernikiem 
 

 
Opracował:  

Mgr inż. Władysław Spychalski 
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