kostka betonowa 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 15 cm

nawierzchnia istn. grunt rodzimy
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— obrzeze 15x30 cm fawa betonowa C12/15

?rggkréj przez schody terenowe - od strony potudniowej

kostka betonowa 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 5 cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 15 cm
grunt rodzimy

4Q DEKTON

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA
ul.Krélewicza Kazimierza 2i/3
71-552 Szczecin

tel. 601 887496

www.dekton.pl biuro@dekton.pl

obrzeze betonowe 8x30 cm

nazwa inwestycji

Przebudowa wezta socjalnego w
budynku warsztatowo - magazynowym
ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie

tawa betonowa C12/15 adres

ul. Tama Pomorzanska 8
podsypka piaskowa 5 cm 70-030 Szczecin
dz. nr 9/5 obreb 1059 Szczecin

nazwa rysunku

PRZEKROJE | SZCZEGOLY

?rggkréj poprzeczny przez chodnik KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

projektant
mgr inz. arch. Marzena Jaroszek
69/S2/90
sprawdzajacy

UWAGA: mgr inz. arch. Joanna Wojtecka

wymiary sprawdzié w terenie 202/Sz/89
branza faza
projekt projekt
zagospodarowania | techniczny
terenu
data skala nrrys.
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prawa autorskie zastrzezone Ustawg o prawie autorskim
i prawach pokrewnych Dz.U.nr 24 z dnia 04.02.1994 r.




