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lll. OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA, CEL | ZAKRES

Przedmiotem opracowania sg pomieszczenia socjalne w budynku o funkcji warsztatowo-magazynowym ZWiK. Przebudowa ma
na celu dostosowanie szatni wraz z umywalnig do zwiekszonej ilosci pracownikéw korzystajacych z w/w pomieszczen.
Pomieszczenia objete przebudowg to istniejace pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenia magazynowe. Opracowanie
obejmuije projekt techniczny przebudowy wraz z pracami remontowymi w w/w obiekcie, oraz wykonanie zewnetrznego pomostu
pod centrale wentylacyjna.

LOKALIZACJA

Obiekt zlokalizowany na terenie miejskiej oczyszczalni $ciekéw w Szczecinie, przy ul. Tama Pomorzaniska 8, na dziatce geode-
zyjna nr 9/5, obreb 1059. Lokalizacja szczegétowa zgodnie z planem sytuacyjnym zawartym w czesci architektoniczno-
budowlanej projektu.

PODSTAWY OPRACOWANIA

FORMALNE
a) Umowa z Zamawiajacym.
b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami).
c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami),
d) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. Poz.462), wraz z p6zniejszymi zmianami.

MERYTORYCZNE

) Uzgodnienia z Zamawiajacym.

) Dokumentacja powykonawcza budynku
) Inwentaryzacja wiasna
)

)

a

o O O

Wizja lokalna
Projekt: architektoniczno - budowlany z powigzanymi branzami.
Obowigzujace przepisy inwestycyjno-projektowe.

@

=

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe wykonano zgodnie z nastepujacymi normami:

PN-EN 1990:2004. Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogélne. Ciezar objetoSciowy,
ciezar whasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1991-1-5:2005. Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-5: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania termiczne.

PN-EN 1991-1-6:2007. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogélne. Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukcii.

PN-EN 1991-1-7:2008. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-7: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wyjatkowe.

Sprawdzenie stanéw nos$nosci oraz uzytkowania elementéw konstrukcyjnych dokonano

na podstawie zalozen technologicznych oraz aktualnych polskich norm :

PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine i reguly dla budynkéw.

PN-EN 1992-1-2:2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-2: Reguty ogélne. Projektowanie z uwagi na
warunki pozarowe.

PN-EN 1993-1-1:2006. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkow.
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https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=48xYPv8u&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+1991-1-1%3A2004P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=48xYPv8u&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+1991-1-1%3A2004P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=48xYPv8u&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+1991-1-1%3A2004P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=48xYPv8u&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+1991-1-1%3A2004P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=48xYPv8u&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+1991-1-1%3A2004P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=48xYPv8u&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+1991-1-1%3A2004P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=48xYPv8u&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+1991-1-1%3A2004P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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+«+ PN-EN 1993-1-3:2008. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-3: Reguly uzupetiajace dla konstrukcji z
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9.2
9.21
9.21a

9.2.1b

ksztattownikdw i blach profilowanych na zimno
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady ogdine.
PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

OPIS OGOLNY OBIEKTU

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, stropodach niewentylowany. Dach o nachyleniu 3%, ocieplony. Konstrukcja
nosna dachu z belek stalowych, opartych na stupach zelbetowych i $cianach murowanych z pustakdéw ceramicznych.
Posadowienie na tawach i stopach fundamentowych, na wzmocnionym podiozu.

WARUNKI GRUNTOWE
Nie dotyczy.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTOW:
Nie dotyczy.

POSADOWIENIE FUNDAMENTOW
Nie dotyczy.

OPIS KONSTRUKCJI

FUNDAMENTY
tawy fundamentowe
W fawach istniejacych nalezy wklei¢ w odpowiedniej technologii prety startowe stupa S1.

SCIANY

SCIANY DZIALOWE ISTNIEJACE PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA

DemontaZz $cian dzialowych

Sciany dziatowe istniejace, przeznaczone do wyburzenia, zgodnie z rys. K1, nalezy zdemontowag.

Prace nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi elektrotechnicznych. Przed rozpoczeciem prac nalezy odtgczyé zasilanie
mediéw i przeprowadzi¢ demontaz instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznych.

Demontaz instalacji wod.-kan. nalezy rozpoczyna¢ od demontazu armatury, umywalek, misek ustepowych, pisuardw,
zlewozmywakdw. Nastepnie przystapi¢ do demontazu rurociggdw.

Demontaz instalacji elektrycznych nalezy rozpoczaé réwniez od odtgczenia urzadzer zasilanych energig elektryczng oraz
demontazu opraw oswietleniowych, wytacznikdw, gniazd wtykowych, itp. Nastepnie przystapi¢ do demontazu przewodoéw i kabli
elektrycznych.

Demontaz instalacji wod.- kan. i elektrycznych przeprowadzi¢ sposobem mechaniczno-recznym przy uzyciu szlifierek katowych i
miotow.

Scianki dziatowe nalezy rozbiera¢ warstwami, sposobem recznym, przy uzyciu miotow, kiloféw, Klinéw. Gruz usuwaé
bezposrednio do konteneréw ustawionych na terenie.

Zagospodarowanie materiatéw z rozbiérki

Materiaty z demontazu $cian dziatowych powinny by¢ segregowane i magazynowane selektywnie do czasu wywozu. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)
materialy z rozbidrki obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej. W rezultacie robdt rozbiorkowych, oprécz konstrukcji nadajacych sie do ponownego wykorzystania,
zostang na placu rozbiorki wytworzone nastepujace rodzaje odpadow:

17 01 02 — Gruz ceglany;

17 01 03 — Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia;

17 01 80 — Usuniete tynki;
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9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.3

9.4

9.5

9.6

10
10.1

17 02 03 — Tworzywa sztuczne;
Z rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi.
Odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadow komunalnych.

SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE GR. 12cm

Sciany dziatowe projektowane gr.12cm z cegty pustakéw ceramicznych, na zaprawie tradycyjnej cementowo-
wapiennej M8 z wypetnieniem spoin pionowych. Elementy Scienne o wymiarach 115x498x249mm, zbrojone w co
drugiej spoinie poziomej bednarkg 2x30mm Potaczenia Sciany projektowanej ze $cianami istniejacymi z zastosowa-
niem facznikow K2 w rozstawie max co 0,30m. Laczniki K2 mocowane do $cian istniejacych 2 wkretami 5x50mm z
koszulkg SX8. Otwor pod wkret 8x55mm.

PRZEMUROWANIA PRZY KRAWEDZIACH WYBURZEN
Ewentualne przemurowania $cian istniejacych przy krawedziach wyburzen wykonac z pustakéw ceramicznych marki. "10" na
zaprawie M5 klinujac cegly i ubijajac zaprawe.

ZAMUROWANIA OTWOROW
Zamurowania projektowane z pustakéw ceramicznych, na zaprawie cementowo - wapiennej M10.

ZEBRA ZELBETOWE

Zebra zelbetowe wykona¢ z betonu C25/30, zbrojonego stalg zebrowang B500SP, oraz stalg gtadkg St0Sb, otulina 3,0 cm,
zgodnie ze szczegOtowymi rysunkami zbrojeniowymi. Pielegnacja betonu zgodnie z poz.11. Kolejno$¢ wykonania
wg poz. 10.2.

SLUPY ZELBETOWE

Stupy zelbetowe o przekroju 19x25¢m, wykona¢ z betonu C25/30, zbrojonego stalg zebrowang B500SP, oraz stalg gtadka StOSb,
otulina 3,0 cm, zgodnie ze szczeg6towymi rysunkami zbrojeniowymi. Pielegnacja betonu zgodnie z poz.11. Prety startowe stu-
pow wkleja¢ w fundamenty istniejace w technologii Hilti.

NADPROZA STALOWE
Nadproza, projektowane w $cianach istniejacych wykona¢ odpowiednio w $cianach wewnetrznych z 21100, w $cianach ze-
wnetrznych z 4 T100. Stal ksztattowa belek S235JR. Kolejno$¢ wykonania wg poz. 10.1i10.2.

PODEST POD CENTRALE WENTYLACYJNA O KONSTRUKCJI STALOWEJ

Podest wykonana¢ w konstrukcji stalowej. Belki pomostu zewnetrzne z C120, belka nosna $rodkowa z T 120. Belki z jednej stro-
ny opierajq sie na $cianie budynku modernizowanego, z drugiej sg mocowane na kotwy wklejane w technologii Hilti do budynku
sgsiedniego. Na belkach no$nych spoczywajg kraty zgrzewane, ocynkowane: KZO / 34.3 x 38.1 /30 x 3/ L=700 x B=1000. Stal
ksztattowa belek S235JR. Mocowanie krat elementami B1, oraz klamrami G01, z uzyciem uchwytéw hakowych D10 i tapek D01,
oraz $rub EO1. Barierka wg czesci architektonicznej projektu technicznego.

KOLEJNOSC WYKONANIA NADPROZY

NADPROZA STALOWE 41100

1. Przygotowac belki nadprozy: wykona¢ otwory w $rodnikach i zespawane ze sobg kazde 2 belki.

2. Podstemplowaé konstrukcje stropodachu wzdtuz Scian w ktérych wykonywane bedg otwory. Stemple zaktada¢ w odle-
glosci 0,50 m od $ciany z zastosowaniem belek podwalinowych gérnych i dolnych. Zaleca sie uzycie stempli stalo-
wych o regulowanej wysokosci. odlegtosci pomigdzy sasiednimi stemplami nie powinna przekracza¢ 0,80 m

3. Wyku¢ z jednej strony muru bruzde o wysokosSci przewidzianych belek zwiekszong o okoto 4+6cm, tj.14+16 cm.

4, Przemy¢ bruzde mlekiem cementowym i wstawi¢ w nig 2 zespawane belki stalowe, oprze¢ je na podporach na war-
stwie gr.2+3cm zaprawy cementowej, zamocowac od géry co maximum 25 cm klinami stalowymi.

5. Wykué bruzde z drugiej strony muru tak jak w p-kcie 2, dla 2 belek

6. Wg p-ktu 3, dla 2 belek.

7. Skotwi¢ belki stalowe trzpieniami stalowym & 10 mm.

-6-




PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWA WEZtA SOCJALNEGO W BUDYNKU WARSZTATOWO — MAGAZYNOWYM ZWiK
ul. Tama Pomorzanska 8, 70-030 Szczecin. Dziatka geodezyjna nr 9/5, obreb 1059.
czesc¢ konstrukcyjna

10.2

10.3

11.

12.
12.1

12.2

8. Przestrzen wokdt korcow belek, na podporze wypemié twardoplastyczng zaprawa cementowg marki " 8,0". Przestrzen
migdzy gornymi pétkami a murem wypetnia sie zaprawg cementowa marki " 8,0 " silnie i doktadnie ubijajac.

9. Wyburzenie muru ponizej belek wykonywa¢ po 7 dniach.

10. Po kolejnych 3 dniach zdjg¢ stemplowanie nadproza.

1. Owing¢ stopki belek siatkg " Rabizta " i otynkowa¢ zachowujac minimalng otuling 3,0 cm.

NADPROZA STALOWE 21100

1. Przygotowac belki nadprozy: wykona¢ otwory w srodnikach.

2. Podstemplowaé konstrukcje stropodachu wzdtuz $cian w ktérych wykonywane beda otwory. Stemple zaktada¢ w odle-
gtosci 0,50 m od $ciany z zastosowaniem belek podwalinowych gornych i dolnych. Zaleca si¢ uzycie stempli stalo-
wych o regulowanej wysokosci. odlegto$ci pomiedzy sasiednimi stemplami nie powinna przekraczac¢ 0,80 m

3. Wykuc¢ z jednej strony muru bruzde o wysokos$ci przewidzianych belek zwigkszong o okoto 4+6¢m, tj.14+16 cm.

4, Przemy¢ bruzde mlekiem cementowym i wstawi¢ w nig  belke stalowa, oprze¢ g na podporach na warstwie gr.2+3cm
zaprawy cementowej, zamocowac od gory co maximum 25 cm klinami stalowymi.

5. Wykuc¢ bruzde z drugiej strony muru tak jak w p-kcie 2, dla 2 belek

6. Wg p-ktu 3, dla 2 belek.

7. Skotwi¢ belki stalowe trzpieniami stalowym & 10 mm.

8. Przestrzen wokdt koncow belek, na podporze wypemi¢ twardoplastyczng zaprawa cementowg marki " 8,0". Przestrzen
miedzy gérnymi p6tkami a murem wypetnia si¢ zaprawg cementowg marki " 8,0 " silnie i doktadnie ubijajac.

9. Wyburzenie muru ponizej belek wykonywa¢ po 7 dniach.

10. Po kolejnych 3 dniach zdjaé stemplowanie nadproza.

1. Owing¢ stopki belek siatkg " Rabizta " i otynkowa¢ zachowujac minimalng otuling 3,0 cm.

ZEBRA 21

1 Wykonaé stup S1, wykonaé 2 zebra Z1.

2. Po uzyskaniu przez beton 75% wytrzymato$ci rozpoczaé osadzanie zeber poprzecznych z 1100. Po wykonaniu otwo-
ru w Scianie, z zastosowaniem klindw stalowych osadzi¢ I100. Nastepny otwér wykonywaé dopiero po zaklinowaniu
poprzedniego dwuteownika.

3. Po osadzeniu wszystkich T100 owing¢ stopki belek siatkg " Rabizta " i otynkowa¢ zachowujgc minimalng otuling 3,0

cm.

PIELEGNACJA BETONU
W okresie pielegnaciji betonu nalezy:
= chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie
wiatru i promieni stonecznych, a w okresie zimowym mrozu, przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory
roku,
= utrzymywac¢ utozony beton w statej wilgotno$ci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementoéw portlandzkich,
= polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego utozenia:
- przy temperaturze +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe
- przy temperaturze +5°C betonu nie nalezy polewac.
Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana $rodkami blonotwdrczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
2 x powtoka asfaltowo - kauczukowa

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH
Belki nadprozy — T100 przed osadzeniem oczysci¢ do stopnia St 3. Zabezpieczenie antykorozyjne przez obetonowanie i otyn-

kowanie, taczna grubos¢ warstw min 3,0cm.
Elementy stalowe podestu pod centrale wentylatora ocynkowane galwanicznie, warstwa cynku gr. 80 um. Sruby, podktadki i
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PRZEBUDOWA WEZLA SOCJALNEGO W BUDYNKU WARSZTATOWO — MAGAZYNOWYM ZWiK

PROJEKT TECHNICZNY

ul. Tama Pomorzanska 8, 70-030 Szczecin. Dziatka geodezyjna nr 9/5, obreb 1059.
czesc¢ konstrukcyjna

13.

nakretki w potaczeniach elementéw konstrukcyjnych rowniez powinne byé ocynkowane.

WARUNKI WYKONANIA ROBOT:

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowla-
nej, zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" oraz z zachowaniem
zasad BHP.
Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych
/Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 r. w sprawie in-
formacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Roboty budowlane nalezy przeprowadza¢ na podstawie dokumentacji wykonawczej. Wszelkie odstepstwa lub zmiany
nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania prac niezgodnosci z doku-
mentacjg nalezy o tym niezwtocznie powiadomi¢ projektanta.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja;

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wg Ministerstwa Budo-

wnictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych prac.
Prawa autorskie zastrzezone:

SZCZECIN, kwiecien 2022 r. OPRACOWALA:

magister inzynier budownictwa
Anna Barbara Kowalczyk
uprawnienia nr ewid. 261/Sz/87
do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej



V. EKSPERTYZA TECHNICZNA
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

DANE OGOLNE
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS |1 ANALIZA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU
WNIOSKI 1 ZALECENIA
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1.2

1.2

V. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Oceniajaca stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku warsztatowo — magazynowego ZWiK,
w zwigzku z przebudowa wezta socjalnego. 70-030 Szczecin, ul. Tama Pomorzanska 8.
Dziatka geodezyjna nr 9/5, obreb 1059 Szczecin.

DANE OGOLNE
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg pomieszczenia socjalne w budynku o funkcji warsztatowo-magazynowym, zlokalizowanym w
Szczecinie, przy ul. Tama Pomorzanska 8, na terenie Oczyszczalni Sciekéw. Pomieszczenia objete przebudowa to istnieja-
ce pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenia magazynowe. Ekspertyza techniczna obejmuje ocene stanu technicznego
elementdw konstrukcyjnych budynku w zwigzanych z przebudowa.

PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

» Zlecenie inwestora.

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z p6zniejszymi zmia-
nami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, z dnia 15 czerwca 2002 roku, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami ).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw tech-
nicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. Nr 47, poz.401 z pdzniejszymi zmianami).

» Obowigzujace przepisy inwestycyjno-projektowe.

> Normy Polskie.

PODSTAWY MERYTORYCZNE OPRACOWANIA

» Uzgodnienia z Zamawiajacym.

» Dokumentacja powykonawcza budynku.
> Inwentaryzacja wtasna.

» Wizja lokalna

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, stropodach niewentylowany. Dach o nachyleniu 3%, ocieplony.
Konstrukcja nodna dachu z belek stalowych, opartych na stupach Zelbetowych i $cianach murowanych z pustakdéw
ceramicznych. Posadowienie na fawach i stopach fundamentowych, ha wzmocnionym podtozu.

Wiek obiektu : 13 lat.

OPIS | ANALIZA STANU TECHNICZEGO

Zastosowana skala oceny stanu technicznego elementéw obiektu:
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3.1

3.2

3.3

KLASYFIKACJA | PROCENT
STANU ZUZYCIA KRYTERIUM OCENY ELEMENTU
TECHNICZNEGO : MATERIALU
Element budynku, lub konstrukcji, wykornczenia, wyposazenia,
DOBRY 0%+15% jest dobrz’e utrzyrr?any,l k.onslefwowany, nie wykazgje' Zuzycia
uszkodzen. Cechy i wiasciwosci wbudowanych materiatéw odpo-
wiadajg wymogom norm.
Element budynku utrzymywany jest nalezycie. Celowy jest remont
ZADAWALAJACY | 16%+30% | biezgcy polegajagcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, kon-
serwacji, impregnaciji.
W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki
SREDNI 31%+50% : nie zagrazajace bezpieczenstwu. Celowe jest przeprowadzenie na-
prawy biezace;.
W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia i ubytki.
. Cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatéw majg obnizong kla-
&Y 51%+70% . ) .
se. Celowe jest wykonanie naprawy gtdéwnej o charakterze odtwo-
rzeniowym.
W elementach budynku wystepujg duze uszkodzenia i ubytki, ktére
zagrazaja dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie zagrozenia wyma-
AWARYJNY ponad 70% | ga rozbidrk i i wykonania nowego elementu. W uzasadnionych wy-
padkach zahamowanie zagrozenia moze nastgpi¢ w drodze remon-
tu kapitalnego w bardzo duzym zakresie.
FUNDAMENTY

Fundamentéw nie badano.

Nie stwierdzono wystepowania objawéw Swiadczacych o wyczerpaniu nosnosci gruntow, lub ztej pracy fundamentéw. Pla-
nowany zakres robét budowlanych nie spowoduje zwigkszenia jednostkowych obcigzen podtoza gruntowego pod fundamen-

tami.

STAN TECHNICZNY FUNDAMENTOW BUDYNKU OCENIA SIE JAKO DOBRY.

POSADZKI

W czesci przebudowywanej budynku posadzki gr. 12cm z betonu B20, niezbrojonego. Na warstwie betonu utozono styropol
EPS 100-038, na ktérym wykonano 5 cm szlichte cementowa, zatarta na gtadko. W pomieszczeniach socjalnych wykoricze-

nie w postaci gresu na kleju elastycznym. W pomieszczeniach magazynowych bez gresu.

W pomieszczeniach magazynowych okoto 1 metra od wej$¢ do pomieszczen w szlichcie wystepujg witosowate spekania po-

wierzchniowe.

STAN TECHNICZNY POSADZEK BUDYNKU OCENIA SIE JAKO SREDNI.

SCIANY

Sciany zewnetrzne przyziemia o grubosci konstrukcyinej 25cm z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo-

wapiennej, ocieplone.

W $cianach zewnetrznych gr. 25cm stupy Zelbetowe o wymiarach 25x25H cm.

Sciany wewnetrzne gruboéci 19 i 12cm z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej.

W $cianach wewnetrznych gr. 19cm stupy Zelbetowe o wymiarach 19x25H cm.

Sciany pokryte glazura, oraz otynkowane. Tynki écian bez zarysowan, powierzchnie $cian bez odchylen od pionu.
OGOLNY STAN TECHNICZNY SCIAN BUDYNKU NALEZY OKRESLIC JAKO DOBRY.
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3.5

NADPROZA BUDYNKU

Nadproza istniejace zelbetowe, prefabrykowane typu porotherm.

Nos$no$¢ nadprozy jest prawidtowa, aktualnie nie wystepujg ponadnormatywne ugiecia i zarysowania.
STAN TECHNICZNY NADPROZY OCENIA SIE JAKO DOBRY.

STROPODACH

Stropodach o konstrukcji no$nej stalowej. Belki stalowe dachu opierajg sie na stupach zelbetowych. Nosnos¢ belek jest pra-
widtowa, nie wystepujg ponadnormatywne ugiecia.

STAN TECHNICZNY STROPODACHU OCENIA SIE JAKO DOBRY.

WNIOSKI | ZALECENIA

e  Qgolny stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku okresla sie jako dobry.

e  Stan techniczny fundamentdw, $cian, nadprozy i dachu umozliwia przebudows, istniejacych pomieszczen sanitar-
nych oraz pomieszczen magazynowych.

e Przebudowe, oraz nowe posadzki, otwory i nadproza w $cianach no$nych prowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowym
projektem technicznym uwzgledniajacym opis i analize stanu technicznego zawarte w niniejszej ekspertyzie tech-
nicznej.

UWAGI KONCOWE :

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem technicznym. Po uwzglednieniu uwag zawartych w poz. 4., mozna
powiedzie¢, ze stan techniczny i no$no$¢ fundamentéw budynku, jego fundamentéw, Scian, nadprozy i dachu jest wystar-
czajgca aby przenies¢ dodatkowe obcigzenie wynikajace z przebudowy budynku.

SZCZECIN, marzec 2022 . OPRACOWALA:

magister inzynier budownictwa
Anna Barbara Kowalczyk
uprawnienia nr ewid. 261/Sz/87
do projektowania w specjalno$ci
konstrukcyjno — budowlanej
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