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S1 TYNK SILIKATOWY
KLEJ z siatką zbrojoną z włókna szklanego
STYROPIAN EPS 70-040 mocow.na klej, gr.10cm
PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM, gr.19/25cm
(od poz.+0,30m)

TYNK CEMENTOWY

S4 TYNK SILIKATOWY
KLEJ z siatką zbrojoną z włókna szklanego
STYROPIAN EPS 70-040 mocow.na klej,gr.10cm
ŚCIANA ŻELBETOWA,gr.19/25cm
STYROPIAN EPS 70-040 mocow.na klej,gr.3cm
KLEJ z siatką zbrojoną z włókna szklanego
MASA TYNKARSKA
MEMBRANA PCV wywinięta na attykę i zgrzana do opierzenia
z blachy ocynkowanej powlekanej PCV
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PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM, gr.12/19cm
TYNK CEMENTOWY
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Warstwy przekrojowe według projektu
pierwotnego
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UWAGA:
Podane na rysunkach wymiary sprawdzić
z rzeczywistymi.
W razie istotnych rozbieżności skontaktować się
z projektantem.
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PRZEBICIA WENTYLACYJNE
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agregat chłodniczy
typ Qchł.=8,6 kW, R410A
montowany na ścianie,
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