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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Zakres robdt przewidziany do wykonania:

Dla wykonania :

* instalacji c.o. i c.t.

»  kanalizacji sanitarna

* instalacji wody zimnej

* instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej
* wentylacji

*  klimatyzacji pomieszczen
przewidziany jest do wykonania n/w zakres robot:
* montaz rurociggow,

* montaz armatury,

» montaz urzadzen grzejnych,

* badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej

» regulacja dziatania instalacji.

Kod CPV 45 330000-9 Raboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kod CPV 45 331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Kod CPV 45 332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

Kod CPV 45 332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Kod CPV 45 332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
Kod CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

Kod CPV 45331221-1 Instalowanie urzadzen klimatyzacji-+
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Specyfikacja Techniczna ST-00 - Wymagania Ogoélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania

i odbioru robat dla wykonania przebudowa wezta socjalnego w budynku warsztatowo-magazynowym

ZWiK w zakresie wewngtrznej instalacji wod-kan., c.w., c.0., c.t. i wentylacji, zlokalizowanym w

Szczecinie, przy ul. Tama Pomorzanska 8, dz.nr.9/5 obrgb 1059 Szczecin.

1.2. Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci konieczne do wykonania

instalacji wewnetrznych; j.n.

* instalacji centralnego ogrzewania,

* instalacji kanalizacji sanitarnej,

* instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

* instalacji wentylacji mechanicznej,

* instalacji klimatyzacji,

przy uzyciu materiatdw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

Okres$lenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej

ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

» Instalacja wodociggowa - zespdt powigzanych ze sobg elementow stuzacych do zaopatrywania
w wodg obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiacych cato$¢ techniczno - uzytkowa.

* Instalacja wody zimnej — czg$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania
i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody zimnej.

* Instalacja wody cieplej — cze§¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania
i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za
uzytkowa.

* Podlaczenie wodociagowe — odcinek przewodu taczacy zrodto wody z instalacja wodociagowsa.

*  Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,

* Podrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociagowej z wodociaggu komunalnego
z zastosowaniem urzadzen do podnoszenia cisnienia wody.

» Instalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespot
urzadzen zmontowanych w budynku dostarczajgcych ciepto do poszczegodlnych pomieszczen.

+ Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

» Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody
w najnizszym punkcie instalacji.

* Cisnienie probne - ci$nienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

» Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

*  Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C,
a instalacji wody cieptej 60 °C.

+  Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba,
w przyblizeniu réwng srednicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- $rednicy zewngtrznej, dla
kielichow ksztattek srednicy wewnetrznej, dla rur stalowych ocynkowanych srednica wewnetrzna)
wyrazonej w milimetrach.

»  Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego cze$ci majgca na celu
usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewngtrznego.

* Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okre§lonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogoét z zastosowaniem przewodow.

* Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni
z zastosowaniem nawiewnikow 1 wywiewnikéw w celu zagwarantowania wymaganych warunkow
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— intensywnos$ci wymiany powietrza, ci$nienia, czystoSci, temperatury, wilgotnosci wzglednej,
predkoséci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie przebywania ludzi.

*  Krotno$¢ wymiany powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnos$ci wentylacji pomieszczenia, liczba
okreslajaca ile razy w ciagu godziny przeptlywa przez pomieszczenie strumien powietrza
0 objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

* Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

* Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujace si¢ wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej
przestrzeni.

* Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

» Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego
lub klimatyzowanego.

* Powietrze wyrzutowe — cato$¢ lub cze$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

* Indukcja powietrza — zasysanie czeSci powietrza wewngtrznego w wyniku iniekcyjnego dziatania
strumienia powietrza pierwotnego.

* Cyrkulacja powietrza - naturalne lub  wymuszone przemieszczanie  powietrza
W pomieszczeniu.

»  Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekta lub gazowa, ktora nie
wystepuje w normalnym skladzie powietrza atmosferycznego i ktora ma charakter
szkodliwy.

»  Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzgca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit
wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

*  Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez roéznice gestosci powietrza
na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

» Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementéw wspomagajacych i
otwordéw o obliczonej i regulowanej powierzchni.

* Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelno$ci
w przegrodach.

» Eksfiltracja powietrza — wypltyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci
w przegrodach.

*  Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprawiajacych powietrze w ruch.

*  Wentylacja og6lna — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

*  Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w okreslonej przestrzeni w
pomieszczeniu, w obrebie stanowiska pracy lub urzadzenia technologicznego.

*  Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

*  Wentylacja wywiewna —  wentylacja polegajaca na  odprowadzeniu  powietrza
Z pomieszczenia.

» Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotéow i elementow wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

» System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza,
w ktorym strumienie objetosci powietrza obliczone dla poszczegdlnych pomieszczen sg do nich
doprowadzane o  jednakowych parametrach, niezaleznie od wystepujacych
w pomieszczeniach odmiennych bilanséw ciepta, wilgotnosci i innych zanieczyszczen powietrza.

»  System wentylacji indywidualny — system wentylacji umozliwiajacy utrzymanie regulowanego
lub regulowanych parametréw powietrza w pomieszczeniu dzigki zastosowaniu indywidualnego
urzadzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sgsiednim pomieszczeniu.

*  Przewod wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze.

*  Nawiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.

*  Wywiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

+ Klimatyzacja — jest procesem nadawania powietrzu w pomieszczeniu okreslonych parametrow
i wlasciwosci pozadanych ze wzgledow higienicznych i ze wzgledu na dobre samopoczucie ludzi
(tzw. klimatyzacja komfortu) lub wartosci parametrow wymaganych przez technolog produkcji
(tzw. klimatyzacja technologiczna).
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» Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktora
nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

* Cisnienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementow przewoddw
i urzadzen) warto$¢ cisnienia charakteryzujaca wytrzymalo$¢ elementu ci$nieniowego w
temperaturze odniesienia; ci$nienie nominalne jest liczbowo rowne wartosci ci$nienia roboczego.

* Cisnienie probne — ci$nienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje si¢ armature, elementy
przewodow, urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.

* Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadciSnienia statycznego czynnika grzejnego
w instalacji podczas krazenia wody.

» Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik ci$nieniowy z elastyczna przepona oddzielajaca

* przestrzen wodna podprzestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane
zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

»  Odpowietrzenia miejscowe — zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne

» elementy instalacji ogrzewania.

*  Przewod powrotny — przewod, ktorym przesylany jest nosnik ciepta od wezta cieptowniczego do
zrodia ciepta.

* Przewod zasilajacy — przewod, ktorym przesylany jest nos$nik ciepta ze zrodia ciepta do wezta
cieplowniczego.

*  Spadek przewod6éw — nachylenie przewoddéw w stosunku do poziomu.

» Urzadzenia alarmowe — urzadzenia sygnalizujace w sposob optyczny, akustyczny lub optyczno-
akustyczny osiagni¢cie parametréw granicznych (dopuszczalnych).

* Urzadzenia kontrolno - pomiarowe — urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdlne
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

» Urzadzenia stabilizujace — urzadzenia, ktore utrzymuja cisnienie w instalacji ogrzewania wodnych
w okreslonych granicach

» Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktore zabezpieczaja instalacje ogrzewania wodnego
przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur lub tylko ci$nien.

«  Zrodlo ciepta — wezet cieplny

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z Dokumentacja Projektowas,

Specyfikacja Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie

z art. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlanomontazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych

zmian  konstrukcyjno-budowlanych, lub  zastgpienia  zaprojektowanych  materiatow  —

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy, o co najmniej nie

gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji

technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru

robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz

innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci wymienione w pkt. 1.2

umozliwiajace przebudowe wezta socjalnego w budynku warsztatowo -magazynowym ZWiK,

zlokalizowanym w Szczecinie, przy ul. Tama Pomorzanska 8, w zakresie wewngtrznej instalacji wod-
kan., c.w., c.0., c.t. i wentylacji.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i prawem budowlanym.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢

zastosowanych materialdow i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji

Technicznej oraz poleceniami Zamawiajacego.
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Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
1.7. Teren budowy

Teren budowy jest wezet socjalny w budynku warsztatowo -magazynowym ZWiK zlokalizowanym,
w Szczecinie, przy ul. Tama Pomorzanska 8, dz.nr.9/5 obreb 1059 Szczecin.

Teren budowy obejmie wskazany przez Inwestora obszar w zakresie umozliwiajagcym wykonanie
robot wyszczegolnionych w pkt. 1.2 niniejszej specyfikacji.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy.

Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu zorganizuje zaplecze budowy i wykona
poditaczenie do mediow, z ktérych bedzie korzystat na czas umowy. Wykonawca za zuzyte media
bedzie ptacit zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym.

Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wlaczony w ceng umowna.

1.8. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w umowie.

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

* harmonogram robdt i finansowania, uwzgledniajacy uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej i ustalen zawartych w umowie,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.9. Zgodno$¢ robot z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w cho¢by w jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen
w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomi¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa
i ST.

W przypadku, gdy dostarczone materialty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja
projektowg lub ST i majg wplyw na niezadawalajacg, jakos$¢ elementow budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.10. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi, kable, etc.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego 1 wlasciciela o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody spowodowane przez jego dziatania.

1.11. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
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W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac si¢ do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska.

1.12. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budoweg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia specjalistyczne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego ma placu budowy.
Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, a wynikajace
z dziatan Wykonawcy.

Uzycie materialow, ktore wptywaja na trwate zmiany Srodowiska, materialow emitujacych szkodliwe
promieniowanie sg zabronione. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania materiatow pochodzacych
z odzysku lub recyklingu.

1.13. Program zapewniania, jako$ci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny, za jakos$¢ robot i stosowanych materiatow.

1.14. Zarzadzajacy realizacja umowy

Dla prawidtowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajacy pisemnie
wyznacza Inspektora Nadzoru dziatajacego w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien
i obowiazkow. Wydawane przez niego polecenia majg moc polecen Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowane materialy instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w ST. Na zadanie Zamawiajacego przynajmniej na tydzien przed
uzyciem materialu przewidywanego do wykonania robét stalych wykonawca przedtozy szczegdétowa
informacje¢ o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, itp.

Akceptacja Zamawiajacego udzielona dla jakiej$ partii materiatbw z danego zrédla nie bedzie
oznacza¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrddta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow lub wykonania prob materialow otrzymanych z
zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal speiniaja one wymagania
odpowiedniej szczegotowe] Specyfikacji Technicznej. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materialow i urzadzen dla sprawdzenia
zgodnosci z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych. Zamawiajacy upowazniony jest
réwniez do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wlasnos$ci. Wyniki tych prob
stanowi¢ moga podstawe do aprobaty, jakosci danej partii materiatdw. Zamawiajacy uprawniony jest
réowniez do przeprowadzenia inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez Zamawiajagcego Wykonawca ma
obowigzek udostepni¢c w dowolnym czasie dostep do materialow i udzieli¢ wszelkich, niezbednych
informacji.

2.3. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materialow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan, jako$ci materiatdw Zamawiajacy dopusci do
uzycia wylacznie materialy posiadajgce atest producenta, z ktorego wynika pelna zgodnos$¢ z
warunkami podanymi w ST. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan
muszg by¢ dostarczone Zamawiajacemu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng
legalizacj¢ moga by¢ badane przez Zamawiajacego w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do wuzycia materialtdw 1 urzadzen
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z wymaganiami zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

2.4. Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom budowy

Materialy uznane przez Zamawiajacego za nie zgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zamawiajacego, bedzie wykonany na wlasne ryzyko Wykonawcy. Zakres robot, w ktérych uzyte
zostang te materiaty bedzie nieprzyjety przez Zamawiajacego.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ takie sktadowanie materiatow, aby nie podlegaty zniszczeniu
i uszkodzeniu. Musi utrzymywac ich, jako$¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez Zamawiajacego, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzgt uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego. Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie
z terminami umownymi. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania. Jezeli specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdt, Wykonawca przedstawi wybrany sprzgt do
akceptacji przez Zamawiajacego. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw umowy zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
uzycia.

4. TRANSPORT

Warunki dostawy materiatow oraz organizacja rob6t musi uwzgledni¢ istniejaca lokalizacje miejsca
prowadzonych prac oraz ogélnodostepne ciggi komunikacyjne.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczegciem robot Wykonawca opracuje:

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sklada¢ si¢ z czegSci opisowej
i graficznej,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

* projekt organizacji robot i harmonogram ich realizacji,

» projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
5.2. Decyzje i polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego
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Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, ST, PN, innych normach
i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. OBMIARY ROBOT

Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje
Inspektor Nadzoru, po =zgloszeniu przez Wykonawcg robdt do odbioru. Odbidr powinien
by¢éprzeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym
z Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektows, przedstawiajac je do
ponownego odbioru

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawa platnosci jest

wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji

Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

+ koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

* robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

»  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Na cen¢ wykonanych i odebranych instalacji wewnetrznych powinny si¢ sktadaé nastgpujace

elementy :

* dostawa materialow,

* roboty przygotowawcze,

* montaz przewodow poszczegolnych instalacji,

* montaz armatury dla poszczegdlnych instalacji,

»  proby i badania szczelno$ci poszczegodlnych instalacji,

*  proby instalacji centralnego ogrzewania.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
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PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

PN-77/H-04419 Proba szczelnosci

PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze

PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z PCV

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-01706/Az1 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan A

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czg$¢ 1: Postanowienia ogoélne i
wymagania

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna.
Projektowanie uktadu i Obliczenia

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-EN Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér

[SO6946:1999 cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa

PN-B-03406.1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczeh o kubaturze do 600m®
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02421<:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/B03430 + zmiana Az3/2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN EN 442-1:1999 - Grzejniki - Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne.

PN EN 442-2:1999 - Grzejniki - Cze$¢ 2: Moc cieplna i metody badan

PNN10204+A1:1997 - Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontrolnych.

PN EN ISO 6946:1997 - Elementy budowlane i czg¢éci budynku - Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania
cieplta - Sposob obliczen

PN-B-01400:1984 - Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach.

PN-B-01421:1990 - Cieptownictwo — terminologia.

PN-B-01430L1990 - Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.

PN-B-01706-A1:1999 - Instalacje wodociaggowe - Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02370:1969 - Kubatura budynk6éw - Zasady obliczania.

PN-B-02402:1982 - Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-02403:1982 - Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-B-02413:1991 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego - Wymagania.

PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania.

PN-B-02415:1991 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych — Wymagania.

PN-B-02419:1991 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych — Badania.

PB-B-02420:1991 - Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych Wymagania.

PN-B-02421 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo - lzolacja cieplna przewodow, Armatury i urzadzen - Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-B-03430:1983 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
— Wymagania.

PN-C-04601: 1985 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej — Wymagania.

PN-H-83131/01:1990 - Woda do celow energetycznych - Wymagania i badania jako$ci wody dla kottow
wodnych i zamknigtych obiegdéw cieptowniczych.

PN-H-97053:1979 - Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogélne wymagania i badania.

PN-M-34034:1976 - Ochrona przed korozjg- Malowanie konstrukcji stalowych

PN-M-75009:1991 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania i badania.
PN-M-75009:1991 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne Ustawa z dnia 7.07.1994
r. Prawo Budowane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268). Rozporzadzenie
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Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.01.2001 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu, rozbidrki oraz tablicy informacyjnej .

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99poz. 836). Warunki techniczne wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady. Warszawa 1988
r.

Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzadzenia ci$nieniowe. Wymagania ogélne DT-UC-90/WO. Urzad
Dozoru Technicznego. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 1991.

Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzadzenia ciSnieniowe. Przedmiotowe warunki techniczne. Kotly
i rurociagi. Kotty wodne.

Specyfikacja Techniczna ST-01 Instalacja centralnego ogrzewania

1. Wstep.

1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dla wykonania

przebudowa wezta socjalnego w zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku

warsztatowo-magazynowym ZWiK, zlokalizowanym w Szczecinie, przy ul. Tama Pomorzanska 8§,

dz.nr.9/5 obrgb 1059 Szczecin.

1.2. Zakres robdt objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu

budowe instalacji rurowej i urzadzen grzewczych oraz demontazu istniejacej instalacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

* demontaz: czg$ci rurociggow, grzejnikow,

* montaz rurociggdéw tj. poziomy i podejscia o $r. : 16mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm (lub
odpowiednie dla danego systemu) z: z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego
(pex/al./pex), taczonych na zigczki systemowe, z rur stalowych dwustronnie ocynkowanych
taczonych na ztaczki zaciskowe lub z rur miedzianych, taczonych na zlaczki na lut twardy,
zgodnie z zyczeniem inwestora w bruzdach $ciennych lun posadzce (6 mm),

* przejscia przewodow przez przegrody budowlane w rurach ochronnych uszczelnionych weina
mineralng - wszystkie przej$cia przewodoéw przez przegrody budowlane o srednicy do 40 mm
wykona¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych pianka poliuretanowa i z obu stron
zabezpieczonych masg ppoz. np. HILTI,

* izolacji cieplnej ze sztywnej pianki poliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia ciepta przy
$redniej temperaturze +40° C rownym A=0,035 W/mxK, w ptaszczu ostonowym z folii PCV.
Grubos¢ izolacji wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008,

* montaz armatury

* montaz elementéw grzejnych

* wykonanie proby szczelnosci instalacji.

* wykonanie regulacji na gorgco.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Stosowane materialy to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

grzejniki stalowe ptytowe ocynkowane (np. CosmoNova)

zawory termostatyczne Danfoss

zawory odpowietrzajace

rury: zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego

armatura

2.1. Sktadowanie:
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Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je
odpowiednio chronié.

Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztatcenia (zagigcia,
zgniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

3. Sprzgt.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot
w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

Inspektor Nadzoru poleci usuna¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu
1 wymaganiom sformutlowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

4. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdow o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly diuzsze niz jeden metr. Natomiast rury w krggach
powinny w calo$ci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Przewo6z rur wykonywany
samochodami skrzyniowymi. Wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

5. Wykonanie robot.

5.1. Rozpoczecie robot.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji Kierownik Robot powinien stwierdzié , ze:

* obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych

» elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wpltyw na montaz instalacji c.o., odpowiadaja

* zalozeniom projektowym.

5.2. Roboty montazowe.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym.

5.2.1 Montaz orurowania

Przewody zasilajgce i powrotne poprowadzone zostaly razem W bruzdach $ciennych i posadzce

(szlichta podtogowa).

Czynnik grzejny rozprowadzony bedzie do poszczegodlnych grzejnikow rurami, zgodnie z decyzja

Zamawiajacego, prowadzonymi w otulinie izolacyjnej.

Wybrany system rur nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.2 Montaz grzejnikow

W budynku zaprojektowano grzejniki  stalowe, plytowe, gladkie z podejsciem dolnym,

z wbudowanym odpowietrznikiem, ocynkowane, zabezpieczone przed wilgocig typu CosmoNova lub

inne odpowiadajace ich parametrom technicznym

Grzejniki nalezy mocowaé do $cian za pomoca firmowych zestawdéw montazowych. Podejscia do

grzejnikow wykonac ze $ciany.

Przed grzejnikami zawory termostatyczne, przeznaczone do miejsc publicznych, zabezpieczone przed

dziataniem osob niepowotanych, za grzejnikami zawory odcinajace.

Komplet przylaczeniowy grzejnika jest rownocze$nie wyposazony w zawory odcinajagce. W stanie

zamknigtym grzejniki mozna usungé bez zaktdcenia funkcjonowania pozostatych grzejnikow. W sktad

grzejnikow wchodza takze: korek zaslepiajacy, rgczny zawor odpowietrzajacy oraz zawor z glowica

termostatyczng z mozliwoscig regulacji nastawy. Odpowietrzenie instalacji odbywac si¢ bedzie

poprzez odpowietrzniki umieszczone przy grzejnikach.

Regulacje przeptywu nosnika ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach wykonaé¢ za pomoca

zaworow termostatycznych wyposazonych w nastawy wstepne. Nastawy wstepne okreslono dla

kazdego grzejnika oddzielnie. Z uwagi na zastosowanie zawor6w termostatycznych powierzchnig

grzejnikow zwickszono o 15 %.

5.2.4. Kompensacja wydtuzen cieplnych w instalacji wody cieptej i cyrkulacji.

Zasady prowadzenia przewodow c.o. powodujg jego samokompensacje wydtuzen cieplnych.

5.2.5. Regulacja dziatania.

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych instalacj¢ c.o. nalezy ptuka¢ czysta woda.
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Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe muszg by¢ catkowicie
otwarte. po ptukaniu instalacje napeini¢ woda i odpowietrzy¢.

Nastawy armatury regulacyjnej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ptukania i probie

szczelno$ci W stanie zimnym.

Nastepnie nalezy wykonac regulacja na goraco.

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji c.o. polega na:

* Zzmierzeniu temperatury zasilania i powrotu

» skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku

» skontrolowaniu zgodno$ci temperatury powietrza w pomieszczeniu

» skontrolowaniu spadkow cisnienia wody w instalacji

6. Kontrola jako$ci robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem wodociggu powinna by¢ przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735

* sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa— poréwnanie wykonanych

* robdt, stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw

* kontrola uzycia wilasciwych materiatow, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz
$wiadectwa jakoSciowe

» sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z ogdlnymi
zasadami i szczegolowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu

* sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci z dokumentacjg tras i rozprowadzenia instalacji

* prawidlowo$¢ wykonania potaczen

* sprawdzenie poprawnosci mocowan

* prawidlowo$¢ zainstalowania grzejnikow

* sprawdzenie poprawnosci i jako$ci wykonania montazu wszystkich elementow i

* polaczen

*  proby szczelnosci

* prawidlowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarows instalacji centralnego ogrzewania jest 1 m2 powierzchni uzytkowej.

8. Odbior robot.

Przy odbiorze nalezy sprawdzic:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa

* protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek
» aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
» protokoty badan szczelnosci catej instalacji

* uzycie wlasciwych materialow i elementow instalacji

* prawidtowos$¢ wykonania potaczen

* jako$¢ zastosowanych materialéw uszczelniajacych

* wielkos¢ spadkow przewodow

* odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow

* prawidtowos$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtos$ci miedzy nimi

* prawidtowos$¢ zainstalowania grzejnikow

» jako$¢ wykonania izolacji cieplnej

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

10. Przepisy zwigzane:

PN-88/B-01058 - ,Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych.

PN-92/B-01706 - ,,Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.”

PN-70/C-89015 - ,,Rurociagi polietylenowe. Metody badan.”
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PN-70/C89016 - ‘Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody badan.” PN-92/C-
89017 - ,,Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.”

PN-93/C-89218 - ,,Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-89/H-02650 - ,,Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.”

PN-83/H-02651 - ,,Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

BN-76/8860-01 - ,,Elementy mocujace rurociagi.”

PB-84/B-01400 ,, Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.”

PN-90/B-02020 —,,Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. ,,

PN-82/B-02402 -,,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.” PN-91/B-
02419 -, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknietych systemdw cieptowniczych. Badania.

PN-85/B-02421 — ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

PN-83/B-03406 — ,,Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen 0 kubaturze do
600m3 ..

PN-64/B-10400 - ,,Urzadzenia c.o. w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.” PN-93/C-04607- ,, Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody.”

Specyfikacja Techniczna ST-02 Kanalizacja sanitarna
1. Wstep.
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dla wykonania
przebudowa wezta socjalnego w zakresie wykonania i odbioru robdt instalacji kanalizacji sanitarnej W
budynku warsztatowo-magazynowym ZWiK, zlokalizowanym w Szczecinie, przy ul. Tama
Pomorzanska 8, dz.nr.9/5 obreb 1059 Szczecin.
1.2. Zakres robdt objetych ST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
budowe instalacji kanalizacji sanitarnej oraz demontazu istniejacej instalacji.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
» instalacje¢ kanalizacji sanitarne;j,
* usytuowanie i montaz przyboréw sanitarnych i baterii
* wykonanie przej$¢ rurociagdow w wykonaniu ppoz. wg odpornosci przegrod budowlanych
Zakres robot obejmuje:
* demontaz: instalacji i przybory sanitarnych w pomieszczeniach objetych przedmiotem roboét
(zgodnie z Dokumentacjg Projektowg),
* wykopy reczne wewnatrz budynku dla potrzeb kanalizacji podpodtogowej w gruncie kategorii 111,
* montaz rur kanalizacji podpodtogowe;j tacznie z podsypka 10 cm, obsypka 20 cm ponad rury oraz
prébami szczelnosci,

*  Wyposazenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC , wpusty podtogowe z PCW .
* wykonanie probe szczelnosci,
* montaz kratek z syfonem dzwonowym i z rusztem ze stali nierdzewnej(umywalnia),
* montaz rewizji na poziomie parteru i w odpowietrzenia wyprowadzonego nad dach budynku.
* montaz przyboréw:

o brodziki: wpuszczane w posadzke, zlicowane z jej powierzchnia,

o umywalki i WC na stelazach i spluczkach podtynkowych, do pomieszczen publicznych —

Z podejsciami prowadzonymi w bruzdach $ciennych.

1.3 Zakres stosowania i wykonania robot
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robot w zakresie instalacji kanalizacji wewnetrznej.
Obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatdéw, wykonawstwem robot montazowych,
Zakres obejmuje rowniez:
* zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robdt montazowych,
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* wymagania w zakresie wiasciwosci materialow,

» zakres sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robdt w ujeciu
technologicznym,

»  zakres okreslenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegodlnych pozycji

* przedmiaru,

» zakres wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnos$é

z Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, normami (PN),

certyfikatami i $wiadectwami [.T.B., Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Stosowane materialty to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem

wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Dla wykonania wewngtrznej kanalizacji sanitarnej zostang wykorzystane materialy:

* rury kanalizacyjne, ksztaltki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy Dn160 —Dn 50mm,

* przybory sanitarne ftaczy¢é podej$ciami odpltywowymi za pomocg tacznikow 1 ksztattek
przynaleznych do projektowanego systemu,

* rury wywiewne PVC 110 lub systemowe,

* wpusty podtogowe PVC Dn100 mm.

» umywalki porcelanowe zawieszane na stelazu,

* miski ustepowe porcelanowe zawieszane na stelazu,

+ stelaze Geberit Kombifix do WC lub rownowazne,

» stelaze Geberit Kombifix do umywalki lub réwnowazne

»  przyciski do sptuczek WC Geberit (wzor przycisku ustali¢ z inwestorem) lub rownowazne,

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem

wyrobu akceptacj¢ Zamawiajacego.

3. Sprzet.

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacja Techniczna ST-00 -
Wymagania Ogdlne.

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do Stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robdt i obrobki
materiatow.

Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje

obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty

eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST-02 prac nalezy stosowaé n/w. sprzet:

* narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur PCV ,

* elektronarzgdzia,

*  przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania.

4. Transport.

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacja Techniczna ST-00 -
Wymagania Ogolne.

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t montazowych instalacji
sanitarnych.
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Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastgpujace Srodki
transportu - samochod dostawczy 0,9t.

5. Wykonanie robot.

5.1. Zasady ogodlne wykonania robot.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano Specyfikacja Techniczna ST-00 - Wymagania

Ogodlne.

5.2. Zakres i warunki wykonania robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 02 sa wymagania dotyczace wykonania robot

montazowych wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym -

wykonawczym:

+ piony z rur klasy SN8 PVC 160mm i PVC 110 mm prowadzi¢ doziemnie,

* piony prowadzi¢ w $cianach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi Dnl10mm lub rozwigzaniem
systemowym powyzej potaci dachowe;.

* napionach montowa¢ wyczystki rewizyjne Dn110mm z PVC,

*  podejscia odptywowe prowadzi¢ godnie z projektem architektonicznym,

* przejscia przez stropy i $ciany za pomoca przejs¢ murowych PU-KGF, uszczelnione silikonem
uniwersalnym,

* masa uszczelniajaca z sylikonu uniwersalnego,

* podejscia odptywowe z rur i ksztattek o $rednicy PVC 110 - 50mm,

* Uchwyty na rurach osadzi¢ w odlegtosciach wg wytycznych COBRTI INSTAL Iub réwnowazne

*  wpusty podtogowe PVC Dn100 mm.

» umywalki porcelanowe zawieszane na stelazu (Firmy Koto, NOVA PRO lub rownowazne),

*  miski ustgpowe porcelanowe zawieszane na stelazu,

* stelaze Geberit Kombifix do WC lub rownowazne,

» stelaze Geberit Kombifix do umywalki lub réwnowazne,

* przyciski do sptuczek WC Geberit (wzor przycisku ustali¢ z inwestorem)

* Bateria umywalkowa stojagca jednouchwytowa wodooszczedna z wylacznikiem czasowym
o wyplywie maksymalnym 0,05-0,2 I/s, potaczenia z instalacja wodociggowa Igcznikiem
elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dotu, oraz zaworki odcinajace katowe,

* Dbrodzik natryskowy wpuszczany montowa¢ jako kompletny zestaw wg katalogu,

» Dbateria natryskowa standard z stuchawka

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacja Techniczna ST-00 -
Wymagania Ogolne

Przy odbiorze nalezy sprawdzic:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa

» protokoty z odbiorow czegsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek
» aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany

» protokoty badan szczelnosci catej instalacji

* uzycie wtasciwych materialow i elementow instalacji

* prawidtowos$¢ wykonania potaczen

* jako$¢ zastosowanych materialdw uszczelniajgcych

* wielkos¢ spadkow przewodow

* odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow

7. Obmiar robot.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano Specyfikacja Techniczna ST-00 - Wymagania
Ogodlne.

8. Platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.
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Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawa platnosci jest

warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji

Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

» koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

* robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

* warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

»  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Na cene wykonanych i odebranych instalacji wewnetrznych powinny si¢ sktada¢ nastepujace
elementy :

* dostawa materialow,

* roboty przygotowawcze,

* montaz przewodow poszczegolnych instalacji,

* montaz armatury dla poszczegdlnych instalacji,

* proby i badania szczelnosci poszczeg6lnych instalacji

Ne)

. Przepisy zwigzane
“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggow z tworzyw sztucznych z 1994r,” Ustawa z 7
lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz.
690). —w

* sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie

* informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

* Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz.
U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm dla budownictwa

Stosowac si¢ do przepisow BHP zgodnie z:

* Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

* Rozp. M. P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

Normy zwigzane:

PN -92/B -10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -81/B-10725 -Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

+ PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

« PN -96 /B -02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN -92/B -01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
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PN -92/B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Specyfikacja Techniczna ST-03 Instalacja wody zimnej, cieplej

1. Wstep.

1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dla wykonania

przebudowa wezta socjalnego w zakresie wykonania i odbioru robdt instalacji wody zimnej i cieplej

w budynku warsztatowo-magazynowym ZWiK, zlokalizowanym w Szczecinie, przy ul. Tama

Pomorzanska 8, dz.nr.9/5 obreb 1059 Szczecin.

1.2. Zakres robdt objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

budowe instalacji wody zimnej, cieptej oraz demontazu istniejacych instalacji.

1.3 Zakres stosowania i wykonania robot

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie wszystkich robot w zakresie instalacji wody zimnej, cieplej.

Obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatdéw, wykonawstwem robot montazowych,

Zakres robdt objetych specyfikacja:

* przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace wode zimng na potrzeby socjalno —
bytowe,

* przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace ciepta wode na potrzeby

* socjalno — bytowe,

* plukanie i dezynfekcja rurociagéw wody zimnej i cieptej

* izolacje termiczne

» odbiory i uruchomienie

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$é

z Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, normami (PN),

certyfikatami i $wiadectwami 1.T.B., Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
Stosowane materialy to wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.
Przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujgce materialy:
* rury: rury dwuptaszczyznowe z polietylenu taczonych na ztaczki lub z rur miedzianych taczonych
na lut twardy z atestem do wody pitej lub innych wg. Zyczenia inwestora,
* armatura odcinajgca:
- dla wody zimnej — zawory kulowe przelotowe do wody zimnej na pn = 1,0 MP zawory
kulowe katowe do pluczek ustgpowych na pn = 1,0 MPa,
- dlawody cieptej - zawory kulowe przelotowe do wody cieptej na pn = 1,0 MPa i tr = 600C
» armatura czerpalna - baterie umywalkowe nascienne lekarskie na pn = 1,0 MPa
*  Armatury
- baterie umywalkowe, stojace na pn = 1,0 MPa produkcji j.w.
- zawor czerpalny na wodzie zimnej i cieptej na pn = 1,0 MPa
* izolacja termiczna i zimnochronna - otuliny Thermaflex FRZ lub rownowazne

3. Sprzgt.

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacja Techniczna ST-00 -
Wymagania Ogolne.

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci, by¢ sprawny technicznie
i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robdt i obrobki
materialow.
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Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje

obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty

eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST-02 prac nalezy stosowac n/w. sprzet:

* narzg¢dzia montazowe przynalezne do systemu rur PCV ,

* clektronarzedzia,

* przenos$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacja Techniczna ST-00 -
Wymagania Ogolne.

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robot montazowych instalacji
sanitarnych.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastgpujace Srodki
transportu - samochdd dostawczy 0,9t.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano Specyfikacja Techniczna ST-00 - Wymagania
Ogolne.

Przewody wody zimnej prowadzi¢ nad stropem podwieszonym pomieszczen i w bruzdach $ciennych
w rurach ostonowych peszel.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wypekionych
welna mineralng..

Przed przyborami zamontowac¢ odcinajgce zawory kulowe.

Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otulinami ( zapobieganie roszeniu si¢ rur) o gr. 9,0mm.

Przewody wody cieptej prowadzone sg nad stropem podwieszonym pomieszczen oraz wewnatrz $cian.
Podejscia do przyborow sanitarnych prowadzi¢ w obudowie $cian..

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wypekionych
welna mineralng.

Na podejsciach do pionow zamontowac zawory odcinajgce kulowe.

Przewody wody ciepltej po wykonaniu zaizolowa¢ otulinami

- do 22 mm $rednicy wewnegtrznej - 20 mm

- $Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm minimalna grubos$¢ izolacji 30 mm,

6. Kontrola jakos$ci robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacja Techniczna ST-00 -
Wymagania Ogolne

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa

* protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek
» aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany

» protokoty badan szczelnos$ci catej instalacji

* uzycie wlasciwych materialow i elementow instalacji

* prawidtowos$¢ wykonania potaczen

* jakos$¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajacych

* wielkos¢ spadkow przewodow

* odleglto$¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow

7. Obmiar robot.
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Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano Specyfikacja Techniczna ST-00 - Wymagania
Ogolne.

8. Platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

9. Przepisy zwigzane

*  Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr 106/100 poz.1126, Nr 109/00 poz.

« 1157, Nr 120/00 poz.1268, Nr 5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr

« 115/01 poz.1229, Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03 poz.718

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04 poz. 1156)

» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz.U.Nr 72/01 poz.747)

*  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 r w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.Nr 203/02 poz.1718)

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/98 poz.728)

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz./U.Nr 107/98 poz.679,
Nr 8/02 poz.71)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz.2072)

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003 poz.1650

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonania robo6t budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz.401)

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7 serii wydawniczej
»,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL wydanie 07.2003r

* COBRTI INSTAL Zalecenia dla projektantow instalacji zimnej i cieptej wody oraz wodnych instalacji
ogrzewczych w zakresie wyboru i laczenia materiatow, uwzgledniajace agresywnos¢ korozyjna wod
wodociggowych w 52 miastach w Polsce. Osrodek Informacji ,,Technika instalacyjna w budownictwie” —
Warszawa 2001.

*  PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

*  PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

* PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

*  PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych

*  PN-EN 1254 :2002 ,,Laczniki instalacyjne”

Specyfikacja Techniczna ST-04 Instalacja wentylacji mechanicznej

1. Wstep.

1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dla wykonania
przebudowa wezta socjalnego w zakresie wykonania i odbioru robot instalacji wentylacji
mechanicznej w budynku warsztatowo-magazynowym ZWiK, zlokalizowanym w Szczecinie, przy
ul. Tama Pomorzanska 8, dz.nr.9/5 obreb 1059 Szczecin.

1.2. Zakres robdt objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
budowe instalacji wentylacji mechanicznej.

Zakres robot obejmuje wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
w rekuperatorze krzyzowym, realizowang za pomocg centrali wentylacyjnej, umieszczonej na
zewnatrz budynku na konstrukcji wsporcze;j.
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Uktad nawiewno-wywiewny wyposazony jest w komplet automatyki, umozliwiajacej prawidtowa
1 bezawaryjna prace urzadzenia.

Powietrze dostarczane do pomieszczen bedzie oczyszczane za pomoca filtrow powietrza klasy F7
i M5 zamontowanych bezposrednio w centrali wentylacyjne;j.

Potaczenie centrali z instalacjami za pomoca kroccoéw elastycznych, zabezpieczajacych instalacje
przed przenoszeniem si¢ drgan od urzadzenia.

Za centralg od strony pomieszczen przez nig obstugiwanych oraz od strony czerpni i wyrzutni
przewidziano ttumiki kanatowe.

Powietrze nawiewane podgrzewane bedzie w nagrzewnicy wodnej kanatowej, umieszczonej w szatni
nad stropem podwieszonym.

Wyciag z umywalni realizowany bedzie przez oddzielny uktad wywiewny, wyposazony w wentylator
wyciggowy dachowy.

Hatas wywotywany przez pracujgce urzadzenie wentylacyjne nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych, w zalezno$ci od charakteru pomieszczen okreslonych PN-87/B-02151-02.
Otwory w $cianach i stropach przeznaczone na przejscia kanaléw wentylacyjnych wykona¢ o 5 cm
wigksze od wymiaru kanatu podanego na rysunkach.

Sie¢ kanatow wentylacyjnych rozprowadzona bedzie nad stropem pomieszczen.

Powietrze wyciagane i nawiewane bedzie siecig kanalow okragtych wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej, taczonych na wecisk i1 uszczelnianych pasta silikonowa.

Przejscie przewoddéw wentylacyjnych przez $ciang szczytowa pomieszczen zabezpieczone klapami
p-poz. ze sprezyna zwrotna.

Potaczenia kanatéw powinny by¢ szczelne. Kanaly montowa¢ do dachu i $cian budynku stosujac
uchwyty i mocowania zapewniajace wymagang dla obiektu odporno$¢ pozarowa.

Pomigdzy kanatem a podporg stosowac przektadke z gumy mikroporowate;.

Kanaly przebiegajace na zewnatrz budynku izolowa¢ cieplochronnie matami z welny

mineralnej o gr.= 80 mm, nastepnie przykry¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Kanaty wewnatrz budynku w cze$ci nieogrzewanej czyli migdzy stropem podwieszanym a dachem,
nawiewne i wywiewne izolowane matami z wetny mineralnej na folii aluminiowej o g= 40 mm.
Miegjsca styku izolacji oklei¢ tasma.

Nawiew i wycigg powietrza realizowany bedzie za pomocg nawiewnikoéw i wywiewnikow okraghych.
Przejscia kanatow przez przegrody budowlane nalezy wypetlni¢ welng mineralng, aby ewentualne
drgania instalacji nie przenosity si¢ na konstrukcje.

W pomieszczeniu WC zaprojektowano wentylacje wywiewng ze wspomaganiem, pracujacg okresowo,
zalgczana do pracy wraz z wlaczeniem $wiatta w pomieszczeniu.

Wylaczanie wentylatora w 5 min. po opuszczeniu pomieszczenia.

Nawiew przez kratke w dolnej czesci drzwi

1.3 Zakres stosowania i wykonania robot

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majgce na
celu wykonanie wszystkich robot w zakresie instalacji kanalizacji wewnetrznej.

Obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatdéw, wykonawstwem robdt montazowych.

Zakres robdt objetych specyfikacja:

- dostawa i montaz central wentylacyjnych

- dostawa i montaz wentylatoréw

- dostawa i montaz czerpni i wyrzutni

- dostawa i montaz przewodow wentylacyjnych z ksztattkami

- dostawa i montaz przepustnic

- dostawa i montaz klap ppoz.

- dostawa i montaz agregatow skraplajacych — systemy VRF

- dostawa i montaz jednostek wewngtrznych klimatyzatorow — systemy

- dostawa i montaz uzbrojenia nawiewno-wywiewnego

- dostawa i montaz izolacji termiczno-akustycznej

1.4 Podstawowe okreslenia
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Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji technicznej

Wentylator — urzadzenie stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch

Filtr powietrza — zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

Czerpnia wentylacyjna — element instalacji przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz
Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Urzgdzenie do odzyskiwania ciepla — urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepla zawartego
w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie

Przewod wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego stanowiacy
obudowe przestrzeni przez ktora przepltywa powietrze

Przepustnica — zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajacy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu powietrza
Ttumik hatasu — element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdhuz przewoddéw wentylacyjnych

Nawiewnik — element lub zesp6t elementow przez ktory powietrze doptywa do wentylowane;j
przestrzeni

Wywiewnik — element lub zesp6t elementow przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej
przestrzeni

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t, normami (PN),
certyfikatami i $wiadectwami I.T.B., Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Stosowane materialy to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem

wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujgce materialy:

2.1 N— nawiew do magazynu 09 z istniejacego uktadu wentylacyjnego

* N/1 1 Tréjnik ®160/300 z kolanem ®100/90°

*  N/2 2 Przepustnica jednoptaszczyznowa ©100 L=150

* N/3 1 Kanat 100 L=1850

* N/4 6 Kolano ©100/90°

* N/5 1 Kanat 100 L=5340

* N/6 1 Kanat 100 L=3420

* N/7 1 Kanat ©100 L=620

* N/8 1 Kanat ®100 L=110

* N/9 1 Anemostat nawiewny TST-100z ramkg montazowg

2.2 N1 — nawiew do wezta socjalnego

* NI/1 1 Czerpnia $cienna ®355

* N1/2 1 Ksztattka skosna ®355/45°

* N1/3 1 Kolano ®355/90°

* N1/4 1 Dyfuzor ®355/ ®225 L=150

* NI/5 2 Thumik szumu typ LDC225 L=900

* N1/6 1 Kolano ®225/90°

* NI1/7 2 Potaczenie elastyczne ©225 L=100

* N1/8 1 Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna zewnetrzna, z odzyskiem ciepla w
rekuperatorze krzyzowym Ln=950 m*h, Lw=70 0 m*h, H=250Pa wraz z kompletem automatyki

* N1/9 1 Dyfuzor ®225/ ®280 L=150

* NI1/10 1 Kanat ®280 L=

* N1/10a 1 Klapa ppoz. typ KTS-O-S-280-W1 L=480

* NI1/10b 1 Kanat 280 L=90

* N1/11 2 Kolano ©280/45°

* N1/12 1 Kolano ©280/90°
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* N1/13 1 Nagrzewnica wodna Q=6,2 kW, woda 70/50®C
* N1/14 1 Dyfuzor ®280/ ®250 L=150

* NI1/15 1 Kanat ®250 L=315 jak N1/10

* N1/16 1 Kolano ®250/90°

* NI1/17 1 Kanat ®250 L=125

* N1/18 1 Tréjnik ©250/300/ #125/100 L=300/100
* N1/19 1 Dyfuzor ®250/ ®225 L=150

* N1/20 1 Kanal ®225 L=330

* NI1/21 2 Tréjnik ©225/300/ ®125/125 L=300/125
* NI1/22 1 Kanal ®225 L=1055

* N1/23 1 Dyfuzor ®225/ ®160 L=150

* NI1/24 1 Kanat ®225 L=1540

* N1/25 1 Tréjnik ©200/300/ ®160/100 L=300/100
* N1/26 1 Dyfuzor ®200/ ®180 L=150

* NI1/27 1 Kanat ®180 L=3205

* N1/28 1 Trojnik ©180/300/ ®160/100 L=300/100
* N1/29 1 Dyfuzor ® ®180/ ®160 L=150

* N1/30 1 Kanat ®160 L=1855

¢ N1/31 1 Tréjnik ©160/300/ ®125/100 L=300/100
* N1/32 1 Dyfuzor ®160 /®125 L=150

* N1/33 1 Kanatl ®125 L=1680

* N1/34 1 Trojnik ©125/300/ ®125/100 L=300/100
* NI1/35 1 Kanat ®125 L=760

* N1/36 6 Przepustnica jednoptaszczyznowa ©125 L=150
* N1/37 10 Kolano ®125/90°

* N1/38 6 Kanat ®125 L=100 jak N1/10

* N1/39 6 Anemostat nawiewny TST-125z ramka montazowg
* NI1/40 1 Kanat ®125 L=220

* N1/41 2 Przepustnica jednoptaszczyznowa ®160 L=150
* N1/42 2 Kolano ®160/90°

* N1/43 2 Kanat ®160 L=100 jak N1/10

* N1/44 2 Anemostat nawiewny TST-160z ramka montazowg
2.3 W—wyciag z wezla socjalnego

*  WI1/I 1 Wyrzutnia §cienna ®315

*  WI1/2 1 Ksztaltka skosna ®315/45°

*  W1/3 1 Kolano ®315/90°

*  W1/4 1 Dyfuzor ®315/ ®225 L=150

*  WI1/5 2 Thumik szumu typ LDC 225 L=900

*  W1/6 1 Kolano @ 225/90°

*  W1/7 1 Potaczenie elastyczne ©225 L=100

*  WI1/8 1 Kanat ®225 L=495

*  W1/8a 1 Klapa ppoz. typ KTS-0-S-225-W1 L=480
*  W1/8b 1 Kanat ©2225 L=590

*  WI1/9 1 Trojnik ©225/300/ ®125/140 L=300/140

*  WI1/10 1 Kanat ®225 L=990 jak W1/8

* W1/11 1 Dyfuzor ©225/®180

*  WI1/12 1 Kanat ®180 L=955

*  WI1/13 1 Tréjnik ®80/300/ ©125/140 L=300/140

* W1/14 1 Dyfuzor ®180/®160 L=150

*  W1/15 4 Kolano ®160/90°

* W1/16 1 Kolano ®160 L=90

* W1/17 1 Kolano ©®160 L=3480

* W1/18 4 Kolano ©160/90°

*  WI1/19 1 Kanat ®160 L=2450

*  W1/20 1 Kanat ®160 L=320
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*  WI1/21 1 Tréjnik ©160/300/ ®125/100 L=300/100

*  W1/22 1 Dyfuzor ®160/®125 L=150

*  W1/23 1 Kanat ®125 L=980

*  W1/24 2 Trojnik ®125/300/ ®125/130 L=300/130

*  W1/25 1 Kanat ®125 L=1335

* W1/26 1 Dyfuzor ®125/®100 L=150

*  WI1/27 1 Kanat ®100 L=1460

*  W1/28 1 Przepustnica jednoptaszczyznowa ©100 L=150

+  W1/29 1 Kolano ©100/90°

*  WI1/30 1 Kanat ©100 L=100

* W1/31 1 Anemostat nawiewny TST-100z ramka montazowa
*  W1/32 6 Przepustnica jednoptaszczyznowa ©125 L=150

* W1/33 6 Kolano ®125/90°

*  W1/34 6 Kanat 100 L=100

* W1/35 6 Anemostat nawiewny TST-125z ramkg montazowa
*  W1/36 1 Kanat 160 L=300

2.4 W— wyciag z umywalni

* WI/1 1 Wentylator dachowy typ WD-165 , Ln=380 m3/h, H=250 Pa, N=0,180 kW/400V
*  W/2 1 Thumik dachowy typ TWD-16 L=480 ,,

* WI/3 1 Podstawa dachowa typ B-Il/ ®200 L=

*  W/4 1 Kominek pod podstawe dachowa wyk. Na budowie
*  W/5 1 Polaczenie elastyczne ©200/ @160 L=100

*  W/6 1 Kanat ®160 L=800 jak W/3

*  WI/7 1 Kolano ®160/90°

*  W/8 1 Kanat ®160 L=3265 jak W/3

*  W/9 1 Tréjnik ©160/300/ ®160/100 L=300/100

*  WI/10 2 Dyfuzor ®160/ ®125 L=150

*  W/11 1 Kanal ®160 L=455

¢ W/12 1 Tréjnik ©125/300/ ©125/100 L=300/100

*  W/13 1 Kanal ®125 L=1270

*  WI/14 6 Kolano ®125/90°

*  W/15 2 Kanat ®125 L=70

*  WI/16 4 Przepustnica jednoptaszczyznowa ®125 L=150

*  W/17 4 Kanal ©125 L=115

* WI/18 4 Anemostat nawiewny TST-125z ramka montazowsa
*  W/19 1 Kanal ®125 L=210

*  W/20 1 Kanal ©125 L=1345

3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacja Techniczna ST-00 -
Wymagania Ogdlne.

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie
i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robdt i obrobki
materiatow.

Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST-02 prac nalezy stosowac n/w. sprzet:

* samochod dostawczy do 0,9t

* samochod skrzyniowy do 5t,

* zurawie samochodowe do 4t,

* weciggarka reczna od 3 do 5t,

* weciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym dol,6t,

*  wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5t

Szczecin, kwiecien 2022 r. Strona 24



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

* spawarka elektryczna wirujaca 300a

*  zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 10kva
» gietarka do pretéw mechaniczna

* nozyce do pretdéw mechaniczne

» szlifierka

* wiertarka

* gwintownica

* rusztowania przejezdne, przesuwne i stale

¢ podno$nik

Sprzgt montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii
1 warunkow wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. Transport.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacja Techniczna ST-00 -

Wymagania Ogolne.
Srodki transportowe odpowiadajace pod wzglgdem typow i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego 1 pionowego powinny by¢

sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t montazowych
instalacji sanitarnych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano Specyfikacja Techniczna ST-00 - Wymagania
Ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane zwigzane z wykonaniem instalacji
wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania robot budowlano-montazowych" cz. I1. Instalacje sanitarne i przemystowe.

W ramach robot przygotowawczych wykonac:

- wykucie otworow dla instalacji

- Wyznaczenie tras kanatow, miejsc lokalizacji urzadzen wentylacyjnych.

Przepustnice jednoplaszczyznowe montowaé na prostych odcinkach kanatow. Mechanizmy
przepustnic powinny umozliwi¢ tatwa zmiang potozenia topat, w zaleznosci od pelnego otwarcia do
petnego zamknigcia. Czerpnie i wyrzutnie $cienne nalezy zamontowa¢ minimum 0.5 m. nad
poziomem terenu. Wyglad czerpni i wyrzutni oraz ich doktadne usytuowanie uzgodni¢ z architektura.
Kanaly wentylacyjne z ttumikami powinny by¢ szczelne - do uszczelniania potaczen kotnierzowych
stosowac¢ uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowate;.

Centrale wentylacyjne i automatyke montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Potgczenia migdzy kanalami uszczelnic.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacja Techniczna ST-00 -
Wymagania Ogolne

Kontrole techniczng wykonuje si¢ przez:

» sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

» sprawdzenie jako$ci materialow i urzadzen, ich atestow, certyfikatow, deklaracji, zgodnosci z PN
* sprawdzenie prawidtowego dziatania przepustnic

» sprawdzenie szczelno$ci potgczen kanatowych

* pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-1SO 5221

» sprawdzenie wydajno$ci wentylatorow i ich obrotow

* sprawdzenie usuni¢cia wszystkich ewentualnych usterek

* sprawdzenie dziatania instalacji wentylacji oraz wyregulowanie

* sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440
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» sprawdzenie dziatania automatyki i sterowania

Proby szczelnosci instalacji wentylacji

Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z BN-84/8865-40 dla klasy ,,A”

Probie szczelnosci poddac;

* odcinki kanatow przewidziane do obudowania oraz ich potaczenia z innymi elementami,

* kanaly stanowiace cze$¢ nadcisnieniowa urzadzen wyciagowych,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiarow i przedtozenia sprawozdania z nastepujacymi

danymi:

* wydatek powietrza dla kazdego wentylatora i centrali

* rozdziat ilosciowy powietrza w instalacji rozprowadzajacej

» predkosci powietrza w pomieszczeniach (na kratkach i w kanatach)

» temperatura powietrza w lecie i w zimie

+  wilgotnos¢ powietrza

* ci$nienie statyczne na ssaniu i wylocie kazdego wentylatora, w zespotach wentylator/wezownica i
kanatach wylotowych

* straty ci$nienia w urzadzeniach itp.

*  zuzycie energii na wentylator

* poziom hatasu we wszystkich pomieszczeniach

Usytuowanie wszystkich punktow pomiaru nalezy poda¢ na rysunkach wykonawczych .

Z przeprowadzonych prob szczelno$ci nalezy spisa¢ protokodt stwierdzajacy spetnienie wymagajacych

warunkow. Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchylenie w pomiarze ilosci powietrza wentylacyjnego wynosi 10%.

7. Obmiar robot.
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano Specyfikacja Techniczna ST-00 - Wymagania
Ogolne.

8. Ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Ceny jednostkowe obejmuja:

+  prace przygotowawcze

» zakup, dostarczenie i montaz wszystkich niezbednych materiatow

* dostawa i montaz automatyki catego systemu wentylacyjnego

* dostawa i montaz niezbgdnych konstrukcji wsporczych

+ dodatek za prace na wysokos$ci

* oznakowanie

* dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych

* testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikajace ze specyfikacji techniczne;j

* dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto:

*dla central wentylacyjnych

» konstrukcje wsporcze, zabezpieczenia antykorozyjne, amortyzatory, zawiesia

* pelna automatyka wraz z okablowaniem

» uruchomienie, regulacja

*dla kanalow wentylacyjnych

* uszczelnienie potgczen miedzykanatowych,

* podpory, wsporniki, zawiesia

* niezbedne przebicia w stropach i §cianach (w uzgodnieniu z architekturg i konstrukcjg) , wraz z
usunigciem i zutylizowaniem gruzu

*dla kratek, nawiewnikow, wywiewnikow

* eclementy przytaczeniowe, elastyczne

+ wsporniki, podpory, zawiesia

* niezbedne przebicia w stropach i $cianach (w uzgodnieniu z architektura i konstrukcjg), wraz z
usunig¢ciem i zutylizowaniem gruzu

Szczecin, kwiecien 2022 r. Strona 26



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-03434 Przewody i ksztaltki wentylacyjne oraz ich potaczenia
PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen
PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelno§é. Wymagania i badania
*  BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodow wentylacyjnych
*  BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe
*  BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.
*  BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.
*  BN-70/8865-33 Czerpnie $cienne powietrza.
* BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.
*  BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe.
*  BN-70/8865/31 Wyrzutnie $cienne.

9. Przepisy zwigzane

BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe.
*  BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.
* BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej.
*  BN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
*  BN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
*  BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
*  PN-ISO 5221 Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie
*  Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - tom 11, wydanie Arkady 1988 r.
»  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Cobrti INTSTAL, zeszyt 5, 2002 r

Specyfikacja Techniczna ST-05 Instalacja klimatyzacji

1. Wstep.

1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostawa, montazem i uruchomieniem instalacji

klimatyzacji oraz instalacji odprowadzenia skroplin w pomieszczeniach nr: 03, 05 i 07 budynku
warsztatowo-magazynowym ZWiK, zlokalizowanego w Szczecinie, przy ul. Tama Pomorzanska §,
dz.nr.9/5 obreb 1059 Szczecin.

1.2. Zakres robot objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
budowe instalacji klimatyzacji.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzenia skroplin.

Zakres rzeczowy obejmuje:

* dostawg, montaz i uruchomienie jednego uktadu klimatyzacyjnego

* montaz jednostek zewnetrznych;

*  jednostek wewnetrznych typu nasciennego.

* instalacja freonowa miedziana $rednice wg Dokumentacji Projektoweyj,

» izolacja wg Dokumentacji Projektowej.

1.3 Zakres stosowania i wykonania robot

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robot w zakresie instalacji kanalizacji wewngtrznej. Obejmuje prace
zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem rob6t montazowych.

2. Materialy.

Stosowane materialy to wyroby producentéw krajowych i1 zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy wykonaniu robot wedtlug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujace materialy:

Szczecin, kwiecien 2022 r. Strona 27



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

K1 1 Agregat chlodniczy typ, Qcht=8,6 kW,
Nei.=2,6 kW/230V, R410A

K1.1 2 Klimatyzator nascienny typ FXAQ25A
K1.2 1 Klimatyzator kasetonowy typ FXAQ32A
K1.3 2 Rozgateznik

K1.4 3 Pilot nascienny

rury miedziane stan twardy R 290 $r. 6,40x1
rury miedziane stan twardy R 290 $r. 9,50x1
rury miedziane stan twardy R 290 $r.12,70x1
rury miedziane stan twardy R 290 §r.15,90x1
rura PP kan.wew.32x1.8x1000

3. Sprzgt.

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w Specyfikacja Techniczna ST-00 -
Wymagania Ogolne.

Stosowany sprzgt powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie
i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robdt i obrobki
materialow.

Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje

obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprz¢t powinien mie¢ aktualne dokumenty

eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST-02 prac nalezy stosowac n/w. sprzet:

* samochod dostawczy do 0,9t

* wiertarka
* gwintownica
» drabiny

* rusztowania przejezdne, przesuwne i state

*  podno$nik

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacja Techniczna ST-00 -
Wymagania Ogdlne.

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢
sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robdt montazowych
instalacji sanitarnych.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano Specyfikacja Techniczna ST-00 - Wymagania
Ogodlne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane zwigzane z wykonaniem instalacji
wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania rob6t budowlano-montazowych" cz. 1I. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Montaz przewoddw i urzadzen klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych podtozach jako
rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza si¢ stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych).
Roboty montazowe instalacji klimatyzacji powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
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techniczng, obowigzujagcymi przepisami BHP oraz zaleceniami szczegdélowymi producentow
materiatow i urzadzen.

6. Kontrola jako$ci robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacja Techniczna ST-00 -
Wymagania Ogolne

6.1. Badania jakosSci i poprawnosci robot

stanu kompletnosci klimatyzatoréw — wyrob fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczen);

stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne);

rozruch i regulacja klimatyzatorow, wyniki wpisa¢ do protokotu.

6.2. Urzadzenia

Typ klimatyzatorow winien byé dostarczony zgodnie z zamodwieniem. Klimatyzatory powinny
posiada¢ dokumenty: karte gwarancyjna, deklaracje zgodnosci wyrobu, warunki gwarancji.

6.3. Przewody hydrauliczne

Probe szczelnosci instalacji chtodniczej wykona¢ azotem na maksymalne ci$nienie robocze zalecane
przez producenta w DTR urzadzen na okres 24 godzin.

Po pozytywnej probie szczelnosci, instalacj¢ napetni¢ czynnikiem chtodniczym.

7. Obmiar robot.
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano Specyfikacja Techniczna ST-00 - Wymagania
Ogolne.

8. Ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.
Ceny jednostkowe obejmuja:

+  prace przygotowawcze

» zakup, dostarczenie i montaz wszystkich niezbednych materiatow

* dostawa i montaz niezb¢dnych konstrukcji wsporczych

* oznakowanie

+ dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych

* testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikajace ze specyfikacji techniczne;j

* dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

9. Przepisy zwiagzane

*  PN-92/M-43011 “Wentylacja. Podziat i terminologia”

*  PN-B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”

*  PN-B-06250 ,.Beton zwykty”

*  BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

*  BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

*  PN-B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”

*  PN-B-06250 ,,Beton zwykty”

*  PN-B-01802 ,,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy
i okre$lenia.”

*  Inne Normy podane w Dokumentacji Projektowej.

* Dz U. nr 129 poz. 844 MPiPS z dn.26.09.1997 ,,W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy” (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ,,W sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” z dn. 15.06.2002r. Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ,,W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” Dz.U. Nr 120 poz. 1126
z 2003r. z pdzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
Z p6zniejszymi zmianami )

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami))

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych — opracowane przez COBRTI
INSTAL
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom |1, wydanie Arkady 1988 r.
Katalog i instrukcja montazu jednostek klimatyzacyjnych wydana przez producenta.

»Wzorcowa Dokumentacja Przetargowa dla Robo6t Budowlanych” — Warszawskie Centrum Postgpu
Techniczno — Organizacyjnego Budownictwa ,, WACETOB” Sp. Z 0.0., Warszawa 2004 .

»Dokumentacja i Specyfikacja w zamoéwieniach publicznych” — lIzba Projektowania Budowlanego
Warszawa 2005 r.
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