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INWENTARYZACJA
PRZEKRÓJ A-A

3/a1:50

S1 TYNK SILIKATOWY
KLEJ z siatką zbrojoną z włókna szklanego
STYROPIAN EPS 70-040 mocow.na klej, gr.10cm
PUSTAK CERAMICZNY, gr.19/25cm
(od poz.+0,30m)

TYNK CEMENTOWY

S2 TYNK MOZAIKOWY  kol.ciemnoszary
(od poz. gruntu)

MASA TYNKARSKA
STYROPIAN, gr.8cm
KLEJ
ZAPRAWA WODOSZCZELNA
BLOCZKI BETONOWE (do poz.+0,30m), gr 19/25cm
IZOL. PIONOWA POWŁOKOWA

S3 FOLIA KUBEŁKOWA
MASA TYNKARSKA
KLEJ z siatką zbrojoną z włókna szklanego
STYROPIAN, gr.8cm
KLEJ
ZAPRAWA WODOSZCZELNA
BLOCZKI BETONOWE (do poz.+0,30m), gr 19/25cm
IZOL. PIONOWA POWŁOKOWA

S4 TYNK SILIKATOWY
KLEJ z siatką zbrojoną z włókna szklanego
STYROPIAN EPS 70-040 mocow.na klej,gr.10cm
ŚCIANA ŻELBETOWA,gr.19/25cm
STYROPIAN EPS 70-040 mocow.na klej,gr.3cm
KLEJ z siatką zbrojoną z włókna szklanego
MASA TYNKARSKA
2x papa termozgrzewalna wywinięta na attykę
i zgrzana do opierzenia z blachy ocynkowanej powlekanej PCV

P1 PŁYTA BETONOWA ze zbrojeniem rozproszonym, gr.15cm
spadek 1%

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA
PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA zagęszczona mech.
gr.50cmwa

rs
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GRES NA KLEJ ELASTYCZNY, gr.1cm
SZLICHTA ZATARTA NA GŁADKO, gr.6cm
FOLIA PE 0,2
STYROPIAN EPS 100-038 Dachy/Podłoga, gr.5cm
BETON B20, gr.12cm
2x PAPA TERMOZGRZEWALNA
PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA zagęszczona mech.
gr.~40cm

Uwaga:
Warstwy przekrojowe według projektu pierwotnego

D1 2x papa termozgrzewalna
STYROPIAN EPS 100-038, gr.15cm
PAROIZOLACJA - FOLIA PE 0,2
BLACHA STALOWA

ul. Tama Pomorzańska 8,
70-030 Szczecin
dz. nr 9/5 obręb 1059 Szczecin

SW TYNK CEMENTOWY
PUSTAK CERAMICZNY gr. 12/19cm
TYNK CEMENTOWY

Przebudowa węzła socjalnego w budynku
warsztatowo – magazynowym
ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

proj. arch.-bud.

Podane na rysunkach wymiary sprawdzić
z rzeczywistymi.
W razie istotnych rozbieżności skontaktować się
z projektantem.

proj. techniczny


