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Zakres robot przewidziany do wykonania:

1.

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

Roboty rozbiorkowe:

demontaz elementdw wystroju wnetrz wraz oktadzinami $§ciennymi w umywalni,

demontaz stolarki drzwiowej (o$cieznice + drzwi),

demontaz stropé6w podwieszonych,

wyburzenie $cianek dziatowych,

demontaz elementéw wyposazenia tazienek i armatury sanitarnej,

demontaz instalacji wewn¢trznych w wymaganym zakresie: wod.- kan., c.0. wentylacja mechaniczna,
elektryczna,

skucie istniejacych warstw wykonczeniowych posadzek (ptytek ceramicznych oraz posadzki cementowej
o grubosci ~ 2, 0 cm w czegSci pom. magazynowego),

skucie w 100% ptytek $ciennych,

Odbicie 10% na $cianach, i sufitach tynkéw cementowo-wapiennych: odparzonych, odstajacych,
skorodowanych,

1.10. Wywoz i utylizacja gruzu.

2.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

5.2.

5.3.

Roboty konstrukcyjne:
zamurowania otwordw drzwiowych — w $cianach no$nych pustaki ceramiczne gr. 19 cm, tynkowane
wykonanie otworéw okiennych w §cianie zewngtrznej
wykonanie $cian dziatowych murowanych do wysokosci 320 cm: z pustakow ceramicznych gr. 11, 5 cm na
zaprawie cementowo — wapiennej, posadowione na istniejacym podtozu betonowym,
$cianki kabin prysznicowych — wykonane w systemie lekkim z ptyt kompaktowych HPL gr.12 mm,
laminowanych, w kolorze jasnoszarym RAL 7035, $cianki wysokosci 205 cm, z dolnym prze$witem
wysokosci 15 cm, okucia aluminiowe, miedzy S$ciankami drazki aluminiowe do zawieszenia zaston
prysznicowych
nadproza i zebra - stalowe, ze stali ksztaltowej, zebro o konstrukcji zelbetowej - wg projektu
konstrukcyjnego
sufity - podwieszane, modutowe 60x60 cm, w pomieszczeniach umywalni i szatni sufity atestowane do
stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci, ptyty jak i podkonstrukcja
nosna klasy korozyjnosci C3, sufit klasy 0 odpornosci na bakterie i plesnie, klasy niepalnosci A2-S1, dO,
sufity w kolorze biatym
pomost pod centrale wentylacyjng - o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, konstrukcja nosna
kotwiona w $cianach szczytowych dwoch budynkow, balustrada z furtka otwierang do wewnatrz ze stali
ocynkowanej, z zamkiem,
Izolacje przeciwwilgociowe: $ciany umywalni zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo folig ptynng do wysokos$ci
30 cm powyzej posadzki oraz w strefach rozbryzgowych: w kabinach prysznicowych do wysokosci 220 cm,
przy umywalkach, misce ¢ i brodziku do nég do wysokosci 120 mc. lIzolacja posadzek w 100% — folia
ptynna
Stolarka okienna — okna z profili aluminiowych, system z parapetem zewnetrznym, 0 wspotczynniku Max=
0, 9 W/m2K (dla catego okna), rozwierano-uchylne, z otwieraniem dolnym, okna w kolorach: biatym od
wewnatrz, od zewnatrz RAL 9006, okucia antywlamaniowe, szyba z naklejong od wewnatrz folig mleczna
Stolarka drzwiowa:

. skrzydta drzwiowe pelne, plytowe, III klasy wytrzymatosci mechanicznej, z dolnym pasem wysokosci 30

cm wykonczonym blacha ze stali nierdzewnej, z oscieznicami regulowanymi ze stali ocynkowanej,
malowanymi proszkowo w kolorze skrzydel, z zamkami typu Master Key,

drzwi wejsciowe do toalet z kratkg wentylacyjng o pow. otworéw 0, 022 m2 i z wewnetrzng blokadag,
klamki ze stali nierdzewnej, kolorystyka RAL 7001,

drzwi przesuwne - o konstrukcji aluminiowej, powlekanej, pelne, montowane na zewnetrznej, nasciennej
szynie nos$nej, szyna no$na w obudowie z blachy aluminiowej, kolorystyka — kolor RAL 7001,
z uchwytami do drzwi przesuwnych ze stali nierdzewnej

Parapety

. zewnetrzne — systemie okiennym, z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1, 0 mm powlekanej poliestrem

w kolorze RAL 9006,

. wewnetrzne: w umywalni wykonane z ptytek ceramicznych, jako kontynuacja wykonczenia $cian,

w szatniach i magazynie parapety z PCV komorowego, kolor biaty.
Parapety

. zewnetrzne — systemie okiennym, z blachy stalowej ocynkowanej, gr. 1, 0 mm powlekanej poliestrem

w kolorze RAL 9006,

. wewnetrzne: w umywalni wykonane z ptytek ceramicznych, jako kontynuacja wykonczenia $cian,

w szatniach 1 magazynie parapety z PCV komorowego, kolor biaty.
Roboty wykonczeniowe:
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8.1.
8.2.

8.3.
8.4.
8.5.

10.
11.
111

11.2.

Kod
Kod
Kod
Kod
Kod
Kod
Kod
Kod
Kod
Kod
Kod
Kod
Kod

$ciany tynkowane — uzupetnic ubytki i uszkodzenia $cian elastyczng zaprawg renowacyjng,

przygotowanie §cian i sufitow ,,starych” pod malowanie: $ciany szatni i magazynu - naprawa uszkodzen i
ubytkéw elastyczng zaprawa renowacyjna, malowanie $cian: do wysokosci 2, 0 m lamperia malowana
emalig olejno-ftalows o fakturze potysk, powyzej lamperii farba lateksowo — akrylowa, matowa

wykonanie rob6t malarski i oktadzinach $cian,

wykonanie posadzek: gres i beton,

mycie po robotach malarskich.
Roboty zwigzane z naprawg elewacji: uzupekienia ubytkow w warstwach wykonczeniowych elewacji (po
wykonaniu otworéw okiennych i montazu centrali wentylacyjnej z pomostem): styropian 10 cm + tynk
silikatowy o strukturze zgodnej z istniejaca, nastgpnic wykonaé malowanie calego budynku farbami
silikatowymi w kolorystyce zgodnej z istniejaca.
Wykonanie opaski z ptytek betonowych.

Prace remontowe w pomieszczeniach nr 01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 13:

. $ciany — naprawa uszkodzen i ubytkow elastyczng zaprawa renowacyjna, malowanie §cian: do wysokosci
2,0 m lamperia malowana emalig olejno-ftalowa o fakturze polysk, powyzej lamperii farba lateksowo —
akrylowa, matowa (nie dotyczy pomieszczen nr 04, 08, 13),
sufity podwieszane — wymiana ok. 10% ptyt uszkodzone i zawilgocone ptyty wymieni¢ (okoto 10%
cato$ci), po oczyszczeniu malowane farbg akrylowo - lateksowg sufitowa w kolorze biatym (nie dotyczy
pomieszczen nr 101 11)

CPV 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
CPV 45262300-4 Betonowanie

CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

CPV 45262321-7 Roboty posadzkowe

CPV 45262500-6 Roboty murarskie

CPV 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe

CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie

CPV 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPV 45421146-9 Sufity podwieszone

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

ST-00 Wymagania ogdlne

ST-01 kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
ST-02 kod CPV 45223210-1 Wykonanie nadprozy stalowych
ST-03 kod CPV 45262300-4 Betonowanie
kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
ST-04 kod CPV 45262310-7 Zbrojenie — przygotowanie i montaz
ST-05 kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
ST-06 kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
ST-07 kod CPV 45410000-4 Tynkowanie
ST-08 kod CPV 45260000-7 Roboty hydroizolacyjne
ST-09 kod CPV 45432100-5 Sufit podwieszany
ST-10 kod CPV 45432100-5 Kladzenie 1 wykladanie podlog/oktadziny $cian ptlytkami

ceramicznymi

ST-11 kod CPV 45442100 Malowanie

ST-12 kod CPV 45431000-7 Licowanie $cian ptytkami
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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa wezta socjalnego w budynku warsztatowo - magazynowym ZWIK w Szczecinie
zlokalizowanym w Szczecinie, przy ul. Tama Pomorzanska 8, dz.nr.9/5 obreb 1059 Szczecin.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wspolne wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru wszystkich
robot, objetych przedmiotem zamdéwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

ST jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci wymienione w pkt. 1.1
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wiaty rekreacyjnej z miejscem odpoczynku rowerzystow
wraz z zagospodarowania terenu instalacja zewnetrzng kanalizacji deszczowej dla przedmiotowego
obiektu.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i prawem budowlanym.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej oraz poleceniami Zamawiajacego.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
1.6.1. Teren budowy

Budynek warsztatowo - magazynowym ZWIK w Szczecinie zlokalizowany w Szczecinie, przy
ul. Tama Pomorzanska 8, dz.nr.9/5 obrgb 1059 Szczecin.

1.6.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy.

Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu zorganizuje zaplecze budowy i wykona
podtaczenie do mediow, z ktorych bedzie korzystat na czas umowy. Wykonawca za zuzyte media
bedzie ptacit zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym.

1.6.3. Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porg¢cze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wlgczony w ceng umowna.

1.6.4. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w umowie.
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Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania

zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi

Nadzoru do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

* harmonogram robot i finansowania, uwzgledniajacy uwarunkowania  wynikajace
z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie,

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.6.5. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez Inspektora

Nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w cho¢by w jednym z nich sa

obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos$¢ ich

wazno$ci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen

w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomi¢ Inwestora, ktory

dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe

wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

i ST.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja

projektowa lub ST i majg wplyw na niezadawalajaca, jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty

zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

1.6.6. Ochrona wlasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych

urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi, kable, etc.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego i wilasciciela o kazdym przypadkowym

uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowal przy naprawie udzielajagc wszelkiej

mozliwej pomocy, ktéora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody spowodowane przez jego dziatania.

1.6.7. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac si¢ do przepiséw zawartych

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska.

1.6.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia specjalistyczne oraz odpowiednie wyposazenie

i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego ma placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie

z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkoéw i sktadowisk, w miejscach

niedostepnych dla osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, a wynikajace

z dziatan Wykonawcy.

Uzycie materialow, ktore wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, materialow emitujacych szkodliwe

promieniowanie sg zabronione. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania materialow pochodzacych

z odzysku lub recyklingu.

1.6.9. Program zapewniania, jako$ci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny, za jakos$¢ robot i stosowanych materiatow.

1.6.10. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Dla prawidtowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajacy pisemnie

wyznacza Inspektora Nadzoru dziatajacego w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien

i obowiazkow. Wydawane przez niego polecenia majg moc polecen Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskiwania materiatow
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Wszystkie wbudowane materialy instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okre$lonymi w ST. Na zadanie Zamawiajgcego przynajmniej na tydzien przed
uzyciem materialu przewidywanego do wykonania rob6t stalych wykonawca przedtozy szczegdtowa
informacj¢ o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, itp.

Akceptacja Zamawiajacego udzielona dla jakiej$§ partii materiatdw z danego zrédla nie bedzie
oznacza¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodla sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia atestow lub wykonania prob materiatlow otrzymanych z
zatwierdzonego zrodla dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal speilniaja one wymagania
odpowiedniej szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej. Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca.

2.2. Kontrola materiatow i urzadzen

Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materialow i urzadzen dla sprawdzenia
zgodnosci z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych. Zamawiajacy upowazniony jest
rowniez do pobierania i badania probek materialu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb
stanowi¢ moga podstawe do aprobaty, jakosci danej partii materiatdw. Zamawiajacy uprawniony jest
réowniez do przeprowadzenia inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez Zamawiajacego Wykonawca ma
obowiazek udostgpni¢ w dowolnym czasie dostgp do materiatéw i udzieli¢ wszelkich, niezbednych
informacji.

2.3. Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materialow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan, jako$ci materialdéw Zamawiajacy dopusci do
uzycia wyltacznie materialy posiadajace atest producenta, z ktoérego wynika pelna zgodnos$é
z warunkami podanymi w ST. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone Zamawiajacemu. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng
legalizacje mogg by¢ badane przez Zamawiajacego w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do wuzycia materiatbw 1 urzadzen
z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom budowy

Materialty uznane przez Zamawiajacego za nie zgodne ze szczegOtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatdéw, ktoére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zamawiajacego, bedzie wykonany na wilasne ryzyko Wykonawcy. Zakres robdt, w ktdrych uzyte
zostang te materiaty bedzie nieprzyjety przez Zamawiajacego.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ takie sktadowanie materiatow, aby nie podlegaty zniszczeniu
i uszkodzeniu. Musi utrzymywac ich, jako$¢ 1 wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez Zamawiajacego, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miegjscach
uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robdt i §rodowisko. Sprzet uzywany do robot

6
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powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w szczegOlowych specyfikacjach technicznych, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie
z terminami umownymi. Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Zamawiajgcego. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw umowy zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
uzycia.

4. TRANSPORT

Warunki dostawy materialdow oraz organizacja robdt musi uwzgledni¢ istniejaca lokalizacje miejsca
prowadzonych prac oraz ogélnodostepne ciggi komunikacyjne.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca opracuje:

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sklada¢ si¢ z czegSci opisowej
i graficznej,

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

» projekt organizacji robot i harmonogram ich realizacji,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, ST, PN, innych normach

i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow

dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora b¢da wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia

robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli, jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materialow. Wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7. OBMIARY ROBOT

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych. Dla umoéw ryczattowych
obmiar sprawdza si¢ jedynie w przypadkach robot dodatkowych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
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Obmiar robot ma za zadanie okres$la¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢
w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajacego.
Dtugosci i odlegltosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdhuz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugos$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.
Ilosci, ktore maja by¢ wyliczone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaj odbiorow

Roboty inwestycyjne, podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora

Nadzoru inwestorskiego:

*  Odbiorowi robot zanikajacych,

*  Odbiorowi czesciowemu elementéw robot tj. Wykonawca zglosi do odbioru na przyktad element,
czes$¢ robot do ustalenia pomiedzy stronami umowy,

*  Odbiorowi koncowemu,

*  Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakoSci

wykonywanych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioru robdt dokonuje

Inspektor Nadzoru Zamawiajacego. Gotowos¢ danej czgsci robot zgltasza Wykonawca bezposrednio

Inspektorowi Nadzoru

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru robot dokonuje

Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej cze$ci robot zgltasza Wykonawca bezposrednio Inspektorowi

Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci 1 wartoéci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie

zgloszona przez Wykonawce na pismie do Zamawiajacego. Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi

potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczgcia

odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczgcie prac komisji nastapi nie pdzniej niz

przed uplywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich

oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny

wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z PB, PN 1 ST.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiéor pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniklych w okresie gwarancyjnym. Odbior

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

odbioru koncowego.

8.6. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

*  Obmiar roboét, (jezeli zaistniata konieczno$¢ jego sporzadzenia)

*  Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow

* Inne dokumenty wymagane przez inwestora

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin

tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehlniajace beda



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez wykonawce
do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawa platnosci jest

warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji

Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

»  koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

* robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

»  warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

»  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie robot bedzie potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru protokét wykonania i odbioru robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obwigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw, lecz musza one byc

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (przed rozpoczgciem prac).

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot i zastosowanych materiatow sa

wyszczegolnione w ST.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zardwno przez wladze panstwowe jak

i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi

robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

»  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 tekst jednolity),

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, tekst jednolity),

e ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, tekst
jednolity),

*  rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2019 poz. 67.),

e rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003 Nr 47 poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spelienie

wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie

informowal zarzadzajacego realizacja umowy 0 swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie

atestow zarzadzajacego realizacja umowy

ST-01 kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych w zakresie burzenia (rozbidrek i usuwanie gruzu), ktére zostang wykonane w ramach
przebudowy wezta socjalnego w budynku warsztatowo-magazynowym ZWiK, zlokalizowanym
w Szczecinie, przy ul. Tama Pomorzanska 8, dz.nr.9/5 obrgb 1059 Szczecin.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

1.3.1 Roboty podstawowe

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonania robot w zakresie burzenia wywozu i utylizacji gruzu.

Zakres robdt obejmuje:

* demontaz elementow wystroju wngtrz wraz oktadzinami §ciennymi w umywalni,

» demontaz stolarki drzwiowej (o$cieznice + drzwi),

» demontaz stropéw podwieszonych,

» wyburzenie §cianek dzialowych,

* demontaz elementow wyposazenia tazienek i armatury sanitarnej,

» demontaz instalacji wewnetrznych w wymaganym zakresie: wod.- Kkan., c.0. wentylacja
mechaniczna,

» skucie istniejacych warstw wykonczeniowych posadzek (ptytek ceramicznych oraz posadzki
cementowej o grubosci ~ 2, 0 cm w czg$ci pom. magazynowego),

» skucie w 100% plytek $ciennych,

» odbicie 10% na $cianach, i sufitach tynkéw cementowo-wapiennych: odparzonych, odstajacych,
skorodowanych,

*  wywoz i utylizacja gruzu

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Materiaty rozbidrkowe, nienadajace si¢ do
wykorzystania Wykonawca odwiezie na sktadowisko odpadow.

2. Materialy
Materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i iloci wymaganiom
zaakceptowanym przez Inzyniera. Zgodnie z technologig zatozong do wykonania robot
rozbiorkowych i wycinek proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzgtu:

* miot udarowy,

» palniki acetylenowo-tlenowe,

* pity mechaniczne,

» kontenery do gromadzenia odpadow,

* drobne sprzety mechaniczne do wykonywania rob6t sposobem recznym.

4. Transport

Ogolne zasady transportu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

Zgodnie z technologig zalozong do transportu proponuje sie uzy¢ takich $rodkow transportu, jak:
samochodd skrzyniowy, samochod samowytadowczy.

5. Wykonanie Robét
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

10
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Wymagania dotyczace wykonania robdt sg nastepujace:

6

roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzgdzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,

elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowo-tlenowym,

zwalanie Scian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione,

elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowo-tlenowym,

przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy odtaczy¢ instalacje elektryczna,
wodociagowa i inne,

nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach

atmosferycznych: w czasie deszczu, opadoéw $niegu oraz silnych wiatrow,

roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego

elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcii,

znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢

przed uszkodzeniami.

scianki dziatlowe nalezy rozbiera¢ warstwami, sposobem recznym, przy uzyciu mtotow, kilofow,
klinow,

gruz usuwacé bezposrednio do konteneréw ustawionych na terenie.

. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

7. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7. PlatnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

8. Przepisy zwiazane

ST-02 kod CPV 45223210-1Wykonanie nadprozy stalowych
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem nadprozy stalowych w $cianach wewnetrznych z 21100
i w Scianach zewngtrznych z 41100w ramach przebudowy wezta socjalnego, w budynku warsztatowo-
magazynowym ZWiK, zlokalizowanym w Szczecinie, przy ul. Tama Pomorzanska 8, dz.nr.9/5 obrgb
1059 Szczecin.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nadprozy stalowych wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji
projektowej.

Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatdéw, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami
robot.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem nadprozy stalowych.

Zakres robdt obejmuje:

+ zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

* wewngetrzny transport materialdw i narzedzi,

* przygotowanie, ustawienie, obstugg i usunigcie niezbednych rusztowan, pomostow i drabin,

* przygotowanie wszystkich materiatbw 1 narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja
technologiczna, ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostalych powierzchni,
urzadzen i instalacji budynku,

» osadzenie nadprozy,

*  wykucie otworéw,

* roboty wykonczeniowe,

* oczyszczenie terenu z resztek materiatdéw stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy,

» unieszkodliwienie odpadow,

* wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiarow i sprawdzen,

* utrzymanie miejsca robot,

» udziatl w czynnos$ciach odbiorowych.

Przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujgce materialy:

* dwuteownik zwykty 1100 ze stali St3S, 4 szt.

*  Sruby M12kl. 5.6, 3 szt.

» Dblachy ze stali St3S,

» farba antykorozyjna (2 warstwy), miniowa, czerwona tlenkowa, 60% wg PN-C-81917 lub

* dowolny podktad antykorozyjny do gruntowania powierzchni stalowych (Atest PZH)

* beton klasy B20 na podlewke

* zaprawa montazowa wysokiej wytrzymatosci, szybko twardniejgca, bezskurczowa, wytrzymatosé
na $ciskanie po 24 h > 40 MPa, wytrzymalo$¢ na zginanie po 24 h > 5 MPa

» tynk cem.-wap., gtadz gipsowa, farba emulsyjna oporna na zmywanie w kolorze wybranym przez
Zamawiajgcego

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce,

gwarantujagcego poprawne wykonanie robot. Zastosowany sprzet winien spelnia¢ wszystkie
wymagania BHP i posiada¢ instrukcje obstugi.

4. Transport

12



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Ogolne zasady transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dobranymi przez Wykonawce
niewptywajgcymi niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materialow. Przewozony materiat
nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem
i opadami atmosferycznymi.

Belki nadprozowe zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sig.

5. Wymagania Dotyczace Wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

NADPROZA STALOWE 41100

1. przygotowac belki nadprozy: wykona¢ otwory w $rodnikach i zespawane ze soba kazde 2 belki.

2. podstemplowa¢ konstrukcje stropodachu wzdhuz Scian, w ktérych wykonywane beda otwory, przy
czym stemple zaklada¢ w odlegtosci 0,50 m od Sciany z zastosowaniem belek podwalinowych
gornych, i dolnych. zaleca si¢ uzycie stempli stalowych o regulowanej wysokosci. odleglosci
pomigdzy sgsiednimi stemplami nie powinna przekracza¢ 0,80 m

3. wyku¢ z jednej strony muru bruzde o wysokosci przewidzianych belek zwickszona o okoto
4+6cm, tj.14+16 cm.

4. przemy¢ bruzde mlekiem cementowym i wstawi¢ w nig 2 zespawane belki stalowe, oprze¢ je na

podporach na warstwie gr.2+3cm zaprawy cementowej, zamocowaé¢ od gory, co max 25 cm

klinami stalowymi.

wyku¢ bruzde z drugiej strony muru tak jak w pkt. 2, dla 2 belek

Wg pkt. 3, dla 2 belek.

skotwi¢ belki stalowe trzpieniami stalowym $r. 10 mm.

przestrzen wokot koncow belek, na podporze wypeli¢ twardoplastyczng zaprawa cementowa

marki " 8,0". Przestrzen migdzy goérnymi potkami a murem wypetnia si¢ zaprawa cementowa

marki " 8,0 " silnie i doktadnie ubijajac.

9. wyburzenie muru ponizej belek wykonywac po 7 dniach.

10. po kolejnych 3 dniach zdja¢ stemplowanie nadproza.

11. owina¢ stopki belek siatka " Rabizta " i otynkowa¢ zachowujac minimalng otuling 3,0 cm.

N O

NADPROZA STALOWE 21100

1. przygotowac belki nadprozy: wykona¢ otwory w $rodnikach.

2. podstemplowaé konstrukcj¢ stropodachu wzdtuz $cian, w ktérych wykonywane beda otwory.
Stemple zaktada¢ w odlegtosci 0,50 m od $Sciany z zastosowaniem belek podwalinowych gérnych
i dolnych. Zaleca si¢ uzycie stempli stalowych o regulowanej wysokosci. odlegtosci pomiedzy
sasiednimi stemplami nie powinna przekracza¢ 0,80 m

3. wykué¢ z jednej strony muru bruzde o wysokosci przewidzianych belek zwigkszong o okoto
4+6¢cm, tj.14+16 cm.

4. przemy¢ bruzde mlekiem cementowym i wstawi¢ w nig belke stalowa, oprze¢ ja na podporach

na warstwie gr.2+3cm zaprawy cementowej, zamocowa¢ od gory, co max. 25 cm klinami

stalowymi.

wyku¢ bruzdg z drugiej strony muru tak jak w p-kcie 2, dla 2 belek

wyg pkt. 3, dla 2 belek.

skotwi¢ belki stalowe trzpieniami stalowym * 10 mm.

przestrzen wokot koncow belek, na podporze wypelic¢ twardoplastyczng zaprawa cementowa

marki " 8,0". Przestrzen mig¢dzy goérnymi potkami a murem wypelnia si¢ zaprawg cementowg

marki " 8,0 " silnie i doktadnie ubijajac.

9. wyburzenie muru ponizej belek wykonywac po 7 dniach.

10. po kole]nych 3 dniach zdja¢ stemplowanie nadproza.

11. owing¢ stopki belek siatka " Rabizta " i otynkowa¢ zachowujac minimalng otuling 3,0 cm.

ONo O

Nadproza stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne 2x farbg miniowa zgodnie z PN-EN 1SO 12944,
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia (zgodnie z PN-EN 1SO 12944- 4) - powinny by¢ suche
i oczyszczone do II stopnia czysto$ci (zgodnie z PN-70/H-97050) odpowiadajace stopniu
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chropowatosci Rz=25-75um. W kazdym przypadku z powierzchni stali nalezy usuna¢ wszelkie oleje i
pyly — przeprowadzi¢ odttuszczanie i odpylenie.

6. Kontrola jakoS$ci robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Kontroli jako$ci podlega:

sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow,

kontrola warunkéw wykonywania robot,

prawidtowo$¢ wykonania nadprozy stalowych oraz wykonania otworéw drzwiowych,

prawidlowo$¢ osadzenia stolarki drzwiowej,

prawidlowo$¢ wykonania robot wykonczeniowych.

Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo 1 zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespelnienia ktoregokolwiek
z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatow oraz sposob doprowadzenia do zgodnoSci
robot z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robot.

7. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. Platnosci
Podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogodlne” pkt.9.

9. Przepisy zwiazane

*  PN-90/B-03200 , Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

*  PN-90/B06200:1997 , Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
*  podstawowe”.

*  PN-EN499:1997 ,,Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do r¢cznego
»  spawania lukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych.”

*  PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

*  PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

*  PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

e PN-EN 197-1 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow

*  powszechnego uzytku.

*  PN-EN 197-2 Cement. Cze¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

*  PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

»  przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonow.
*  PN-B-10104 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdélnego przeznaczenia. Zaprawy o

*  okre$lonym sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

*  PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

e PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

*  PN-EN 45014 zastapiona przez PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci
» skladana przez dostawce. Czgs¢ 1: Wymagania ogolne.

*  PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli

*  PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogélne.

*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i

*  higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 w

*  sprawie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650)

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie

*  bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)
*  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881.
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ST-03 kod CPV 45262300-4 Betonowanie

kod CPV 45262311 Betonowanie konstrukcji
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych ktore zostang wykonane w ramach przebudowy wezta
socjalnego w budynku warsztatowo-magazynowym ZWiK, zlokalizowanym w Szczecinie, przy
ul. Tama Pomorzanska 8, dz.nr.9/5 obreb 1059 Szczecin.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut
i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow BHP.

1.3 Przedmiot i zakres robdét objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych
i zelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na
celu wykonanie robot zwigzanych z:

» przygotowaniem mieszanki betonowej,

+ wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

» ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,

» pielegnacja betonu

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Dokumentacja wykonania konstrukeji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych Roboty
betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne ich sporzadzania podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy

Wszystkie materialy do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ wprowadzone

do obrotu Iub udostgpnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz

daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

Do wykonania betondéw klasy C8/10, C25/30 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzKi

CEM I do CEM V Kklasy 32,5; 42,5; 52,5 spelniajacy wymagania PN-EN 197-1:2012.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1: 2012.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole

obejmujaca:

* oznaczenie wytrzymatos$ci wg PN-EN 196-1:2016-07

* oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

* oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

» sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu niedajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych
si¢ w wodzie.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym,

wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach

i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka

kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami,

cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
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Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym
i czystym podlozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933.

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008-1: 2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

* napowietrzajacym,

* uplastyczniajacym,

* przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

* napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

»  przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonow musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej Iub Instytut
Drég i Mostow do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowe oceny
techniczne oraz posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Zaleca si¢ do stosowania przed betonowaniem:

» $rodki antyadhezyjne,

» zalacza do tgczenia deskowania.

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spelniaé wymagania nasigkliwosci,
mrozoodpornosci, wodoszczelnosci oraz mie¢ wlasciwy wskaznik wody do cementu (w/c) zgodnie
z wymogami dotyczacymi betonu i metod weryfikacji zawartych w PN-EN 206+A1:2016-12.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1: 2016-12 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondéw
i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Mase betonowa nalezy transportowacé $rodkami niepowodujacymi segregacji ani zmian w skladzie
masy w stosunku do stanu poczgtkowego.

Masg¢ betonowa mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). Ilos¢ gruszek
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania
masy betonowej o takim stopniu cieklo$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia
i rodzaju konstrukcji.

5. Wykonanie roboét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe oraz projekty
deskowan i rusztowan.

W ramach zakresu robot wykonaé: 4 stupy (S1) i 2 zebra (Z1). Po uzyskaniu przez beton 75%
wytrzymatosci rozpoczaé osadzanie zeber poprzecznych z 1100. Po wykonaniu otworu w $cianie,
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z zastosowaniem klindw stalowych osadzi¢ 1100. Nastgpny otwor wykonywaé dopiero po

zaklinowaniu poprzedniego dwuteownika.

Po osadzeniu wszystkich 1100 owinaé stopki belek siatkg " Rabizta

minimalng otuling 3,0 cm.

W okresie pielggnacji betonu nalezy chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym

dziataniem warunkow atmosferycznych, a szczegodlnie wiatru i promieni stonecznych, a w okresie

zimowym mrozu, przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku, utrzymywac utozony

beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementow portlandzkich, polewac

woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego utozenia:

*  przy temperaturze +15°C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien 1 co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe

*  przy temperaturze +5°C betonu nie nalezy polewac.

Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana Srodkami blonotworczymi zabezpieczajacymi przed

parowaniem wody.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce

szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru).

Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-

12.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

la powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami

kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

* peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

»  wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawegdzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa

nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po

rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierowno$ci wyréwnaé za pomocg tarcz

karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

i otynkowa¢ zachowujac

6. Kontrola jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

7. Obmiar robot.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

9. Platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0, poz. 1570).

»  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia

e (Dz.U.z2002r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim

e powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

» Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.
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Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,
wydanie ITB nr 306/91.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST-04 kod CPV 45262310-7 Zbrojenie — przygotowanie i montaz

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut
i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow BHP.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

* przygotowaniem zbrojenia,

* montazem zbrojenia,

 kontrolg jakosci robot i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentdéw, podpor, murdéw, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga
obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w czesci ,,Wymagania ogdlne".

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w
sposéb czynny.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
»Wymagania ogolne".

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
AIIIN, np. gatunku RB500W lub innego odpowiadajacego tej klasie, oraz ST al klasy Al. gatunku
S235JR.

Whasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej - prety okragle zebrowane ze stali
gatunku RB500W (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-1115).

Powierzchnia walcowki i prgtow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia
widoczne golym okiem.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
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Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4. WyKkonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

Przygotowanie, montaz i odbioér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042,
a klasy 1 gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i1 blota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czy$cié preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s3a réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Dopuszcza si¢ prostowanie pretdow za pomoca kluczy, miotkdéw, $cianek Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Cigcie pretdow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rOwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042.

Minimalna odleglos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d
dla stali A-11 i All lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow
o $rednicy d S 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagig¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczes$nie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla
hakow.

Przy odbiorze hakow i odgi¢¢ pretdw nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strong.
Niedopuszczalne s3 tam peknigcia powstate podczas wyginania.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $§rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

* 0,07 m— dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpér masywnych,

* 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

* 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

* 0,03 m - dla zbrojenia gtdbwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

* 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
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Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniag wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;j.

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub laczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do tgczenia pr¢tow o srednicy do 12 m, przy
$rednicach wigkszych nalezy stosowac¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdéw naroznych ze
strzemionami, a pozostalych pr¢tow - na przemian.

5. Kontrola jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja

projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

» sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

* sprawdzenie wymiaro6w wg normy PN-H-93215,

* proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano

ponize;j.

Usytuowanie pretow:

* otulenie wkladek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢
zmniejszenia grubosci otuliny,

* rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

* odstep od czola elementu lub konstrukcji: =10 mm,

*  dlugosc¢ preta migdzy odgigciami: =10 mm,

* miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokladnoscia: £1 mm (wzajemne odleglosci mierzone

w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastgpujace wymagania:

» dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtdéwnego nie powinno
przekraczac 3%,

* liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby
na tym precie,

* roznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczaé¢ £0,5 cm,

* rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

6. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne".

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. laczng dlugo$¢ pretow poszczegodlnych $rednic pomnozona
odpowiednio przez ich mas¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu
pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwickszonej ilosci
materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych
w dokumentacji projektoweyj.

7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi

poleceniami Inspektora Nadzoru.

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

» pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacja projektowg i ST,
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* inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:

» zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

» zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegodlnych przekrojach,

e rozstawu strzemion,

» prawidlowo$ci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

» zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

8. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9. Przepisy zwigzane

*  PN-ISO 6935-1: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. IDT-1SO 6935-1:1991

*  PN-ISO 6935-1/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

e PN-ISO 6935-2: 1998 Stal do zbrojenia betonu.

* IDT-1SO 6935-2: 1991 Prety zebrowane.

*  PN-ISO 6935-2/AK: 1998 stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

»  Poprawki PN-ISO 6935-2/Ak: 1998/Ap1:1999-07-02

* PN 82/H-93215 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

»  Poprawki: 1. Bl 4/91 poz.27, 2. Bl 8/92 poz.38, Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

*  PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

*  Zmiany PN-H-84023-06/A1: 1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
*  PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

*  PN-EN 10002-1+AC1: 1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
*  PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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ST-05 kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
robot murarskich, ktore zostang wykonane w ramach przebudowy wezta socjalnego w budynku
warsztatowo-magazynowym ZWiK, zlokalizowanym w Szczecinie, przy ul. Tama Pomorzanska 8,
dz.nr.9/5 obreb 1059 Szczecin.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut
i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow BHP.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na

celu wykonanie wszystkich robot murarskich.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

* przemurowanie i  uzupelnienie $cian, zamurowanie otworéw w S$cianach z  pustakow
ceramicznych, na zaprawie cementowo - wapiennej M10

* wykonanie $cian dziatowych gr.12cm z pustakow ceramicznych, na zaprawie tradycyjnej
cementowo-wapiennej M8 z wypekieniem spoin pionowych. Elementy $cienne o wymiarach
115x498x249 mm, zbrojone w co drugiej spoinie poziomej bednarkg 2x30mm Potaczenia $ciany
projektowanej ze $cianami istniejacymi z zastosowaniem lacznikow K2 w rozstawie max co
0,30m. Laczniki K2 mocowane do $cian istniejacych 2 wkretami 5x50mm z koszulka SX8. Otwor
pod wkret 8x55mm

* wykonanie przesklepien (obmurowanie belek, szpatdowanie, montaz siatki Rabitza.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatow oraz

ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow przez

inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwalosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
»Wymagania ogolne".

Wyszczegolnienie:

Zaprawa cementowo-wapienna

- stosowac zaprawe o wytrzymatosci Rz=5,0MPa,

- przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

- zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,
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- do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone W postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

Woda zarobowa do zaprawy

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub

jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz

wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

Pustaki: pustaki ceramiczne $cienne o wymiarach 115x498x249 mm.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca powinien dysponowac §rodkami transportu do przewozu materiatdéw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robot objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacych sprzetem:

» $rodkami transportu do przewozu materiatow,

» betoniarkami do przygotowania zapraw,

*  sprzetem pomocniczym.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty murarskie.

Roboty murowe

Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy wytrasowac potozenie $cian. W okresie zimowym
roboty murowe zewngtrzne mozna prowadzi¢ normalnymi sposobami wytacznie do

temperatury 0°C. Przy spadku temperatury ponizej 0°C stosuje si¢ specjalne metody

murowania. Elementy murowe (cegty, bloczki) powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Mury
nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz z zachowaniem
pionu i poziomu. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie roéwnomiernie na catej ugosci. Przy
murach wznoszonych niejednoczesnie nalezy zostawiaé strzgpia zazgbione koncowe. Mury
nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow 1 otworow.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowa¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gldéwnych. Mury nalezy
wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia murdéw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Wigzanie
bloczkéw w murze powinno zawiera¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy bloczka
przez bloczek warstwy gornej z przesuni¢gciem bloczkéw obu warstw wzgledem siebie
0 Y4 bloczka Elementy muru uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy przed utoZzeniem w murze polewac elementy
ceramiczne lub moczy¢ w wodzie. Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac
jednoczesnie ze wznoszeniem murdéw. Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegla moga byc¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C. W przypadku przerwania robdt na okres
zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robo6t po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow,
tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.
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Przemurowania Zasady ogolne - przy wzmacnianiu $cian, stupéw i innych elementow
budynku zachodzi przewaznie konieczno$s¢ wykonania robdt zabezpieczajacych, majacych na
celu odcigzenie wzmacnianych elementow. W takich przypadkach dokumentacja projektowa
powinna okresla¢ rodzaj i sposoéb wykonania odpowiednich zabezpieczen. Koniecznosé
wykonania rob6t zabezpieczajacych, poza sytuacjami specjalnymi, na ogoét nie zachodzi, gdy:
wykonywane roboty wzmacniajgce nie zmieniajg pracy uktadu konstrukcyjnego budynku
i nie powoduja przecigzenia elementéw konstrukcyjnych tego uktadu, wykonuje si¢ wymiang
tylko niewielkiego fragmentu §ciany murowanej, ktérego krotkotrwate usunigcie nie ostabia
uktadu konstrukcyjnego oraz nie powoduje znacznych przecigzen sasiednich odcinkéw
$ciany, wymienia si¢ tylko fragment $Sciany, nad ktorym znajdujg si¢ elementy zelbetowe
(wieniec, belka itp.) lub stalowe, ktére przekazuja obcigzenie z wyzszych kondygnacji na
sgsiednie jej elementy, nie powodujgc przecigzenia i zmiany uktadu konstrukcyjnego,
wymiang fragmentu wykonuje si¢ w §cianie mato obcigzonej, przy czym chwilowe usunigcie
jej czesci nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych naprezen, stan techniczny
niewymagajacych wzmocnienia lub wymiany pozostatych czgsci $ciany jest bardzo dobry.
We wszystkich pozostatych przypadkach nalezy bezwzglednie przed przystapieniem do
wzmacniania §ciany wykona¢ odcigzenie wzmacnianego jej fragmentu. Odcigzenie nie moze
spowodowa¢ naruszenia stateczno$ci budynku 1 jego poszczegélnych elementéw oraz
przeciazenia sgsiednich elementow. Czasem niezbedne jest przeprowadzenie sprawdzajacych
obliczen obcigzenia. Jako konstrukcje odcigzajaca stosuje si¢ stemplowanie stropow od
podlogi piwnicy na wszystkich kondygnacjach, na ktorych wykonuje si¢ przemurowanie
Scian, przy czym rzedy stempli muszg by¢ ustawione w pionie. Stemplowanie rozpoczyna si¢
od utozenia podwaliny z twardego drewna na ktdrej ustawia si¢ stemple. Po stezeniu stempli
deskami uklada si¢ na stemplach oczep, a nastgpnie) pod kazdym stemplem podbija si¢
rownoczesnie dwa kliny az do doci$nigcia oczepu do stropu. W analogiczny sposob postepuje
si¢ na kazdej kondygnacji.

6. Kontrola jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych
materialow z wymogami prawa. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

* dostaw materialow,

» kontrole prawidtowo$ci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

» grubo$¢ muru,

*  wymiary otworow okiennych i drzwiowych,

*  pionowo$¢ powierzchni i krawedzi,

* poziomos$¢ warstw cegiel,

» grubo$¢ spoin i ich wypelnienie,

*  zgodno$¢ uzycia materiatow z wymaganiami projektu,

» oceng estetyki wykonanych robot.

7. Obmiar robot.
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano Specyfikacja Techniczna ST-00 - Wymagania
Ogodlne.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. Platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.
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10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
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ST-06 kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem
stolarki budowlanej, ktore zostang wykonane w ramach przebudowy wezta socjalnego w budynku
warsztatowo-magazynowym ZWiK, zlokalizowanym w Szczecinie, przy ul. Tama Pomorzanska 8,
dz.nr.9/5 obrgb 1059 Szczecin.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut
i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow BHP.

1.3 Przedmiot i zakres robo6t objetych ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na

celu wykonanie wszystkich rob6t zwigzanych z montazem stolarki budowlanej.

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujgcych robot:

montaz o$cieznic, regulowanych, ze stali ocynkowanej, malowanych proszkowo w kolorze skrzydet

» montaz stolarki drzwiowej wewngtrznej, pelnej, ptytowej, 111 klasy wytrzymatosci mechanicznej,
z dolnym pasem wysokosci 30 cm wykonczonym blachg ze stali nierdzewnej oraz drzwi
przesuwne - o konstrukcji aluminiowej, powlekanej, petne, montowane na zewnetrznej, nasciennej
szynie nosnej, szyna nosna w obudowie z blachy aluminiowej, kolorystyka — kolor RAL 7001, z
uchwytami do drzwi przesuwnych ze stali nierdzewnej,

» montaz stolarki okiennej: okna z profili aluminiowych, system z parapetem zewngtrznym, o
wspotczynniku Umax= 0,9 W/m2K (dla catego okna), rozwierano-uchylne, z otwieraniem
dolnym, okna w kolorach: biatym od wewnatrz, od zewnatrz RAL 9006, okucia antywtamaniowe,
szyba z naklejong od wewnatrz folig mleczng.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami
1 Ogodlng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét i zastosowanych materiatow oraz

ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow przez

inne materialty o zblizonych charakterystykach technicznych i1 trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;j.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
,Wymagania ogdlne".

materialy podstawowe:

Szczegotowe dane materialow — zgodnie z dokumentacja projektowa — rys. 9/a. Wbudowac nalezy
stolarke kompletng wykonczong wraz z okuciami.

3. Sprzet
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca powinien dysponowac §rodkami transportu do przewozu materiatdéw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robot objetych niniejsza ST.

4. Transport

Ogolne zasady transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dobranymi przez Wykonawce
niewplywajacymi niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materialdéw. Przewozony materiat
nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem
i opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich b¢da wykonywane roboty murarskie

Warunki przystapienia do robot:

» przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow. Dla $cian

murowanych odchytki moga wynosi¢ nie wigcej niz:

° szerokosc¢ - +10 mm

° wysokos¢ - +10 mm

o dopuszczalna r62nica dtugosci przekatnych — 10 mm

» przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementow i innych
materialow

pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001

Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Prace zwiazane z montazem stolarki budowlanej:

» sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia o$cieznic,

» zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

» ustawienie i zakotwienie oSciezy i elementoéw stolarki,

* wypelnienie pianka szczelin,

» silikonowanie zlaczy,

* usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

» osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,

* montaz parapetow

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.

Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materialow, ktoére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane

wyroby. Przed wbudowaniem o$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$é¢ wykonania oscieza i stan

powierzchni, do ktorych ma przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu

oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy oczy$ci¢ i naprawic.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢

umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokot

o$cieznicy nalezy dostosowa¢ do spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego. O$cieznice

drzwiowe metalowe w S$cianach dzialowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich

murowania. Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie

podeprze¢, a po wypionowaniu stojakow usztywni¢ je za pomoca desek lub w inny sposéb. Ustawione

oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podlinkowanie i sko$ne podparcie zastrzatami. Kotwy

oscieznic nalezy odgia¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie

mozna bylo je obmurowaé lub osadzi¢. Kotwy powinny byé dodatkowo zabezpieczone powloka

antykorozyjng. Kotwy w oScieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu

i nadproza nie byt wigkszy niz 50 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie o$cieznicy

w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem glgbokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej

poziomu podtogi. Miedzy powierzchnig profili o$cieznic, a tynkiem nalezy pozostawi¢ szczeling ok. 5
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mm, ktorg po zakonczeniu robot wypelnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajacg. Podczas
obmurowywania nalezy sprawdzi¢ polozenie o§cieznicy, czy nie odchylita si¢ od pionu, aby moc
zawczasu poprawi¢ ustawienie i osuna¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze
niestezonej. Koncowa fazg osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy
progowej. W sprawdzone i przygotowane oscieze, oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawiC stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawno$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy
uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypelniana jest
materialem uszczelniajagcym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢
przed przesunigciem si¢ az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej jednak niz
5 MPa.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Sprawdzenie jako$ci robot zwigzanych ze stolarka budowlana polega na:

» dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodno$ci z zamoéwieniem tzn.:
zgodno$¢ wymiardw; jako$¢ materiatdow, z ktorej stolarka zostala wykonana; zgodno$¢ z
przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki; jako$¢ i dobor
o$cieznic; sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych.

»  kontroli prawidtowosci wykonania robdt montazowych:

o sprawdzenie wymiardw otworéw oraz jakosci ich wykonania kontrola prawidlowosci osadzenia
stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,

o sprawdzenie ilosci i jako$ci zastosowanych kotew i dybli,

o sprawdzenie poprawno$ci wypehienia pianka montazowg przestrzeni pomiedzy ramiakiem a
Sciang,

o sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia,

o kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych.

7. Obmiar robét.
Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano ST-00 - Wymagania Ogolne.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

9. Platno$ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

*  PN-EN 78/Ak:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania zbadan.

*  PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

*  PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

» PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18

+  PN-88/B-1 0085 Zmiana 2.

*  PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

*  Warszawa 2003
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ST-07 kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
robot tynkarskich wewnetrznych i zewngtrznych, ktore zostang wykonane w ramach przebudowy
wezta socjalnego w budynku warsztatowo-magazynowym ZWiK, zlokalizowanym w Szczecinie, przy
ul. Tama Pomorzanska 8, dz.nr.9/5 obreb 1059 Szczecin.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut
i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow BHP.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na

celu wykonanie wszystkich robot murarskich.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robot:

» tynki cementowo - wapienne przygotowane pod malowanie,

» tynk silikatowy o strukturze zgodnej z istniejacg (odtworzenie ocieplenia elewacji),

» tynki renowacyjne — uzupelnienie tynkéw po odbiciu tynkow: odparzonych, zwietrzatych,
odstajacych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami
1 Ogoblng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét i zastosowanych materiatow oraz

ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materialow przez

inne materialty o zblizonych charakterystykach technicznych i1 trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
»Wymagania ogolne".

Wszystkie materialy do wykonania rob6t tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Dla wykonania:

» tynkow zwyklych stosowaé tynki cementowo-wapienne,

Marka i sktad tynku powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowej nalezy uscislic wymagania).
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedlug normy PN-EN 197-1:2002
»Cement — Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego
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uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla Iub popiotdw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno powinno
spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobierac
do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

» tynkow renowacyjnych stosowaé elastyczne tynki renowacyjne o nie gorszych parametrach jak
tynki renowacyjne w technologii np. Ceresit ,, Renowacja starego budownictwa”,

» tynkow zewngtrznych stosowaé tynk silikatowy o strukturze zgodnej z istniejacg np. firmy
Ceresit.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca powinien dysponowac §rodkami transportu do przewozu materiatdéw oraz drobnym

sprzetem do wykonania robot objetych niniejsza ST.

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

* do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania

*  wytrzymato$ci podtoza,

» do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wodg,

* naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym,

» do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. Transport

Ogolne zasady transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, dobranymi przez Wykonawce
niewptywajgcymi niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materialow. Przewozony materiat
nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem
i opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty murarskie

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczoéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu

doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100
p. 3.3.2.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungé 10-proc.
roztworem szarego mydia.
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Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okreSlonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubo$ci tynkow zwyktych
w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podkiadu powinny byé zgodne
z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
W sposob standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkoéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych
materiatlow z wymogami prawa.

Badania przygotowania podtozy:

» wilgotnosci — poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

* rownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

* przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i probe Scierania,

» obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

» zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocen¢ wygladu i probe
zwilzania,

* chtonnosci podtoza — poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilZania,

* obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,

» zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezgcym sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania

z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej ST.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczego6lnosci w zakresie:

* zgodno$ci z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakosci
zastosowanych materialow i wyrobow,

» prawidlowos$ci przygotowania podtoza,

» prawidlowosci wykonania tynkow.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych

przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy

dotyczace wykonanych robot.

7. Obmiar robét.
Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano ST-00 - Wymagania Ogolne.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
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9. Platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw -- Czgs¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewngtrznego i wewngtrznego.

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murow -- Czg$¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze§¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czg$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czg¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czgsé¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czg¢s¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-B-10100:1970 Roboty tynkarskie. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z p6z. zm.).

Ustawa z dnia 19 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 1. poz. 542 z
pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdz. zm.).

10.3 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
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ST-08 kod CPV 45260000-7 Roboty hydroizolacyjne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowych, ktore zostang wykonane w ramach przebudowy wezta socjalnego
w budynku warsztatowo-magazynowym ZWiK, zlokalizowanym w Szczecinie, przy ul. Tama
Pomorzanska 8, dz.nr.9/5 obrgb 1059 Szczecin.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut
i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow BHP.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na

celu wykonanie wszystkich robot murarskich.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

» Sciany umywalni zabezpieczone przeciwwilgociowo folig ptynna do wysokosci 30 cm powyzej
posadzki oraz w strefach rozbryzgowych: w kabinach prysznicowych do wysokosci 220 cm, przy
umywalkach, misce wc i brodziku do n6g do wysokosci 120 cm

 izolacja posadzek w pomieszczeniu umywalni — folia ptynna

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami
1 Ogoblng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét i zastosowanych materiatow oraz

ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materialow przez

inne materialty o zblizonych charakterystykach technicznych i1 trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

2. Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne".

Wyszczegolnienie:

Srodek gruntujacy

tasma uszczelniajaca

powloka uszczelniajaca jednosktadnikowa.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobat technicznych

3. Sprzet
Ogolne zasady dot. sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem dobrej jakosci.

4. Transport
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Ogolne zasady transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przewdz materiatow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu §rodkami transportu, ktore
powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wpltywami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem. Materialy powinny byc
przechowywane w miejscach pototwartych lub  zamknigtych, suchych 1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".

Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych w cze$ci podziemnej i przyziemiu budynku mozna
przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i roboét mogacych stanowié przyczyne
uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podlozy pod roboty
izolacyjne a takze kontroli materiatow.

6. Kontrola jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot hydroizolacyjnych

z dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczng i instrukcjami producentéw

wyrobdéw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny

by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robdt hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

» zgodno$ci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

» prawidlowosci przygotowania podtozy,

» prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw
ochronnych i dociskowych,

» sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji
i zakonczen krawedzi izolacji

7. Obmiar robot.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6dlne”.

9. Platno$ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cz¢$¢ 3) Arkady,
Warszawa 1990 r.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia
I izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych budynkow.
Warszawa 2005 r.
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ST-09 kod CPV 45410000-4 Sufit podwieszany

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sufitu podwieszanego modutowego 60x60 cm, do stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci, plyty jak i podkonstrukcja nosna klasy korozyjnosci C3, sufit klasy 0 odpornosci na
bakterie i plesnie, klasy niepalnosci A2-S1,d0, w ramach przebudowy wezta socjalnego w budynku
warsztatowo-magazynowym ZWiK, zlokalizowanym w Szczecinie, przy ul. Tama Pomorzanska 8,
dz.nr.9/5 obrgb 1059 Szczecin.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut
i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow BHP.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja be¢dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Plyty sufitowe modutowe 600x600 jak i podkonstrukcja nosna klasy korozyjnosci C3, sufit klasy 0
odpornosci na bakterie i plesnie, klasy niepalno$ci A2-S1,d0, sufity w kolorze biatym.

3. Sprzet
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne

4. Transport
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot.
Wymagania ogdlne podano w ST-00 Wymagania og6lne

6. Kontrola jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne"

Ocena jakosci robot

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,

- sprawdzenie pionow i poziomow plaszczyzn i krawedzi

- sprawdzenie jako$ci materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych i potaczen.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6ot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne"

Jednostka obmiarowa zostala okreslona w przedmiarze robot przywigzanej do danej pozycji zakresu
robot.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
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10. Przepisy zwiazane

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceso6w produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOéw zapewnienia jakosci
i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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ST-10 kod CPV 45432100-5 Kladzenie i wykladanie podlég

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
posadzek z plytek gresowych lub posadzek cementowych, ktore zostang wykonane w ramach
przebudowy wezta socjalnego w budynku warsztatowo-magazynowym ZWiK, zlokalizowanym w
Szczecinie, przy ul. Tama Pomorzanska 8, dz.nr.9/5 obrgb 1059 Szczecin.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut
i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow BHP.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie :
» zerwanie istniejacych warstw wierzchnich posadzek cementowych , terakoty,

» oczyszczenie powierzchni posadzek z brudu i kurzu,

* naprawienie peknie¢ i uszkodzen,

*  warstw wyrownawczych z zaprawy samopoziomujacych,

» zagruntowanie podtoza pod posadzki,

» kladzenie ptytek ceramicznych lub gresu na zaprawy klejowe.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny miec¢ :

+ aprobaty techniczne lub by¢ produkowane z obowigzujacymi normami,

» certyfikat lub deklaracjg zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN,

» znak bezpieczenstwa.
Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetlnia¢ wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oktadzin posadzki z ptytek gresowych o wymiarach
30x30 cm, gres matowy, barwiony w masie, klasy antyposlizgowosci R9, uktadane na elastycznym
kleju.
3. Sprzet
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne

4. Transport
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot.

Wymagania ogolne podano w ST-00 Wymagania ogolne
Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu
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nie spadnie ponizej niz 5°C. Podklady pod posadzki z ptytek gres powinny mie¢ wytrzymato$¢ na
Sciskanie min. 12 MPa, a pod posadzke chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-1 5).

Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem
papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podkladzie cementowym nalezy
wykona¢ szczeliny dylatacyjne:

» w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

oddzielajace fragmenty podtogi o r6znych wymiarach,

» w miejscach styku podtog o réznej konstrukeji,

przeciwskurczowe, dzielace powierzchni¢ podktadu na pola 6x6 m, o glgbokosci 1/3 — 1/2

grubosci podktadu;

Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢é wykonany z zatozonym spadkiem.
Zapraweg cementowa nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg okreslonej
receptury. Zaprawa powinna mie¢ ggsta konsystencjg. Zaprawg cementowa nalezy uktadac
niezwlocznie po przygotowaniu mi¢dzy listwami kierunkowymi o wys. réwnej wysokosci podktadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z rOwnoczesnym zatarciem i wyrOwnaniem
powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla
podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2mm/ m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.
Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw
utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwoéch warstwach tj. najpierw warstwe
rowna potowie grubosci podkitadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszankg betonowa do
przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.

Do uktadania posadzek mozna przystapic¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego

i robdt tynkarskich, oraz roboét instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji.

Temperatura przy ukltadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5°-35°C, przy ukladaniu posadzek
chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac

mieszajac, zgodnie z receptura producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscia wody.

Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowa nanosi si¢ na podtoze

za pomoca pacy, przy uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkow (np. na balkonach i tarasach) zaleca
si¢ natozenie zaprawy réwniez na spodnia, czes$¢ ptytki. Grubos¢é naktadanej warstwy zaprawy nie
powinna by¢ wigksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od ulozenia pojedynczych plytek
wyznaczajacych poziom posadzki i pasow prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubo$¢ spoin
powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnigciu i wyschnigciu zaprawy klejowej,
oczyszczone 1 wypelnione odpowiednia masa do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny
usuwa si¢ nadmiar masy, a po Wyschnieciu oczyszcza calg posadzke.

6. Kontrola jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6ot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne"

Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze robot przywiazanej do danej pozycji zakresu
robot.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
Odbior posadzki powinien obejmowac:

* ocene¢ wygladu zewngtrznego,

» sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

» sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem,

* ocen¢ prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
10. Przepisy zwiazane
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PN-63/B-1 01 45 ,,Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

PN-68/B-1 0156 ,,Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

PN-79/B-1 2035 ,,Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki.”

PN-EN 1SO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na plamienie

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie uwalnianego otowiu i kadmu z ptytek
szkliwionych

PN-EN I1SO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i plyty ceramiczne Oznaczanie wymiaro6w i sprawdzanie jakoSci
powierzchni

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie nasiliwosci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz ggstosci catkowitej

PN-EN 1SO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie i sity tamigce;j
PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornos$ci na uderzenie metodg pomiaru
wspoélczynnika odbicia

PN-EN 1SO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalno$ci wodnej

PN-EN I1SO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN I1SO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci chemicznej

PN-EN 104:1997 Plytki i ptyty ceramiczne podtogowe i $cienne Oznaczanie odporno$ci na Szok termiczny
PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione

PN-87/B-12038/05 Metody badan ptytek ceramicznych Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie

PN-EN 155:1996 Ptytki i plyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej przez

gotowanie Plytki nieszkliwione

PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymalos$ci na zginanie

PN-EN 103:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej

PN-EN 101:1994 Ptytki i plyty ceramiczne Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa

PN-EN 105:1993 Ptytki i plyty ceramiczne podtogowe i $cienne Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wloskowate. Ptytki szkliwione

PN-EN 154:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni. Phytki
szkliwione

PN-EN 163:1994 Ptytki ptyty ceramiczne Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN 87:1994 Ptytki i plyty ceramiczne S$cienne i podlogowe Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci
i znakowanie

PN-EN 98:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiardéw i sprawdzanie jakosci powierzchni

PN-EN 1308:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie poslizgu

PN-EN 1322:1999 Kleje do ptytek Definicje i terminologia

PN-EN 1323:1999KIeje do plytek Ptyta betonowa do badan

PN-EN 1324:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie wytrzymatosci na $cinanie dla klejow dyspersyjnych

PN-EN 1346:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie czasu otwartego

PN-EN 1347:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie zwilzalnosci

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych

PN-EN 1SO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie matych roéznic barwy

PN-EN1 2004:2002/Al :2003 Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne

40



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

ST-11 kod CPV 45442100 Malowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem powlok malarskich $cian i sufitow.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacija Projektowa i zaleceniami Inwestora.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w ST-00
»Wymagania Ogolne”.

Do wykonania przedmiotowego zakresu roboét stosuje si¢ zmywalna, wodoodporng elastyczng farba
akrylowo-lateksows.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
Roboty wykona¢ recznie.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano wST-00 ,,Wymagania og6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogdlne podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne ,,.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Zamawiajgcego. Kontroli jako$ci podlega:

- sprawdzenie jakoS$ci zastosowanych materiatow

- sprawdzenie jako$ci wykonanych.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarows jest m® (metr kwadratowy)

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST 1 wymaganiami
Zamawiajgcego.

7. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.
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Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu peilnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
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ST-12 kod CPV 45431000-7 Licowanie $cian plytkami

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej ST s3a wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
licowaniem $cian ptytkami klinkierowymi $cian betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inwestora.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
»Wymagania Ogolne”.

Do wykonania przedmiotowego zakresu robot stosuje si¢ ptytki klinkierowe w kolorze czarnym, klej i
fuge z trasem.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
Roboty wykona¢ r¢cznie.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogolne wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne ,,.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Zamawiajgcego. Kontroli jako$ci podlega:

- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materialow

- sprawdzenie jako$ci wykonanych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy)

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Zamawiajacego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.9.
Rozliczenie robot moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.
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