PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

4Q DEKTON

UL. KROLEWICZA KAZIMIERZA 2i / 3
71-552 SZCZECIN

tel. 601 887496

biuro@dekton.pl www.dekton.pl

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
Projekt techniczny - architektura

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA WEZt A SOCJALNEGO W BUDYNKU WARSZTATOWO - MAGAZYNOWYM
ZWIK SP. Z 0.0. W SZCZECINIE

ADRES
‘ ul. Tama Pomorzanska 8 70-030 Szczecin ‘

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
\ XVIII \

NAZWA JEDN.EWID., OBREBU, NR DZIALEK
\ Szczecin, obreb 1059, dziatka nr 9/5 \

INWESTOR DATA

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0. 04.2022
ul. M.Golisza 10  71-682 Szczecin

PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. arch. Marzena Jaroszek
upr. nr 69/Sz/90 w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZAJACY PODPIS

mgr inz. arch. Joanna Wojtecka
upr. nr 202/Sz/89 w specjalnosci architektonicznej




Przebudowa wezta socjalnego w budynku warsztatowo — magazynowym ZWiK ul. Tama Pomorzariska 8 70-030 Szczecin
dz. Nr 9/5 obreb 1059
architektura - projekt techniczny

1

Opis techniczny do projektu technicznego w zakresie architektury

1. Podstawa opracowania

- dokumentacja powykonawcza budynku
- inwentaryzacja wtasna

- wizja lokalna

- uzgodnienia z Inwestorem

2. Opis przedmiotu opracowania

2.1. Budynek ustugowy o funkcji warsztatowo - magazynowej — kategoria obiektu XVIII

2.2. Program uzytkowy — w/w funkcja obiektu nie zmieniona

2.3. Opis przedmiotu opracowania - przedmiotem opracowania jest przebudowa wraz pracami
remontowymi pomieszczen socjalnych znajdujgcych w budynku warsztatowo - magazynowym bedgcym
jednym z obiektéw miejskiej oczyszczalni sciekdw ZWiK Sp. z 0.0. przy ul. Tama Pomorzanska 8 w
Szczecinie. Przebudowa majgca na celu dostosowanie szatni wraz z umywalnig do zwiekszonej ilosci
pracownikow korzystajgcych z w/w pomieszczeh. Pomieszczenia objete przebudowag to istniejgce
pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenia magazynowe (nr 05, 06, 07, 09A i 09B).
Przebudowywany wezet sanitarno — szatniowy przeznaczony na 20 oséb na jedng zmiane, ogétem dla
36 pracownikéw, z szatnig brudng i czystg, a pomiedzy nimi z umywalnig. Przewidziano rowniez
magazyn na odziez roboczg. Przebudowa polega na zmianie uktadu funkcjonalnego wraz z
wykonaniem nowych instalacji wewnetrznych: wody, kanalizacji sanitarnej, c.c.w., c.o., c.t.,, wentylaciji
mechanicznej, elektrycznej oraz klimatyzacji letniej w szatniach, a takze przebudowe istniejgcej
instalacji SAP. Zakres projektu obejmuje rowniez prace remontowe wewnatrz budynku, odnowienie
elewacji zewnetrznej, wykonanie zewnetrznego pomostu dla lokalizacji centrali wentylacyjnej,
wykonanie klimatyzacji letniej w pomieszczeniu socjalnym (nr 03). Projektuje sie takze wykonanie
nowego chodnika (utwardzenie nawierzchni) pomiedzy budynkiem bedgcym przedmiotem opracowania
a budynkiem sasiednim. Inwestycja bez wptywu na srodowisko zewnetrzne.

3. Opis stanu istniejaceqo

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, zrealizowany w technologii tradycyjnej, oddany do uzytkowania
w 2009 r. Obiekt ze $cianami murowanymi z pustakéw typu porotherm, fundamenty, stupy — zelbetowe,
dach pfaski o lekkiej konstrukcji z pokryciem z membrany dachowej pcv. Obiekt wyposazony w
instalacje: wodno-kanalizacyjng w tym kanalizacji deszczowej odwadniajgcej dach, c.o. i c.c.w. zasilane
z centralnego wezta cieplnego, wentylacje mechaniczng, inst. elektryczng, instalacje SAP.
Pomieszczenia podlegajgce przebudowie i pracom remontowym:

- sufity podwieszone modutowe (prasowana wetna mineralna) z wbudowanym o$wietleniem,
anemostatami wentylacji mechanicznej i czujkami instalacji SAP, pomieszczenie magazynowe oraz
warsztatowe bez sufitu podwieszonego

- w umywalni oraz pom. nr 04, 08, 13 Sciany na petng wysokos¢ licowane ptytkami ceramicznymi

- §ciany w pozostatych pomieszczeniach malowane farbami akrylowymi

- posadzki — ptytki ceramiczne, w pom. magazynowym i warsztatach posadzki cementowe

4. Opis robé6t budowlanych dla projektowanej przebudowy

4.1. Utwardzenie nawierzchni — wykonanie chodnika

- rozbidrka opaski z kostki betonowej wzdtuz budynku sgsiedniego oraz chodnika wokét drabiny na dach
- projektowany chodnik oraz utwardzenie nawierzchni wokét drabiny na dach (nowa lokalizacja) z kostki
betonowej gr. 8 cm, szarej, uktadanej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5,0 cm i mieszance
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, chodnik ujety w obrzeza chodnikowe
8x30 cm uktadane na tawie z oporem z betonu C12/15
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- schody terenowe — wykonane z kostki betonowej i obrzezy betonowych j.w., na styku schodéw z
nawierzchnig dojazdu (od strony pétnocnej) wykona¢ obnizenie istniejgcego obrzeza betonowego na
szerokosci projektowanego chodnika

4.2. Prace rozbiérkowe i demontazowe w budynku:

- demontaz elementéw wystroju wnetrz wraz oktadzinami $ciennymi w umywalni, stolarki drzwiowej —
11 sztuk drzwi

- demontaz stropdéw podwieszonych

- demontaz elementoéw wyposazenia fazienek i armatury sanitarnej

- demontaz instalacji wewnetrznych w wymaganym zakresie: wod.- kan., c.0. wentylacja mechaniczna,
elektryczna

- wyburzenie $cianek dziatowych

- skucie warstw posadzkowych wierzchnich

Wszelkie prace rozbiorkowe wykonywac recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu, pod nadzorem osoby

uprawnione;.

4.3. Sciany

- zamurowania otworow drzwiowych — w scianach nosnych pustaki ceramiczne gr. 19 cm, tynkowane
— tynki cementowo - wapienne przygotowane pod malowanie

- wykonanie nowoprojektowanych otworéw drzwiowych w $cianach nosnych

- wykonanie otwordéw okiennych w $cianie zewnetrznej

- Sciany tynkowane — uzupetnic ubytki i uszkodzenia $cian elastyczng zaprawg renowacyjng

- Sciany dzialowe murowane wysokosci 320 cm: z pustakow ceramicznych gr. 11,5 cm na zaprawie
cementowo — wapiennej, posadowione na istniejgcym poditozu betonowym

- zabudowa kurtynowa w umywalni - szkielet systemowy z profili o kategorii korozyjnosci min. C3,
obudowany 2 x 12,5 mm ptytami g-k przeznaczonymi do stosowania w pomieszczeniach mokrych i
wilgotnych, z powtokg zewnetrzng z widkna szklanego (pomaranczowe)

4.4. Nadproza i zebra
- stalowe, ze stali ksztattowej, zebro o konstrukcji zelbetowej - wg projektu konstrukcyjnego

4.5. Izolacje przeciwwilgociowe

- $ciany umywalni zabezpieczone przeciwwilgociowo folig ptynng do wysokosci 30 cm powyzej
posadzki oraz w strefach rozbryzgowych: w kabinach prysznicowych do wysokosci 220 cm, przy
umywalkach, misce wc i brodziku do n6g do wysokosci 120 cm

- izolacja posadzek w pomieszczeniu umywalni — folia ptynna

4.6. Sufity
- podwieszane, modutowe 60x60 cm, w pomieszczeniach umywalni i szatni sufity atestowane do

stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci, ptyty jak i podkonstrukcja nosna klasy
korozyjnosci C3, sufit klasy 0 odpornosci na bakterie i plesnie, klasy niepalnosci A2-S1,d0, sufity w
kolorze biatym

- pomieszczenie magazynowe — bez sufitu podwieszonego

4.7. Posadzki

- po skuciu istniejgcych warstw wykonczeniowych posadzek (ptytek ceramicznych oraz posadzki
cementowej o grubosci ~ 2,0 cm w czesci pom. magazynowego) wykonaé nowe z ptytek gresowych o
wymiarach 30x30 cm, gres matowy, barwiony w masie, klasy antyposlizgowosci R9, uktadane na
elastycznym kleju

- w miejscu wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej pod posadzkg uzupetni¢ wszystkie
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warstwy konstrukcji posadzki: podsypka piaskowo — zwirowa zageszczona mechanicznie ~40 cm +
izolacja 2x papa termozgrzewalna + beton C16/20 12 cm + styropian EPS 100 — 038 5 cm + folia PE
0,2 + szlichta cementowa zatarta na gtadko + folia ptynna + gres na kleju elastycznym, szeroko$¢
wykopu zgodna z PN-B-06050

4.8. Stolarka okienna — okna z profili aluminiowych, system z parapetem zewnetrznym, o
wspotczynniku Umax= 0,9 W/m2K (dla catego okna), rozwierano-uchylne, z otwieraniem dolnym, okna
w kolorach: biatym od wewnatrz, od zewnatrz RAL 9006, okucia antywlamaniowe, szyba z naklejong od
wewnatrz folig mleczng

4.9. Stolarka drzwiowa

- skrzydta drzwiowe petne, ptytowe, Il klasy wytrzymatosci mechanicznej, z dolnym pasem wysokosci
30 cm wykonczonym blachg ze stali nierdzewnej, z o$cieznicami regulowanymi ze stali ocynkowane;,
malowanymi proszkowo w kolorze skrzydet, z zamkami typu Master Key, drzwi wejsciowe do toalety —
z kratkg wentylacyjng o pow. otworéw 0,022 m2 i z wewnetrzng blokadg, klamki ze stali nierdzewnej,
kolorystyka RAL 7001

- drzwi przesuwne - o konstrukcji aluminiowej, powlekanej, petne, montowane na zewnetrznej,
nasciennej szynie nosnej, szyna nosna w obudowie z blachy aluminiowej, kolorystyka — kolor RAL 7001,
z uchwytami do drzwi przesuwnych ze stali nierdzewnej

4.10. Parapety
- zewnetrzne — systemie okiennym, z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,0 mm powlekanej poliestrem

w kolorze RAL 9006
- wewnetrzne: w umywalni wykonane z ptytek ceramicznych jako kontynuacja wykonczenia scian, w
szatniach i magazynie parapety z PCV komorowego, kolor biaty

4.11. Pomost pod centrale wentylacyjng
- o0 konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, konstrukcja nosna kotwiona w Scianach szczytowych
dwdch budynkow, balustrada z furtkg otwierang do wewnatrz ze stali ocynkowanej S235JR, z zamkiem

4.12. Elewacja zewnetrzna, dach

- przewiduje sie uzupetnienia ubytkéw w warstwach wykonczeniowych elewacji (po wykonaniu otworéw
okiennych i montazu centrali wentylacyjnej z pomostem): styropian 10 cm + tynk silikatowy o strukturze
zgodnej z istniejgca, nastepnie wykona¢ malowanie catego budynku farbami silikatowymi w kolorystyce
zgodnej z istniejgcy

- podstawa dachowa — uszczelniona przeciwwilgociowo membrang dachowg wywinietg na podstawe i
zgrzang do elementu stalowego podstawy, przy podstawie przeciwspadek 3% wyrobiony styropianem

4.13. Wykonczenie wewnetrzne, kolorystyka, wyposazenie:

- Sciany umywalni - licowane ptytkami ceramicznymi, btyszczacymi, rektyfikowanymi, o modutowe;j
wysokosci 20 cm, w kolorze biatym, na petng wysoko$¢ pomieszczenia 3,0 m, tgczenie piytek w
naroznikach wypuktych pod katem 45° poprzez szlifowanie krawedzi, fugi elastyczne w kolorze plytek,
- $ciany szatni i magazynu - naprawa uszkodzen i ubytkéw elastyczng zaprawg renowacyjna,
malowanie $cian: do wysokosci 2,0 m lamperia malowana emalig olejno-ftalowg o fakturze potysk,
powyzej lamperii farba lateksowo — akrylowa, matowa

- &cianki kabin prysznicowych — wykonane w systemie lekkim z ptyt kompaktowych HPL gr.12 mm,
laminowanych, w kolorze jasnoszarym RAL 7035, Scianki wysokosci 205 cm, z dolnym przeswitem
wysokosci 15 cm, okucia aluminiowe, miedzy $ciankami drgzki aluminiowe do zawieszenia zaston
prysznicowych

- lustro: nad zespotem umywalkowym klejone do sSciany na catg szerokos¢ (klejenie na catej
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powierzchni lustra), zlicowane z powierzchnig ptytek $ciennych, o wysokosci 80 cm (120 - 200 cm)
- posadzki: ptyty gresowe o wymiarach 30x30 cm, gres matowy, barwiony w masie, klasy
antyposlizgowosci R9
- wyposazenie umywalni; ceramika sanitarna w kolorze biatym:
- miska wc - lejowa, wiszaca, bez wewnetrznego kotnierza, z krytymi mocowaniami, umozliwiajgca
sptukiwanie zréznicowang iloscig wody np. 2 - 4 litry wody lub 3 - 6 litréw, deska sedesowa,
wolnoopadajgca, antybakteryjna, z zawiasami ze stali nierdzewnej instalowanymi od gory
- stelaz podtynkowy do misek wc — (przystosowany do pomieszczen publicznych), z opcja
ustawienia oszczednego spiukiwania 2/4 |, z przyciskiem sptukujgcym w wykohnczeniu chrom
- umywalki — na stelazach podtynkowych, podwieszane, o wymiarach 55x48 cm, z przelewem, z
potpostumentem ceramicznym i z otworem pod baterie stojacg
- baterie — wszystkie w wykonczeniu: chrom btyszczacy, z gtowicami ceramicznymi,
jednouchwytowe z mieszaczami, umywalkowe: stojgce, z automatycznym korkiem; prysznicowe:
natynkowe, z zestawem prysznicowym - deszczownicg statg i stuchawkg z mozliwoscig regulaciji
wysokosci, bateria do brodzika do mycia nég — scienna, z wylewkg
- brodziki prysznicowe — akrylowe, btyszczgce, kwadratowe o wymiarach 90x90x3,5 cm, zlicowane
z powierzchnig posadzki, z syfonem z pokrywg (chrom)
- brodzik do mycia nég — ceramiczny, stawiany na posadzce lub podwieszany (h=41 cm), o
wymiarach min. 39x48 cm, do ostatecznej wysokosci montazu dopasowaé wysoko$¢ montazu
baterii Sciennej
- kratki odptywowe - posadzkowe — ze stali nierdzewnej
uwaga: szczeg6towa kolorystyke materiatéw oraz wszystkie pozostale elementy wyposazenia na
etapie realizacji uzgodni¢ z Inwestorem.

4.14. Prace remontowe w pomieszczeniach nr 01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 13:

- Sciany — naprawa uszkodzeh i ubytkdw elastyczng zaprawg renowacyjng, malowanie Scian: do
wysokoéci 2,0 m lamperia malowana emalig olejno-ftalowg o fakturze potysk, powyzej lamperii farba
lateksowo — akrylowa, matowa (nie dotyczy pomieszczen nr 04, 08, 13)

- sufity podwieszane — uszkodzone i zawilgocone ptyty nalezy wymieni¢ (okoto 10% catosci), po
oczyszczeniu malowane farbg akrylowo - lateksowg sufitowg w kolorze biatym (nie dotyczy
pomieszczen nr 10 11)

- w pomieszczeniu socjalnym (03) — zamontowac klimatyzator nascienny

- w drzwiach do przedsionka wymieni¢ samozamykacz na zgodny z PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4

4.15. Prace dodatkowe:

- istniejgca drabina zewnetrzna — po wcze$niejszym demontazu nalezy zamontowa¢ ponownie w
lokalizacji wg projektu

- do pom. warsztatowych dostarczyé regaty magazynowe o wym. 120x50x150, o stalowej konstrukciji,
skrecane o max. no$nosci 850 kg, cato$¢ malowana proszkowo — 2 szt.

- do magazynu dostarczy¢ regaty magazynowe o wym. 150x50x250, o stalowej konstrukciji, skrecane o
max. no$nosci 850 kg, catos¢ malowana proszkowo — 2 szt.

- do pomieszczen szatni dostarczy¢ 16 sztuk szafek ubraniowych, metalowych, o wymiarach 30x50x180
cm oraz nadstawek o wymiarach 30x50x120 w ilosci 20 sztuk

5. Parametry charakterystyczne:

5.1. Zestawienie powierzchni:
01. Przedsionek - 2,50
02. Korytarz - 26,90
03. Pom. socjalne - 27,60
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04. Pralnia - 5,60
05. Szatnia czysta - 23,60
06. Umywalnia - 29,20
06.A WC - 1,30
07. Szatnia brudna - 24,20
08. wcC - 7,30
09. Magazyn - 12,00
10. Warsztat mechaniczny - 40,10
11. Warsztat elektryczny - 40,10
13. Pom. srodkéw czystosci - 1,60
Razem - 242,00 m?
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6. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjneqo

- zapotrzebowanie na wode zapewnione z sieci zakladowej wody
- odprowadzenie sciekdéw — do sieci do sieci zakladowej kanalizacji sanitarnej

- instalacja c.o., c.c.w. — zasilana z kottowni zaktadowej

- instalacja elektryczna — z sieci zaktadowej, w ramach istniejgcej umowy z dostawcag energii elekir.

- wentylacja pomieszczen — mechaniczna, z odzyskiem ciepta

- instalacja SAP - przebudowa instalaciji

7. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek niski, klasy odpornosci pozarowej C, kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill. Projektowana przebu-

dowa nie wpltywa na zmiane warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Uwaga:

1. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z zasadami

sztuki budowlanej, warunkami

wykonania i odbioru robét z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz. pod bezposrednim nadzorem
osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane.
2. Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji materiaty i technologie powinny posiada¢ wszelkie
wymagane przepisami odpowiednie atesty, Swiadectwa i aprobaty. Wszystkie wyroby nalezy
stosowaé zgodnie z podanymi przez producenta wytycznymi.
3. Prawa autorskie zastrzezone.

Opracowata:

mgr inz. arch. Marzena Jaroszek

Upr. Nr 69/Sz/90
ZPOIA nr 0088



