ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1D D1 OTWOR PROJEKTOWANY D2 OTWOR ISTNIEJACY 2.1 OTWOR ISTNIEJACY D2.2 OTWOR ISTNIEJACY D2.3 OTWORISTNIEJACY D2 .4 OTWOR ISTNIEJACY D3 OTWOR PROJEKTOWANY D4 OTWOR PROJEKTOWANY D5
—
Widok i i
od strony korytarza | |
[ [ [ JERRODoRe JRROUDOY 3 JRRROnoRe ~ 3 ===
wymiary w $wietle SoxHo 110x205 100x215 105x215 105x215 105x215 105x215 100x205 110x210 100x215
otworu w $cianie
odcieznicy Swietle SxH 100x200 90x210 90x210 90x210 90x210 90x210 90x200 110x210 90x210
kierunek L P L P L P L P L P L P L P L P L P
llosé [Parter - 1 - - 2 - 1 - 1 2 - 1 1 -
RAZEM 1 1 2 2 1 3 1 2 1
- drzwi wewnetrzne aluminiowe - drzwi wewnetrzne petne - drzwi wewnetrzne petne - drzwi wewnetrzne petne - drzwi wewnetrzne petne - drzwi wewnetrzne petne - drzwi wewnetrzne petne - drzwi wewngtrzne petne - drzwi wewnetrzne petne
przeszkolone ptytowe plytowe ptytowe plytowe pltytowe pltytowe aluminiowe, przesuwane ptytowe
| K - klasa DIN 11l wytrzymato$ci - klasa DIN IIl wytrzymato$ci - klasa DIN Il wytrzymato$ci - klasa DIN Ill wytrzymato$ci - klasa DIN Ill wytrzymato$ci - klasa DIN IIl wytrzymato$ci - pas z blachy nierdzewnej - klasa DIN Il wytrzymato$ci
- IT? c":{v‘/’fl_ngoporgsz owo mechanicznej mechanicznej mechanicznej mechanicznej mechanicznej mechanicznej w dolnej strefie mechanicznej
ol - pas z blachy nierdzewnej - pas z blachy nierdzewnej - pas z blachy nierdzewne;j - pas z blachy nierdzewnej - pas z blachy nierdzewnej - pas z blachy nierdzewnej - grubos¢é $ciany 12cm - pas z blachy nierdzewnej
- wyposazone w zamek w dolnej strefie w dolnej strefie w dolnej strefie w dolnej strefie w dolnej strefie w dolnej strefie i w dolnej strefie
MASTER KEY - wyposazone w zamek - wyposazone w zamek - podciecie od spodu 2cm - podciecie od spodu 1cm - podciecie od spodu 1cm - podciecie od spodu 2cm - system szynowy gorny - wyposazone w kratke went.
- zawiasy 90° MASTER KEY MASTER KEY - wyposazone w zamek - wyposazone w zamek - wyposazone w zamek ) ze stali nierdzewnej
- zawiasy 90° - zawiasy 90° MASTER KEY MASTER KEY MASTER KEY - wyposazone w zamek - blokada wewnetrzna
- grubos¢ $ciany 12cm e 2 . s 00° 2 00° v 90° MASTER KEY N
- grubos¢ $ciany 19cm - grubos¢ $ciany 12 i 19cm - zawiasy 90 - zawiasy 90 - zawiasy 90' - zawiasy 90° - zawiasy 90
- o$cieznica stata aluminiowa - o§cieznica stalowa, regulowana |- oscieznica stalowa, regulowana | - 9rubos sciany 12em - grubos¢ sciany 19cm - grubos¢ sciany 12-19cm - grubosé éciany 12cm - grubos¢ Sciany 12cm
081 0S1i08S2 - ocieznica stalowa, regulowana |- 0scieznica stalowa, regulowana |- oscieznica stalowa, regulowana e - o$cieznica stalowa, regulowana
081 0511082 - o$cieznica stalowa, regulowana 082
0S2.1
OSCIEZNICE REGULOWANE (OS) - oécieznice stalowe z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo
0OS1 - grubosé¢ sciany 19 cm, - ilos¢ 2L i 2P razem 4szt.
OS2 - grubosé Sciany 12 cm, - iloS¢ 4L i 2P razem 6 szt.
0S2.1 - grubos$¢ $ciany 12 cm, - ilos¢ szt. 1P
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Widok nazwa inwestycji

od wnetrza pomieszczenia

wymagany wspétczynnik U
dla catego elementu

min. 0,9 W/(m2xK)
kolorystyka :biata

wymiary w $wietle Szerokos$¢ 120
otworu (o$ciezy) Wysokoéé 50
llo$é Parter 5
RAZEM 5
UWAGI - okno jednoskrzydtowe
Stola_rk_a indywidualna - otwieralno - uchylne
aluminiowa,

- okucia antywtamaniowe

mleczng od wewnatrz

- polecana szyba bezpieczna P2

- polecana lub z naklejong folig

Przebudowa wezta socjalnego w budynku
warsztatowo — magazynowym ZWiK Sp. z o.0.
w Szczecinie wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania poszczegdlnych pomieszczen.

adres

ul. Tama Pomorzanska 8,
70-030 Szczecin
dz. nr 9/5 obreb 1059 Szczecin

nazwa rysunku

PROJEKT
ZESTAWIENIE STOLARKI

projektant

mgr inz. arch. Marzena Jaroszek

nr upr. 69/Sz/90 w specjalnosci
architektonicznej

sprawdzajacy

mgr inz. arch. Joanna Wojtecka

nr upr. 202/Sz/89 w specjalnosci
architektonicznej

UWAGA:

Przed zamoéwieniem stolarki - zweryfikowa¢ wymiary
oraz podane ilosci wykonanych otworéw na budowie

branza faza
architektura proj. techniczny
data skala nrrys.
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