PRACOWNIA

ARCHITEKTONICZNA

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU

4Q DEKTON

UL. KROLEWICZA KAZIMIERZA 2i / 3
71-552 SZCZECIN

tel. 601 887496

biuro@dekton.pl www.dekton.pl

Projekt architektoniczno - budowlany

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA WEZt A SOCJALNEGO W BUDYNKU WARSZTATOWO - MAGAZYNOWYM
ZWIK SP. Z 0.0. W SZCZECINIE

ADRES

‘ ul. Tama Pomorzanska 8 70-030 Szczecin

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

\xvm

NAZWA JEDN.EWID., OBREBU, NR DZIALEK

\ Szczecin, obreb 1059, dziatka nr 9/5

INWESTOR DATA
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0. 04.2022
ul. M.Golisza 10  71-682 Szczecin
PROJEKTANT PODPIS
architektura mgr inz. arch. Marzena Jaroszek

upr. nr 69/Sz/90 w specjalnosci architektonicznej
konstrukcja mgr inz. Anna B. Kowalczyk
upr. nr 261/Sz/87 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJACY PODPIS

architektura mgr inz. arch. Joanna Wojtecka

upr. nr 202/Sz/89 w specjalnosci architektonicznej
konstrukcja mgr inz. Grazyna Kubi$

upr. nr 313/Sz/86 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej




Spis tresci

1. Projekt architektoniczno - budowlany
1. Opis techniczny
2. Czes$¢ rysunkowa:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr1
nr2
nr3
nr4
nr5
nr6
nr7

- Plansza sytuacyjna

- Inwentaryzacja — rzut przyziemia
- Inwentaryzacja — przekroj a-a

- Inwentaryzacja — elewacje

- Razut przyziemia

- Przekréj a-a

- Elewacje

2. Zalaczniki do projektu



Przebudowa wezta socjalnego w budynku warsztatowo — magazynowym ZWiK ul. Tama Pomorzariska 8 70-030 Szczecin
dz. Nr 9/5 obreb 1059
projekt architektoniczno - budowlany

1

Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Podstawa opracowania

- dokumentacja powykonawcza budynku
- inwentaryzacja wtasna

- wizja lokalna

- uzgodnienia z Inwestorem

2. Opis przedmiotu opracowania

2.1. Budynek ustugowy o funkcji warsztatowo - magazynowej — kategoria obiektu XVIII

2.2. Program uzytkowy — w/w funkcja obiektu nie zmieniona

2.3. Opis przedmiotu opracowania - przedmiotem opracowania jest przebudowa wraz pracami
remontowymi pomieszczen socjalnych znajdujgcych w budynku warsztatowo - magazynowym bedgcym
jednym z obiektéw miejskiej oczyszczalni sciekdw ZWiK Sp. z 0.0. przy ul. Tama Pomorzanska 8 w
Szczecinie. Przebudowa majgca na celu dostosowanie szatni wraz z umywalnig do zwiekszonej ilosci
pracownikow korzystajgcych z w/w pomieszczeh. Pomieszczenia objete przebudowag to istniejgce
pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenia magazynowe. Zakres projektu obejmuje prace wewnatrz
budynku oraz wykonanie zewnetrznego pomostu dla lokalizacji centrali wentylacyjnej, bez zmian w
zagospodarowaniu terenu. Inwestycja bez wptywu na srodowisko zewnetrzne.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, zrealizowany w technologii tradycyjnej, oddany do uzytkowania
w 2009 r. Obiekt ze Scianami murowanymi z pustakéw typu porotherm, fundamenty, stupy — zelbetowe,
dach ptaski o lekkiej konstrukcji z pokryciem z membrany dachowej pcv.

Zaprojektowano wezet sanitarno — szatniowy przeznaczony na 20 os6b na jedng zmianeg, ogétem dla
36 pracownikow, z szatnig brudng i czystg, a pomiedzy nimi z umywalnig. Przewidziano réwniez
magazyn na odziez roboczs.

Projektuje sie prace rozbiérkowe i demontazowe: elementéw wystroju wnetrz, stropéw podwieszonych,
instalacji wewnetrznych, wyburzenie czedci Scianek dziatowych, a nastepnie wykonanie prac
budowlanych, w tym prac w zakresie konstrukcji budynku: zamurowania otworéw drzwiowych,
wykonanie nowych otworéw drzwiowych w $cianach nosnych (nadproza stalowe), otworéw okiennych
w Scianach zewnetrznych (nadproza prefabrykowane typu L), nowych $cianek dziatowych o konstrukgciji
murowanej gr. 12 cm. Projektuje sie réwniez zewnetrzny pomost pod centrale wentylacyjng — pomost o
konstrukcji stalowej, oparty na belkach stalowych na $cianie szczytowej budynku oraz $cianie
szczytowej budynku sgsiedniego.

2.4. Parametry charakterystyczne:
- zestawienie powierzchni :

05. Szatnia czysta - 23,60 m2
06. Umywalnia - 29,20 m2
06.A wC - 1,30 m2
07. Szatnia brudna - 24,20 m2
08. Magazyn - 12,10 m2

Razem - 90,40 m2

2.5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

- projektowana przebudowa nie powoduje zanieczyszczen Srodowiska gazami oraz zapachowych,
pytowych i ptynnych, jest obiektem, ktéry nie ma ujemnego wptywu na srodowisko

2.6. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego
- zapotrzebowanie na wode zapewnione z sieci zaktadowej wody
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- odprowadzenie sciekow — do sieci do sieci zakladowej kanalizacji sanitarnej

- instalacja c.o., c.c.w. — zasilana z kottowni zaktadowej

- instalacja elekiryczna — z sieci zaktadowej, w ramach istniejgcej umowy z dostawcg energii
elektrycznej

- wentylacja pomieszczen — mechaniczna, z odzyskiem ciepta

2.7. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
requlujg temperature:
- w pomieszczeniach grzejniki z mozliwoscig regulacji temperatury - z zaworami termostatycznymi

2.8. Ochrona przeciwpozarowa
Budynek niski, klasy odpornosci pozarowej C, kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill. Projektowana przebu-
dowa nie wptywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Uwaga:

1. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami
wykonania i odbioru robot z zachowaniem przepisow BHP i p.poz. pod bezposrednim nadzorem
osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane.

2. Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji materiaty i technologie powinny posiada¢ wszelkie
wymagane przepisami odpowiednie atesty, Swiadectwa i aprobaty. Wszystkie wyroby nalezy
stosowaé zgodnie z podanymi przez producenta wytycznymi.

3. Prawa autorskie zastrzezone.

Opracowata:

mgr inz. arch. Marzena Jaroszek
Upr. Nr 69/Sz/90
ZPOIA nr 0088



