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. Spis rysunkéw
1 Schemat instalacji elektrycznej
2 Rzut przyziemia — instalacje o$wietleniowe
3 Rzut parteru — instalacje sitowe i gniazd

4. Opis techniczny.

4.1. Podstawa opracowania.
projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia inwestora

- Ustalen z Inwestorem

- projektéw branzowych

- wizji lokalnej

- przepiséw i norm

4.2.Stan istniejacy i zakres opracowania.

W Szczecinie, przy ul. Tama Pomorzanska 8, znajduje sie Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji.
Na terenie tego zaktadu, znajduje sie budynek warsztatowo magazynowy, w ktérym
pomieszczenia wezta sanitarnego bedg przebudowywane.

Budynek warsztatowo magazynowy zasilany jest w energie elektryczng z rozdzielni gtbwnej nn
catego zaktadu, kablem ziemnym NYY-J 4 x 25 mm2.

Na tablicy gtbwnej zamontowany jest gtobwny pozarowy wytgcznik pradu, ktéry mozna wytgczyc
za pomocg przycisku pozarowego, umieszczonego przed wejsciem do budynku.

Instalacje wewnetrzne w budynku wykonane sa przewodami 3 — 5 zytowymi. Obwody
zabezpieczone sg wytgcznikami nadmiarowo prgdowymi i réznicowo prgdowymi.

Przebudowa pomieszczen wezta sanitarnego powoduje, ze instalacje w tych pomieszczeniach
nalezy wymienié, razem z oprawami oswietleniowymi i osprzetem.

4.3. Giéwny pozarowy wytacznik pradu.
W budynku znajduje sie gtdwny, pozarowy wytgcznik pradu, ktory pozostaje bez zmian

4.4. Zasilanie i tablice rozdzielcze

Zasilanie budynku i tablica pozostaje bez zmian.

Istniejgca tablice rozdzielczg nalezy rozbudowaé o nowe zabezpieczenie dla projektowanych
obwodéw.

4.5. Instalacje elektryczne.

4.5.1. Instalacja oswietlenia ogélnego

Oswietlenie policzono metodg sprawnosci, a wyniki pokazano w zatgczonej tabeli.

W projektowanych pomieszczeniach nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe typu LED.
Oprawy te zasili¢ z istniejgcych obwoddéw oswietleniowych, ktére obecnie zasilajg oswietlenie
pomieszczen.

Instalacje o$wietlenia ogdlnego wykona¢ przewodem YDYZo 3 x 1,5 mm2 — 750V utozonym
pod tynkiem.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy




- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV, koloru biatego.

- obcigzalnos¢ stykow min 10A

Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych rysunkach.

Przewody i osprzet elektryczny instalowaé w strefach instalacyjnych: gérnej, dolnej i Srodkowe;j.
Potgczenia przewoddw wykonac¢ w puszkach pod osprzet ( bez puszek tgczeniowych )i w
oprawach oswietleniowych.

taczniki instalowa¢ na wysokosci 110 cm od posadzki.

W pomieszczeniu wc, pod obwod oswietlenia pomieszczenia podigczyé wentylatorek
wspomagajgcy wentylacje grawitacyjng. Jest to entylatorek z wytgcznikiem czasowym.
Zatgczenie oswietlenia, zatgczy wentylatorek. Po zgaszeniu oswietlenia wentylatorek musi
pracowac jeszcze przez czas 5 minut.

Parametry opraw oswietleniowych:

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,A”

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu na zwieszakach dtugosci min 70 cm.
Oprawa rekomendowana do pomieszczen magazynowych.

Stopien ochrony min IP 44.

Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia
$wietinego, mozliwo$¢ montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 40W/5200Im. Zrédtem
Swiatta w oprawie sg diody LED o sredniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej
strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji. Przestona PLX, o
przepuszczalno$ci Swiatta wiekszej niz 90%. Optyka spetniajgca wymagania dotyczgce
ograniczenia olsnienia L<1000cd/m dla g<65°. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze
0 nastepujgcych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-
240V, czestotliwos¢ sieciowa 50-60Hz.

Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura
otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C.
Maksymalna dtugos¢ przewododw po stronie wtérnej 4000mm.

Oprawa odporna na dziatanie promieni UV i o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i
wilgoci - IP44.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,B”

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu stropach podwieszonych, modutowych.
Oprawa o wymiarach 600 x 600 mm. Oprawa rekomendowana do pomieszczen sanitarnych i
szatni. Akcesoria: elektroniczne ukfady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji
strumienia swietlnego, mozliwos¢ montazu czujnika ruchu PIR. Oprawa o mocy 35W/4400Im.
Zrodtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas
ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji. Przestona PLX,
0 przepuszczalnosci Swiatta wiekszej niz 90%. Przestona umieszczona w ramce stalowej,
lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek.
Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Oprawy wyposazone w
elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej -
napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwosc¢ sieciowa 50-60Hz, wspotczynnik mocy A>0,92,
parametry po stronie wtdrnej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Trwatos¢ (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy
statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugosc¢
przewodow po stronie wtérnej 4000mm.

Oprawa odporna na dziatanie promieni UV i o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i
wilgoci - IP44.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,C”

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu na $cianie. Oprawa o mocy 9W/2000Im.
Ksztatt oprawy prostokatny.



Zrodtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas
ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub rowny 70% dla 50% procent populacji. Przestona PLX.
Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wiasnosciach: parametry po
stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 50-60Hz,
wspotczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtérnej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A.
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy
statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugosc¢
przewodow po stronie wtérnej 4000mm.

Oprawa odporna na dziatanie promieni UV i o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i
wilgoci - 1IP44.

Oprawa oznaczona na rysunkach ,,D”

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu na zewnatrz budynkéw. Oprawa o mocy
9W/2000Im; IP 56, z przekaznikiem zmierzchowym i czujka ruchu.

Zrodtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 ( podczas
ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji. Przestona PLX.
Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wlasnosciach: parametry po
stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 50-60Hz,
wspoétczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtornej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A.
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=AZ2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy
statecznika -20...+50 °C. Oprawa odporna na dziatanie promieni UV i o ochronie przed
wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci — IP56.

4.5.2. Instalacja gniazd wtykowych.

Nowy podziat pomieszczen powoduje, Ze istniejgce rozmieszczenie gniazdek nie pasuje do
nowych potrzeb.

Nowe gniazda wtykowe 230V zasili¢ z istniejgcych obwodoéw, zasilajgcych gniazda.
Wyjatek stanowig gniazda przy umywalkach, pod ktére bedzie mozna podtgczy¢ suszarki do
witosow. Gniazda te zasili¢ z oddzielnego obwodu, z tablicy RG, na ktorej dobudowac
dodatkowe zabezpieczenie.

Instalacje wykona¢ przewodem YDYZo 3 x 2,5 mm2 — 750V utozonym pod tynkiem.
Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalnosc¢ stykow - 16A

4.5.3. Potaczenia wyréwnawcze.

W pomieszczeniu tazienki, wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze. Przy posadzce
zamontowac rozgateznik pod ktéry podtaczy¢ wszystkie metalowe masy i rury nie bedgce w
czasie normalnej pracy bez napiecia i szyne PE na tablicy rozdzielczej. Podtgczenia wykonaé
przewodem DY 1 x 4mm2 utozonym pod tynkiem

4.5.4. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Projektowane pomieszczenia bedg wentylowane mechanicznie, za pomocg zespotu
wentylatorow nawiewno wywiewnego.

Wentylatory dostarczone bedg na plac budowy razem z aparaturg sterowniczg, Niniejsze
opracowanie odgranicza sie do zasilenia tablicy Rw i utozeniu przewodow od tablicy Rw do
central wentylacyjnych.

Przewody zasilajgce uktadac na korytkach kablowych i pod tynkiem.

Wentylatory zamontowane bedg na platformie metalowej, na zewnetrznej Scianie budynku.



Platforme uziemi¢ wykorzystujgc istniejgcy uziom budynku. Podtgczenia wykona¢ drutem
DFe/Zn ®8mm.

Podtaczenie urzgdzen wykonac zgodnie z wytycznymi producenta central.

Szatnie i pomieszczenie socjalne bedg klimatyzowane. Agregat sprezarkowy klimatyzaciji
zamontowany bedzie na zewnetrznej Scianie budynku.

W pomieszczeniach klimatyzowanych zamontowane bedg klimatyzatory.

Zasilanie agregatu sprezarkowego i klimatyzatorow wykonac z istniejgcej tablicy RG, na ktérej
dobudowa¢ dodatkowe zabezpieczenia.

Podtaczenie wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

4.5.5. Instalacja odgromowa.

Centrale wentylacyjne zamontowane bedg na konstrukcji, na zewnetrznej scianie budynku.
Ponad dach wyprowadzone bedg kanaty wentylacyjne.

Na dachu, w odlegtosci min 80 cm od kanatéw ustawi¢ maszty odgromowe, ktore poditgczyé
pod istniejgca na dachu instalacje odgromowa. Podtgczenie wykonaé¢ drutem DFe/Zn ®8mm.

4.5.6. Pompa podnoszaca cisnienie wody.

W projektowanym budynku jest mate cisnienie wody. W celu jego podniesienia, na zasilaniu w
wode zaprojektowana zostata pompa wody.

Niniejsze opracowanie odgranicza sie do zasilenia tej pompy w energie elektryczng. Zasilanie
wykonac¢ oddzielnym obwodem z tablicy rozdzielczej. Przewdd YDYZo 3 x 1,5 mm2 uktadac¢ na
istniejgcych korytkach kablowych i pod tynkiem.

Na tablicy rozdzielczej dobudowac dodatkowe zabezpieczenie nadmiarowo prgdowe.

4.6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem, ochrona przed porazeniem elektrycznym
pozostaje taka jak dotychczas. Jest to samoczynne wylgczenie zasilania z zastosowanie
wytgcznikdw nadmiarowo prgdowych i réznicowo prgdowych.

5. Obliczenia techniczne.
5.1. Obliczenie oswietlenia.
Oswietlenie obliczono metodg sprawnosci, a wyniki przedstawiono w zatgczonej tabeli.

5.2. Bilans mocy
Przebudowa pomieszczen wezta sanitarnego nie spowoduje wzrostu mocy w budynku.

5.3. Obliczenie ,,samoczynnego wytaczenia zasilania”.
Z uwagi na brak danych do matematycznego obliczenia ,samoczynnego wytgczenia zasilania”
nalezy je sprawdzi¢ miernikiem

Opracowat:
Mgr inz. Wiadystaw Spychalski
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10 11 01 03 rektant
WARSZTATmech. WARSZTAT ELEKT. przedsionek POM. SOCJAL. projextan :
A 40,1 n? A 40,1 m? A 25 n? A 27,6 n? mgr inz. Wiadystaw Spychalski
b 2 b - _,A 2 nr upr. 86/Sz/78 w specjalnosci instalacje
eton eton terakota gres elekiryczne
H: 4,46-4,63 m H: 4,46-4,63 m H:3,01 m H: 3,02 m

sprawdzajacy

mgr inz. llona Piszczek
nr upr. 94/Sz/89 w specjalnosci instalacje
elektryczne

branza faza
elektryczna proj. arch.-bud.
data skala nrrys.
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Oprawa zwieszakowa LED 40W/5200Im - IP 44; PLX;
Oprawa do stropéw podwieszanych 60 x 60 cm LED 35W - IP 44; PLX
Oprawa nadumywalkowa LED 9W - IP 44, PLX

Oprawa LED 10W/2000Im; IP 56; do stosowania na zewnatrz,
z przekaznikiem zmierzchowym i czujkq ruchu

Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych
Instalacja sitowa
Instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza

korytarz

A:26,9 m°

terakota

H:3,01 m

et XX

Oprawa o$wietleniowa ogélnego

Oprawa o$wietlenia zewnetrznego z przekaznikiem zmierzchowym i czujkg ruchu
Silnik wentylatora lub pompy

Gniazdo wtykowe 230V

Gniazdo wtykowe 230V - IP 44

@ Wylacznik instalacyjny, jednobiegunowy - IP 44

" Wylacznik instalacyjny, schodowy

1/2*0,17 kW Centrala wentylacyjna, nawiewna N1

2/0,18 kKW Wentylator wyciagowy W1

Agregat chtodniczy klimatyzacji
Klimatyzatory scienne

Pompa podnoszaca ci$nienie wody

32,5 kW
08 07 06A 06 05 401 kW
magazyn szatnia brudna wc umywalnia szatnia czysta 510,04 kW
A: 12,0 m? A: 242 m? A: 13 m? A:292 m? A: 23,6 m* Istniejacy uziom budynku
gres gres gres gres gres podest do obstugi centrali went.
H: 3,00 m H: 3,00 m H: 3,00 m H: 3,00 m H: 3,00 m s ~wym. 1,4x2,18m
— goéra pomostu na ﬂN@n:mTu_mAB
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WARSZTATmech. WARSZTAT ELEKT. przedsionek POM. SOCJAL.
A:40,1 m* A: 40,1 m* A:25 m* A:276 m°
beton beton terakota gres
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4Q DEKTON

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA
ul.Krélewicza Kazimierza 2i/3
71-552 Szczecin

tel. 601 887496

www.dekton.pl biuro@dekton.pl

nazwa inwestycji

Przebudowa wezta socjalnego w budynku
warsztatowo — magazynowym
ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie

adres

ul. Tama Pomorzanska 8,
70-030 Szczecin
dz. nr 9/5 obreb 1059 Szczecin

nazwa rysunku

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE
SILOWE | GNIAZD

projektant

mgr inz. Wadystaw Spychalski
nr upr. 86/Sz/78 w specjalnosci instalacje
elektryczne

sprawdzajacy

mgr inz. llona Piszczek
nr upr. 94/Sz/89 w specjalnosci instalacje
elektryczne

branza faza
elektryczna proj. arch.-bud.
data skala nrrys.
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