Uwaga:

Warstwy przekrojowe wedtug projektu pierwotnego

Podane na rysunkach wymiary sprawdzi¢
Z rzeczywistymi.

W razie istotnych rozbieznosci skontaktowaé sie

z projektantem.
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s1 [TYNK SILIKATOWY

KLEJ z siatkg zbrojong z widkna szklanego

STYROPIAN EPS 70-040 mocow.na Klej, gr.10cm

PUSTAK CERAMICZNY, gr.19/25cm
(0d poz.+0,30m)

TYNK CEMENTOWY

s2 | TYNKMOZAIKOWY kol.ciemnoszary
(od poz. gruntu)

MASA TYNKARSKA

STYROPIAN, gr.8cm

KLEJ

ZAPRAWAWODOSZCZELNA

BLOCZKI BETONOWE (do poz.+0,30m), gr 19/25cm

1ZOL. PIONOWA POWEOKOWA

s3 |FOLIAKUBELKOWA

MASA TYNKARSKA

KLEJ z siatkg zbrojong z witkna szklanego

STYROPIAN, gr.8cm

KLEJ

ZAPRAWAWODOSZCZELNA

BLOCZKI BETONOWE (do poz.+0,30m), gr 19/25cm

1ZOL. PIONOWA POWEOKOWA

S4 | TYNK SILIKATOWY

KLEJ z siatkg zbrojong z widkna szklanego

STYROPIAN EPS 70-040 mocow.na klej,gr.10cm

SCIANA ZELBETOWA,gr.19/25cm

STYROPIAN EPS 70-040 mocow.na klej,gr.3cm

KLEJ z siatkg zbrojong z widkna szklanego

MASA TYNKARSKA

2x papa termozgrzewalna wywinieta na attyke

SW [TYNK CEMENTOWY

i zgrzana do opierzenia z blachy ocynkowanej powlekanej PCV

PUSTAK CERAMICZNY gr. 12/19cm

TYNK CEMENTOWY

P1 |PLYTABETONOWAze zbrojeniem rozproszonym, gr.15cm

spadek 1%

2x PAPATERMOZGRZEWALNA

warsztat

gr.50cm

GRES NAKLEJ ELASTYCZNY, gr.1cm

PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA zaggszczona mech.

SZLICHTA ZATARTANA GEADKO, gr.6cm

FOLIAPE 0,2

STYROPIAN EPS 100-038 Dachy/Podtoga, gr.5cm

zaplecze 3

BETON B20, gr.12cm

2x PAPATERMOZGRZEWALNA

gr.~40cm

D1 |2 papa termozgrzewalna

PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA zageszczona mech.

STYROPIAN EPS 100-038, gr.15cm

PAROIZOLACJA - FOLIAPE 0,2

BLACHA STALOWA

4Q DEKTON

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA
ul.Krélewicza Kazimierza 2i/3
71-552 Szczecin

tel. 601 887496

www.dekton.pl biuro@dekton.pl

nazwa inwestycji

Przebudowa wezta socjalnego w budynku

warsztatowo — magazynowym
ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie

adres

ul. Tama Pomorzanska 8,
70-030 Szczecin
dz. nr 9/5 obreb 1059 Szczecin

nazwa rysunku

INWENTARYZACJA
PRZEKROJ A-A

projektant

mgr inz. arch. Marzena Jaroszek

nr upr. 69/Sz/90 w specjalnosci
architektonicznej

branza

faza

architektura

proj. techniczny

data

skala

nrrys.

02.2022
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3/a

prawa autorskie zastrzezone Ustawg o prawie autorskim
i prawach pokrewnych Dz.U.nr 24 z dnia 04.02.1994 r.




