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ekspertyzy i projekty we wszystkich dziedzinach techniki e ekspertyzy, opracowania, projekty i realizacja obiektéw stuzacych ochronie
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Spis zawartosci

1. Opis techniczny do projektu organizacji ruchu.
2. Czesc rysunkowa
a) Plan orientacyjny,

b) Schematy zabezpieczenia obszaru robot.



Karta uzgodnien projektu:

Dotyczy: Budowa sieci kanalizacyjnej z odgatezieniami bocznymi w ul. Mazurskiej

1. Miejski Zarzad Drog w Toruniu.

2. Wydziat Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

3. Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Torunia.



Opis techniczny
do projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej z odgatezieniami bocznymi
w ul. Mazurskiej

1. Podstawa opracowania:

- wytyczne i ustalenia z Wykonawcg;
- projekt budowalny;

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U.z2012r., poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U.z2003r.nr 177 poz. 1729);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca

2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. nr 170, poz. 1393);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181);

- wizja lokalna w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego projektu jest tymczasowa organizacja ruchu drogowemu
w zwigzku z budowg sieci kanalizacyjnej wraz z odgatezieniami bocznymi w ul. Mazurskiej
w Toruniu.

Zakres zadania obejmuje:
¢ budowe sieci kanalizacyjnej,
¢ likwidacje istniejgcego sieci.

Konieczno$é wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu wywotana jest potrzebg
poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz usprawnienia ruchu w rejonie robét.

3. Lokalizacja:

Przedmiotowy obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na osiedlu Mokre,
réwnolegle do Trasy Srednicowej Pétnocne;j.

4. Sytuacja istniejaca:

W chwili obecnej ulica Mazurska jest droga dwukierunkowg bez przejazdu
o nawierzchnia asfaltowej i czesciowo gruntowej. Ulica petni role dojazdu do posesji oraz
przedsiebiorstw zlokalizowanych przy tej ulicy. Od strony wjazdu od ul. Chrobrego obowigzuje
zakaz zatrzymywania sie pojazddéw po stronie podtnocnej. Teren jest ptaski i czesciowo



uzbrojony. Natezeniu ruchu kotowego na ulicy jest mate. Wjazd na ulice Mazurska odbywa sie
czesciowo przez zatoke autobusowa na ul. Chrobrego.

Plac do zawracania na koncu ulicy.

5. Sytuacja projektowana:

Celem nadrzednym wprowadzenia oznakowania na czas robdét na drodze jest
zapewnienie bezpieczenistwa ruchu drogowego, bezpieczeistwa pracownikéw prowadzgcych



roboty oraz umozliwienie w miare mozliwosci dojazdu do posesji (efektywnosci organizacji
ruchu).

Z uwagi waski odcinek ulicy ok 7 - 7,5m, planuje sie prowadzenie robét ziemnych przy
potdwkowym wytgczeniu z ruchu odcinkdw roboczych. Dlatego w celu umozliwienia dojazdu do
posesji roboty bedg podzielone na etapy. Z uwagi na lokalny charakter ulicy nie planuje sie
objazddéw oraz ograniczenia predkosci.

Na czas okreslony przez wykonawce robdt, wprowadza sie oznakowanie obszaru
prowadzenia robdét ziemnych polegajgce na wygrodzeniu wzdtuz wykopu zaporami drogowymi
U-20a wraz z tablicg prowadzacg U-3d od strony najazdu. Dla etapu | roboty ziemne w chodniku
beda wygrodzone zaporami drogowymi natomiast na chodniku projektuje sie zastawe U-20c
z tabliczkg, ze przejscie odbywa sie po drodze rowerowej, ktéra na tym odcinku przebiega
rownolegle do chodnika. W celu poinformowania kierowcéw na ul. Chrobrego projektuje
sie  oznakowanie ostrzegawcze A-14 od strony centrum oraz po lewej
stronie od strony Trasy Srednicowej (z uwagi na brak miejsca po prawej stronie).

Przez caty okres realizacji zadania nalezy zabezpieczy¢ bezpieczny ruch pieszy -
w zaleznosci od postepu robét. W przypadku prac wykonywanych w porze nocnej nalezy na
barierach umiesci¢ $wiatta ostrzegawcze barwy zdéttej U-35. Szczegdtowq lokalizacje znakéw
i tablic przedstawiono na zatagczonym rysunku. Sposdb oznakowania przedstawiono na rysunku
nrl,2i3.

6. Terminy wprowadzenia organizacji ruchu:

Termin waznosci projektu organizacji ruchu — 31 grudnia 2018 r.

7. Podstawowe wymagania oraz warunki wprowadzenia zmian organizacji ruchu.

Podstawowym wymaganiem planowane] organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét

jest minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu w trakcie robdt.

Podstawowe wymagania i zatozenia:

- wykonawca powinien ograniczy¢ zakres obszarowy i czas trwania robdt do niezbednego
minimum oraz zapewni¢ bezpieczenstwo, w zwigzku z przemieszczaniem sie sprzetu. Elementy
oznakowania i zabezpieczenia robét powinny zapewni¢ bardzo dobrg widzialnos¢.

- wszystkie materiaty powinny mie¢ wysokie parametry techniczne, w celu zapewnienia
bezpieczenstwa w strefie robot uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym prace.

Warunkiem wprowadzenia zmiany organizacji ruchu jest brak sprzeciwu ze strony
organu zarzadzajgcego ruchem.

W trakcie prowadzenia robét nalezy zachowaé mozliwos¢ dojazdéw i dojs¢é, w tym
szczegblnie stuzb ratowniczych i komunalnych, do posesji oraz obiektéw objetych zakresem
robét. Jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest do utrzymania w
nalezytym stanie zastosowanych znakéw drogowych, urzadzen sygnalizacyjnych i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot prowadzonych w pasie drogowym powinno
zapewniaé bezpieczenstwo uczestnikom ruchu drogowego oraz osobom wykonujgcym roboty.



8. Uwagi dla Wykonawcy:

- oznakowanie robdt nalezy wykonaé zgodnie z projektem organizacji ruch drogowego oraz
szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach zawartych w
zataczniku do Rozporzadzenia (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181);

- do oznakowania nalezy uzy¢ znakdéw i tablic odblaskowych;

- oznakowanie istniejgce, ktére na czas prowadzenia robot koliduje z projektowanym, nalezy
zasfaniac lub neutralizowa¢ odpowiednig tasma.

- do oznakowania robdt nalezy uzy¢ znakdéw z grupy wielkos$ci o rozmiar wiekszy niz stosowane
na danej drodze;

- przed rozpoczeciem robdt nalezy zawiadomic organ zarzadzajgcy ruchem (Wydziat Gospodarki
Komunalnej UMT), zarzad drogi (MZD) oraz witasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu;

- po zakonczeniu robdt nalezy dokona¢ demontazu tymczasowego oznakowania doprowadzajac
do stanu pierwotnego.

- nie nalezy prowadzi¢ robét przy ograniczonej widocznosci.

Opracowat:

Bartosz Sokét



Plan orientacyjny

~ Skala 1:10000




