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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej sa szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji ,,Budowa sieci kanalizacyjnej z odgalezieniami bocznymi w ulicy Mazurskiej w
Toruniu”.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Zakres robot zawarty w niniejszej Szczegolowe] Specyfikacji Technicznej obejmuje prowadzenie robdt ziemnych i

montazowych:

2.1. Kanalizacja sanitarna

- kanat sanitarny z rur PVC g 160mm L= 7,1 mb

- kanal sanitarny  z rur kamionkowych @ 200mm L= 1471 mb
- studnie @ 1200mm szt. 2

- studnie @ 1000mm szt. 7

3. MATERIALY

3.1 Rury kanalowe
Rury kanalizacyjne PVC o érednicy 160mm zgodne z PN-85/C-89205 sq stosowane do budowy kanatow i
odgatezieni kanalizacji sanitarnej.
Rury kielichowe kamionkowe laczone za pomoca uszezelek wykonane wg norm:
-PN-80/B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i badania. Norma ta zostata
czgsciowo zastapiona przez:
-PN-EN 295-1:1999 w zakresie wymagan stawianym rurom i ksztaltkom kamionkowym
-PN-EN 295-2:1999 w zakresie kontroli jakoéci rur i ksztattek kamionkowych
-PN-EN 295-3:1999 w zakresie metod badan rur i ksztaltek kamionkowych

3.2. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane

2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanaléw) powinna by¢ wykonana z:

— kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,

Komora robocza ponizej wejscia kanaldéw powinna by¢é wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego o

wytrzymatodci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm?) lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.

2.2.2. Zwienczenie studni

Zwienczenie studni poprzez zastosowanie zwezki tzw konusa.

2.2.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach podanych w pkt 2.2.1.

2.2.4. Wiazy kanalowe

Wihazy kanalowe nalezy wykonywac jako:

— wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi, z
pokrywami.

2.2.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 .

3.3 Lgczenie prefabrykatéw
Laczenie poszczegdlnych elementéw prefabrykowanych poprzez uszezelki.

3.  SKLADOWANIE

4.1. Rury kanalowe
Rury mozna przechowywac¢ na przestrzeni otwartej wozone jedno- lub wielowarstwowo, w pozycji lezacej.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i réwna, z mozliwosdcia odprowadzenia wody opadowej.
W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny by¢ ukladane na przemian koncéwkami - kielichami.
W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych. Liczba
warstw od 5 do 3 odpowiednio dla rur o srednicach do @ 0,15 m, do ¢ 0,3 m. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. Tm .
Pierscienie uszczelniajace, zlaczki rurowe oraz smar powinny byé przechowywane w swoich kontenerach, w
ciemnym i chtodnym miejscu.
Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpormno$é na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwiazku z czym nalezy chronic je przed :
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- dhugotrwala ekspozycija stoneczng
- nadmiernym nagrzewaniem od Zrodel ciepta

Kruszywo
Podloze skladowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zlokalizowane jak
najblize] wykonywanego odcinka kanalizacji.

WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Trasa kanalizacji powinna by¢ oznaczona przez geodete uprawnionego przez Inwestora za pomoca kotkéw
osiowych z gwozdziami.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normami PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Metoda wykonania wykopu pod projektowane kanaly kanalizacyjne recznic . Wykopy o §cianach pionowych
nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi.

Wykopy nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu kanalizacji, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z
wykopu. Spéd wykopu nalezy pozostawic na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 5 cm. Bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu wykop nalezy poglebic¢ do rzgdnej projektowanej bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaskowe;j.

Przed przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu - tolerancja dia
rzednych dna wykopu + 3 cm.

Odklad czesci urobku po jednej stronie wykopu w odleglosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu lub
odwozi¢ na czasowy odklad na 1 km.

Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, w sposéb uzgodniony z
uzytkownikami uzbrojenia.

Zasypka
Materiatem zasypu powinien by¢ grunt sypki drobno lub $rednioziarnisty rodzimy bez grud i kamieni wg PN-
86/B-02480 zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, za szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod
zlacza.

Zasypke kanaléw uktadanych w pasach jezdnych, chodnikach i pasach zieleni, nalezy wykonac:
- do wysokosei 0,5 m ponad wierzch kanatu gruntem piaszezystym
- pozostaty cze$¢ gruntem rodzimym, ale pozbawionym kamieni, ewentualnego gruzu itp.
Zasypke kanaléw wykona¢ warstwami o grubosci 30 cm, ze starannym zaggszczeniem poszczegolnych warstw do
wskaznika zageszczenia jak dla budowy drog - norma BN-72/8932-01 i BN-83/8836-02.

ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE

Kanaly

Przewody kanalizacji nalezy uktada¢ zgodnie z PN-92/B-10735 oraz PN-EN 1610: 2002. Rury z PVC nalezy
laczyé za pomoca kielichowych polaczen weiskowych uszezelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym. Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczyéci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi i sprawdzi¢,
czy nie ulegly uszkodzeniu. Do wykopu nalezy je opuscic¢ za pomoca jednej lub dwdch lin o $rednicy do 0,25 m.
Uklada¢ je nalezy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w osi wykopu, tak, aby przylegaly
$cisle do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do osi.

Pod zlaczami kielichowymi dopuszcza sig¢ wykonanie odpowiednich gniazd w celu uszczelnienia zlaczy.
Poszczegdine rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie ziemia érodka dhugosci rury) i podbic z obu siron, aby
rura nie mogla zmieni¢ potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.

Za pomoca faty celowniczej, pion na uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperach pomocniczych, nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury. Odchylka osi ulozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekraczaé¢ + 20 mm, a odchytka spadka = 10 mm - przy pomiarze rzgdnych w studzienkach.

Po zakonczeniu robét otwarty koniec utozonego rurociagu nalezy zabezpieczy¢ pokrywa.

Po wykonaniu proby szczelnosci kanahy, rury nalezy zasypac¢ do takiej wysokosci, aby znajdujacy sig¢ nad nimi
grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Proéba szczelnoscei
Probe szezelnoscei kanalizacji nalezy przeprowadzi€ zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,PN-92/B-10735

Zakres kontroli jakosci
Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét i obejmowa¢ kontrole zgodnosci z
PW wykopéw, podloza, umocnienia wykopow, materialow, utozenia przewodéw, zasypki, szezelnodci kanatu :
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a) sprawdzenie zgodnoéci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych
robot z Dokumentacja Projektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin
pomiardéw,

b/ badania wykopow otwartych obejmuja badania materialéw i elementow obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych i woda gruntowa, zachowanie warunkow bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

¢) badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosé, nie zostal podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020
rodzaju i stopnia agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz przedstawic
do akceptacji Inzyniera.
W przypadku napotkania gruntéw nieno$nych (np. namuly) nalezy wykonaé podsypke piaskowg zgodnie z
okredleniami w PW,

d/ badania zasypki przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do
powierzchni terenu,

e/ badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem rury,
zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy
wykona¢ z doktadnoseia do 10 em w miejscach odleghych od siebie nie wiecej niz 50 m,

{7 badania nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-83/8836-02,

g/ badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubosé
podtoza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza z dokladnoscig do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podloza i glebokos¢ ulozenia podioza,

h/ badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez porownanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentow okreslajacych jakosé
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w SSToraz bezpoérednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne,

i/ badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru
diugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnosceia do 1 cm), badanie utozenia przewodu na
podtozu w planie i w profilu, badanie polaczenia rur i prefabrykatéw. Sprawdzenie wykonania polaczen rur i
prefabrykatdéw nalezy przeprowadzi€ przez ogledziny zewnetrzne,

J/ badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatlu wraz ze
studzienkami, napelnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrolg szczelnosdci zlaczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenie ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwoéci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i
przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci,

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) kanalizacji.
W sklad jednostki obmiarowej wchodza pozostate elementy kanalizacji, jak studzienldi.

Cena jednostki obmiarowej
Cena za 1 m kanalizacji obejmuje:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji,
dostarczenie materialow,
odwodnienie wykopow,
wykonanie i wzmocnienie wykopu,
wykonanie pomostéw nad wykopami,
zabezpieczenie urzadzen podziemnych,
przygotowanie podtoza,
ulozenie rur,




- wykonanie studzienek,

- badanie szczelnosci,

- transport urobku na czasowy odkiad,

- zasypanie wykopu z zaggszczeniem,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr czeSciowy obejmuje badanie:
- zgodnoscei wykonanych robdt z dokumentacja,
- materialéw,
- szczelnosci.
Dlugo$¢ odeinka podlegajacego odbiorom czg$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz jeden przelot (od studzienki
do studzienki).
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do Dziennika Budowy, a
podpisane przez nadzor techniczny 1 czlonkéw komisji sprawdzajace;.
8.2. Odbiér koficowy obejmuje:
- sprawdzenie protokétow odbiordw czeéciowych,
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupehien,
- sprawdzenie prawidlowego zakoficzenia i wykonania catosci robot przewidzianych
dokumentacja.
Wyniki odbioru konicowego nalezy ujaé w protokéle.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
6. PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne
7. PN-EN-124 Zwienczenia studni kanalizacyjnej
9.  PN-H-74051-01 Whazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
10. PN-H-74051-02 Wiazy kanalowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)
11. PN-EN13101 Stopnie do studzienki kanalizacyjnej
12. PN-B -10729 Kanalizacja-Studzienki kanalizacyjne
15. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne . Pojecia ogdlne i definicje
15. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne . Wymagania
15. PN-EN 752-5:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne . Modernizacja
16. PN-EN 295 Rury i ksztaltki kamionkowe
18. PNENV 1046:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych Systemy poza
konstrukcjami budynkow do przesylania wody lub $ciekéw. Prakiyka
instalowania pod ziemia i nad ziemia.
19. PN ENI14636 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.Czesé 1,2,.3.4,5
20. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny




