KOLIZJA KANALU SANITARNEGO DN200 z wodociggiem DN100

LRK-100

L=1,6 m do przetozenia
DN 100 zel.

DN 100 istn. DN 100 istn.

Q-100

LR-100

63,64m

L=1,6 m do przetozenia DN 100 Zel.

61,13 m

proj kan. sanit DN200mm

UWAGA:

1. Przed przystapieniem do robét naalezy odkry¢ istniejace rurociggi w miejscach ich
kolizji z kanatem proj. w celu stwierdzenia czy przyjete rzedne posadowienia rurociggéw
odpowiadajg rzeczywistosci. W przypadku rozbieznosci rzednych posadowienia nalezy
wykona¢ korekte w dokumentacii technicznej

2. Min. przykrycie wodociagéw nalezy przyjaé 1,6m

3. Odlegtos¢ pionowa pomiedzy wodociggiem a kanatem

0,50m (min. 0,2m)

4. Na zatamaniach trasy zastosowaé bloki oporowe

bloki oporowe

BIURO PROJEKTOW ) i i i
POLSKIE ZRZESZENIE INZYNIEROW I TECHNIKOW SANITARNYCH ODDZIAt TORUN

UL. PIERNIKARSKA 4/1, 87-100 TORUN

INWESTOR TORUNSKIE WODOCIAGI Sp. z0.0

ul. RYBAKI 31/35 87-100 TORUN
STADIUM PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA SANITARNA

TYTUL OPRACOWANIA
BUDOWA SIECI KANALIZACYINE] Z ODGALEZIENIAMI BOCZNYMI
W ULICY MAZURSKIEJ W TORUNIU

DZ.NR 2, 191,192,517,519/1,527/2,528/2 OBR : 43, 48

IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPEC). PODPIS
PROJEKTANT i UAN-1V/8346/148/
mgr inz. EWA SLUSARKIEWICZ T0/86-87 INSTAL.-INZYNIERYINA
SPRAWDZAJACY UAN-1V/8346/28/
mar inz. BARBARA TESARZ To/87 INSTAL.-INZYNIERYINA
NAZWA RYSUNKU SKALA 1:100/500

SCHEMAT- ROZWIAZANIE KOLIZII KAN. SAN.Z o

WODOCIAGIEM NR RYS. 5




