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Niniejszz Opinie... wykonano na zlecenie firmy: Polskie Zrzeszenigymerow
I Technikbéw Sanitarnych O/Tofiu

Celem niniejszych badageotechnicznych jest oldlenie rodzaju gruntéw oraz
zalegania zwierciadta wody gruntowej w miejscu ektpwanej budowy sieci
kanalizacyjne] wraz z kanalizacyjnymi odgaeniami bocznymi w ulicy Mazurskiej
w Toruniu. Prace polowe prowadzono zgodnie z wymagRozporadzenia MTBIGM
z 27.04.2012r. w sprawie ustalania geotechniczmyatunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463 z 2012r) or&kz-EN 1997-2 Eurokod 7

Projektowanie geotechniczne & 2: Rozpoznanie | badanie pogéogruntowego.

W ramach prac wykonano 3 otwory badawcze gbajtcsci 3,0m poniej
poziomu terenu. Zakres prac badawczych dikigamawiapcy.

Lokalizacg miejsca badaprzedstawiaj mapy — zat. nr 1/11 1/2.

W podtazu gruntowym stwierdzono wygiowanie stabonimych nasypow
antropogenicznych. Zalegapne do gibokadici 1,4-1,5m ppt, tj. do kdnych
62,0-62,3m npm. Poij nasypow nawiercono plejstarskie grunty mineralne
wyksztatlcone w postaci piaskéw drobnych oraz piasi@dnich.

Do gfkebokasci 3,0m ppt gruntéw tych nie przewiercono (zat3ir
Niniejszymi wierceniami rozpoznano wody podziemawartorzdowego
poziomu wodonénego. Wody tego poziomu wygilja w obrebie gruntéw wodno-

lodowcowych i maj zwierciadto swobodne.

Tab. 1. Stan zwierciadta wody podziemnej listopado6r.

Nr otworu Rzedna Gtebokas¢ do zwierciadta wody, Rzedna zwierciadta
terenu [m ppt] ustabilizowanego
[m npm] poziom poziom [m npm]
nawiercony | ustabilizowany.
1 63,69 2,25 2,25 61,44
2 63,68 2,35 2,35 61,33
3 63,51 2,49 2,49 61,02
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1. Na badanym terenie stwierdzono veggiwanie gruntow nasypowych
antropogenicznych dogdokasci 1,4-1,5m ppt. W miejscu projektowanej trasy
sieci kanalizacyjnej mdiwe jest pojawienie ginasypow o wikszej myzszaci
niz stwierdzone niniejszymi wierceniami. Grunty nasypaie mog stanow¢
podiaza projektowanej sieci kanalizacyjnej. Natge wybra i zastpi¢ dobrze
zaggszczonymi, mineralnymi gruntami piaszczystymi.

2. Podiaze nagne stanowg grunty piaszczyste zalegag od gébokasci 1,4-1,5m ppt.

3. Na badanym obszarze stwierdzono wpgstvania wody gruntowej naggokasci
2,25-2,49m ppt.

4. Roboty ziemne mugzdy¢ wykonywane i nadzorowane przez osoby posigpda]
odpowiednie kwalifikacje i pod statym nadzorem ostddgcych wymagane
uprawnienia zawodowe.

Zajczniki:

1.1. Mapa przedbwa

1.2. Mapa dokumentacyjna

2. Objanienia symboli i znakow
3. Karty otworéw badawczych
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