Torun, 26 styczen 2017
Urzad Miasta Torunia
Wydzial Geodezji i Kartografii
ul. Grudzigdzka 126b
87-100 Torun
| ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

WGIK.6630.20.2017

na podstawie art. 7d ust. 2 i art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. 2016 r., poz. 1629 t.j.) uzgadnia sie sytuowanie projektowanych sieci
uzbrojenia terenu zgodnie z nastepujgcymi stanowiskami uczestnikéw narady:

Przedmiot narady: sie¢ kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami bocznymi w ul. Mazurskiej
Lokalizacja: Mazurska, Obreb 43, dz.: 519/1, 527/2, 528/2, 517, Obreb 48, dz.: 2, 191, 192
Whnioskodawca: POLSKIE ZRZESZENIE INZYNIEROW | TECHNIKOW SANITARNYCH O/TORUN ul.

Piernikarska 4/1
87-100 Torun

Przewodniczacy: Tomasz Zaranek
Miejsce narady: Torun, ul. Grudzigdzka 126b, pokdj 115
Sposéb stacjonarny

przeprowadzenia:

Data wptywu: 11.01.2017
Data narady: 18.01.2017
Data uzgodnienia: 26.01.2017

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp. [ Nazwa instytucji/przedstawiciel Uwagi

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Gdansku Zakiad w Bydgoszczy
Gazownia w Toruniu :

Uzgodnienie nr 20/2017 z dn. 18.01.2017 r. (w
zatgczeniu)

1 Gazownia w Toruniu
' Marek Moryson

EDF Torun S.A.

Roman Janiszewski Bez uwag

3 Orange Polska

Nieobecny




Netia S.A.
Waldemar Wachowski

NETIA S.A. uzgadnia na nastepujacych warunkach:
1. Skrzyzowania (kolizje) i zblizenia projektowane z
istniejacg kanalizacjg Netia S.A rozwigzac zgodnie z
normami prawa budowlanego. Przy zblizeniu lub
skrzyzowaniu linia kablowa powinna by¢
zabezpieczona rurami ochronnymi na catej diugosci.
Zachowa¢ przepisowe odlegtosci w pionie i poziomie
od kabli.

2. Prace ziemne prowadzone w poblizu urzgdzen
Netii S.A. wykona¢ sposcbem recznym (fopatg).

3. Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za
wszelkie straty wynikle z uszkodzen urzgdzen
telekomunikacyjnych Netii S.A. podczas prowadzenia
robot.

4. Prace przy rozwigzaniu skrzyzowan i zblizen
urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Netii
S.A. Rejon Torun (nadzor jest platny wedtug stawek
Netii S.A).

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy
uwzgledni¢ regulacje poziomu infrastruktury
telekomunikacyjnej z zachowaniem normatywnego

| przykrycia w stosunku do projektowanej niwelety.
| 8. Netia S.A nie bedzie ponosita kosztéw

przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w
przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w
wyniku realizacji projektu.

7. W projektowanych wjazdach i zjazdach oraz
nowo projektowanych odcinkach jezdni krzyzujgcych
sie z istniejgca infrastrukturg techniczng Netii nalezy,
ja pogtebi¢ i zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi firmy Arot.

8. Wszelkie ewentualne zakiocenia i przerwy w
tacznosci wynikajace z awarii powstatych na skutek
prowadzenia robot obcigzajg wykonawce (inwestora).
9. Wykonawca (inwestor) zobowigzany jest zgtosi¢ o
terminie rozpoczecia robot ziemnych oraz
przedstawi¢ harmonogram prac z pigciodniowym
wyprzedzeniem do Netii S.A. przy ul. Legionow 119
w Toruniu (tel-22/352 66 94, fax -56/660 00 17).

10. Trase kabli Netii S.A. naniesiono kolorem
pomaranczowym zgodnie z inwentaryzacja.

11. Wykonane prace oraz zabezpieczenia przed
zasypaniem, nalezy zgtosi¢ do odbioru .

12. Powyzsze uzgodnienie wazne jest przez jeden
rok od daty wydania.

Netia S.A. zastrzega sobie , ze do czasu
realizacji projektu, zawartos¢ sieci Netia S.A moze
ulec zmianie pod wzgledem zasobnos$ci sieci
teletechnicznej.

Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.
Krzysztof Dziemecki

| Bez uwag

Miejski Zarzad Drég w Toruniu
Ryszard Andruszkiewicz

Miejski Zarzad Drog:
Uzgodniono na warunkach jak w decyzji
MZD.EU.6630.28.2017RA z dnia 19.01.2017 r.

Miejski Zaktad Komunikacji Sp. z 0.0.

Rafat Adamski

Bez uwag




ENERGA - Operator SA

Oddziat w Toruniu

Rejon Dystrybucji Torun:

Uzgodnienie nr 91/MMD/22/J/2017 z dnia 26.01.2017
r.

Na planie wkreslono:

-kabel energetyczny nN- 0.4 kV.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z
normami PN-76/E-05125 oraz N SEP-E004, w
bezposrednich miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu zachowac odlegtosci zgodne z
WW. normami.

Prowadzenie robét budowlanych w poblizu czynnych

3 Energa-Operator S.A. napowietrznych linii elektroenergetycznych
: Piotr Rapca wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.
401 z dnia 19 marca 2003 roku).
Wykonawca robét ponosi odpowiedzialnos¢ za
ewentualne uszkodzenia urzgdzen
elektroenergetycznych, jakie moglyby powstaé w
zwiazku z prowadzeniem budowy.
Nadzér przedstawiciela ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddziat w Toruniu nad ww. robotami oraz wytgczenia
urzadzen elektroenergetycznych nalezy uzgadniac w
Dziale Zarzadzania Eksploatacjg RD w Toruniu ul.
Plac Skarbka 7/9, 87-100 Torun.
Wezet Lgcznosci
. Sfarok Borowik Boziuwag
Multimedia Polska S.A.
19 Mitosz Kobusiriski BEZ L=
TVK MSM
it Zbigniew Skusa Bz liveg
12. Wydziat Informatyki UM Torun Bez uwag

Stawomir Maciejewski

ZUDP

13, przewodniczgcy narady koordynacyjnej

1. W miejscach skrzyzowania z kanalizacjg
budowana w ramach Torunskiego Projektu Funduszu
Spojnosci nalezy zachowac szczegolng ostroznosc
podczas prac budowlanych ze wzgledu na
umiejscowienie infrastruktury telekomunikacyjnej na
gtebokosci ok. 1 m. nad kanalizacja.

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie
wykazanych na mapie urzgdzen podziemnych, ktére
nie zostaty zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej.
3. Uwagi w zatgczniku.

UWAGA: Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i
terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skilada
zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym
(art. 28ba ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne).

denta Miaste




ZALACZNIK

Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na
budowe przez wiasciwy terenowo organ administracji architektoniczno - budowlanej, natomiast nie
rozstrzyga rozwigzan urbanistyczno-architektonicznych oraz technicznych.

Uzgodnieniu lokalizacji podlegajg projektowane sieci uzbrojenia terenu, znajdujgce sie w obszarze
mapy, objetym aktualizacja.

Obiekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budowe podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w
terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej ich
potozenie na gruncie. Za skutki uszkodzenia lub zniszczenia sieci wybudowanych niezgodnie z
projektem Inwestor ponosi catkowitg odpowiedzialnoseé.

Inwestor i wykonawca roboét winien prowadzi¢ roboty w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ powstania
awarii lub uszkodzen sieci oraz armatury branzowe;.

Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany do ochrony znajdujgcych sig na terenie inwestycji
stalych znakdéw stabilizowane] osnowy geodezyjnej i ponosi peing odpowiedzialnos¢ za ich
zniszczenie, usuniecie lub przemieszczenie.

Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca powinien zgtosic z 7-mio dniowym wyprzedzeniem,
wiasciwe]j terenowo instytucji branzowej oraz dysponenta terenu, celem uzyskania zezwolenia na
wyjscie na teren budowy.

W trakcie budowy nalezy bezwzglednie zachowaé i respekiowa¢ wymagane normy branzowe. W
rejonie czynnych urzadzen inzynierskich i drzew prace ziemne nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego i pod nadzorem przedstawiciela wiasciwej instytucji branzowej.

Wszelkie uszkodzenia istniejgcych sieci z racji prowadzenia robét nalezy usungé kosztem i staraniem
wykonawcy roboét lub inwestora budowlanego.



Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy
Gazownia w Toruniu

Ul. Szosa Lubicka 2/18

87-100 Torun
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uzgadnia si¢ na ponizszych warunkach:

1.

Na przedlozonym geodezyjnym planie sytuacyjno- wysokosciowym sie¢ gazowa
naniesiono orientacyjnie, a szczegdtowy przebieg jej trasy nalezy uzyska¢ na podstawie
przekop6éw kontrolnych powiadamiajac o tym ze stosownym wyprzedzeniem

Gazowni¢ w Toruniu

W strefie czynnych sieci gazowych dopuszcza si¢ prowadzenie robot ziemnych tylko
systemem recznym.

Zachowa¢ wymagane prawem odleglosci w pionie i poziomie od istniejgce]
lub projektowanej sieci gazowej. Kolizje, zblizenia i skrzyzowania z naszym uzbrojeniem
rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego, opierajac sie o postanowienia aktualnie
obowigzujgcych norm i przepisow w Polskiej Spoélce Gazownictwa sp. z 0.0. oraz w
obowigzujacych wewnetrznych procedurach i instrukcjach. Wykonanie powyzszego
zadania nalezy bezwzglednie zglosi¢ u dostawcy gazu do sprawdzenia i odbioru
technicznego przed zasypaniem.

Po rozwigzaniu kolizji dokona¢ bezposredniej inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg w dniu
odbioru technicznego nalezy przekaza¢ nieodplatnie w majatek Polskiej Spotki
Gazownictwa sp. z o0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42 85-097 Bydgoszcz.

Zobowiazuje si¢ inwestora budowlanego obiektu i wykonawceg robdt do prowadzenia prac
wykluczajacych mozliwos$¢ powstania awarii oraz:

e pokrycia kosztéw usuniecia ewentualnej awarii lub uszkodzen sieci gazowe;j
wyniktych w skutek prowadzonych robot budowlanych oraz zwigzanym z tym
okresowym wstrzymaniem dostawy gazu do odbiorcow,

e udzielenia pomocy materiatowej 1 sprzgtowej dla szybkiego usunigcia awarii,

e powiadomienia odbiorcéw o przyczynach wstrzymania doplywu gazu oraz
uzgodnionego z dostawca gazu terminu 1 warunkow jego wznowienia.

Uwaga: w przypadku wkreslenia przez uzgadniajgcego przebiegu trasy istniejacych
lub projektowanych sieci gazowych winny one zostaé bezwzglednie przeniesione
na wszystkie egzemplarze przedmiotowego projektu! o

-
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