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I. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
Nazwa zadania - UJAZD - przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych

Jednostka ewidencyjna — Cieszkow
Obreb - Ujazd
Lokalizacja - dz. nr 196 dr, AM-2 *

1.2 Inwestor

Gmina Cieszkéw , 56-330 Cieszkéw; ul. Grunwaldzka 41.
1.3 Podstawa opracowania

1) Umowa z Urzedem Gminy Cieszkow

2) Mapa zasadnicza w skali 1:1 000

3) Pomiary uzupetniajgce wykonane przez projektanta we wiasnym zakresie

4) Inwentaryzacja stanu istniejacego drogi i infrastruktury technicznej w pasie
ewidencyjnym

5) Obowiazujgce wytyczne projektowania drdg i ulic, normatywy, katalogi i
instrukcje oraz uzgodnienia z Zamawiajacym i uzgodnienia branzowe

6) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. 2016, Poz. 124.

7) Podstawe merytoryczng stanowig uzgodnienia z Inwestorem, z innymi
instytucjami i-jednostkami oraz obowiazujgce przepisy prawne, normy
techniczne, zasady i instrukcje.

1.4 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych i technologicznych do przebudowy
drogi dojazdowej do gruntéw rolnych zlokalizowanej w potudniowej czesci miejscowosci
Ujazd, ktéry bedzie podstawa do zgtoszenia robét.

Opracowanie dotyczy przebudowy drog w istniejacym pasie drogowym w trybie art. 30 ust. 1
pkt.2. w nawigzaniu do artykutu 29 ust. 2 pkt 12 Ustawy Prawo budowlane bedacymi
drogami dojazdowymi do gruntéw rolnych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia
03.02.1995 o ochronie gruntéw rolnych i leSnych Dz. U. 2017 Nr 161.
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0gdlny zakres rzeczowy okreslony zostat umowa, szczegdty natomiast zostaty ustalone z
Inwestorem na drodze uzgodnien i konsultacji w trakcie wykonywania opracowywania.
Opracowanie wykonane jest w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz
przedmiarem robét, kosztorysem inwestorskim oraz inwentaryzacjq stanu istniejacego w
formie dokumentacji fotograficznej i wyliczer wynikowo ujetych w tabelach przedmiaru
robot.

Przebudowa drogi nie spowoduje zwigkszenie natezenia ruchu nojazdéw samochodowych z
tego wzgledu, ze nie zmieni sig ilo$¢ uzytkownikéw jak i sposéb korzystania z drogi.

- N

1.5 Lokalizacja inwestycji

Projektowany przebieg drogi tworzy ciagg komunikacyjny drég gminnych istniejacych o
nawierzchni asfaltowej gdzie punkt poczatkowy jest na skrzyzowaniu z droga gminng i
stanowi pofaczenie obstugujace tereny rolnicze z siedliskami mieszkalno-zagrodowymi.

1.6 Stan prawny nieruchomosci

Zamierzenie inwestycyjne Ujazd przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
zlokalizowane jest na dziatce — 196 dr, AM- 2 o nastgpujacej charakterystyce:
- opis uzytku i zagospodarowanie - dr, tereny komunikacyjne - drogi.
- potozenie — droga wewngtrzna
- witasciciel — Gmina Cieszkéw
- wtadajacy — Wéjt Gminy Cieszkéw

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie obejmuje wykonanie petnej podbudowy z zamknigciem nawierzchni
szczelnym dywanikiem asfaltobetonowym o grubosci 4 cm oraz warstwa wigzgcg grubosci
3 cm. Przebudowa drogi ma na celu poprawe standardu przejazdu, dostosowaniu konstrukcii
do przewidywanego obcigzenia ruchem drogowym oraz ogdlng poprawe stanu
bezpieczeristwa, oraz zapewnienie sprawnego odwodnienia pasa drogowego.

2.2 Istniejace zagospodarowanie terenu

Zgtoszony do przebudowy odcinek drogi gminnej posiada przekroj drngowy.
Nawierzchnia na catej diugosci jest gruntowa wzmocniona materialem mineralnym —
ttuézniem kamiennym niesortowanym. Obecna nawierzchnia ma zdeformowany profil
poprzeczny i podtuzny, wykazuije liczne deformacje, obnizenia powierzchniowe i wyboje, ktore
stwarzaja bardzo duze zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu pieszego i drogowego. W okresie
opadéw atmosferycznych droga jest nieprzejezdna. Przedmiotowa droga ma charakter
zbiorczy dla drég srédpolnych
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W pasie drogowym objetym niniejszym opracowaniem w zasiggu zabudowy mieszkalnej
wystepuje uzbrojenie podziemne i nadziemne:

e sie¢ wodociggowa

o sie¢ telefoniczna i energetyczna eN
Urzadzenia infrastruktury technicznej sg naniesione geodezyjnie na mapie zasadniczej w skali
1: 1 000 {rys. nr5).
Niniejszy projekt nie przewiduje remontu lub budowy nowej infrastruktury technicznej dla
innych mediéw. Przy prowadzeniu robot w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego
nalezy powiadomié¢ wiasciciela lub zarzadcow sieci wiasciwej dla danej branzy. \

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana roboty budowlane przebiegaja po istniejacej $ladzie z jezdnig o
szerokoéci b=3,5 m wynikajacej z stanu istniejacego, oraz zamierzen inwestycyjnych Gminy.
Szczegétowe wymiary szerokosci jezdni i ich ulokowanie wyspecyfikowane sa na mapach
zagospodarowania terenu w skali 1: 500 - PZT (rys. 1) oraz na rysunkach konstrukcyjnych —
przekr6j poprzeczny (rys. nr 2). | .
Przebieg, lokalizacja i parametry drogi nie ulegng zmianie.

Pod wzgledem wysokosciowym niweletg dowiazuje sie do istniejacej nawierzchni asfaltowej
w km 0+000. Spadek podtuzny uwzglednia konfiguracje terenu oraz istniejagce wjazdy na
poszczegbine posesje zabudowane i na drogi srodpolne.

2.4 Projektowane rozwigzania techniczne

; 7akres robGt w obszarze nawierzchni drogi gminnej spetnia wymagania przewidziane
dla przebudowy i przedstawia sig nastgpujaco:
Dla przedmiotowej drogi przyjeto przekroj normalne o nastepujacych parametrach::
« kategorie ruchu drogowego KR-2.
» klasa techniczna - D
» szerokos¢ jezdni— 3,5 m.
eszerokos¢ poboczy - 0,75 m.
« predkos$¢ projektowana — 40 km/h.
e warunki geotechniczne posadbwienia- ustala sie dla przedmiotowej inwestycji pierwsza
kategorie geotechniczng
e Spadki poprzeczne jezdni — projektuje sig spadek 2% dwustronny
e Spadki poboczy 2+4 %. -w dostosowaniu do konfiguracji terenu
e Doboru konstrukcji nawierzchni dokonano metodg katalogowa w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016, Poz. 124. z adaptacja do lokalnych warunkéw terenowych i materiatowych.
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Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi glownej
 warstwa $cieralna o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S.
« skropienie podbudowy emulsjg asfaltows, asfalt D-200
e warstwa wigzaca o grubosci 3 cm z betonu asfaltowego AC 16W.

» skropienie podbudowy emulsjg asfaltows, asfalt D-200

ewarstwa profilujaca o grubosci 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
granulacji 0/31,5 mm

ewarstwa dolna istniejaca o grubosci 20 + 30 cm'z kruszywa kamiennego niesortowanego

« pobocza bezposrednio przylegajace do konstrukgji z niesortu kamiennego lub

asfaltowego (frez) o szerokosci 0,75 m i grubosci 15 cm

« pobocza gruntowe przylegajace do konstrukcji jezdni o szerokosci zmiennej ze spadkiem 4+6
% na zewnatrz do granicy ewidencyjnej pasa drogowego, obiektu budowlanego lub krawedzi
konturu terenowego z gruntu rodzimego

Cafo$¢ prac miesci sie w pasie drogowym ewidencyjnym w istniejacej lokalizacji zjazdow,
wjaidéw i nie przewiduje sie zajecia nowych grunféw.'

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

 warstwa $cieralna o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S.
* skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa, asfalt D-200
e warstwa wigzaca o grubosci 3 cm z betonu asfaltowego AC 16W.
s skropienie podbudowy emulsjg asfaltowsa, asfalt D-200
* warstwa gorna profilujgca o grubosci 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o granulacji 0/31,5 mm -
ewarstwa dolna o grubosci 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
granulacji 0/63 mm
ewarstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego, pospotki o grubosci 10 cm
* pobocza bezposrednio przylegajace do konstrukgji z niesortu kamiennego lub
asfaltowego (frez) o szerokosci 0,50 m i grubosci 15 cm
« pobocza gruntowe przylegajace do konstrukcji jezdni o szerokosci zmiennej ze spadkiem
456 % na zewnatrz.
= zamkniecie konstrukcji jezdni oraz konstrukeji zjazdéw kraweznikami betonowymi
15 x 30 cm wtopionymi na tawie betonowej. Zjazdy maja zakoriczenie na granicy
ewidencyjnej pasa drogowego.

2.5 Zestawienie podstawowych zakreséw robét i powierzchni zagospodarowanej

Przedsiewziecie inwestycyjne pn. UJAZD przebudowa drogi dojazdowej do gruntow
rolnych posiada nastepujace bilanse czastkowe zakresu robét, rozmiaréw rzeczowych i
powierzchniowych oraz dtugosci inwestycji, jako nastepujacy obmiar:

- nawierzchnia asfaltowa grubosci 4 cm P=1539,5 m?

- dtugosc¢ kraweznika betonowego 15 x 30 cm L=55 m.
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w zakresie budowy dré
Upr. bud. nr 68/72

- dtugo$¢ drogi L=437 m

3. ORGANIZACJA | ZABEZBIECZENIE ROBOT

O terminie rozpoczgcia prac nalezy powiadomi¢ organa nadzoru budowlanego,
jednostki bedace wiascicielami urzadzen obcych oraz stuzby geodezyjne, ktore powinny
przekazaé w dozér wykonawcy na okres trwania robét elementy uzbrojenia oraz state punkty
geodezyjn'e. Nalezy pamieta¢ o wiasciwym oznakowaniu robét w trakcie wykonawstwa,
zgodnie z opracowanym w tym celu projektem organizacji ruchu. |

4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zastosowane materialy oraz zachowanie wszystkich obowigazujacych przepiséw i norm
sprawiaja, ze inwestycja nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko oraz glebg. Przyjete
rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuja dotrzymanie standardow,
jakodci érodowiska poza terenem inwestycji, do ktorej inwestor posiada tytut prawny.
Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje wzrostu emisji spalin, wrecz przeciwnie, ograniczy
je poprzez ptynnos¢ jazdy pojazdow. Nie wystepuje rowniez wzrost zuzycia jakichkolwiek
surowcow majacych negatywny 'wpiyw na srodowisko.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z powyzszymi robotami nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami i sztuka budowlang. Na jezdniach w pasie istniejacej
podbudowy, nalezy powierzchnie pod nowa warstwe S$cieralng dokfadnie oczyscic,
wyprofilowa¢ i zageici¢. Materialy wykorzystywane do realizacji zadania powinny byc
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru po przedtozeniu odpowiednich certyfikatow.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b uprawnionych, zgodnie z normami technicznymi, przy
zachowaniu przepisow i warunkéw BHP i “Informacji bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomic¢ wiascicieli istniejacych sieci o
fakcie rozpoczecia robét. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejace uzbrojenie i zabezpieczyc
przed uszkodzeniem.
Nalezy powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem mieszkafcew i uzytkownikéw budynkow
przylegtych do miejsca robét oraz stuzby komunalne o trudno$ciach w ruchu spowodowanych
prowadzeniem robét.
Niezbedne uscislenia projektowe dotyczace usytuowania elementéw drogowych i
odwodnienie powierza sie do wdrozenia przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.
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6. Zatacznik

Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. ( Dz. U. Nr. 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca
2003 roku).

Nazwa zadania: UJAZD - przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
Adres: obreb Ujazd - dz. Nr 196 dr. AM- 2
- » \ rd » g . - r .
Gmina Cieszkéw, powiat milicki, woj. dolnoslaskie.
Inwestor: Gmina Cieszkéw, 56-330 Cieszkow; ul. Grunwaldzka 41
Branza: Drogowa

Opracowat zespot:

Projektant: mgr inZ. Jan Ruszkiewicz _
mgr ing, JAN RUSZKIEWICZ

; inzynier biydo Aa Iad
68/72 WZDP; 151/89 UW o i ic a..a ovizleag'o
Budowa drog, lotnisk i mostow kierowan dtvarfia

aro
Upr. bud. nr sanzwz P; 151/89 UW
Asystent: mgr inz. Michat Siwulski )

255/80WBPP; 420/93/UW
Melioracje wodne
Wroctaw, listopad 2021 r.
1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizaciji
poszczegolnych obiektow

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym i
obejmuje:

e diugosc drogi przewidziana do przebudowy wynosi L=437m

¢ powierzchnia asfaltowa drogi P=1539,5 m?

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robdt zostanie okreslona przez Wykonawce w
porozumieniu z Inwestorem. Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykonad korytowanie
z profilowaniem podtoza. Na wyréwnanej podbudowie nalezy utozy¢ konstrukcje i warstwe
asfaltowa Scieraina.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Istniejgce obiekty budowlane to - zjazdy i skrzyzowania z drogg asfaltowa i gruntowa.

3. - Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy sie po trasie przebudowywanej
drogi.

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
UJAZD Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dz. nr 196 dr. AM-2. Gmina Cieszkow.
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Podczas realizacji robdt budowlanych bedg wystepowaty typowe dla wielobranzowych

inwestycji drogowych rodzaje zagrozern wynikajgce min. z wykonywania robét ziemnych,
z wykonywania robét bitumicznych z uzyciem sprzetu zmechanizowanego. Skala zagrozen jest
ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).Miejsce i czas wystapienia zagrozen:
kazdorazowo podczas wykonywania robét budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.
Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia bezpiecznego przejazdu przebudowywang droga, nalezy
wykonac i uzgodni¢ projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas robot. Miejsca
robot oznakowac i zabezpieczyC. - Stanowiska pracy wydzieli¢c zaporami, zastawkami,
pachotkami drogowymi i tasmag ostrzegawcza. Nalezy umozliwi¢ dojazd do poses;ji
zabudowanych. Ponadto zagrozenia mogg by¢ nastepstwem:

nieprzestrzegania przez. Wykonawce obowigzujgcych przepiséw odnosnie . robdt
budowlano-montazowych i ziemnych.

niestosowanie niezbednych zabezpieczen i rezyméw technologicznych.

lekcewazenie przepiséw BHP przez ekipe Wykonawcy.

brak badari lekarskich, szkoleri okresowych pracownikow.

pospiech Wykonawcy, nieuzésadnione oszczednosci oraz brak wyobrazni.
niezachowanie elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy,
mogacych znaleZc sie w rejonie frontu-robét.

braku nadzoru nad dzie¢mi spacerujgcymi na terenie objetym robotami drogowymi
nieprzestrzeganie zasad zawartych w instrukcjach obstugi sprzetu mechanicznego i

pozostawienie sprzetu bez dozoru i ochrony poza czasem pracy.

5.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Przed przystapieniem do realizaciji robét nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

do pracy powinni byé dopuszczeni wytacznie pracownicy posiadajacy aktualne badania
lekarskie

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w sposéb zgodny z przepisami dotyczacymi
bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

Z czestotliwoscia wynikatha z przepisow prawa oraz winni uzyska¢ wyczerpujacy
instruktaz na stanowisku pracy.

instruktaz powinien okresla¢: zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia, konieczno$¢ . stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen, zasady bezposredniego
nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.

kazdy pracownik powinien posiadaé karte szkolen stanowiskowych, ktora obejmuje
takze zakonczone egzaminami sprawdzajgcymi szkolenia okresowe.

do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robét moze
skierowac tylko tych pracownikow, ktdrzy spetniajg te wymagania

pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, obuwie robocze
i sprzet ochrony osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkoéw klimatycznych
i pogodowych, a sprzet ochronny do charakteru wykonywanej pracy.

UJAZD Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dz. nr 196 dr. AM-2. Gmina Cieszkow.
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6.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom.

~ Przebudowywana droga w miejscowosci Ujazd winnz by¢ realizowana w sposéb
minimalizujgcy wystapienie zagrozen dla bezpieczeristwa i zdrowia zarowno pracownikéw
budowy jak i wszelkich oséb znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie w czasie
prowadzonych tam robét.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy:
— okreslié w planie BIOZ opracowanym przez Kierownika Budowy zabezpieczenie ludzi
N przed zagrozeniami wynikajgcymi z realizacji przedmiotowej inwestyciji.

— plac budowy nalezy zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

— praca winna by¢ zorganizowana w sposob uniemozliwiajacych kolizjg stanowisk
roboczych i sktadowisk materiatow.

~ drogi w rejonie prowadzonych robét winny zabezpieczy¢ bezpieczng komunikacjg i
dowdz materiatéw bez zagrozen dla pracownikéw budowy i przypadkowych
przechodnidéw. 7 _

— nalezy sprawdzié¢ czy urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru
Technicznego posiadaja stosowne $wiadectwa i paszporty.

— dokfadnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce i sposéb prowadzenia robot, aby
unikna¢ kolizji z trasami instalacji urzadzen podziemnych i naziemnych.

— dokfadnie oznakowac trasy instalacji i urzadzen podziemnych oraz okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ pracy. W przypadku pojawienia sie pozaru, awarii i innych
zagrozen (powddz) nalezy zabezpieczy¢ bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgcy szybka ewakuacje z placu budowy.

— przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw pbwihno by¢
sygnatem do przerwania robét i qstalehia z nadzorem dalszego postepowania.

— roboty budowlano-montazowe i ziemne nalezy wykonywac zgodnie z dokument'a'cja
techniczng i sztuka budowlang pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie.

Nie przewiduje sie wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie

"Opracowat

mar Ing. JANRUSZKIEWICZ
WA [ Tdowego
kierow 'r;?lad"' ¥ Kowania,
) i nak: ]
W 2akresie budowy ¢ o CTowenia

rog, fotnisk I3 (s
Upr. bud. nr 68172 wirp, 151‘/$0Gtvng'
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