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Biuro Uslug Projektowo-Handlowych
ul. Brzeska 25/4

50-430 Wroclaw

Dotyczy: opinii w zakresie ochrony konserwatorshej dla przebudowy drég dojazdowych do gruntéw
ro]nych na dz. nr 196 AM-2 w miejscowosci Ujazd, na dz. nr 62dr AM-2 i na dz. nr 58/2dr AM-2
w miejscowosci Wezowice, gm. Cieszkow (w zakresie okre§lonym na dolaczonym do wniosku
zalgezniku graficznym).

w odpomedm na Pafistwa pismo z dnia 28.01.2022 r., wpl. 09.02.2022 1., w sprawie iak wyzej
informuje, Zze dla przedmiotowej inwestycji nie warunkujg koniecznoéei uzyskama pozwolenia
konserwatorskiego na badania archeologiczne.

Obowig@jg nastepujace uwarunkowania konserwatorskie:
W razie odkrycia, w trakcie robét rozbiérkowych nawterzchni, obiektéw memchomych badz ruchomych

. zabytkowa;cheologmmych (badz przedmiotdw; co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze s zabytkami)

Inwestor zobowigzany jest wstrzymaé prace, zabezpieczyé ten przedmiot przy uzyciu dostepnych
drodkéw niezwlocznie powiadomié Dolnoslqskxego Wojewbdzkiego Konserwatora Zabytkéw, W tym
przypadku zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoélgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W trakcie
ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odlayte przedmmty zabytkowe oraz
obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe pod]ega]q ochronie w my$l przepiséw przywolanej
ustawy z dnia 23 lipca 2003 T. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 1., poz. 710 ze
zm.).

Powyzsze stanowisko nie zwalnia od koniecznosci uzyskania wszystk'ch opinii, uzgodniefi i pozwolen
wymaganych przepisami prawa.

Otrzymuijg
1. Adresat
2. afaUjazd, Wezowice, gm. Cieszkéw
JB/DO
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Biuro Ustug Projektowo - Handlowych
mgr inz. Michat Siwulski
ul. Brzeska 25/4
50 ~ 430 Wroctaw
N
Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji przebudowy drog dojazdowych zlokalizowanych na terenie
gm. Cieszkow.

W odpowiedzi na pismo nr 10/01/2022 z dnia 28.01.2022 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji
przebudowy drog dojaidowych do gruntéw rolnych zlokalizowanych na terenie gm. Cieszkow, PGW Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Lesznie informuje, Ze na nw. dziatkach o nr ewid.:

e 196 dr, AM-2, obr. Ujazd — znajduje sie réw melioracyjny R-P-28 oraz przepust na tym rowie,

ponadto na dziatce znajduje sie réwniez fragment obszaru zdrenowanego;
® 62 58/2 dr, obr. Wezowice — nie wystepuja $rédlagdowe wody plynace ani urzgdzenia melioracji
wodnych ale teren przedmiotowych dziatek graniczy z obszarem zdrenowanym.

Wobec powyiszego wyjasniam, ze stosownie do art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U
z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), utrzymywanie urzadzern melioracji wodnych nalezy do zainteresowanych
wiasdcicieli gruntow, a jezeli urzgdzenia te sg objete dziatalhoscia spétki wodnej dziatajacej na terenie gminy
lub. zwigzku spotek wodnych, w ktérym jest zrzeszona spotka Wﬁﬁﬁ’a’“ﬂiﬁ‘féjﬁta na terénie gminy — do tej
spotki lub tego zwiazku spétek wodnych. Jezeli urzadzenia te sy objete dziatalnoscia spétki wodnej —
lokalizacje inwestycji na etapie projektowania nalezy uzgodnié z t spoiky.
Nadmieniam rowniez, ze w przypadku napotkania w obrebie planowanej inwestycji niezainwentaryzowanej
sieci urzadzen melioracyjnych, inwestor winien zachowaé sprawnos$¢ uizytkowg tych urzadzer, a w
przypadku ich uszkodzenia, przywrécié temu systemowi wodnemu wiasciwe dziatanie, a informacje o jej
wystgpieniu przekazac do tut. Zarzadu Zlewni w Lesznie.
W przypadku koniecznosci wykonania urzadzen wodnych {w tym ich odbudowy, rozbudowy, przebudowy
lub rozbidrki tych urzadzen), stosownie do art. 388 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
wymagane jest uzyskanie\odpowiedniej zgody wodnoprawnej.
Ponadto na dziatkach drogowych moga wystepowac rowy przydroine. W przypadku przebudowy lub
odbudowy urzadzenn odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym drég publicznych, obszarze
kolejowym, na lotniskach lub Igdowiskach zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy, wymagane jest
dokonanie zgloszenia wodnoprawnego.

Dyrektor Zarzadu Zlewni
DYREXTOR

Otrzymuia:
1. Adresat ~adres do korespondenc)i: -
Michat Siwulski
Ul. Sobdtki 28, 55-040 Kobierzyce
2. Afla

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne] we Wroctawiu
Zarzad Zlewni w Lesznie

ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno

T.(65) 547 61 30 » Email: zzleszno@wody.gov.ol




system

Poznan, 2022-03-29

| A

2022-53404
OP-DL.420.169.2022.4
BIURO USLUG PROJEKTOWO-HANDLOWYCH

MICHAL SIWULSKI
UL. BRZESKA 25/4
50-430 WROCLAW
2022-53404

Iinformacja
Dotyczy: Przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych z!okohzowcmych na ferenie gmmy Cieszkéw,
dziatka 194 obreb Ujuzd dratka$2-obreo-Wezowice, oz L

w odpovﬁedzi na Paristwa wniosek z dhia 24.03.2022r. dot. przebudowy drog dojazdowych do gruntow
rolnych zlokalizowanych na terenie gminy Cieszkéw, dziatka 196 obreb Ujazd, dziactka 62 cbhreb Wezowice,
dziatka 58/2, obreb Wezowice, informujemy, e przez teren objety ww. zadaniem oraz w jego bezpoirednim
sqsiedziwie nie przebiega przesytowa sied gazowa w/c, ktdrej nasz Oddziai jest operatorem.

Sprawe prowadszi: Agnieszka Budniak, tel. 61 8544 462

UWAGA:
Informujemy, ze Spotka Operator Gazocigqgbw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada sie wylgcznie
w zakresie przesylowej sieci gazowsj wysokiego cisnienia, kiorej jest operatorem.
W zokresie mogacych wystgpowad w terenie innych sieci gazowych wypowiadajq sie¢ odpowiednio:
~  Wiasciwy miejscowo Oddziat Zaktddu Garowniczego Polskiej Spdki Gazownictwa sp. z o.0. ,
w zakresie ocen moZiwosci gazyfikacii oraz istniejgcej sieci gozowej. kiorej jest operatorem,
— PGNIG S$.A. w Warszawie Oddziat w Zielonej Gorze, 65-034 Zielona Gora, ul. Bohateréw Wesferploﬁe
15, w zakresie gazociggdw i innych obiektéw kopalnianych,
—~ PGNIG'S.A. w Warszawie Oddziat w Odolanowie, §3-430 Odolandw, ul. Krotoszynska 148, wzakresie sieci
gazowej, ktdrej jest operatorem,
— Europol GAZ S.A. w Warszawre, OO~342 ‘Warszawa, ul. Topiel 12,"w zakresie Sysfemu Gczocvqgow
Tranzylowych.
—~ Inne podmioly odpowiedziaine za eksploatacje lub bedgce ich wiaicicielem istnigjgcej sieci
gazowej.
Ogetfial w Joznaniy

B e

Dokument w postaci elekironicznej opatizony zostat bezpiecznym podpisem elekirenicznym wenyfikowanym z
Skt Benls iglisks

s At

Operator Gazociqgow Przesylowych Adres Sledziby 1a Spotki
GAZ-SYSTEM $S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Iozaglu: Tomasz Stepien
Oddzict w Poznaniv 02:337 Warszawa Wiceprezes Iarzdidu: Kizysziof Jackowski.
ul. Grobla 15, 41-859 Poznah tel. 22 220 18 00; foks 22 220 16 06 Wiceprezes Zarzadu: Marcin Kapkowski

tel. 61 854 43 10-11:faks 61 854 43 12 Wiceprezes Iarzqdu: Artur Zawartko

Kapitat Zakiadowy: 3 771 990 842 PLN Kapital Wptacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771,
5qd Rejonowy dia m.st. Warszawy, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowege Rejestru Sqdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698 www.gaz-system.pl
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SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazowniciwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy we Wroclawiu
ul, Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw

tel, 22 444 33 33

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Biuro Ustug
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnieni Projektow-Handlowych
tel. 71 364 93 22 Michat M. Siwulski
faks 71 336 71 06 ul. Brzeska 25/4
agnieszka.jarzab@psgaz.pl 50-430 Wroctaw
Wasz znak: Wroctaw, 25.03.2022 r.

Nasz znak: PSGWR.ZMSM.763.250-1.AJ.22

Dot.: przebudowy drég dojazdowych do gruntéw ornych w m. Ujazd na dz.nr 186 dr.

Szanowny Panie,

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu
pozytywnie opiniuje przeditozony projekt.

W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowac min. przykrycie tj. 0.8 m
istniejace]j sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociagu do poziomu
nowej nawierzchni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

W miejscach skrzyzowan nalezy zachowa¢ minimalng pionowa odlegtos¢ tj. 0,2m
pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikéw | obrzezy a
istniejacej sieci gazowej.

" Armature gazowa znajdujaca sie pod projektowang nawierzchnig nalezy

wyregulowac wysokosciowo.

Dia sieci gazowej wystepujacej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy
kontrolowane, ktorych wielkoéci okreslone zostaty w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac siecl
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 640 z dnia 04.06.2013 roku). W mys$l zapisu
cytowanego wyzej rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy podejmowac dziatan
mogacych spowodowaé uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Woijciecha Bandrowskiego 16 ul. Zigbicka 44 Xil Wydziat Gospodarczy KRS

33-10 Tamow

50-507 Wroctaw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Vmnibat anbladaines 41 AGQ 047 RN 2
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Ponadto informujemy, ze w terminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem realizacji
wiw inwestycji nalezy przesta¢ informacje o planowanym rozpoczeciu robot na adres:
Gazownia w Olesénicy, ul. Moniuszki 70, 56-400 Olesnica, celem ustalenia
szczegotow prowadzenia prac.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznoséci w zakresie posadowienia
istniejgcej sieci gazowej nalezy bezwzglednie powiadomi¢ stuzby gazownicze j.w.

W sprawie udostepnienia materiatéw mapowych z przebiegiem sieci gazowej '
wystepujacej w rejonie tego opracowania prosimy o kontakt pod numerami telefonéw:
(71) 36 49 327 lub (71) 36 49 356.

Uwaga:

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacego gazociagu w wyniku prac
prowadzonych niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem z fytulu strat gazu i przekroczenia mocy umownej zostang
obciazeni wykonawca rob6t | inwestor zadania.

Niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ 25.03.2024r.

Z powazaniem

_Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow.
Szczegétowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sig na stronie www.psaaz.nl w zakiadce ,0 nas”™”

Otrzymuija:
1. Adresat + zatacznik nr 1

2. Gazownia w Ofesnicy
3. ZMSM-AJ ala
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Projektowana przebudowa drogi - jezdnia asfaltowa szer.3,5m
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Cieszkéw ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszkdw,
powiat milicki , wojewddziwo dolnoslgskie

JADANE PRZEBUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO
| W MIEJSCOWOSCI UJAZD NA DZ. NR 196
| ADRES DZ. NR 021301_2.0016.196, OBREB UJAZD, GMINA CIESZKOW
ESTOR GMINA CIESZKOW
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TAURON Dystrybucja S.A.

Cddziatwe Wroclawiu - - - —- - ‘

pl. Powstancow Slgskich 20, 53-314 Wrockaw

Adres do korespondencji: mu % a &
ul. Legnicka 604, 54-204 Wrodlaw

3 DYSTRYBULIA
info@tauron-dystrybucja.pt 1040332731
infofinia: +48 32 606 0616
BIURO USLUG
PROJEKTOWO-HANDLOWYCH.
" MICHAL SIWULSKI
ul. Sobétki 28
N N 55-040 Kobisrzyce

Nr kancelaryjny:  TD/IOWR/OMD/2022-02-21/0000005
Nr sprawy SOD: 1044338725

Data: 21 lutego 2022

Sprawa: Uzgodnienie projektu przebudowy drogi dojazdowej do gruntow
rolnych dz. nr 196 AM-2 w miejscowosci Ujazd.

Nr sprawy: TD/OWR/OMD/2022-02-09/042

Nr QUK: TD/OWR/OMD/UB/PM/136/2022

Nrzlec. faktury  F500096/UB/2022 SAP 0245181923

Kontakt: Pawet Myszyriski

Telefon: 718894384 :

E-mail: pawel.myszynski@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Paristwo

- Odpowiadajgc na p;smolwmosek z dnia 09-02-2022 informujemy, ze speinienie wymagan
stawianych przez normy i obowiazujgce przepisy w zakresie zblizenia otoczenia spoczywa na
projektancie. Uzgadniamy przedstawiong dokumentacje projeklows (mupy zestaw jako zalgcznik do
uzgodnienia) przebudowy drogi dojazdowej do gruntow roinych dz. nr 196 AM-2 w miejscowosci Ujazd
w zakresie urzgdzet TAURON Dystrybucja S.A. z nastepujacymi zaleceniami.

W miejscu projektowanej przebudowy drogi przebiega linia napowietrzna SN oraz linie
napowietrzne i kablowe nN. Prace w obrebie linii eiektmenergetycznych wigzg sie z duzymi
zagrozeniami dla bezpieczenstwa wykonywanych prac i nalezy je zaliczy¢ do prac szczeg6inie
niebezpiecznych (urzadzenia opisano na mapie ZMS). Wszyscy pracownicy zatrudnieni.do tego
rodzaju prac powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, potwierdzone predyspozycie
zdrowotne, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do zakresu prowadzonych prac oraz
zapoznani z Oceng Ryzyka zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej mwestycp z urzadzemaml TAURON Dystrybucja
S.A. nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Linie napowietrzne oraz
slupy — latarnie oswietienia drogowego znajdujgce si¢ w.zakresie opracowania nalezy
zinwentaryzowac we wiasnym zakresie ze stanem rzeczywistym.

Zachowaé normatywne odleglo$ci od istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.

Kable elekiroenergetyczne kolidujgce z planowang inwestycig zaprojektowat jako przejscie w
rurze ostonowej dwudzielnej (zjazdy, skrzyzowania, nawierzchnia bitumiczna, urzgdzenia krzy2ujace
sie z istniejgca infrastrukturg elektroenergetyczna). Dia kablinN stosowaé rury o $rednicy minimum
110mm koloru niebieskiego, a dla kabli SN rury o &rednicy minimum 160mm koloru czerwonego. W
przypadku wystepowania kabli e!ektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych
sprzgtem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla ziokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej 4. folii lub cegly ~ zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych. Nalezy uzyskat zgode na wymagane odplatne wykgczenia
odpowiednich urzgdzett energetyczniych oraz ustalié nadzér shizb energetycznych.

Wszelkie prace przy istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem szczeg6inych srodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych Oddzialu we Wroctawiu TAURON Dystrybucia S.A., a nastepnie
zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

O nadz6r nad prowadzonymi robotami nalezy wystapi¢ do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. we
Wroclawiu, ul. Legnicka 60a, 54-204 Wroctaw w zakresie linii nN i SN.



W przypadku kolidujgcych stupow napowietrznej linii elektroenergetycznej - stupéw oéwietlenia
drogowego, lub wystapienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych
kabli elektroenergetycznych zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm
oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przestawienia -
przelozenia stupow - kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takich przypadkach nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okre$lenie warunkéw technicznych usuniecia
kolizji sisci elektroenergetyczne;j.
Whraz z wnioskiem nalezy ziozy¢ dwa komplety map z ODGIK w skali 1:500 lub 1:1000,
z opisem kolizji i ewentualng propozycjg przebudowy. - ;

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentuaine uszkodzenia
naszych urzgdzen ponosi Kierujacy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elekirycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu. Ponadto informujemy, ze na danym terenie‘mogg
Znajdowac sig urzadzenia elekiroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A..

Linie kablowe i napowietrzne nie zinwentaryzowane na mapie, a rozpoznane w trakcie prac
budowlanych nanies¢ w ramach geodezji powykonawczej. Inwentaryzacie rozpoznanej linii
przeprowadzi¢ przy udziale pracownikéw TAURON Dystrybucja S.A, Odziat we Wroctawiu Region
Olesnica.

Przed rozpoczeciem prac zaktualizowaé mapy o nowo powstatg infrastrukiure elektroenergetyczng.

O zamiarze przystapienia-do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie z czternastodniowym
wyprzedzeniem TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploataciji OleSnica
ul. Energetyczna 5. '

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, ficzac od daty niniejszego pisma.

Za niniejsze uzgodnienie Zostanie wystawiona faktura VAT, zgodnie z obowigzujaca Taryfa:
Faktura VAT zostanie przestana odrebna poczty

Jak moze sig Pan/PanifPasistwo z nami skontakiowat

Moze Pan/Pani/Paristwo skontaktowacd si¢ z nami na jeden z poni2szych sposobow,;
. listownie, na adres ul. Legnicka 60A, 54-204 Wroctaw

. elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja pl

. telefonicznie, pod numerem. 71 889 43 84

Prosimy, by w korespondencji, powotali sig Pafistwo na nr pisma lub nr sprawy.

Laczymy wyrazy szacunku
Zalgczniki:

MIIE7Te TAURON Dr ucja S.4.
Wytyczne , Cddzlat we !sls‘mc&a o

e




WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
dia uzgodnienia branzowego nr TD/OWR/OMD/2022-02-09/042

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik / 0§ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury mlmmum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabll elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot zremnych
sprzgtem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej 4. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzor shuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegéinych Srodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddzial we Wroclawiu Wydziat
Serwisu. Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a nastepnie zglosic celem dokonania odbioru robot
zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé ‘wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajgce] giebokosci polozenia istniejacych urzadzen bedqycych
wiasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabii energetycznych zigez kablowych - zgodnie z
wymogami obowigzujgcych przepxséw i norm - oraz innych utrudnien techmcznych (np. mufy)
nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przefozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie
wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzieé przelozenie urzadzer
na normatywne glebokosci. W takim przypadku nalezy wystapié z wnioskiem o okreglenie nowych
warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elekiroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej itp.) z
istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozyé do. uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydzial
Eksploatacii) projekt techniczny- (stanowigcy element dokumentacii projektowej projektowanej
inwestycji) z zaznaczeniem sposcbu (typu i diugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia
kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

dezia% we Wmdawiu

‘TAURON Dystrybucja S.A,
< | -

NIP: 631 020 28 60, REGON. 230179216
apitat zakiadowy {wplacony): S60.485.734.52 ¢
TAURON Dystrybuzya S.A, Relestracja: Sad Rejonowy dls Krakowa Srédmiescia
ul. Podgdrska 254 X Wydzial Gespodarczy Krajowego Rejestry Sadowego
31035 Krakdw pod nurmerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja pl




N TAURON Dystrybucja S.A.
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Orange Polska Biuro Usiug Projektowo-Handlowych

Hurt mgr inz. Michat M. Siwulski
Infrastryktura i Serwis Ustug ul. Br{eska 25/4
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 50-430 Wroctaw

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakdw
tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl

Krakow, 23 marca 2022r.

Numer pisma: TTISIKU-12503/22/JP
Temat: uzgednienie branzowe.

Szanowni Panstwo,

informujemy, Zze uzgadniamy realizacje prac w sasiedztwie infrastruktury teletechnicznej w ramach
projektowanego zadania: ,Przodowa drogi transportu rolnego w miejscowosci Ujazd na dz. Nr 196” — zgodnie
z zatacznikiem mapowym. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spethienie nastepujgcych
warunkow, ktére sa integralng czescig uzgodnienia:
Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powoltujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia prac oraz  wystapienia o nadzér wilascicielski dostgpne sa na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i nadzoru
wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.
Zgloszenie/Wniosek o nadzor wilascicielski mozna przestaé ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub
kierowa¢ na adres:
Orange Polska S.A.
Wydziat Utrzymania Ushug i Infrastruktury we Wroclawiu.
ul. Traugutta 55, 50-416 Wroctaw
e-mail: DISU.BWWUUilWroclaw@orange.com
Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Roboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci telskomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
I przepisami obowigzujacymi w budownictwie Igcznogci recznie- i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Techniczne] Klienta
we Wroctawiu;
Informujemy, Ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowad sie elementy infrastrukiury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciern niebezpiecznym. Elementy te ozhaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na f{rasie/w relacj
projektdwanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegoinych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w kidrych

wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane s3 do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Orange Polska Spdlka Akcyijna z siedzioa i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozofimskich 160, wpisana do Rejestru Preedsighiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dle m.st, Warszawy



Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzeii nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpleczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis
Ustug Obstugi Technicznej Klienta we Wroclawiu oraz inspektora nadzoru.

Informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A.
(zwana dalej ,OPL") nalezy:

e kable ziemne, rurociggi teletechniczne zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych w

miejscach skrzyzowania z projektowang infrastrukturg, w strefie wykopdw sie¢ teletechniczng zabezpieczyé
przed uszkodzeniem. Zachowa¢ szczegding ostroznosé przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu budowlanego w
czasie zageszczania terenu w miegjscach utozenia sieci teletechnicznej z powodu mozliwosci jej uszkodzenia.
Jedli Panstwo przewidujg uzycie takiego sprzetu, wowczas sieé telekomunikacyjng nale?y zabezpieczy¢ w
pierwszej kolejnosci. W miejscu zblizenia ziemnej sieci teletechnicznej do modernizowanej drogi zachowac
odlegto$é min 0,5 m od skrajnej czesdci warstwy utwardzanej.

» Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z

wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z
2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

 Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

6.

10.

W przypadku braku mozliwoséci zabezpieczenia, nalezy zlozy¢ wniosek o wydanie warunkéw
technicznych na przebudowe. .

Miejsca zblizen i skrzyzowar oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja
obowigzkowi zgioszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad realizowanymi
pracami.

Po zakorficzeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacii w formie protokctu odbieru
lub notatki stuzbowe;j.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlinosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkdéw okreslonych w ninisjszym dokumencie, ORANGE POLSKA SA,,
obcigzy sprawce pefnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z kilentami,
a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie waZzne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktuainego cennika. Nalezno$é nalezy uregulowacé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Krakowie otrzymat do
celow stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem / /;)
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/ Q{r" “¥ el
Jerzy Prokop ,"& / “

/
{ / [/
Starszy specjalista ds. zag.’obéw infrastruk’ghr_\/
Zataczniki: egz. projektu zagospod. Terenu {f_,/’

Do wiadomosci: adresat,
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