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Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ) 
oświadczam, że : 

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z CZĘŚCIĄ 

GARAŻOWĄ W PARTERZE, 

 ROZBIÓRKA BUDYNKU BIUROWEGO 

ADRES : UL. LUBELSKA 9-11, ŁÓDŹ 

DZ. EW. NR 144/6, 144/7, 144/8, 144/11, 154/7, 154/8, 154/9 OBRĘB G-4 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
PROJEKTANCI: 

architektura: 

mgr inż. arch. Katarzyna Kułakowska; 

upr. bud. 07/LOOKK/2016 w spec. architektonicznej 

 

instalacja elektryczna: 

mgr inż. Michał Simiński; 
upr. bud. LOD/1439/PWOE/10 w specjalności: instal. elektr. 
 

 

instalacja wody i kanalizacji: 

mgr inż. Rafał Marciniak 
upr. bud. nr MAZ/0425/PWBS/15 w spec.: inst. sanitarne 

 

 

instalacja ciepłownicza: 

mgr inż. Waldemar Niedbała; 

upr. bud. DOŚ/0168/PWBS/16 w spec.: inst. sanitarne 

 







Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Katarzyna Maria KUŁAKOWSKA

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 07/LOOKK/2016,
jest wpisana na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: MA-2882.

Członek czynny od: 07-03-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 08-07-2022 r.  Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-03-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-2882-937A-6637-B45B-56AD

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-02 roku przez:

Pan RAFAŁ MARCINIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0531/15

adres zamieszkania  BIAŁOTARSK 36 B, 09-500 GOSTYNIN

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-LPC-2ZF-UW2 *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Roman Lulis
Date: 2021.09.02 14:55:02 CEST
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Warszawa, Polska







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-03 roku przez:

Pan Waldemar Szymon Niedbała o numerze ewidencyjnym DOŚ/BO/0121/11
adres zamieszkania ul. Polna 11f, 56-300 Sułów
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-I1L-GEG-JBW *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Janusz Szczepański 
Date: 2022.02.03 12:28:39 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Wrocław
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – OPIS 

1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania 

 Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka istniejącego budynku usługowego oraz budowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego z częścią garażową w parterze budynku, wiatą śmietnikową, wiatą na rowery oraz 

urządzeń budowlanych (w tym budowa parkingu). Inwestycja zlokalizowana jest w Łodzi przy ul. Lubelskiej 9/11, 

dz. o nr 144/6, 144/7, 144/8, 144/11, 154/7, 154/8, 154/9  O: G-4. Inwestorem jest Widzewskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 150/152 w Łodzi. 
 Podstawą opracowania są: 

uzgodnienia z Inwestorem 

wizja lokalna 

mapa do celów projektowych 

Ostateczna decyzja nr DPGR-UA-X.683.2021 o warunkach zabudowy z dnia 23.04.2021 r. 

Obowiązujące przepisy i normy 

2. Obecne zagospodarowanie terenu 

 Działki o nr ew. 144/6, 144/7, 144/8, 144/11, 154/7, 154/8, 154/9  O: G-4 składają się na kształt zbliżony 

do prostokąta.  Działki te zlokalizowane są wzdłuż ulicy Lubelskiej (w jej zachodniej pierzei). Od południa teren 

sąsiaduje z działkami budowlanymi – budynek mieszkalny wielorodzinny, budynki garażowo-gospodarcze. od 

zachodu – z działką budowlaną -zabudowa mieszkalna wielorodzinna, od północy – z działką budowlana (na której 

obecnie znajdują się budynki gospodarcze przeznaczone do rozbiórki). 

 Na działce znajduje się budynek usługowy (funkcja biurowa) parterowy, obecnie nieużytkowany. Niniejszy projekt 

zakłada jego rozbiórkę. 

Teren ma dostęp do sieci wod-kan, elektroenergetycznej oraz ciepłowniczej. Projekt zakłada częściową 

przebudowę istniejących przyłączy. Projekty przyłączy w ramach odrębnych postępowań 

 Powierzchnia terenu wynosi 3106,0 m² 

Działki, wschodzące w skład terenu inwestycji klasyfikuje się jako działki budowlane. 

1. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 Projekt zakłada budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o rzucie w kształcie zbliżonym do litery 

„U” z częścią garażową w parterze, oraz budowę infrastruktury towarzyszącej – parkingów, utwardzeń terenu, 

wiaty śmietnikowej, wiaty na rowery. 

 Projektowany obiekt to budynek mieszkalny o 4 kondygnacjach naziemnych,  niepodpiwniczony. Wejście i 

wjazd na teren – z ulicy Lubelskiej – zjazd zlokalizowany w północno-wschodniej części działki. Główne wejścia do 

budynku od strony dziedzińca, poprzez dwie klatki schodowe. Wjazdy do garażu od strony dziedzińca. W 

środkowej części terenu zaplanowano 10 miejsc postojowych (w tym 4 dla osób niepełnosprawnych) oraz wiatę 

śmietnikową i wiatę na rowery. Dodatkowo 25 miejsc postojowych w garażach w parterze  projektowanego 

budynku. 

 Określenie granic terenu objętego niniejszym opracowaniem, usytuowanie, obrys i układ istniejących i 

projektowanych obiektów oraz urządzeń budowlanych, układ komunikacyjny i układ terenów zielonych, odległości 

od innych obiektów, przedstawia część rysunkowa. 

Przewiduje się odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych oraz części wód deszczowych do istniejącej kanalizacji 

ogólnospławnej, podłączenie budynku do miejskich sieci: wodociągowej, ciepłowniczej oraz energetycznej. 
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 Projektowany poziom parteru: 0,00=197,45 m. n.p.m. 

 

Planowane roboty budowlane w obrębie działek sąsiednich: 

 Zgodnie z wykonaną ekspertyzą techniczną,  dla zapewnienia realizacji planowanej inwestycji 

zgodnej z przepisami technicznymi oraz sztuką budowlaną,  konieczna będzie ingerencja w istniejące 

budynki zlokalizowane na działkach o nr 153 (ul. Lubelska 13) oraz 314/6 i 314/7  i wykonanie następujących 

prac budowlanych: 

- zabezpieczeniu drewnianej konstrukcji oraz poszycia dachu budynku na działce o nr 153 do 

odporności R30 

- uzupełnieniu pokrycia dachów budynków pokryciem z materiału sklasyfikowanego jako NRO 

(nierozprzestrzeniający ognia). 

Powyższe prace zostały uzgodnione z właścicielami budynków (zgody na wykonanie robót zostały 

załączona do niniejszego opracowania) szczegółowy opis wymienionych prac w części technicznej 

(projekcie technicznym) Projektu Budowlanego. 

2. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 

POWIERZCHNIA DZIAŁKI BUDOWLANEJ -  - 3516 m2 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 

  - BUDYNEK WIELORODZINNY  - 1328,9 m2 
  - WIATA ŚMIETNIKOWA  - 22,5 m2 
  - WIATA NA ROWERY   - 25 m2 
  - ŁĄCZNIE   - 1376,4 m2 (39%) 

 

POWIERZCHNIE UTWARDZONE   - 1187,6  m2 (34%) 
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA  - 952 m2 (27%) 
 

Kubatura obiektu mieszkalnego    16 865  m³ 
Kubatura wiaty śmietnikowej     56,25 m³ 
Kubatura wiaty rowerowej     62,5 m³ 
 

3.  Zestawienie wymagań Decyzji o Warunkach Zabudowy 

Ustalenia szczegółowe wynikające z: 

 Decyzja o warunkach zabudowy nr DPGR-UA-

X.683.2021 o warunkach zabudowy z dnia 23.04.2021 r. 

Przyjęte rozwiązania projektowe 

Rodzaj inwestycji: mieszkaniowa wielorodzinna 

Inwestycja obejmuje budowę: 

- budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami w 

parterze 

- przyłączy i instalacji: elektrycznych, wodociągowych, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepła systemowego 

oraz zbiornika retencyjnego 

Rodzaj inwestycji: mieszkaniowa wielorodzinna 

Inwestycja obejmuje budowę: 

- budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami 

w parterze 

- przyłączy i instalacji: elektrycznych, 

wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

oraz ciepła systemowego 

Linia zabudowy –obowiązująca wg załącznika 

graficznego do decyzji 

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy 

Wskaźnik wielkości powierzchni istniejącej i nowej Wskaźnik wielkości powierzchni istniejącej i nowej 
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zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji: 

Od 0,24 do 0,44 

zabudowy w stosunku do powierzchni działki wynosi 

0,39 

Szerokość elewacji frontowej – od 27 do 48 m Szerokość elewacji frontowej – 48 m 

Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu 

lub attyki – od 12 m do 14 m 

Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej 

– 13,95 m 

Geometria dachu – dach dwu- lub wielospadowy płaski, 

o kątach nachylenia głównych połaci od 1º do 10º, 

równoległym lub prostopadłym kierunku głównej 

kalenicy/attyki w stosunku do granicy terenu objętego 

wnioskiem z ulica Lubelską oraz jej wysokość od 13 do 

15 m 

Geometria dachu: 

dach wielospadowy, o kącie nachylenia połaci 1,5º –

(2,5%),  wysokości attyki 13.95 m oraz równoległym 

kierunku głównej attyki w stosunku do granicy terenu 

objętego wnioskiem z ulica Lubelską 

Obsługa komunikacyjna inwestycji – z ul. Lubelskiej  

przez istniejący zjazd. 

Zgodnie z decyzją o Warunkach zabudowy 

miejsca postojowe/garażowe dla samochodów 

osobowych w liczbie minimum 35 MP 

Projektowana ilość miejsc postojowych – 35, 

(10 na terenie, 25 w garażach) 

 

4. Obsługa komunikacyjna i dostęp do terenu 

 Budynek posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Lubelska. Dostęp do budynku i na teren poprzez 

istniejący zjazd z ul. Lubelskiej. Wejścia do budynku od strony: północnej oraz od wewnętrznego dziedzińca. 

Komunikacja na działce odbywać się będzie poprzez ciąg pieszo-jezdny w północnej oraz środkowej części 

działki, oraz ciąg pieszy w południowej części działki. 

5. Uzbrojenie terenu 

Budynek znajduje się w zasięgu sieci miejskich i będzie podłączony do sieci: 

-wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, energetycznej. 

6. Zieleń 

Projekt zakłada pozostawienie istniejących drzew w północnej i zachodniej części działki oraz szpaleru drzew 

wzdłuż ulicy Lubelskiej. Projekt zakłada uporządkowanie istniejącej zieleni niskiej. W ramach projektu nie zakłada 

się nowych nasadzeń na terenie. 

  

7. Miejsce gromadzenia odpadków stałych. 

 W środkowej części opracowywanego terenu przewidziano utwardzone kostką brukową miejsce dla 

zamykanych pojemników-wiata śmietnikowa, przeznaczona do gromadzenia odpadów stałych. Lokalizacja wiaty 

jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: min. 3 metry od granicy działki, min.10m od 

okien i drzwi budynków z pomieszczaniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. 

 

8. Ogrodzenie 

 Projekt nie zakłada ogrodzenia terenu. 
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9. Wody opadowe 

 Wody opadowe z części utwardzonych odprowadzone do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej oraz 

powierzchniowo na teren zielony. 

10. Bilans miejsc parkingowych 

 Projektowane są miejsca parkingowe dla samochodów osobowych: 

-na terenie inwestycji 10 mp w tym 4mp dla osób niepełnosprawnych 

-w garażu  25mp w tym 1 mp dla osób niepełnosprawnych 

Łącznie – 35 miejsc postojowych, w tym 5 MP dla osób niepełnosprawnych (14% ogólnej liczby miejsc 

postojowych). 

11. Instalacje 

11.1. Wyposażenie budynku w instalacje 

Budynek wyposażony będzie w instalacje: 

elektryczną, teletechniczną, w tym instalacja monitoringu w budynku, obejmująca ciągi komunikacyjne, garaż, 

sąsiedztwo wejść do budynku. 

grzewczą C.O. 

wodociągową 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

wentylacji grawitacyjną i mechaniczną. 

oddymiająca (klatki schodowe) 

Projekty instalacji wewnętrznych budynku zostały ujęte w części technicznej (projekcie technicznym)  Projektu 

Budowlanego. 

 

11.2.  Zewnętrzna instalacja elektryczna 

Opracowanie ujmuje wykonanie nowej instalacji elektrycznej zewnętrznej dla projektowanego budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Łódź ul. Lubelska 9/11. 
 
ZASILANIE OBIEKTU: 
Zgodnie z warunkami przyłączenia nr 22-D7/WP/03130 zasilanie budynku realizowane będzie z 
istniejącego złącza PGE Dystrybucja S.A. zainstalowanego w ścianie budynku. 
Zaprojektowano WLZ 4x YAKXS 1x240mm2 z istniejącego złącza kablowo pomiarowego do 
projektowanego złącza kablowego w ścianie budynku oraz WLZ-y do projektowanych tablic licznikowych. 
Projektowane WLZ układać na głębokości min 70cm na 10-cm podsypce z piasku. Po ułożeniu kabel przysypać 
10cm warstwą piasku i gruntem rodzimym. W odległości min 25cm od kabla układać niebieską folię 
oznacznikową. 
 
UWAGI: 
1) Rysunki stanowią integralną część projektu. 
2) Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary sprawdzające: 
· pomiar rezystancji izolacji kabli zasilających, 
· pomiar skuteczności szybkiego wyłączenia (impedancja pętli zwarcia) , 
· pomiary uziemienia złącza zasilającego 

 

12. Informacja o wpisie do rejestru zabytków 

 Teren inwestycji usytuowany na obszarze figurującym w gminnej ewidencji zabytków – historycznej 

dzielnicy miasta „Osada Nowa Łódka”. Inwestycja została zaprojektowana w harmonii z krajobrazem kulturowym 

tego miejsca, prowadzone prace nie wpłyną negatywnie na zabytkowy układ. 
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13. Wpływ eksploatacji górniczej 

Brak na terenie wpływu eksploatacji górniczej. 

14. Zagrożenia dla środowiska 

 Budynek nie zalicza się do inwestycji mogących w jakikolwiek sposób wpływać na środowisko. 

Przyjęte w opracowaniu projektowym rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne oraz techniczne nie wpływają 

negatywnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane: 

 

 Zapotrzebowanie ilości i jakość wody / ścieków: Zapotrzebowanie na wodę oraz ilość ścieków została 

określona w opracowaniu branżowym i jest zgodna z obecnymi warunkami technicznymi odbioru ścieków i 

dostarczenia wody 

 Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych z podaniem ich rodzaju, ilości i 

zasięgu rozprzestrzeniania się: Nie przewiduje się aby obiekt w trakcie użytkowania emitował szkodliwe gazy, pyły 

lub płyny, które mogłoby powodować przekraczanie standardów emisyjnych na terenie przedsięwzięcia, a tym 

bardziej poza jego granicami. 

 Rodzaje odpadów: W trakcie eksploatacji obiektu przewiduje się wytwarzanie następujących odpadów 

-Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) 

Opakowania z papieru i tektury 

Opakowania z tworzyw sztucznych 

Opakowania z metali 

Opakowania wielomateriałowe 

Zmieszane odpady opakowaniowe 

Opakowania ze szkła 

Elementy usunięte z zużytych urządzeń 

Niesegregowane odpady komunalne 

Odpady komunalne będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne 

zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Zakłada się, że administrator obiektów będzie współpracował z 

firmami posiadającymi stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami w celu zagospodarowania 

wytwarzanych rodzajów odpadów. Przewiduje się, że odpady będą magazynowane selektywnie w wydzielonych 

miejscach obiektu. 

Biorąc pod uwagę rodzaj powstających odpadów na etapie realizacji inwestycji oraz następnie w eksploatacji 

obiektów można założyć, iż całe przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji odpadów mogących spowodować 

oddziaływanie na środowisko pod warunkiem, że system będzie odpowiednio funkcjonował i będzie monitorowany 

przez stosowane organy. 

 Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 

elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich 

rozprzestrzeniania się: Źródłem energii dźwiękowej będzie istniejący już ruch i przewidywany ruch samochodowy 

związany z funkcjonowaniem budynku oraz ewentualnie urządzenia wentylacyjne umieszczone na dachu. 

Urządzenia będą przesłonięte i w miarę możliwość będą jak najdalej odsuwane od krawędzi budynku. Stosowane 

będą również specjalnych podkładki tłumiące pod urządzenia i tłumiki dźwiękochłonne mocowane na wentylacji. 

Powyższe działania mają na celu ograniczenie możliwości oddziaływania źródeł hałasu na otoczenie. 

Inwestycja projektowana jest w sposób świadomy uwzględniająca rozwiązania ograniczające oddziaływania na tło 

akustyczne i inne elementy środowiska przyrodniczego. Jedynym rodzajem energii, która będzie wprowadzana do 

środowiska w związku z działaniem obiektu będzie energia cieplna. 
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Obiekt nie będzie emitował żadnego zakresu fal elektromagnetycznych o wysokiej energii. Biorąc powyższe pod 

uwagę zakłada się, że planowane przedsięwzięcie będzie dotrzymywać standardy określone w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska  w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

 Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i 

podziemne: Przewiduje się likwidację części drzew oraz nasadzenia zastępcze 

 

15. Warunki pożarowe, usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od 

obiektów sąsiadujących 

 Budynek niski w kat. ZLIV– nie ma wymogu doprowadzenia do budynku drogi pożarowej. 

 Od strony zachodniej – budynek sąsiaduje z budynkiem mieszkalnym  wielorodzinnym – budynek 
średniowysoki (5 kondygnacji nadziemnych) odległość od budynku w najbliższym punkcie– 13,95 metra. 
Od strony północnej budynek sąsiaduje z budynkami gospodarczymi  - najbliższy z tych budynków oddalony 
o 8 metrów od projektowanego budynku. Budynki te (wraz z działkami ew. nr 143/1 i 143/2 należą do inwestora 
i są docelowo przeznaczone do rozbiórki – rozbiórka tych budynków nastąpi przed zakończeniem realizacji 
projektowanego budynku. 
 Od strony wschodniej z budynkiem sąsiadują budynki mieszkalne wielorodzinne położone po 
przeciwległej stronie ulicy lubelskiej – w odległości co najmniej 23 m od projektowanego budynku. 
 Od południa/ południowego wschodu budynek sąsiaduje z niskim budynkiem mieszkalnym 
wielorodzinnym zlokalizowanym ściana bez otworów w południowej granicy działki budowlanej na której 
zlokalizowana jest planowana inwestycja. – odległość od projektowanego budynku to 3 m (konstrukcja dachu 
budynku zostanie zabezpieczona do poziomu ognioodporności R30, a poszycie dachu – do stopnia NRO) 
 Od południa budynek sąsiaduje również z budynkami gospodarczymi i garażami wolnostojącymi – 
zlokalizowanymi na działkach o nr ew. 314/6 i 314/7 – budynki zlokalizowane  w odległości od 8 metrów od 
projektowanego budynku (pokrycia dachów zostaną wymienione/zabezpieczone do stopnia NRO) 
 

16. Analiza nasłonecznienia i przesłaniania 

 Obiekt usytuowany jest w taki sposób, aby spełniać zapisy § 13 i § 60 warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczące naturalnego oświetlenia pomieszczeń. 

Budynek w zabudowie śródmiejskiej. 

17. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu. 

Obszar analizowany: Teren inwestycji tj. działki nr ew. 144/6, 144/7, 144/8, 144/11, 154/7, 154/8, 154/9  O: G-4 

oraz działki z nimi sąsiadujące. 
Analiza oddziaływania obiektu kubaturowego w zakresie funkcji: Projektowany budynek stanowi kontynuację 

i uzupełnienie istniejącej zabudowy. Po obu stronach ulicy Lubelskiej znajdują się obecnie liczne budynki 

mieszkalne wielorodzinne. 
Analiza przesłaniania i zacieniania: Projektowana inwestycja nie niesie ze sobą ograniczeń związanych z 

przesłanianiem obiektów na działkach sąsiednich, a obszar oddziaływania budynków nie wykracza poza granice 

nieruchomości objętej wnioskiem o pozwolenie na budowę, albowiem zostały one zaprojektowane w odległości 

większej niż wysokość przesłaniania, badając kolejno wysokości przesłaniania dla okien budynku sąsiedniego. 

Sąsiednie działki są już zabudowane, projektowana inwestycja nie wpływa negatywnie na istniejące obiekty 

sąsiednie. Zgodnie z §60 w. w rozporządzenia pomieszczenia mieszkalne mają zapewniony czas nasłonecznienia 

co najmniej 1,5h w dniach równonocy w godzinach 7-17 (zabudowa śródmiejska). 
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TECHNICZNO-RUCHOWA 
 

 

REGULATORA RRS-K 

 
 

 

 

 

PRODUCENT:  RETENCJAPL Sp. z o.o.  

Ul. Marynarki Polskiej 163 

80-868 Gdańsk  

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Karta katalogowa urządzenia 

Krzywa spiętrzenia / odpływu  

 
 



 

 

Opis ogólny 

Regulatory przepływu RRS-K wykonywane są ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4404. Nie wymagają 

dodatkowego zasilania elektrycznego. Nie zawierają żadnych ruchomych części oraz fizycznej 

blokady przekroju. Budowa urządzenia umożliwia swobodny przepływ niewielkich zanieczyszczeń 

stałych, co zapobiega  zatykaniu regulatora i blokadzie regulowanego strumienia. Regulator stożkowy 

RRS stosuje się do ustabilizowania odpływu przy podobnych wysokościach wlotu i wylotu. Wielkości 

przepływów wynoszą od 5 do 50 l/s. Schemat poglądowy urządzenia oraz przykładową 

charakterystykę przepływu przedstawiono na rys. 1 i 2. Proces samooczyszczania urządzenia 

w każdym cyklu pracy oraz brak elementów ruchomych zapewniają jego bezawaryjną pracę. 

Parametry pracy urządzenia i charakterystykę przepływu przedstawiono na załączonych kartach. 

     

Montaż 

Regulatory typu RRS-K przystosowane są do montażu na “mokro” w zbiornikach o określonym 

kształcie. Urządzenia te nie wymagają żadnego podparcia, mogą być montowane bezpośrednio na dnie 

zbiornika. W trakcie montażu regulatora należy zachować poziomy zgodnie z projektem. Należy 

wsunąć króciec odpływowy z urządzenia w rurociąg odpływowy (średnica króćca jest mniejsza aniżeli 

średnica rurociągu odpływowego, co umożliwi jego swobodne wsunięcie). Urządzenie należy 

uszczelnić przy użyciu masy uszczelniającej, a następnie obetonować. Zaleca się ukształtować kinetę 

dopływową do regulatora.  

 

Prace regulacyjne i konserwacyjne 

Podczas czyszczenia lub kontroli zbiornika należy sprawdzić czy wlot do regulatora jest drożny 

(tzn. czy nie uległ zamuleniu lub zapchaniu) i w razie potrzeby oczyścić go.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rys. 1 Przykładowa charakterystyka przepływu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2 Schemat poglądowy 



Karta informacyjna regulatora wirowego

RRS-K 00800-174

Q=8,00 dm³/s przy H=1,74 m

Średnica odpływu: DN160 mm

Regulator wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301

Montaż: króciec odpływowy z regulatora należy 

wsunąć w otwór odpływowy ze studni/zbiornika. 

Połączenie regulatora ze zbiornikiem należy 

uszczelnić przy użyciu masy uszczelniającej (np. 

poliuretan). Regulator należy obetonować. Zaleca 

się ukształtować kinetę dopływową do regulatora.

Nr ref: W/20220601/14909

Minimalna średnica studni Ø: 1000 mm

Minimalny wymiar otworu montażowego w 

pokrywie zbiornika: 300 x 300 / Ø300 mm



Krzywa spiętrzenia / odpływu regulatora wirowego

RRS-K 00800-174

Q=8,00 dm³/s przy H=1,74 m

Nr ref: W/20220601/14909
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Qnom 

[dm
3
/s] 

(NS)

Qmax 

[dm
3
/s]

Dw

[mm]

Hw

[mm]

Amin**

[mm]

ESL-Z 3/30 3 30 1200 1220 830 max 400 180 150 3700 2900

Pojemność 

magazyn. 

oleju 

[dm
3
]

Masa 

całkowita

[kg]

Masa 

najcięższego 

elementu

[kg]

Typ urządzenia

Qnom/Qmax

Przepustowość Wymiary urządzenia Średnica rur 

wlot/ wylot 

DN

[mm]

Rzeczywista 

pojemność 

części osad. 

[dm
3
]

 
 
*) Qnom [dm3/s] (NS) – przepustowość nominalna urządzenia, przy której następuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczeń ropopochodnych (wynik 

     uzyskany podczas badania urządzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1). 

     Qmax [dm3/s] - maksymalna przepustowość hydrauliczna urządzenia, przy której nie ma niebezpieczeństwa wypłukania zgromadzonych 

     zanieczyszczeń. 

 **) Zwiększenie wartości A poprzez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy. 

 

 
 

 
 

Specyfikacje techniczne na każde urządzenie z 
typoszeregu, wraz z opisem technicznym i możliwymi 
modyfikacjami wymiarów, znajdują się na stronie 
www.ecol-unicon.com 
  
Separatory ESL-Z przebadano dla przepływów 
nominalnych i maksymalnych, a wyniki testów 
potwierdził Instytut Techniki Budowlanej wydając 
Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2017/0212 
wydanie 1. Separatory ESL-Z należą do oddzielaczy 
klasy I (zgodnie z normą PN-EN 858), mają 
oznakowanie CE dopuszczające do zastosowania na 
terenie Unii Europejskiej oraz oznakowanie znakiem 
budowlanym. 
 
Korpus wykonany zgodnie z normą PN-EN 1917 oraz 
Aprobatą Techniczną IK (wykorzystywaną jako 
krajowa ocena techniczna), z betonu klasy co najmniej 
C35/45, wodoszczelnego ≥W8, o nasiąkliwości poniżej 
5%, mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, 
odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN 
858-1. Korpus posiada atest NIZP-PZH o nr 
HK/W/0501/01/2017 ważny do 2020-06-07. 
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OPIS TECHNICZNY  
 

Separator ESL-Z to urządzenie, którego konstrukcja umożliwia 
oddzielanie oraz magazynowanie substancji ropopochodnych. 
Stosowany jest do oczyszczania ścieków miejskich, drogowych, 
obiektowych (np. drogi, parkingi, myjnie, stacje benzynowe, stacje 
transformatorowe). Separator został przebadany dla przepływów 
nominalnych i maksymalnych, jest zgodny z normą PN-EN 858-1 
oraz Krajową Oceną Techniczną, posiada oznakowanie CE oraz 
oznakowanie znakiem budowlanym. 
 

Parametry pracy 
Separator ESL-Z charakteryzują następujące parametry: 
Qnom (NS) = 3 dm3/s - przepływ nominalny 
Qmax = 30 dm3/s - największe obciążenie hydrauliczne bezpieczne dla 
urządzenia i zanieczyszczeń w nim zgromadzonych 
Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych na 
odpływie przy przepływie nominalnym. Maksymalny przepływ 
ścieków kierowany do urządzenia nie może przekraczać Qmax. 

 

Budowa 
Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana z prefabrykowanych 
elementów betonowych i żelbetowych, wykonanych z betonu 
wibroprasowanego C35/45, C40/50 lub C45/55, wodoszczelnego 
≥W8, o nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie i 
F50 w 2% NaCl. Beton przebadany pod względem odporności na 
substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1, w związku z czym nie są 
stosowane powłoki wewnętrzne. Korpus betonowy produkowany 
jest zgodnie z normą PN-EN 1917 oraz Aprobatą Techniczną IK 
(wykorzystywaną jako krajowa ocena techniczna) przystosowany 
do obciążenia badawczego 300kN (wg PN-EN 1917). Korpus posiada 
atest NIZP-PZH o nr HK/W/0501/01/2017 ważny do 2020-06-07. 
W zależności od lokalizacji separatora stosowane są włazy żeliwne 
lub żeliwno-betonowe o klasach A15, B125, C250 i D400. W celu 
dostosowania wierzchu pokrywy separatora do rzędnej terenu 
stosuje się dodatkową nadbudowę z kręgów betonowych o 
średnicy odpowiadającej średnicy korpusu. Wlot i wylot 
standardowo umieszczone są w osi separatora. Możliwe jest inny 
kąt pomiędzy wlotem i wylotem. Korpus może być wykonany 
również z tworzywa sztucznego PE-HD w klasach wytrzymałości 
SN2, SN4 i SN8 [kN/m2] wg PN-EN ISO 9969:2007. 
 

Wyposażenie 
Do wyposażenia standardowego urządzenia należą przegrody 
wewnętrzne oraz pakiety lamelowe płytowe o przepływie krzyżowym 
wspomagające separację. Przepływ większy od nominalnego również 
przepływa przez układ podczyszczający. Wyposażenie wewnętrzne 
wykonane z PE, wyróżniającego się oraz dużą odpornością chemiczną 
oraz  wytrzymałością mechaniczną. 
 

Bezpieczeństwo 
Konstrukcja urządzenia uniemożliwia zgromadzonym substancjom 
ropopochodnym przedostanie się do odpływu. Instalacja alarmowa z 
czujnikami poziomu warstwy oleju umożliwia zdalne monitorowanie 
pracy urządzenia, ogranicza koszty eksploatacji oraz zwiększa 
bezpieczeństwo ekologiczne w przypadku awarii. Instalacja alarmowa 
może być zasilana 230V, bateryjnie bądź solarnie. 
 

 

Eksploatacja 
Czyszczenie separatora może odbywać się z powierzchni terenu 
i nie wymaga schodzenia do wnętrza urządzenia. Pakiety lamelowe 
są elementem demontowanym i po oczyszczeniu z zanieczyszczeń 
poza zbiornikiem separatora mogą być używane wielokrotnie. 
Wyjęcie na zewnątrz i ponowne umieszczenie wewnątrz separatora 
pakietów lamelowych nie wymaga demontażu pokrywy. Kontrole 
ilości zgromadzonych zanieczyszczeń oraz kontrole wyposażenia 
wewnętrznego wykonuje się nie rzadziej niż raz na pół roku. 
 

Składowanie 
Elementy prefabrykowane należy składować w pozycji zabudowy. 
Teren składowania powinien być poziomy, równy, odwodniony 
oraz w miarę możliwości utwardzony. W przypadku składowania w 
terenie nieutwardzonym, pierwszy element powinien być ułożony 
na klockach drewnianych (lub innych). Prefabrykaty można 
składować w słupkach, oddzielając kolejne elementy drewnianymi 
przekładkami. Wysokość słupków nie powinna przekraczać 2 m dla 
kręgów i pokryw. 
Elementy wyposażenia wewnętrznego należy przechowywać w 
miejscu nienasłonecznionym oraz nie narażonym na wpływ 
warunków atmosferycznych bezpośrednio na te elementy. 
 

Przygotowanie podłoża i posadowienie 
Sposób posadowienia korpusu separatora w gruncie powinien być 
określony w dokumentacji technicznej. W przypadku: 

• gruntów nośnych - dno wykopu w miejscu posadowienia 
korpusu można przygotować wykonując podbudowę grubości 
15 cm z betonu C8/10, względnie usypując warstwę grubego 
żwiru lub pospółki grubości min. 15 cm i zagęszczając aż do 
uzyskania odpowiedniej rzędnej oraz stopnia zagęszczenia 
zgodnie z projektem 

• wysokiego poziomu wód gruntowych - sposób posadowienia 
powinien uwzględniać możliwość wyporu zbiornika. W 
sytuacji, gdy siła wyporu przewyższa ciężar pustego zbiornika, 
należy wykonać odsadzkę przeciwwyporową lub specjalną 
płytę, do której należy go zakotwić. Obliczenia statyczne należy 
wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Posadowienie 
elementów studni powinno odbywać się z zachowaniem: 
określonej kolejności, właściwych rzędnych, kątów wlot–
wylot, pionowości konstrukcji. 

 

Spełnienie wymogów prawnych 
Prawidłowo dobrane separatory Ecol-Unicon podczyszczają ścieki z 
substancji ropopochodnych do poziomu poniżej 5 mg/dm³, 
posiadają oznakowanie CE i spełniają wymagania określone przez: 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. 
(Dz.U. 2014 poz. 1800): < 15 mg/dm3 substancji 
ropopochodnych w odprowadzanych ściekach 

• Normę PN-EN 858-1 dla separatorów klasy I: stężenie 
substancji ropopochodnych na odpływie z separatora < 5 
mg/dm3. 
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Typ urządzenia

Dw/Vcz*

Średnica 

Dw [mm]

Powierzchnia 

osadnika Ap 

[m
2
]

Objętość 

czynna Vcz

[m
3
]

Hw**

[mm]

Amin***

[mm]

Śred. rur 

wlot/wylot 

DN

[mm]

Dopuszczalna 

grubość 

warstwy osadu 

[cm]

Masa 

całkowita

[kg]

OS-O 1200/2,0 1200 1,13 2,0 1940 960 max 600 88 5030

*)   Dw [mm] – średnica wewnętrzna osadnika 

       Vcz [m3] – objętość czynna osadnika 

**) Dopuszcza się inną różnicę pomiędzy wlotem a wylotem z urządzenia 

***) Zwiększenie wartości Amin poprzez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy. Dla rur o średnicach mniejszych od maksymalnej 

średnicy DN wartość Amin może być mniejsza. 

Zwiększenie wymiaru Hw powoduje zmniejszenie o odpowiednią wartość wymiaru A. 

1
9
2
0

 

1
9
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0

 

1200 

9
6
0

 

max 

600 

Specyfikacje techniczne na każde urządzenie z 
typoszeregu, wraz z opisem technicznym i możliwymi 
modyfikacjami wymiarów, znajdują się na stronie 
www.ecol-unicon.com 

Osadnik OS-O objęty jest Aprobatą Techniczną 
AT/2015-08-0231/A2. Korpus wykonany zgodnie z 
normą PN-EN 1917 oraz Krajową Oceną Techniczną, z 
betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego 
≥W8, o nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodpornego 
F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na 
substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1. Korpus 
posiada atest NIZP-PZH o nr HK/W/0501/01/2017 
ważny do 2020-06-07.
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OPIS TECHNICZNY 

Osadnik  OS-O to urządzenie służące do podczyszczania ścieków z 
łatwo opadającej zawiesiny o gęstości większej niż 1 kg/dm3. 
Stosowany jest do oczyszczania ścieków miejskich, drogowych, 
obiektowych (np. drogi, parkingi, myjnie, stacje benzynowe, stacje 
transformatorowe), przemysłowych (place przemysłowe, składowe 
i przeładunkowe, porty). 
Osadniki zapewniają:  
• skuteczne podczyszczanie ścieków z zawiesiny ogólnej
• zabezpieczenie przed nadmierną ilością zawiesin

dopływających do urządzeń (np. przed separatorami,
zbiornikami retencyjnymi).

Osadnik posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony 
Środowiska AT/2015-08-0231/A2 i oznakowanie znakiem 
budowlanym. 

Parametry pracy 
Osadnik OS-O charakteryzują następujące parametry: 
Dw =  1200 mm – średnica wewnętrzna osadnika 
Vcz =  2,0 m3 – objętość czynna osadnika 
Maksymalny przepływ ścieków kierowany do osadnika oraz 
wymaganą skuteczność usuwania zawiesin określa projektant np. 
na podstawie wytycznych doboru osadnika.  

Budowa 
Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana z 
prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, 
wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, C40/50 lub 
C45/55, wodoszczelnego ≥W8, o nasiąkliwości poniżej 5% 
(opcjonalnie poniżej 4%), mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 
2% NaCl. Beton przebadany pod względem odporności na 
substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1, w związku z czym nie są 
stosowane powłoki wewnętrzne. Korpus betonowy produkowany 
jest zgodnie z normą PN-EN 1917 oraz Krajową Oceną Techniczną,
przystosowany do obciążenia badawczego 300kN (wg PN-EN 
1917). Korpus posiada atest NIZP-PZH o nr HK/W/0501/01/2017 
ważny do 2020-06-07. W zależności od lokalizacji osadnika
stosowane są włazy żeliwne lub żeliwno-betonowe o klasach A15, 
B125, C250 i D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy 
osadnika do rzędnej terenu stosuje się dodatkową nadbudowę z 
kręgów betonowych o średnicy odpowiadającej średnicy korpusu. 
W przypadku dużego zagłębienia kanalizacji można zastosować 
płytę redukcyjną i komin z kręgów Dw 1000 mm. Wlot i wylot 
standardowo umieszczone są w osi osadnika. Możliwe jest inny kąt 
pomiędzy wlotem i wylotem, jak również podłączenie kilku 
wlotów.  

Wyposażenie 
Do wyposażenia standardowego urządzenia należy specjalnie 
ukształtowany deflektor umieszczony na wlocie osadnika. 
Wymusza on odpowiedni przepływ ścieków zwiększając 
efektywność działania urządzenia. Wyposażenie wewnętrzne 
wykonane jest ze stali nierdzewnej 1.4301, wyróżniającej się dużą 
odpornością chemiczną oraz wytrzymałością mechaniczną. 

Bezpieczeństwo 
Osadnik zabezpieczony jest przed wypłukaniem zgromadzonych 
zanieczyszczeń poprzez zapewnienie odpowiedniej pojemności 
czynnej, liczonej w oparciu o maksymalny dopływ do układu 
(konieczne obliczenie wymaganej głębokości). Instalacja alarmowa 
z czujnikami poziomu warstwy osadu umożliwia zdalne 
monitorowanie pracy urządzenia, ogranicza koszty eksploatacji 
oraz zwiększa bezpieczeństwo ekologiczne w przypadku awarii. 
Instalacja alarmowa może być zasilana 230V, bateryjnie bądź 
solarnie.  

Eksploatacja 
Czyszczenie osadnika może odbywać się z powierzchni terenu i nie 
wymaga schodzenia do wnętrza urządzenia. Kontrole ilości 
zgromadzonych zanieczyszczeń oraz kontrole wyposażenia 
wewnętrznego wykonuje się nie rzadziej niż raz na pół roku. 

Składowanie 
Elementy prefabrykowane należy składować w pozycji zabudowy. 
Teren składowania powinien być poziomy, równy, odwodniony 
oraz w miarę możliwości utwardzony. W przypadku składowania w 
terenie nieutwardzonym, pierwszy element powinien być ułożony 
na klockach drewnianych (lub innych). Prefabrykaty można 
składować w słupkach, oddzielając kolejne elementy drewnianymi 
przekładkami. Wysokość słupków nie powinna przekraczać 2 m dla 
kręgów i pokryw. 

Przygotowanie podłoża i posadowienie 
Sposób posadowienia korpusu separatora w gruncie powinien być 
określony w dokumentacji technicznej. W przypadku: 
• gruntów nośnych - dno wykopu w miejscu posadowienia

korpusu można przygotować wykonując podbudowę grubości
15 cm z betonu C8/10, względnie usypując warstwę grubego
żwiru lub pospółki grubości min. 15 cm i zagęszczając aż do 
uzyskania odpowiedniej rzędnej oraz stopnia zagęszczenia
zgodnie z projektem.

• wysokiego poziomu wód gruntowych - sposób posadowienia
powinien uwzględniać możliwość wyporu zbiornika. W
sytuacji, gdy siła wyporu przewyższa ciężar pustego zbiornika,
należy wykonać odsadzkę przeciwwyporową lub specjalną
płytę, do której należy go zakotwić. Obliczenia statyczne należy
wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Posadowienie
elementów studni powinno odbywać się z zachowaniem:
określonej kolejności, właściwych rzędnych, kątów wlot–
wylot, pionowości konstrukcji.

Spełnienie wymogów prawnych 
Prawidłowo dobrane osadniki Ecol-Unicon podczyszczają ścieki z 
zawiesin mineralnych, posiadają oznakowanie znakiem 
budowlanym i spełniają wymagania określone przez: 
• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r.

(Dz.U. 2014 poz. 1800): < 100 mg/dm3 zawiesiny ogólnej w
odprowadzanych ściekach.
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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

2. Poziom odniesienia: lokalny m. Łodzi
1. Układ współrzędnych: 2000"
nr sekcji: 6.163.33.24.4.1
m.Łodzi
Mapę niniejszą wykonano na podstawie numerycznej mapy zasadniczej

"

Uwaga:
Mapa d/c projektowych została wykonana
bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.

106103_9.0004

ZDT.ZOPG.4134.612.2021

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych,
nie wykazanych na niniejszej mapie
urządzeń podziemnych, które nie były
zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których
brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Uwaga:
Brak danych branżowych i możliwości pomiaru.
Próba wykrycia aparaturą nie dała rezultatu.
Proszę uważać przy pracach ziemnych.

1 3-W miejscach oznaczonych

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE

PRACOWNIA GEODEZYJNA
" G O M E T -BIS"

93-202 Łódź, ul.Dąbrowskiego 91 tel. (0-42) 647-08-08

Kierownik Zakładu Geodeta Uprawniony

inż. Lidia GoljaszewskaMarek Bugała
upr. 19276

1

2

3

5735500

6601800

5735400

6601700

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych ZDT.ZOPG.4134.612.2021

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporządzenia dokumentu
zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE

PRACOWNIA GEODEZYJNA
" G O M E T -BIS"

ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI

Protokół z weryfikacji
Nr 1  z dn.  22.02.2021r

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartogra-
ficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie
informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Geodeta Uprawniony

inż. Lidia Goljaszewska
upr. 19276/1

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu
data wpisania operatu techn. do ewidencji

P.106103 9 2021.304
23.02.2021r
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A
granica działek objętych opracowaniem
(dz. o nr ew. 23 i 24 obręb W-29)
oraz jednocześnie granica obszaru objętego
Decyzją o Warunkach Zabudowy nr DPRG-UA-
IX-1507-2020

projektowany wjazd i główne wejście na
działkę

projektowane wejścia do budynku

projektowany teren biologicznie czynny

projektowany teren utwardzony
- dojścia i dojazdy

LEGENDA

projektowany wjazd do garażu

obowiązująca linia zabudowy

projektowany budynek mieszkalny
wielorodzinny z częścią garażową w
parterze

IV

projektowane miejsca postojowe dla
samochodów osobowych, z których korzystają
wyłącznie osoby niepełnosprawne

projektowane miejsca postojowe dla
samochodów osobowych

ŚM projektowana wiata śmietnikowa

hydranty przeciwpożarowe obsługujące
projektowany budynek

planowana lokalizacja przyłącza do sieci
ciepłowniczej - 2xDN40 - projekt przyłącza w
ramach odrębnego opracowania

planowana lokalizacja zewnętrznej instalacji
elektrycznej - projekt przyłącza w ramach
odrębnego opracowania

Z Z P

projektowana wiata na roweryR

projektowane wejście na działkę

projektowane wyburzenia

zestaw złączowo-pomiarowy

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA
KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ PCV SN8,
ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW Z GARAŻU

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
PE90X8,2 SDR11 WG. ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ PCV SN8

PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYJNA DN420

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE,
PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA PRZEZ ŁSI

PROJEKTOWANE  PRZYŁĄCZE KANALIZACJI
SANITARNEJ KTÓRE ZOSTAJE
PRZEBUDOWYWANE PO ŚLADZIE ISTNIEJĄCEJ
INSTALACJI  WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA RURA OSŁONOWA NA
INSTACJI WODY PEHD DN125 SDR17

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

x x

OPIS PRZYŁĄCZA WODY WG. ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA

STUDNIA Z REGULATOREM PRZEPŁYWU

OPIS  INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WPUST  Z OSADNIKIEM

PROJEKTOWANA STUDNIA Z SEPARATOREM
ROPOPOCHODNYCH DN 1200 ESL-Z 3/30

STUDNIA Z OSADNIKIEM DN1200 OS-O 1200/2,0

UWAGA! WSZYTSKIE STUDNIE Z OSADNIKIAMI

D4

W1

D1

D3
wp1-4

D5

T3

istniejące przewody ciepłownicze do usunięcia

Projektowany WLZ
4x YAKXS 1x240

STUDNIA PRZYŁĄCZENIOWA  DN800 WG.
ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

S1

S3  STUDNIA REWIZYJNA  DN1200

STUDNIE REWIZYJNE DN600
D3, D6,
D7, D9

STUDNIE REWIZYJNE DN425D11, D12,

S2  STUDNIA REWIZYJNA  DN425

BILANS TERENU
POWIERZCHNIA DZIAŁKI BUDOWLANEJ -
POWIERZCHNIA ZABUDOWY:
  - BUDYNEK WIELORODZINNY
  - WIATA ŚMIETNIKOWA
  - WIATA NA ROWERY
  - ŁĄCZNIE
POWIERZCHNIE UTWARDZONE -
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA -

- 3516 m2

- 1328,9 m2

- 25 m2

- 22,5 m2

- 1376,4 m2 (39%)
- 1187,6 m2 (34%)
- 952 m2 (27%)

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Z ORYGINAŁEM:
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Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych ZDT.ZOPG.4134.612.2021Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenieWykonawca prac geodezyjnychNr oraz data sporządzenia dokumentuzawierającego wynik pozytywnej weryfikacji PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWEPRACOWNIA GEODEZYJNA" G O M E T -BIS"ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIProtokół z weryfikacjiNr 1  z dn.  22.02.2021r

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartogra-ficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnieinformuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Geodeta Uprawnionyinż. Lidia Goljaszewskaupr. 19276/1

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobudata wpisania operatu techn. do ewidencji P.106103 9 2021.30423.02.2021r

IVA

B

CDEF

ŚMR W2 W1Z1T1T3

T2 T4

S0

S1S3 Istniejące złącze PGE bez zmianProjektowany WLZ4x YAKXS 1x240Projektowany WLZYAKXS 4x70

Projektowany WLZYAKXS 4x120 ZZPD1D3 D2 D11

D4D5 D8 D10w2wp3wp2

D9wp4

wp1

D7

D13

D6

xxxx xx

xxx

x xx

x xxxxx x xx xxx xx xxx x

x

x xx x xx x xxxx x x

xS2

S4

J__MAREK_G_lodz_INWESTPROJEKT_podpis_lidka 9A3AD1F4.tif

J__MAREK_G_lodz_OSRODEK_podpis_bugala EEC35B04.tif

J__MAREK_G_lodz_INWESTPROJEKT_podpis_lidka 9A3AD1F4.tif

o.p.

197.40

196.61196.53

196.42

197.80

197.73

197.92

196.57

197.48

197.16

197.52

197.08

197.69

197.56

197.54

197.60

197.41

196.88

196.78

196.84

196.96

196.87

197.05

196.90

196.73

196.65

196.82

197.77

197.60

197.52

197.13

196.91

197.55

196.95

197.16

196.69

197.30

197.22

197.20

197.56

176.77

197.54

197.50

197.59

197.30

197.26

197.38

197.31

197.16

197.64

197.61197.63

197.20

197.24

197.60

197.57

197.04

196.94

196.89

197.30

196.73

197.28

196.56

196.52

196.46

196.41

196.38

197.25

197.30

196.30

196.23

196.65

196.87

196.93

196.96

196.82

197.11

197.38

197.26

197.41

196.45

197.55

197.53

197.81

196.87

197.43

197.50

197.44

197.49

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

dpn

dpn

dpn

Tr

dpn

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

196.82

196.6

196.7

196.7

196.6

197.16

197.30

195.81

196.00

196.27

196.37

196.51

196.62

197.62

196.26
197.11

197.40
196.60

196.67
197.40

196.43
197.12

196.32
196.96

196.28
197.08

196.67
197.32

196.86
195.94

196.7

196.6

195.9196.7

196.8

196.8

196.6

196.5

196.4

196.4

197.0

196.2

196.69
196.57

195.12

195.30

195.32

196.38

196.41

196.08

195.00

196.16

195.82

193.92
194.15

194.65

192.05

193.02

193.06

195.39

193.71
197.79

196.48

196.75

196.93

197.04

197.26
194.44

197.46

197.40

196.60

197.40
195.04

196.44

196.61

197.07

192.39

197.90
194.69

194.59

194.08

195.05

194.44

194.89

196.56

196.80

196.86
193.04

197.28
191.81

196.76

197.52

197.52

194.67

197.49

197.32

197.44

193.31

193.54

196.32

197.48
197.46

197.48

197.24

197.16

195.22

196.66

197.04

197.27

196.86

197.01

197.42

196.71

197.07

197.36

196.72

196.57

194.54

195.61

196.76

195.41

196.21

197.39

196.65

196.94

197.16

196.74

196.76

197.42

195.8

196.9

196.8

196.0

196.1

196.4

196.7

196.6

196.2

197.1196.8 196.9

196.8

196.5

196.6

196.4
196.4

196.0

195.9

196.1

196.3

196.7

196.9

196.9

196.4

196.2

196.90

196.70

196.70

196.48

196.2

197.77

196.43

196.65

195.6

196.67

196.55

195.6

g

g

g

g

g

g

g

dpn

IB

k

k k

k

kk

k

k
k
k

k k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

c

cc

10

12

4/65

7

52

56/58

52A

898

606

991

701

1047

844

933 945

1107

739

978

914

690

783

861

813

960

824

1122

1068

752

831845

884

958

725715

1031

797

908

1083

627

939

1086 10481034

784 767

863 881

761

688

1132

683681

736735 732728721717

650648

1135

726

887 880899

1050

928

891 894912

684

1051

999

856867

988

839

911 922

773 792788 786805

1038

714

635

956

766

927 962

1071

649

865

944943951

821

857

820

700

888 913 936

879

1130

1081

696734

10661056 1057

843877

631

1131

1013

614

1087

801

949

664

1043

733

1065

1023

757744742772

903

1042

729713

964

1069

872

697

785808

749

1022

963

1073

698

768

971

6117

959

751

634

1961 1959

1953

1082

1954

1956

1962

1958

19631955

19601957

10041032

5938

5879

5881

59375994

5992

6073

5989

5991

5990

59885993

5987

6111

6116 6115

876

828

777

718 738

640

800

1044

798

1111

893

823

1053

814

9426407 6408

64156414

6427

6426

1026

862

Lubelska

eN

4eN

3eN

2eN

eN

2eND

eN

eNB

eN

eND

eN
D

eNA

eNA

eN
B

2eN

2eN

4eN

2eN

eN

2eNA

eND

2eND

2eN

3eN

2eN

eN

eN

eN
D

eN

eN

eN

eN

2eN
B

eN
D

eS

eN

eND

2eN
D

eS

eS

eS

eS

8eN

eN

eN

eN

8eN

2eS

2eN

eN

eN

eND

eN
D

eN

eN
D

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Bp

B

B

B

B

B

Ti

dr

dr

dr

dr

dr

Ba

mt4

i1

i1

t1

mt4

md3

13

mt4

52 mt5

mt5mt3

mt4

8

i1

9/11

b1

141/1

165

314/6

314/7

142

154/9

144/6
154/7

154/8
144/7

144/8

152/10

157

314/5

166

152/12

152/13

167

153

144/11

151/3

143/1

154/12

314/8

164

136/4

154/13

143/2

168/1

koB.150

koD.150

klD

koB.150

koB.150

koB.150

koD

koD

koD

koD

koD

koD

koD

koD

koB.150koB.150

koD.150

ko.300

koD

ko300.300

ko150.150

ko150.150

ko150.150

ko150.150

ko150.150

ko300.300

koD.150

ko.150

ko.150

ko.150

ks.150

ko
B.

15
0

koD.150

koD.150

ksB.200

koB.400

koD.150

koD.150

koD

ko
D

ko
D

ks.150

ks.150

koD

ksD

ko
D

koD

koD

ko
D

koD

koD

cc

cw
60.125

cw
60.125

cw49.110

cc

cw
89.160

cc

cwD.100

cc

cwD.50

cw.65

cnD.50

cn-1501/2016

t

t-n

kt

t

t

2kt

kt

kt

2kt

kt

t

t 4t

t

i

i

i

i

i

i

i
i

i

i

woB.25

w
oB.25

w
oB.40

w
oB.40

woB.25

wo
D

w
oB.100

w
oD

.50

woB.40

woD
.25

wo.80

wo.80

wo.80

woD

woD.40

woD

woA.50woD

w
oD

.80

w
oD

.150

j.bt.

j.bt.

j.gr.

ch.bt.

ch.bt.
ch.bt.

ch.bt.

ch.bt.

ch.bt.

j.bt.

ch.bt.

ch.bt.

ch.bt.

ch.bt.

bt.

ch.bt.

j.bt.

j.bt.

j.bt.

j.bt.

j.m
b.

ch.bt.

j.kp.

ch.bt.

br.

pb.

ch.bt.

ch.kp.

ch.bt.

gnD-n

gnD-n

gnD-n

gnD-n

gn.80

gnD.80

gnD

gnD.80

gnD
.150

gnD.80

gnD.80gnD.80

gn.65

gn.65

gn.65

i.b.
i.b. i.b.

i.b.

i.b.

i.b.

i.b.

gnD
.150

gnD
.150

w
oB.100

eN

eN2eN

4t
2eN

i

iw
oD

w
oD

.150
ko.300

w
oA.50eN

w
oD

.150

cw49.110
eN

6eN

eND

Łódź, dn. 10.02.2021

m. Łódź

Łódź-Górna

Obręb: G-4

ul.Lubelska 9/11

w skali 1:500
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

2. Poziom odniesienia: lokalny m. Łodzi
1. Układ współrzędnych: 2000"
nr sekcji: 6.163.33.24.4.1
m.Łodzi
Mapę niniejszą wykonano na podstawie numerycznej mapy zasadniczej

"

Uwaga:
Mapa d/c projektowych została wykonana
bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.

106103_9.0004

ZDT.ZOPG.4134.612.2021

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych,
nie wykazanych na niniejszej mapie
urządzeń podziemnych, które nie były
zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których
brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Uwaga:
Brak danych branżowych i możliwości pomiaru.
Próba wykrycia aparaturą nie dała rezultatu.
Proszę uważać przy pracach ziemnych.

1 3-W miejscach oznaczonych

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE

PRACOWNIA GEODEZYJNA
" G O M E T -BIS"

93-202 Łódź, ul.Dąbrowskiego 91 tel. (0-42) 647-08-08

Kierownik Zakładu Geodeta Uprawniony

inż. Lidia GoljaszewskaMarek Bugała
upr. 19276

1

2

3

5735500

6601800

5735400

6601700

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych ZDT.ZOPG.4134.612.2021

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporządzenia dokumentu
zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE

PRACOWNIA GEODEZYJNA
" G O M E T -BIS"

ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI

Protokół z weryfikacji
Nr 1  z dn.  22.02.2021r

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartogra-
ficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie
informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Geodeta Uprawniony
inż. Lidia Goljaszewska

upr. 19276/1

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu
data wpisania operatu techn. do ewidencji

P.106103 9 2021.304
23.02.2021r

IV

A

B

C

D
E

F

A
granica działek objętych opracowaniem
(dz. o nr ew. 23i 24 obręb W-29)
oraz jednocześnie
granica obszaru objętego decyzją o warunkach
zabudowy nr DPRG-UA-IX-1507-2020

projektowany wjazd i główne wejście na
działkę

projektowane wejścia do budynku

projektowany teren biologicznie czynny

projektowany teren utwardzony
- dojścia i dojazdy

LEGENDA

projektowany wjazd do garażu

obowiązująca linia zabudowy

projektowany budynek mieszkalny
wielorodzinny z częścią garażową w
parterze

IV

projektowane miejsca postojowe dla
samochodów osobowych, z których korzystają
wyłącznie osoby niepełnosprawne

projektowane miejsca postojowe dla
samochodów osobowych

ŚM projektowana wiata śmietnikowa

hydranty przeciwpożarowe obsługujące
projektowany budynek

planowana lokalizacja przyłącza do sieci
ciepłowniczej - 2xDN40 - projekt przyłącza w
ramach odrębnego opracowania

planowana lokalizacja zewnętrznej instalacji
elektrycznej - projekt przyłącza w ramach
odrębnego opracowania

ZZP

ŚM

projektowana wiata na roweryR

R

projektowane wejście na działkę

projektowane wyburzenia

zestaw złączowo-pomiarowy

W2

W1Z1

T1

T3

T2

T4

S0

S1

S3

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA
KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ PCV SN8,
ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW Z GARAŻU

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
PE90X8,2 SDR11 WG. ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ PCV SN8

PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYJNA DN420

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE,
PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA PRZEZ ŁSI

STUDNIA PRZYŁĄCZENIOWA  DN800 WG.
ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE  PRZYŁACZE KANALIZACJI
SANITARNEJ KTÓRE ZOSTAJE
PRZEBUDOWYWANE PO ŚLADZIE
ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI  WG. ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA RURA OSŁONOWA NA
INSTACJI WODY PEHD DN125 SDR17

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ  PCV160 SN8 i PP-B PRAGMA DN800

x x

OPIS PRZYŁĄCZA WODY WG. ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA

STUDNIA Z REGULATOREM PRZEPŁYWU

OPIS  INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WPUST  Z OSADNIKIEM
PROJEKTOWANA STUDNIA Z SEPARATOREM
ROPOPOCHODNYCH DN 1200 ESL-Z 3/30

STUDNIA Z OSADNIKIEM DN1200 OS-O 1200/2,0

ZASTOSOWAĆ WSZYTSKIE STUDNIE Z OSADNIKIEM

D4

S1

W1

D1

D3

wp1- wp4

S3

D5

T3

 STUDNIA REWIZYJNA  DN1200

istniejące przewody ciepłownicze do usunięcia

Istniejące złącze PGE bez zmian

Projektowany WLZ
4x YAKXS 1x240

Projektowany WLZ
YAKXS 4x70

Projektowany WLZ
YAKXS 4x120
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S2

S4

D4

D5

D11

D12

STUDNIE REWIZYJNE DN600
D3, D6,
D7, D9

STUDNIE REWIZYJNE DN425D11, D12,

S2  STUDNIA REWIZYJNA  DN425

OBIEKT

ADRES

TYTUŁ RYS. NR RYS. SKALA: DATA:

PROJEKTANT

ETAP:BRANŻA:

6.2022 PTSANITARNA

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z CZĘŚCIĄ
GARAŻOWĄ W PARTERZE

1:500

WIDZEWSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
AL. PIŁSUDSKIEGO 150/152   ŁÓDŹ WWW.WTBS.PL

UL. LUBELSKA 9/11, ŁÓDŹ
dz. nr 144/6, 144/7, 144/8, 144/11, 154/7, 154/8, 154/9  O: G-4
mgr inż. Rafał Marciniak
upr. bud. MAZ/0425/PWBS/15 w specjalności sanitarnej

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

PODPIS

PODPIS

PZT- zewnętrzne
instalacje sanitarne

OPRACOWUJĄCY

mgr inż. Monika Anuszczyk
upr. bud. LOD/3799/PWBS/19 w specjalności sanitarnej

tech. Izabela Sikorska
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POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY

185.00 m n.p.m.
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        projektowane przyłącze kanalizacji ogólnospławnej wg. odrębnego

        opracowania

        projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

        poziom docelowy terenu

S1      punkty charakterystyczne

       podsypka 15cm

        obsypka 30cm

UWAGI

Wymiary i istniejące rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe należy

sprawdzić na budowie.

Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodienia z nadzorem autorskim.

W miejscach kolizji stosować rury osłonowe.

W miejscach kolizji prowadzićc wykopy ręczne.

Projektowane przyłącze kanalizacji

ogólnospławnej

prowadzone po śladzie istniejącego wg.

odrębnego opracowania
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Profil instalacji kanalizacji
technologicznej

OPRACOWUJĄCY

mgr inż. Monika Anuszczyk
upr. bud. LOD/3799/PWBS/19 w specjalności sanitarnej

tech. Izabela Sikorska

IS03

LEGENDA

        projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji technologicznej

        poziom docelowy terenu

S1      punkty charakterystyczne

       podsypka 15cm

        obsypka 30cm

UWAGI

Wymiary i istniejące rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe należy

sprawdzić na budowie.

Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodienia z nadzorem autorskim.

W miejscach kolizji stosować rury osłonowe.

W miejscach kolizji prowadzićc wykopy ręczne.
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