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DZIAL. B-02 DEMONTAZE Z TRANSPORTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace Robot
demontazowych z transportem na wysypisko oraz do magazynu, poprzedzajacych realizacje
inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie z Specyfikacja B-00 —,,Wymagania Ogolne”.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych
z realizacja demontazu i transportu nastepujacych elementow:
- Z powtornym umieszczeniem (W tym samym miejscu):

- czujki ppoz.

- glosniki DSO;

- glo$niki inspicjenta;

- kamery monitoringu;

- oprawy oswietlenia awaryjnego;
- na wysypisko:

- bialy montaz;

- grzejniki, klimatyzatory;

- podgrzewacze wody;

- koncowki instalacji elektrycznych;

- wrota pozarowe (parter — korytarz);

- hydranty;

- nieczynna instalacja tryskaczowa (magazyn kostiumow)

- wyktadziny podtogowe;

- posadzka z desek w Czarnej Sali;

- elementy wyposazenia statego w magazynach;

- Scianka pcv kasy;

- boazerie;

- inne elementy wskazane w Dokumentacji Projektowej i przez Przedstawiciela

Zamawiajacego.
- do magazynu (do decyzji Przedstawiciela Zamawiajacego):

- stolarka drzwiowa;

- elementy meblowe wbudowane;

- oprawy oswietleniowe;

- inne elementy wskazane w Dokumentacji Projektowej i przez Przedstawiciela

Zamawiajacego.
Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z ewentualnie innymi pracami
przygotowawczymi, majacymi na celu rozpoznanie uktadu konstrukcyjnego i instalacyjnego
obiektu Teatru oraz innymi dodatkowymi pracami specjalistycznymi.
Idea prac remontowych z przebudowg Teatru jest maksymalne wykorzystanie
substancji istniejacej. Nalezy dolozy¢ wszelkich staran aby w sposob optymalny
wykorzysta¢ istniejaca substancje budowlana w tym konstrukcyjna.
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Uwaga:

w przesztosci obiekty podlegaty drobnym przebudowom, nie mozna wykluczy¢
nierozpoznanych zakrytych elementéw struktury budowlanej; nalezy przewidzie¢
odpowiednig ilo$¢ czasu i srodkdéw na realizacj¢ demontazy niespodziewanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Na tym etapie realizacji Robot bardzo istotny jest staly kontakt i wspotpraca z Nadzorem
Autorskim.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegélowa

Nalezy wykona¢ Dokumentacj¢ Szczegotowa demontazu elementéw obiektu do magazynu i
na wysypisko. Szczeg6lnie istotne jest opracowanie takiego demontazu, ktory nie naruszy
pozostalej struktury budowalnej oraz ktory spowoduje sprawny wywoz elementéw
zdemontowanych.

Po wykonaniu Rob6t nalezy wykonaé uzupetlnienie Dokumentacji w zakresie
konstrukcji istniejacej, wraz z jej schematami statycznymi w sposob uzgodniony z Nadzorem
Autorskim.

Roboty nalezy wykona¢ w oparciu o caloSciowa znajomos$¢ Dokumentacji
Projektowej. Specyfikacja Techniczna (ST) jest czeScig Dokumentéw Kontraktowych i nalezy
ja stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogélne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych Iub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany materiat

Do zabezpieczenia zdemontowanych elementow w trakcie transportu do magazynu i podczas
magazynowania nalezy stosowa¢ materiat przeciwdzialajgcy zniszczeniu. Nalezy stosowac:

- drewno na przektadki 0 minimalnym przekroju 2 x 3 cm;

- sklejke 0 odpowiedniej grubosci - minimum 1,5 cm;

- foli¢ zwykla o odpowiedniej grubosci — minimum 0,6 mm

- folig tzw. kubetkowa;

- skrzynie wykonane na wymiar.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace Sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 3.
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3.2. Stosowany Sprzet

Do wykonania Rob6t zwigzanych z demontazem nalezy stosowac:

- specjalistyczny sprzet zgodnie z zaleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego;
- dtuta, mtotki, przecinaki, pedzle;

- sprzet mechaniczny reczny;

- sprzet rejestrujacy i pomiarowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
Elementy zelbetowe, gruz i inny materiat powstaty podczas prac demontazowych nalezy
transportem samochodowym przewozi¢ na wysypisko.

Elementy stalowe nalezy przewozi¢ na sktad do odzysku; zysk ze sprzedazy nalezy
uja¢ w ogdlnym rozliczeniu, w najblizszym etapie platnosci.

Elementy zdemontowane odpowiednio zabezpieczone nalezy przewozié transportem
samochodowym do magazynow warsztatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 5.

5.2. Czynnosci wstepne

Przed przystapieniem do demontazu nalezy przygotowaé drogg transportu elementow poza
obiekt. Po zdemontowaniu odpowiedniej ilosci elementow winny one zosta¢ bezzwtocznie
wywiezione transportem samochodowym poza plac budowy.

5.3. Zasady realizacji Robét zwiazanych z demontazem elementow

Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na bhp podczas realizacji demontazu elementow
zlokalizowanych na znacznej wysokos$ci. Nalezy przewidzie¢ sposob ich opuszczania i
dalszego transportu.

Nalezy zdemontowaé wszystkie elementy struktury budowlanej, ktore sg mozliwe do
zdemontowania 1 ktdre zostaly do tego wytypowane. Demontaz elementow do magazynu
nalezy przeprowadza¢ z nalezyta starannoscig, w sposOb zapewniajacy niezniszczenie
demontowanego elementu.

Uwaga:
Roboty demontazowe nie moga wigza¢ si¢ z naruszeniem struktury budowlanej obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogblne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robét zwigzanych z demontazem elementow

Sprawdzenie jakosci Robot polega na wizualnej ocenie demontazu, Stanu zdemontowanych
elementéw, sposobu sktadowania, transportu 1 magazynowania, polega takze na sprawdzeniu
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kompletnosci wykonanej Dokumentacji, w tym zdjeciowej. Kontrola jako$ci Robdt winna
przebiegaé w sposob ciagty.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru Robdt zwigzanych z demontazem elementow jest 1 komplet (1kpl.)
wykonanego demontazu fotela, drzwi, mebla wbudowanego, itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru Robo6t podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 8.
Wykonanie Robét nalezy zglosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego wraz z
przekazaniem odpowiedniej Dokumentacji.

8.2. CzeSciowy odbiér Robot zwiazanych z demontazem elementéw

Czes$ciowy odbidér Robot zwigzanych z demontazem elementéw winien nastgpi¢ po
wykonaniu cato$ci Robét, przed rozpoczgciem prac zwigzanych z rozbiorka na miejscu
demontazu oraz w miejscu czasowego sktadowania. Wykonanie Robot nalezy zglosi¢ do
odbioru  Przedstawicielowi Zamawiajacego wraz z przekazaniem odpowiedniej
Dokumentacji.

8.3. Koncowy odbidér Robdét zwigzanych z demontazem elementow

Koncowy odbiér Robot zwigzanych z demontazem elementéw winien nastapi¢ po wykonaniu
catosci Robot, w miejscu ich stalego magazynowania przy warsztacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej demontazu elementu

Cena 1kpl. wykonania obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- oznakowanie Robot;

- transport materialdéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie 1 nalezyta konserwacja sprzgtu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- demontaz;

- transport reczny na miejsce czasowego sktadowania;

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem w tym usztywnienie i wykonanie skrzyn;

- transport samochodowy;

- transport samochodowy z wywozem na wysypisko i utylizacja;

- skladowanie w magazynie;

- tymczasowe zabezpieczenie instalacji prowadzacych do demontowanych elementow;
- prace konserwatorskie zwigzane z demontazem,;

- dokumentacja fotograficzna;

- wykonanie Dokumentacji wraz z powieleniem w wersji papierowej i elektronicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. Dz.U nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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