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DZIAL B-18 ROBOTY OKLADZINOWE SCIAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robot zwigzanych z Robotami oktadzinowymi §cian wewnatrz obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin $ciennych zgodnie z zakresem wg rysunkow
Dokumentacji Projektoweyj.

Zakres Robot obejmuje:

- tapetowanie $cian korytarzy zgodnie ze wskazaniami Dokumentacji Projektowej;

- wykonanie masy oktadzinowej $ciany w gabinecie dyrektora imitujacej ,,beton z szalunku”;
- odbojnice przy windzie towarowej;

- ewentualnie inne drobne oktadziny w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami 1 poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ instrukcje producentow wykonania Robot, wyniki
badan uzytych materialow oraz jest zobowigzany przedlozy¢ atesty, aprobaty, certyfikaty, itp.
na uzyte materiaty.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB dopuszczajagcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material okladzinowy
Tapeta
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nalezy stosowac nastepujaca grupe materiatowa:

- tapeta z rolki;

- szeroko$¢ 130 cm;

- okleina winylowa na podktadzie tekstylnym nietkanym:;

- efekt ptétna, melanz;

- waga — okoto 400 g/m2;

- sposob klejenia — na zaktadke z cigciem po $rodku;

- klasyfikacja ogniowa — B-s2, d0

- wytrzymato$¢ — odporna na uderzenia mechaniczne, $cieralnos¢ §;

- odporno$¢ na utratg barw — bardzo dobra (7 na 8 mozliwych punktow BSEN 20105).
Uwaga:

- kolorystyka powierzchni oktadanych podana jest w Dokumentacji Projektowej; nalezy
wykona¢ proby kolorystyczne wraz z  zestawieniem pozostatych  materiatow
wykonczeniowych do akceptacji Nadzoru Autorskiego;

- w zwigzku z waga zastosowanego materialu dla wnetrza oraz w zwigzku z faktem, ze
Dokumentacja Projektowa zawiera projekt wnetrz, wymagany jest taki dobdr materiatu, ktory
bedzie odpowiadatl koncepcji catosci;

- w zwigzku z przeznaczeniem funkcjonalnym obiektu wymagane sg okladziny najwyzszej
jakos$ci pod wzgledem trwatosci 1 zmywalnosci.

Masa okladzinowa (tzw. beton architektoniczny)

nalezy stosowac nastepujaca grupe materialowa:

- masa naktadana na tynk z wiernym odwzorowaniem betonu szalunkowego;
- naktadanie zgodnie z instrukcja producenta;

- wymagane s3 proby roznych materialow.

Odbojnice

nalezy stosowac nastepujaca grupe materialowa:

- rura stalowa $rednicy 40 mm malowana piecowo;

- mocowana do $ciany zgodnie z Rysunkiem Dokumentacji Projektowej..

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet
Do wykonania Robot zwigzanych z malowaniem nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworcg;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Szczegdlna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wpltyw na efekt koncowy —
powierzchni¢ okladang. Nalezy stosowac sprzet systemodawcy lub sprzet rekomendowany
przez systemodawce. Sprzet winien by¢ nowy, odpowiednio czesto wymieniany.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposoOb okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie.
Roztadunek materialéw nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu $§rodkow i sprzetu
zapewniajacych niezmienne wtasciwosci materiatow, gwarantujagcych wiasciwg jakos¢ Robot.
Materiat winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robét

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych o powierzchni nie mniejszej jak 15 m2 dla
kazdego z materiatow wykanczajacych, nalezy wykonaé probne malowanie dla kazdego z
koloréw. Catos¢ bedzie podlegata ocenie i koncowej akceptacii.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagaja dodatkowych
akcesoriow 1 akceptacji detali, w szczegélno$ci miejsca styku z innymi ptaszczyznami,
stolarkg drzwiowa, itp.

5.3. Przygotowanie Robdt

Przed przystapieniem do Robdt nalezy doktadnie sprawdzi¢ prawidtowos¢ i kompletnosé
otworowania, w tym pod akcesoria jak przetaczniki, wsporniki urzadzen itp.
Na obtozonej powierzchni, nie dopuszcza si¢ prowadzenia jakichkolwiek instalacji
technicznych i uzytkowych. Na obtozonej powierzchni nie dopuszcza si¢ lokalnych
uzupetnien, napraw, itp.
Powierzchnie przeznaczone do oktadania to:
- tynk wapienno-cementowy;
- ptyta gipsowo — kartonowa.
Powierzchnia przeznaczona do oktadania musi by¢:
- mocha:
- wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 25 N/mm2;
- proba ,,pull-off” nie powinna dawa¢ wyniku ponizej 1,5 MPa;
- oczyszczona z luznych, niezwigzanych z podlozem czastek;
- oczyszczona z mleczka cementowego, oleju woda pod wysokim ci$nieniem.
Bezposrednio przed oktadaniem podtoze nalezy:
- odpyli¢ i odkurzy¢.

5.4. Zasady ukladania tapety

Tapete nalezy stosowa¢ w catoSci wskazanych pomieszczen. Nalezy stosowaé materiaty
uzgodniony z Nadzorem Autorskim. Przed klejeniem tapety, w celu zmniejszenia chtonnosci
powierzchni, plaszczyzny tapetowane nalezy zagruntowac. Tapete przykleja¢ zgodnie ze
wskazaniami producenta. Ewentualne niedoklejenia poprawic.

5.5. Zasady okladania masa imitujaca beton architektoniczny

Materiat nalezy nanosi¢:

- na odpowiednio przygotowane podtoze za pomoca waltka z krotkim wlosem;
- plerwszg warstwe nanie$¢ masg o gestosci wskazanej w instrukcji;

- kolejne warstwy nanosi¢ packami;
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- kazda z warstw (trzech) nanosi¢ po minimum 5 godzinach;

- nie nanosi¢ w temperaturze ponizej +5 °C.

Uwaga:

- istotny jest wyglad betonu spod szalunku;

- nalezy $cisle przestrzegac zalozonej w Dokumentacji Projektowej kolorystyki §cian.

5.6. Zasady montazu odbojnic
Przed przystgpieniem do realizacji Robot nalezy, poprzez wykonanie modelu, okresli¢

dtugos¢ elementdow 1 miejsca mocowania. Dopiero po tych czynnosciach, w oparciu o model,
odbojnice prefabrykowac i malowac piecowo.

5.7. Wykonanie zabezpieczen
Do czasu odbioru pomieszczen powierzchnie obtozone nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot budowlanych

Sprawdzenie jakosci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
— Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robot oraz
zgodnosci z projektowanymi wymiarami,
— wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Ze wzgledu na wage Robot okladzinowych dla efektu koncowego, prace powinny byc¢
kontrolowane w sposob ciagly. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:
- kompletno$¢ otworowania 1 instalacji;
- podtoze przed tapetowaniem;
- ulozZenie masy imitujacej;
- kolorystyke $cian;
- sposob klejenia tapety;
- zuzycie gruntu i kleju;
- zuzycie masy imitujacej beton;
- jako$¢ — gladkos¢ naniesionej powloki;
- wykonczenie miejsc trudnych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1m2) obtozonej powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior Robadt ulegajacych zakryciu

Cze$¢ Robot nalezy traktowaé jako zanikajace. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczgciem nastepnego etapu. Dotyczy to:
- przygotowania podtoza;
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- gruntowania;

- tapetowania

- nanoszenia masy szpachlowej

- wykonania i mocowania odbojnic.

Wykonanie czegsci Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Nadzorowi Inwestorskiego, a ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

8.3. Koncowy odbior Robot

Koncowy odbior Robot winien nastagpi¢ po wykonaniu catosci Robdt prowadzonych w
pomieszczeniach gdzie wykonano oblozenie powierzchni, tacznie z innymi oktadzinami i
tacznie z wykonczeniem detali. Wykonanie Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Nadzorowi
Inwestorskiemu. Odbioér moze nastgpi¢ po przekazaniu kompletu swiadectw dopuszczen,
atestow, kart gwarancyjnych na stosowany material.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogblne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni obtozonej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz czyszczenie podioza;

- gruntowanie;

- klejenie tapet;

- wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- naktadanie masy;

- wykonczenie masy;

- wykonanie, tacznie z malowaniem oraz mocowanie odbojnic;

- wywo0z opakowan;

- ochrona plaszczyzn pomalowanych do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

2. PN-EN ISO 12944-5 :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich

3. PN 72/M-47185.01/03  Agregaty malarskie

4. PN 75/M-47186.01/03  Aparaty natryskowe malarskie

5. PN-ISO 7724-1/3 :2003  Farby i lakiery. Kolorymetria

6. PN-ISO 7784-1/3 :2000 Farby i lakiery. Oznaczenie odporno$ci na Scieranie

7. PN-EN 233:2002 Tapety w zwoikach. Terminologia i symbole

8. PN-EN 234:2002 Tapety w zwoikach. Wymagania dotyczgce gotowych tapet
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