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DZIAL. B-07 ROBOTY POSADZKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robot zwigzanych z wykonaniem posadzek pod oktadzing wykanczajaca.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem posadzek, zgodnie z zakresem rysunkéw Dokumentacji
Projektowej.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z zakresem prac wynikajacych z
Dokumentacji Projektowej — Projekty instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz
instalacji stabopradowych.

Zakres Robot niniejszej ST dotyczy catosci obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z realizacja nastepujacych
elementow:

- wykonanie wylewek naprawczych na istniejacych posadzkach betonowych lub po skuciu
ptytek ceramicznych;

- wykonanie kompletu uwarstwien posadzek na stropie istniejagcym od istniejacej konstrukeji
do warstwy wykonczeniowej zgodnej z Dokumentacja Projektowa (opcjonalnie).

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami 1 poleceniami Nadzorem Inwestorskim.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢:

- projekt sktadu mieszanki wyréwnawcze] Przedstawicielowi Zamawiajacego do
zatwierdzenia przynajmniej na 14 dni przed rozpoczgciem prac; nie nalezy rozpoczynaé prac
bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski sktadu kazdej
proponowanej mieszanki;

- dane od producenta dotyczace stosowanych produktow, wraz z instrukcjg wykonania oraz
odpowiednimi atestami 1 certyfikatami; dotyczy to skladu chemicznego, domieszek,
utwardzaczy, materiatow utrwalajacych itp.; dotyczy to rowniez zakresOw stosowania
poszczego6lnych preparatow.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
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oraz zobowigzany jest prze$ledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci
Dokumentacji Projektowe;j i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
Ponadto:

- badanie mieszanki betonowe] bedzie przeprowadzone przez niezalezne laboratorium
testujace materiaty budowlane, wyznaczone i optacane przez Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Ogolne wymagania, stosowany material

Niniejszy Dzial odnosi si¢ do warstw pozostatych, na ktorych realizowane beda okladziny
koncowe posadzek. Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na poziom warstwy konstrukcyjnej
posadzki w betonie; musi on zosta¢ pomniejszony w stosunku do poziomu wykonczenia o
grubo$¢ warstwy wyréwnawczej i oktadzinowej. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci
nalezy ptyte konstrukcyjng frezowac lub nadlewac; warstwa wyréwnujgca winna precyzyjnie
odpowiada¢ zatozonym poziomom projektowym. Nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek uskokéw,
pochylen, itp.

Uwaga:

pomiedzy posadzkami o réznych okladzinach nalezy stosowaé akcesoria w formie
ptaskownikéw ze stali nierdzewnej grubosci 5 mm, jako listwy rozdzielajace rodzaje posadzki
—nalezy zwroci¢ uwage na lokalizacje montowanych listew.

2.2.1. Przed wykonaniem podktadu ptaszczyzng¢ posadzki nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
preparatem:
- preparat winien uwzglednia¢ chtonno$¢ podtoza:
- podtoze chtonne;
- podtoze gtadkie 1 niechtonne;
- podloze mieszane;
- nalezy stosowac¢ dyspersyjny srodek gruntujacy z technologia karbonowa:
- podtoze chtonne — dyspersyjny srodek gruntujacy; srodek o sktadzie: modyfikowane
kopolimery styrenowo — akrylowe, substancje sieciujace, $rodki przeciwpienigce,
konserwujace, woda
- podtoze gladkie i niechlonne — btyskawiczny, dyspersyjny preparat gruntujacy
tworzacy na powierzchni elastyczny film; S$rodek o skladzie: modyfikowane
kopolimery styrenowo — akrylowe, substancje powierzchniowo czynne, S$rodki
przeciwpienigce, wtokna weglowe, dodatki syntetyczne 1 mineralne, woda
- podloze mieszane — bardzo szybkoschnacy, dwusktadnikowy grunt dyspersyjno —
cementowy o konsystencji pasty; s$rodek o skladzie: modyfikowane kopolimery
styrenowe, cementy specjalne, kruszywa mineralne, dodatki;

2.2.2. Do wykonania podktadu nalezy stosowac:

- samorozlewng mas¢ do stosowania w zakresie grubosci od 0 do 10 mm

- nalezy stosowaC samopoziomujaca, cementowg mase¢ szpachlowa do wygladzania |
wyréwnywania podtozy; pod wyktadziny tekstylne; do stosowania wewnatrz obiektow z
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podawaniem mechanicznym, o skladzie: cementy specjalistyczne, kruszywa mineralne,
kopolimery polioctan winylu, fluidyzatory oraz dodatki

Uwaga:

- nie przewiduje si¢ koniecznosci realizacji wylewek grubszych jak dla masy
samopoziomujacej; w przypadku wystgpienia takiej konieczno$ci nalezy wykona¢ podktad
betonowy;

- dylatacje konstrukcyjne nalezy wykonczy¢ profilami dylatacyjnymi ze stali nierdzewnej z
wypetnieniem dostosowanym do koloru materiatlu wykonczeniowego posadzki.

2.2.3. Do wykonania progdéw odcinajacych nalezy stosowac:

- ptaskowniki ze stali nierdzewnej o grubosci 5 mm i szeroko$ci minimum 50 mm z ,,wgsami”
stabilizujagcymi potozenie.

Uwaga:

- ptaskowniki nalezy w sposob trwaty zespoli¢ z posadzka betonowa;

- gorna krawedz ptaskownikow winna wyznacza¢ poziom posadzek wykonczonych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robot zwigzanych z realizacja prac posadzkowych nalezy stosowac:

- jedynie sprzet zapewniajacy wiasciwg jakos¢ wykonywanych elementows;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Szczegblna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wplyw na efekt koncowy —
powierzchni¢ posadzki betonowej. Nalezy stosowaé sprzet sprawdzony, najwyzszej jakosci.
Sprzet winien by¢ nowy, odpowiednio czesto wymieniany.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposob okreslony przez producenta oraz w sposdb uniemozliwiajacy ich zniszczenie.
Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu srodkdéw 1 sprzetu
zapewniajacych niezmienne wlasciwos$ci materialow, gwarantujacych wiasciwg jakos¢ Robot.
Materiat winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robo6t podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych o powierzchni nie mniejszej jak 15 m2 dla
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kazdego z materiatow wykanczajacych, nalezy wykona¢ probne kiladzenie posadzki
betonowej. Catos¢ bedzie podlegata ocenie i koncowej akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktore wymagaja dodatkowych
akcesoridow 1 akceptacji detali, w szczego6lnosci miejsca styku z innymi plaszczyznami,
stolarka drzwiowa, itp.

5.3. Przygotowanie podloza

W pierwszej kolejnosci nalezy skontrolowac¢ poziomy ptyt konstrukcyjnych; w przypadku
przekroczenia dopuszczalnych odchytek (pojecie dopuszczalnych odchytek nalezy
doprecyzowac z Nadzorem Inwestorskim) ptyty konstrukcyjne nalezy zeszlifowaé lub nadla¢.
Przed zagruntowaniem nalezy dokonac¢ inspekcji ptyt pod katem ich czystosci braku spgkan i
odpryskéw; ptyty winny by¢ wolne od substancji mogacych zmniejszy¢ przyczepnosé
(zabrudzenia, oleje, smary); ptyty nalezy doktadnie odkurzy¢.

Plyte konstrukcyjng nalezy zagruntowac¢ preparatem dobranym do chtonnosci plyty.

5.4. Wykonanie podloza

Mase nalezy wyla¢ na zagruntowang plaszczyzne i rOwnomiernie rozprowadzi¢ za pomoca
gladkiej kielni lub odpowiedniej rakli do duzych powierzchni. Wymagang grubo$¢ nanosi¢ w
ramach jednego cyklu roboczego.
Uwaga:
Parametry podtoza gotowego do naktadania warstw koncowych:
- podtoze musi mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ na §ciskanie — minimum 25 N/mmz2;
- proba ,,pull off” nie powinna dawa¢ wyniku ponizej 1,5 N/mm?2;
- wilgotnos$¢ podtoza nie moze by¢ wyzsza niz 4% wagowo.
- po realizacji Robdt nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek napraw wykonanych posadzek;
wykonanie niewlasciwe wigze si¢ z rozbidrka i powtdrnym wykonaniem catego
elementu Robot.
Uwaga:
- W miejscach zmiany materialu wykonczeniowego posadzki, w miejscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej — Rzuty nalezy stosowac listwy odcinajace
ze stali nierdzewnej grubosci 5 mm;
- jezeli miejscem odcigcia sg oscieza drzwi, listwa odcinajgca musi znalez¢ si¢ pod
skrzydtem zamknietych drzwi (na licu $ciany na ktéra otwiera si¢ skrzydto), nie
dopuszcza si¢ sytuacji gdy przy zamknietych drzwiach widoczne jest wykonczenie
posadzki pomieszczenia sgsiedniego.

5.5. Wykonanie miejsc trudnych

Miejsca trudne nalezy wykona¢ zgodnie ze swoja wiedzg, w porozumieniu z
Przedstawicielem Zamawiajacego, sprze¢tem 1 materialami zalecanymi. Nie dopuszcza si¢
pozostawienia miejsc niewlasciwie rozwigzanych.

Uwaga:

wykonanie winno by¢ powierzone wykonawcy posiadajgcemu duze doswiadczenie w
realizacji posadzek dla obiektow uzytecznosci publiczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jako$ci Robét zwiazanych z wykonaniem posadzek

Sprawdzenie jako$ci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robot oraz zgodnosci z
projektowanymi wzorami i kolorami;

- 0gblnym wygladem, w tym stopniem gtadko$ci powierzchni i rownoséci faktury;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.

Kontrolg jakos$ci wykonanych Robot nalezy obja¢ poszczegolne etapy, a mianowicie:

- przygotowanie podioza;

- gruntowanie;

- wykonanie dylatacji;

- wykonanie wyjs¢, przejsé, itp. instalacyjnych;

- wykonczenie.

Ze wzgledu na wage Robot posadzkarskich dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposob ciggly. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

- poprawnos¢ przygotowanie podtoza;

- poprawnos¢ przebiegu instalacji;

- wilgotnos¢ podioza;

- prawidtowo$¢ dylatacji;

- poprawno$¢ wykonania miejsc trudnych, przej$cia instalacyjne, potaczenia réznych
materiatow, itp.;

- prawidlowo$¢ wykanczania;

- kompletnos¢.

6.3. Badanie w czasie odbioru

Prawidlowos$¢ wykonania podktadow nalezy dokonaé poprzez sprawdzenie:

- rté6wno$¢ plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wskazywaé przeswitow
wiekszych niz 2 mm;

- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z
ustalonym spadkiem nie powinny przekracza¢ 2 mm dtugos$ci taty i 5 mm na catej dlugosci
lub szerokosci pomieszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (Im2) posadzki z kompletnym
wykonczeniem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior Robadt ulegajacych zakryciu

Cze$¢ Robot nalezy traktowaé jako zanikajace. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczgciem nastgpnego etapu. Dotyczy to:

- montazu instalacji;

- montazu listew odcinajacych;

- gruntowanie;

- wylewki.
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Wykonanie czesci Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Nadzoru Inwestorskiego, a ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

8.3. Czesciowy odbior Robot

Harmonogramy odbiorow cze$ciowych sporzadza Nadzér Inwestorski po zapoznaniu si¢ z
programem prac posadzkowych. Harmonogramy stanowig integralng cze$¢ akceptacji
programéw. Sposob i zakres odbiorow czesciowych opisane sg w pkt 5. niniejszej ST.

Odbiér winien obejmowac:

- wytrzymato$¢ podktadu na Sciskanie 1 zginanie przez ocen¢ probek pobieranych w trakcie
Robot, przeprowadzong laboratoryjnie;

- rowno$¢ podktadu;

- odchylen od ptlaszczyzny poziomej lub pochylonej za pomoca dwumetrowej taty i
poziomicy, doktadno$¢ pomiarow do 1 mm;

- wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokows;

- prawidlowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych 1 przeciwskurczowych w obrgbie
korytarza;

- prawidtowo$¢ wykonania i wykonczenia fragmentow przy $cianach;

- prawidtowo$¢ wykonania spadkow.

8.4. Koncowy odbioru Roboét

Koncowy odbior Robot winien nastgpi¢ po wykonaniu cato$ci Robot posadzkarskich, tacznie
z innymi oktadzinami posadzek. Wykonanie Robot nalezy zgtosi¢ do odbioru Nadzorowi
Inwestorskiemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogblne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni posadzki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialdéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie 1 nalezyta konserwacja sprzgtu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

- wykonanie gruntu;

- wykonanie kompletu instalacji wraz z wyj$ciami;

- przygotowanie 1 montaz listew ze stali nierdzewne;;

- przygotowanie materialdow pomocniczych;

- wylewanie;

- zacieranie na gladko;

- watkowanie, odpowietrzanie;

- Czyszczenie i zmywanie;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostgpnych;

- impregnacja;

- wywo0z opakowan;

- ochrona ptaszczyzn przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-62/B-10145

2. PN EN 196-1:1996
3. PN EN 196-3:1996

4. PN EN 196-6:1997
5. PN EN 30000:1990
6. PN EN 1008:2004

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

Cement. Metody badan, oznaczenie wytrzymatosci

Cement. Metody badan, oznaczenie czasow wigzania i stato$ci
objetosci

Cement. Metody badan, oznaczenie stopnia zmielenia

Cement portlandzki

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
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