KaJot Krzysztof Jabtonski ul. Gérna 37a, 05-860 Wolskie

PRZEDMIAR - ZEWNETRZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA
WARIANT |

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekow
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ W ZESPOLE
BUDYNKOW SIECI BADAWCZEJ LUKASIEWICZ tODZKIEGO
INSTYTUTU TECHNOLOGICZNEGO W WARSZAWIE

ADRES INWESTYCJI: ZESPOL BUDYNKOW SIECI BADAWCZEJ LUKASIEWICZ
FODZKIEGO INSTYTUTU TECHNOLOGICZNEGO W WARSZAWIE, ul.
Konstancinska 11, 02-492 Warszawa
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Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. /Dz. U. RP z 29.12.2021 poz. 2458/

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowig: Katalogi Naktadéw Rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy
wyceny"; STWIOR; Przedmiar Robét; zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.
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PRZEBUDOWA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ W ZESPOLE BUDYNKOW SIECI BADAWCZEJ £t UKASIEWICZ

LODZKIEGO INSTYTUTU TECHNOLOGICZNEGO W WARSZAWIE - WARIANT |

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: PRZEBUDOWA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ W ZESPOLE BUDYNKOW SIECI BADAWCZEJ
t UKASIEWICZ LODZKIEGO INSTYTUTU TECHNOLOGICZNEGO W WARSZAWIE - WARIANT |
1| 45231300-8 | Zewnetrzna instalacja wodociggowa wezet W1-W2-W3
1.1/ 45110000-1 | Roboty ziemne
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0119-03 | trasa instalacji wodociggowej w terenie rowninnym
38,40/ 1000 km 0,038
RAZEM 0,038
2| KNR-W 2-25 | Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o m2
d.1.1] 0408-06 | powierzchni ponad 3 m2)
25,00 m2 25,000
RAZEM 25,000
3| KNR 4-04 | Przewiezienie (odwoz i przywoz) ptyt drogowych w miejsce| t
d.1.1] 1106-01 wskazane przez Inwestora przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym (odlegto$¢ okresla indywidualnie
Oferent)
9,15 t 9,150
RAZEM 9,150
4| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1.1] 0802-07 | kamiennego o grubosci 30 cm
0802-08
poz.2 m2 25,000
RAZEM 25,000
5| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o m3
d.1.1] 0231-02 pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi (odlegtos¢ okresla
indywidualnie Oferent); grunt kat. Ill - zatadunek
podbudowy pod ptyty drogowe.
podbudowa | poz.4 * 0,30 m3 7,500
pod plyty
drogowe
RAZEM 7,500
6 Utylizacja rozebranej podbudowy m3
d.1.1 analiza
indywidualna
poz.5 m3 7,500
RAZEM 7,500
7| KNR 9-08 | Wykonanie komory startowej dla przecisku sterowanego w | szt.
d.1.1| 0306-02 | gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci - komora o gt.
do 4,0 m w gruncie kat. Ill-IV
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR 9-08 | Wykonanie komory odbiorczej dla przecisku sterowanego | szt.
d.1.1| 0306-02 | w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci - komora o
gt. do 4,0 m w gruncie kat. llI-IV
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 m3
d.1.1] 0511-01 cm - podsypka
3,015*0,1 <komora W1> m3 0,450
1,25*1,5*0,2 <komora W2> m3 0,375
RAZEM 0,825
10{ KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 m3
d.1.1| 0511-04/03 | cm - ekstrapolacja - obsypka
1,736 <3,0%1,5*0,39-3,0*pi()*0,045"2 (komora W1)> m3 1,736
0,723 <1,25*1,5*0,39-1,25*pi()*0,045"2 (komora W2)> m3 0,723
RAZEM 2,459
11| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV m2
d.1.1] 0101-01 gtebokosci 45 cm
0101-02
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.2 m2 25,000
RAZEM 25,000
12| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po | m2
d.1.1] 0114-05 | zageszczeniu 15cm
poz.4 m2 25,000
RAZEM 25,000
13| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
d.1.1| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
poz.4 m2 25,000
RAZEM 25,000
14| KNR-W 2-25 | Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o m2
d.1.1| 0408-04 | powierzchni ponad 3 m2) - budowa /przyjeto 36% nowych
ptyt/
poz.2 m2 25,000
RAZEM 25,000
15| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1| 0814-01
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
16| KNR 2-31 [ Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.1.1] 0812-03
poz.15*0,2* 0,1 m3 0,060
RAZEM 0,060
17] KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o m2
d.1.1| 0805-01 wysokosci 6 cm na podsypce piaskowej
2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000
18| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.1.1] 0802-05 | grubosci 20 cm
0802-06
poz.17 m2 2,000
RAZEM 2,000
19| KNR 4-04 | Transport i utylizacja gruzu samochodem m3
d.1.1] 1105-01 samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym roztadowaniu (odlegtosc¢ okresla
indywidualnie Oferent)
poz.18 * 0,2 m3 0,400
RAZEM 0,400
20[KNR-W 2-01| Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze m3
d.1.1| 0306-02 skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu II)
5,10*0,8 * (1,35 - 0,45) m3 3,672
RAZEM 3,672
21| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 m3
d.1.1 0511-01 cm - podsypka
5,10 * 0,8 * 0,1 <odcinek W2-W3> m3 0,408
RAZEM 0,408
22| KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 m3
d.1.1| 0511-04/03 | cm - ekstrapolacja - obsypka
1,559 <5,10*0,8*0,39-5,10*pi()*0,045"2 (odcinek W2-W3) | m3 1,559
>
RAZEM 1,559
23| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3
d.1.1| 0312-0201 | gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
poz.20 - poz.21 - poz.22 m3 1,705
RAZEM 1,705
24| KNR-W 2-01| Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1|0228-02 s.sz.| spoiste kat. Il - wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
2.5.2. 9907-
05
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.23 m3 1,705
RAZEM 1,705
25| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.1] 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat. lll-1V gtebokosci 29 cm
0101-08
poz.17 m2 2,000
RAZEM 2,000
26| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubosci | m2
d.1.1 0114-01 po zageszczeniu 20 cm
poz.17 m2 2,000
RAZEM 2,000
27| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
d.1.1] 0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z demontazu
poz.17 m2 2,000
RAZEM 2,000
28| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.1.1] 0407-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - obrzeze z
demontazu
poz.15 m 3,000
RAZEM 3,000
29 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.1.1] kalk. wtasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2| 45231300-8 | Roboty montazowe
30 KNNR4 Przecisk sterowany rurami PE-HD o $r.90x5,4 mm PN10w| m
d.1.2| 1206-06 | gruntach kat.lll-IV
33,30 m 33,300
RAZEM 33,300
31|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.2| 0109-03 | polietylenowych PE-HD 100 PN10 o $r. zewnetrznej
90x5,4 mm
5,10 + 1,20 m 6,300
RAZEM 6,300
32| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - Luk segmentowy PE 100-RC o $r. ztgc
d.1.2| 0110-03 | zewnetrznej 90 mm kat 90° PN10 z.
2,00 zlac 2,000
z.
RAZEM 2,000
33| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztgc
d.1.2| 0110-03 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
$r. zewnetrznej 90 mm
7,00 zlac 7,000
z.
RAZEM 7,000
34| KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe bez obudowy o $r. 80 mmz | kpl.
d.1.2| 0206-02 | napedem recznym montowane w komorach
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - £acznik rurowo-kotnierzowy do rur szt.
d.1.2| 0114-02 | PE DN80/PE 90mm
1,00 <przy zasuwie w komorze> szt. 1,000
2,00 <przy trojniku przy hydrancie> szt. 2,000
1,00 <przy wyjsciu z posadzki w budynku> szt. 1,000
RAZEM 4,000
36| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - Trojnik zeliwny kotnierzowy typu T o | szt.
d.1.2| 0114-02 | ér. 80 mm
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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37| KNR 9-22 | Hydranty ppoz. podziemne o $rednicy 80 mm o wysokosci | szt.
d.1.2| 0104-01 1250 mm
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - Zwezka dwukotnierzowa zeliwna typu | szt.
d.1.2| 0114-02 | FFR DN 80/65 mm
1,00 <przy wyjscie z posadzki w budynku> szt. 1,000
RAZEM 1,000
39| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - Kotnierz ocynkowany gwintowany Dn | szt.
d.1.2| 0115-02 |65 mm
1,00 <przy wyjscie z posadzki w budynku> szt. 1,000
RAZEM 1,000
40[KNR-W 2-15| Zawér kulowy gwintowany w instalacji wodociggowych z | szt.
d.1.2| 0130-07 rur stalowych o $r. nominalnej 65 mm
1,00 <przy wyjscie z posadzki w budynku> szt. 1,000
RAZEM 1,000
41| KNR-W 2-15 | Dwuzlgczki ocynkowane o $r. nominalnej 65 mm (nypel i | szt.
d.1.2| 0430-07 | $rubunek)
1,00 <przy wyjscie z posadzki w budynku> szt. 1,000
RAZEM 1,000
42[KNR-W 2-19 | Rury ochronne stalowa o $r. nominalnej 100 mm m
d.1.2| 0119-01
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
43| KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o gtebokosci 15 cm dla rury PE-HD o | cm
d.1.2| 0102-03 | ér. 90 mm technika diamentowg w betonie niezbrojonym -
przez sciane komory wodomierzowe;j
15,00 cm 15,000
RAZEM 15,000
44 KNR 9-22 | Montaz uszczelniania wodo- i gazoszczelne dla rur o szt.
d.1.2| 0302-02 | $rednicy 90 mm
1,00 <w Scianie komory wodomierzowej> szt. 1,000
RAZEM 1,000
45| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z | m
d.1.2| 0102-01 tworzywa sztucznego
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
46| KNR-W 2-17 | Podpora pod zasuwe w komorze wodomierzowe;j szt.
d.1.2| 0212-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47| KNR-W 2-18 | Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o m3
d.1.2| 0530-01 objetosci do 1.5 m3 - wykonanie blokéw oporowych (2 szt)
2*(0,4*0,5*0,2) m3 0,080
RAZEM 0,080
48[ KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o kpl.
d.1.2| 0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o | kpl.
d.1.2| 0903-06 | rozpietosci elementu 4.0 m
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50 KNR 2-18 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. prob
d.1.2| 0802-01 nom. do 100 mm .
1,00 prob 1,000
RAZEM 1,000
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51| KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. |odc.
d.1.2| 0803-01 do 150 mm 200
m
39,6 /200 odc. 0,198
200
m
RAZEM 0,198
52| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.
d.1.2| 0708-01 do 150 mm 200
m
39,6 /200 odc. 0,198
200
m
RAZEM 0,198
53 Badanie wody szt
d.1.2| kalk. wtasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3/ 45110000-1 | Roboty demontazowe
54| KNR 4-051 | Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o Srednicy szt.
d.1.3] 0223-01 nominalnej 80 mm w komorach
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55| KNR 4-05I | Demontaz rurociggu zeliwnego ci$nieniowego o $r. m
d.1.3] 0120-01 nominalnej 80 mm
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
56| KNR 4-051 | Wstawienie w rurocigg korka zeliwnego ci$nieniowego o szt.
d.1.3] 0111-01 Sr. nominalnej 80 mm - zaslepienie nieczynnego rurociggu
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57| KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 65 szt.
d.1.3| 0142-04 | mm
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.3] 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym (odlegtos¢ okresla
indywidualnie Oferent)
0,25 t 0,250
RAZEM 0,250
1.4| 45000000-7 | Roboty budowlane wewnatrz budynku
59/ KNR W-01 | Przecinanie podiozy betonowych szerokosci 5 mm na m
d.1.4| 0101-10 | glebokos¢ 10 cm - posadzki w budynku
Krotnos¢ = 3
2+1+2 m 5,000
RAZEM 5,000
60| KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1.4| 0212-04 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm (przyjeto 20 cm) -
posadzki w budynku
2,0*0,2 m3 0,400
RAZEM 0,400
61| KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.1.4| 0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
odlegto$¢ do 3 m
2,0%1,35 m3 2,700
RAZEM 2,700
62| KNR-W 4-01 | Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1.4| 0106-04
poz.60 + poz.61 m3 3,100
RAZEM 3,100
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63| KNR 4-04 | Transport i utylizacja gruzu samochodem m3
d.1.4] 1105-01 samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym roztadowaniu (odlegto$¢ wywozu okresla
indywidualnie Oferent) - posadzki w budynku
poz.60 m3 0,400
RAZEM 0,400
64| KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopdw piaskiem z ukopéw z przerzutem m3
d.1.4| 0105-02 | ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. lll (w materiale przyjg¢ piasek)
2,0%1,35 m3 2,700
RAZEM 2,700
65| KNR-W 2-02 | Podtoze betonowe o grubosci 20 cm i powierzchni do 5 m2 | m2
d.1.4| 0251-01 - reczne ukfadanie betonu - posadzki w budynku
0251-04
2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
66| KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni m2
d.1.4| 1111-03 | sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane
metoda regularng
2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000
67| KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie m
d.1.4| 1115-02 | klejowej
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
68| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.4| 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym (odlegtos¢ okresla
indywidualnie Oferent)
0,25 t 0,250
RAZEM 0,250
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