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Remont elewacji budynku gtéwnego Uniwersytetu Ekonomicznego — wymiana obrébek blacharskich

OPIS TECHNICZNY
do projektu wymiany obrébek blacharskich na budynku gtéwnym
Uniwersytetu Ekonomicznego

PODSTAWY OPRACOWANIA

Projekt budowlany remontu elewacji budynku gtéwnego "A” Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu, przy Al. Niepodlegtosci (pozwolenie na budowe z dnia 10.07.2006)

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego obrébek blacharskich uzyskana od
Zamawiajgcego

Umowa z Zamawiajgcym

Wizje lokalne w obiekcie, wikasne pomiary inwentaryzacyjne

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Wymiana obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych i parapetéw okiennych na
elewacjach wschodniej i pétnocnej budynku gtéwnego Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu przy Al. Niepodlegtosci 10.

Zakres wymiany obejmuje:

Krawedz dachu z rynnami i gzyms okapowy nad pietrem IV; oznaczenie na rysunkach
jako gzyms G1

Attyke nad pietrem lll; oznaczenie na rysunkach jako gzyms G2

Gzyms gtowny, znajdujgcy sie ponizej attyki nad pietrem lll; oznaczenie na rysunkach
jako gzyms G3, w czesci na elewacji pétnocnej z rynng

Cokot budynku (wysuniecie cokotu przed lico elewacji); oznaczenie na rysunkach jako
cokot G4

Wymiane rur spustowych wraz z elementami dodatkowymi m. In. ze sztucerami,
zbiornikami zlewowymi, kotnierzami ochronnymi przy przejsciach przez gzymsy:
— 4 rury spustowe na catej wysokosci budynku na elewacji wschodniej
— 2 rury spustowe na wysokosci IV kondygnacji na elewacji pétnocnej

Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej w miejscach styku z obrobkami
umozliwiajgcy wykonanie nowych obrobek i odtworzenie instalacji odgromowej po
wykonaniu obrébek

Wymiana parapetow z blachy stalowej ocynkowanej na elewacjach wschodniej i
pétnocnej — oznaczenia na rysunkach P1 — P7

OPIS STANU ISTNIEJACEGO OBROBEK BALCHARSKICH

Krawedz dachu z rynnami i gzymsem okapowym. (oznaczenie na rysunkach:
Gla, G1b)

Sposob wykonczenia krawedzi dachu wraz z rynnami i gzymsem okapowym
wystepuje w dwoch wariantach:

Gla — srodkowa, czes¢ budynku nieznacznie wyniesiona ponad czesci boczne
pokryta jest ptytg warstwowa, przycietg na krawedzi dachu. Zakonczenie przycietych
ptyt na krawedzi dachu zabezpieczone jest pasem blachy o szerokosci okoto 15 cm
zamocowanym na wierzchu ptyt warstwowych. Szczelno$¢ potgczenia zapewnia kit
dekarski. Pas blachy jest jednoczesnie pasem nadrynnowym rynny stojgco — wiszacej
znajdujgcej sie nad gzymsem okapowy. (oznaczenie G1a)
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Gzyms Gla

G1b - boczne czesci budynku, obnizone wzgledem centralnej czesci budynku o okoto
25 cm, oddzielone sg od czesci Srodkowej niskimi murkami wyniesionymi ponad potaé
dachu. Pokryte sg takze ptytg warstwowg z dodatkowg warstwa ocieplenia gr. ca 10
cm z utozong na nim papa. Wykonczenie krawedzi dachu jak w wariancie 1 z tg
réznica, ze blacha mocowana do powierzchni ptyt warstwowych przykryta jest papa
asfaltowg a rynny sg zawieszone tuz nad gzymsem (oznaczenie G1b)

Gzyms Glb ‘

Attyka korpusu gtéwnego budynku (oznaczenie na rysunkach G2a, G2b)

Jest to murek o wysokosci okoto 140 cm znajdujacy sie ponad gzymsem gtdwnym
budynku. Attyka obiega caty budynek na jednym poziomie i jest wysunigeta przed
wycofane pietro poddasza (IV pietro) budynku.

Zwienczenie attyki zakonczone obrdbkg blacharskg wystepuje w dwdch wariantach:
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Remont elewacji budynku gtéwnego Uniwersytetu Ekonomicznego — wymiana obrobek blacharskich

Onzaczenie na rysunku G2b - na catej elewacji pétnocnej oraz na elewacji wschodniej
poza tukowg czescig srodkowg elewacji obrobka attykowa o szerokosci blachy okoto
20 cm (murek ca 12 cm + tynk)

} St
Gzyms G2b (attyka)
Oznaczenie na rysunkach G2a - na tukowym centralnym fragmencie elewacji

wschodniej — obrobka przyscienna szerokosci okoto 30 cm tgczgca sie z parapetami
okiennymi w jedng catosc¢ (tgczna szerokos¢ z wnekami okiennymi ca 30+15=45 cm)

Gzyms G2a (attyka+parapet IV pietro)
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Gzyms gtéwny (oznaczenie na rysunkach G3a, G3b)

Gzyms jest zwienczeniem gtéwnego korpusu budynku. Przebiega wokot budynku
ponad trzecim pietrem na poziomie ca 19 m liczac od poziomu terenu. W odniesieniu
do poziomu posadzki parteru (0,00) wysokosc¢ potki gzymsu na poziomie +17,70.

Szeroko$¢ gzymsu:

Szerokos$¢ gzymsu razem z obrébkg blacharskg wynosi 65 cm (+/- 2 cm)

Na elewacji potnocnej gzyms ma zmienng szerokosc tj.: w bocznych pasach elewacji
szerokosci po okoto 8,0 m — szeroko$¢ gzymsu wynosi okoto 55 cm — oznaczenie na
rysunku G3b; na czesci gzymsu G3b znajduje sie rynna odprowadzajgca wode do rury
spustowej na elewacji zachodniej

posrodku elewacji — szerokos$¢ gzymsu wynosi okoto 65 cm — oznaczenie na rysunku
G3a

Gzyms G3b, za rura spustowg poszerzenie gzymsu o 10 cm — G3a, zwezenie w dalszej czesci G3b

Na elewacji wschodniej na catym przebiegu — szeroko$¢ gzymsu wynosi 65 cm —
oznaczenie na rysunku G3a

Gzyms G3a,
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Cokot G4

Do wysokosci poziomu parteru budynku wystepuje cokét budynku wysuniety przed lico
sciany o okoto 15 cm
Obraébka blacharska przyscienna o szerokosci 20 cm nie zawinigta na $ciane

| 1

A\

Cokot G4
Rynny, rury spustowe, kosze zlewowe

Rynny znajdujg sie ponad gzymsem okapowym G1 na krawedzi dachu.

Na elewacji potnocnej wystepuje odcinek rynny ponad gzymsem gtéwnym G3 budynku
W miejscach tgczen rynien znajdujgcych sie na roznych poziomach nad gzymsem
okapowym, a takze przy potgczeniach rynny z rurami spustowymi znajdujg sie kosze
(zbiorniki) zlewowe.

Kosz zlewowy na gzymsie G1 — elewacja wschodnia
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Rynna na Gzymsie G3b — elewacja péfnocna

Odprowadzenie wody z powierzchni daszkéw znajdujgcych sie za attykami G2 za
pomocy zbiornikéw zIewowich montowanych na attyce.

|

v -
e .

Zbiornik zlvewo'wy pzy gzymsie-a ycH

Przejscie przez gzyms G3a — kotnierz ochronny
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Parapety okien na elewacji pétnocnej i wschodniej.

Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.
Wymiary parapetow: (oznaczenia jak na rysunkach)
P1 - 150x30 cm — 42 szt.

P2 — 130x30 cm — 10 szt.

P3 — 160x45 cm — 2 szt.

P4 — 230x30 cm — 11 szt.

P5 — 270x30 cm — 2 szt.

P6 — 270x25 cm — 2 szt.

P7 — 170x45 cm — 8 szt.

Parapety
Parapety okien sutereny wystepujace w poziomie terenu sg w stanie dobrym -
niedawno wymieniane

Instalacja odgromowa

Na dachu rozprowadzona jest instalacja odgromowa, ktéra potgczona jest zaciskami z
elementami obrobek blacharskich i rynien.

Instalacja odgromowa
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Obrobki gzymsoéw elewacji frontowej (zachodniej) i potudniowej

Na elewacjach zachodniej i potudniowej wykonano wymiane obrébek blacharskich,
rynien i rur spustowych. Obrébki gzymsow okapowego, gidwnego oraz attyk
wykonane sg z blachy tytanowo — cynkowej uktadanej na rgbek stojacy.

z nowg obroébka z blachy tytanowo cynkowej

Widok nowych obrébek na gzymsach elewacji zachodniej (frontowej) — blacha ukladana na rabek
stojacy

PROJEKT
Wymagania ogoélne

Nowe obrobki gzymsow wykonaé nalezy z blachy tytanowo cynkowej grubosci 0,7 mm
uktadanej na ragbek stojacy, jako kontynuacja rozwigzan zastosowanych na
wyremontowanych elewacjach zachodniej i potudniowe;j.

Kolorystyka blachy: blacha tytanowo cynkowa wstepnie spatynowana w kolorze
Quartz - Zinc wg wzornika VM Zinkc. Jest to kolor naturalny, matowy, z

ciemnoszarym kolorem patyny. Prébke blachy nalezy poréwnac z kolorem istniejgcych
obrébek blacharskich na elewacji zachodniej. W przypadku rozbieznosci, nalezy
dobrac kolor projektowanych obrébek do koloru istniejacych.

Kapinosy min. 4,0 cm wysoko$¢ kapinosa 4-5 cm

Rynny, rury spustowe i zbiorniki zZlewowe wykonac¢ z blachy tytanowo cynkowej
grubosci 0,7 mm kolor jw.

Parapety wykona¢ z blachy tytanowo cynkowej grubosci 0,7 mm — kolor jw.

Blacha tytanowo- cynkowa powinna odpowiada¢ normom:
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PN-EN 988:1998 ,Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw
walcowanych dla budownictwa”

PN-EN 612:2006 ,Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrggtym usztywnionym
obrzezem przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad”

Krawedz dachu z rynnami i gzymsem okapowym (oznaczenie narysunkach:
Gla, G1b) — detale D-1.1, D-1.2

Kolejnos¢ gtownych robot/prac:

. Istniejgce obrébki gzymsu okapowego, rynny z rurami spustowymi, pas nadrynnowy

potgczony z pokryciem dachu z ptyt warstwowych oraz pas podrynnowy nalezy
zdemontowa¢ (G1a,b). Na krawedzi dachu G1b nalezy odklei¢ pas papy oraz w razie
potrzeby pas ocieplenia az do miejsca potgczenia pasa nadrynnowego z blachg ptyty
warstwowej. Przewiduje sie, ze bedzie to maksymalnie do 20 cm

. Zdemontowac instalacje odgromowag w taki sposéb, aby mozna jg byto ponownie

zamontowaé po wykonaniu naprawy okapu

. Wyréwnac¢ podtoze na gzymsie zaprawg cementowg

. Przyklei¢ do gzymsu pas papy asfaltowej podktadowej (membrana rozdzielajgca)

. Wykona¢ obrébki gzymsu okapowego z wywinieciem na $ciane

. Zamontowac pas podrynnowy rynhaki i rynny

. Zamontowac pas nadrynnowy z zaktadem min. 15 cm na blache pokrycia dachu

. Uszczelni¢ tgczenie blach kitem dekarskim trwale plastycznym

. Naklei¢ pas papy asfaltowej wierzchniego krycia o szerokosci min 30 cm na krawedzi

dachu pokrywajgcy pas nadrynnowy oraz potgczenie blachy pasa nadrynnowego i
blachy pokrycia (zaktad min 10 cm) — tak jak jest to wykonane na elewacji zachodniej
(frontowej). Styk papy z blachg uszczelni¢ lepikiem asfaltowym

Zamontowac instalacje odgromowag

et » X
Prawidfowo wykonana wymiana obrébek na krawedzi dachu (elewacja zachodnia)
Attyka — gzyms G2a, G2b

Kolejnos¢ gtownych robdét/prac:

1. Istniejgce obrobki attyki, w czesci tukowej elewacji wschodniej takze parapety 1V

2.

pietra, zbiorniki zlewowe z rurami spustowymi, nalezy zdemontowac.
Wyréwnacé podioze na attyce zaprawg cementowg

3. Przyklei¢ do attyki pas papy asfaltowej podktadowej (membrana rozdzielajgca)

10
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. Wykona¢ obrobki attyki z blachy tytanowo cynkowej uktadanej na rgbek stojacy; oraz

parapety fgczone z obrobkg gzymsu-attyki w czesci tukowej elewacji wschodniegj

W czesci tukowej obréobki wykonaé wg technologii zaprojektowanej dla cokotu G4 .
uktadac blache na styk za posrednictwem wklejonych pod spod paskow takiej samej
blachy. Blache przykleja¢ do podtoza klejem Enkolit

. Wykona¢ w miejsce istniejgcych zdemontowanych koszy (zbiornikow) zlewowych

nowe, o podobnych rozmiarach (25x25x20cm), z blachy tytanowo cynkowej gr 0,7 mm

Przyktad prawidtowo wykonanej wymiany orébki attki na narozniku elewacji pélnocnej i
zachodniej

Gzyms gtéwny (oznaczenie na rysunkach G3a, G3b)

Kolejnos$¢ gtownych robot/prac:

Istniejgce obrdbki gzymsu, zbiorniki zlewowe z rurami spustowymi, w czesci gzymsu
na elewacji potnocnej takze rynny, nalezy zdemontowac.

Wyréwnaé poditoze na gzymsie zaprawg cementowg

Przyklei¢ do gzymsu pas papy asfaltowej podktadowej (membrana rozdzielajgca)
Wykonaé obrébki gzymsu z blachy tytanowo cynkowej ukfadanej na rgbek stojgcy
Wykonac¢ w miejsce istniejacych zdemontowanych kotnierzy ochronnych w przejsciach
rur spustowych przez gzyms, nowe, o podobnych rozmiarach (25x25x20cm), z blachy
tytanowo cynkowej gr 0,7 mm

Wykonac¢ w miejsce istniejacej rynny nowa rynne — zgodnie z detalem D-2.2,
analogicznie, jak wykonano odcinek przy narozniku budynku (na fotografii ponizej)

b4 Eg /{ .-
! '4. 1*’ ; j 7 iy S /
Przykiad prawidtowo wykonanej wymiany orébki gzymsu wraz z wymiang odcinka rynny na

narozniku elewacji pélnocnej i zachodniej

11



4.5

4.6

4.7

4.8

WN -
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Cokot G4

Kolejnos¢ gtownych robot/prac:

. Istniejgce obrébki cokotu, nalezy zdemontowaé.
. Wyréwnac¢ podtoze na gzymsie zaprawg cementowg
. Wykona¢ obrébki cokotu z blachy tytanowo cynkowej ukfadanej na styk, na ptasko za

posrednictwem wklejonej pod spéd zaktadki z takiej samej blachy. Blache klei¢ klejem
Enkolit — szeroko$¢ blachy 20 cm + wywiniecie na mur wys. 10 cm, dtugosé
pojedynczego arkusza max 3,0 m

Wysoko$¢ wywiniecia ustali¢ ostatecznie na budowie z Zamawiajgcym.

Rynny, rury spustowe, kosze zlewowe

Wymienic rynny rury spustowe, kosze zlewowe i przejscia przez gzymsy.

Rynny pétokragte @160

Rury spustowe okragte @140

Kosze zlewowe i kolnierze ochronne ca 25x25x20 cm, odtworzone w tych samych
miejscach (lokalizacja na rysunkach elewaciji i rzutach)

Parapety i obrébki nadokiennikéw

Wykona¢ z blachy tytanowo cynkowej gr 0,7 mm.
Wymiary parapetéw: (oznaczenia jak na rysunkach)
P1 —150x30 cm — 42 szt.

P2 —130x30 cm — 10 szt.

P3 — 160x45 cm — 2 szt.

P4 —230x30 cm — 11 szt.

P5 —270x30 cm — 2 szt.

P6 — 270x25 cm — 2 szt. (gzymsy nadokienne)

P7 —170x45 cm — 8 szt.

Instalacja odgromowa

Odtworzy¢ nalezy potgczenia instalacji z nowymi obrébkami i rynnami (wymiana
wytgcznie potgczen). W razie potrzeby, jesli w szeroko$ci zdemontowanego pasa
krawedzi dachu bedg wsporniki instalacji odgromowej, wsporniki nalezy zdemontowac
i po wykonaniu obrobek odtworzy¢. Ewentualne uszkodzone elementy (np.
skorodowane wsporniki) nalezy wymienic.

Widok pofgczenia instalacji odgromowej z rynng

12
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Wszystkie elementy obrébek wykonaé z najwyzszg staranno$cig zgodnie ze sztukg
dekarska i budowlanag.

Poznan, sierpien 2019 r arch. Mariusz Gramowski
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