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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, podokiennikdw.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe do opracowania Dokumentow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu na readlizacje robdét, ktérych przedmiotem w
catosci jest wykonanie remontu czesci dachu oraz elewacji na ww. budynku.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wymianie istniejgcych obrébek blacharskich w tym
parapetdw zewnetrznych, rynien i rur spustowych.

Roboty wchodzqgce w zakres opracowany w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacii

Technicznej obejmujq:

a) wymiane istniejgcych obrébek blacharskich,

b) wymiane istniejgcych parapetdw zewnetrznych,

C) wymiane rynien,

d) wymiane rur spustowych, w tym sztucer, osadnik, rewizja

1.4 Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z
obowigzujgcymi normami i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczqce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za joko$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. Materialy
2.1 Materiaty, z ktérych zaprojektowano wykonanie nowych obrdbek blacharskich.

Przy planowanym remoncie dachu budynku nalezy kompleksowo wymienic obrdbki
blacharskie na nastepujgcych elementach:
1) wszystkie obrébki blacharskie znajdujgce sie w obrebie dachu i podlegajgce zakresowi
wymiany
2) parapetach zewnetrznych okien,
3) parapetach attyk itp.

Wszystkie istniejgce obrébki blacharskie, parapety, rynny i rury spustowe nalezy wymienic
na nowe wykonane z blachy z cynku tytanowego grubosci min. 0,70 mm zgodnym z normg DIN
EN 988, ktérego sktad tworzg: cynk rektyfikowany elekirolitycznie wg normy DIN EN 1179 o
stopniu czystosci 99,995 % oraz z precyzyjnie ustalonej ilosci miedzi i tytanu.

Wtasciwosci materiatu musi spetniac materiat zastosowany do wykonania obrdbek

blacharskich i parapetéw:

1) gestos¢ (masa wtasciwa) 7,2 g/cm3,
2) wspobtczynnik rozszerzalnosci w kierunku walcowania* 2,2 mm/m x 100 K
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Nowe obrdbki muszg by¢ tak wykonane, aby doktadnie odtwarzaty swdj obecny ksztatt.
Elementy blacharskie nalezy odgina¢ na specjalistycznych gietarkach do blach w celu
uzyskania prostych i rdbwnych krawedszi.

Bardzo waznymi elementami, na ktére nalezy zwrdci¢ szczegding uwage jest prawidtowe
wyprofilowanie kapinoséw na kohcach obrdébki (ksztatt nalezy przyja¢ z obecnych) oraz w
odpowiedni sposdb wykonane ich potgczenie z murem.

Miejsca styku obrébki z tynkiem zawsze niekorzystnie wptywa na stan techniczny tynku,
ktéry w tym miejscu bardzo czesto sie odspaja i rozwarstwia. W zwigzku z tym miejsca te nalezy
dodatkowo uszczelni¢ masq izolacyjng odporng na dziatanie promieni UV i przeznaczong do
malowania.

Wszystkie obrébki muszg byé zamontowane ze spadkiem na obecnie uksztattowanym
podtozu, w taki sposdb, aby woda tagodnie sptywata w dét nie zalewajgc Sciany. W przypadku,
gdy w trakcie prowadzonych robdt zostanie stwierdzone, ze podtoze jest za stabe nalezy podjgcé
stosowne dziatania majgce na celu jego wzmocnienie.

Zabrania sie montazu parapetu wykonanego z kilkku tgczonych ze sobg odcinkéw. W
przypadku obrébek blacharskich  wystepujgcych na attykach tukowych tgczenie
poszczegdlnych kawatkdw ze sobg powinno by¢ wykonane na tzw. podwdjny rgbek stojgcy z
dodatkowym uszczelnieniem styku masq izolacyjng lub na styk zgodnie z opisem technicznym.
Kierunek walcowania jest wyraznie widoczny na materiale. Przy obrébce i montazu nalezy
uwazadé, aby:

1) wierzchnia strona byta utozona na zewnagtrz przy dtugosci paséw < 1,0 m
2) zachowacd jednolity kierunek walcowania podczas montazu wszystkich sgsiednich
elementdw sktadowych obrdbki.

W celu unikniecia ich dziurawienia, obrébki blacharskie, tam gdzie jest to mozZliwe do
wykonania, nalezy montowaé¢ do elementéw za pomocqg klei montazowych bitumicznych
przeznaczonych do tego typu potgczen. Przed utozeniem kleju, powierzchnie pod obrébkg
nalezy zagruntowaé odpowiednim podktadem. Zastosowanie odpowiedniego kleju nie zaktuci
procesu zmian wymiardw (rozszerzalno$¢ i sturcz  blachy pod wptywem zmian
temperaturowych).

W celu zapewnienia bardziej trwatego i tym samym pewniejszego montazu elementdw
blacharskich nalezy zastosowac dodatkowo zamocowania mechaniczne.

Na balustradach (przy attykach, przy Sciankach pionowych) obrébke nalezy dodatkowo
utozy¢ na listwie montazowej wykonanej w ksztatcie kgtownika o wymiarach 180+20 mm z tego
samego materiatu, co obrébka. Listwe nalezy zamontowaé mechanicznie za pomocqg kotkdw
rozporowych do gzymsu.

Rynny nalezy zamontowacé na systemowych rynhakach. Rozstaw rynhakdéw nalezy przyjaé
nie wiekszy niz 50 cm. Rynhaki nalezy przymocowac do elementdw dachu doktadnie w taki sam
sposdb i z zachowaniem identycznego spadku co istniejgce. Srednice rynien nalezy przyjac
identyczng jaka jest obecnie na poszczegdinych elementach dachu.

Rury spustowe nalezy wykona¢ z odcinkdw nie krotszych niz 200 cm. Montaz rur
spustowych do murdw za pomocg systemowych tgcznikdw o rozstawie max. 200 cm.

W miejscu potgczenia rynien z rurami spustowymi nalezy zamontowac systemowy sztucer.

UWAGA

W TRAKCIE REMONTU ELEWACJ NALEZY ODTWORZYC WSZYSTKIE ISTNIEJACE OBROBKI
BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE, PARAPETY. NIE DOPUSZICIZA SIE UPROSICZIANIA
ROZWIAZAN ZASTOSOWANYCH ORYGINALNIE TYCH ELEMENTOW BEZ PISEMNEJ ZGODY
KIEROWNIKA BUDOWY, INSPEKTORA NADZORU | PROJEKTANTA.

Wtasciwosci materiatu, z ktérego wykonane bedq obrdbki blacharskie

1) Gestos¢ masa wtasciwa 7,20 g/ms,
2) Wspdtczynnik rozszerzalnosci w kierunku walcowania 2 mm/m * 100 K,
3) Grubo$¢ blachy min. 0,70 mm,
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Uwaga.

Z uwagi na ztozony proces produkcji blachy zdarzajg sie réznice w odcieniu pomiedzy
partiami blachy z réznych okreséw produkcji — nie sg one wadg dla zywego, naturalnego
materiatu. Jednak, by tego unikngé, zaleca sie zamawianie materiatu z jednej partii
produkcyjnej.

Zaleca sie zamoéwienie obrobek i parapetdw u dostawcdw specjalizujgcych sie
systemowym wykonywaniem tego typu gotowych elementéw.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do realizacji ww. zadania zobowigzany bedzie do zaopatrzenia
robotnikdw w narzedzia i sprzet budowlany niezbedny do prawidtowego i terminowego
wykonania ujetego w Umowie Kontraktowej zakresu robdt:

1) gietarka (elektryczna lub reczna) do blach dtugosci min. 200 cm,
gilotyna (elektryczna lub reczna) do blach dtugosci min. 200 cm,
narzedzia reczne od odginania blachy,

mtotki dekarskie,

szczypce dekarskie,

nozyce do blachy,

SO 0N

4. Transport

Materiaty przeznaczone do wykonania obrébek blacharskich i parapetéw zewnetrznych
rynien i rur spustowych muszqg by¢ dostarczone w ofoliowanych i zabezpieczonych paczkach w
taki sposdb, aby podczas transportu nie ulegty zarysowaniu i zagieciom. Sposdb ich transportu,
roztadunku i miejscu w jakich bedq przechowywane muszg by¢ zgodne z zaleceniami
producenta.

Materiaty nalezy transportowaé przeznaczonymi do tego celu $rodkami transportu np.
samochody dostawcze o dtugosci uzaleznionej od wielkosci przewozonych elementow.

Materiaty nalezy sktadowac w zadaszonych magazynach w miejscach zabezpieczonych
przed dostepem osdéb nieupowaznionych.

5.  Wykonanie robo6t

Roboty nalezy prowadszi¢ zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq i zaleceniami zawartymi w
Instrukcjach Technicznych oraz zasadami wiedzy dekarskiej.

6. Kontrola jakosci robét

Roboty remontowe przy remoncie budynku ze wzgledu na jego wysokie walory
historyczne i architektoniczne, wymagajg wysokich kwalifikacji pracownikdéw uczestniczgcych w
tych pracach..

Kontroli jakosci i prawidtowosci wykonania robdt podlegajg wszystkie etapy objete robdt
zawartym w Umowie Kontraktowej. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjq
Projektowaq, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz zgodnie ze sztukg konserwatorskq i
budowlang pod Nadzorem Technicznym wedtug wymagan Prawa Budowlanego oraz Ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Kontroli podlegajg réwniez warunki atmosferyczne i pogodowe, w jakich prowadzone sg
roboty dekarsko-blacharskie.

Kontroli podlega rezim technologiczny, ktéry w frakcie prowadzonych prac remontowo-
konserwatorskich dotyczy miedzy innymi:

1) doboru odpowiednich technologii przy uzyciu systemowych rozwigzan materiatowych,
2)  sposobu wykonania oraz ksztatt poszczegdlnych elementéw,

3)  sposobu ijakosci potgczenia sgsiednich elementéw sktadowych,

4) przytwierdzenia obrébki do elementu budynku,

5)  uszczelnienie miejsca styku obrobki ze scianqg.
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Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej i systematycznej kontroli jakosci wykonywanych

prac. W tym celu konieczne jest, aby spetnione zostaty nastepujgce warunki:

1) Wykonawca powinien posiadac¢ odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel,

2) Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet i urzgdzenia do wykonywanie
elementow blacharskich,

3) Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w:

a) deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez
upowazniong jednostke, w razie jakichkolwiek wgtpliwosci dotyczgcych jakosci materiatu
nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania,

b) informacje dotyczgcq ewentualnych zagrozeh moze stwarza¢ dany produkt i sposobu ich
usuwania,

c) informacje dotyczgcg warunkdw sktadowania i montaz,

4) W trakcie prowadzonych prac remontowo-konserwatorskich musi by¢ prowadzona

kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapdéw zgodnie z odpowiednimi normami,
Specyfikacjg Techniczng oraz Harmonogramem,

5) Wykonawca powinien prowadzi¢ biezgcy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych
i warunkdw atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i Uzgodnionych z
Zarzgdzajgcym readlizacjg umowy dziennikach. Kopie tfej dokumentacji stanowiq
integralng cze$¢ Dokumentaciji Powykonawcze;.

7. Obmiar robot

Dla prac zwigzanych z wymiang obrdbek blacharskich i parapetdéw zewnetrznych obmiar
robdt prowadzi sie w 1 m2 - powierzchna tych elementéw.

Dla prac zwigzanych z wymiang rynien i rur spustowych obmiar robdt prowadzi sie w 1 mb
- dtugosci tych elementow.
8. Odbiér robot
8.1 Odbidr robét

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowq, Szczegdtowq Specyfikacjg
Techniczng, zasadami wiedzy konserwatorskiej i wymaganiami Inspektora nadzoru, a wszystkie
pomiary i badania omdéwione w pkt.é, daty pozytywne wyniki.

8.2 Podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,, Warunki ogdine™..

A

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy — Prawo zamdwien publicznych,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 roku w  sprawie
europejskich  aprobat technicznych oraz polskich  jednostek  organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania,

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych

Lo =

Wszystkie ww. przepisy prawne obowigzujgce na dzieh wszczecia postepowania
przetargowego.

10. Normy
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PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych
ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2:
Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal
odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

1) DIN 1986 Odwadnianie budynkdw i dziatek;

2) DIN 18195 Uszczelnienia budowli;

3) DIN 18338 Prace dekarskie i przy przebiciach dachowych;

4) DIN 18339 Prace blacharskie;

5) DIN EN 501 (PN EN 501) Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu;

6) DIN EN 988 (PN EN 988) Cynk i stopy cynku;

7) DIN EN 1462 (PN EN Uchwyty rynnowe dla rynien podwieszanych

1462)



