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UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
61-875 POZNAŃ, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10

LIPIEC 2019 ARCHITEKTURA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA WYMIANY OBRÓBEK
BLACHARSKICH NA BUDYNKU GŁOWNYM UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA
BUDOWIE.
NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU.
W RAZIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ
SIĘ Z PROJEKTANTEM.
RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM
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GZYMS G3b
DETAL  D-2.2

GZYMS G2b
DETAL  D-2.2 attyka

Detal D-2.2

1. Blacha tytanowo cynkowa grubości 0,7 mm układana na
rąbek stojący

2. Pasek papy podkładowej klejony do gzymsu, wyrównanie
powierzchni zaprawą cementową

3. Obróbka (listwa) przyścienna
4. Rynna Ø 160 mm z blachy tytanowo cynkowej 0,7 mm

*UWAGA: w części gzymsu G3b bez rynny, wywinięcie
blachy na ścianę wykonac na wysokość 15 cm - jak w
G3a

1:5

COKÓŁ G4
DET. D-4

Detal D-4

1. Blacha tytanowo cynkowa grubości 0,7 mm układana na
styk za pośrednictrwem wklejonego pod spód paska
takiej samej blachy

2. Wyrównanie powierzchni zaprawą cementową. Klejenie
obróbek klejem Enkolit
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