na wykonanie zadania pn.: " Remont drogi wojewodzkiej nr 561 od km 20+351 (20+375) do km 21+009

PRZEDMIAR ROBOT

(21+035) "
. . Jedn. .
L.p |[Numer SST Opis robét miary llos¢
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ( analogia ) wraz z:
- wykonaniem geodezyjnego pomiaru zerowego z ustaleniem niwelety zastepczej na czas robot dia
wszystkich wiv odcinkow
1 D-01.01.01a |- wyquann_a geode'zyjne/ /nweﬁtaryzaCJ{ powykonawczej ww.odcinkdw drogi ) Kkm 0,660
- stabilizacjq punktéw zatamari na granicy pasa drogowego przy pomocy statych znakéw
geodezyjnych (stupkow betonowych) wraz ze $wiadkami z napisem PAS DROGOWY (czarny napis
na zoitym tle obustronny) dla przedmiotowego odcinka
Obmiar: /660,0 mb/
Oznakowanie poziome metodg grubowarstwowa w technologi wskazanej w SST na nowej
naw. bitumicznej oznakowanie jako chemoutwardzaine lub termoplastyczne gladkie petne
2 | D-07.01.01 [dia wszystkich wym.elementéw wg obowiazujacego ( przekazanego od inwestora ) projekiu statej| m? 195,00
org. ruchu odcinka drogi z ww. zadania remontowego
Obmiar tacznie: /195 m2/
0raz na wykonanie pozostatych elementéw remontu drogi na odcinku: " 20+351 (20+375) do km 21+009 (21+035)"
Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 3 cm z nadaniem
wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych na jezdni wg normatywu (. 2% w
przekr. daszkowym na odc. prostym ) oraz przy zastosowaniu jn:
3 D-05.03.11 |a) czesc materiafu z frezowania do miejscowego wykorzystania przy naprawach poboczy m? 4 026,00
gruntowych wg opisu pozycji 7
b) nadmiar pozyskanego destruktu odwéz na odleglosé do 35 km (na Obwod Dr. w Zurominie )
Obmiar: /6,1 szer. x 660,0 mb/
Wykonanie wzmocnien konstrukcji poprzez utozenie geosiatki na istniejacych
sfrezowanych wars h nawierzchni wraz z zakotwieniem i uprzednim skropieniem
4 | D-05.03.269 wanyen .twac erz a Otw,e, up P 2| m? 4 026,00
emulsja bitumiczna - 0 wytrzymatosci pow. 120 kN/m
Obmiar: /6,1 szer. x 660,0 mb/
Wykonanie warstwy wyrownawczo-wigzacej AC 16 W z dodatkiem polimeroasfaltu PMB
25/55-60, ér.gr. warstwy = 6 cm (po zageszczeniu i przy uwzglednieniu punktowej nierdwnosci
D-04.03.01a |po sfrezowanej pow. jako dalszej podbudowy), wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni 2
5 T - : e . m 4 026,00
D-05.03.05b [podbudowy bitumicznej emulsjg asfaltowa C60B3ZM w ilosci 0,5 kg/m2 przed ulozeniem w.
wigzacej. Ztacze podiuzne i poprzeczne uszczelni¢ zgodnie z ST.
Obmiar: /6,1m*660mb/
Wykonanie warstwy écierainej AC 11 S z dodatkiem polimeroasfaltu PMB 45/80-55, gr.
=4 cm W-Wy ( po zageszczeniu ) wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsjg
D-04.03.01a [asfaltowg C60B3ZM w ilosci 0,3 kg/m2 przed ulozeniem w. scieralnej. Ziacze podiuzne w osi jezdni 2
6 ) iy . m 3 993,00
D-05.03.05a (nalezy uszczelnié zgodnie z ST.
Obmiar:
/6,05 szer. x 660,0 mb/
Wykonanie umocnionych pobaczy gr. 8 em wzdtuz odcinka poboczy i na zjazdach
190m2 materiatem wykonanym w proporcji 30:70.
7 | D-06.03.01a |- 2 kruszng naturalnego 0/31,5 ( mat. wykonawcy ): - 30% _ ‘ m?2 2 038,00
destruktu bitum. - 70% ( pozyskanego z wyk. frezowania ww. nawierzchni )
Obmiar:
/660mb x 1,4 mb szer. x2 +190m2/
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